® 1006 O «1006T @ 100 GTH ®e100GS 100 GST @ e100 GSTH Catag EMP RE

Obj. kad 00800000 00800100 00800200 00800400 00800500 00800600

Sklenény celni panel bily bily bily stitibrny stitibrny stiiibrny

Pramér odtahu (mm) 100 100 100 100 100 100

Napéti (V) 220240 220240 220240 220240 220-240 220240
jednorychlostni jednorychlostni  s1*oN - staly chod  vysoka rychlost jednorychlostni jednorychlostni  s1*oN - staly chod  vysoka rychlost

Otacky (ot. /min) 2600 2600 1100 2600 2600 2600 1100 2600

CATA e100 GTH

Prikon (W) 8 8 4 8 8 8 4 8

Saci vikon (m/h) 15 15 115 172 Prvni kompaktni ventilator
Hiadina akust. tiaku dB{A) 31 31 S funkc[ m|k|“0\[ent|lace’

Rozsah ¢asovace (min) — ~
teplomérem a vihkomérem

Rozsah vihkosti (% rel. vihk.)

Rozméry (mm)
'\ l
‘ \

CE€ [O P44, cLassii ‘

® e1206G e120 GT @® e120 GTH ® e1506G e150 GT @ e150 GTH

Obj. kad 00901000 00901100 00901200 00902000 00902100 00902200 o -
Sklenény Gelni panel bily bily bily bily bily bily ‘/}\ . w ultrati ch\] 17 dB[A]

Prumeér odtahu (mm) 120 120 120 150 150 150

jednorychlostni jednorychlostni  s1*oN - staly chod  vysoka rychlost jednorychlostni jednorychlostni  s1*oN - staly chod  vysoka rychlost

Napéti (V) 220240 220240 220240 220240 220240 220240 %“” udrzba 8 usporny 4w

¢éasovac 0 — 15 min.
Otacky (ot./min) 2400 2400 700 2400 2200 2200 2200 =

Prikon (W) 15 15 ; 15 21 21 21 hi-tech Fidici jednotka 2 rychlosti

SEE e /i kulickova loziska
Hladina akust. tlaku dB(A)

bily nebo stribrny

Rozsah ¢asovace (min)

Rozsah vihkosti (% rel. vihk.) - - : - ; #Z100 - 120 - 150 mm

Rozméry (mm) T “,
170

L | mikroventilace - efektivni
C€ @ Pa4.cLass f—170— I—94——|—|—35 }—190— I—94——|—|—45 obr\ana pf\ed Vznikem p"sni
* pozice spinace S71 udava, jestli bude ventilator pri nizké vihkosti béZet v reZimu stalého chodu nebo jestli bude vypnuty




e100G e100GT

Stupné vybavy:

@ e100 GTH / Hygro

Nastavitelny senzor vihkosti-od 40 do 95 %.

Nastavitelny elektronicky asovac od O do 15 minut.

2 rychlosti

ReZim mikroventilace se spotfebou pouhych 4 W
ahluénostijen 17 dB(A) + rezim rychlého odvétrani
115 m®/h. Displejsteplomé&rem avlhkomérem

e100

Nastavitelny elektronicky Easovac od 3 do 15 minut.

e100 G / Standard

Aktivace externim vypinacemv mistnosti.

€100 GSTH e100GS | e100GST

_—

——

Clsty vzduch po cely den
provedeni GTH je dvourychlostni, na nizsi rychlost b&zi trvale cely
den a provetrava mistnost (spinac S1 v poloze ON - staly chod
neboli mikroventilace) nebo je vypnuty (spinat S1 v poloze OFF)
v piipadé potfeby (na popud vestavéného vihkostniho ¢idla nebo
na zakladé impulsu od externiho spinace) se rychlost zvysi a po
odvétrani se opét samocinné snizi nebo vypne (v zavislosti na
poloze spinace S1) - Fizeno mikroprocesorem
po instalaci plastovych oken €asto prichazeji problemy se
vznikem plisni - u starych oken sice utikalo velké mnozstvi tepla,
ale také dochazelo k prirozenému provétravani — u novych oken
je sice vyhodou jejich tésnost, kterd brani anikim tepla, ale
nutnosti je pravidelné vétrani, na které se Easto zapomina
a trvalé nucené provétravani mistnosti pomoci ventilatoru
v provedeni GTH s trvalych chodem efektivné a trvale brani
vzniku plisni ([podminkou je aktivace stalého chodu - spinac S1
v poloze ON)

Velmi tichy chod
staly chod - 17 dB - 100 GTH, 36 m®/h - pro ostatni modely
viz tabulka prislusného modelu
plna rychlost — 31 dB - plati i pro modely e100 G a e100 GT,
115 m®/h - pro ostatni modely viz tabulka pFislusného modelu

Nizka spotreba
trvaly chod — 4 W - pro ostatni modely viz tabulka pFislusného
modelu
plnéa rychlost — 8 W - plati i pro modely e100 G a e100 GT - pro
ostatni modely viz tabulka prislusného modelu

Snadné cistéeni
uz Zzadné mrizky zaneSené prachem
sklenénou ¢elni desku Ize snadno pootoéenim sejmout, omyt
pod tekouci vodou a nasadit zp&t

Splckovy design
elegantni bila sklenéna Eelni deska u modelt G, GT a GTH
atraktivni stibrna sklenéné &elni deska u GS, GST a GSTH
u modell v provedeni GTH je deska podsvicena modre sviticim
displejem se zobrazenim aktualni teploty a aktualni relativni
vlhkosti (v dané mistnosti)
obvodove sani, oblibené u kuchyriskych digestori, se tak dostava
i do koupelen a WC (hluk z potrubi nevyzaruje pFimo skrz
ventilator do mistnosti, ale narazi na ¢elni desku, ¢ast se odrazi
zpet a jen mala €ast vyzaruje do boku — priznivy vliv na snizeni
hluénosti)

cataC EMPIRE

Vice, nez 400 wyrobku,
které hybou vzduchem:

Ventilagéni technika
+ventilatory axialni i radialni
na zed i do patrubi
pro spolecenske prostory
bile i s nerez celni deskou
s dob&hem i s hygrostatem
s mikroventilaci a LED displejem
stale otevirené i s elektrickou Zaluzii
zpetné klapky, venkovni mrizky, ...

Kuchynske digestore
digestore ostravkove
ke zdi, do rohu i pod sk#ifiku
s vysuvem i neviditelné vestavné
do rustikalnich kuchyni
bile, Cerne, nerezove i bezotiskove DurAlum
kombinovane se sklem i se dfevem
s tlacitky i s dotykovym panelem
s dalkovym ovladanim
s halogenkami i LED svétly
pro odtah i pro recirkulaci
s §if 45, 50, 60, 70, 75, 90, 100i 120 cm
filtry, zpétne klapky, lapace kondenzatu, ...

Sanltarnl program
osouSece rukou tryskove i kompakeni
osouSece rukou celokovove - antivandal
hoteloveé fény
davkovace mydla, papirovych rucnika, ...

Vas prodejce:

Vyhradni dovozce a distributor, zaruéni i pozaruéni servis:

CEKO IMPORT a.s., Broumoy, Klasterni 3, t: 491 523 763

www.cata.cz
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