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Electrolux
Spickova platforma s
technologii AirDry

Obchodni prezentace




Postoj zadkaznikU

Uzivatelé oCekdvaiji, ze se
mycCka postard o cely proces
od myti az po suSeni nadobi -
aniz by po skonceni
programu museli vzit do
rukou utérku na nadobi @
dosusit nadobi rucne.

Avsak vice nez 30 %
uzZivateld musi po skonceni
cyklu otevrit dvirka mycky a
podpofrit tak prirozene suseni.
Vykladdani nadobi nemUze
zacit okamzité po otevreni
mycCKky.

Prizkum postojt zakazniki EMEA Electrolux. (2013).
Kvalitativni a kvantitativni studie ohledné péce o nddobi —
praktiky a ndzory. Electrolux.

0O: Jak susite nadobi?
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Predstavujeme
technologii AirDry
od Electroluxu ’

Napodobuje
prirozené
suseni

Technologie AirDry vyuzivad
pfirozeny protok vzduchu k
dokonceni suSeni nadobi. Udéla
to, co vétsina uzivateld déla
manualneé jiz nyni - otevre dvirka
mycCky.

Diky automatickemu otevreni
dvifek na 10 cm béhem posledni
fdze cyklu dosahnete maximalni
ucinnosti suSeni a soucasné
efektivné snizite naklady na energii
- nadobi bude perfektné vysusene.
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Dopinkové vyhody

Instala¢ni sada

Pro instalaci na podlaze i ve
zvysene poloze se doddva
souprava na ochranu proti
pdre, kterd se snadno montuje
a prodluzuje Zivotnost
spotfebice a kuchyriské linky &
kolem. (3

Minimalizace spolfeby energie

W K dosusSeni nddobi se vyuziva pfirozene
proudéni vzduchuy, takze tento proces
nevyzaduje chemikdlie nebo slozitou
technologii. Spotrebice s funkci AirDry
dosahuji energeticke tridy A+++.




AirDry - Srovndni technologie AirDry se
susenim pri zavrenych dvirkach

AirDry zlep3uje 0Cinnost suseni ve
srovnani s béznym systémem suseni
pfi zavirenych dvirkach.

. Pfi pouziti systému AirDry dosahuje
mycka témér o dveé tretiny vyssi
ucinnost suseni ve srovndni s
kondenzacnim systémem suseni se
zavienymi dvirky.

. Lepsiho vysledku se dosahuje i s
pouzitim lestidla, které snizuje
povrchove napéeti a umoznuje lepsi
odtékani vody a rychlejsi suseni.

. Pokud chcete, aby mycka dosdhla 100%
ucinnost suseni, pridejte k mycimu cyklu
volitelnou funkci XtraDry. Tato volitelnd
funkce umozni technologii AirDry v
kombinaci s lestidlem dosdhnout
maximalni ucinnosti suseni.

* CC = uzavfena kondenzace / zaviend dvitka

Vysledky testu srovnavaciho AirDry se suSenim s
uzavienou kondenzaci v domdcich podminkach.
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m AirDry 15ps  mCC* Drying 15ps




AirDry: jednotlivé fadze vynikajiciho suseni

Hlavni fadze suSeni

Teplota Cerpadlo se Cerstvy
stoupne, aby zastavi a vzduch
se ndadobi spotfebi¢ 30 pronikd
zahrdlo a minut cekdq, dovnitf a
nasledné dokud zahfiva se
vysusilo. neklesne vlivem
teplota a teplého
hladina nadobi.
vihkosti. Teply vzduch
Z nadobi
ohfiva
pracovni
desku a
* Electrolux Globdlni prazkum a vyvoj v oblasti péce o nadobi. (2016). VySU§|' se
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AirDry - Kontrola vihkosti a testovdni podle
technickych norem

Bezpecne reseni pro vasi
kuchyni.

Dvirka se automaticky oteviou, kdyz horky vzduch uvnitf mycky
vychladne. V té dobé jsou teplota a riziko kondenzace minimdlni a
pfirozené proudéni vzduchu vylepsi u€innost suseni naddobi. Na
pracovni desce zkondenzuje jen pdr kapek vody* - méné nez uvadi
technickd norma.

Diky proudéni vzduchu se za par minut tent
kuchynského prostredi.

Electrolux testoval technologii ekvivalente
typU materidld, aby napodobil domaci 9
k poSkozeni kuchynskeé linky. *** v

*** Test Zivotnosti pracovni desky, instalace desky a uko 1
Electrolux. (2015). Otevren! dvifek AirDry 2G. Electro UX.



