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DA92IL 

Informační list
Identifikace modelu DA92IL
Automatická bubnová sušička Ano
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s celou náplní (Edry) [kWh] 2,17
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu s poloviční náplni ( Edry½) [kWh] 1,18
Příkon ve vypnutém stavu (P0) [W] 0,35
Příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl ) 0,60
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu [min] 5
Standard cotton programme, used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and
the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms
of energy consumption for cotton.
Vážená doba trvání (Tt ) standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní [min] 169
Délka trvání programu pro program bavlna standard při plné zátěži (Tdry) a částečném zatížení (Tdry½)
[min] 225 / 127

Vážená účinnost kondenzace (Ct ) u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní 91
Průměrná účinnost kondenzace (Cdry) / (Cdry1/2) u standardního programu pro bavlnu s celou a poloviční
náplní 91 / 91

Vestavný spotřebič Ne


