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Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Dfive nez se spotiebi¢ uvede
do provozu

Prectéte si pozorné navod

k pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace

o instalaci, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Vyrobce nerudi za to,
nedodrzujete-li pokyny

a vystrahy v navodu na pouziti.
Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Technické podrobnosti

Nebezpeli pozaru

V trubkach chladiciho
okruhu proudi malé mnozstvi
ekologicky vhodného, ale
horlavého chladiva (R600a).
Neposkozuje vrstvu ozonu a
nepodporuje sklenikovy efekt.
Pfi Uniku chladiva muUze dojit k
poranéni zraku nebo vzplanuti.

Pfi poskozenich
Otevreny ohen nebo zdroje
zapaleni musi byt
v dostatec¢né vzdalenosti
od spotrebice,
mistnost nékolik minut dobre
vyvetrejte,
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vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte
sitovou zastréku,
Informujte zakaznicky servis.

Cim vice je chladiva ve
spotrebici, tim vétsSi musi byt
mistnost, ve které spotrebic
stoji. V prilis malych mistnostech
mUze pfi neté€snosti vzniknout
hofrlava smés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt
mistnost velka nejméné 1 ms,
Mnozstvi chladiva Vaseho
spotrebice je uvedeno

na typovém Sstitku uvnitf
spotrebice.

Pri instalaci spotrebice dbejte na
to, aby nedoslo k sevieni nebo
poskozeni sitové pripojky.
Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebiCe poskozen, musi byt
vymenén vyrobcem,
zakaznickym servisem nebo
podobné kvalifikovanou osobou.
Neodborné instalace a opravy
mohou vazné ohrozit uzivatele.
Opravy smi provadét pouze
vyrobce, zakaznicky servis nebo
podobné kvalifikovana osoba.
Smi se pouzivat pouze originalni
dily vyrobce. Jenom u téchto
dvld vyrobce zarucuje, ze spliuji
pozadavky na bezpednost.
Nepouzivejte rozbocky,
prodluzovaci kabely nebo
adaptéry.
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Nebezpeli pozaru
Pfenosné rozbocky nebo
prenosné sitové dily se mohou
prehrivat a zplsobit pozar.
Za spotrebi¢em neumistujte
pfenosné rozboCky nebo
pfenosné sitové dily.

Pri pouziti
Nikdy nepouzivejte uvnitf

spotrebiCe elektrické pristroje
(napf. topna télesa, elektrické

vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci vybuchu!

Spotrebi¢ nikdy neodmrazujte

nebo nedistéte parnim

CistiCem! Para se mUze dostat

na elektrické komponenty a
zpUsobit zkrat. Nebezpedi
urazu elektrickym proudem!
Kromé udaju vyrobce
neprovadéjte zadna
dodatecna opatreni pro
urychleni odmrazeni.
Nebezpedi vybuchul!

Neuchovavejte zadné vyrobky

s hoflavymi hnacimi plyny
(napft. spreje) a zadné
vybusné latky. Nebezpeci
vybuchu!

Sokly, zasuvky, dvere atd.
nepouzivejte jako stupatko
nebo k podepreni.

K odmrazovani a Cisténi
vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Tahnéte za sitovou
zastrCku, nikoliv za pfipojovaci
kabel.

Vysoceprocentni alkohol
skladujte jen tésné uzavreny a
ve stojaté poloze.

Neznedistéte umelohmotné
dily a tésnéni dveri olejem
nebo tukem. Umélohmotné
dily a tésnéni dveri se jinak
stanou porézni.
Nezakryvejte nebo
nepfristavujte vétraci a
odvétravaci otvory pro
spotrebic.

Na odstranéni jinovatky nebo
vrstev ledu nepouzivejte
zadné Spicaté predmeéty nebo
pfedméty s ostrymi hranami.
Muzete tim poSkodit trubky
chladiva.Vystfikujici chladivo
se muze vznitit nebo vést k
poranéni oci.

Zabrante delSimu kontaktu
rukou se zmrazenymi
potravinami, ledem nebo
trubkami odparovace atd.
Nebezpedi omrzlin!



Vyhnuti se rizikiim pro déti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni jsou déti, osoby,
které jsou fyzicky, mentalné
nebo ve svém vnimani
omezené a rovnéz osoby,
které nemaji dostatek znalosti
0 bezpecné obsluze
spotrebice.

Zajistéte, aby déti a ohrozené
osoby pochopily nebezpedi.
Osoba odpovédna za
bezpecnost musi na déti a
ohrozené osoby u spotrebice
dohlizet nebo je instruovat.
Nechejte pristroj pouzivat
pouze déti starSi 8 let.

Pri Cisténi a udrzbé na déti
dohlizejte.

Nikdy nedovolte détem, aby si
s pristrojem hraly.

Do mraziciho prostoru
neukladejte zadné kapaliny v
lahvich nebo plechovkach
(zejména napoje obsahujici
kyselinu uhli¢itou).Lahve a
plechovky mohou explodovat!

Nikdy nedavejte zmrazené
zbozi okamzité po vyndani z
mraziciho prostoru do ust.
Nebezpeli omrzlin!
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Déti v domacnosti

Neprenechavejte obal a jeho

dily détem.

Nebezpeci uduseni kartony

a foliemil

Spotrebi¢ neni zadna hracka

pro déti!

U spotrebiCe s dvernim

zamkem:

Uschovejte kli¢ mimo dosah

déti!
Vseobecna ustanoveni
Spotrebi¢ je vhodny

ke zmrazovani potravin,

k vyrobé ledu.
Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti v domacnosti a domacim
prostredi.
Cirkulace chladiva je
prezkousSena na tésnost.
Tento spotrebi¢ odpovida
pfislusnym bezpecnostnim
ustanovenim pro elektrické
spotrebice a je
elektromagneticky snasenlivy.
Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti do maximalni vysky nad
morem 2000 metrd.
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Pokyny k likvidaci

<» Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebic pred
posSkozenimi vzniklymi pfi pfeprave.
VSechny pouzité materialy jsou
ekologicky pfijatelné a opétovné
recyklovatelné. Podilejte se prosim
s nami: zlikvidujte obal ekologicky
nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

<» Likvidace starého
spotrebice

Staré spotfebi&e nejsou Zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologické likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebic je oznaceny v
E sulade s eurdpskou smernicou
= 2012/19/EU 0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.

A Varovani

U vyslouzilych spotfebicl
1. Vytahnéte sifovou zastréku.

2. Ufiznéte pfipojovaci kabel a odstrarte
jej spole¢né se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy
a zasuvky, mlzete tim détem usnadnit
pfistup do spotfebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly
s vyslouzilym spotfebiCem. Nebezpedi
uduseni!

Chladni¢ky obsahuiji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. NepoSkodte cirkulaéni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
eventualni poSkozeni vznikla pfi
preprave.

Pfi reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Dodavka se sklada z nasledujicich dild:
Volné stojici spotfebic

Vybaveni (zavislé na modelu)

Sacek s montaznim materidlem
Navod na pouZziti

Montazni navod

Servisni sesit

Priloha Zaruka

Informace ke spotfebé energie
a hluénosti



Misto instalace

Pro instalaci spotfebice je vhodna sucha,

vétratelna mistnost. Misto postaveni

nema byt vystaveno pfimému

slune¢nimu zareni a byt v blizkosti

tepelného zdroje jako je sporak, otopné

téleso atd. Je-li postaveni vedle

tepelného zdroje nevyhnutelné, pouzijte

vhodnou izolaéni desku nebo dodrzujte

nasledujici minimalni

vzdalenosti k tepelnému zdroji:

m K elektrickym a plynovym sporakim:
3 cm.

m K volné stojicim olejovym kamndm
nebo kamnlm na uhli: 30 cm.

V misté instalace nesmi podlaha
poklesnout, podlahu eventualné vyztuzte.
Eventualni nerovnosti podlahy vyrovnejte
pomoci podlozek.

Vzdalenost od zdi

Obrazek H

Spotfebi& nevyzaduje zadny bocéni
odstup od stény. Zasobniky a odkladaci
plochy jsou pfesto pIné vytahovatelné.

Vyména dorazu dvirek
(pokud je to nutné)

Pokud je to nutné: Zaves dveri
doporucujeme nechat vyménit
prostrednictvim naseho zakaznického
servisu. Naklady na vyménu zavésu dvefi
si mUzete zjistit u Vaseho pfislusného
zakaznického servisu.
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A Varovani

B&hem vymény zavésu dvefi nesmi byt
spotrebiC pripojen na elektrickou sit.
Napred vytahnéte sitovou zastréku. Aby
se neposkodila zadni strana spotfebice,
dostate¢né ji podlozte polstrovanym
materialem. PoloZte opatrné spotrebi¢ na
zadni stranu.

Upozornéni

Bude-li spotfebi¢ poloZzen na zadni
stranu, nesmi byt namontovana sténova
rozpérka.

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotfebi¢ je dimenzovan pro urditou
klimatickou tfidu. V zavislosti

na klimatické tfidé lze spotrebid
provozovat pfi nasledujicich teplotach
mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek .

Klimaticka Pripustna teplota
tfida mistnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C
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Upozornéni

Spotfebi¢ je v ramci stanovenych mezi
pokojovych teplot uvedené klimatické
tfidy pIné funkcni. Bude-li spotfebic
klimatické tfidy SN provozovan pfi nizsi
teploté mistnosti, Ize poSkozeni
spotfebiCe az do teploty +5 °C vyloudit.

Vétrani

Obrazek A

Vzduch na zadni sténé

spotfebiCe se ohfiva. Ohraty vzduch
musi mit moznost bez zabrany unikat.
Jinak musi chladniCka dodavat vétsi
vykon. ZvySuje to spotfebu elektrického
proudu. Proto: Nikdy nezakryvejte nebo
nezastavujte vétraci a odvétravaci otvory
spotrebice!

Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebice pockejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotfebic

do provozu. Béhem prepravy mize dojit
k tomu, Ze se olej obsazeny

v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyGistéte vnitfni prostor spotfebice

(viz kapitola “Cisténi spotfebice”).

Elektrické pFipojeni

Sitova zasuvka se musi nachazet v
blizkosti spotfebiCe a byt volné pfistupna
také po jeho instalaci.

A Varovani

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
Je-li délka sitové pripojky nedostacujici, v
zadném pfipadé nepouzivejte rozbocky
nebo prodluzovaci kabely. Za u&elem
alternativy kontaktujte zakaznicky servis.

Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany |.
Pfipojte spotfebi¢ do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em na stfidavy proud

220-240 V/50 Hz. Sitova zasuvka musi
byt jisténa 10 az 16 A pojistkou.

U spotrebicy, které budou provozovany v
neevropskych zemich zkontrolujte, zda
uvedené napéti a druh proudu souhlasi s
hodnotami Vasi elektrické sité. Tyto
udaje najdete na typovém Stitku,
obrazek Hl.

A Varovani

Spotrebi¢ se v zadném piipadé nesmi
pfipojit na zastrckovy elektronicky Setfi¢
energie.

Pro vyuziti nasich spotiebicl Ize pouzit
meénice synchronizované sitovym
napétim a sinusové ménice napéti.
Ménice synchronizované siti se pouzivaji
ve fotovoltaickych zafizenich, ktera se
pfipojuji pfimo na verejnou elektrickou
sif. Pii feSeni ostrovnich systém( (napf.
na lodich nebo horskych chatach), které
nemaji zadné pfimé pfipojeni na vefejnou
elektrickou sit, se musi pouzit sinusové
meénice napéti.



Seznameni se
se spotiebicem

Odklopte prosim posledni
stranku s obrazky. Tento navod k pouziti
plati pro vice modelU.

Vybaveni modell( se mize ménit.
Odchylky u vyobrazeni jsou mozné.
Obrazek Kl

* Neni u vSech modeld.

1-4  Ovladaci prvky

5 NoFrost systém

6" Klapka mraziciho boxu

7 Sklenéna odkladaci plocha

8* Vyrobnik ledu/zasobnik na ledové
kostky

9 Zasobnik zmrazenych potravin
(maly)

10  Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)

11 Sroubovaci nohy
12 Dverni vétrani
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Ovladaci prvky
Obrazek H

1 Tlacitko Zap./Vyp.

SlouZi k zapnuti a vypnuti celého
spotrebice.

2 Indikace teploty
Zobrazuje nastavenou teplotu
mraziciho prostoru.

3 Indikace superzmrazovani
Rozsviti se tehdy, kdyz je
superzmrazovani v provozu.

4 Nastavovaci tlacitko teploty

S timto tlagitkem se nastavi
pozadovana teplota.

Zapnuti spotrebice

Obrazek H

Zapnéte spotfebic tlacitkem Zap./Vyp. 1.
Zazni vystrazny akusticky signal.
Ukazatel teploty 2 blika.

Stisknéte nastavovaci tlacitko teploty 4.
Vystrazny akusticky signal se vypne.
Kdyz mrazici prostor dosahne nastavené
teploty, sviti ukazatel teploty 2.

Ze zavodu doporucujeme nastaveni
teploty v mrazicim prostoru na -18 °C.

Pokyny k provozu

m Po zapnuti mdze trvat nékolik hodin,
az se dosahne nastavena teplota.
Predtim nedavejte do spotfebice
zadné potraviny.

m Zasluhou pIné automatického
NoFrost systému zlstane mrazici
prostor bez ledu. Odmrazovani jiz neni
nutné.
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m Celni strany skfifiky spottebice jsou
Castecné lehce ohfivany, coz
zabranuje tvorbé kondenzacni vody
v oblasti tésnéni dvefi.

= Nedaji-li se dvefe mraziciho prostoru
okamzité po zavreni znovu otevrit,
pockejte chvili, nez se vznikly podtlak
vyrovna.

Nastaveni teploty
Obrazek H

Mrazici prostor

Teplota je nastavitelna

od-16 °C do -26 °C.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni teploty 4
tolikrat, az se zobrazi pozadovana teplota
mraziciho prostoru.

Naposledy nastavena hodnota se ulozi.

Nastavena teplota se zobrazi na
ukazateli teploty 2.

Alarmové funkce
Obrazek A

Alarm dvefri

Vystrazny akusticky signal dvefi se
zapne, kdyz jsou dvefe spotfebice déle
oteviené. Zavfenim dvifek se vystrazny
akusticky signal opét vypne.
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Teplotni alarm
Teplotni alarm se zapne, kdyz je v

mrazicim prostoru pfilis vysoka teplota a
jsou ohrozené zmrazené potraviny.

Ukazatel teploty, obrazek H/2, blika.

Bez nebezpedi pro zmrazené potraviny

se alarm muZze zapnout:

m pfi uvadéni spotfebic¢e do provozu,

m pfi vlozeni velkého mnozstvi Cerstvych
potravin,

m pfi dlouho otevfenych dvefich
mraziciho prostoru.

Upozornéni

Césteéné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.
Nevyuzivejte jiz dale Uplné max. dobu
ulozeni.

Vypnuti alarmu

Obrazek H

Abyste vystrazny akusticky signal
vypnuli, stisknéte nastavovaci tlacitko
teploty 4.

Uzitny objem
Udaje k uZitnému objemu naleznete

na typovém Stitku Vaseho spotrebice.
Obrazek



Uplné vyuziti mraziciho objemu
K ulozeni maximalniho mnozstvi
zmrazenych potravin, Ize vSechny dily
vybaveni vyndat. Potraviny Ize potom
ukladat na sebe pfimo na odkladaci
plochy a dno mraziciho prostoru.

Vyjmuti dila vybaveni

m Vytahnéte zasobnik zmrazenych
potravin az na doraz, vpredu jej
nadzvednéte a vyndejte. Obrazek H

m U spotfebict s vyrobnikem ledu Ize
tento vyrobnik vyndat. Obrazek @

m Klapka mraziciho boxu

Obréazek

1. Otevrete napul klapku mraziciho
boxu,

2. uvolnéte na jedné strané spotiebice
drzak,

3. tahnéte klapku mraziciho boxu
smérem dopfedu a vyndejte z
drzaku,

4. uvolnéte drzak na druhé strané
spotrebice.

Mrazici prostor

Pouziti mraziciho prostoru

m K ulozeni hlubocezmrazenych
potravin.

m K vyrobé ledovych kostek.

m Ke zmrazovani potravin.

Cs

Upozornéni

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zaviené! Pfi
otevienych dvefich zmrazené potraviny
rozmrznou a mrazici prostor se silné
pokryje namrazou. Kromé toho: Plytvani
energii vlivem vysoké spotfeby
elektrického proudul!

Max. mrazici kapacita

Udaje o max. mrazici kapacité
za 24 hodin najdete na typovém S§titku.
Obrazek @

Predpoklady pro max. mrazici

kapacitu

m Pred vlozenim &erstvych potravin
zapnéte superzmrazovani (viz kapitola
Superzmrazovani).

= Vyjméte dily vybaveni.

m Rovnejte potraviny na sebe pfimo na

odkladaci plochy nebo na dno
mraziciho prostoru.

Upozornéni
Nezakryvejte vétraci §térbiny na zadni
sténé zmrazenym zbozim.

m Vétsi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce.
Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.

11
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Zmrazovani a ulozeni

Nakup hlubocezmrazenych
pokrmu

= Nesmi byt poskozeny obal
m Dbejte na datum trvanlivosti.

m Teplota v prodejnim mrazicim pultu
musi byt -18 °C nebo nizsi.

m Hlubocezmrazené pokrmy pfepravuijte
pokud mozno v izolované tasce
a rychle ulozte do mraziciho prostoru.

Pfi usporadani dodrzujte
m Vétsi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce.

Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.

m Nezakryvejte vétraci Stérbiny na zadni
sténé zmrazenymi potravinami.

m Polozte potraviny celoplosné
do pfihradek, ptipadné zasobnikd
zmrazenych potravin.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi
dotykat Cerstvé zmrazovanych
potravin. Pfipadné zmrazené potraviny
premistéte do zasobnikl zmrazenych
potravin.

m K zajisténi cirkulace vzduchu
ve spotfebici, zastrCte zasobniky
zmrazenych potravin az na doraz.

Zmrazovani mensiho mnozstvi
potravin

Jak nejlépe zmrazovat mensi mnozstvi
potravin, aby byly zamrazené co
nejrychleji, viz kapitola Automatické
superzmrazovani.
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Zmrazovani cerstvych
potravin

Ke zmrazovani pouzivejte pouze Cerstvé
a bezvadné potraviny.

Aby se pokud mozno dobfe uchovala
nutricni hodnota, aroma a barva, méla by
se zelenina pred zmrazenim blanzirovat.
U baklazand, paprik, cuket a chiestu
neni blanZirovani nutné.

Literaturu o zmrazovani a blanzirovani
najdete v knihkupectvich.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

m Ke zmrazovani jsou vhodné:
Pekarské vyrobky, ryby a morské
plody, maso, zvéfina a drdbez,
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez
skorapky, mlécné vyrobky jako jsou
syry, maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zbytky pokrmU jako jsou polévky,
jidla z jednoho hrnce, tepelné
upravované maso a ryby, pokrmy
z brambor, nakypy a moucniky.

m Ke zmrazovani nejsou vhodné:
Druhy zeleniny, které se obvykle
konzumuji syrové, jako jsou listové
salaty nebo fedkvicky, vejce ve
skofapce, hrozny, cela jablka, hrusky
a broskve, natvrdo uvarena vejce,
jogurt, srazené mléko, kysela
smetana, creme fraiche a majonéza.



Zabaleni zmrazenych potravin

Potraviny neprodysné zabalte, aby

neztratily chut nebo nevyschly.

1. VloZzte potraviny do obalu.

2. Vytlacte vzduch.

3. Obal tésné uzavrete.

4. Napiste na obal obsah a datum
zmrazeni.

Jako obal jsou vhodné:

Plastové fdlie, hadicové fdlie z
polyetylénu, hlinikové félie, mrazici dozy.
Tyto vyrobky jsou k zakoupeni v
odbornych prodejnach.

Jako obal nejsou vhodné:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,
pytliky na odpadky a pouzité plastové
nakupni tasky.

K uzavieni jsou vhodné:

Pryzové krouzky, umélohmotné sponky,
vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicové folie z polyetylénu
muUzete svafrit foliovym svarovacim
pristrojem.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla na druhu potravin.
Pti teploté -18 °C:
m Maso, salamy, hotova jidla, pecivo:
az 6 mésicl
m Syry, dribez, maso:
az 8 mésicu
m Ovoce, zelenina:
az 12 mésicl

Cs

Superzmrazovani

Potraviny by se mély zmrazit pokud
mozno rychle az na jadro, aby zUstaly
zachovany vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhled a chut.

Spotfebi¢ pracuje po zapnuti
superzmrazovani bez prestavky. Teploty
v mrazicim prostoru jsou vyrazné nizsi
nez pfi standardnim provozu.

Zapnuti superzmrazovani

V zavislosti na zmrazovaném mnozstvi
potravin mizete superzmrazovani rlizné
vyuzivat.

Upozornéni

Je-li zapnuto superzmrazovani, mlze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku a sviti ukazatel Super, obr. B/3.

Automatické superzmrazovani

Mensi mnozstvi potravin bude nejrychleji
zamrazené, pokud budete postupovat
takto:

m ve druhém zasobniku zmrazenych
potravin odspodu

®m zprava vné

m velkoplosné

Automatické superzmrazovani se zapne
pfi mrazeni teplych potravin automaticky.

Manualni superzmrazovani

Vétsi mnoZstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce. Tam
se zmrazi obzvlasté rychle a tim také
Setrné.

Abyste zabranili nezadoucimu vzestupu
teploty zapnéte superzmrazovani nékolik
hodin pfed mrazenim Cerstvych potravin.
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Jestlize se ma vyuzit max. mrazici
kapacity, zapnéte superzmrazovani
24 hodin prfed mrazenim Cerstvych
potravin.

Stisknéte nastavovaci tladitko teploty 4
tolikrat, az sviti ukazatel Super 3.

Vypnuti superzmrazovani
Obrazek H

Stisknéte nastavovaci tlacitko teploty 4
tolikrat, az se zobrazi pozadovana
teplota.

Ukazatel Super 3 zhasne.

Po uplynuti superzmrazovani se

spotfebi¢ automaticky pfepne do

standardniho provozu.

m Pfi automatickém superzmrazovan:
Jakmile je mrazené mensi mnozZstvi
potravin zmrazené.

m Pfi manualnim superzmrazovani: po
cca 2 2 dnech.

Rozmrazeni
zmrazenych potravin

Podle zplsobu a ucelu pouzit Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

m pri teploté mistnosti

m v chladniCce

m v elektrické pedici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu

m v mikrovinné troubé
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A Pozor

Césteéné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.

Nevyuzivejte plné max. doby skladovani
zmrazenych potravin.

Vybaveni

(nenf u vSech modell)

Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)
Obrazek /10

K uloZeni velkych zmrazenych potravin,
napr. krlt, kachen a husi.

Vyrobnik ledu

Obrazek H

K vyrobé ledovych kostek pouzivejte
vyhradné pitnou vodu.

1. Vyndejte zasobnik vody a naplhte jej
aZz po oznaceni pitnou vodou.

Upozornéni

PFiliS§ mnoho naplnéné pitné vody
muze omezit funkci vyrobniku ledu.
Ledové kostky se z misky na led
neuvolnuji jednotlivé. PFilis mnoho
naplnéné pitné vody nateCe

do zasobniku, stavajici kostky ledu
zmrznou dohromady.

2. Nalejte pitnou vodu do plniciho otvoru.



3. Zasobnik vody znovu nasadte.

4. Kdyz jsou kostky ledu zmrzlé, stlacte
packu smérem doll a uvolnéte.
Kostky ledu se uvolni a spadnou
do zasobniku.

5. Vytahnéte zasobnik a vyndejte kostky
ledu.

Kalendar skladovatelnosti

Aby se zabranilo snizeni kvality
zmrazenych potravin, nepfekradujte dobu
skladovani. Doba uchovani je zavisla

na druhu zmrazenych potravin. Cisla u
symboll udavaiji pfipustnou dobu
skladovani zmrazenych potravin

v mésicich. U hlubocezmrazenych
pokrm, béznych v prodeji, dodrzujte
datum vyroby nebo datum trvanlivosti.

Chladici akumulator

Pti vypadku elektrického proudu nebo
poruse zpomaluje chladici akumulator
ohfev uchovavanych zmrazenych
potravin. Nejdel§i doby ulozeni

se dosahne tim, Ze polozite chladici
akumulator na potraviny v nejhorejsi
pfihradce.

K uSetfeni mista Ize akumulator ulozit
do pfihradky ve dvefich.

K pfechodnému udrzovani chladu
potravin, naprt. v chladici tasce, Ize
chladici akumulator také vyndat.

Cs

Miska na led
Obrazek E1

1. Naplrite misku na led do %4 pitnou
vodou a postavte ji do mraziciho
prostoru.

2. Pfimrznutou misku na led uvolnujte
pouze pomoci tupého pfedmétu
(rukojet 1zicky).

3. K uvolnéni kostek ledu podrzte misku
na led kratce pod tekouci vodou nebo
led uvolnéte lehkym zkroucenim
misky.

Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti pfistroje
Obrazek H

Stisknéte tlacitko Zap./Vyp. 1.
Ukazatel teploty 2 zhasne a chladici
stroj se vypne.

Odstaveni spotiebice
Nebudete-li spotfebic¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vypnéte spottebic.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. VycCistéte spotfebic.
4. Nechejte dvere spotrebiCe oteviené.

15
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Odmrazovani

Mrazici prostor

Zasluhou plné automatického NoFrost
systému zlstane mrazici prostor bez
ledu. Odmrazovani jiz neni nutné.

Cisténi spotiebice
A Pozor

= Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky
a rozpoustédla obsahuijici pisek,
chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby.
Na kovovém povrchu muize vzniknout
koroze.

m Nikdy nemyjte odkladaci plochy
a zasobniky v my&ce nadobi.
Dily se mohou zdeformovat!

Upozornéni

Cca 4 hodiny pfed &isténim zapnéte
superzmrazovani, aby potraviny dosahly
velmi nizké teploty a mohly se tak delsi
dobu uchovavat pfi pokojové teploté.
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Postupujte nasledovné:

1. Pfed G&isténim spotfebiC vypnéte.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. Vyndejte zmrazené potraviny a ulozte
je na chladném misté. Polozte chladici
akumulator (je-li pfilozen) na potraviny.

4. Pockejte, az vrstva jinovatky roztaje.

5. Vycistéte spotrebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim
prostfredkem. Myci voda se nesmi
dostat do osvétleni.

6. Tésnéni dveli otfete pouze Cistou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytfete.

7. Po Cisténi: SpotrebiC opét pfipojte a
zapnéte.

8. Znovu vlozte zmrazené potraviny.

Vybaveni

K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat (viz kapitola
“Vybaveni”).

Cisténi vyrobniku ledu

Cistéte vyrobnik ledu pravidelné.
Zabranite tak tomu, ze se ledové kostky
vyrobené pred delSi dobou smrstuji,
chutnaji zatuchle nebo se lepi
dohromady.

1. Vyndejte vyrobnik ledu. Obrazek @
2. Vyndejte a vyprazdnéte zasobnik.

3. Sundejte z vyrobniku ledu kryt.
4

. Vy&istéte vSechny dily vyrobniku ledu
teplou vodou.

. Nechejte dily zcela uschnout.
. Smontujte a nasadte vyrobnik ledu.

o O
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Setieni energie

m Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt
umistén v pfimém sluneénim zareni
nebo v blizkosti tepelného zdroje
(napf. otopné téleso, kamna).
Pouzijte pfipadné izolacni desku.

m Nezastavujte vétraci a odvétravaci
otvory spotfebice.

m Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdfive vychladnout, potom
je postavte do spotrebice.

m Zmrazené zboZi poloZte k rozmrazeni
do chladiciho prostoru a vyuZijte jeho
chladu ke chlazeni potravin.

m Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratSi dobu.

m Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zavfené.

m Aby se zabranilo zvySené spotfebé
elektrické energie, vydistéte
pfileZitostné zadni stranu spotrebice.

m Pokud je k dispozici:

Namontujte sténovou rozpérku, abyste
dosahli vykazané spotfeby energie
spotfebiCe (viz Montazni navod).
Redukovana vzdalenost od zdi
neomezuje funkci spotfebice. MizZe se
potom nepatrné zvysit spotfeba
energie. Vzdalenost 75 mm se nesmi
prekrodit.

m Usporadani dild vybaveni nema zadny
vliv na spotfebu energie spotfebice.

Provozni hluky

UplIné normalni hluky

Upozornéni

Je-li zapnuto superzmrazovani, mdze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Bruceni
BéZi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzuéivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti
Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo

magnetickych ventild.

Prasknuti
Provadi se automatické odmrazovani.

Zabranéni hluénosti

Spotrebi¢ nestoji vodorovné
Postavte prosim spotiebi¢ pomoci
vodovahy vodorovné. PouZzijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podlozte.

Spotiebi¢ “stoji na”

Odsunte spotfebi¢ od pfistaveného
nabytku nebo spotrebicu.

Zasobniky nebo odkladaci plochy se
viklaji nebo jsou vzpficené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji
Odsurnite prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Dfive nez zavolate zakaznicky servis:

Zkontrolujte, zda na zakladé nasledujicich pokyn nemuzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zéakaznickym servisem musite pfevzit sami — také béhem

zarucni doby.

Porucha Mozna pficina

Odstranéni

Teplota se znacné lisi
od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyz spotfebi¢
na 5 minut vypnete.

Je-li teplota pfilis vysokd, zkontrolujte

po nékolika hodindch, zda doSlo k aproximaci
teploty.

Je-li teplota prilis nizka, zkontrolujte druhy den
teplotu jesté jednou.

Nesviti zadna indikace.

Vypadek elektrického
proudu; zareagovala
pojistka; sitova zastrcka neni

Pripojte sitovou zastréku. Zkontrolujte, zda
je k dispozici elektricky proud, prezkousejte
pojistku.

pevné zastréena.
Zazni vystrazny akusticky Z4dné porucha - v mrazicim
signdl. prostoru je prilis vysoka
Bliké ukazatel teploty. teplotal
Obrazek H/2 Nebezpedi pro zmrazené
potraviny.
Spotrebic je otevieny.

K vypnuti vystrazného akustického signalu
stisknéte nastavovaci tlacitko teploty
obrazek E/4.

Zavfete spotrebic.

Jsou zakryté vétraci a
odvétravaci otvory.

Zajistéte vétrani a odvétravani,

Ke zmrazovani bylo
jednordzové vlozeno prilis

mnoho potravin.

NeprekraCujte max. mrazici kapacitu.

Po odstranéni poruchy prestane ukazatel
teploty blikat.
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Porucha

Mozna pfi€ina

Odstranéni

Dvere mraziciho prostoru
byly delSi dobu otevrené;
teplota nebude dosazend.

Odparovac (chladici
zafizeni) v NoFrost systému
je silné pokryt ledem,

Ze se pIné automaticky
neodmrazi.

K odmrazeni odparovace vyndejte zmrazené
potraviny se zasuvkami a ulozte je dobre
izolované na chladném misté.

Vypnéte spotrebi¢ a odsurite jej od stény.
Nechejte dvefe spotiebiCe otevieng.

Po cca 20 minutéch zaCne do odparovaci
misky na zadni strané spotiebice pritékat
zkondenzovana voda. Obrézek [

Abyste v tomto pfipadé zabranili preteceni
odparovaci misky, odsajte zkondenzovanou
vodu houbou.

Nepritéka-li uz do odpafovaci misky zadna
voda, je odparovac odmrazeny. VyCistéte
vnitfni prostor. Uvedte spotiebiC opét

do provozu.

Spotfebi¢ nechladi, sviti

ukazatel teploty a osvétlent.

Je zapnuty predvadéci rezim.

Spustte samocinny test spotrebice (viz
kapitola “Samocinny test spotrebice”).
Po béhu programu prejde spotfebi¢
do regulacniho provozu.

Automatické
superzmrazovani se
nezapne.

Spotfebi¢ sam rozhodne o tom, zda je
automatické superzmrazovani potrebné
automaticky ho zapne nebo vypne.
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Samocinny test
spotrebice

Spotfebi¢ je vybaven programem
automaticky samocinny test, ktery Vam

zobrazi zdroje poruch, které mize
odstranit pouze Vas zakaznicky servis.

Spusténi samocinného testu
spotrebice

1. Vypnéte spotfebiC a pockejte 5 minut.

2. Zapnéte spotiebi¢ a béhem prvnich
10 sekund drzte stisknuté 3-5 sekund
nastavovaci tlacitko teploty,
obrazek H/4, az na ukazateli teploty
sviti -26 °C.

Samotestovaci program se spusti,
kdyz se po sobé rozsviti ukazatele
teploty.

Kdyz spotfebi¢ po kratké dobé zobrazi
teplotu nastavenou pred samodinnym
testem, je to OK.

Pokud indikace super 10 sekund blika,
jedna se o chybu.
Informujte zakaznicky servis.

Ukonc¢eni samocinného testu
spotrebice

Po béhu programu prejde spotrebic
do regulac¢niho provozu.

20

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Va$i blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo v
seznamu zakaznickych servisu.
Zakaznickému servisu uvedte Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD-Nr.)
spotrebice.

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek

Uvedenim Cisla vyrobku a vyrobniho
Cisla nam prosim pomozte zabranit
zbyteénym vyjezd(m. USetfite s tim
spojené vySsi naklady.

Objednavka opravy
a poradenstvi pfi poruchach

Kontaktni Udaje vSech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servis(.

CZ 251095546
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JO Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance

e Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You ll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems

or arepair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attachted service directory.

Bosch Home Appliance Group
P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany
www.bosch-home.com

8001160063 (906
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