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1 Bezpecnost

Pro bezpecné pourziti vaseho spotiebice do-
drzujte informace tykajici se bezpecnosti.
1.1 VSeobecné pokyny

m Pedlivé si prectéte tento navod. Pouze teh-
dy muzete svij spotfebi¢ bezpe&né a efek-
tivné pouzivat.

m Uschovejte navod a také informace o vy-
robku pro pozdgjsi pouziti nebo pro nasle-
dujiciho majitele.

m Po vybaleni spotrebi¢ zkontrolujte. V pfipa-
dé poskozeni pfi preprave spotrebi¢ nepfi-
pojujte.

1.2 Pouziti k uréenému ucelu

Pro bezpecné a spravné pouzivani spotrebice

dodrzujte pokyny tykajici se pouziti v souladu

s uréenim.

Tento spotrebiC je ureny pouze pro vestavbu.

Dodrzujte specialni navod k montazi.

SpotrebiCe bez zastrCky smi pfipojovat pouze

odbornici s koncesi. V pfipadé poskozeni ne-

spravnym pripojenim zanika narok na zaruku.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

m v souladu s navodem k pouziti a k montazi,

m Kk pfiprave jidel a napoju.

® pro soukromé pouziti v domacnosti a v
uzavienych mistnostech domova.

® do maximalni nadmorské vysky 4000 m
nad morem.

1.3 Omezeni okruhu uzivatelt

Zabrante rizikim pro déti a ohroZzené osoby.
Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, senzo-
rickymi nebo dusSevnimi schopnostmi nebo s
nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo znalost-
mi, pokud jsou pod dohledem nebo byly in-
struovany o bezpecném pouziti spotrebice a
pochopily z toho vyplyvajici nebezpeci.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat.

Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti. Vyjimka:
déti starSi 15 let a pod dozorem dospélé oso-
by.

Détem mladSim 8 let zabrante v pristupu ke
spotrebicCi a privodnimu kabelu.

1.4 Bezpecéné pouziti

PrisluSenstvi vzdy spravné zasunte do trouby.
— "Prislusenstvi", Strana 8

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Horlavé pfedméty ulozené v troubé se mohou

vznitit.

» V troubé nikdy neskladujte horlavé predme-
ty.

» Pokud ve spotfebidi vznikne kour, nikdy ne-
otevirejte dvirka.

» Vypnéte spotfebi¢ a vytahnéte sitovou za-
strCku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku
vV pojistkové skfince.



Volné zbytky pokrmd, tuk a §tava z pecené se

mohou vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrante z pecici-
ho prostoru, z topnych prvkl a pfislusenstvi
hrubé nedistoty.

Pfi otevieni dvifek spotfebice vznikne privan.

Papir na peceni se mize dotknout topnych

prvkd a vznitit se.

» PYi predehrivani nikdy nepokladejte papir
na peceni na pfislusenstvi bez upevnéni.

» Papir na peceni vzdy zatizte nadobou nebo
pecici formou.

» Papir na peceni rozprostrete pouze na po-
trebnou plochu.

» Papir na peceni nesmi vyénivat z prislusen-
stvi.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Spotiebi¢ se velmi zahfiva.

» Nikdy se nedotykejte horkych vnitfnich
ploch uvnitf trouby nebo topnych téles.

» Vzdy nechte spotrebic vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostateéné vzda-
lenosti od spotrebice.

Prislusenstvi nebo nadoby jsou velmi horké.

» Horké pfislusenstvi nebo nadoby vyndavej-
te z trouby vzdy chnapkou.

Alkoholové pary se mohou v horké troubé

vznitit.

» Nikdy nepouzivejte k pfipravé pokrmu velké
mnozstvi napojd s vysokym procentem
alkoholu.

» Pouzivejte pouze malé mnozstvi napoju
s vysokym procentem alkoholu.

» Dvirka spotrebice otevirejte opatrné.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi opareni!

Pristupné dily jsou pfi provozu horkeé.

» Nikdy se nedotykejte horkych dild.

» Deéti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.

Pri otevirani dvifek spotfebic¢e mize unikat

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt

para vidét.

» P¥i otevirani nestujte pfiliS blizko spotfebice.

» Dvirka spotrebice otevirejte opatrné.

» Déti se musi zdrzovat v dostateéné vzda-
lenosti od spotrebice.

Voda muze v horké troubé zpusobit vznik

horké pary.

» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
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A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Poskrabané sklo ve dvirkach spotrebi¢e mize

prasknout.

» Nepouzivejte Skrabku na sklo ani ostré ne-
bo abrazivni Cistici prostfedky.

Zaveésy dvirek spotrebiCe se béhem otevirani

a zavirani dvirek pohybuji a mohou vas

uskFfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Soucasti uvnitf dvifek spotrebic¢e mohou mit

ostré hrany.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

A VYSTRAHA - Nebezpedéi Grazu

elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vySkoleny.

» K opravé spotrebiCe se smi pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

» V pfipadé poskozeni sitového kabelu toho-
to spotrebi¢e musi byt tento obnoven vy-
Skolenym odbornym personalem.

Poskozena izolace sitového kabelu je nebez-

pecna.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s horkymi ¢astmi spotrebi-
¢e nebo zdroji tepla.

» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedo-
stal do kontaktu s ostrymi rohy nebo hrana-
mi.

» Sitovy kabel nikdy nelameijte, nestladuijte
a neprovadeéjte na ném zmeny.

Pronikajici vihkost mUze zpusobit Uraz elek-

trickym proudem.

» PYi gisténi spotrebice nepouzivejte parni ne-
bo vysokotlaké distiCe.

Poskozeny spotiebi¢ nebo poskozeny sitovy

kabel je nebezpecny.

» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny
spotrebicC.

» Nikdy nepouzivejte spotrebi¢ s natrzenym
nebo zlomenym povrchem.

» Pri odpojovani spotfebice z elektrické sité
nikdy netahejte za sitovy kabel. Vzdy tahej-
te za sitovou zastr¢ku sitového kabelu.

» Pokud je spotrebi¢ nebo sitovy kabel po-
Skozeny, ihned odpojte sitovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» "Kontaktujte zakaznicky servis." — Strana
27
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» Opravy spotrebice smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vyskoleny.

A VYSTRAHA - Nebezpeéi: Magnetismus!
V ovladacim panelu nebo ovladacich prvcich
jsou vlozeny permanentni magnety. Tyto
magnety mohou ovlivnit elektronické implanta-
ty, napt. kardiostimulatory nebo inzulinové
davkovace.
» Pokud nosite elektronické implantaty, do-
drzujte minimalni vzdalenost 10 cm od
ovladaciho panelu.

1.5 Halogenova zarovka

U spotfebi¢l s halogenovymi zarovkami do-
drzujte tyto pokyny.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Osvétleni v troubé se velmi zahriva. Jesté né-
jakou dobu po vypnuti hrozi nebezpedi popa-
leni.

» Nedotykejte se sklenéného krytu.

» Pri Cisténi zabrante kontaktu s pokozkou.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi urazu

elektrickym proudem!

Pri vymeéneé zarovky v troubé jsou kontakty ob-

jimky zarovky pod napétim.

» Pfed vyménou vytahnéte sitovou zastréku
ze zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojist-
kové skfince.

1.6 Pecici sonda

PFi pouzivani pecici sondy dodrzujte tyto bez-

pecnostni pokyny.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi Grazu

elektrickym proudem!

V pfipadé pouZiti nespravné pedici sondy mu-

ze dojit k poSkozeni izolace.

» Pouzivejte pouze pecici sondy uréené pro
tento spotrebic.

1.7 Cistici funkce

PFi pouzivani Cistici funkce dodrzujte tyto bez-
pecnostni pokyny.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Volné zbytky pokrmd, tuk a §tava z pecené se

mohou béhem Cistici funkce vznitit.

» Pred kazdym spusténim Cistici funkce od-
strante z peciciho prostoru hrubé nedistoty.

» Nikdy neprovadéjte Cisténi s vlozenym pri-
slusenstvim.

Spotrebi¢ je béhem Cistici funkce zvenku vel-

mi horky.

» Nikdy nezavésujte na madlo dvifek horlavé
pfedméty, napr. utérky na nadobi.

» Pfedni strana spotfebice musi zUstat volna.

» Deéti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.

Pfi poskozeném tésnéni dvifek unika v oblasti

dvitek velké teplo.

» Tésnéni nedrhnéte a neodstranuijte.

» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s posko-
zenym tésnénim nebo bez tésnéni.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi vazného

poskozeni zdravi!

Spotrebi¢ je béhem Cistici funkce velmi horky.

Nepfilnava vrstva plechl a forem se znici

a vznikaji jedovaté plyny.

» Nikdy necistéte plechy a formy s nepfi-
Inavou vrstvou pomoci Cistici funkce.

» Nikdy neprovadéjte Cisténi s vlozenym pri-
slusenstvim.

/A VYSTRAHA - Nebezpeéi poskozeni

zdravi!

Funkce Cisténi zahtiva prostor pro vareni na

velmi vysokou teplotu, zbytky pokrm0 z re-

stovani, grilovani a peceni se vypaluji. Tento

proces uvolfiuje paru, ktera muize drazdit sliz-

nice.

» Béhem funkce Cisténi kuchyn fadné vétrej-
te.

» NezUstavejte dlouho v mistnosti.

Udrzujte déti a domaci zvifata z dosahu.

» Tyto pokyny dodrzujte i v pfipadg, ze pouzi-
vate funkci odlozeného startu s odlozenou
dobou ukonceni.

v

/A VYSTRAHA — Nebezpeéi popaleni!

Prostor uvnitf trouby je béhem Cistici funkce

velmi horky.

» Nikdy neotevirejte dvirka spotfebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostateCné vzda-
lenosti od spotrebice.

A Spotrebic je béhem dCistici funkce zvenku

velmi horky.

» Nikdy se nedotykejte dvifek spotrebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostatecné vzda-
lenosti od spotrebice.
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2 Zabranéni vécnym skodam

2.1 Obecné
PYi pouzivani spotfebice dodrzujte tyto pokyny.

POZOR!

Pfedméty na dné pediciho prostoru zplsobuji pfi teplo-

té nad 50 °C hromadéni tepla. Doba peceni neodpovi-

da a posSkozuje se smalt.

» Na dno pediciho prostoru nepokladejte fdlie ja-
kéhokoli druhu nebo pedici papir.

» Na dno pediciho prostoru nepokladejte Zzadné pfislu-
Senstvi.

» Na dno peciciho prostoru stavte nadoby pouze teh-
dy, kdyz je nastavena teplota nizsi nez 50 °C.

Alobal m(Ze na skle dvifek zpUsobit trvalé zbarveni.

» Alobal v pedicim prostoru se nesmi dostat do
kontaktu se sklem dvifek.

Kdyz se v horké troubé& nachazi voda, vznika para.

Viivem zmény teploty mize dojit k poSkozeni.

» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

» Nikdy nestavte nadobu s vodou na dno peciciho
prostoru.

Déle trvajici vinkost v troubé zplisobuje korozi.

» Po pouziti nechte pecici prostor vyschnout.

» Neuchovavejte v zaviené troubé delsi dobu vihké
potraviny.

» V troubé neskladujte pokrmy.

Chladnuti s otevienymi dvirky spotfebice ¢asem zpUso-

bi poSkozeni okolnich skfinék.

» Po skoncCeni provozu s vysokymi teplotami nechte
pecici prostor vychladnout se zavienymi dvirky.

» Davejte pozor, abyste do dvifek spotfebie nic ne-
priskfipli.

» Pouze v pfipadé provozu s velkou vihkosti nechte
pecici prostor vyschnout s otevienymi dvitky.

Stava z ovoce, kterd kape z plechu na peéeni, zplsobi

skvrny, které pfipadn& nemusi jiz byt mozné odstranit.

» U velmi stavnatych ovocnych kolacd nedavejte na
korpus pfilis bohatou horni vrstvu.

» Pokud mozno pouzijte hlubsi univerzalni plech.

Cistici prostfedek na peg&ici trouby v horké troubé po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedek na pedici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfiStim rozehfatim odstrafite z trouby a z dvitek
veskeré zbytky.

Pokud je tésnéni silné znecisténé, nebudou dvitka spo-

tfebiCe béhem provozu spravné zaviena. Mohlo by dojit

k poSkozeni okolnich skfinék.

» Tésnéni vzdy udrzujte v Cistoté.

» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s poskozenym tésné-
nim nebo bez tésnéni.

PYi pouzivani dvifek spotfebiCe pro sezeni nebo jako

odkladaci plochy se mohou dvitka poskodit.

» Na dvifka spotfebiCe se nestavte, nesedejte na né
a nevéste se na né.

» Na dvitka spotfebice nepokladejte nadoby ani pfi-
sluSenstvi.

V zavislosti na typu spotifebi¢e muize pfisluSenstvi pfi

zavieni dvitek poskrabat sklo dvifek.

» PrisluSenstvi vzdy zasufite do trouby az nadoraz.

Pri pfenaseni spotfebice za madlo dvitek se madlo mU-

ze ulomit. Madlo dvifek neunese hmotnost spotiebice.

» Spotfebi¢ neprenasejte ani nedrzte za madlo dvifek.

3 Ochrana Zivotniho prostfedi a Uspora

Chrarite Zivotni prostfedi: svij spotfebi¢ pouzivejte s
acinnym vyuzitim zdrojd a recyklovatelné materialy
spravné likvidujte.

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdélené podle druhd.
Informace o aktualnich moznostech likvidace obdrzi-
te u specializovaného prodejce nebo na obecnim
nebo méstském Uradu.

3.2 Uspora energie

P¥i dodrzovani téchto upozornéni spotrebuje Vas spo-

tfebi¢ méné proudu.

Spotfebi¢ predehfivejte pouze tehdy, kdyz je to stano-

veno v receptu nebo v doporuc¢eném nastaveni.

m KdyZ spotfebi¢ nepfedehrejete, usetfite az 20 %
energie.

Pouzivejte tmavé, &erné lakované nebo smaltované

formy na peceni.

m Tyto formy na pecCeni maji mimoradné dobrou
tepelnou vodivost.

Dvitka spotrebiCe otevirejte béhem provozu co mozna

nejméng.

m Teplota v troubé zlistane zachovana a spotrebi¢ ne-
musi znovu spoustét ohfev.

Pecte vice pokrm( hned po sobé nebo soucasné.
m Pedici prostor je rozehraty po prvnim peceni.
Zkracuje se tak doba peceni nasledujiciho kolace.

Pri delsi dobé pedeni vypnéte spotfebi¢ 10 minut
pfed koncem doby pedeni.
m Zbytkové teplo stadi pro dopeceni pokrmu.

PrisluSenstvi, které nepouzivate, z pediciho prostoru
vyjméte.
m ZbyteCné pfisluSenstvi se nemusi ohfivat.

Zmrazené pokrmy nechte pred pfipravou rozmrazit.
m USetfi se tim energie pro rozmrazovani.
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4 Seznameni

4.1 Ovladaci prvky Tlagitka a displej

Pomoci ovladaciho pole nastavite vSechny funkce ;I'Iaiitka jscl)uhploc(:jhﬁkcitvlitvé na ld(v)ty,kH Pro lz,\fﬁleml
vaseho spotfebice a dostanete informace o provoznim Unkee se 1eNCe dotknele prisiusnenc policka.
stavu. Na displeji se zobrazuji symboly aktivnich funk-

i L . G i ci a Casoveé funkce.
Poznamka: V zavislosti na typu spotfebiCe se mohou — "Tladitka a displej”, Strana 6
detaily na obrazku liSit, napf. barva a tvar. !

Volié funkci
Pomoci voliCe funkci nastavite druh ohfevu
a dalsi funkce.
Voli¢ funkci mizete otacet z nulové polohy ©
doprava a doleva.
V zavislosti na typu spotfebi¢e mize byt voli¢
funkci zasouvaci. Pro zasunuti nebo vysunuti
O 10:45, stisknéte voli¢ funkci v nulové poloze ©.

— "Druhy ohfevu a funkce", Strana 6
Volié teploty
Pomoci voliCe teploty nastavite teplotu pro druh

ohfevu nebo zvolite nastaveni pro dalsi funkce.
Voli¢ teploty mlzete otaCet doprava a doleva,
nema nulovou polohu.

V zavislosti na typu spotfebi¢e mize byt voli¢
teploty zasouvaci. Pro zasunuti nebo vysunuti
stisknéte voliC teploty.

— "Teplota a stupné nastaveni", Strana 7

4.2 Tlacitka a displej

Pomoci tladitek mlZete nastavovat rizné funkce spotiebice. Nastaveni vidite na displeji.
Kdyz je néktera funkce aktivni, sviti na displeji pfislugny symbol. Symbol ¢asu O sviti pouze tehdy, kdyz ménite Gas.

Symbol Funkce Pouziti

® Casové funkce Volba ¢asu ®, minutky &, doby trvani Bl a konce =i,
Pro zvoleni jednotlivych Casovych funkci nékolikrat stisknéte
tlacitko ©.

Sipky C nad a pod ptislusnym symbolem ukazuji, které funkce se ty-
ka nastaveni zobrazené na displeji.

— Minus Snizeni nastavenych hodnot.

+ Plus ZvySeni nastavenych hodnot.

5 Osveétleni pedici trouby Zapnuti nebo vypnuti osvétleni v troubé.

»{(( Rychloohfev Rychlé pfedehfivani pediciho prostoru bez pfislugenstvi.
=3 Détska pojistka Aktivace nebo deaktivace détské pojistky.

4.3 Druhy ohfevu a funkce

Abyste vzdy zvolili vhodny druh ohfevu pro pfislusné pokrmy, vysvétlime vam nyni rozdily a oblasti pouziti.
Kdyz zvolite druh ohfevu, navrhne vam spotfebi¢ vhodnou teplotu nebo stuper. Hodnoty mdzete prevzit, nebo je
v uvedeném rozsahu zmeénit.

Symbol  Zplsob topeni a tep- Pouziti a zplsob fungovani

lotni rozsah
3D horky vzduch Pedeni pediva nebo masa na jedné nebo vice Urovnich.
30-275 °C Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni sténé stejnomérné

po celé troubé.
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Symbol  Zplsob topeni a tep-

Pouziti a zptisob fungovani

lotni rozsah
& Mirny horky vzduch Setrné pedeni vybranych pokrmd bez predehfati na jedné Urovni.
125-275 °C Ventilator rozhani teplo z kruhového topného télesa na zadni sténé stejnomérné

po celé troubé. Pokrm se pece v jednotlivych fazich pomoci zbytkového tepla.
Béhem peceni nechte dvitka spotfebice zaviena.

Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotfeby elektrické energie v rezimu
cirkulace vzduchu a energetickeé tridy.

v
X

Funkce coolStart
30-275°C

Rychla pfiprava hluboce zmrazenych pokrmd, bez predehrati.

Ohledné teploty a doby pfipravy se fidte Udaji vyrobce na obale. Nastavte nej-
vySSi uvedenou teplotu a uvedenou nebo kratsi dobu trvani. Pokrm viozte do
vysky 3.

Stupen pro pizzu Peceni pizzy nebo pokrm, které potrebuji velké teplo zdola.
30-275°C Hfeje dolni topné téleso a kruhové topné téleso na zadni sténé.

|;| Dolni ohfev Dopékani pokrmd nebo pedeni ve vodni lazni.
30-250 °C Teplo sala zdola.

Mirny ohrev Setrné a pomalé pedeni opedenych, jemnych kus masa v nepfiklopené nédo-
70-120 °C bé.

Teplo sala pfi nizké teploté stejnomérné shora i zdola.

4

Velkoplosny gril
Stupné grilovani:

Grilovani nizkych grilovanych pokrmd, jako steakd, klobas nebo toastl. Grati-
novani pokrmd.

1 = slaby Ohfiva se cela plocha pod grilovacim topnym télesem.
2 = stfedni
3 =silny
Gril s cirkulaci vzdu-  Pecdeni dribeze, celych ryb nebo vétsSich kusli masa.
chu Topné téleso grilu a ventilator se stfidavé zapinaji a vypinaji. Ventilator vifi horky
30-275 °C vzduch okolo pokrmu.
Horni/dolni ohtev Tradi¢ni peceni pediva nebo masa na jedné Urovni. Tento druh ohfevu je ob-
30-275°C zvlasté vhodny pro kolace se stavnatou horni vrstvou.
Teplo sala stejnomérné shora i zdola.
Tento druh ohfevu se pouziva pro zjisténi spotfeby elektrické energie v kon-
vencénim rezimu.
Dalsi funkce

Zde naleznete pfehled dalSich funkci spotfebice.

Symbol Funkce Pouziti

|E Programy Pouziti naprogramovanych hodnot nastaveni pro réizné pokrmy.

— "Programy", Strana 13

Samocisténi Nastaveni Cistici funkce, ktera témér sama vydisti pecici prostor.
— "Samodisténi ", Strana 19

4.4 Teplota a stupné nastaveni

Pro druhy ohfevu a funkce existuji rizna nastaveni.
Nastaveni se zobrazi na displeji.

Do 100 °C lIze teplotu nastavit po jednom stupni, poté
po péti stupnich.

Poznamka: Pfi nastaveni stupné grilovani 3 pfepne
spotfebi¢ po cca 20 minutach na stupen grilovani 1.

Ukazatel zahfivani

Spotfebi¢ vam signalizuje, kdyz hreje.

Kdyz spotfebi¢ hieje, vypliiuje se na displeji symbol &.
P¥i pfedehfati je dosazeno optimalniho okamziku pro
vloZeni pokrmu, jakmile je symbol zcela vyplnény.

Ukazatel zbytkového tepla

Kdyz spotiebiC vypnete, signalizuje symbol na displeji
zbytkové teplo v troubé. Cim je teplota v troubé nizsi,
tim méné je symbol vyplnény.

Poznamky

m  Ukazatel zahfivani se vypliiuje pouze u druh(
ohfevu, u kterych se nastavuje teplota. Napf. u stup-
na grilovani je ukazatel zahfivani vyplnény okamzité.

m  Pokud je pfi spusténi provozu teplota v troubé pfilis
vysokd, zobrazi se u nékterych druht ohfevu na dis-
pleji h. Vypnéte spotfebi¢ a nechte ho vychladnout.
Potom provoz spustte znovu.

»  Na zakladé teplotni setrvacnosti se zobrazena teplo-
ta maze mirné lisit od skutecné teploty v troubé.

4.5 Pedici prostor

Ifunkce v pedicim prostoru usnadnuji provoz spotrebi-
Ce.

Ramy

Do ramu uvnitf trouby mulzete v rdznych vyskach zasu-

nout pfislusenstvi.
— "Prislusenstvi”, Strana 8



cs Prislusenstvi

Spottebi& ma 5 drovni vkladani. Urovné vkladani se po-
Citaji zdola nahoru.

V zavislosti na typu spotfebi¢e jsou ramy vybavené vy-
suvy nebo nacvakavacimi vysuvy. Vysuvy jsou pevné
namontované a nelze je vyjmout. Nacvakavaci vysuvy
mdzete pouzit podle potfeby ve vSech volnych Urovnich
vkladani.

Ramy mdzete vyjmout, napf. kvdli ¢istén.

— "Ramy", Strana 20
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Osvétleni

Vnitfek trouby osvétluje zarovka.

U vétsiny druhl ohfevu a funkci je osvétleni béhem
provozu zapnuté. Pfi ukon&eni provozu se osvétleni vy-
pne.

Pomoci tladitka Osvétleni pe€ici trouby mizete osvét-
leni zapnout bez ohfevu.

Ventilator

Ventilator se zapina a vypina v zavislosti na teploté
spotfebie. Teply vzduch unika dvirky.

POZOR!

Nezakryvejte vétraci otvory nad dvitky spotfebiCe. Spo-
trebi by se prehral.

» Vétraci otvory musi zlstat volné.

Aby spotfebi¢ po skoncéeni provozu rychleji vychladl,
bézi jesté urcCitou dobu ventilator.

Dvirka spotrebice

Pokud béhem provozu otevrete dvirka spotfebice,
provoz bézi dale.

5 Prislusenstvi

Pouziveijte originalni pfisluSenstvi. Je prizplisobené pro
vas spotrebic.

Poznamka: Pfi ohfevu pfisluSenstvi se toto mize zde-

formovat. Deformace nema zadny vliv na funkci. Po vy-
chladnuti pfisluSenstvi deformace zmizi.

V zavislosti na typu spotiebi¢e mize byt dodané prislu-
Senstvi rGzné.

PrisluSenstvi

Pouziti

Rost

Kolacové formy

Zapékaci formy

Nadoba

Maso, napf. pecené nebo kusy na gri-
lovani

Zmrazené pokrmy

Univerzalni hluboky plech

Stavnaté kolage

Pecivo

Chléb

Velké pecené

Zmrazené pokrmy

Zachyceni kapajici tekutiny, napf. tuku pfi
grilovani na rostu.

Plech na peceni

Kolage na plechu
Drobné pedivo

Pecici sonda

Presné peceni nebo vareni.
— "Pecici sonda", Strana 12




5.1 Aretacni funkce

AretaCni funkce zabranuje prevrhnuti pfislusenstvi pfi
vytahnuti.

Muzete piisluSenstvi vytahnout pfiblizné do poloviny, az

zaskodi. Tato ochrana proti pfevrhnuti funguje pouze,
kdyz prislusenstvi zasunete do trouby spravné.

5.2 Zasunuti pfislusenstvi do trouby

PtisluSenstvi zasurite do trouby vzdy spravné. Jen tak
Ize pfisluSenstvi vytahnout asi do poloviny, aniz by se
preklopilo.
1. Pfislugenstvi otocte tak, aby byl zafez [@l vzadu
a sméroval dold.
2. PrisluSenstvi zasouvejte vzdy mezi obé vodici tyée
prislusné Urovné vkladani.

Rost Rost zasunite otevienou stranou smé-
rem k dvirkiim spotfebice a zakfi-
venim ~— dol.

Plech Plech zasurite zkosenim [b] smérem
napfr. k dvirkm spotrebice.

univerzalni

h|UbOky %

plech nebo

plech na = by~ _&_'

peceni I~

N\
/ﬂ\

3. Abyste mohli viozit pfisluSenstvi u urovni vkladani
s vysuvnymi kolejnicemi, vysuvné kolejnice vytahné-
te.

Pfislusenstvi cs

Rost nebo  PrisluSenstvi vliozte tak, aby okraj pfi-
plech slugenstvi sedél za zarazkou [@l na vy-
suvné kolejnice.
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Poznamka: UpIné vysunuté vysuvné kolejnice za-
skodi. Vysuvné kolejnice lehce zatlacte zpét do trou-
by.

4. PrisluSenstvi UpIné zasurite, aby se nedotykalo dvi-
fek spotrebice.

Poznamka: Prislusenstvi, které pfi provozu nepo-

trebujete, vyjméte z trouby.

Kombinovani pfislusenstvi

Pro zachyceni odkapavajici tekutiny mdzete pouzit rost

spole¢né s univerzalnim hlubokym plechem.

1. Rost vlozte do univerzalniho hlubokého plechu tak,
aby obé opérky [@l leZely na okraji univerzainiho hlu-
bokého plechu.

2. Univerzalni hluboky plech zasouvejte vzdy mezi obé
vodici tyCe pfislusné urovné vkladani. Rost je pfitom
nad horni vodici tyci.

Rost na
univerzalni
m hlu-
bokém ple-
chu

5.3 Dalsi prislusenstvi

DalSi pfislusenstvi Ize zakoupit u zakaznického servisu,
ve specializované prodejné nebo na internetu.
Rozsahlou nabidku k vasemu spotfebidi naleznete na
internetu nebo v nasSich prospektech:
www.siemens-home.bsh-group.com

PrisluSenstvi je specifické podle typu spotrebice. PFi na-
kupu uvedte prosim vzdy pfesné oznaceni (C. E - E-
Nr.) spotfebicCe.

Které pfisluSenstvi je pro vas spotfebi¢ k dispozici, zjis-
tite v internetovém obchodé nebo u zakaznického
servisu.



cs Pred prvnim pouzitim

6 Pfed prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni do provozu. Vy-
Cistéte spotrebiC a prisluSenstvi.

6.1 Prvni uvedeni do provozu

Nez budete moct spotrebi¢ pouzivat, musite provést
nastaveni pro prvni uvedeni do provozu.

Nastaveni ¢asu

Po pripojeni spotfebiCe nebo vypadku proudu blika na
displeji ¢as. Cas zacina na 12:00 h. Nastavte aktualni
¢as.

Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze ©.

1. Tladitkem — nebo + nastavte Cas.

2. Stisknéte tlagitko O.

v Na displeji se zobrazi nastaveny Cas.

6.2 Cisténi spotiebice pred prvnim pouzitim

Nez poprvé zadnete ve spotiebidi pfipravovat pokrm,

vyCistéte pecici prostor a prisluSenstvi.

1. Odstrarite z peciciho prostoru pfislusenstvi a zbytky
obald, napt. polystyrenové kulicky.

2. Pred zahratim mékkym, vihkym hadrem otfete
hladké plochy v pecicim prostoru.

3. Dokud spotfebi¢ hreje, v mistnosti vétrejte.

4. Nastavte druh ohfevu a teplotu.
— "Zdkladni ovladani”, Strana 10

Druh ohftevu 3D horky vzduch

Teplota maximalni

Doba pfipravy 1 hodina

Tip: “zilachich nastavenicn — Stana 16 mizete 3 Toludendobe spoliebc unite,
urcit, jestli se bude Cas zobrazovat na displej. 7. Vycistéte hladké plochy mycim roztokem a hadrem.
8. PrisluSenstvi vyCistéte mycim roztokem a hadrem
nebo mékkym kartackem.
7 Zakladni ovladani
7.1 Zapnuti spotrebice Tipy

» Otocte voli¢ funkci do jiné polohy nez nulové ©.
v SpotfebiC je zapnuty.

7.2 Vypnuti spotrebice

» Otocte voli¢ funkci do nulové polohy ©.
v Spotfebic je vypnuty.

7.3 Nastaveni druhu ohfrevu a teploty

1. Voli¢em funkci nastavte druh ohfevu.

2. Volicem teploty nastavte teplotu nebo stupen gri-
lovani.

v Po nékolika sekundach spotfebié zaéne hrat.

3. Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebic.

= Nejvhodnéjsi druh ohfevu pro pfislusny pokrm naj-
dete v popisu druhl ohfevu.
— "Druhy ohfevu a funkce", Strana 6

= Na spotfebiCi miZete nastavit dobu trvani a konec
provozu.
— "Casové funkce", Strana 11

Zména druhu ohfevu

Druh ohfevu mUzete kdykoli zménit.

» Volicem funkci nastavte pozadovany druh ohfevu.

Zména teploty

Teplotu mlzete kdykoli zménit.
» VoliCem teploty nastavte pozadovanou teplotu.

8 Rychloohiev

Abyste uSetfili ¢as, mlZete pfi nastavenych teplotach
nad 100 °C zkratit dobu rozehftati.

U téchto druhl ohfevu mUzete pouzivat rychloohfev:
= 3D horky vzduch

= Horni/dolni ohifev (O

8.1 Nastaveni rychloohfevu

Abyste dosahli rovnomérného vysledku peceni, vlozte
pokrm do trouby az po skonceni rychloohfevu.

Poznamka: Dobu trvani nastavte az po skonceni rych-
loohfevu.
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Nastavte vhodny druh ohfevu a teplotu od 100 °C.
Stisknéte tladitko »f.

Na displeji se zobrazi ».

Po nékolika sekundach se rychloohfev spusti.
Jakmile rychloohtfev skonci, zazni akusticky signal
a na displeji zhasne symbol .

Vlozte pokrm do trouby.

€ K < Dh=
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Casové funkce cs

9 Casové funkce

V&s$ spotrebi¢ ma rizné ¢asové funkce, pomoci kterych
muzete fidit provoz.

9.1 Prehled ¢asovych funkci
Rdzné casové funkce muzete zvolit tlagitkem O.

Casové funkce Pouziti

Minutka £ Minutku mUizZete nastavit nezavisle na
provozu. Nema vliv na provoz spotre-
bige.

Doba trvani Pl Pokud nastavite dobu trvani provozu,
spotfebié po uplynuti této doby auto-
maticky prestane hrat.

Konec K dobé trvani mizete nastavit ¢as,
kdy provoz skonci. Spotfebic se
spusti automaticky tak, aby provoz
skondil v pozadovany Cas.

Cas ©® MUZete nastavit éas.

9.2 Nastaveni minutky

Minutka bézi nezavisle na provozu. Minutku mlzZete na-

stavit pfi zapnutém i vypnutém spotrebici az na

23 hodin a 59 minut. Minutka ma vlastni akusticky

signal, takze rozpoznate, jestli uplynul ¢as minutky, ne-

bo doba trvani.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznaceny symbol 4.

2. Pomoci tlac¢itek — nebo + nastavte ¢as minutky.

Tlacitko Navrhovana hodnota
— 5 minut
+ 10 minut

Do 10 minut Ize dobu minutky nastavovat v krocich
po 30 sekundach. Poté se Casové kroky zvétSuji
podle toho, ¢im vysSi je hodnota.

v Po nékolika sekundach se minutka spusti a doba se
odmértuje.

v Po uplynuti doby minutky zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba minutky nula.

3. Po uplynuti doby minutky:
- Pro vypnuti minutky stisknéte libovolné tlacitko.

Zména minutky
Dobu minutky mUzete kdykoliv zménit.
Pozadavek: Na displeji je oznacené Q.

» Pomoci tladitka — nebo + zménite dobu minutky.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi.

ZruSeni minutky

Minutku mUZete kdykoli zrusit.

Pozadavek: Na displeji je oznacené &\,

» Pomoci tlacitka — nastavte dobu minutky na nulu.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi a L
zhasne.

9.3 Nastaveni doby trvani
Dobu trvani provozu muzete nastavit az na 23 hodin
a 59 minut.

Pozadavek: Jsou nastavené druh ohfevu a teplota ne-
bo stupen.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznad&eny symbol P,

2. Pomoci tladitka — nebo =+ nastavte dobu trvani.
Tlacitko Navrhovana hodnota
— 10 minut
+ 30 minut

Do jedné hodiny Ize dobu trvani nastavit v minu-
tovych krocich, poté v pétiminutovych krocich.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zacne hfat a doba
trvani se odméruje.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
3. Po uplynuti doby trvani:
- Pro pred&asné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tlacitko.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte
tlacitko +.
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotrebic.

Zména doby trvani
Dobu trvani mlzete kdykoliv zménit.
Pozadavek: Na displeji je oznagené P.

» Pomoci tladitka — nebo + zmérite dobu trvani.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi.

ZruSeni doby trvani
Dobu trvani mizete kdykoli zrusit.
Pozadavek: Na displeji je oznacené P,

» Pomoci tladitka — nastavte dobu trvani na nulu.
v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu uloZi a hfe-
je dal bez nastavené doby trvani.

9.4 Nastaveni konce

Cas, kdy skoné&i doba trvani, miizete posunout az

0 23 hodin a 59 minut.

Poznamky

m U druhl ohfevu s funkci grilu nelze nastavit ¢as kon-
ce.

= Abyste ziskali dobry vysledek peceni, po spusténi
provozu uz ¢as konce neposunuijte.

= Nenechavejte potraviny pfilis dlouho v troubé, aby
se nezkazily.

Pozadavky

® Jsou nastavené druh ohfevu a teplota nebo stuper.

® Je nastavena doba trvani.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji nenf
oznadgeny symbol .

2. Stisknéte tlacitko — nebo +.

Na displeji se zobrazi vypocitany ¢as konce.

3. Pomoci tladitek — nebo + posurite ¢as konce na
pozdéji.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi a na
displeji se zobrazi nastaveny &as konce.

<
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cs Pecici sonda

v Po dosazeni vypoditané doby spusténi zacne spo-
tfebi¢ hrat a odmeéruje se doba trvani.
v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
4. Po uplynuti doby trvant:
Pro pfedCasné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tladitko.
- Pro opétovné nastaveni doby trvani stisknéte
tladitko =+.
- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotiebid.

Zména konce

Pro ziskani dobrého vysledku peceni mlzete nastaveny
konec zménit pouze do té doby, nez se provoz spusti
a zaCne se odmérovat doba trvani.

Pozadavek: Na displeji je oznacené .

» Pomoci tladitek — nebo + posurite konec na pozdé-
ji.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu uloZi.

Zruseni konce

Nastaveny konec muZete kdykoli zrusit.

Pozadavek: Na displeji je oznacené .

» Pomoci tladitka — nastavte konec na aktualni ¢as
s pfipoditanim nastavené doby trvani.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi a za-
¢ne hrat. Doba trvani se zacne odmérovat.

9.5 Nastaveni ¢asu

Po pfipojeni spotfebiCe nebo vypadku proudu blika na
displeji ¢as. Cas zacina na 12:00 h. Nastavte aktualni
¢as.

Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze ©.

1. Tladitkem — nebo =+ nastavte ¢as.
2. Stisknéte tladitko ©.
v Na displeji se zobrazi nastaveny Cas.

Tip: V "zakladnich nastavenich" — Strana 16 mizete
urcit, jestli se bude Cas zobrazovat na displeji.
Zména casu

Cas muzete kdykoliv zménit.

Pozadavek: Voli¢ funkci musi byt v nulové poloze ©.

1. Stisknéte tlacitko O tolikrat, dokud na displeji neni
oznaceny symbol O.

2. Pomoci tladitka — nebo + zmérite ¢as.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zménu ulozi.

10 Pedici sonda

Pedici sonda vam umozni naprosto prfesné pedeni: Za-
sunte ji do pokrmu a na spotfebici nastavte teplotu
stfedu. Po dosazeni nastavené teploty stfedu pokrmu
spotfebiC automaticky prestane hrat.

10.1 Vhodné druhy ohrevu s pecici sondou

Pro provoz s pecici sondou jsou vhodné jen urcité
druhy ohfevu.

Vhodné druhy ohfevu jsou:

= 3D horky vzduch

Mirny horky vzduch

Stupeni pro pizzu

Gril s cirkulaci vzduchu

Horni/dolni ohiev Z

Poznamka: Pokud pfi zasunuté pedici sondé zvolite ne-
vhodny druh ohfevu, zazni signal.

10.2 Zasunuti pecici sondy

Pouzivejte pouze dodanou pedici sondu nebo si ob-
jednejte vhodnou pedici sondu u nasSeho zakaznického
servisu.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

V pfipadé pouziti nespravné pecici sondy mlze dojit

k poskozeni izolace.

» Pouzivejte pouze pecici sondy uréené pro tento spo-
tfebid.

POZOR!

Pedici sonda se miZe poskodit.

» Kabel pecici sondy se nesmi pfiskfipnout.
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» Aby nedoslo k poSkozeni pecici sondy pfili§ velkym
zarem, musi byt mezi grilovacim topnym télesem
a pecici sondou vzdalenost nékolik centimetr(l. Ma-
so mUze béhem peceni zvétsit svij objem.

1. Zapichnéte pedici sondu do masa Sikmo v misté,
kde je nejsilngjsi.
Dbeijte na to, aby byla Spicka pecici sondy v mase
spravné umistena:
- SpiCka musi byt priblizné uprostfed pokrmu.
- SpiCka nesmi byt zapichnuta v tuku.
- Spicka se nesmi dotykat nadoby nebo kosti.

2. Pokrm s pedici sondou vilozte do trouby.
Pokrm umistéte nejlépe v nadobé doprostfed rostu.

3. Zastrcku pecici sondy zapojte do zditky vlevo v trou-
bé.

Poznamky

m  Pokud pecici sondu béhem peceni vyjmete, vsech-
na nastaveni se zrusi.

»  Pokud chcete pe&eny pokrm obracet, pecici sondu
nevyjimejte. Po obraceni zkontrolujte spravnou polo-
hu pedici sondy v pokrmu.

10.3 Nastaveni pecici sondy

Pedici sonda méfi teplotu uvnitf pokrmu od 30 °C do

99 °C.

Pozadavky

m Pokrm s pedici sondou je v troubé.

= Pecici sonda je zapojena v troubé.

1. Voliem funkci nastavte vhodny druh ohfevu.

v Na displeji sviti — a vedle teploty peciciho prostoru
se zobrazi ukazatel teploty stredu.

2. Pomoci tlac¢itka — nebo + nastavte teplotu stfedu.
Vlevo je zobrazena aktualni teplota v pokrmu,
vpravo nastavena teplota, napt. 15 °C | 75 °C.



Poznamka: Aktualni teplota stfedu se zobrazuje az
od 10 °C.

3. Voliem teploty nastavte teplotu v troubé.

Teplotu v troubé& nastavte minimalné o 10 °C vySsi
nez teplotu stfedu.
Nenastavujte teplotu v troubé vyssi nez 250 °C.

v Po nékolika sekundach spotfebi¢ zacne hiat.

v Po dosazeni teploty stfedu v pokrmu zazni akusticky
signal a na displeji je zobrazena aktualni teplota
stfedu, ktera je stejna jako nastavena teplota stiedu,
napf. 75 °C | 75 °C.

Programy cs

4. /\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Pedici prostor, pfisluSenstvi a pedici sonda jsou vel-
mi horké.
» Horkeé pfisluSenstvi a pecici sondu vyjimejte
z trouby vzdy chnapkou.
Po dosazeni teploty stfedu:
- Vypnéte spotrebid.
- Odpojte pecici sondu ze zditky v troubé.
- Vytahnéte pecici sondu z pokrmu a vyndejte ji
z trouby.

11 Programy

Programy ve vaSem spotrebic¢i vam pomUZzou pfi pfi-
pravé rliznych pokrmU a automaticky zvoli optimalni na-
staveni.

11.1 Nadobi pro programy

Pouzivejte pouze zaruvzdorné nadobi, které je vhodné
pro teploty do 300 °C.

¢ené by méla zakryvat dno nadoby z cca 2/8.

11.2 Prehled programu
Cisla programd jsou pfifazena k ur&itym pokrmdm.

Nadobi z nasledujicich material( neni vhodné:
m svétly, leskly hlinik

®= neglazovana keramika

m plast nebo plastové rukojeti

C. Pokrm Nadoba Rozmezi Pfidat tekuti- Urove Pokyny

hmotnosti nu n vkia-
Nastavena dani
hmotnost

01 Pizza, tenkeé tésto Univerzalni hluboky 0,28-0,4 kg Ne 3 Pti peceni druhé piz-
Zmrazena, predpe- plech s papirem na Celkova hmotnost zy se fidte pokyny na
¢ena peceni obale.

02 Pizza, silné tésto Univerzalni hluboky 0,28-0,6 kg Ne 3 P¥i peCeni druhé piz-
Zmrazena, predpe- plech s papirem na Celkova hmotnost zy se fidte pokyny na
c¢ena peceni obale.

03 Lasagne Originalni balenfi 0,3-1,2 kg Ne 3 -

Hluboce zmrazené Celkova hmotnost

04 Hranolky Univerzalni hluboky 0,2-0,75 kg Ne 3 Rozlozte na
Hluboce zmrazené plech s papirem na Celkova hmotnost univerzalni hluboky

peceni plech.

05 Housky k dopeéeni Univerzalni hluboky 0,1-0,8 kg Ne 3 -

Zmrazené, predpe- plech s papirem na Celkova hmotnost
cené peceni

06 Zapecené brambory  Zapékaci forma 0,5-3,0 kg Ne 2 -

bez poklice Celkova hmotnost

07 Zapecené téstoviny Zapékaci forma 0,4-3,0 kg Ne 2 -
Z predvarenych bez poklice Celkova hmotnost
téstovin

08 Pecené brambory, ce- Univerzalni hluboky 0,3-1,5 kg Ne 3 -

lé
Neloupané, mouéné
brambory

plech

Celkova hmotnost

13
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C. Pokrm Nadoba Rozmezi Pridat tekuti- Urove Pokyny

hmotnosti nu n vkla-
Nastavena dani
hmotnost

09 Eintopf, se zeleninou Hluboky pekac 0,5-2,5 kg Podle recep- 2 Zeleninu s dlouhou

Vegetariansky s poklici Celkova hmotnost tu dobou pfipravy (napf.
mrkev) nakrajejte na
mensi kousky nez ze-
leninu s kratkou
dobou pfipravy (napf.
rajcata).

10 Eintopf, s masem Hluboky pekac 0,5-3,0 kg Podle recep- 2 Maso predem ne-

s poklici Celkova hmotnost tu opékejte.

11 Gulas Hluboky pekad 0,5-2,5 kg Podle recep- 2 Maso vloZte naspod
Hovézi nebo vepfové s poklici Celkova hmotnost tu a pokryjte zeleninou.
maso, nakrajené na Maso pfedem ne-
kostky se zeleninou opékeijte.

12 Ryba, cela Pekac s poklici 0,3-1,5 kg Zakryjte dno 2 -

Kuchyriska Uprava, Hmotnost ryby pekade.
okofenéna

13 Kure, bez nadivky Pekac se sklené- 0,6-2,5 kg Ne 2 PoloZte do nadoby
Kuchynska uprava, nou poklici Hmotnost kurete prsni stranou nahoru.
okorenéné

14 Casti kurete Pekad s poklici 0,1-0,8 kg Zakryjte dno 2 -

Kuchyriska uprava, Hmotnost nejtézsi- pekade.
okofenéné ho kusu
15 Krati prsa Pekac se sklené- 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 -
Vcelku, okofenéna nou poklici Hmotnost krlitich  pekace, pfip.
prsou pfidejte az
250 g zeleni-
ny.

16 Kachna, bez nadivky Pekac bez poklice 1,0-2,7 kg Ne 2 -
Kuchynska uprava, Hmotnost kachny
okorenéna

17 Husa, bez nadivky Pekac bez poklice 2,5-3,5 kg Ne 2 -
Kuchyriska uprava, Hmotnost husy
okorenéna

18 Dusena hovézi pe- Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Prilijte takové 2 Maso pfedem ne-
c¢ené Hmotnost masa mnozZstvi opékeijte.
Napf. vysoky rosténec, kapaliny, aby
plec, ofech nebo svic- bylo maso
kova pecené témeér zakry-

té.

19 Roastbeef, medium Pekac bez poklice 0,5-2,5 kg Ne 2 Polozte do nadoby
Kuchyriska uprava, Hmotnost masa tuénou stranou naho-
okorenény ru.

Maso pfedem ne-
opékeijte.

20 Hovézi zavitky Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zavitky témér 2 Maso pfedem ne-
PInéné zeleninou nebo Hmotnost v8ech celé zakryijte, opékeijte.
masem plnénych zavitkd  napf. vyva-

rem nebo
vodou.

21 Sekana, cerstva Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Ne 2 Maso pfedem ne-
Sekana z hovéziho, Hmotnost peCené opékejte.

veprového nebo jehné-
¢iho masa
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C. Pokrm Nadoba Rozmezi Pridat tekuti- Urove Pokyny
hmotnosti nu n vkia-
Nastavena dani
hmotnost

22 Jehnéci kyta, médium Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
Bez kosti, okofenéna Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.

pridejte az
250 g zeleni-
ny.

23 Jehnéci kyta, prope- Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
c¢ena Hmotnost masa pekace, pfip. opékejte.
Bez kosti, okofenéna pridejte az

250 g zeleni-
ny.

24 Teleci pecené, pro- Pekac s poklici 0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
rostla Hmotnost masa pekade, pfip. opékejte.
Napf. pecené nebo pridejte az
kvétova Spicka 250 g zeleni-

ny.

25 Teleci pecené, libova Pekac s poklici 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
Napf. svickova nebo Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
orech pridejte az

250 g zeleni-
ny.

26 Srnci kyta Pekac s poklici 0,5-2,0 kg Zalijte dno 2 -

Bez kosti, osolena Hmotnost masa pekade, pfip.
pfidejte az
250 g zeleni-
ny.

27 Kralik, cely Pekac se sklené- 1,0-2,5 kg Zalijte dno 2 -
Kuchyriska Uprava, nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip.
okorenény pfidejte az

250 g zeleni-
ny.

28 Pecena vepiova kr- Pekac se sklené- 0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
kovice nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
Bez kosti, okofenéna pfidejte az

250 g zeleni-
ny.

29 Veprova pecené, Pekac se skleng-  0,5-3,0 kg Zalijte dno 2 Do nadoby polozte
s kurkou nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip. tuénou stranou naho-
Napf. plec, okofenéna pfidejte az ru, kGzi vydatné osol-
a s nariznutou kdzi 250 g zeleni- te.

ny.

30 Vepiova panenka, pe- Pekac se sklené- 0,5-2,5 kg Zalijte dno 2 Maso pfedem ne-
¢ena nou poklici Hmotnost masa pekace, pfip. opékeijte.
Okorenéna pfidejte az

250 g zeleni-
ny.

11.3 Priprava pokrmu pro program

Pouzivejte Cerstvé potraviny, nejlépe s teplotou z ledni-
ce. Zmrazené pokrmy pouzivejte rovnou po vyndani

Zz mrazaku.

1. Pokrm zvazte.

11.4 Nastaveni programu

Spotfebi¢ zvoli optimalni druh ohfevu, teplotu a dobu
trvani. Musite jen nastavit hmotnost.

Poznamky

Hmotnost pokrmu je nutna pro spravné nastaveni

programu.

2. Dejte pokrm do nadoby.
3. Nadobu postavte na rost.

Vzdy ji vkladejte do studené trouby.

—h

Hmotnost mizete nastavit pouze ve stanoveném
rozmezi.

Po spusténi programu uz program a hmotnost ne-
muzete zménit.

Volicem funkci nastavte Programy [P].

Tlagitkem — nebo + nastavte pozadovany program.
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cs Détska pojistka

3. Volicem teploty nastavte hmotnost pokrmu. Vzdy na-
stavte nejblizsi vétsSi hmotnost.
- Pro zjisténi doby trvani programu stisknéte tladit-
ko ©. Dobu trvani nelze zménit.
- U nékterych programi Ize tladitkem © posunout
konec.
— "Nastaveni konce", Strana 11
v Za nékolik sekund se program spusti a doba trvani
se zadne odmérovat.

v Po skonceni programu zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.
4. Po skonc&eni programu:

- Pro predc¢asné vypnuti akustického signalu
stisknéte libovolné tladitko.

- Pro nastaveni doby trvani pro dopeceni stisknéte
tladitko +. Spotfebi¢ hieje dale podle nastaveni
programu.

- Kdyz je pokrm hotovy, vypnéte spotfebic.

12 Détska pojistka

Aby déti nemohly spotfebi¢ omylem zapnout nebo
zmeénit nastaveni, zajistéte ho détskou pojistkou.
Poznamka: V "zakladnich nastavenich" — Strana 16
muzete zvolit, jestli bude mozné nastavit détskou po-
jistku.

12.1 Aktivace a deaktivace détské pojistky

Pozadavek: Voli¢ funkci je v nulové poloze ©.

» Pro aktivaci détské pojistky drzte stisknuté tladit-
ko =e, dokud se na displeji nezobrazi =.

— Pro deaktivaci détské pojistky drzte stisknuté tla-
Sitko =o, dokud na displeji nezhasne =,

13 Program sabat

Pfi programu sabat mizete nastavit dobu trvani vice
nez 70 hodin. Pokrmy Ize udrzovat teplé pfi teploté od
85 °C do 140 °C pomoci Horni/dolni ohfev, aniz bys-
te museli spotrebi¢ zapnout nebo vypnout.

13.1 Spusténi programu sabat

Poznamky

= Pokud b&hem provozu oteviete dvitka spotfebide,
provoz se neprerusi.

®m  Po spusténi jiz nelze program sabat zménit ani pfe-
rusit.

= Konec programu sabat nelze posunout.

Pozadavek: Program sabat je aktivovany v zakladnich
nastavenich.
— "Zdkladni nastaveni”, Strana 16

1. Voliem funkci nastavte programy [P].

Na displeji se zobrazi 5Abh.

Voli¢em teploty nastavte teplotu.

Pomoci tladitka — nebo =+ nastavte dobu trvani.

Po nékolika sekundach spotfebi¢ zacne hiat a doba

trvani se odmeéftuje.

v Po uplynuti doby trvani je zobrazena doba trvani nu-
la.

4. \/ypnéte spotrebic.

< WML

14 Zakladni nastaveni

Spotrebi¢ si mlzete nastavit podle svych potfeb.

14.1 Prehled zakladnich nastaveni

Zde naleznete pfehled zakladnich nastaveni a tovarni nastaveni. Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotfe-

bice.
Ukazatel Zakladni nastaveni Vybér
cd! Délka signalu po uplynuti doby trvani nebo {=10 sekund
¢asu minutky £ = 30 sekund'
3 =2 minuty
coc Doba ¢ekani, nez se nastaveni potvrdi ! = 3 sekundy’
£ = 6 sekund
3 =10 sekund
ci3 Ton senzorového tladitka pfi stisknuti tladitka & = vypnuty
! = zapnuty'
coH Jas osvétleni displeje ! = tmavy
£ = stfedn/’
3 = jasny

' Tovarni nastaveni (muze se liSit podle typu spotiebice)
2V zavislosti na vybaveni spotfebice
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Ukazatel Zakladni nastaveni Vybér
cidhs Ukazatel ¢asu .'_'} = vypnuti ukazatele ¢asu
= zobrazeni ukazatele ¢asu’
clb Nastavitelna détska pojistka B =ne
{=ano'
c = ano, se zablokovanim dvitek
cd’ Osvétleni pediciho prostoru pfi provozu 0=ne
{=ano'
cdf Doba dobé&hu chladiciho ventilatoru { = kratka
c = stfedni’
3 = dlouha
4 = extra dlouha
cdfs Dodate¢né namontované teleskopické £ =ne' (uramd a jednoduchého vysuvu)
Vysuvy? { = ano (u dvojitého a trojitého vysuvu)
cil Dostupny program sabat 0 =ne'
{=ano
cic Obnovit véechny hodnoty na nastaveni z vy- & = ne'
robniho zavodu {=ano

' Tovarni nastaveni (muze se lisit podle typu spotiebice)
2V zavislosti na vybaveni spotfebice

14.2 Zména zakladniho nastaveni

Pozadavek: Spotfebi¢ je vypnuty.

1. Cca 4 sekundy drzte stisknuté tladitko O.

v Na displeji se zobrazi prvni zakladni nastaveni,
napt. clii 2

2. VoliCem teploty zmérite nastaveni.

3. Pomoci tladitka — nebo =+ pfejdéte na daldi zakladni
nastaveni.

4. Pro ulozeni zmén podrzte cca 4 sekundy stisknuté
tladitko ©.

Poznamka: Po vypadku proudu zlstanou zmény za-
kladniho nastaveni zachované.

14.3 ZruSeni zmény zakladnich nastaveni

» Otocte voli¢ funkci
v VS8echny zmény se zrusi a neuloZi se.

15 Cisténi a oSetfovani
Aby vas spotiebi¢ zlstal dlouho funkéni, peclivé ho dis-
téte a osetfujte.

15.1 Cistici prostredky

Nepouzivejte nevhodné Gistici prostiedky, abyste nepo-
Skodili rlizné povrchy spotrebice.

A\ VYSTRAHA - Nebezpedi turazu elektrickym

proudem!

Pronikajici vinkost mize zpUsobit Uraz elektrickym

proudem.

» Pri gisténi spotfebice nepouzivejte parni nebo vy-
sokotlaké CistiCe.

POZOR!
Nevhodné Gistici prostfedky by poskodily povrchy spo-
trebicCe.

Vhodné cistici prostiredky

Pouzivejte pouze vhodné Gistici prostfedky pro rdzné
povrchy spotfebice.

» Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni gistici
prostredky.

» Nepouzivejte Cistici prostfedky s vysokym obsahem
alkoholu.
Nepouzivejte tvrdé draténky nebo houbicky.

» Nepouzivejte specialni Gistici prostfedky pro Cisténi
za tepla.

Cistici prostfedek na pedici trouby v horké troub& po-

Skozuje smalt.

» Nikdy nepouzivejte Cistici prostfedek na pedici trou-
by v horké troubé.

» Pred pfriStim rozehfatim odstrarfite z trouby a z dvitek
veskeré zbytky.

Nové houbové utérky obsahuji zbytky z vyroby.

» Nové houbové utérky pred pouzitim dikladné pro-
plachnéte.

DodrzZujte navod na Cisténi spotiebice.
— "Cisténi spotrebice”, Strana 19
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Celni strana spotiebice

Povrch

Vhodné cistici
prostredky

Pokyny

Uslechtila ocel

m  Horky myci roztok

m  Specialni oSetfovaci
prostfedky na uslech-
tilou ocel pro horké
povrchy

Abyste zabranili korozi, z uSlechtilé oceli ihned odstrarite skvrny od
vodniho kamene, tuku, Skrobu a bilkovin.
Naneste ve slabé vrstvé oSetfovaci prostiedek na uslechtilou ocel.

Plast nebo la-
kované plochy
napf. ovladaci
panel

Horky myci roztok

Nepouzivejte Cistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.

Dviika spotiebice

Oblast

Vhodné distici
prostiedky

Pokyny

Sklenéna dvitka

= Horky myci roztok

Nepouzivejte Skrabku na sklo nebo nerezovou draténku.

Tip: Pro dikladné vycisténi sklenéné tabule demontuijte.
— "Dvitka spotrebice”, Strana 22

Kryt dvifek = 7 uslechtilé oceli: Nepouzivejte Sistici prostfedek na sklo nebo Skrabku na sklo.
Cistici prostfedek na  Tip: Pro dikladné vygisténi kryt dvifek sejméte.
uslechtilou ocel — "Dvitka spotfebice" Strana 22
m 7 plastu:
Horky myci roztok
Madlo dvitek = Horky myci roztok Abyste zabranili skvrnam, které jiz nepljdou odstranit, z madla dvi-

fek ihned odstrarte odvapriovaci prostiedek.

Tésnéni dvifek

= Horky myci roztok

Tésnéni neodstranujte a nedrhnéte.

Pecici prostor

Oblast

Vhodné gistici
prostiedky

Pokyny

Smaltované plo-
chy

m  Horky myci roztok

= Voda s octem

m  Cistici prostfedek na
pecici trouby

PFi silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou

draténku.

Pro vysuSeni peciciho prostoru po Cisténi nechte oteviena dvitka

spotrebice.

Tip: Nejlepsi je pouzit funkci Cistén.

— "Samodisténi ", Strana 19

Poznamky

= Smalt se pfi velmi vysokych teplotach vypaluje, ¢imz vznikaji
drobné barevné rozdily. Na funkci spotfebiCe to nema vliv.

= Hrany tenkych plechi nelze kompletné smaltovat a mohou byt
drsné. Antikorozni ochrana tim neni ovlivnéna.

= Vlivem zbytkl potravin vznikd na smaltovanych plochach bily po-
vlak. Povlak je zdravotné nezavadny. Na funkci spotfebice to ne-
ma vliv. Povlak mUZete odstranit pomoci kyseliny citronové.

Sklenény kryt
osvétleni trouby

®»  Horky myci roztok

Pti silném znedisténi pouzijte Cistici prostfedek na pedici trouby.

Ramy

= Horky myci roztok

Pfi silném znecisténi namodte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou
draténku.

Tip: Pro Cisténi ramy vyjméte.

— "Ramy", Strana 20

Vysuvny systém

= Horky myci roztok

Pfi silném znedisténi pouzijte kartacek.

Aby nedoslo k odstranéni mazaciho tuku, vysuvné listy Cistéte zasu-
nuté.

Nemyjte v my¢ce nadobi.

Tip: Pro Cisténi vysuvny systém vyjméte.

— "Ramy", Strana 20
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Oblast Vhodné gistici Pokyny
prostiedky
PrisluSenstvi = Horky myci roztok Pri silném znecisténi namocdte a pouzijte kartaCek nebo nerezovou
m  (Cistici prostfedek na  draténku.
pecici trouby Smaltované prislusenstvi je vhodné pro myti v my&ce nadobi.
Pedici sonda = Horky myci roztok Pfi silném znecisténi pouzijte kartacek.

Nemyjte v myCce nadobi.

15.2 Cisténi spotfebice
Abyste zabranili poskozeni spotfebice, Cistéte ho pouze
stanovenymi a vhodnymi gisticimi prostredky.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Spotfebi¢ se velmi zahfiva.

» Nikdy se nedotykejte horkych vnitfnich ploch uvnitf
trouby nebo topnych téles.

» Vzdy nechte spotfebié vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostate¢né vzdalenosti od
spotrebice.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi pozaru!

Volné zbytky pokrmd, tuk a s§tava z pecené se mohou

vznitit.

» Pred spusténim provozu odstrafite z pediciho
prostoru, z topnych prvkd a pfislusenstvi hrubé ne-
Cistoty.

Pozadavek: Dodrzujte pokyny k Cisticim prostredkim.
— "Cistici prostfedky”, Strana 17
1. Spotfebi& Sistéte horkym mycim roztokem a had-
rem.
- Na nékteré povrchy mizete pouzit alternativni
Cistici prostfedky
— "Vhodné d&istici prostfedky”, Strana 17
2. Osuste mékkym hadrem.

16 Samocisténi

Pomoci gistici funkce Samocisténi se pedici prostor vy-
Cisti témér samostatné.

Pedici prostor gistéte pomoci Cistici funkce kazdé 2 az
3 mésice. V pfipadé potfeby mUzete Sistici funkci pou-
Zivat Gastéji. Pri Cistici funkci se spotfebuje cca 2,5-
4,8 kWh.

16.1 Priprava spotiebice na Eistici funkci

Pro dosazeni dobrého vysledku &isténi spotiebi¢ du-
kladné pfipravte.

/\ VYSTRAHA — Nebezpeéi pozaru!

Horlavé predméty ulozené v troub& se mohou vznitit.

» V troubé& nikdy neskladujte hoflavé predméty.

» Pokud ve spotfebici vznikne kouf, nikdy neotevirejte
dvirka.

» Vypnéte spotiebi¢ a vytahnéte sitovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové skfifice.

Volné zbytky pokrmd, tuk a $tava z pecené se mohou

bé&hem distici funkce vznitit.

» Pred kazdym spusténim Cistici funkce odstrante
z pediciho prostoru hrubé nedistoty.

» Nikdy neprovadéjte Gisténi s vlozenym pfislusen-
stvim.

Spottebic je béhem Cistici funkce zvenku velmi horky.

» Nikdy nezavésujte na madlo dvifek hoflavé predmé-
ty, napf. utérky na nadobi.

» Predni strana spotifebi¢e musi zlstat volna.

» Deé&ti se musi zdrzovat v dostate¢né vzdalenosti od
spotrebice.

Pfi poSkozeném tésnéni dvifek unika v oblasti dvifek

velké teplo.

» Tésnéni nedrhnéte a neodstranujte.

» Nikdy nepouzivejte spotfebi¢ s poSkozenym tésné-
nim nebo bez tésnéni.

1. Vyjméte z trouby pfislusenstvi a nadobi.

2. Ramy vyhaknéte a vyjméte z trouby.
— "Ramy", Strana 20

3. Z pediciho prostoru odstrante hrubé necistoty.

4. Mycim roztokem a mékkym hadrem vycistéte zevnitf
dvitka spotfebice a okraje pediciho prostoru v ob-
lasti tésnéni dvifek.

Tésnéni dvifek neodstranujte a nedrhnéte.
Intenzivni nedistoty na vnitfinim skle dvifek odstrafte
Sisticim prostfedkem na pedici trouby.

5. Vyjméte z trouby vSechny pfedméty. Pedlici prostor

musi byt prazdny.

16.2 Nastaveni cCistici funkce
V prabéhu funkce cisténi v kuchyni vétrejte.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi pogkozeni zdravi!
Funkce &isténi zahfiva prostor pro vareni na velmi vy-
sokou teplotu, zbytky pokrm( z restovani, grilovani a
peceni se vypaluji. Tento proces uvolfiuje paru, ktera
maze drazdit sliznice.

» Beéhem funkce Cisténi kuchyn fadné vétrejte.
NezUstavejte dlouho v mistnosti.

Udrzujte déti a domaci zvitata z dosahu.

Tyto pokyny dodrzujte i v pfipadé, ze pouzivate funk-
ci odlozeného startu s odlozenou dobou ukond&eni.

vYyy

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Prostor uvnitf trouby je béhem Gistici funkce velmi

horky.

» Nikdy neotevirejte dvitka spotfebice.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrZzovat v dostatecné vzdalenosti od
spotrebice.

& Spotrebic je béhem Cistici funkce zvenku velmi
horky.
» Nikdy se nedotykejte dvifek spotrebice.
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cs Funkce gisténi humidClean

» Nechte spotrebi¢ vychladnout.

» Déti se musi zdrzovat v dostatecné vzdalenosti od
spotfebicCe.

Poznamka: Pri pribéhu Cistici funkce nesviti osvétleni

pecici trouby.

Pozadavek: "Pfipravte spotfebi¢ na funkci gisténi."

— Strana 19

1. Voli¢em funkci nastavte Samodéisténi .
2. VoliGem teploty nastavte stupen Cisténi.

Stupen Intenzita Doba trvani
cisténi cisténi v hodinach
1 Mirna Cca 1:15
2 Stredni Cca 1:30
3 Vysoka Cca 2:00

PFi vétSim nebo starSim znecisténi zvolte vySsi stu-
pen &isténi.
Dobu trvani nelze zménit.

v Za nékolik sekund se Cistici funkce spusti a doba
trvani se zacne odmeérovat.

v Pro vasi bezpedénost se od urdité teploty v troubé
dvitka spotfebite zablokuji. Na displeji se zobrazi @.
v Po skond&eni gistici funkce zazni akusticky signal
a na displeji je zobrazena doba trvani nula.
3. Vypnéte spotrebic.
Jakmile spotfebi¢ dostateéné vychladne, dvitka se
odblokuji a @ zhasne.
4. "Pripravte spotfebi& na provoz." — Strana 20

16.3 Priprava spotfrebice na provoz po
provedeni Cistici funkce

1. Nechte spotrebi¢ vychladnout.

2. Vihkym hadrem vytfete zbyvajici popel v troubé
a v oblasti dvifek spotrebice.

3. Bily povlak odstrafite pomoci kyseliny citronové.
Poznamka: Bily povlak na smaltovanych plochach
mUze byt zpdsobeny pfilis hrubymi necistotami. Tyto
zbytky potravin jsou neskodné. Povlak neomezuje
funkci spotrebice.

4. Nasadte ramy.

— "Rdmy", Strana 20

17 Funkce c¢isténi humidClean

Funkce gisténi predstavuje rychlou alternativu pro pru-
bézné Cisténi peciciho prostoru. Funkce &isténi namodi
nedistoty odpafovanim myciho roztoku. Necistoty pak
Ize snadnéji odstranit.

17.1 Nastaveni funkce c¢isténi

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi opafteni!
Voda muze v horké troubé zplsobit vznik horké pary.
» Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

Pozadavek: Pedici prostor je Uplné vychladly.

1. Vyjméte z pediciho prostoru pfisluSenstvi.

2. 0,4 | vody smichejte s kapkou myciho prostfedku

a nalijte doprostfed dna pecici trouby.

Nepouzivejte destilovanou vodu.

Voli¢em funkci nastavte druh ohievu Dolni ohiev L.

Volicem teploty nastavte 80 °C.

5. Stisknéte tladitko O tolikrat, dokud na displeji neni
oznaceny symbol P,

6. Pomoci tladitka — nebo + nastavte dobu trvani
4 minuty.

v Po nékolika sekundach spotrebi¢ zacne hrat a doba
trvani se odméruje.

v Po uplynuti doby trvani zazni akusticky signal a na
displeji je zobrazena doba trvani nula.

Eall

7. Vypnéte spotrebi¢ a nechte ho cca 20 minut vy-
chladnout.

17.2 Zaveérecné cisténi peciciho prostoru
POZOR!
Déle trvajici vihkost v troubé zplsobuje korozi.

» Po pouziti funkce gisténi pedici prostor vytrete
a nechte uplné vyschnout.

Pozadavek: Pedici prostor je vychladly.

1. Otevrete dvitka spotfebice a utfete zbytkovou vodu
savou houbovou utérkou.

2. Hladke plochy v pecicim prostoru vyCistéte had-
fikem nebo mékkym kartaCkem. Uporné necistoty
odstrafite draténkou z uSlechtilé oceli.

3. Vapenaté skvrny odstrarite hadrem namod&enym
v octé. Nasledné otfete Cistou vodou a mékkym
hadrem vytfete do sucha, také pod tésnénim dvitek.

4. Kdyz je pedici prostor dostateéné vycistény:

- Nechte cca 1 hodinu oteviena dvitka spotrebice
v zajisténé poloze (cca 30°), aby pedici prostor
uschl.

— Pro rychlé vysuSeni pediciho prostoru nechte
spotfebiC pfi otevienych dvitkach cca 5 minut
rozehtat pomoci 3D horky vzduch [@ na 50 °C.

18 Ramy

Kvdli ¢isténi ramU a pediciho prostoru nebo vyméneé ra-
md muizete ramy vyjmout.

18.1 Vyjmuti ramu
/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Ramy se silné zahfivaji.
» Nikdy se nedotykejte horkych rama.
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VZzdy nechte spotiebid vychladnout.
» UdrZujte mimo dosah déti.

1. Ram mirné& nazdvihnéte @ a vyhaknéte @.



2. Vytahnéte ram dopfedu ® a vyndejte ho.

ks
=

18.2 Nasazeni ramu

Poznamky

= Ramy pasuji pouze vpravo nebo vlevo.

= U obou vysuvnych kolejnic dbejte na to, aby je bylo
mozné vytahnout dopredu.

1. Ram zasurite doprostfed do zadniho otvoru @ tak,
aby ram doléhal ke sténé trouby, a zatlacte ho doza-
du @.

2. Ram zasurite do pfedniho otvoru ® tak, aby ram
doléhal ke st&né trouby, a zatladte ho dold @.

= o

18.3 Vyjmuti vysuvné kolejnice

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!
Ramy se silné zahfivaji.

» Nikdy se nedotykeijte horkych ramd.
» Vzdy nechte spotfebi¢ vychladnout.

» UdrZujte mimo dosah déti.

POZOR!

Pfi vyjimani a nasazovani vysuvnych kolejnic mdze dojit

k poSkozeni samodisticich ploch v troubé.

» Nez budete vyjimat nebo nasazovat vysuvné kolejni-
ce, nejprve vyjméte ramy.

Poznamky

m V zavislosti na typu spotfebi¢e musite u spotfebicl
s ramy a vysuvnymi kolejnicemi pfizpUsobit zakladni
nastaveni pro teleskopické vysuvy.
— "Zakladni nastaveni", Strana 16

m V pfipadé potfeby mizete vSechny Urovné opatfit
vysuvnou kolejnici.

Ramy cs

—

Za kolejnici stisknéte PUSH a posurite kolejnici do-
zadu.

\§ J

2. Drzte stisknuté PUSH a @ kolejnici posufite ven @.

[

Vytahnéte kolejnici dopredu, aby se vyhaknul zadni
drzak.

5. Vysuvnou kolejnici vyCistéte.
— "Cistici prostfedky", Strana 17

18.4 Nasazeni vysuvné kolejnice

Poznamka: Vysuvné kolejnice pasuji pouze vpravo ne-
bo vlevo. Pfi nasazovani dbejte na to, aby bylo mozné
je vytahnout dopredu.
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cs Dvitka spotrebice

1. Vysuvnou kolejnici nasadte mezi dvé vodici tyCe.

2. Nasadte drzak [@ mezi doIni a horni vodici tyg.

N

3. Drzte stisknuté PUSH @ a vysuvnou kolejnici zasufi-
te dovnitf tak, aby se drzék [@ vpfedu nachazel mezi
dv&ma vodicimi tyGemi @.

- Uvolnéte PUSH.

B

o

v Drzak [a] zaskodi.

4. Vysuvnou kolejnici vytahnéte az nadoraz a znovu ji
zasunte.

‘%é

( N\

A

/

19 Dvirka spotrebice

Aby spotrebi¢ zlstal dlouho hezky a funkéni, mizZete
dvitka spotfebice vysadit a vycistit.

19.1 Vysazeni dvifek spotiebice

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Soudasti uvnitf dvifek spotfebice mohou mit ostré hra-
ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

Zaveésy dvifek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

1. UpIné oteviete dvitka spotiebiGe a pritladte je smé-
rem ke spotrebici.
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2 /\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou

zaklapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajiStovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotfebice
zcela vyklopené.

Vyklopte zajiStovaci packu na levém a pravém zave-

su.

Vyklopena zajistovaci
packa

Z4aves je zajistény a ne-
muze zaklapnout.

Zaklopena zajistovaci
packa

Dvitka spotrebice jsou
zajisténa a nelze je vysa-
dit.

v Zajistovaci packy jsou vyklopené. Zavésy jsou za-
jisténé a nemohou zaklapnout.

3. Zaviete dvitka spotfebie aZz nadoraz @. Uchopte
dvitka spotrebi¢e obéma rukama vlevo a vpravo
a vytahnéte je nahoru @.

4. Dvitka spotrebice polozte na rovnou plochu.
19.2 Nasazeni dvirek spotiebice

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zavésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani

dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zavésu.

Pokud nejsou zavésy zajisténé, mohou velkou silou za-

klapnout.

» Dbejte na to, aby byly zajiStovaci packy vzdy za-
klopené, resp. pfi vysazovani dvifek spotrfebiCe zce-
la vyklopené.

Dvitka spotfebice cs

1. Poznamka: Dbejte na to, abyste dvitka spotiebice
nasadili na zavésy bez odporu. Kdyz ucitite odpor,
zkontrolujte, zda je zasunujete do spravného otvoru.
Dvitka spotfebic¢e nasadte rovné na oba zavésy. Za-
sunte dvifka spotfebice az nadoraz.

Zcela otevrete dvirka spotrebice.
Zaklopte zajisfovaci packu na levém a pravém zave-
su.

w N

v Zajistovaci packy jsou zaklopené. Dvirka spotrebice
jsou zajisténa a nelze je vysadit.
Zavrete dvitka spotfebice.

Eal

19.3 Demontaz sklenénych tabuli

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zaveésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zaveésu.

Soudasti uvnitf dvifek spotfebi¢e mohou mit ostré hra-
ny.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

1. Pooteviete dvitka spotiebide.

2. Vlevo a vpravo zatladte zvenku na kryt dvirek @, az
vyskodi.

3. Sejméte kryt dvitek @.
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cs Dvitka spotrebice

4. Vycistéte kryt dvifek.
— "Vhodné d&istici prostfedky”, Strana 17

5. Povolte levy a pravy $roub na dvirkach spotfebice @
a odstrarite ho.

6. Nékolikrat slozenou utérku pfiviete do dvifek spotfe-
bi¢e. Pfedni tabuli vytahnéte nahoru @.

T

7. Predni tabuli poloZzte madlem dol{ na rovnou plo-
chu.

8. Mezisklo zatlaCte jednou rukou proti spotfebidi a za-
rover stisknéte levy a pravy drzak [@ nahoru. Drzaky
[al nesundaveite.

9. Vyjméte mezisklo.

10. /A VYSTRAHA — Nebezpeéi zranéni!
Poskrabané sklo ve dvitkach spotfebice mize
prasknout.

» Nepouzivejte Skrabku na sklo ani ostré nebo
abrazivni Cistici prostfedky.

Demontované sklenéné tabule vycistéte z obou

stran Cisticim prostfedkem na sklo a mékkym had-

rem.

11. Vydistéte dvitka spotrebice.

— "Vhodné d&istici prostfedky”, Strana 17

12. Sklenéné tabule osuste a namontujte zpét.
— "MontdZ sklenénych tabuli”, Strana 24

19.4 Montaz sklenénych tabuli

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Zaveésy dvitek spotfebiCe se béhem otevirani a zavirani
dvifek pohybuji a mohou vas uskfipnout.

» Nesahejte do prostoru zaveésu.

Soudasti uvnitf dvitek spotfebiCe mohou mit ostré hra-
ny.

>y Pouzivejte ochranné rukavice.

24

. Otodte mezisklo tak, aby byla Sipka [@l vpravo naho-

fe.

Erg)

. Mezisklo nasadte dole do drzaku [@ @ a nahofe ho

pfitlacte a pridrzujte.

. Levy a pravy drZzak [a] zatlacte dol( tak, aby bylo

mezisklo uchycené @.

4

. Predni sklo zahaknéte dole do levého a pravého dr-

zaku [@] @.

. Predni sklo pfitlacte ke spottebidi tak, aby byl levy

a pravy hak [@l proti uchyceni [b] @.

Al <

. Pfedni sklo dole pritlacte @ tak, aby slySitelné za-

skodilo.

. Dvirka spotfebiCe pootevrete a odstrante utérku.
. ZaSroubujte oba Srouby vlevo a vpravo na dvirkach

spotrebice.



9. Nasadte kryt dvifek a pfitlacte ho @ tak, aby slysi- 10. Zavfete dvitka spotrebice.

Odstranéni poruch c¢s

telné zaskocil. Poznamka: Troubu pouZivejte teprve tehdy, kdyZ jsou

@

AN
N

N\
NS

sklenéné tabule fadné namontované.

20 Odstranéni poruch

MenSi poruchy vaSeho pfistroje mizete odstranit viast-

nimi silami. Pfed kontaktovanim zakaznické sluZby vyu- /A VYSTRAHA - Nebezpe¢i urazu elektrickym

Zijte informaci o odstrarfiovani poruch. Vyvarujete se tak proudem!

zbyteénych nakladd.

Neodborné opravy jsou nebezpedéné.
» Opravy spotfebice smi provadét pouze odborny per-

/\ VYSTRAHA - Nebezpedi zranéni! sondl, ktery je k tomu vykoleny.
Neodborné opravy jsou nebezpecné. » K opravé spotfebiCe se smi pouzivat pouze origi-
» Opravy spotfebiCe smi provadét pouze vyskoleny nalni nahradni dily.
odborny personal. » V piipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotie-
» Pokud ma spotrebi¢ zavadu, kontaktujte zakaznicky bice musi byt tento obnoven vyskolenym odbornym
servis. personalem.

20.1 Poruchy funkce

Zavada

PfiC¢ina a reSeni zavady

Spotfebi¢ nepracuje.

Pojistka je vadna.
» Zkontrolujte pojistku v pojistkové skfifice.

Vypadek napajeni.
» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni mistnosti nebo jiné pfistroje.

Spotfebi¢ nehfeje, na displeji
bliké dvojtecka a zobrazi se d.

Je aktivovany predvadéci rezim.

1. Vypnutim pojistky v pojistkové skfifice odpojte spotiebid kratce od elektrické
sité a znovu ho zapnéte.

2. Bé&hem 5 minut deaktivujte pfedvadéci rezim tim, Zze zménite zakladni nasta-
veni ¢ { 3 na hodnotu .
— "Zdkladni nastaveni”, Strana 16

Dvitka spotfebiCe nelze otevrit,
na displeji sviti =,

Dvitka spotfebice jsou zablokovana détskou pojistkou.
» Deaktivujte détskou pojistku tladitkem =,
— "Détskd pojistka”, Strana 16

Dvitka spotfebice nelze otevrit,
na displeji sviti (a.

Dvitka spotfebice jsou zablokovana distici funkci.

» Nechte spotfebi¢ vychladnout, dokud @ na displeji nezhasne.
— "Samocisténi ", Strana 19

Na displeji blika ¢as.

Vypadek napajeni.
» Znovu nastavte ¢as.
— "Nastaveni ¢asu", Strana 12

KdyzZ je spotfebi¢ vypnuty, Cas se
na displeji nezobrazuje.

Zmeénili jste zakladni nastaveni.

» Zmeénte zakladni nastaveni pro ukazatel ¢asu.
— "Zdkladni nastaveni”, Strana 16

Na displeji sviti = a spotrebid
nelze nastavit.

Détska pojistka je aktivovana.
» Deaktivujte détskou pojistku tladitkem =,
— "Détskd pojistka”, Strana 16

25



cs Likvidace

Zavada

Pficina a feseni zavady

Na displeji blika k a spotiebi¢ se
nespusti.

Pecici prostor je pro zvoleny provoz pfili§ horky.
1. Vypnéte spotfebi¢ a nechte ho vychladnout.
2. Spustte provoz znovu.

Na displeji se zobrazi F &.

Byla dosazena maximalni doba provozu. Aby se zabranilo neumysinému trvalé-
mu provozu, po nékolika hodinach spotfebi¢ automaticky prestane hrat, pokud
nedojde ke zméné nastaven.

» Vypnéte spotiebid.

V pfipadé potfeby mizete provést nové nastaveni.
Tip: Aby nedoslo k nezadoucimu vypnuti spotfebiCe pfi dlouhé dobé peceni,

nastavte dobu trvani.

— "Casové funkce", Strana 11

Na displeji se zobrazi hlaseni s £, Porucha elektroniky

napt. £05-3¢. 1. Stisknéte tlagitko O.

-V pfipadé potfeby znovu nastavte &as.
v Pokud byla porucha jednorazova, chybové hlaSeni zhasne.

N

Pokud se chybové hlaseni zobrazi znovu, kontaktujte zakaznicky servis.

Uvedte pfesné chybové hlaseni a Cislo E-Nr. vaseho spottebice.
— "Zdkaznicky servis", Strana 27

20.2 Vyména zarovky v pecici troubé

Pokud osvétleni v troubé prestane fungovat, vymeérite
zarovku v pedici troubé.

Poznamka: Tepelné odolné halogenové zarovky 230 V,
40 W obdrzite u zakaznického servisu nebo ve specia-
lizovanych prodejnach. Pouzivejte pouze tyto zarovky.
Novych halogenovych Zarovek se dotykejte pouze &is-
tym, suchym hadrem. ProdlouZzi se tak Zivotnost za-
rovky.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni!

Spotfebié se velmi zahfiva.

» Nikdy se nedotykejte horkych vnitfnich ploch uvnitf
trouby nebo topnych téles.

» Vzdy nechte spotfebi¢ vychladnout.

» Deé&ti se musi zdrzovat v dostateCné vzdalenosti od
spotrebice.

/\ VYSTRAHA - Nebezpe¢i urazu elektrickym

proudem!

PFi vymeéné zarovky jsou kontakty objimky zarovky pod

napéetim.

» Pred vyménou vytahnéte sitovou zastréku ze za-
suvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové skfifice.

Pozadavky
= Spotrebi¢ je odpojeny od elektrické sité.
Pecici prostor je vychladly.
Mate pfipravenou halogenovou zarovku na vymeénu.
. Abyste zabranili poskozeni, polozte do trouby
utérku.
. VySroubuijte sklené&ny kryt smé&rem doleva @.
. Halogenovou Zzarovku bez Sroubovani vytahnéte @.

- EHm

wWiN

Ondid

4. Nasadte novou halogenovou zarovku a pevné ji za-
tladte do objimky.
Dbejte na spravnou polohu kolikd.
5. Podle typu spotfebice je sklenény kryt vybaveny tés-
nicim krouzkem. Nasadte tésnici krouzek.
NasSroubujte sklenény kryt.
Vyjméte z peciciho prostoru utérku.
Pripojte spotiebicC k elektrické siti.

® N

21 Likvidace

Zde se dozvite, jak spravné likvidovat staré spotfebice.

21.1 Likvidace starého spotiebice

Diky ekologické likvidaci je mozné opétovné pouziti

cennych surovin.

1. Vytahnéte sitovou zastr¢ku sitového kabelu ze z&a-
Suvky.

2. Odpojte sitovy kabel.

3. Spotrebi¢ ekologicky zlikvidujte.
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Informace o aktualnich moznostech likvidace obdrzi-
te u specializovaného prodejce nebo na obecnim
nebo méstském Ufadu.



Tento spotfebiC je oznaden v souladu
s evropskou smérnici 2012/19/EU o
nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny ev-
ropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

B

Zakaznicky servis cs

22 Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy tykajici se pouziti, nemuizete-li poru-
chu odstranit sami nebo musi byt spotfebi opraven,
kontaktujte na$ zakaznicky servis.

Originalni nahradni dily relevantni pro funk&nost podle
pfislusného nafrizeni ekodesign obdrzite u naseho za-
kaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedeni
vaSeho spotiebice na trh v Evropském hospodarském
prostoru.

Poznamka: Vyuziti zakaznického servisu je v ramci za-
ru¢nich podminek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaruéni dobé a zaruénich pod-
minkach ve vasi zemi obdrzite u svého zakaznického
servisu, svého prodejce nebo na nasich internetovych
strankach.

PFi kontaktovani zakaznického servisu potfebujete
oznadeni produktu (E-C.) a vyrobni ¢islo (FD) vaseho
spotrebice.

Kontaktni Udaje zakaznického servisu viz pfilozeny se-
znam servisnich sluzeb nebo nasSe webova stranka.

22.1 Oznaceni produktu (E-¢.) a vyrobni
¢islo (FD)

Oznaceni produktu (E-8.) a vyrobni Cislo (FD) je uve-
deno na typovém Stitku spotfebice.

Typovy Stitek s pfisluSnymi Cisly najdete po otevieni
dvitek spotrebice.

@ I EN FD: ZNr. I

Type:

Pro rychlé nalezeni Gdaj vaseho spotiebice a tele-
fonniho &isla zakaznického servisu si mlzete Udaje po-
znacit.

23 Spravny postup

Zde najdete vhodné nastaveni, pfisluSenstvi a nadoby
pro rdzné pokrmy. Doporuceni jsme optimalné pfizpU-
sobili pro vas spotrebic.

23.1 Pokyny k pfipravée

Pri pfipravé pokrmu se fidte témito informacemi.

m Teplota a doba pedeni zavisi na mnozstvi a receptu.
Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastaveni. Nejdfive
vyzkousejte niz8i hodnoty.

= Hodnoty nastaveni plati pro vlozeni pokrmu do stu-
dené pecici trouby.

m  P¥isluSenstvi, které nepouzivate, z peciciho prostoru
vyjméte.

23.2 Pokyny k peceni

Pti pedeni pouzivejte uvedené Urovné vkladani.

Peéeni na jedné Grovni Uroven

Vysoké pecivo, resp. forma na rostu 2

Nizké pecivo, resp. na plechu na peceni 3

Peéeni na dvou urovnich Uroven
Univerzalni hluboky plech 3
Plech na peceni 1

Formy na rostu: Uroven
prvni rost 3
druhy rost 1
Plech na peceni 5
Univerzalni hluboky plech 3
Plech na peceni 1

Poznamky

m  P¥i peCeni na vice Urovnich pouzivejte vzdy horky
vzduch. Souc€asné viozené peCivo nemusi byt ho-
tové ve stejnou dobu.

m  Postavte formy do trouby vedle sebe nebo Uh-
lopficné nad sebe.

®»  Pro dosazeni optimalniho vysledku pedeni doporu-
cujeme tmavé kovové formy na peceni.

23.3 Pokyny pro peceni a grilovani

Hodnoty nastaveni plati pro viozeni driibeze, masa ne-

bo ryb bez nadivky pfipravenych k peceni s teplotou

z lednice do studené trouby.

m Cim je dribez, maso nebo ryba vétsi, tim nizsi je
teplota a doba pedeni je dels.

= Drldbez, maso a ryby po uplynuti cca 1/2 az 2/3
uvedené doby obratfte.

m K drabezZi pfidejte do nadoby trochu tekutiny. Dno
nadoby by mélo byt pokryté do vysky cca 1-2 cm.

m  Pokud budete dribez obracet, pecte ji nejprve prsni
stranou, resp. stranou s kazi dold.
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cs Spravny postup

Peceni a grilovani na rostu

Peceni na rostu je obzvlasté vhodné pro velkou dribez

nebo pro vice kusl pecenych soucéasné.

m  Podle velikosti a druhu peéeného pokrmu pfidejte
do univerzalniho hlubokého plechu az 1/2 litru vody.
Ze zachyceného vypeku muizZete pfipravit omacku.
Navic vznikne méné koure a pecici prostor se méné
zaspini.

= Béhem grilovani nechte dvitka spotfebice zavrena.
Nikdy negrilujte s otevienymi dvitky spotfebice.

= Grilovany pokrm polozte na rost. Navic zasurite
univerzalni vysoky plech zkosenim k dvitkam spotfe-
bice nejméné o jednu Uroven vkladani nize. Zachyti
se tak odkapavaijici tuk.

Peceni v nadobé

Pri peceni v priklopené nadobé zlstane pecici prostor

Cistejsi.

Ridte se pokyny vyrobce nadoby na peceni. Nej-

Nepfiklopena nadoba
®»  Pouzijte vysokou formu na pedeni.

23.4 Vybér pokrmu

= Nadobu postavte na rost.Nadobu postavte na rost.
= Pokud nemate vhodnou nadobu, pouzijte univerzaini
hluboky plech.

Priklopena nadoba

= Nadobu postavte na rost.Nadobu postavte na rost.

= | v pfiklopeném pekadi Ize maso, driibez a ryby
upéct dokfupava. Pouzijte k tomu pekad se sklené-
nou poklici. Nastavte vySsi teplotu.

/\ VYSTRAHA - Nebezpeéi zranéni!

Kdyz postavite horkou sklenénou nadobu na mokry ne-

bo studeny povrch, mdze sklo prasknout.

» Horkou sklenénou nadobu odstavte na suchou pod-
lozku.

A\ VYSTRAHA - Nebezpeéi opafteni!

Pri odklopeni poklice po peceni mize proudit ven velmi

horka para. V zavislosti na teploté nemusi byt para vi-

dét.

» Nadzdvihnéte poklici vzadu, aby horka para unikala
smeérem od vaSeho téla.

» Udrzujte mimo dosah déti.

Pokrm PisluSenstvi/nadobi Urovefi  Druh  Teplota ve Doba peceni
vkladani ohievu °C/stupeii v min.
grilovani
Treny kolag, jemny hranata forma 2 = 150-170 60-80
Treny kolac, 2 urovné hranata forma 3+1 140-150 70-85
Ovocny nebo tvarohovy dort s korpu- Dortova forma @ 26 cm 2 = 170-190 55-80
sem z kfehkého tésta
Piskotovy dort, 6 vajec Rozeviraci forma 2 i 150-160' 30-40
@ 28°cm
PiSkotova rolada Plech na peceni 3 180-200" 10-15
Krehky kola¢ se stavnatou horni vrst- Univerzalni hluboky 2 = 160-180 55-95
vou plech
Kynuty kola¢ se Stavnatou horni vrst- Univerzalni hluboky 3 = 180-200 30-55
vou plech
Muffiny Plech na muffiny na ros- 2 = 170-190 20-40
tu
Drobné kynuté pedivo Plech na peceni 3 150-170 20-30
Cukrovi Plech na peceni 3 = 140-160 15-25
Cukrovi, 2 nebo 3 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-160 15-25
plech 5+3+1
Plech na peceni
Chléb, 1000 g (v hranaté formég, volné  Univerzalni hluboky 2 & 200-220 35-50
polozeny) plech
hranata forma
Pizza, Cerstva Plech na pe&eni 3 190-210 20-30
Pizza, Cerstva, tenké tésto Kulaty plech na pizzu 2 250-270" 8-13
Nakyp, slany, vafené pfisady Zapékaci forma 2 = 200-220 30-60

' Spotiebi¢ predehieijte.
2 Pokrm po 1/2 az 2/3 celkové doby obratte.

Pokrm po 2/3 celkové doby obratte.

o g b~ W

Pod rost zasufte univerzalni plech.

Pokrm neobracejte. Pfidejte tolik vody, aby bylo zakryté dno.

Na zac&atku pfidejte do nadoby tekutinu, maso by mélo leZet minimalné ze 2/3 v tekutinég.

28



Spravny postup c¢s

Pokrm PrisluSenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve Doba peceni
vkladani ohfevu °C/stupen v min.
grilovani
Kure, 1,3 kg, bez nadivky Nepfiklopend nadoba 2 200-220 60-70
Malé &asti kufete, po 250 g Nepfiklopend nadoba 3 220-230 30-35
Husa, bez nadivky, 3 kg Nepfiklopena nadoba 2 1. 140 1. 130-140
2. 160 2. 50-60
Veprova peceng, bez klze, napft. kr- Nepriklopena nadoba 2 160-170 150-160
kovice, 1,5 kg
Hovézi svickova, stfedné prope- Rost 3 i 210-220 40-502
¢ena,1 kg Univerzalni hluboky
plech
Dusena hovézi pecené, 1,5 kg Priklopena nadoba 2 &) 200-220 130-150°
Roastbeef, sttedné propedeny, 1,5 kg  Rost 3 200-220 60-70°
Univerzalni hluboky
plech
Burger, vysoky 3-4 cm Rost 4 ™ 3 25-30*
Jehné&di kyta, bez kosti, stfedné prope- Nepfiklopena nadoba 2 170-190 70-80°
¢ena, 1,0 kg
Ryba, grilovana, cela, 300 g, napf. Rost 2 160-180 20-30°
pstruh

' Spotiebi¢ predehieijte.

2 Pokrm po 1/2 az 2/3 celkové doby obratte.

® Na zacatku pridejte do nadoby tekutinu, maso by mélo leZet minimalné ze 2/3 v tekuting.
* Pokrm po 2/3 celkové doby obratte.

5 Pokrm neobracejte. Pfidejte tolik vody, aby bylo zakryté dno.

® Pod rost zasuiite univerzalni plech.

23.5 Jogurt 2. Vytvofenou smés na jogurt naplite do malych nado-
V tormt ebidi si mizet . bit ¢ bek, napf. $alkl nebo sklenicek.

omto spotrebici st muzete sami vyrobit jogurt. 3. Nadobky zakryjte félii, napt. potravinovou folii.
Priprava jogurtu 4. Nadobky postavte na dno trouby.
1. Wiméte z trouby piislusenstvi a ramv. 5. Nastavte spotiebi¢ podle doporué¢eného nastaveni.

Yl yp y 6. Kdyz je jogurt hotovy, nechte ho odstat v lednici.
Jogurt
Pokrm Pfislusenstvilnadobi  Uroven vkladani Druh Teplota ve °C Doba pe-
ohrevu ¢eni v min.

Jogurt FormiCky na 1 porci Dno pediciho prostoru [ 40-45 8-9 hod
23.6 Mimy ohfev 1. Pedici prostor a nddobu cca 15 minut pfedehfejte.
Mirny ohfev | 6 pedent ofi nizké teploté. Prot 2. Maso zprudka opedéte ze vSech stran na varné zéné.

imy o rﬂ’ Jf,po,ﬂla te ple?e,”' pri nizke teplote. Froto 3. Maso ihned dejte na piedehiaté nadobé do trouby.
S€ nazyva take nizkoteplotni pecent. 4. Dvitka spotiebie nechte zaviend, aby bylo za-
Priprava pokrmd pomoci mirného ohfevu chovano stejnomérné klima v troubé.
Pozadavky
m Pouzivejte pouze Cerstvé a hygienicky nezavadné

maso bez kosti.
m Tento druh provozu spoustéjte jen tehdy, kdyz je

trouba Uplné vychladla.
Mirny ohfev
Pokrm Prislusenstvi/nadobi Uroven Druh Doba ope- Teplota ve °C Doba pe-

vkladani ohrevu ceni ceni
vV min. vV min.

Kachni prsa, po 300 g Nepfiklopena nadoba 2 6-8 95’ 60-70

' Spotiebi¢ predehieijte.
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Pokrm Pfislusenstvi/nadobi Uroven Druh Doba ope- Teplota ve °C  Doba pe-
vkladani ohievu ¢eni ceni

VvV min. VvV min.
Veprova panenka, cela Nepfiklopend nadoba 2 4-6 85’ 75-100
Hovézi kvétova Spicka, vy- Nepfiklopena nadoba 2 6-8 100’ 160-220
soka 6-7 cm, 1,5 kg, pro-
pecena
Hovézi svickova, vysoka 4- Nepriklopena nadoba 2 6-8 85! 90-150
6 cm, 1 kg
Teleci medailonky, siiné 4  Nepfiklopena nadoba 2 4 80’ 50-70
cm
Jehnédi hibet, vykostény, Nepfiklopena nadoba 2 4 85' 30-70
po 200 g
' Spotiebi¢ predehieijte.

23.7 ZkuSebni pokrmy

Prehledy byly vytvofeny pro zkuSebni instituce pro
usnadnéni provedeni zkouSky spotfebiCe podle EN
60350-1.

Peceni

Zohlednéte tyto informace pfi peceni zkuSebnich pokr-
md.

VSeobecné informace

= Hodnoty nastaveni plati pro vlozeni do studené trou-
by.

= Ridte se pokyny k predehrati v tabulkach. Hodnoty
nastaveni plati bez rychlého ohfevu.

= P¥i peCeni pouzijte nejprve nizSi uvedenou teplotu.

Urovné vkladani

Urovné vkladani pfi peceni na dvou Urovnich:
Poznamka: Soudasné viozené pedivo na plechach na
peceni nebo ve formach nemusi byt hotové ve stejnou
dobu.

= Univerzalni hluboky plech: Uroven 3
Plech na peceni: Uroven 1

= Formy na rostu
Prvni rost: droven 3
Druhy rost: droven 1

Urovné& vkladani p¥i pedeni na tfech Urovnich:
m  Plech na peceni: uroven 5

Univerzalni hluboky plech: uroven 3

Plech na pedeni: Uroven 1

PecCeni se dvéma rozeviracimi formami:
Postavte formy do trouby vedle sebe nebo uhlopficné
nad sebe.

Peceni
Pokrm Pfislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplotave °C  Doba peceni
vkladani ohievu VvV min.
Stifikané pedivo Plech na peceni 3 = 140-150" 25-35
Stfikané pedivo Plech na pedeni 3 140-150' 20-30
Stfikané pecivo, 2 Urovné Univerzalni hluboky 3+1 140-150' 25-35
plech
+
Plech na peceni
Stfikané pecivo, 3 Urovné Univerzalni hluboky 5+3+1 130-140' 35-55
plech
+
Plech na peceni
Kolagky Plech na peceni 3 = 150' 25-35
Kolacky Plech na peceni 3 150’ 20-30

' Nechte spotiebi¢ 5 minut pfedehiat. Nepouzivejte funkci rychloohievu.

2 Spotiebi¢ predehrejte. Nepouzivejte funkci rychloohievu.
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Pokrm Pfislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve °C  Doba peceni
vkladani ohievu vV min.

Kolacky, 2 urovné Univerzalni hluboky 3+ 1 140’ 25-35
plech
+
Plech na peceni

Kolacky, 3 urovné Univerzalni hluboky 5+3+1 140’ 25-35
plech
+
Plech na peceni

Vodovy pigkot Dortova forma 2 = 160-1702 25-35
@ 26 cm

Vodovy piskot Dortova forma 2 &) 160-170 30-35
@ 26 cm

Vodovy piskot, 2 urovné Dortova forma 3+1 150-1602 35-50
@ 26 cm

' Nechte spotiebi¢ 5 minut pfedehiat. Nepouzivejte funkci rychloohfevu.
2 Spotiebi¢ predehiejte. Nepouzivejte funkci rychloohievu.

Grilovani
Pokrm Pfislusenstvi/nadobi Uroven Druh Teplota ve °C/ Doba peceni
vkladani ohievu stupen gri- v min.
lovani

Opékani toastl Rost 5 ] 3 5-6

24 Navod k montazi

Pfi montazi spotfebice se fidte t&mito informacemi. = Nezabudovavejte spotfebiC za dekoracni
dvirka nebo dvirka skfinky. Hrozi nebezpeci
prehrati.

m \/yfezy v nabytku provedte pred zasazenim
spotrebice. Odstrante piliny. Funkce elek-
trickych soucastek by mohla byt negativné

24.1 VSeobecné pokyny k montazi ovlivnéna. .

Pred zahajenim montaze spotfebiCe se se- - Zas,uvvka pro pripojent spotreb]oe musf byt

Znamte s t&mito pokyny umlsten_a v oblasti vysrafovar]e,plochvy @v

= Jen odborna vestavbé oodle tohoto nebo mimo prostor zabgdovanl spotrebice.

e . " g .. Neupevnény nabytek pfipevnéte ke sténé
montazniho navodu zaruci bezpecné pouzi-

o, “ . \ 87Ne ) ym uhelnikem [bl,
vani. Za Skody zpusobené chybnou vestav- bézné prodavanym uhelnikem

bou ru¢i montazni firma. — -
= Po vybaleni spotiebi¢ zkontrolujte. V pfipa- |E>
dé poskozeni béhem prepravy spotrebic
nezapojujte. 320 >
m Pfed uvedenim do provozu odstrante z pe- 60>
¢iciho prostoru a dvifek obalovy material =1 180 & Sy
a lepici folie. Ny G
= Ridte se montaZnimi listy pro vestavbu p¥i- ™~ b
slusenstvi. 50 a
m Vestavny nabytek musi byt odolny vadi tep-

loté az do 90 °C, sousedici predni stény T . .
nabytku az do 70 °C, m Abyste zabranili pofezani, pouzivejte

ochranné rukavice. Casti, které jsou p¥i-
stupné pfi montazi, mohou mit ostré hrany.
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m Rozméry na obrazcich jsou v mm.

24.2 Rozmeéry spotiebice
Zde najdete rozmé&ry spotrebice

/

/

24.3 Vestavba pod pracovni desku

PFi vestavbé pod pracovni desku dodrzujte montazni
rozmery a pokyny.

X min. 550
A

= Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v mezidnu od-
vétravaci vyrez.

=V kombinaci s indukénimi varnymi deskami se me-
zera mezi pracovni deskou a spotfebi¢em nesmi za-
kryvat zadnymi pfidavnymi liStami.

= Pracovni deska musi byt pfipevnéna k vestavnému
nabytku.

m  Dodrzujte pfipadné dodany montazni navod pro
varnou desku.

24.4 Vestavba do vysokeé skrinky

Pfi vestavbé do vysokeé skfiriky dodrzujte montazni roz-
méry a pokyny.

—~
min. 550

min.
585 5

90
max. | _
595
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m  Pro odvétravani spotfebi¢e musi byt v mezidnech
vétraci vyrez.

m  Pokud ma vysoka skfifka kromé zadnich stén pfi-
slusnych prvkid dalSi zadni sténu, musi se tato zadni
sténa odstranit.

m  SpotfebiC umistéte maximalné do takové vysky,
abyste mohli bez problémd vyjimat pfislusenstvi.

24.5 Vestavba do rohu

Pfi vestavbé do rohu dodrzujte montazni rozméry a po-
kyny.

U5 222 A N 2

A % X

= Aby bylo mozno otevirat dvitka spotfebice, je nutné
pfi vestavbé do rohu dodrzet minimalni rozméry.
Rozmér [al zavisi na tloustce predni hrany nabytku
a na madle.

24.6 Elektrické pfipojeni

Pro bezpedné elektrické pfipojeni spotfebice dodrzujte

tyto pokyny.

= Spotiebi¢ odpovida stupni ochrany | a smi byt pfipo-
jen jen kabelem s ochrannym vodi¢em.

= JiSténi musi byt provedeno podle vykonu uvedené-
ho na typovém S§titku a mistnich predpisu.

= P¥i veSkerych montaznich pracich musi byt spotfe-
bi¢ odpojeny od sité.

= Spotiebi¢ smi byt pfipojen pouze pomoci pfivodniho
kabelu, ktery je soucasti dodavky.

= Pfivodni kabel spotfebi¢e musite zapojit tak, aby se
ozvalo zacvaknuti. Pfivodni kabel dlouhy 3,0 m Ize
obdrzet u zakaznického servisu.

=V pfipadé vymeény smi byt pouzit pouze originalni
kabel. Lze jej obdrzet u zakaznického servisu.

m  QOchrana proti dotyku musi byt zajiSténa vestavbou.

Pfipojeni spotrebice k elektrickému proudu se
zastrékou s ochrannym kontaktem

Poznamka: Spotiebi¢ se smi zapojovat pouze do pred-
pisové nainstalované elektrické zasuvky s ochrannym
kontaktem.

» Pfipojte zastréku do zasuvky s ochrannym kontak-
tem.
Spotrebic Ize pfipojit také pomoci pfilozené zastréky
se systémem ochranného kontaktu.
U vestavéného spotiebic¢e musi byt sitova zastréka
sifového kabelu volné pfistupna. Pokud nenf volny
pristup k sitové zastréce mozny, je tfeba do stavajici
elektrické instalace instalovat délici zafizeni pro
vSechny pdly podle predpisl pro instalaci.



Navod k montazi cs

Pfipojeni spotrebice k elektrickému proudu bez 2. Spotrfebi¢ pfisroubuijte.
zastréky s ochrannym kontaktem

—
Poznamka: Elektrické pfipojeni smi provadét pouze /
koncesovany odbornik. V pfipadé poskozeni ne- /<
spravnym pfipojenim zanika narok na zaruku.

Do stavajici elektrické instalace se musi nainstalovat
jisti¢ vSech poll podle predpist pro instalaci.
1. Identifikujte fazové vodiCe a nulovy vodi¢ v pfipo-
jovaci zasuvce.
V pfipadé nespravného pripojeni mize dojit k po-

1
1
Py
'

Skozeni spotfebice. :
2. Pripojeni provadéjte pouze podle schématu pfipo- i g
jeni. §
Napéti viz typovy Stitek. - _ ] o
3. P¥i zapojovani vodicl sitové pfipojky dodrZujte ba- Poznamka: Mezera mezi pracovni deskou a spotrebi-
revné rozlient: ¢em se nesmi zakryvat zadnymi pridavnymi listami.
- zeleno-?lutd = ochranny vodi¢ @ Na postrannich sténach vestavné skfifiky nesmi byt pfi-
— modré = nulovy vodié pevnéné tepelnéizoladni listy.
- hnéda = faze

24.8 Demontaz spotrebice
24.7 Montaz spotiebice 1. Spotfebi¢ odpojte od sité.

Y x « . % - 2. Povolte upeviiovaci Srouby.
1. Spotrebi€ zcela zasunte a stfedové vyrovneijte. ey ) oy
P y ) 3. Spotfebi¢ mirné nazdvihnéte a zcela vytahnéte.
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