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1 Bezpecnost

Pro bezpecné pouziti vaseho spotrebice do-
drzujte informace tykajici se bezpecnosti.

1.1 VSeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto navo-
du.

Peclivé si prectéte tento navod. Pouze teh-
dy mUlZete svij spotiebi¢ bezpe&né a efek-
tivné pouzivat.

Tento navod je uréen pro montéra a uziva-
tele spotrebice.

®» Dodrzujte bezpecnostni a vystrazné pokyny.
m Uschovejte navod a také informace o vy-

robku pro pozdg&jsi pouziti nebo pro nasle-
dujiciho maijitele.

Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte. V pfipa-
dé poskozeni pfi preprave spotrebi¢ nepfi-
pojujte.

1.2 Pouziti k uréenému ucelu

Pro bezpedné a spravné pouzivani spotrebice

dodrzujte pokyny tykajici se pouziti v souladu

s ur¢enim.

Pouze pri odborné vestavbé odpovidajici na-

vodu k montazi je zaruCené bezpecné pouzi-

vani. Montér odpovida za spravné fungovani

na misté instalace.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

®m v souladu s navodem Kk pouziti a kK montazi,

® pro odsavani pary vznikajici pri vareni.

® pro soukromé pouziti v domacnosti a v
uzavienych mistnostech domova.

= do maximalni nadmofské vysky 2000 m
nad morem.

Spotfebi¢ nepouziveijte:
® s externimi spinacimi hodinami.

1.3 Omezeni okruhu uzivatelt

Zabrante rizikdm pro déti a ohroZzené osoby.
Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8
let a osoby s omezenymi fyzickymi, senzo-
rickymi nebo dusSevnimi schopnostmi nebo s
nedostatecnymi zkuSenostmi a/nebo znalost-
mi, pokud jsou pod dohledem nebo byly in-
struovany o bezpecném pouziti spotrebice a
pochopily z toho vyplyvajici nebezpeci.

Déti si nesmi se spotfebicem hrat.

Cisténi a udrzbu nesmi provadét déti. Vyjimka:
déti starSi 15 let a pod dozorem dospélé oso-
by.

Détem mladSim 8 let zabrante v pristupu ke
spotrebicCi a privodnimu kabelu.

1.4 Bezpecéné pouziti

PFi pouziti spotrebice dodrzujte tyto bez-
pecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout

pres hlavu nebo se do néj zamotat a udusit

se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah
déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym
materialem.

/A VAROVANI - Nebezpeéi otravy!

Zpét nasaté spaliny mohou zpUsobit otravu.
Oteviené spotrebiCe na paliva (napfr. topné
spotfebice, pratokové ohfivace, bojlery na
plyn, olej, dfevo nebo uhli) odebiraji vzduch
pro spalovani z mistnosti, kde jsou nain-



stalované, a odvadgji spaliny zafizenim pro
odvod spalin (napf. kominem) ven. Ve spojeni
se zapnutou digestofi se z kuchyné a sou-
sednich mistnosti odebira vzduch. Bez dosta-
teCného privodu vzduchu vznikne podtlak. Je-
dovaté plyny z komina nebo odtahové Sachty
jsou nasavany zpét do obytnych mistnosti.

I

» Vzdy se postarejte o dostatecny privod
vzduchu, kdyz spotrebi¢ pouzivate v rezimu
odvétravani soucasné s otevienymi spotre-
bi¢i na paliva.

» Bezpelny provoz je mozny pouze tehdy,
kdyz podtlak v mistnosti, kde je nain-
stalovany spotfebi€ na paliva, neprekroci
4 Pa (0,04 mbar). Toho Ize dosahnout,
kdyZz mUZe neuzaviratelnymi otvory, napf.
v dverich, oknech, ve spojeni s ventilaéni
mrizkou s trubkou do zdi pro pfivod a od-
vod vzduchu nebo pomoci jinych tech-
nickych opatreni proudit vzduch potrebny
pro spalovani. Samotna ventilaéni mfizka
s trubkou do zdi pro pfivod a odvod vzdu-
chu nezajistuje dodrZzovani mezni hodnoty.

» Kazdopadné se poradte s kompetentnim
kominickym mistrem, ktery mize posoudit
celkovy ventilacni systém domu a navrhne
vam vhodné opatreni pro vétrani.

» Pokud se spotrebi¢ pouziva vyhradné
v rezimu cirkulace, je provoz mozny bez
omezeni.

/A VAROVANI - Nebezpeéi pozaru!

Tuk usazeny v tukovych filtrech se muize vzni-

tit.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivejte bez tukovych
filtrd.

» Tukové filtry pravidelné Cistéte.

» V blizkosti spotrebiCe nikdy nepracujte
s otevienym plamenem (napf. flambovani).

» Spotiebi¢ instalujte v blizkosti spotiebicu
na pevna paliva (napf. dfevo nebo uhli)
pouze tehdy, pokud ma spotfebi¢ na pevna
paliva uzavreny, nesnimatelny kryt. Nesmi
zde |état jiskry.

BezpeCnost cs

Horky olej a tuk se rychle vzniti.

» Na horky olej a tuk neustale dohlizejte.

» Hofici olej nebo tuk nikdy nehaste vodou.
Vypnéte varnou zonu. Plameny opatrné
uduste poklickou, hasici dekou nebo
podobnym predmétem.

Plynové varné zény bez umisténé nadoby vy-

tvareji pfi provozu velky zar. Digestor

umisténa nad nimi se muze poskodit nebo
vznitit.

» Plynové varné zony pouzivejte pouze
S umisténou nadobou.

Pfi souCasném provozu nekolika plynovych

varnych zdn vznika velké teplo. Digestor

umisténa nad nimi se mize poskodit nebo
vznitit.

» Plynové varné zony pouzivejte pouze
s umisténou nadobou.

» Nastavte nejvyssi stupen ventilatoru.

» Dvé plynové varné zdény nikdy nepouzivejte
soucasné s nejvetsim plamenem déle nez
15 minut. Dvé plynové varné zony odpovi-
daji velkému horaku.

» Velké horaky s vice nez 5 kW nikdy nepo-
uzivejte s vetsSim plamenem déle nez
15 minut, napf. wok.

/A VAROVANI - Nebezpeéni popaleni!

Pristupné dily jsou pfi provozu horkeé.

» Nikdy se nedotykejte horkych dilU.

» Zabrante pfistupu détem.

Spotrebi¢ se béhem provozu zahfiva.

» Pred cisténim nechte spotrebic vy-
chladnout.

/A VAROVANI — Nebezpeéi poranéni!

Soucasti uvnitf spotrfebice mohou mit ostré

hrany.

» Vnitfni prostor spotrebiCe Cistéte opatrné.

Predméty postavené na spotrebi¢i mohou

spadnout.

» Na spotrebiC nestavte zadné predmeéty.

Zmeény elektrické nebo mechanické konstruk-

ce jsou nebezpedné a mohou zpUsobit ne-

spravnou funkci.

» Neprovadéjte zadné zmeény elektrické nebo
mechanické konstrukce.

Svétlo LED osvétleni je velmi pronikavé a mu-

ze poskodit zrak (rizikova skupina 1).

» Nedivejte se pfimo do zapnutého LED svét-
la déle nez 100 sekund.



cs Zabranéni vécnym Skodam

/A VAROVANI - Nebezpeéi Grazu

elektrickym proudem!

Poskozeny spotiebi¢ nebo poskozeny sitovy

kabel je nebezpedlny.

» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny
spotrebic.

» Pri odpojovani spotrebice z elektrické sité
nikdy netahejte za sitovy kabel. Vzdy tahej-
te za sitovou zastrcku sitového kabelu.

» Pokud je spotfebi¢ nebo sitovy kabel po-
Skozeny, ihned odpojte sifovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkovée
skfince.

» "Kontaktujte zakaznicky servis."

— Strana 10

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vyskoleny.

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vySkoleny.

» K opravé spotrebiCe se smi pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotfebice po-
Skozeny, musi ho vymeénit vyrobce, jeho za-
kaznicky servis nebo podobné kvalifi-
kovana osoba, aby se zabranilo ohrozeni.

Pronikajici vihkost mUze zpUlsobit Uraz elek-

trickym proudem.

» Pred Cisténim vytahnéte sitovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» Pri Cisténi spotrebiCe nepouzivejte parni ne-
bo vysokotlaké CistiCe.

/A VAROVANI - Nebezpeéi vybuchu!

Silné leptavé alkalické Cistici prostfedky nebo

Cistici prostfedky s vysokym obsahem kyseli-

ny mohou ve spojeni s hlinikovymi dily v my-

cim prostoru my¢&ky nadobi zplsobit vybuch.

» Nikdy nepouzivejte silngé leptavé alkalické
Cistici prostfedky nebo Cistici prostfedky
s vysokym obsahem kyseliny. Zejména ne-
pouzivejte Cistici prostfedky z femesiné ne-
bo primyslové oblasti ve spojeni s hlini-
kovymi dily, jako napf. tukovym filtrem
digestofi.

2 Zabranéni vécnym Skodam

Aby se zabranilo vécnym Skodam na vaSem spotfebici,

pfislusenstvi nebo kuchyrnském zafizeni, dodrzujte tyto

pokyny.

POZOR!

Kondenzovana voda muze zplsobit poskozeni korozi.

» Abyste zabranili tvorbé kondenzované vody, zapnéte
spotrebi¢ pfi vareni.

Pokud vihkost pronikne do ovladacich prvk(, mlze do-

jit k posSkozeni.

» Ovladaci prvky nikdy necistéte mokrym hadrem.

Pfi nespravném cisténi dojde k poskozeni povrchu.

» Dodrzujte pokyny pro ¢isténi.

» Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni Cistici
prostredky.

» Plochy z usSlechtilé oceli Cistéte pouze ve sméru
zbrouseni.

» Ovladaci prvky nikdy necistéte Cisticim prostfedkem
na uslechtilou ocel.

Kondenzovana voda tekouci zpét mize poskodit spo-

tfebid.

» QOdtahové potrubi musi byt ze spotfebice nain-
stalované se sklonem minimainé 1°.

Pokud byste designové prvky namahali nespravnym

zpUsobem, mohly by se ulomit.

» Netahejte za designové prvky.

» Na designové prvky nestavte Zzadné pfedmeéty ani je
za né nezavésujte.

3 Ochrana Zivotniho prostredi a Uspora

Chrante Zivotni prostiedi: svij spotfebi¢ pouzivejte s
acinnym vyuzitim zdrojl a recyklovatelné materidly
spravné likvidujte.

3.1 Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdélené podle druhd.
Informace o aktualnich moznostech likvidace obdrzi-
te u specializovaného prodejce nebo na obecnim
nebo méstském uradu.

3.2 Uspora energie

PFi dodrzovani téchto upozornéni spotfebuje Vas spo-

tfebi¢ méné proudu.

PFi vareni dostatecné vétrejte.

m Spotfebi¢ bude pracovat efektivnéji a s mensi
hlu¢nosti.

Stupeni ventilatoru pfizplsobte intenzité kuchyriskych
vypard.
= Niz8i stupen ventilatoru znamena mensi spotfebu
energie.
Intenzivni stupen pouzivejte jen v pfipadé potreby.



Druhy provozu c¢s

Pti intenzivnich kuchynskych vyparech v&as nastavte Kdyz nepotfebujete osvétleni, vypnéte ho.
vySSi stupen ventilatoru. = Osvétleni nebude spotfebovavat energii.

= Pachy se v mistnosti mene rozsiri V uvedenych intervalech &istéte nebo vymeénuijte filtry.

Kdyz spotfebi¢ nepotfebujete, vypnéte ho. = ZvySi se tim adinnost spotfebice.

m Spotfebi¢ nebude spotfebovavat energii. Pouzivejte poklicky.

m Zmen$i se mnozstvi kuchyriskych vypar( a tvorba
kondenzované vody.

4 Druhy provozu

4.1 Rezim odvétravani 4.2 Rezim cirkulace
Nasavany vzduch se isti tukovymi filtry a systémem Nasavany vzduch se isti tukovymi filtry a pachovym fil-
trubek se odvadi ven. trem a pfivadi se zpét do mistnosti.
Vzduch se nesmi odvadét do komina, Pro zachyceni pachi pfi rezimu cirkula-
— ktery se pouziva pro spaliny spotfebicd, ce musite namontovat pachovy filtr.
3 které spaluji plyn nebo jina paliva (toto Informace o rliznych moznostech provo-
m ? neplati pro cirkulaéni spotfebice). zu spotfebice pfi rezimu cirkulace ziska-
S ®m  P¥i odvadéni vzduchu do koufovodu te v naSem katalogu nebo ve specia-
nebo komina, ktery neni v provozu, lizované prodejné. Potfebné pfislusen-
je nutné si opatfit souhlas pfislusné- stvi zakoupite ve specializované
ho kominického mistra. prodejné, u zakaznického servisu nebo
®» Pokud se vzduch odvadi obvodovou v internetovém obchodé.
zdi, méli byste pouzit teleskopickou
rouru do zdi.
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5 Seznameni

Seznamte se se soucastmi vaseho pfistroje.

5.1 Ovladaci prvky: varianta 1

Pomoci ovladacich prvkd nastavite vSechny funkce
vaSeho spotrebice a obdrzite informace o provoznim
stavu.

B

% |+ b A

@ Zapnuti nebo vypnuti spotfebice

-0- Zapnuti nebo vypnuti osvétleni /
Nastaveni jasu

—_ Snizeni stupné ventilatoru

+ ZvySeni stupné ventilatoru /
Intenzivni stupen 1, 2

Zapnuti funkce Boost

(o

¥

Zapnuti dobéhu ventilatoru

5.2 Ovladaci prvky: varianta 2

@O O b auto

it — R =+

@ Zapnuti nebo vypnuti spotfebiCe

Zapnuti nebo vypnuti osvétleni /
Nastaveni jasu

b Zapnuti funkce Boost

auto Zapnuti nebo vypnuti automatického provozu

-| ||+ Oblast nastavovani stuprii ventilatoru /
Intenzivni stupné

6 Zakladni ovladani

Zde ziskate dulezité informace o ovladani vaseho pfi-
stroje.

6.1 Zapnuti spotiebice

1. Vytahnéte vysuv filtru.
2. Stisknéte O.
v Spotfebi¢ se spusti na stupen ventilatoru 2.

6.2 Vypnuti spotrebice

1. Stisknéte O.
2. Zasunte vysuv filtru.

6.3 Nastaveni stupné ventilatoru: varianta 1

» Stisknéte 4+ nebo —.

Upozornéni: Pfi zasunutém vysuvu filtru Ize zvolit pou-
ze stupné ventilatoru 1, 2 a 3.

6.4 Nastaveni stupné ventilatoru: varianta 2

» Pfejedte prstem pres oblast nastavovani -1 +.

Upozornéni: Pfi zasunutém vysuvu filtru Ize zvolit pou-
ze stupné ventilatoru 1, 2 a 3.

6.5 Zapnuti intenzivniho stupné: varianta 1

KdyZ vznikaji velmi intenzivni pachy nebo vypary, mize-

te pouzit intenzivni stupen.

1. Stisknéte =+ tolikrat, dokud se na displeji nezobrazi {
int.

2. Stisknéte + tolikrat, dokud se na displeji nezobrazi
2 int.

v SpotfebiC se po cca 6 minutach automaticky pre-
pne na nizsi stupen ventilatoru.



6.6 Zapnuti intenzivniho stupné: varianta 2

Kdyz vznikaji velmi intenzivni pachy nebo vypary, mize-

te pouzit intenzivni stupen.

1. Prejizdéjte prstem pres oblast nastavovani -1+ do-
prava, dokud se na displeji nezobrazi {int.

2. Prejizdéjte prstem pres oblast nastavovani -l 1+ do-
prava, dokud se na displeji nezobrazi 2 int.

v Spotfebi¢ se po cca 6 minutach automaticky pre-
pne na nizsi stupen ventilatoru.

6.7 Vypnuti intenzivniho stupné: varianta 1

» Stisknéte — tolikrat, dokud neni nastaveny poza-
dovany stupen ventilatoru.
v Intenzivni stupen se pred¢asné vypne.

6.8 Vypnuti intenzivniho stupné: varianta 2

» Pfejizdéjte prstem pres oblast nastavovani -1+
doleva, dokud neni nastaveny pozadovany stupen
ventilatoru.

v Intenzivni stupen se prfedcasné vypne.

6.9 Zapnuti funkce Boost

Funkce Boost umoziuje kratkodoby maximalni vykon
a lze ji aktivovat pfi kazdém nastaveni ventilatoru.

» Stisknéte b.

v Po cca 20 sekundach se vétrani automaticky pre-
pne zpét na dfive nastaveny stupen.

6.10 Zapnuti dobéhu ventilatoru: varianta 1
Pfi dobéhu ventilatoru spotrebi¢ jesté néjakou dobu bé-
Zi a poté se automaticky vypne.

» Stisknéte =] nebo zasurite vysuv filtru.

v Spotfebic€ se asi po 10 minutach automaticky vy-
pne.

6.11 Zapnuti dobéhu ventilatoru: varianta 2
PFi dobéhu ventilatoru spotfebi¢ jesté néjakou dobu bé-
Zi a poté se automaticky vypne.

» Zasunte vysuv filtru.

v Spotfebi€ se asi po 10 minutach automaticky vy-
pne.

6.12 Zapnuti automatického provozu’
Pomoci senzoru se automaticky nastavi optimalni stu-
pen ventilatoru.

» Stisknéte auto.

6.13 Vypnuti automatického provozu’

» Stisknéte auto nebo @.

v Pokud senzor nerozpozna zadnou zmeénu kvality
vzduchu v prostoru, odsavani se automaticky ukon-
Gl

v Automaticky provoz bé&zi maximalné 4 hodiny.

'V zavislosti na vybaveni spottebice

Zakladni ovladani cs

6.14 Zapnuti osvétleni

Osvétleni miZete zapinat a vypinat nezavisle na ventila-
toru.

» Stisknéte £

6.15 Nastaveni jasu

» Drzte stisknuté -&, dokud neni nastaveny poZa-
dovany jas.

6.16 Zapnuti akustického signalu

» Cca 3 sekundy podrzte soucasné stisknuté ®© a +,
dokud nezazni akusticky signal.

6.17 Vypnuti akustického signalu

» Cca 3 sekundy podrzte soucasné stisknuté @ a +,
dokud nezazni akusticky signal.

6.18 Senzorové fizeni'

V automatickém provozu rozpozna senzor ve spotfebidi
intenzitu pachd pfi vareni a pedeni. V zavislosti na na-
staveni citlivosti senzoru se automaticky zapne opti-
malni stupen ventilatoru. Pokud senzorové fizeni rea-
guje prilis slabé nebo pfilis silné, mlzete zménit nasta-
veni citlivosti senzoru.

= Vyrobni nastaveni: 3

= Negjniz8i nastaveni: 1
= NejvySSi nastaveni: 5

6.19 Nastaveni senzorového fizeni'

Predpoklad: Spotfebic je vypnuty.

1. Cca 4 sekundy podrzte stisknuté auto, dokud se ne-
zobrazi nastaveni.

2. Pro zménu nastaveni prejedte prstem pres oblast
nastavovani -l |1+,

3. Pro ulozeni nastaveni podrzte cca 4 sekundy
stisknuté auto.

6.20 Resetovani ukazatele nasyceni filtru

Po &isténi tukovych filtrl nebo po vyméné pachovych

filtrd Ize ukazatel nasyceni resetovat.

Predpoklady

= Po vypnuti spotfebice se na ukazateli zobrazi B pro
tukoveé filtry.
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pachové filtry.

Zazni opakovany akusticky signal.
Stisknéte —.

Ukazatel nasyceni se resetuje.

v 1

<

6.21 Nastaveni ukazatele nasyceni:

varianta 1

Ukazatel nasyceni se musi nastavit podle pouzitého fil-

tru.

Predpoklad: Spotfebic je vypnuty.

1. Pro nastaveni rezimu cirkulace se standardnim
pachovym filtrem podrzte stisknuté © a |-, dokud



cs Cisténi a oSetfovani

2. Pro nastaveni rezimu cirkulace se standardnim
pachovym filtrem Clean Air nebo pachovym filtrem
Clean Air Plus opakované stisknéte @ a |-l a drzte
stisknuté, dokud se na displeji nezobrazi £ 3*.

3. Pro nastaveni rezimu odvétravani opakované
stisknéte O a I=| a drzte stisknuté, dokud se na disp-

leji nezobrazi B&.

6.22 Nastaveni ukazatele nasyceni:
varianta 2

Ukazatel nasyceni se musi nastavit podle pouzitého fil-
tru.

Predpoklad: SpotfebiC je vypnuty.

1. Pro nastaveni rezimu cirkulace se standardnim
pachovym filtrem podrzte stisknuté ® a auto, dokud

2. Pro nastaveni rezimu cirkulace se standardnim
pachovym filtrem Clean Air nebo pachovym filtrem
Clean Air Plus opakované stisknéte O a auto a drzte
stisknuté, dokud se na displeji nezobrazi £ 7*.

3. Pro nastaveni rezimu odvétravani opakované
stisknéte O a auto a drzte stisknuté, dokud se na
displeji nezobrazi B.

7 Cisténi a oSetfovani
Aby vas spotiebi¢ zlstal dlouho funkcni, peclivé ho Cis-
téte a oSetfujte.

7.1 Cistici prostredky

Vhodné Cistici prostfedky zakoupite u zakaznického
servisu nebo v internetovém obchodé.

/\ VAROVANI — Nebezpeéi trazu elektrickym

proudem!

Pronikajici vihkost mize zplsobit Uraz elektrickym

proudem.

» Pred gisténim vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky
nebo vypnéte pojistku v pojistkové skfince.

» P¥i gisténi spotfebice nepouzivejte parni nebo vy-
sokotlaké Cistice.

/\ VAROVANI - Nebezpeéni popaleni!
Spotfebi¢ se béhem provozu zahfiva.
» Pred cCisténim nechte spotrebic vychladnout.

POZOR!

Nevhodné distici prostifedky mohou poskodit povrchy

spotfebicCe.

» Nepouzivejte agresivni nebo abrazivni gistici
prostredky.

» Nepouzivejte Cistici prostredky s vysokym obsahem
alkoholu.

Nepouzivejte tvrdé draténky nebo houbicky.

» Nepouzivejte specialni Gistici prostfedky pro Cisténi
za tepla.

» Cistici prostfedky na sklo, Skrabku na sklo nebo
oSetfovaci prostfedky na usSlechtilou ocel pouzivejte
pouze tehdy, pokud jsou v navodu na &isténi dopo-
ruéené pro pfislusnou &ast.

» Houbové utérky pred pouzitim dlkladné proplachné-
te.

7.2 Cisténi spotiebice

Spotrebic distéte popsanym zplsobem, aby nedoslo
k poskozeni rliznych &asti a povrchl nespravnym
¢isténim nebo nevhodnymi Cisticimi prostredky.

/\ VAROVANI — Nebezpeéi vybuchu!

Silné leptavé alkalické Cistici prostfedky nebo distici

prostfedky s vysokym obsahem kyseliny mohou ve

spojeni s hlinikovymi dily v mycim prostoru myc¢ky na-
dobi zpUsobit vybuch.

» Nikdy nepouzivejte silné leptavé alkalické Cistici
prostfedky nebo distici prostfedky s vysokym ob-
sahem kyseliny. Zejména nepouzivejte gistici
prostfedky z femesIné nebo primyslové oblasti ve
spojeni s hlinikovymi dily, jako napf. tukovym filtrem
digestofi.

/\ VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

Pronikajici vihkost mize zplsobit Uraz elektrickym

proudem.

» Pred ¢isténim vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky
nebo vypnéte pojistku v pojistkové skfifice.

» P¥i isténi spotrebiCe nepouzivejte parni nebo vy-
sokotlaké Cistice.

/\ VAROVANI — Nebezpeéni popaleni!
Spotfebi¢ se béhem provozu zahfiva.
» Pred &isténim nechte spotfebi¢ vychladnout.

/\ VAROVANI — Nebezpe&i poranéni!
Soucasti uvnitf spotfebiCe mohou mit ostré hrany.
» Vnitfni prostor spotfebice Cistéte opatrné.

1. Ridte se informacemi k isticim prostfedkim.

— "Cistici prostfedky”, Strana 8

2. V zavislosti na povrchu distéte nasledujicim zpUso-
bem:

- Plochy z usSlechtilé oceli Cistéte houbovou
utérkou a horkym mycim roztokem ve sméru
brouseni.

- Lakované povrchy dgistéte houbovou utérkou
a horkym mycim roztokem.

— Hlinik gistéte mékkym hadrem a Cisticim
prostfedkem na sklo.

- Plast &istéte mékkym hadrem a Cisticim
prostfedkem na sklo.



- Sklo Cistéte mékkym hadrem a Cisticim
prostfedkem na sklo.

3. Osuste mékkym hadrem.

4. Na plochy z uslechtilé oceli naneste ve slabé vrstvé
mékkym hadrem oSetfovaci prostfedek na uslechti-
lou ocel.

OSsetfovaci prostfedek na uslechtilou ocel zakoupite
u zékaznického servisu nebo v internetovém obcho-
dé.

7.3 Demontaz tukovych filtrd

1. Uplné& vytahnéte vysuv filtru.

2. POZOR!
Padajici tukové filtry mohou poskodit varnou desku,
ktera je pod nimi.
» Tukovy filtr uchopte zespoda rukou.
Upozornéni: Nejprve demontujte tukové filtry ve vy-
suvu filtru, poté demontujte tukové filtry ve spotfebi-
Gi.
Povolte zajisténi na tukovych filtrech.

s

3. Vyjméte tukové filtry z drzaka.
Abyste zabranili kapani tuku dold, drzte tukové filtry
vodorovne.

7.4 Cisténi tukovych filtri v myéce nadobi
Tukové filtry filtruji tuk z kuchynskych vypar(.
Pravidelnym ¢isténim tukovych filtrd zabezpedite vy-
sokou miru filtrovani tukd.

/\ VAROVANI - Nebezpeéi pozaru!

Tuk usazeny v tukovych filtrech se mlze vznitit.
» Tukové filtry pravidelné gistéte.

POZOR!
Tukoveé filtry se mohou pfiskfipnutim poskodit.
» Dbejte na to, abyste tukové filtry nepfiskFipli.

Odstranéni poruch c¢s

Upozornéni: P¥i ¢isténi tukovych filtrd v my¢ce nadobi
muze dojit k mirné zméné barvy. Zmény barvy nemaji
zadny vliv na funkci tukovych filtrd.

Predpoklad: Tukové filtry jsou demontované.

— "Demontdz tukovych filtra", Strana 9

1. Ridte se informacemi k isticim prostfedkim.
— "Cistici prostfedky”, Strana 8

2. Tukové filtry postavte volné do myCky nadobi.
Silné znecisténé tukové filiry nemyjte spoleéné s na-
dobim.
Na uporné necistoty pouzijte specialni prostfedek
na rozpousténi tukd. Prostfedek na rozpousténi tukd
zakoupite u zakaznického servisu nebo v interne-
tovém obchodé.

3. Spustte mycku nadobi.
Teplotu nastavte na maximalné 70 °C.

4. Tukové filtry nechte okapat.

7.5 Rucni ¢isténi tukovych filtra

Tukové filtry filtruji tuk z kuchyriskych vypard.
Pravidelnym gisténim tukovych filtrl zabezpecite vy-
sokou miru filtrovani tuka.

/\ VAROVANI — Nebezpeéi pozaru!
Tuk usazeny v tukovych filtrech se mize vznitit.
» Tukové filtry pravidelné gistéte.

Predpoklad: Tukové filtry jsou demontované.

— "Demontdz tukovych filtrd", Strana 9

1. szid’t@ se informacemi k &isticim prostfedkim.
— "Cistici prostfedky”, Strana 8

2. Tukové filtry namodte do horkého myciho roztoku.
Na Uporné nedistoty pouzijte specialni prostfedek
na rozpousténi tukd. Prostfedek na rozpousténi tuk(
zakoupite u zakaznického servisu nebo v interne-
tovém obchodé.

3. Tukové filtry vyCistéte kartackem.

4. Tukové filtry ddkladné oplachnéte.

5. Tukové filtry nechte okapat.

7.6 Montaz tukovych filtru

POZOR!

Padajici tukové filtry mohou poskodit varnou desku,
ktera je pod nimi.

» Tukovy filtr uchopte zespoda rukou.

1. Nasadte tukové filtry.

2. Tukové filtry pfiklopte nahoru a nechte zaskodit za-
jisténi.

3. Zajistéte, aby zajisténi zaskodila.

8 Odstranéni poruch

MenSi poruchy vaseho pfistroje mizete odstranit vlast-
nimi silami. Pfed kontaktovanim zakaznické sluzby vyu-
Zijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete se tak
zbyteénych naklad.

/\ VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebice smi provadét pouze vyskoleny
odborny personal.

v

Pokud ma spotfebi¢ zavadu, kontaktujte zakaznicky
servis.

/\ VAROVANI - Nebezpegi urazu elektrickym

proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze odborny per-
sonal, ktery je k tomu vyskoleny.

» K opravé spotfebiCe se smi pouzivat pouze origi-
nalni nahradni dily.



cs Zakaznicky servis

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotiebic¢e poskozeny,
musi ho vyménit vyrobce, jeho zakaznicky servis ne-
bo podobné kvalifikovana osoba, aby se zabranilo
ohrozeni.

8.1  Poruchy funkce

Porucha

Pric¢ina & Odstranéni zavady

Spotfebi¢ nepracuje.

Neni zapojena zastréka sitového kabelu.

» Pfipojte spotfebic k el. siti.

Pojistka je vadna.

» Zkontrolujte pojistku v pojistkové skfifice.

Vypadek napajeni.

» Zkontrolujte, zda v mistnosti funguje osvétleni mistnosti nebo jiné pfistroje.

Nefunguje LED osvétleni.

Mozné jsou rtizné pticiny.

» Vadné LED osvétleni smi vyménovat pouze vyrobce, jeho zakaznicky servis
nebo odbornik s koncesi (elektrikar).

» Kontaktujte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis", Strana 10

9 Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy tykajici se pouziti, nemdzete-li poru-
chu odstranit sami nebo musi byt spotfebi¢ opraven,
kontaktujte nas zakaznicky servis.

Velké mnozstvi problémi mazete sami odstranit diky
informacim o odstranovani poruch uvedenych v tomto
navodu nebo na nasi webové strance. Pokud tomu tak
neni, kontaktujte nas zakaznicky servis.

Vzdy najdeme vhodné feSeni a nasi snahou je pred-
hazeni zbytecnym navstévam technikl zakaznické sluz-
by.

V pfipadé zavady v zaruce a po uplynuti zaruky vyrob-
ce zajistime opravu vaseho spotfebiCe zaskolenymi
techniky zakaznického servisu za pouziti originalnich
nahradnich dild.

Origindlni nahradni dily relevantni pro funkénost podle
pfislusného narizeni ekodesign obdrzite u naseho za-
kaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedeni
vaSeho spotfebice na trh v Evropském hospodarském
prostoru.

Upozornéni: Vyuziti zékaznického servisu je v ramci za-
ru¢nich podminek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaruéni dobé a zaru&nich pod-
minkach ve vasi zemi obdrzite u svého zakaznického
servisu, svého prodejce nebo na nasich internetovych
strankach.

PFi kontaktovani zakaznického servisu potfebujete
oznaceni produktu (E-8.) a vyrobni &islo (FD) vaseho
spotfebicCe.

Kontaktni udaje zakaznického servisu viz pfilozeny se-
znam servisnich sluzeb nebo nase webova stranka.

9.1 Oznaceni produktu (E-€.) a vyrobni ¢islo
(FD)

Oznaceni produktu (E-C.) a vyrobni &islo (FD) je uve-
deno na typovém Stitku spotrebice.

V zavislosti na modelu se typovy Stitek nachazi:

= uvnitf spotfebiCe (demontujte tukovy filtr).

= na horni strané spotiebice.

Pro rychlé nalezeni Gdajl vaSeho spotiebice a tele-

fonniho &isla zékaznického servisu si mlzZete Udaje po-
znadit.

10 Prislusenstvi

Pouziveijte originalni pfisluSenstvi. Je pfizplisobené pro
vas spotrebic. Zde ziskate prehled o pfislusenstvi vase-
ho spotfebice a jeho pouziti.

PrisluSenstvi Objednaci cislo

Standardni pachovy filtr LZ45610
(nahradni)

Standardni cirkulaéni sa- LZ45650
da

Long Life pachovy filtr LZ10ITPOO
(nahradni)

10

PrisluSenstvi Objednaci cislo

Long Life cirkula¢ni sada LZ11ITD11

(vnejsi)

CleanAir Plus pachovy filtr LZ11IXB16
(nahradni)

CleanAir Plus cirkulaéni LZ11IXC16
sada (vnéjsi)

Snizovaci ram, 60 cm LZ46600
Snizovaci ram, 90 cm LZ49601

Montazni sada pro 90cm LZ49200
horni skfifiku




10.1 Dalsi prislusenstvi

Dalsi pfisluSenstvi Ize zakoupit u zakaznického servisu,
ve specializované prodejné nebo na internetu.
Rozsahlou nabidku k vasemu spotrebidi naleznete na
internetu nebo v nasSich prospektech:
www.siemens-home.bsh-group.com

Likvidace cs

PrisluSenstvi je specifické podle typu spotfebice. Pfi na-
kupu uvedte prosim vzdy pfesné oznaceni (C. E - E-
Nr.) spotrebice.

Které prislusenstvi je pro vas spottebiC k dispozici, zjis-
tite v internetovém obchodé nebo u zakaznického
servisu.

11 Likvidace

Zde se dozvite, jak spravné likvidovat staré spotfebice.

11.1 Likvidace starého spotrebice

Diky ekologické likvidaci je mozné opétovné pouziti

cennych surovin.

1. Vytahnéte sitovou zastréku sifového kabelu ze za-
Suvky.

2. Odpoijte sitovy kabel.

3. Spotfebi¢ ekologicky zlikvidujte.

nakladani s pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny ev-
ropsky (EU) ramec pro zpétny odbér
a recyklovani pouzitych zafizeni.

Tento spotiebid je oznacen v souladu
s evropskou smérnici 2012/19/EU o
[ ]

12 Navod k montazi

Pfi montazi spotrebie se fidte témito informacemi.

12.1 Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na poskozeni
vznikla pfi pfepravé a jejich kompletnost.

e 2x

: | gpmm

| I %X
[ I
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V zavislosti na vybaveni spotfebiCe

12.2 Bezpecnostni vzdalenosti
Dodrzujte bezpecnostni vzdalenosti spotfebice.

T

292430 =650

l

12.3 Bezpec¢na montaz

PFfi montazi spotfebice dodrzujte tyto bez-
pecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi otravy!

Zpét nasaté spaliny mohou zpulsobit otravu.
Otevrené spotfebice na paliva (napf. topné
spotrebige, pritokové ohfivace, bojlery na
plyn, olej, dfevo nebo uhli) odebiraji vzduch
pro spalovani z mistnosti, kde jsou nain-
stalované, a odvadeji spaliny zafizenim pro
odvod spalin (napf. kominem) ven. Ve spojeni
se zapnutou digestofi se z kuchyné a sou-
sednich mistnosti odebira vzduch. Bez dosta-
tecného privodu vzduchu vznikne podtlak. Je-

11



cs Navod k montazi

dovaté plyny z komina nebo odtahové Sachty
jsou nasavany zpét do obytnych mistnosti.

I

» Vzdy se postarejte o dostateCny privod
vzduchu, kdyz spotrebiC pouzivate v rezimu
odvétravani soucasné s otevienymi spotre-
bi¢i na paliva.

» BezpecCny provoz je mozny pouze tehdy,
kdyz podtlak v mistnosti, kde je nain-
stalovany spotrebi¢ na paliva, neprekroci
4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosahnout,
kdyZ mlze neuzaviratelnymi otvory, napr.
v dvefich, oknech, ve spojeni s ventilacni
mfizkou s trubkou do zdi pro pfivod a od-
vod vzduchu nebo pomoci jinych tech-
nickych opatfeni proudit vzduch potrebny
pro spalovani. Samotna ventilacni mrizka
s trubkou do zdi pro pfivod a odvod vzdu-
chu nezajistuje dodrzovani mezni hodnoty.

» Kazdopadné se poradte s kompetentnim
kominickym mistrem, ktery mize posoudit
celkovy ventilacni systém domu a navrhne
vam vhodné opatreni pro vétrani.

» Pokud se spotrebi¢ pouziva vyhradné
VvV rezimu cirkulace, je provoz mozny bez
omezeni.

/A VAROVANI — Nebezpeéi uduseni!

Déti si mohou obalovy material pretahnout

pres hlavu nebo se do néj zamotat a udusit

se.

» Obalovy material uchovavejte mimo dosah
déti.

» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym
materialem.

/A VAROVANI - Nebezpeéi pozaru!

Tuk usazeny v tukovém filtru se mize vznitit.
» Aby se zabranilo nahromadéni tepla, musi
byt dodrzeny predepsané bezpecnostni

vzdalenosti.

» Ridte se Udaji pro vas sporédk. Pokud pou-
zivate souCasné plynové a elektrické varné
zony, plati nejvétsi uvedena vzdalenost.

12

» Spotrebi¢ smi byt nainstalovany pouze na
jedné strané hned vedle vysoké skfifiky ne-
bo stény. Vzdalenost od vysoké skririky ne-
bo od stény musi byt min. 50 mm.

Tuk usazeny v tukovém filtru se mize vznitit.

» V blizkosti spotfebiCe nikdy nepracujte
s otevienym plamenem (napf. flambovani).

» Spotfebi¢ instalujte v blizkosti spotfebicu
na pevna paliva (napf. dfevo nebo uhli)
pouze tehdy, pokud se zde nachazi
uzavreny, nesnimatelny kryt. Nesmi zde Ié-
tat jiskry.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!

Soucasti uvnitf spotrebice mohou mit ostré

hrany.

» Pouzivejte ochranné rukavice.

Pokud neni spotiebi¢ fadné upevnény, mize

spadnout.

» VSechny upevniovaci prvky musi byt pevné
a bezpecné namontované.

Spotrebi¢ je tézky.

» Pro pohybovani se spotrebi¢em jsou zapo-
trebi 2 osoby.

» PouZivejte pouze vhodné pomucky.

Zmeény elektrické nebo mechanické konstruk-

ce jsou nebezpeéné a mohou zpUsobit ne-

spravnou funkci.

» Neprovadéjte zadné zmeény elektrické nebo
mechanické konstrukce.

/A VAROVANI - Nebezpeéi Grazu

elektrickym proudem!

Ostré soucasti uvnitr spotrebice mohou po-

Skodit privodni kabel.

» Privodni kabel nesmi byt zalomeny nebo
priskfipnuty.

PosSkozeny spotfebi¢ nebo poskozeny sitovy

kabel je nebezpedny.

» V zadném pfipadé nepouzivejte posSkozeny
spotrebic.

» PYi odpojovani spotrebiCe z elektrické sité
nikdy netahejte za sitovy kabel. Vzdy tahej-
te za sitovou zastréku sitového kabelu.

» Pokud je spotfebi¢ nebo sitovy kabel po-
Skozeny, ihned odpoijte sitovou zastréku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku v pojistkové
skfince.

» "Kontaktujte zakaznicky servis."

— Strana 10

» Opravy spotrebiCe smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vySkoleny.

Neodborné opravy jsou nebezpecné.



» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze od-
borny personal, ktery je k tomu vyskoleny.

» K opravé spotrebice se smi pouzivat pouze
originalni nahradni dily.

» Pokud je sitovy kabel tohoto spotfebice po-
Skozeny, musi ho vymeénit vyrobce, jeho za-
kaznicky servis nebo podobné kvalifi-
kovana osoba, aby se zabranilo ohrozeni.

Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» Spotfebi¢ zapojujte a pouzivejte pouze
v souladu s udaji na typovém S§titku.

» Spotrebi¢ zapojujte do sité stfidavého prou-
du jen pomoci predpisove instalované za-
suvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodi¢u elektrické
domovni instalace musi byt instalovan pod-
le predpisu.

» Spotfebi¢ nikdy nenapajejte prostfednictvim
externiho spinaciho zarizeni, napf. Casové-
ho spinace nebo dalkového ovladani.

» U vestavéného spotiebi¢e musi byt sifova
zastréka sitového kabelu volné pfistupna.
Pokud neni volny pfistup mozny, je tfeba
do stavajici elektrické instalace instalovat
délici zafizeni pro vSechny pdly podle pod-
minek kategorie prepéti Il a podle predpisu
pro instalaci.

» PY¥i instalaci spotfebice dbejte na to, aby
nedoslo k sevfeni nebo poskozeni sitového
kabelu.

12.4 Pokyny k montazni situaci
®m  Tento spotfebi¢ se montuje do kuchyriské skfirky.

12.5 Pokyny k odtahovému vedeni

Vyrobce spotfebiCe nepfebira zaruku za reklamace,

které jsou zplsobené vedenim trubek.

®m  Pouzijte kratkou, rovnou odtahovou trubku s co
mozna nejvétsim pramérem.

= Dlouhé, drsné odtahové trubky, velké mnozstvi ko-
len nebo maly priimér trubky snizuji odsdvaci vykon
a zvySuji hlu¢nost digestore.
Pouzijte odtahovou trubku z nehoflavého materialu.

= Abyste zabranili zpétnému toku kondenzované vody,
namontujte odtahovou trubku od spotfebice se sklo-
nem 1°.

Kruhové trubky

Pouzijte kruhové trubky s vnitfnim priimérem 150 mm
(doporuceno) nebo minimalné 120 mm.

Ploché kanaly

Pouzijte ploché kandly, jejichZ vnitini prifez odpovida

priméru kruhovych trubek:

® Prdmér 150 mm odpovida cca 177 cm2.

® Prdmér 120 mm odpovida cca 113 cm2.

®m  Pfi odliSném praméru trubky nasadte tésnici prou-
zek.

Navod k montazi cs

= Nepouzivejte ploché kanaly s ostrymi ohyby.

12.6 Pokyny k elektrickému pfipojeni

Pro bezpedné elektrické pfipojeni spotfebice dodrzujte
tyto pokyny.

/\ VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

Musi byt kdykoli mozné odpojit spotfebi¢ od elektrické

sité. Spotrebi¢ se smi zapojovat pouze do predpisove

nainstalované elektrické zasuvky s ochrannym kontak-
tem.

» Sitova zasuvka privodniho sifového vedeni musi byt
po instalaci spotfebiCe volné pfistupna.

» Pokud to neni mozné, je tfeba do stavajici elektrické
instalace instalovat odpojovaci zafizeni pro vSechny
poly podle podminek kategorie prepéti lll a podle
predpist pro instalaci.

» Pevnou elektrickou instalaci smi provést pouze elek-
trikaf. Doporudujeme do elektrického okruhu pro na-
pajeni spotfebiCe nainstalovat proudovy chranic (FI).

Ostré soudasti uvnitf spotfebice mohou poskodit pfi-

vodni kabel.

» Privodni kabel nesmi byt zalomeny nebo pfiskfipnu-
ty.

= Udaje pro pfipojeni jsou uvedené na typovém stitku
uvnitf spotrebice.

= Pro pfistup k typovému §titku je nutné demontovat
tukovy filtr.

Privodni kabel méfi cca 1,30 m.

Tento spotfebiC spliiuje pfedpisy pro odruSeni ES.
Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany 1. Proto spotfebic
pouzivejte s pfipojenim s ochrannym vodicem.

m  Spotfebi€ béhem montaze nepfipojujte k elektrické
siti.

m  Zajistéte, aby byla ochrana proti dotyku zabezpe-
¢ena vestavbou.

12.7 VSeobecné pokyny

PYi instalaci dodrzujte tyto obecné pokyny.

m  P¥i instalaci je nutné se fidit aktualné platnymi
stavebnimi pfedpisy a predpisy mistniho dodavatele
elektrického proudu a plynu.

= P¥i odvadéni odpadniho vzduchu je nutné dodrzovat
uredni a zakonné predpisy, napr. stavebni vyhlasku.

m  Sitka digestore musi odpovidat minimalné Sifce
varné desky.

= Aby digestof odsavala kuchyfiské vypary optimalng,
namontujte ji nad stfed varné desky.

= Aby byl spotfebi¢ v pfipadé provadéni servisu dobfe
dostupny, zvolte pro montaz snadno pfistupné
misto.

m  Povrch spotfebiCe je nachylny k poskozeni. Dejte
pozor, abyste pfi montazi nezpUsobili poskozeni.

12.8 Montaz

Kontrola skfifky

1. Zkontrolujte, zda je vestavna skfifika vodorovna
a ma dostateCnou nosnost.
Max. hmotnost spotfebice Cini 18 kg.

2. Zajistéte, aby byla vestavna skfifika odolna vici tep-
lotdam do 90 °C.

3. Zajistéte, aby byla vestavna skfifika stabilni i po
provedeni vyfezu.

13



cs Navod k montazi

4. Zajistéte, aby vestavna skfiftka méla nasledujici roz-

meéry:
Sitka 600 mm
Hloubka min. 320 mm

se snizovacim ramem:
min. 350 mm

Vyska min. 390 mm
se soupravou pro
cirkulaci vzduchu Clean
Air min. 600 mm

Tloustka stény 16 mm nebo 19 mm

Priprava skfrinky
Predpoklad: Skfifika je vhodna pro vestavbu

—

1.
2.

3.

(2
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"Kontrola skfiriky", Strana 13.

Varnou desku zakryjte, abyste zabranili poSkozeni.
Zajistéte, aby byla stabilita vestavné skfinky zabez-
pecena i po provedeni vyrezu.

Pokud ma skfinka vétsi hloubku nez 310 mm, od-
strante ¢ast zadni stény.

Vyfiznéte otvor pro pfipojeni trubky.

Y\

v

Pokud ma skfinka dno, odstrante ho.

Odstrarite piliny.

Na vnitfnich stranach skfifiky nakreslete podle pfi-
lozeného upevrniovaciho dilu upevifiovaci body a vy-
znacte je dulcikem.

8. Tloustka stény 19 mm: U obou upevriovacich dild

odklopte rozpérky.

Upevniovaci dily pfiSroubujte vlevo a vpravo na
korpus.

10. Na upevniovacich dilech odstrarite dorazy dole.

Priprava spotiebice

1.

N

Drzaky nasténné zakoncovaci listy na zadni strané
spotfebige zvenku nasadte do otvor( a sklopte
smeérem ke stfedu spotfebice.

Zapojte do spotfebice prilozeny sitovy kabel a zajis-
téte ho sponou pro odleh&eni tahu.




Montaz spotiebice
1. Zavéste spotfebi¢ ve skfifice @, zajistéte upevriova-
ci Cepy @ a nasadte ochranné krytky ®.

2. Sitka spotfebie 90 cm: Vysuv filtru vytahnéte Uplné
dopredu. Spotfebi¢ navic pfiSroubujte 2 Srouby
vlevo a 2 Srouby vpravo zespodu k boénim hornim
skfifikam.

20
4xw

)
“ \
3. Nasténnou zakondovaci listu prizplsobte podle

vzdalenosti mezi spotfebi¢em a sténou.

4. Nasténnou zakondovaci listu zacvaknéte do drzakd.

5. Namontujte tukoveé filtry.
6. Pripojte trubku.

Navod k montazi cs

7. Pripojte k elektrické siti.

Upozornéni:

Digestof mlzZete v horni skfifice zakryt. DodrZujte

pfitom nasleduijici:

= Viozené dno nesmi dosedat na digestor.

m  Pfedni kryt nesmi byt upevnény na digestofi.

= Musi byt mozny pfistup k digestofi kvdli vymeéné fil-
tr(l a pro zakaznicky servis.

Zména dorazu vysuvu filtru

U nékterych provedeni spotfebice Ize doraz vysuvu fil-

tru zménit. U téchto spotiebicl jsou prilozené rozpérky,

aby bylo mozné nastavit liStu pro uchopeni spotrebice

v roviné se skiinkou.

1. Vytahnéte vysuv filtru dopredu.

2. Rozpérky zkrafte na pozadovany rozmér a nasadte
je do pfislusnych drazek.

Demontaz spotiebice

Varnou desku zakryjte, abyste zabranili poSkozeni.
Odpoijte od elektrické sité.

Odpoijte trubku.

Demontujte tukoveé filtry.

Sejméte ochranné krytky upevnovacich ¢epu.

arwbA

© F
S

6. PYi nasledujicich krocich spotfebi¢ jednou rukou pfi-
drzujte.

l
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cs Navod k montazi

7. Upevnovaci Cepy zatladte plochym Sroubovakem
a otoCte 0 90° tak, aby vyskodily.

8. Upevnovaci Cepy mirné zatladte prsty a otoéte je
tak, aby vyskodily z krytu. Spotfebi¢ mirné nazdvih-
néte a zatahnéte za upeviiovaci Cepy tak, aby se
aretace ve skfince uvolnila.

16
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1 Bezpecnost

Podla bezpecnostnych informacii skontrolujte,
Ci je vas spotrebi¢ v bezpedi.
1.1 VSeobecné upozornenia

Tu najdete vSeobecné informacie k tomuto

navodu.

m Starostlivo si precitajte tento navod. Len po-
tom mozZete vas spotrebi¢ pouzivat bezped-
ne a efektivne.

®m Tento navod je urCeny instalatorovi a pouzi-
vatelovi spotrebica.

m Dodrziavajte bezpeénostné a varovné upo-
zornenia.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produkte
uschovajte pre neskorsie pouzitie alebo
dalSieho majitela.

m Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Nepripa-
jajte spotrebic, ak doslo k poskodeniu po-
cas prepravy.

Bezpecnost sk

1.2 Pouzivanie v sulade s uréenim

Aby ste mohli spotrebi¢ pouzivat bezped&ne

a spravne, postupujte podla pokynov na po-

uzivanie v sulade s uréenym ucelom.

Len pri odbornej montazi podfa montazneho

navodu je zaruc¢ena bezpednost pri pouzivani.

InStalatér je zodpovedny za bezchybné fungo-

vanie na mieste instalacie.

Tento spotrebi¢ pouzivajte len:

®= podla tohto navodu na obsluhu a montaz.

® na odsavanie kuchynskych vyparov.

® v sukromnych domacnostiach a v uzavre-
tych priestoroch domaceho prostredia.

= maximalne do vySky 2000 m nad morom.

Spotrebi¢ nepouzivajte:
m s externymi Casovymi spinacimi hodinami.

1.3 Obmedzenie skupiny pouzivatelov

Zabrante vzniku rizik pre deti a ohrozené oso-
by.

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti starsie
ako 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo osoby s nedostato¢nymi skisenostami
a/alebo vedomostami iba vtedy, ak su pod
dozorom alebo ak boli pouéené o bezpecnom
pouzivani spotrebi¢a a nebezpecenstiev, ktoré
z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebiCom nesmu hrat.

Cistenie a pouzivatelsku udrzbu nesmu vy-
konavat deti, vynimkou je iba pripad, ak su
starSie ako 15 rokov a su pod dozorom.

Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat
v bezpecnej vzdialenosti od spotrebica

a privodného kabla.

1.4 Bezpeéné pouzivanie

Pri pouzivani spotrebica dodrzujte tieto bez-
pecnostné pokyny.

A\ VAROVANIE — Nebezpeéenstvo

udusenia!

Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez

hlavu alebo sa dor zabalit a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym mate-
rialom.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo otravy!
Spatne nasavané spaliny mozu sposobit
otravu. Ohniska zavislé od vetrania miestnosti
(napr. vyhrievacie pristroje na plyn, olej, drevo
alebo uhlie, prietokové ohrievace, ohrievace
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sk Bezpecnost

vody) odoberaju spalovaci vzduch z miestnos-
ti, kde su nainstalované, a spaliny odvadzaju
odsavacim zariadenim (napr. komin) von.
V suvislosti so zapnutym odsavacom par sa
z kuchyne a susednych miestnosti odobera
vzduch. Bez dostatocného privodu vzduchu
vznika podtlak. Toxické plyny sa z komina
alebo z odtahovej Sachty nasavaju naspat do
obytnych priestorov.

I

» Ked sa spotrebi¢ pouziva v odvetravace;j
prevadzke suCasne s ohniskom zavislym
od vetrania miestnosti, postarajte sa vzdy
o dostato¢ny privod vzduchu.

» Bezpeclna prevadzka je mozna len vtedy,
ked podtlak v miestnosti inStalacie ohniska
neprekroCi 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je
mozné dosiahnut, ked vzduch potrebny na
spalovanie mbéze prudit cez neuzatvaratel-
né otvory, napr. v dverach, oknach,

vV spojeni s vetracou mriezkou zabudova-
nou v stene na privod a odvod vzduchu
alebo cez iné technické opatrenia. Samot-
na vetracia mriezka na privod a odvod
vzduchu zabudovana v stene nezabezpeci
dodrziavanie hrani¢nych hodnét.

» V kazdom pripade sa poradte s prislusnym
kominarskym majstrom, ktory dokaze posu-
dit celu vetraciu sustavu domu a navrhne
vam vhodné opatrenie na zabezpedenie
ventilacie.

» Ak sa spotrebi¢ pouziva vyluéne v cirkulac-
nom rezime, prevadzka je mozna bez ob-
medzenia.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poziaru!

Usadeniny tuku v tukovych filtroch sa mézu

zapalit.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte bez tukového
filtra.

» Pravidelne Cistite tukové filtre.

» V blizkosti spotrebi¢a nikdy nepracujte s ot-
vorenym ohniom (napr. flambovanie).

18

» Spotrebi¢ sa smie nainstalovat v blizkosti
ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo
uhlie) len vtedy, ked ma ohnisko uzavrety,
neodoberatelny kryt. Iskry nesmu odlieta-
vaft.

Horuci olej a tuk sa rychlo vznietia.

» Horuci olej a tuk majte vzdy pod dohladom.
» Horiaci olej alebo tuk nikdy nehaste vodou.
Vypnite varnu zénu. Plamene opatrne za-
haste pokrievkou, hasiacou tkaninou alebo

podobnym predmetom.

Plynové varné zony bez polozenej varnej

nadoby vydavaju pri prevadzke velké teplo.

Vetraci spotrebi¢ umiestneny nad nimi sa mo6-

ze poskodit alebo vznietit.

» Plynové varné zony pouzivajte len s poloze-
nou varnou nadobou.

Pri suCasnej prevadzke viacerych plynovych

varnych zon vznika velke teplo. Vetraci

spotrebi¢ umiestneny nad nimi sa méze po-

Skodit alebo vznietit.

» Plynové varné zony pouzivajte len s poloze-
nym riadom na varenie.

» Nastavte maximalny stupen vykonu ventila-
tora.

» Nikdy neprevadzkujte sucasne dve plynové
varné zony s velkym plamenom dlhSie ako
15 minut. Dve plynové varné zony zodpove-
daju jednému velkému horaku.

» Nikdy nepouzivajte velké horaky s viac ako
5 kW na maximalnom plameni dlhSie ako
15 mindt, napr. wok.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo

popalenia!

Pristupné Casti sa poc¢as prevadzky rozpalia.

» Nikdy sa nedotykajte horucich Casti.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Spotrebi¢ sa pocas prevadzky rozpali.

» Pred distenim nechajte spotrebi¢ vychlad-
nut.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo
poranenia!

Suciastky vnutri spotrebi¢a méZzu mat ostré
hrany.

» Vnutorny priestor spotrebica Cistite opatrne.
Predmety polozené na spotrebi¢i mézu spad-
nut.

» Na spotrebi¢ nedavajte ziadne predmety.
Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe su
nebezpecné a modzu viest k nespravnej fun-
Kcii.



» Nevykonavajte Ziadne zmeny na elekirickej
alebo mechanickej stavbe.

Svetlo LED Zziaroviek je velmi ostré a mdze

poskodit odi (trieda rizika 1).

» Nepozerajte dlhSie ako 100 sekund priamo
do zapnutého LED osvetlenia.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu

elektrickym prudom!

Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sieto-

vé privodné vedenie je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte poSkodeny spotrebic.

» Nikdy netahajte za sietfové privodné ve-
denie, ked ho chcete odpojit od elektrickej
siete. VZdy odpojte sietovu zastréku sieto-
vého privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo sietové privodné ve-
denie poskodené, okamzite vytiahnite za-
stréku sietového privodného vedenia alebo
vypnite poistku v poistkovej skrini.

» "Zavolajte zakaznicky servis." — Strana 25

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ modze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

Zabranenie vecnym Skodam sk

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len
originalne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi sietovy pripojny kabel toh-
to spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca
alebo jeho zakaznicky servis alebo podob-
ne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
ohrozeniam.

Vniknuta vihkost méze spdsobit Uraz elektric-

kym prudom.

» Pred Cistenim vytiahnite sietovu zastréku
alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte parny
Cisti€ ani vysokotlakovy Cistic.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo

vybuchu!

Silno zasadité umyvacie prostriedky so ziera-

vym ucinkom alebo obsahom kyseliny v kom-

binacii s hlinikovymi ¢astami v umyvacom
priestore moézu spodsobit vybuch.

» Nepouzivajte silno zasadité umyvacie pros-
triedky so zieravym ucinkom alebo obsa-
hom kyseliny. Zviast nepouzivajte priemy-
selné Cistiace prostriedky v kombinacii
s hlinikovymi &astami, ako su napr. tukové
filtre odsavacov par.

2 Zabranenie vechym skodam

Aby ste predisli poSkodeniu pristroja, prislusenstva
alebo kuchynského naradia, dodrZujte tieto pokyny.

POZOR!

Vodny kondenzat mbze spdsobit korozivne po-

Skodenia.

» Aby sa zabranilo vzniku vodného kondenzatu,
spotrebi¢ zapnite pri vareni.

Vniknutim vlhkosti sa ovladacie prvky mozu poskodit.

» Ovladacie prvky nikdy necistite mokrou utierkou.

Nespravnym Cistenim sa poskodia povrchy.

» ReSpektujte upozornenia tykajuce sa Cistenia.

» Nepouzivajte ostré alebo abrazivne distiace pros-
triedky.

» Plochy z nehrdzavejlcej ocele distite len v smere vy-
brusu.

» QOvladacie prvky nikdy necistite CistiCom na nehrdza-
vejucu ocel.

Vracajuci sa vodny kondenzat mbze spotrebié po-

Skodit.

» Odvetravacie potrubie sa musi nainstalovat minimal-
ne s 1° sklonom od spotrebiéa.

Dizajnové prvky sa mdzu pri nespravnhom namahani od-

lomit.

» Netahajte za dizajnové prvky.

» Na dizajnové prvky nekladte alebo nevesajte Ziadne
predmety.

3 Ochrana zivotného prostredia a Setrenie

Chrante zivotné prostredie tym, Zze budete vas pristroj
pouzivat spésobom, ktory Setri zdroje a spravne zlik-
vidujte znovu pouzitelné materialy.

3.1 Likvidacia obalu
Obalové materidly nezatazuju zivotné prostredie a su
recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podla
druhu.

O aktualnych spbsoboch likvidacie sa informujte
u vasho Specializovaného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

3.2 Setrenie energie
Pri dodrziavani nasledujtcich pokynov spotrebuje vas
spotrebi¢ menej elektrickej energie.

Pri vareni dostato&ne vetrajte.
m Spotrebi¢ bude pracovat efektivnejsie a s nizSou
prevadzkovou hluénostou.
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sk Druhy prevadzky

Stupen vykonu ventilatora prispdsobte intenzite vypa-
rov z varenia.
m Niz8i stupen vykonu ventilatora znamena nizSiu
spotrebu energie.
Intenzivny stupen pouzivajte len podla potreby.

Pri intenzivnych vyparoch z varenia zvolte vCas vySSi
stupen vykonu ventilatora.
= Do priestoru sa dostane menej pachov.

Spotrebi¢ vypnite, ak ho uz nepotrebujete.
= Spotrebi¢ nebude spotrebovavat energiu.

Osvetlenie vypnite, ked ho uz nepotrebujete.
= Osvetlenie nebude spotrebovavat energiu.

Filtre vyCistite alebo vymerite v uvedenych intervaloch.
m Ucinnost spotrebica sa zvysi.

Nasadte pokrievku.

m /nizia sa vypary z varenia a kondenzat.

4 Druhy prevadzky

4.1 Odvetravacia prevadzka

Nasavany vzduch sa prechodom cez tukovy filter pre-
Cisti a odvadza sa cez potrubny systém von.

Vzduch sa nesmie odvadzat kominom,
ktory sa pouziva na odvod odpadovych
plynov zo spotrebicov, ktoré spaluju
plyn alebo iné paliva (neplati to pre
spotrebiCe s cirkulacnou prevadzkou).
m Ak sa odpadovy vzduch vedie do
komina alebo dymovodu, ktory nie je
v prevadzke, musi sa vyziadat povo-
lenie prislusného kominarskeho maj-
stra.
m Ak sa odpadovy vzduch vedie cez
obvodovu stenu, mala by sa pouzit
teleskopicka rura do steny.

4.2 Cirkulaéna prevadzka

Nasaty vzduch sa vydisti cez tukovy a pachovy filter
a opét sa vrati spat do miestnosti.

Aby sa pachy v cirkulaénej prevadzke
v naviazali, musite nainstalovat pachovy
> filter. Informacie o réznych moznostiach
/7 9 pouzivania spotrebica v cirkulacnej pre-
S vadzke najdete v naSom kataldogu alebo
sa informujte u Specializovaného
predajcu. Potrebné prislusenstvo je
k dispozicii u Specializovaného predaj-
cu, v zakaznickom servise alebo v e-
shope.

20



Oboznamenie sa sk

5 Oboznamenie sa

Oboznamte sa s komponentmi vasho zariadenia.

5.1 Ovladacie prvky, variant 1

Pomocou ovladacich prvkov mozete nastavit véetky
funkcie vasho spotrebica a ziskat informdacie o prevadz-
kovom stave.

O & — |BrH.S | + b M

(D Zapnutie alebo vypnutie spotrebica + Zvysenie stupna vykonu ventilatora /
, , ; Intenzivny stupen 1, 2
0. Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia / b 7 o funkcie Boost
Nastavenie jasu apnutie funkcie Boos
— Znizenie stupfia vykonu ventilatora |- Zapnutie dobehu ventilatora

5.2 Ovladacie prvky, variant 2

© & b oao |EPH.E — PR ==

O Zapnutie alebo vypnutie spotrebica auto Zapnutie alebo vypnutie automatickej pre-
3 Z tie aleb ti tlenia / vadzky
apnutie alebo vypnutie osvetlenia ~ , - —
Nastavenie jasu |||+ Oblast nastavenia - stupne ventildcie /
- - Intenzivne stupne
b Zapnutie funkcie Boost

6 Zakladna obsluha

Tu sa dozviete zakladné informacie o pouzivani vasho Upozornenie Pri zasunutom vysuve filtra mozno zvolit
spotrebica. len stupne ventilacie 1, 2 a 3.

6.1 Zapnutie spotrebic¢a 6.4 Nastavenie stupna vykonu ventilatora,
1. Vytiahnite vysuv filtra. variant 2

2. Stlacte . » Prstom prejdite cez oblast nastavenia -1+

v Spotrebi¢ sa spusti na stupni vykonu 2. Upozornenie Pri zasunutom vysuve filtra mozno zvolit

. . len stupne ventilacie 1, 2 a 3.
6.2 Vypnutie spotrebica

1. Stladte @. 6.5 Zapnutie intenzivneho stupna, variant 1

2. Zasurite vysuv filtra. Ked sa tvoria velmi intenzivne pachy alebo vypary, mé-
. . ) o zete pouzit intenzivny stupen.

6.3 Nastavenie stupna vykonu ventilatora, 1. + stladajte dovtedy, kym sa na displeji sa nezobrazi

variant 1 fint.

» Stladte + alebo —. 2. + stlacajte, kym sa na displeji sa nezobrazi £ int.

v Asi po 6 minutach sa spotrebi¢ automaticky prepne
spét na nizsi stupen vykonu ventilatora.
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sk Zakladna obsluha

6.6 Zapnutie intenzivneho stupna, variant 2

Ked sa tvoria velmi intenzivne pachy alebo vypary, mé-

Zete pouzit intenzivny stuperi.

1. Prstom prejdite cez oblast nastavenia -| ||+ doprava,
kym sa na displeji nezobrazi {int.

2. Prstom prejdite cez oblast nastavenia -| ||+ doprava,
kym sa na displeji nezobrazi 2 int.

v Asi po 6 minutach sa spotrebi¢ automaticky prepne
spéat na nizsi stupen vykonu ventilatora.

6.7 Vypnutie intenzivnheho stupna, variant 1

» — stladajte dovtedy, kym sa nezobrazi pozadovany
stupen vykonu ventilatora.
v Intenzivny stupen sa pred¢asne ukondi.

6.8 Vypnutie intenzivheho stupna, variant 2

» Prstom prejdite cez oblast nastavenia -I| 1+ dolava,
kym sa nedosiahne pozadovany stupen vykonu ven-
tilatora.

v Intenzivny stupen sa pred¢asne ukondi.

6.9 Zapnutie funkcie Boost

Funkcia Boost je kratkodoby maximalny vykon, ktory
mozno aktivovat pri kazdom vykone ventilacie.

» Stlacte b.

v Asi po 20 sekundach sa ventilacia automaticky pre-

pne na predtym nastaveny stupen vykonu ventilato-
ra.

6.10 Zapnutie dobehu ventilatora, variant 1
Ventilator eSte isty Cas dobieha a potom sa automatic-
ky vypne.

» Stlacte =l alebto zasurite vysuv filtra.

v Spotrebi€ sa po cca 10 mindtach automaticky vy-
pne.

6.11 Zapnutie dobehu ventilatora, variant 2
Ventilator eSte isty Cas dobieha a potom sa automatic-
Ky vypne.

» Zasurnte vysuv filtra.

v Spotrebi¢ sa po cca 10 minutach automaticky vy-
pne.

6.12 Zapnutie automatickej prevadzky'
Optimalny stuper ventilacie sa automaticky nastavi po-
Mocou senzora.

» Stlacte auto.

6.13 Vypnutie automatickej prevadzky'

» Stladte auto alebo @.

v Ventilacia sa automaticky ukonci, ked uz senzor
nezisti zmenu kvality vzduchu v miestnosti.

v Automaticka prevadzka bezi maximalne 4 hodiny.

'V zavislosti od vybavenia spotrebica
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6.14 Zapnutie osvetlenia

Osvetlenie mozete zapnut a vypnut nezavisle na odsé-
vani.

» Stladte 9.

6.15 Nastavenie jasu

» -8 podrZte stlagené tak dlho, kym sa nedosiahne
pozadovany jas.

6.16 Zapnutie zvukového signalu

» @ a + stlacte sucasne na 3 sekundy, kym nezaznie
zvukovy signal.

6.17 Vypnutie zvukového signalu

» O a + stladte studasne na 3 sekundy, kym nezaznie
zvukovy signal.

6.18 Senzorové riadenie'

V automatickej prevadzke senzor v spotrebidi zazname-
na intenzitu pachov z varenia a pecenia. Podla nastave-
nia citlivosti senzora sa automaticky nastavi optimalny
stupen vykonu ventilatora. Ak senzorové riadenie rea-
guje prilis slabo alebo prilis silno, mbze sa nastavenie
citlivosti senzora zmenit.

= \yrobné nastavenie: 3

= NajnizSie nastavenie: 1
= NajvysSie nastavenie: 5

6.19 Nastavenie senzorového riadenia’

Predpoklad: SpotrebicC je vypnuty.

1. auto podrzte stlacené priblizne na 4 sekundy, kym
sa nezobrazi nastavenie.

2. Ak chcete zmenit nastavenie, prejdite prstom cez
oblast nastavenia -11I+.

3. Ak chcete uloZit nastavenie, auto podrzte stlacené
priblizne na 4 sekundy.

6.20 Resetovanie ukazovatela znecistenia

Po cisteni tukovych filtrov alebo vymene pachovych fil-
trov sa moze ukazovatel znecistenia resetovat.

Predpoklady
= Po vypnuti spotrebi¢a sa na ukazovateli sa zobrazi &
pre tukovy filter.
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pre pachovy filter.

Zaznie opakovany akusticky signal.
Stlacte —.

Ukazovatel znedistenia sa resetuje.

v n

<

6.21 Nastavenie ukazovatela znecistenia,
variant 1

Ukazovatel znecistenia sa musi nastavit podla pouzité-
ho filtra.

Predpoklad: Spotrebi¢ je vypnuty.

1. Ak chcete nastavit cirkulacnu prevadzku pri Stan-
dardnom pachovom filtri, podrzte @ a >l stla¢ené



2. Ak chcete nastavit cirkulaénu prevadzku pri $tan-
dardnom pachovom filtri CleanAir alebo CleanAir
Plus, opakovane stlacte a podrzte O a =l dovtedy,

3. Ak chcete nastavit odvetravaciu prevadzku, opa-

kovane stlacte a podrzte @ a =l dovtedy, kym sa na

displeji nezobrazi B&.

6.22 Nastavenie ukazovatela znecistenia,
variant 2

Ukazovatel znedistenia sa musi nastavit podla pouzité-

ho filtra.
Predpoklad: Spotrebic je vypnuty.

Cistenie a udrzba sk

Ak chcete nastavit cirkulaénu prevadzku pri Stan-
dardnom pachovom filtri, podrzte ® a auto stlacené

Ak chcete nastavit cirkulaénu prevadzku pri Stan-
dardnom pachovom filtri CleanAir alebo CleanAir
Plus, opakovane stlacte a podrzte © a auto dovtedy,
Ak chcete nastavit odvetravaciu prevadzku, opa-
kovane stlacte a podrzte @ a auto dovtedy, kym sa
na displeji nezobrazi B&.

7 Cistenie a udrzba

Aby vas spotrebi¢ zostal dlhodobo pekny a funkény,
starostlivo ho Cistite a starajte sa on.

7.1 Cistiace prostriedky

Vhodné Cistiace prostriedky su dostupné v zakaznic-
kom servise alebo v e-shope.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo zasahu

elektrickym prudom!

Vniknuta vihkost méze spdsobit Uraz elektrickym pru-

dom.

» Pred &istenim vytiahnite siefovu zastréku alebo vy-
pnite poistku v poistkovej skrini.

» Na distenie spotrebi¢a nepouzivajte parny Cisti¢ ani
vysokotlakovy Cistic.

/\ VAROVANIE - Nebezpecenstvo popalenia!
Spotrebi¢ sa podas prevadzky rozpali.
» Pred gistenim nechajte spotrebi¢ vychladndt.

POZOR!

Nevhodné distiace prostriedky mézu poskodit povrch

spotrebicCa.

» Nepouzivajte agresivne alebo abrazivne Gistiace
prostriedky.

» Nepouzivajte Cistiace prostriedky s vysokym obsa-
hom alkoholu.

Nepouzivajte tvrdé drotenky alebo distiace Spongie.

» Nepouzivajte Specialne CistiCe na tepelné Cistenie.
» CistiC skla, Skrabku na sklo alebo prostriedok na

oSetrovanie nehrdzavejlucej ocele pouzivajte len vte-
dy, ked' su odporucéané v navode na Cistenie prislus-

nej Casti spotrebica.

» Spongiové utierky pred pouzitim doékladne premyte.

7.2 Cistenie spotrebic¢a

Spotrebi¢ Cistite podla uvedenych odporuéani, aby sa
r6zne Casti a povrchy nespravnym distenim alebo ne-
vhodnymi Gistiacimi prostriedkami neposkodili.

/\ VAROVANIE - Nebezpecenstvo vybuchu!

Silno zasadité umyvacie prostriedky so Zieravym ucin-
kom alebo obsahom kyseliny v kombinacii s hlinikovy-
mi ¢astami v umyvacom priestore mozu sposobit vy-
buch.

Nepouzivajte silno zasadité umyvacie prostriedky so
Zieravym ug¢inkom alebo obsahom kyseliny. Zvlast
nepouzivajte priemyselné gistiace prostriedky

v kombinacii s hlinifkovymi ¢astami, ako su napr. tu-
kové filtre odsavacov par.

/\ VAROVANIE - Nebezpecenstvo zasahu
elektrickym pradom!

Vniknuta vihkost méze spdsobit Uraz elektrickym pru-
dom.

>

>

Pred &istenim vytiahnite siefovl zastréku alebo vy-
pnite poistku v poistkovej skrini.

Na Cistenie spotrebica nepouzivajte parny gisti¢ ani
vysokotlakovy Cistic.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo popalenia!
Spotrebi¢ sa pocas prevadzky rozpali.

>

Pred Cistenim nechajte spotrebi¢ vychladnut.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poranenia!
Sudiastky vnutri spotrebi¢a mézu mat ostré hrany.

>

1.

2

Vnutorny priestor spotrebiCa Cistite opatrne.

PridrZiavajte sa informacii k Cistiacim prostriedkom.

— "Cistiace prostriedky”, Strana 23

V zavislosti od povrchu Cistite nasledovnym spéso-

bom:

- Plochy z nehrdzavejlcej ocele vydistite Spongi-
ovou utierkou a hordcim umyvacim roztokom
v smere stbp brusenia.

- Lakované povrchy vycCistite Spongiovou utierkou
a hordcim umyvacim roztokom.

- Hlinik vycCistite makkou utierkou a gistiacim pros-
triedkom na sklo.

— Plast vycCistite makkou utierkou a gistiacim pros-
triedkom na sklo.

- Sklo vycistite méakkou utierkou a Cistiacim pros-
triedkom na sklo.

Osuste makkou utierkou.

Na plochy z nehrdzavejlcej ocele naneste pros-

triedok na oSetrovanie nehrdzavejucej ocele v tenkej

vrstve makkou handri¢kou.

Prostriedky na oSetrovanie nehrdzavejicej ocele su

dostupné v zakaznickom servise alebo v e-shope.

7.3 Demontaz tukovych filtrov

1.

Vytiahnite celkom vysuv filtra.
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sk Odstranenie poruch

2. POZOR!
Padajuce tukové filtre mozu poskodit varny panel
nachadzajlci sa pod nimi.
» Jednou rukou chytte tukovy filter.
Upozornenie Najskdr vyberte tukové filtre vo vysuve
filtra a potom vyberte tukové filtre v spotrebici.
Otvorte zaistenia na tukovych filtroch.

@Eﬂ

3. Tukoveé filtre vyberte z drziakov.
Aby ste predisli odkvapkavaniu tuku z filtrov, drzte
ich vodorovne.

7.4 Umyvanie tukovych filtrov v umyvacke
riadu
Tukové filtre filtruju tuky z kuchynskych vyparov.

Pravidelne Cistené tukové filtre zarudia vysoky stupen
zachytenia tuku.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo poziaru!
Usadeniny tuku v tukovych filtroch sa mézu zapalit.
» Pravidelne distite tukové filtre.

POZOR!
Tukové filtre sa mozu stlacenim poskodit.
» Tukové filtre nestladajte.

Upozornenie Pri Cisteni v umyvacke riadu sa méze tu-
kovy filter mierne sfarbit. Sfarbenie nema vplyv na fun-
kciu tukovych filtrov.

Predpoklad: Tukové filtre su vymontované.
— "Demontdz tukovych filtrov", Strana 23

1. PridrZiavajte sa informacii k Cistiacim prostriedkom.
— "Cistiace prostriedky”, Strana 23

2. Tukové filtre postavte volne do umyvacky riadu.
Silno znecistené tukové filtre neumyvajte spolu
S riadom.
Pri odolnom znecisteni pouzite Specialny pros-
triedok na rozpustanie tukov. Prostriedky na rozpus-
tanie tukov su dostupné v zakaznickom servise
alebo v e-shope.

3. Zapnite umyvacku riadu.
Teplotu nastavte na maximalne 70 °C.

4. Tukové filtre nechajte odkvapkat.

7.5 Ruéné umyvanie tukovych filtrov

Tukoveé filtre filtruju tuky z kuchynskych vyparov.
Pravidelne distené tukoveé filtre zarudia vysoky stupenf
zachytenia tuku.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poziaru!
Usadeniny tuku v tukovych filtroch sa moézu zapalit.
» Pravidelne Cistite tukové filtre.

Predpoklad: Tukové filtre si vymontované.

— "Demontaz tukovych filtrov", Strana 23

1. Pridrziavajte sa informacii k Cistiacim prostriedkom.
— "Cistiace prostriedky”, Strana 23

2. Tukové filtre namocte do horldceho umyvacieho roz-
toku.
Pri odolnom znecisteni pouzite Specialny pros-
triedok na rozpustanie tukov. Prostriedky na rozpus-
tanie tukov su dostupné v zakaznickom servise
alebo v e-shope.

3. Vydistite tukové filtre kefkou.

4. Tukové filtre dokladne oplachnite.

5. Tukové filtre nechajte odkvapkat.

7.6 Montaz tukovych filtrov

POZOR!

Padajuce tukové filtre mézu poskodit varny panel na-
chadzajlci sa pod nimi.

» Jednou rukou chytte tukovy filter.

1. Vlozte tukové filtre.

2. Tukoveé filtre vyklopte dohora a zacvaknite zaistova-
cie mechanizmy.

3. Zabezpecte, aby zaistovacie mechanizmy zacvakli.

8 Odstranenie poruch

Mensie poruchy na vasom spotrebi¢i mozete odstranit
sami. Pred kontaktovanim zakaznickeho servisu pouzi-
te informacie o rieSeni problémov. Tym sa vyhnete zby-
to¢nym nakladom.

/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poranenia!

Neodborné opravy su nebezpedné.

» Spotrebi¢ mdze opravit iba kvalifikovany personal.

» Ked ma spotrebi¢ poruchu, zavolajte zakaznicky
servis.
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/\ VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu

elektrickym pradom!

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbdZe opravovat iba prislusne vyskoleny
personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne
nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi sietovy pripojny kabel tohto
spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca alebo jeho za-
kaznicky servis alebo podobne kvalifikovana osoba,
aby sa zabranilo ohrozeniam.



8.1  Poruchy funkcie

Zakaznicky servis sk

Porucha

Pri¢ina & Odstranenie poruchy

Spotrebi¢ nefunguje.

Sietova zastrcka privodného vedenia nie je zasunuta.

» Pripojte spotrebi¢ do elektrickej siete.

Poistka je chybna.

» Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.

Elektrické napajanie bolo prerusené.
» Skontrolujte, Ci osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiCe v miestnosti fungu-

ju.

Osvetlenie LED nefunguje.

SU mozné rézne priciny.

» Chybné LED osvetlenie smie vymienat len vyrobca, jeho zakaznicky servis
alebo koncesovany odbornik (elektroinstalatér).

» Zavolajte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis”, Strana 25

9 Zakaznicky servis

Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa pouzivania,
nedokazete opravit poruchu na spotrebi¢i sami alebo
ak spotrebi¢ vyZzaduje opravu, obrafte sa na nas zakaz-
nicky servis.

Mnoho problémov mozete vyriesit sami pomocou infor-
macii o odstrafiovani problémov v tejto prirucke alebo
na nasom webe. Ak to tak nie je, obratte sa na nas za-
kaznicky servis.

VZdy najdeme vhodné rieSenie a snazime sa predist
zbytoénym navstevam servisnych technikov.
Zabezpedime opravu vasho spotrebica v zaruénej leho-
te alebo po uplynuti zaruky vyrobcu pouzitim original-
nych nahradnych dielov vySkolenym personalom zakaz-
nickeho servisu.

Originalne nahradné suciastky, ktoré su relevantné pre
funkcénost spotrebica a spliaju nariadenie o ekodizaj-
ne, vam poskytne nas zakaznicky servis v obdobi mini-
malne 10 rokov od uvedenia spotrebic¢a na trh v Eurdp-
skom hospodarskom priestore.

Upozornenie Vyuzivanie zakaznickeho servisu je bez-
platné v ramci zaruky vyrobcu.

Podrobné informacie o zaru¢nej lehote a zaruénych
podmienkach vo vasej krajine vam poskytne zakaznic-
Ky servis alebo predajca, pripadne ich najdete na na-
Som webe.

Ked' kontaktujete zakaznicky servis, potrebujete &islo
vyrobku (E.-Nr.) a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebica.
Kontaktné Udaje zakaznickeho servisu najdete v prilo-
zenom adresari zakaznickej sluzby alebo na nasej we-
bovej stranke.

9.1 Oznacenie produktu (E-Nr.) a vyrobné
Cislo (FD)

Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné &islo (FD) najdete na
typovom S§titku spotrebica.

Vyrobny &titok je umiestneny v zavislosti od modelu:

= vnutri spotrebica (vymontujte tukovy filter).

® na hornej strane spotrebida.

Ak chcete rychlo vyhladat udaje o spotrebici a telefén-

ne &islo zakaznickeho servisu, mbéZete si Udaje po-
znacit.

10 Prislusenstvo

Pouzivajte originalne prisluSenstvo. Je Specialne pris-
pbsobené vaSmu spotrebicu. Tu najdete prehlad pri-
sluSenstva k vaSmu spotrebi€u a jeho pouzitie.

Prislusenstvo Objednavacie cislo

Clean Air Plus cirkulacna LZ11IXC16
sada (vonkaj.)

Prislusenstvo Objednavacie ¢islo

Zapusteny ram, 60 cm LZ46600

Standardny pachovy filter LZ45610
(nahradny)

Standardna cirkuladna sa- LZ45650
da

Long Life pachovy filter
(nahradny)

Long Life cirkulagna sada LZ11ITD11
(vonkajsie)

Clean Air Plus pachovy fil- LZ11IXB16
ter (nahradny)

LZ10ITPOO

Zapusteny ram, 90 cm LZ49601

Montazna suprava 90 cm, LZ49200
horna skrinka

10.1 DalSie prislusenstvo

Dalsie prislusenstvo si mozete kupit v zakaznickom ser-
vise, v §pecializovanych predajniach alebo na internete.
Rozsiahlu ponuku pre vas spotrebié najdete na interne-
te alebo v nasich prospektoch:
www.siemens-home.bsh-group.com
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sk Likvidacia

PrisluSenstvo je Specifické pre dany spotrebic¢. Uvedte
pri kipe vzdy presné oznacenie (E-Nr.) vasho spotrebi-
ca.

Informacie o tom, ktoré prisluSenstvo je k dispozicii pre
vas spotrebi¢, najdete v e-shope alebo sa dozviete
v zakaznickom servise.

11 Likvidacia
Zistite, ako spravne zlikvidovat staré spotrebice.

11.1 Likvidacia starého spotrebica
Ekologickou likvidaciou mozu byt znovu vyuzité cenné
suroviny.

1. Odpoijte sietovu zastréku napajacieho kabla.

2. Odrezte napajaci kabel.

3. Spotrebic¢ zlikvidujte ekologicky.

0 nakladani s pouzitymi elektrickymi
a elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny
eurdopsky (EU) ramec pre spéatny od-
ber a recyklovanie pouzitych za-
riadeni.

Tento spotrebiC je oznaCeny v sulade
s eurdpskou smernicou 2012/19/EU
[

12 Navod na montaz

Pri montazi spotrebi¢a postupujte podla tychto informa-
Cil.

12.1 Obsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na eventualne po-
Skodenia vzniknuté pri preprave a uplnost pri dodani.

a® 2x

g) mm
g 4x

= Q.

V zavislosti od vybavenia spotrebica
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12.2 Bezpecénostné vzdialenosti
Dodrziavajte bezpeénostné vzdialenosti spotrebica.

T

2130 > 650 [E]|

12.3 Bezpec¢na montaz

Pri montazi spotrebica reSpektujte tieto bez-
pecnostné upozornenia.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo otravy!
Spatne nasavané spaliny mézu spdsobit
otravu. Ohniska zavislé od vetrania miestnosti
(napr. vyhrievacie pristroje na plyn, olej, drevo
alebo uhlie, prietokové ohrievace, ohrievace
vody) odoberaju spalovaci vzduch z miestnos-
ti, kde su nainstalované, a spaliny odvadzaju
odsavacim zariadenim (napr. komin) von.

V suvislosti so zapnutym odsavacom par sa
z kuchyne a susednych miestnosti odobera
vzduch. Bez dostato¢ného privodu vzduchu
vznika podtlak. Toxické plyny sa z komina



alebo z odtahovej Sachty nasavaju naspéat do

obytnych priestorov.

» Ked sa spotrebi¢ pouziva v odvetravacej
prevadzke suCasne s ohniskom zavislym
od vetrania miestnosti, postarajte sa vzdy
o dostato¢ny privod vzduchu.

» Bezpeclna prevadzka je mozna len vtedy,
ked podtlak v miestnosti inStalacie ohniska
neprekroCi 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené je
mozné dosiahnut, ked vzduch potrebny na
spalovanie moze prudit cez neuzatvaratel-
né otvory, napr. v dverach, oknach,

v spojeni s vetracou mriezkou zabudova-
nou v stene na privod a odvod vzduchu
alebo cez iné technické opatrenia. Samot-
na vetracia mriezka na privod a odvod
vzduchu zabudovana v stene nezabezpedi
dodrziavanie hrani¢nych hodnét.

» V kazdom pripade sa poradte s prislusnym
kominarskym majstrom, ktory dokaze posu-
dit celu vetraciu sustavu domu a navrhne
vam vhodné opatrenie na zabezpecCenie
ventilacie.

» Ak sa spotrebi¢ pouziva vylucne v cirkulac-
nom rezime, prevadzka je mozna bez ob-
medzenia.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo

udusenia!

Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez

hlavu alebo sa dorn zabalit a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym mate-
rialom.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo poziaru!
Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mézu zapa-
lit.

» Dodrzte uvedené bezpecnostné vzdialenos-
ti, aby ste predisli nahromadeniu tepla.

» Dodrziavajte udaje tykajuce sa vasho
spotrebiCa. Ak su v prevadzke sucasne ply-
noveé a elektrické varné zony, plati najvac-
Sia z uvedenych vzdialenosti.
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» Spotrebi¢ sa smie inStalovat len na strane
priamo vedla vysokej skrinky alebo steny.
Vzdialenost od vysokej skrinky alebo steny
musi byt minimalne 50 mm.

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa mézu zapa-

lit.

» V blizkosti spotrebi¢a nikdy nepracujte s ot-
vorenym ohrfiom (napr. flambovanie).

» Spotrebi¢ sa smie nainstalovat v blizkosti
ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo
uhlie) len vtedy, ked' je k dispozicii uzavre-
ty, neodoberatelny kryt. Iskry nesmu od-
lietavat.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo

poranenia!

Suciastky vnutri spotrebi¢a mdzu mat ostré

hrany.

» Pouzivajte ochranné rukavice.

Ked spotrebic nie je riadne upevneny, mbéze

spadnut.

» VSetky upevriovacie prvky musia byt pevne
a bezpecne namontované.

Spotrebi¢ je tazky.

» Na manipulaciu so spotrebic¢om su potreb-
né 2 osoby.

» Pouzivajte len vhodné pomaocky.

Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe su

nebezpedné a moézu viest k nespravnej fun-

kcii.

» Nevykonavajte ziadne zmeny na elekitrickej
alebo mechanickej stavbe.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu

elektrickym prudom!

Sucasti s ostrymi hranami vnutri spotrebica

mobzu poskodit privodny kabel.

» Privodny kabel nezlomte alebo nezacvikni-
te.

Poskodeny spotrebi¢ alebo posSkodené sieto-

vé privodné vedenie je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte poskodeny spotrebic.

» Nikdy netahajte za sietfové privodné ve-
denie, ked ho chcete odpojit od elektrickej
siete. Vzdy odpojte sietovu zastréku sieto-
vého privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo sietové privodné ve-
denie poSkodené, okamzite vytiahnite za-
stréku sietového privodného vedenia alebo
vypnite poistku v poistkovej skrini.

» "Zavolajte zakaznicky servis." — Strana 25

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

27



sk Navod na montaz

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ mbéze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len
originalne nahradné sudiastky.

» Ked sa posSkodi sietovy pripojny kabel toh-
to spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca
alebo jeho zéakaznicky servis alebo podob-
ne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
ohrozeniam.

Neodborna instalacia je nebezpedna.

» Spotrebi¢ pripojte a prevadzkujte len podfa
udajov na vyrobnom Stitku.

» Spotrebi¢ sa smie pripojit len k sieti so
striedavym prudom cez uzemnenu zasuvku
nainStalovanu podla predpisov.

» V elektroinStalacii domacnosti musi byt
podla predpisov nainstalovany systém
ochranného vodica.

» Nikdy spotrebi¢ nenapajajte cez externy
spinaci mechanizmus, napr. spinacie hodi-
ny alebo dialkové ovladanie.

» Ak je spotrebi¢ zabudovany, musi byt
elektricka zastrcka napajacieho kabla volne
pristupna. Ak volny pristup nie je mozny,
musi sa v pevne ulozenej elektrickej instala-
cii namontovat rozdelovacie zariadenie so
vSetkymi polmi podla podmienok kategorie
prepatia lll a podfa ustanoveni o instalacii.

» Pri inStalacii spotrebica sa uistite, ze napa-
jaci kabel nie je zaseknuty alebo po-
Skodeny.

12.4 Informacie k montaznym situaciam
= Tento spotrebi¢ namontujte do kuchynskej linky.

12.5 Informacie k odsavaciemu potrubiu

Vyrobca spotrebica neprebera zaruku za reklamacie,
ktorych pri¢inou je potrubné vedenie.
= Pouzite kratke, rovné potrubie s ¢o najvacsim
priemerom.
m  DIhé, drsné odsavacie potrubie, vela oblukov alebo
malé priemery potrubia znizuju odsavaci vykon
a zvySuju hluénost ventilatora.
Pouzite odsavacie potrubie z nehorfavého materialu.
= Aby ste zabranili navratu kondenzatu, odsavaciu ru-
ru namontujte s 1° spadom od spotrebica.

Rury s kruhovym prierezom

Pouzite okruhle potrubia s vndtornym priemerom
150 mm (odporucané) alebo minimalne 120 mm.
Ploché kanaly

Pouzite ploché potrubie, ktorého vnutorny prierez zod-
poveda priemeru okruhleho potrubia:

= Priemer 150 mm zodpoveda cca 177 cmz2.

= Priemer 120 mm zodpoveda cca 113 cmz.
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= Ak sa pouziju rury odliSnych priemerov, pouzite tes-
niaci pruzok.
»  Nepouzivajte ploché potrubia s ostrymi uhlami.

12.6 Informacie k elektrickému pripojeniu

Aby sa zabezpecCilo bezpecné elektrické pripojenie
spotrebica, reSpektujte tieto upozornenia.

/\ VAROVANIE - Nebezpecenstvo zasahu

elektrickym prudom!

Vzdy musi byt mozné odpoijit spotrebi¢ od elektricke;

siete. Spotrebi¢ sa smie pripojit len do zasuvky

s ochrannym kontaktom, ktora je nainstalovana podla

predpisov.

» Sietova zasuvka siefovej pripojky musi byt volne pri-
stupna aj po instalacii spotrebica.

» Ak to nie je mozné, musi sa v pevne ulozenej
elektrickej instalacii namontovat odpojovacie za-
riadenie so vSetkymi pdlmi podla podmienok kate-
gorie prepétia lll a podla ustanoveni o instalacii.

» Pevne ulozenu elektricku instalaciu smie urobit len
odbornik elektrotechnik. V elektrickom obvode na-
pdjania spotrebi¢a odport¢ame nainstalovat prudo-
vy chranic.

Suc&asti s ostrymi hranami vnutri spotrebi¢a mdzu po-

Skodit privodny kabel.

» Privodny kabel nezlomte alebo nezacviknite.

= Udaje o pripojeni najdete na vyrobnom $titku
spotrebica.
Vyrobny stitok uvidite po demontazi tukoveho filtra.
Dlzka privodného vedenia je cca 1,30 m.
Tento spotrebi¢ zodpoveda ES poziadavkam na ra-
diové odruSenie.

= Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany 1. Preto mbze
byt pripojeny len kablom s ochrannym vodic¢om.

m  Spotrebi¢ poCas montaze nepripajajte k elektrické-
mu zdroju.

= Zaistite, aby bola pri montazi zabezpe&ena ochrana
proti dotyku.

12.7 VSeobecné upozornenia

Pocas instalacie dodrziavajte tieto vSeobecné pokyny.

®  Pri inStalacii musite dodrziavat aktualne platné
stavebné predpisy a predpisy miestnych dodavate-
[ov elektriny a plynu.

®  Pri odvadzani odpadového vzduchu musite dodr-
ziavat Uradné a pravne predpisy, napr. Statne
stavebné nariadenie.

m  Sirka odsavaca par musi byt minimalne taka ako Sir-
ka varnej zony.

= Spotrebi¢ namontujte do stredu nad varny panel,
aby sa kuchynské vypary dali optimalne zachytit.

= Aby bol k spotrebiCu pristup v pripade potreby ser-
visu, zvolte lahko pristupné miesto montaze.

= Povrch spotrebica je nachylny na poSkodenie. Pri
montazi sa vyvarujte jeho posSkodenia.

12.8 Montaz

Kontrola nabytku

1. Skontrolujte, ¢i vstavany nabytok stoji vodorovne
a ¢i ma dostatoénul nosnost.
Max. hmotnost spotrebica je 18 kg.

2. Uistite sa, ze vstavany nabytok je odolny voci teplu
do 90 °C.



3. Uistite sa, ze je vstavany nabytok stabilny aj po vyre-
zovych pracach.

4. Uistite sa, Zze vstavany nabytok ma nasledujuce roz-
mery:

Sirka 600 mm

hibka min. 320 mm
SO zapustnym ramom:
min. 350 mm

vySka min. 390 mm
s cirkulaciou Clean Air
min. 600 mm

16 mm alebo 19 mm

hrubka steny

Priprava nabytku

Predpoklad: Nabytok je vhodny na inStalaciu

— "Kontrola ndbytku", Strana 28.

1. Varny panel zakryte, aby ste zabranili jeho po-
Skodeniu.

2. Uistite sa, ze je stabilita vstavaného nabytku je za-
bezpecena aj po vyrezovych pracach.

3. Ak je hlbka skrinky vacsia ako 310 mm, odstrarite
Gast zadnej steny.

4. \/ytvorte vyrez na prepojenie potrubia.

—

—
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Ak ma skrinka dno, odstrante ho.

Odstrarite triesky.

Nacrtnite si body upevnenia na vnutornych stranach
skrinky pomocou prilozenej upeviovacej ¢asti a ryd-
lom si ich oznacte.

No o

=..350

0

min.:170
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8. Hrubka steny 19 mm: Vyklopte distancné drziaky na
oboch upevriovacich Castiach.

9. Upevnovacie Casti priskrutkujte na korpus vliavo
a vpravo.

10. Odstrarite prilozky dole na upevnovacich Castiach.

Priprava spotrebi¢a

1. Drziaky pre koncovu liStu steny na zadnej strane
spotrebiCa vlozte do vyrezov a sklopte ich smerom
do stredu spotrebica.

2. Zasunte prilozeny sietovy pripojny kabel na
spotrebi¢ a zaistite ho prvkom na odlahcenie tahu.
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sk Navod na montaz

Montaz spotrebica
1. Spotrebi¢ zaveste do skrinky @, zaistite upevriova-
cie Gapy @ a nasadte ochranné kryty ®.

Vo e\

2. Sirka spotrebida 90 cm: Vysuv filtra vytiahnite cel-
kom dopredu. Spotrebi¢ navySe priskrutkujte pomo-
cou 2 skrutiek vlavo a vpravo zospodu
k susediacim hornym skrinkam.

~

/“
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3. Koncovu listu steny upravte podla vzdialenosti
medzi spotrebiCom a stenou.

4. Zasunte koncovu listu steny do drziakov.

5. Namontujte tukové filtre.
6. Zabezpedlte prepojenie potrubia.
7. Zabezpedte elektrické pripojenie.
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Upozornenie

Teleso odsavaca par mbzete vnutri hornej skrinky

zakryt. Nezabudnite na nasledovné:

= Medzipolica nesmie dosadat na teleso.

= Predny kryt sa nesmie upevnit na teleso.

= Musi byt umozneny pristup k telesu na vymenu filtra
a zakaznicky servis.

Zmena dorazu vysuvu filtra

Pri niektorych vyhotoveniach spotrebi¢a sa da doraz
vysuvu filtra zmenit. Pri tychto spotrebi¢och je prilozeny
distan¢ny drziak, aby sa uchytkova liSta spotrebi¢a na-
stavila licujuc s kuchynskou linkou.
1. Vysuv filtra vytiahnite dopredu.
2. Distan¢ny drziak skratte na pozadovany rozmer

a zasunte do urcenej Strbiny.

Demontaz spotrebica

1. Varny panel zakryte, aby ste zabranili jeho po-
Skodeniu.

Odpoijte elektrické pripojenie.

Odstrante prepojenie potrubia.

Demontujte tukové filtre.

Odoberte ochranny kryt upevnovacich ¢apov.

RN
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6. Pri vykonavani nasledujucich krokov podopierajte
spotrebi¢ jednou rukou.

.
\\N\\‘\\\\\\




7. Upevhovacie Capy zatladte skrutkovadom na skrutky
s rovnou drazkou a otocte o 90° tak, aby upevriova-
cie Capy vyskodili.

Navod na montaz sk

8. Upevhiovacie ¢apy jemne zatladte prstami a otodte,
az kym sa upevnovacie ¢apy neuvolnia z puzdra.
Spotrebi¢ mierne nadvihnite a potiahnite upevriovaci
Cap, kym sa aretacia v skrinke neuvolni.
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