DFI 46700 PIné integrovana mycka nadobi s extra funkci suseni

Funkce Eco Funkce Extra Systém Cidlo
suseni detektoru znecisténi vody
Cisticich Aqualogic
prostredkd
POPIS PIné integrovand mycka nadobi s extra funkci suseni
STYL Total
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DFI 46700

VLASTNOSTI PIné integrovand mycka
Elektronicky ovlddaci panel s bilym LED displejem
Kapacita: 14 sad nadobf
Myci programy: 7
Teploty myti: 35°, 40°, 50°, 65°, 70° C
Bezpeclnostni systém AquaStop
SmartSensor méri Uroven znecisténi
Senzor MultiCleaner
Systém PushUp se 3 pozicemi
FlexiSet4 ve spodnim koSi
Rychlé programy: 1hodina a Mini 30
Specidlni programy: AutoClean
Specidlni funkce: Polovi¢ni napln, Express a Power Wash
Funkce extra suseni
Odlozeny start 1-24 hodin
Indikator nedostatku soli a lestidla
Energeticka trida: E (dfive A++)
Hlu¢nost: 46 dBA
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Vyska produktu (mm): 818
Sirka produktu (mm): 598
Hloubka produktu (mm): 550
Délka produktu (mm):
Cista hmotnost (kg): 35,9
TECHNICKA
SPECIFIKACE
VHODNE ROZMERY Vyska vestavéného vyklenku (cm): 82-87
PRODUKTOVY LIST Kapacita (pocet sad nadobi): 14
Energeticka spotfeba (kWh/rok): 266
Spotieba (kWh): 0.93
Spotieba vody (litry/rok): 2660
Spotreba vody (litry): 9.5
Standardni program: Eco 50
Doba standardniho cyklu (minuty): 220
Hladina hluku (dB): 46
Certifikaty: CB; CE
ZDROJ ENERGIE Frekvence (Hz): 50

Napéti (V): 220-240

Typ pripojky: EU

Maximalni jmenovity vykon (W): 2100
Vykon ohievného prvku (W): 1800



SPECIFICKE VLASTNOSTI

BEZPECNOSTNIi SYSTEM

SVETELNE KONTROLKY

SPECIALNi FUNKCE

VYBAVENI

PRODUCT INFORMATION
SHEET (UE) 2019/2014

Typ instalace: Vestavné

Display ovladaciho panelu: ANO
Poéet programi: 7

Pocet teplot myti: 5

Aqua-Logic: ANO

Volba 3v1: ANO

Zmékcovac vody: ANO

Mikrofiltr: ANO

Sloupova (kominova) instalace: ANO

Interni kontrola uniku: ANO
Aquastop: ANO

Indikator nizké urovné soli: ANO
Indikator nizké urovné lestidla: ANO
Indikator vybraného programu: ANO
Zbyvajici ¢as: ANO

Soak/Prewash program: ANO
Fast program: ANO

Fast program (minutes): 30

1 Hour program: ANO
Economic program: ANO
Intense program: ANO

Half load: ANO

Delayed Timer (h): 1-24 HOURS

Treti ostFikovaci rameno: ANO
Zadni nohy nastavitelné zepredu: ANO

Nazev ¢i znacka dodavatele: TEKA

Adresa dodavatele: C/Cajo, 17, 39011, Santander, Spain
Model: DFI 46700

Kapacita (ks): 14

Vyska (cm): 82

Sifka (cm): 60

Hloubka (cm): 55

Trida energetické ucinnosti: 55.9

Index vykonnosti Cisténi: 1,13

Index vykonnosti suseni: 1.07

Spotieba energie v kW/cyklus (v programu Eco): 0,951
Spotieba vody v I/cyklus (v programu Eco): 9.5

Typ: Buit-in

Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: C

Spotieba v rezimu Vypnuto (W): 0.50

Spotieba v rezimu Standby (W): 0.00

Spotieba v rezimu Odlozeny start (W): 1.90

Spotreba v rezinovu Sitovy standby (W) (pokud je relevantni):
NA

Minimalni doba trvani zaruky nabizené dodavatelem: 2

Dopliujici informace:

Webovy odkaz na web dodavatele, kde se nachazeji informace o bodu
6 prilohy Il narizeni Komise (EU) 2019/2022 (1) (b):

a) pro eco program.

b) zmény téchto polozek nebudou povazovany za relevantni pro ucely
¢l.4 odst.4 narizeni (EU) 2017/1369.

c) pokud databaze produktl automaticky generuje definitivni obsah



této bunky, dodavatel tyto Udaje nezadava.
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