DSI 46750 X Vestavna mycka s panelem se systémem
automatického otevirani dvirek
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Funkce Eco Funkce Extra Cidlo
suseni znecisténi vody
Aqualogic
POPIS Vestavna mycka s panelem se systémem automatického otevirani
dvirek
STYL Maestro
BARVY | |
ODKAZ REF. 114270011

EAN. 8434778013696



DSI1 46750 X

VLASTNOSTI

Vestavnd mycka s panelem

Systém automatického otevirani dvirek
Energetickd trida E (dfive A++)

Treti koS na pribory

LED displej

Kapacita: 13 sad nadobi

Specielni funkce: ECO, Extra susenf
Hlu¢nost: 47dBA



DSI1 46750 X

ROZMERY

Vyska produktu (mm): 815
Sirka produktu (mm): 598
Hloubka produktu (mm): 570

Délka produktu (mm):
Cista hmotnost (kg): 29,3

TECHNICKA
SPECIFIKACE

VHODNE ROZMERY

PRODUKTOVY LIST

ZDROJ ENERGIE
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Vyska vestavéného vyklenku (cm): 82

Kapacita (pocet sad nadobi): 13
Energeticka spotfeba (kWh/rok): 262
Spotieba (kWh): 0,923

Spotireba vody (litry/rok): 3080
Spotreba vody (litry): 11

Standardni program: ECO

Doba standardniho cyklu (minuty): 230
Hladina hluku (dB): 47

Certifikaty: GS;CE;EMC;LVD;CB

Frekvence (Hz): 50

Napéti (V): 220

Typ pripojky: EU

Délka pripojovaciho kabelu (cm): 150
Maximalni jmenovity vykon (W): 2100
Vykon ohifevného prvku (W): 1800




SPECIFICKE VLASTNOSTI

BEZPECNOSTNi SYSTEM

SVETELNE KONTROLKY

SPECIALNi FUNKCE

VYBAVENiI

PRODUCT INFORMATION
SHEET (UE) 2019/2014

Délka odtokové hadice (m): 1.38
Délka pritokové hadice (m): 1.5

Typ instalace: Vestavné

Display ovladaciho panelu: ANO
Poéet programii: 7

Pocet teplot myti: 5

Aqua-Logic: ANO

Zmékcovac vody: ANO

Mikrofiltr: ANO

Sloupova (kominova) instalace: ANO

Interni kontrola uniku: ANO
Aquastop: ANO
Détsky zamek: ANO

Indikator nizké urovné soli: ANO
Indikator nizké urovné lestidla: ANO
Indikator vybraného programu: ANO
Zbyvajici ¢as: ANO

Zvukovy alarm ukonceni programu: ANO
Vizualni alarm ukonceni programu: ANO

Soak/Prewash program: ANO
1 Hour program: ANO
Economic program: ANO
Intense program: ANO

Half load: ANO

Delayed Timer (h): 1-24 HOURS

Zadni nohy nastavitelné zepredu: ANO

Nazev ¢i znacka dodavatele: TEKA

Adresa dodavatele: C/Cajo, 17, 39011, Santander, Spain
Model: DSI 46750 SS

Kapacita (ks): 13

Vyska (cm): 81,5

Sifka (cm): 59,8

Hloubka (cm): 57

Trida energetické ucinnosti: 55,9

Index vykonnosti ¢isténi: 1,13

Index vykonnosti suseni: 1,07

Spotieba energie v kW/cyklus (v programu Eco): 0,937
Spotreba vody v I/cyklus (v programu Eco): 11

Trida emisi hluku Sifeného vzduchem: C

SpotrFeba v rezimu Vypnuto (W): 0,49

Spotieba v rezimu Standby (W): /

Spotreba v rezimu Odlozeny start (W): 1

SpotrFeba v rezinovu Sitovy standby (W) (pokud je relevantni):
No

Minimaini doba trvani zaruky nabizené dodavatelem: 2

Doplnujici informace:

Webovy odkaz na web dodavatele, kde se nachézeji informace o bodu
6 prilohy Il narizeni Komise (EU) 2019/2022 (1) (b):

a) pro eco program.

b) zmény téchto polozek nebudou povazovany za relevantni pro ucely



¢l.4 odst.4 narizeni (EU) 2017/1369.
c) pokud databaze produktl automaticky generuje definitivni obsah
této bunky, dodavatel tyto Udaje nezadava.



DSI1 46750 X

ENERGETICKY STIiTEK
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