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FUNKCE

Dotykové ovladani

LED osvétleni

Kovovy tukovy filtr, odnimatelny
a omyvatelny

Véetné dalkového ovladani
Malovany leskly bily ocelovy
ram

Motor sold separately

MOZNE PRISLUSENSTVI

KACL.939#BF
Filtr pro stropni recirkulaci, bily

Hood and motor dimensions
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TECHNICKE FUNKCE

Instalac¢ni typ
Stropni

Rozméry

120 cm

Povrchova uprava
Lakovana bila ocel
Bilé Tvrzené sklo
Typ ovladani
Dotykové ovladani
nastaveni rychlosti
4

Osvétleni

LED pasek

Okolni osvétleni
LED pasek

Metallic filter - Eclisse
Filtr
4 x Metallic filter - Eclisse

Plynova varna deska: 150 cm
Elektricka varna deska: 150 cm

Fotografie je ilustracni.
Nemusi odpovidat vybrané verzi.

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

ECLISSE Hmotnost brutto
57 kg

Hmotnost netto

49 kg

Objem

0.31 m3

Velikost baleni

Délka

1350 mm

Vyska

320 mm

hloubka

725 mm

EXTERNi MOTOR SLIM motor
800 m3/hod Hmotnost brutto
6.5 kg

Hmotnost netto

5.2 kg

Objem

0.04 m3

Velikost baleni

Délka

575 mm

Vyska

195 mm

hloubka

395 mm

Spotieba a propojovaci
funkce

Aktualni

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojeni

Shuko

TECHNICKY LIST MOTORU

Maximalni kapacita
550 m3/h

I.LE.C. 61591
Maximalni hluénost
66 dB(A)relpW
I.LE.C.60704-2-13
Maximalni tlak (Pa)
600 Pa

Maximalni vykon motoru
150 W

Energeticka tfida
C
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Technicky list motoru

Rychlost motoru 1 2 3 4
Hluénost 52 58 63 66
dB(A)re1pW-

1.E.C.60704-2-13

Kapacita (m3/h) 285 340 470 550
1.E.C.61591

Maximalni tlak (Pa) 400 480 500 600
Vykon motoru (W) 100 110 120 150
Vyvod vzduchu 220x90 220x90 220x90 220x90
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Energeticky Stitek
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PF
S Falmec Spa
M SLIM motor 800 m3/hod
AEC 91,6 kWh/a
EEC C
FDE 24,3
FDEC B
LE 20,1
LEC B
GFE 65,1
GFEC D
Qmin 285,0 m3/h
Qmax 470,0 m3/h
Qboost 550,0 m3/h
SPEmin 52 dBa
SPEmax 63 dBa
SPEboost 66 dBa
PO - w
PS 0,48 w

Pl
F 1.1
EEI 81,2
Qbep 337,0 m3/h
Pbep 298 Pa
Qboost 550,0 m3/h
Wbep 115,0 w
WL 63,00 w
Emiddle 1252 lex
Lwa-SPEmax 63 dBa




