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Specifikace a benefity

Automatické otevreni dvifek AirDry pro 3x lepsi
suseni

Nova technologie AirDry vyuZiva k suSeni pfirozeného
proudéni vzduchu. Dvitka mycky se pred koncem
programu pooteviou o 10 cm, aby mohl vzduch volné
proudit. To pfinasi az tfikrat lepSi vysledky nez suseni
se zavienymi dvirky.

Rychlé a ué¢inné myti s 30minutovym programem
Vase nova Uspora €asu. Kdyz mate mensi napln, je nas
30minutovy rychly myci program dokonalé feSeni. To
vSe bez kompromist na vysledcich. Pro dokonalé a
rychlé vysledky myti.

Ziskejte nejvyssi uéinnost mycky, pomoci jejiho programu udrzby.
Zachovejte si nejvyssi ucinnost pomoci programu udrzby mycky. Specificky
navrzeny program, spolu s Cisticim prostfedkem, pracuji na redukci vodniho
kamene a mastnych usazenin, takze si mlzete nadale uzivat lepSich vysledki
myti.

AutoSense — chytra volba

Program AutoSense upravi cyklus na miru kazdé naplni. Inteligentni snimace
vyhodnoti mnozZstvi vloZzeného nadobi a miru jeho znecisténi a podle toho
automaticky nastavi délku, teplotu i spotfebu vody.

Vestavna mycka nadobi 60 cm série 300 AirDry PRO
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Az 3x acinnéjsi suseni s automatickym otevienim dvirek AirDry
Technologie AirDry vyuziva k suSeni pfirozenou cirkulaci vzduchu. Pfed
koncem programu se dvifka automaticky pooteviou, aby dovnitf mohl proudit
vzduch. Tento zpusob je 3x U¢innéjsi nez suseni se zavienymi dvirky. Nadobi
je tak dokonale usu$ené a vy Setfite energii.

* 8 programd, 4 teplot(y)

* Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, Auto, eco,
MachineCare, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

* Kapacita myti: 13

* Panel s textem a symboly

* Funkce odlozeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody
* Indikace funkci: zpozdény start 1-24h, faze suSeni, extra hygienicky,
GlassCare, vybrany program, indikator pro lestidlo, faze oplachovani, sul, faze
myti, XtraPower - extra silny

« VVySkové nastavitelny horni ko$ik, dokonce i pfi piném nalozZeni

» Horni ko$ik ma skladaci policky na Salky, Plastové barevné drzadlo

* Dolni ko8ik m4 2 rozlozitelné talifové policky, Barevné plastové drzatko
* Indikator zbytkového ¢asu
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Technicka specifikace

Typ spotfebice
Rozméry (mm)
Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Prikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programu

Pocet teplot

Zarizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suSeni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vlastnosti dolniho koSe

Vestavna mycka nadobi 60 cm série 300 AirDry PRO

Vestavn4, viditelny ovladaci panel Vlastnosti horniho koge

818x596x575
820-880x600x550 Kolecka a nozicky
160 minutovy, 60 minutovy, 90 EAN kod produktu

minutovy, Auto, eco, MachineCare,

rychly 30 minutovy, Oplachnuti a TFida energetické ucinnosti

cekani Jmenovita kapacita (sad nadobi)
15 Spotreba energie na 100 cykli (kWh)
150 Spotreba vody na cyklus (lit.)
150 Trvani programu (h:min)
1950 TFida emisi hluku Siteného vzduchem
220-240 Uroven emisi hluku $ifeného
10 vzduchem (dB(A) re 1pW)
50 Pohotovostni rezim (W)
8 Index energetické uc€innosti
4

spinaci plovak
Aqua control
AirDry
Invertor motor
34.3
Ano
zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni
kod
2 rozlozitelné talifové poli¢ky, Barevné
plastové drzatko
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skladaci policky na Salky, Plastové
barevné drzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu, VysSkova nastavitelnost 0-8 cm
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