EES48200L Mycka nadobi

E] Electrolux

Pouzivejte vesSkeré nacini, co v kuchyni mate

S touto myckou nadobi muzete byt kreativnéjsi a pfi
vafeni pouzivat jakékoli kuchyriské nacini. V zasuvce
MaxiFlex se vzdycky misto najde. Prostor navic
snadno pfizpusobite tomu, kolik pfibord a jaké
objemné kousky zrovna vkladate.

Vsechny pfibory umyté najednou v zasuvce
MaxiFlex

Zasuvka MaxiFlex je navrzena pro pfibory a nacini
rozmanitych rozméra a tvarll. At uz pfi vareni
pouzijete velké nebo neforemné nacini, do extra
hluboké pfizpUsobitelné zasuvky s délicimi pFickami
vSe snadno vlozite.

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®

Va8e nadobi bude zéfit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi
az trikrat lepSi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
rameno neustale méni Uhel ostfiku, proto i objemné;si
nadobi bude dobfe umyto.

DalSi benefity
+ Ovladani QuickSelect mluvi vasim jazykem

* AirDry vyuziva pfirozenou cirkulaci vzduchu pro dokonale suché nadobi.

* Paprsek Beam on floor promita stav myciho programu na podlahu

Specifikace

» 8 program, 3 teplot(y)

*Myci programy: 160 minutovy, 60
minutovy, 90 minutovy, AUTO Sense,
eco, Machine Care, rychly 30 minutovy,
Oplachnuti a ¢ekani

*Hluénost: 46 dB(A)

*Spotfeba vody a energie: 10.5 1, 0.935
kWh

*TFidy (en.tfida/myti/suseni): A++ /A /A

*Kapacita myti: 14

*Systém susSeni: Technologie AirDry

*Panel s textem a symboly

*Funkce odlozeného startu 1-24 hodin

*Vodni senzor detekuje Uroven
za$pinéni vody a upravuje spotfebu
vody

eIndikator dopInéni soli

+Indikace funkci: svételny bod na
podlaze, dvoubarevny, budik,
zpozdény start 1-24h, faze suseni,
GlassCare, Machine Care, vybrany
program, indikator pro lestidlo, s,
XtraPower - extra silny

*VVySkové nastavitelny horni koSik,
dokonce i pfi plIném nalozeni

*Horni kosik ma skladaci policky na
Salky, Plastové barevné drzadlo

*Dolni koSik ma 2 rozlozitelné talifové
poli¢ky, Barevné plastové drzatko

*Rozméry spotfebice VxSxH (mm): 818
x 596 x 550

Technické specifikace

«Instalace : Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)
*Rozméry (mm) : 818x596x550

*Energeticka tfida : A++

+Prostor pro instalaci VxSxH (mm) : 820-880x600x550
*Programy : 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTO
Sense, eco, Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a
cekani

*Pocet jidelnich souprav : 14

*Délka kabelu (m) : 1.5

*Délka napoustéci hadice (cm) : 150

*Délka vypoustéci hadice (cm) : 150

*Pfikon (W) : 1950

*Napajeci napéti (V) : 220-240

*Pozad. jisténi (A) : 10

*Frekvence (Hz) : 50

*Hlucnost (dB(A)) : 46

*Pocet programt : 8

*Pocet teplot : 3

«Uginnost sueni : A

*Odhadovana ro¢ni spotfeba (kWh) : 266

*Roéni spotfeba vody (l) : 2940

*Obvykly program : Eko 50 °C

«Zafizeni proti zaplaveni : spinaci plovak

*Typ napous$téci hadice : Aqua control

*Systém suseni : Technologie AirDry

*Typ motoru : Invertor motor

«Cista hmotnost (kg) : 34.8

*Vodni senzor : Ano

*Displej zobrazuje : zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni kéd
*Paprsek na podlaze : Cerveny a zeleny

*Vlastnosti dolniho koSe : 2 rozlozitelné talifové policky, Barevné
plastové drzatko

*Vlastnosti horniho koSe : sklddaci policky na Salky, Plastové
barevné drzadlo

*Kole¢ka a nozicky : 2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna vzadu,

VySkova nastavitelnost 0-8 cm
*EAN kod produktu : 7332543708215

Popis vyrobku
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