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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vdech typd a model.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.

Tento navod je uréen pro vice modell, takZze jsou mozné
odchylky. Caésti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pristroju, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto ¢innosti jsou oznaéeny pomoci [=.

1 Celkovy pohled na pristroj

1.1 Prehled spotrebic¢e a vybaveni

Poznamka
» Prihradky, zasuvky nebo kosSe jsou v dodaném stavu uspora-
dany pro optimalni energetickou efektivitu.

Fig. 1
(4) Typovy Stitek

(1) Uchyty pro pfenaseni
vzadu

(2) Ovladaci a kontrolni
prvky

(3) Zasuvky

(5) VarioSpace

(6) Nastavitelné nozky,
pfepravni kole¢ka vzadu

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin
v domacim ¢i podobném prostfedi. K tomu patfi
napr. vyuziti

- v osobnich kuchynich, penzionech se snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pristroj neni ur€en pro pouziti jako vestavny

pristroj.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- Skladovani a chlazeni Iéku, krevni plazmy,
laboratornich preparatii nebo podobnych
latek a vyrobk(, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje miize vést k posko-

zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan

pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich

teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj urcen,
je uvedena na identifikac¢nim Stitku.

* podle modelu a vybaveni



vSeobecné bezpeénostni pokyny

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostfedi
SN, N do32°C
ST do 38 °C
T do43°C

Bezvadna €innost pfistroje je zaru¢ena do mini-
malni teploty prostredi -15 °C.

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pfistroj
odpovida pfisluSnym bezpecénostnim ustanovenim a smér-
nicim 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU
a2010/30/EU.

1.4 Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni spotreby
elektrické energie a pozadavki na ekodesign k nalezeni
v evropské databazi pro registraci vyrobk( (EPREL). Data-
bazi pro registraci vyrobk(l najdete na tomto odkazu https:/
eprel.ec.europa. eu/. Zde budete vyzvani k zadani identifika-
toru modelu. Identifikator modelu je uveden na identifikaénim
Stitku.

1.5 Rozméry pro instalaci

Fig. 2
H (mm)
GP 2033 1250
GP 2433 1447
GP 2733 1644

* U pristroju s pfilozenymi vymezovaci odstupu od stény se
rozmér zvétsi o 35 mm (viz 4.2 Ustaveni pfistroje) .

1.6 Uspora energie

- Je tfeba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilacni otvory, pfip. mfizky.

- Pristroj neinstalujte v misté s pfimymi sluneé¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf. na
okolni teploté (viz 1.2 Oblast pouziti pfistroje) . Pfi vySsi
okolni teploté se mize spotfeba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim nizsi teplota je nastavena, tim vy$si je spotfeba energie.

- Vsechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na poko-
jovou teplotu.

- Kdyz je v pfistroji silna vrstva namrazy: pfistroj odmrazte.

Usazeny prach zvysSuje spotfebu energie: =

- Chladici jednotku s vyménikem tepla
- kovovou mfizkou na zadni strané
pfistroje - jednou ro¢né zbavte prachu.

2 vSeobecné bezpecnostni
pokyny
Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebi¢ smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotfebicem zaskoleny
a chapou nebezpedi z toho vyplyvaijici. Déti si
se spotfebi¢em nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
novat. Déti mladsi 3 let je tfeba drzet
z dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastrCku. Netahejte za kabel.

- V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastr¢ku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. Pfistroj neprovo-
zujte s vadnym privodnim kabelem.

- Opravy, zasahy do pfistroje a vyménu pfivod-
niho elektrického vedeni smi provadét pouze
zakaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny
odborny personal.

- Pfistroj montujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pripadné dalsim viastniklm pfistroje.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku)
je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chladivo
se muze vznitit.

* Neposkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje
se zdroji vzniceni.

* podle modelu a vybaveni



Ovladaci a zobrazovaci prvky

* Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebi¢e (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevfeny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Onhlaste to zéakaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje
poznate podle udaju o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofici
sviCky, lampy a jiné pfedméty s otevienym
ohném, aby nezpusobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzavrene.
V pfipadé uniku by elektrické soucastky
mohly alkohol zapalit.

Nebezpecéi spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvefe apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfilis dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci

a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucinte vhodna ochranna
opatfeni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpecéi poranéni a poskozeni pfristroje:

- Horka para mlze zplsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevreny plamen.

- K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré pred-
méty.

Nebezpeéi primacknuti:

- P¥i otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zaveésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.

Symboly na pfistroji:

omrzlin, pocitu otupéni

Symbol mdze byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozorfiuje na toto
nebezpeci: MUze zplsobit smrt, jestlize dojde
ke spolknuti nebo vniknuti do dychacich cest.
Toto upozornéni je dulezité pouze pro recy-
klaci. Pfi normalnim rezimu neexistuje nebez-
pedi.

Symbol je umistén na kompresoru a oznacuje
nebezpedi hoflavych latek. Nalepku neodstra-
fujte.

_ Tato nebo podobna nalepka se mize
IE} nachazet na zadni strané pfistroje. Vztahuje
Q se na zapénéné panely ve dvifkach a/nebo
v plasti. Toto upozornéni je dulezité pouze pro
VIP/P-D recyklaci. Nalepku neodstranujte.
Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-
tolach.

NEBEZPECI | oznaduje  bezprostfedn& nebez-
pecnou situaci, ktera muize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera
mGze mit za nasledek umrti nebo
vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
mlze mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.

UPOZOR-
NENI

A
A
A\

POZOR oznacuje nebezpecénou situaci, ktera
mlze mit za nasledek vécné $kody,

pokud se ji nezamezi.

Poznamka | oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

3 Ovladaci a zobrazovaci prvky

3.1 Ovladaci a kontrolni prvky

®O @

On/Off SuperFrost L Mt D 15¢C Up/Down Alarm
Y BF
Xea | O * o ¥[]2 s A
B | []-25
CEND D -3z
® @6 06 ® @

Fig. 3

(1) Tlagitko On/Off

(2) Tlagitko SuperFrost
(3) Symbol jasu

(4) Symbol SuperFrost
(5) Ukazatel teploty

(6) Sefizovaci tlacitko

(7) Tlagitko Alarm

(8) Symbol détské pojistky
(9) Symbol menu

(10) Symbol Alarm

3.2 Ukazatel teploty

Pfi béZzném provozu se zobrazuje:
- nastavena mrazici teplota

Ukazatel teploty blika:

- ménite nastaveni teploty

- po zapnuti neni teplota jesté dostatecné nizka
- teplota stoupla o nékolik stuprid

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

Nasledujici ukazatele upozorfuji na poruchu. Mozné pfi€iny

a opatieni pro odstranéni: (viz 7 Poruchy) .

- Symbol SuperForst Fig. 3 (4) blika spole¢né s ukazatelem
teploty.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Preprava pristroje

» Pristroj pfepravuijte zabaleny.
» Pristroj pfepravuijte ve stojaté poloze.
» Pfistroj nepfepravujte sami.

4.2 Ustaveni pristroje

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvihnou, mdze dojit ke zkratu.

» Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vihkych prostorach &i
v mistech se stfikajici vodou.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z divodu zkratu!

Pokud se sitovy kabel/zastréka pfistroje nebo jiného pfistroje

dotyka zadni strany pfistroje, mize dojit k poSkozeni sitového

kabelu/zastréky z dlvodu vibraci pfistroje a mGze vzniknout

zkrat.

P Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo sito-
vych kabel(.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
pfistroj, ani jiné pfistroje.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z chladiva!

Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chla-
divo se mlze vznitit.

» Neposkodte potrubi chladiciho okruhu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pfistroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovinou troubu, opékac topinek apod.!

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni pfi zakryti vétracich otvord!
» Vétraci otvory musi byt vzdy volné. Je tfeba stale dbat na
spravny pfivod vzduchu a odvétrani!

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chladi-
ciho nebo mraziciho zafizeni.

Poznamka

Je-li postaveno vice pfistroju vedle sebe, nechte mezi pfistroji
vzdalenost 100mm. Neni-li tato vzdalenost dodrzena, vytvari
se mezi boénimi sténami pfistroji kondenzaéni voda.

100

Fig. 4

Q@ P¥i poskozeni pfistroje ihned - jeSté pfed pfipojenim - infor-
mujte dodavatele.

O Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.

[ Pfistroj neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,
vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroju.

O Optimalnim mistem instalace jsou suché a dobfe vétrané
prostory.

O Spotrebi¢ pfistavte zadni stranou a pfi pouziti dodanych
vymezovacl odstupu od stény (viz dole) vzdy témito vyme-
zovadi pfimo ke sténé.

Q Pristroj se smi posouvat pouze v prazdném stavu.

O Podklad pod pfistrojem musi mit stejnou vySku jako okolni
podlaha.

[ Pfistroj neinstalujte bez pomoci.

0 Cim vice je chladiva v pfistroji, tim vétsi musi byt prostor, ve
kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach maze
pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu a vzduchu.
Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci velky mini-
malné 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou uvedeny na
typovém Sstitku ve vnitfnim prostoru pfistroje.

P Ze zadni strany pfistroje sejméte pfipojovaci kabel. Pfitom
odstrante drzak kabelu, protoze jinak vznika hluk z vibraci!

» Odstrarite vSechny pfepravni pojistky.

Aby se docililo deklarované spotieby energie, je tfeba

pouzit vymezovace odstupu, které jsou pfilozeny k nékterym

pfistrojum. Tim se zvétsi hloubka pfistroje o cca 35 mm. Pfistroj
je bez pouziti vymezovacéli odstupu zcela funkéni, ma vSak

nepatrné vysSi spotfebu energie.

» U spotiebice s pfilozenymi vyme-

tujte tyto vymezovace na zadni
stranu spotfebic¢e vlevo a vpravo

zovaci odstupu od stény namon-
nahore.

» Obal zlikvidujte (viz 4.5 Likvidace obalu) .

P Pristroj vyrovnejte pomoci
pfilozeného klice na sefizova-
cich nozkach (A) a pomoci
vodovahy tak, aby stal pevné
arovne.

Poznamka ]
» Cisténi spotiebice (viz 6.2 Cisténi pfistroje) .

Kdyz se pfistroj instaluje ve velmi vihkém prostfedi, miize se na
vnéjsi strané pfistroje tvofit kondenzat.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

p Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace!

4.3 Zmeéna strany otvirani dvefri
V pfipadé potieby Ize zménit stranu otevirani:

Zajistéte, aby byly pfipraveny tyto nastroje:

Q Torx 25

Q Torx 15

QO Rozvidleny kli¢ 10

0 Sroubovak

Q P¥ilozeny vidlicovy kli¢

Q Pfipadné druha osoba pro montazni prace

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni, kdyz se dvefe prevratil
» Dvete drzte pevné.
p» Dvere opatrné odstavte.

P Vpravo dole na stojanu loziska
vySroubuijte pojistny  Sroub
Fig. 5(1).

P Oteviete dvere.

p Dvefe uchopte na strané madla
a dole a nadzvednéte.

> Loziskovy ¢&ep Fig. &5 (21)

se uvolni ze stojanu loZiska
Fig. 6 (2).
» Pokud se loziskovy cep

Fig. 5 (21) neuvolni, vytlagte ¢ep
zdola.
» Dvefe dole vyklopte a sejméte.

Fig. 6

» Nasroubujte stojan loZiska Fig. 6 (2).

P Nasroubuijte loziskovy dil Fig. 6 (3) a pfemistéte do protile-
hlého upinaciho otvoru stojanu loZiska, opét pfiSroubuijte.

» Vyjméte ze stojanu loziska zatku Fig. 6 (4) a nasadte do
protilehlého upinaciho otvoru stojanu loziska.

» Opatrné zvednéte kryt Fig. 6 (5) na strané madla.

» VysSroubujte Sroub Fig. 6 (6) a na protéjSi strané ho opét
nasadte.

» Kryt Fig. 6 (5) opét nasad'te.

» PriSroubujte opét stojan loziska Fig. 6 (2) na novou stranu
zavésu (silou 4 Nm), pfip. pomoci akumulatorového Srou-
bovaku.

S~

* !

- Fig. 7

» Odstraite kryt Fig. 7 (7) a kryt Fig. 7 (8) Sroubovakem
vpfedu uvolnéte ze zapadek a odstrarite pohybem Sikmo
smérem dol0.

» VySroubujte loziskové Cepy Fig. 7 (9) a na protéjSi strané
zaSroubuijte silou (4 Nm).

» Namontujte opét kryt Fig. 7 (7) na strané loziskového Cepu:
vzadu nasadte, vpfedu nechte zaskocit do zapadek.

» Namontujte opét kryt Fig. 7 (8) na protéjsi strané: vzadu
nasadte, vpfedu nechte zaskocit do zadpadek.

Fig. 8

» Vyjméte zatky Fig. 8 (12) z pouzdra lozisek dvefi a pfemi-
stéte je.

» Odmontujte kliku dvefi, zatky Fig. 8 (710) a kryci desticky
Fig. 8 (11) a nasadte na druhou stranu.

» Pfi montazi krycich destic¢ek dbejte na spravné zaskoceni do
zgpadek.

P Piemistéte pruzinovou
svorku Fig. 9 (20). Stis-
knéte nos zarazky, pfes
ni stahnéte pruzinovou
svorku.

» Pruzinovou svorku na
nové strané zavésu znovu
nasurite az zaskoci.

» Vytahnéte loziskovy cep
Fig. 9 (21) z dverni
objimky a nasadte spolu
s podloZkou na protéjsi
stranu. Nos zarazky musi
ukazovat k vnitfni strané
dvefi, zafez Kk vngjsi
strané.

P Zavéste dvere nahote do loziskového Eepu Fig. 7 (9).

» Nasadte dvefe dole a lozZiskovy ¢ep Fig. 9 (27) do stojanu
loziska. Pfip. loziskovym ¢Cepem otacejte tak, aby mohl
zaskocit do zapadky.

» ZasSroubujte a dotahnéte pojistny Sroub Fig. 5 (7) dole do
loZiskového Cepu (silou 4 Nm).

» Dvefe pfipadné pomoci obou podélnych dér ve stojanu
loZiska vyrovnejte tak, aby licovaly se skfini pfistroje. Za tim
ucelem vysroubuijte prostredni Sroub.

* podle modelu a vybaveni
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A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni vypadavajicimi dvirky!

Pokud nejsou dily loZiska pevné pfiSroubovany, mohou dvitka
vypadnout. To mize vést k vaznym zranénim. Dvitka se navic
fadné nedoviraji, takze chlazeni pak neni dostate¢né.

» Stojany loziska/loziskové Cepy pfiSroubujte (s 4 Nm).

» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

4.4 Zasunuti do kuchyriské linky

X ol 2
a7
(4) _-~w.ca.40

(1) Nastavna skfirka (3) Kuchyriska skfiri

(2) Pristroj (4) Sténa
x U pfistroju s pfilozenymi vymezovaci odstupu od stény se
rozmér zvétsi o 35 mm (viz 4.2 Ustaveni pfistroje) .

Spotiebi¢ Ize zabudovat do kuchyriskych skfini. K vyrovnani
spotiebi¢e Fig. 70 (2) na vySku kuchyriské linky Ize na pfistroj
nasadit nastavec Fig. 70 (7).

Pfi montazi do kuchynskych skfini (hloubka max. 580 mm)
Ize pfistroj instalovat hned vedle kuchynské skfiné Fig. 70 (3).
Pristroj pfesahuje predni sténu kuchyriské skfiné na stranach
0 34 mm X a uprostfed 0 50 mm .

POZOR

Nebezpedi poskozeni prehfatim v dlsledku nedostateéného
vétrani!

Pri nedostateéném vétrani se mize poskodit kompresor.

» Dbejte na dostatecné vétrani.

» Dodrzujte pozadavky na vétrani.

Fig. 10

Pozadavky na vétrani:

- Na zadni strané skfinky nastavce musi byt vétraci Sachta
hluboka alesporn 50 mm pfes celou Sitku skFinky.

- Vétraci profil pod stropem mistnosti musi byt minimalné
300cm?.

- Cim vétsi je vétraci profil, tim uspornéji zafizeni funguje.

Kdyz se pfistroj instaluje zavésy vedle stény Fig. 10 (4), musi
byt vzdalenost pfistroje od stény alespon 40 mm. To odpovida
presahu madla pfi otevienych dvefich.

4.5 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpedi uduseni balicim materialem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény ram s podlozkou z polyetylenu*®
» Balici material dopravte na oficialni sbérné misto.

4.6 Pripojeni spotrebice

POZOR

Nespravné pfipojeni!

Poskozeni elektroniky.

» Nepouzivejte samostatny stfidac.

» Nepouzivejte energeticky Uspornou zastrcku.

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Nebezpedi pozaru.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.
» Nepouzivejte rozvodné listy.

Druh proudu (stfidavy proud) a napéti v misté instalace musi
souhlasit s udaji na typovém S&titku (viz 1 Celkovy pohled na
pfistroj) .

Zasuvka musi mit fadné uzemnéni a elektrickeé jisténi. Vypinaci
proud pojistky musi byt v rozmezi 10 Aa 16 A.

Zasuvka musi byt snadno pfistupna, aby se spotfebi¢ dal
v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musi byt mimo
zadni stranu spotfebice.

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.
P Zasurite sitovou zastréku.

4.7 Zapnuti pristroje

p Stisknéte tlacitko On/Off Fig. 3 (7).

> Spotrebi¢ je zapnuty. Ukazatel teploty a symbol Alarm
Fig. 3 (10) blikaji, dokud teplota neni dostate¢né nizka.

> Kdyz je na displeji zobrazen napis ,DEMO*, je zapnuty pfed-
vadeéci rezim. Obratte se na servisni stfedisko.

5 Obsluha

5.1 Jas ukazatele teploty

Jas ukazatele teploty mizete pfizpUsobit svételnym pomérdm
v misté instalace.

5.1.1 Sefizeni jasu

Podsviceni Ize bud' vypnout nebo nastavit na jeden z 5 stupfid.

Podsviceni je z vyrobniho zavodu vypnuto.

» Zapnuti sefizovaciho rezimu: Stisknéte tlaCitko SuperFrost
Fig. 3 (2) asi na 5 sekund.

* podle modelu a vybaveni
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> Symbol menu Fig. 3 (9) sviti a symbol détské pojistky
Fig. 3 (8)blika.

p Pro vyvolani funkce jasu stisknéte sefizovaci tlacitko
Fig. 3 (6).

> Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) zhasne a symbol jasu
Fig. 3 (3) blika.

P Potvrzeni: Kratce stisknéte tlacitko SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol jasu Fig. 3 (3) sviti.

w157 wew O asec| [wme OJrsec| (e ascc| | Qasic| [ew s
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» Pomoci sefizovaciho tlacitka Fig. 3 (6) zvolte bud "vyp" nebo
pozadovany jas. Cim vice poli¢ek ukazatele teploty sviti, tim
jasnéjsi. Zadné svitici policko znamena "vyp".

P Potvrzeni: Stisknéte tlacitko SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol jasu Fig. 3 (3) blika.

> Jas je nastaven na novou hodnotu.

P» UkonCeni sefizovaciho rezimu: Stisknéte tladitko On/Off
Fig. 3(1).

-nebo-

» Pockejte 5 minut.

> Symbol jasu Fig. 3 (3)a symbol menu Fig. 3 (9) zhasnou.
> Na ukazateli teploty se zase zobrazi teplota.

5.2 Détska pojistka

Pomoci détské pojistky Ize zajistit, Zze déti pfi hrani
pfistroj nedopatfenim nevypnou.

=0

5.2.1 Zapnuti détské pojistky

P Zapnuti sefizovaciho rezimu: Stisknéte tlaCitko SuperFrost
Fig. 3 (2)asi na 5 sekund.

> Symbol menu Fig. 3 (9) sviti a symbol détské pojistky
Fig. 3 (8) blika.

P Pro vyvolani funkce détské pojistky kratce stisknéte tlacitko
SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) sviti. V ukazateli
teploty sviti LED -15 °C a -21 °C. -

L]

» Pro zapnuti détské pojistky kratce stisknéte tlacitko
SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) blika. LED -15 °C a -21 °C
zhasnou.

» Ukonceni sefizovaciho rezimu: Stisknéte tlaCitko On/Off
Fig. 3(1).

-nebo-

» Pockejte 5 minut.

> Symbol menu Fig. 3 (9) zhasne a ukazatel teploty zase
ukazuije teplotu. Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) sviti.

5.2.2 Vypnuti détské pojistky

P Zapnuti sefizovaciho rezimu: Stisknéte tlagitko SuperFrost
Fig. 3 (2) asi na 5 sekund.

> Symbol menu Fig. 3 (9) sviti a symbol détské pojistky
Fig. 3 (8) blika.

» Pro vyvolani funkce détské pojistky kratce stisknéte tladitko
SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) sviti. Na ukaza- |-
teli teploty sviti LED -18 °C.

p Pro vypnuti détské pojistky kratce stisknéte tlacitko
SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol détskeé pojistky Fig. 3 (8) blika.

P Ukonceni sefizovaciho rezimu: Stisknéte tladitko On/Off
Fig. 3(1).

-nebo-

P Pockejte 5 minut.

> Symbol menu Fig. 3 (9) zhasne a ukazatel teploty zase
ukazuje teplotu. Symbol détské pojistky Fig. 3 (8) nesviti.

5.3 Teplotni poplach

KdyZz mrazici teplota neni dostateéné nizka, ozve se
vystrazny bzuc¢ak.

Soucasné blikd ukazatel teploty a symbol Alarm
Fig. 3(10).

Pric¢inou pfilis vysokeé teploty maze byt:

- vloZili jste teplé Cerstvé potraviny

- pfi pfekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnoZstvi
teplého vzduchu z okoli

- nadelSi dobu doslo k vypadku elektrického proudu

- pfistroj je vadny
Vystrazny bzu¢ak se vypne automaticky, symbol Alarm

Fig. 3 (10) se vypne a ukazatel teploty pfestane blikat, kdyz
je teplota zase dostate¢né nizka.

Kdyz poplachovy stav zlstava zachovan, postupujte podle
kapitoly (viz 7 Poruchy) .

Poznamka

Kdyz teplota neni dostateéné nizka, mohou se potraviny zkazit.

» Zkontrolujte kvalitu potravin. Vyhnéte se spotfebé zkaze-
nych potravin.

5.3.1 Vypnuti teplotniho poplachu

Vystrazny bzucak Ize vypnout. Kdyz je teplota zase dostate¢né
nizka, je funkce alarmu zase aktivni.

P Stisknéte tladitko Alarm Fig. 3 (7).

> Bzucéak zmlkne.

5.4 Mrazeni potravin

Béhem 24 hodin Ize zmrazit maximalné tolik kg cerstvych
potravin, kolik je uvedeno na typovém stitku jako (viz 1 Celkovy
pohled na pfistroj) udaj,Mrazici vykon ... kg/24h“.

Zasuvky lze zatizit vzdy max. 25 kg mrazenych vyrobka.

Desky Ize zatizit vzdy 35 kg mrazenych vyrobk(.

Pokud dvefe nejdou po zavieni hned zase oteviit, pockejte asi
2 minuty, az se vznikly podtlak vyrovna.

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni sklenénymi stfepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To
plati zvlasté pro napoje sycené oxidem uhliCitym.

» Lahve a plechovky s ndpoji nemrazte!

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, nepfekracujte nasledujici

mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce, zelenina do 1 kg

- Masodo 2,5kg

P Potraviny zabalte do sackl na mrazeni, plastovych, kovo-
vych nebo hlinikovych nadob k opakovanému pouziti po
jednotlivych porcich.

5.5 Doba skladovani

Orienta¢ni hodnoty délky uskladnéni rdznych druhd potravin:

Zmrzlina 2 az 6 mésicl

Salam, Sunka 2 az 6 mésicu

Chléb, pecivo 2 az 6 mésicu

Zvéfina, veprové maso 6 az 10 mésicl

* podle modelu a vybaveni
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Orienta¢ni hodnoty délky uskladnéni riznych druht potravin:

Ryby, tuéné 2 aZ 6 mésicu
Ryby, libové 6 az 12 mésicl
Syry 2 aZ 6 mésicu

DrlGbez, hovézi maso 6 az 12 mésicl

Zelenina, ovoce 6 az 12 mésicu

Uvedené doby skladovani jsou orienta¢ni hodnoty.

5.6 Rozmrazovani potravin

- vchladni¢ce

- v mikrovinné troubé

- v troubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

» Vyjméte jenom tolik potravin, kolik spotfebujete. Rozmra-
Zené potraviny zpracujte co nejrychleji.

» Rozmrazené potraviny opét zmrazujte pouze vyjimecné.

5.7 Nastaveni teploty

Doporuéené nastaveni teplot: -18 °C

Teplotu Ize zménit plynule. Kdyz se pfi nastavovani dosahne

-32 °C, za¢ne se znovu od -15° C.

» Vyvolani zmény teploty: Jednou stisknéte sefizovaci tladitko
Fig. 3 (6).

> Na ukazateli teploty bliké LED aktualni teploty.

P Sefizovaci tladitko Fig. 3 (6) stisknéte tolikrat, az sviti LED
pozadované teploty.

Poznamka
P Pri delSim stisknuti sefizovaciho tladitka se v ramci malého
rozsahu teplot (napf. mezi -15 °C a -18 °C ) nastavi trochu

nizsiho teplotniho rozsahu.

5.8 SuperFrost

Pomoci této funkce lIze Cerstvé potraviny rychle
promrazit az do stfedu. Pfistroj pracuje s maximalnim
chladicim vykonem, pfitom mohou byt hluky chladi-

* %

Kromé toho jiz uskladnéné mrazené potraviny dostanou dalsi
sfezervu chladu“. Tim potraviny zUstanou déle zmrzlé, kdyz
pfistroj odmrazujete.

Béhem 24 hodin Ize zmrazit maximdlné takové mnozstvi
Cerstvych potravin, jaké je uvedeno na typovém stitku jako Udaj
»Mrazici vykon ... kg/24h“. Toto maximalni zmrazitelné mnozstvi
se lisi u jednotlivych modelll a klimatickych tfid.

Podle toho, kolik Eerstvych potravin se ma zmrazit, musite v€as
zapnout SuperFrost: pfi malém mnozstvi mrazenych potravin
cca 6h, pfi maximalnim mnozstvi mrazenych potravin 24h pred
jejich uskladnénim.

Potraviny zabalte a pokud mozZno je rozlozte vedle sebe.
Mrazené potraviny se nesmi dostat do kontaktu s jiz zmraze-
nymi vyrobky, aby nedoslo tak k jejich ¢astenému rozmrazeni.

SuperFrost nemusite zapinat v téchto pfipadech:

- vkladate jiz zmrazené vyrobky

- pfi mrazeni do cca 2 kg Cerstvych potravin denné

5.8.1 Mrazeni se SuperFrost

P Kratce stisknéte tladitko SuperFrost Fig. 3 (2).

> Symbol SuperFrost Fig. 3 (4) sviti.

> Mrazici teplota klesa, zafizeni pracuje na maximalni chladici
vykon.

Poznamka

P P¥i stisknuti tlacitka SuperFrost mize z divodu zabudované
prodlevy zapnuti dojit k zapnuti kompresoru az po 8 minu-
tach. Toto zpozdéni zvySuje zivotnost kompresoru.

Pfi malém mnozstvi mrazenych potravin:

P Pockejte asi 6 hodin.

» Zabalené potraviny vlozte do spodnich zasuvek.
PFfi maximalnim mnozstvi mrazenych potravin (viz typovy
Stitek):

» pockejte asi 24 hodin.
pfistroje tak, aby mély kontakt se spodni deskou nebo
bo&nimi st&énami.

> SuperFrost se automaticky vypne asi po 65 hodinach.

> Symbol SuperFrost Fig. 3 (4) zhasne, kdyZz je mrazeni
dokoncené.

> Na ukazateli teploty sviti rozsah teplot, ktery je nastaveny
pro normalni provoz.

» Potraviny vlozte do zasuvky a zase ji zavrete.

> Pfistroj pracuje dale v normalnim usporném rezimu.

Aby se uSeffila energie, mize se funkce SuperFrost,

i pfed uplynutim celych 65 hodin doby zmrazovani, vypnout

opétovnym stisknutim tlacitka SuperFrost Fig. 3 (2). SuperFrost

vypinejte jenom tehdy, kdyz teplota je -18 °C nebo nizsi.

5.9 Zasuvky

sl

~ 11 |11

P Pro uchovavani mrazenych vyrobkl pfimo na policich:
Zasuvku vytahnéte dopfedu a vyjméte.

5.10 Police

5.10.1 Premisténi polic

» Vytahovani polic: vpfedu nadzvednéte
a vytahnéte.

» Nasazovani polic
zasunte az na doraz.

zpét:  jednoduse

5.11 VarioSpace

Kromé zasuvek mulzete vyjmout
i police. Tak ziskate misto pro velké
kusy potravin jako drlibez, maso,
velké kusy zvéfiny a vysoké kusy
peCiva a lze je pak zmrazit a dale
zpracovavat celé.

T

P Zasuvky lze zatizit vzdy max. 25 kg mrazenych produkt(.
» Die Desky lIze zatizit vzdy 35 kg mrazenych vyrobka.

* podle modelu a vybaveni
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6 Udrzba

6.1 rucni odmrazovani

V pfistroji se po delSim provozu vytvafi vrstva jinovatky popf.
ledu.

Vrstva jinovatky popf. ledu se vytvafi rychleji, kdyz se pfistroj
Casto otvira nebo pokud jsou vkladané potraviny teplé. P¥i
silngjsSi vrstvé ledu se v3ak zvySuje spotfeba energie. Proto je
tfeba pfistroj pravidelné odmrazovat.

Odstrante led na vnitini horni éasti pfistroje:
Uprostfed horni Casti pfistroje se tvofi vrstva ledu. Toto se
déje na zakladé fyzikalnich zakonitosti.

P Pravidelné tento led odstrarite pomoci Skrabky. Pfistroj se za
timto u¢elem nemusi odmrazovat.

Postup pfi odmrazovani:

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

» Nepouzivejte k urychleni procesu odmrazovani mechanické
pomlcky ani jiné prostiedky, které nejsou doporuceny
vyrobcem.

» Nepouzivejte elekiricka topidla, parni Ccistici
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

P K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

» Neposkodte potrubni vedeni chladiciho okruhu.

pfistroje,

» Jeden den pfed odmrazovanim zapnéte SuperFrost .

> Zmrazené vyrobky si zachovavaji ,rezervu chladu®.

» Vypnéte pfistro;.

> Indikator teploty zhasne.

> Pokud indikator nezhasne, je détska pojistka (viz 5.2 Détska
pojistka) aktivni.

P Vytahnéte zastréku nebo vypnéte pojistku.

» Zmrazené vyrobky eventuelné v zasuvkach zabalte do novi-
noveho papiru nebo pfikryvky a ulozte na chladném misté.

P Na prostfedni desku postavte hrnec E éj?h%)' e G

s horkou, nikoli vafici vodou.

W [
I.n,'lt

> Odmrazovani se zrychli.

P Dvere pfistroje nechte béhem rozmrazovani oteviené.

» Vyjméte uvolnéné kusy ledu.

p Odtatou vodu vysajte eventuelné nékolikrat houbou nebo
hadrem. ;

P Vycistéte pristroj (viz 6.2 Cisténi pfistroje) .

6.2 Cisténi pristroje

Ptistroj pravidelné Cistéte.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni horkou parou!
Horka para muze zpUsobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

POZOR

Spatné cisténi pristroji Skodi!

P Pouzivejte nekoncentrovany distici prostfedek.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbi¢ky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

» Nepouzivejte chemicka rozpoustédia.

» Neposkodte a neodstranujte typovy Stitek na vnitini strané
pristroje. Je dllezity pro zakaznicky servis.

» Kabel ani jiné dily se nesmi utrhnout, pfelomit ani poskodit.

» Vodu pfi myti nenechte proniknout do drazky pro odvod
kondenzatu, vétracich mrizek a elektrickych dil{.

P Pouzivejte meékké Gistici utérky a univerzalni
prostfedek s neutralni hodnotou pH.

» Ve vnitinim prostoru zafizeni pouzivejte pouze Cistici
a oSetfovaci prostredky, které neskodi potravinam.

Gistici

P Pristroj vyprazdnéte.
P Vytahnéte zastréku ze sité.

—
(s

» Privodni a vétraci mfizky Cistéte pravidelné.

> Usazeny prach zvySuje spotfebu energie.

» Vnéjsi a vnitini plochy z plastu Cistéte ru¢né vlaznou
vodou s trochou myciho prostfedku.

» Lakované bocni stény otirejte jenom mékkou, Ccistou
utérkou. PFi silném znecisténi pouzijte vlaznou vodu
s neutralnim cisticim prostfedkem.

» Lakovany povrch dvefi otirejte jenom mékkou, Cistou
utérkou. Pfi silném znedisténi pouzijte trochu vody nebo
neutralni Cistici prostfedek. Pfipadné Ize pouzit také utérku
z mikrovlaken.

» Zasuvky cistéte ruéné vlaznou vodou s trochou myciho
prostredku.

» Ostatni soucasti vybaveni vycistéte ruéné vlaznou vodou
s trochou myciho prostfedku.

Po vy¢isténi:

» Pfistroj a sou€ésti vybaveni vytfete do sucha.

P Spotiebi¢ opét pfipojte a zapnéte.

» SuperFrost zapnéte (viz 5.8 SuperFrost) .

Kdyz je teplota dostate¢né nizka:

» Potraviny zase vloZte dovnitf.

6.3 Zakaznicky servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemlZete zavadu odstranit sami
(viz 7 Poruchy) . Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky
servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

P Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elektrické
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz 6 Udrzba) ,
smi provadét pouze zékaznicky servis.

P Oznaceni  pfistroje
Fig. 171 (1), servisni
Cislo Fig. 11 (2) Sardce-Neao, Servico ARTNRER- 11
a sériové Cislo -
Fig. 17 (3) naleznete
na typovém Stitku.
Identifikacni  typovy L LI
Stitek je umistén na EERE 2on g m
levé vnitfini  sténé ! | st RLANLIRLR

pfistroje. 53

Fig. 11

» Informujte zakaznicky servis a sdélte poruchu, oznaceni

pfistroje Fig. 77 (1), servisni Cislo Fig. 71 (2) a sériové Cislo
Fig. 11 (3).
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Poruchy

> To umozni rychly a u¢elny servisni zakrok.

» Spotfebi¢ nechte zavieny, dokud zakaznicky servis nepfi-
jede.

> Potraviny zlistanou déle chladné.

» Vytahnéte elektrickou zastréku (pfi tom netahejte za pfivodni
kabel) nebo vypnéte pojistku.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpeéné fungovani a dlouha Zzivotnost. Pokud se bé&hem
provozu pfesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy miiZzete odstranit sami:

Spotiebi¢ nefunguje.

Spotrebi¢ neni zapnuty.

Spotiebi¢ zapnéte.

Zastréka neni spravné zasunuta do zasuvky.

Zastrku zkontrolujte.

Pojistka napajeci zasuvky neni v pofadku.

Pojistku zkontrolujte.

vivivl

Kompresor bézi dlouho.

— Kompresor pfepina pfi nizsi potfebé chladu na nizsi otacky.
| kdyz se tim doba chodu kompresoru prodlouzi, dochazi
k Uspofe energie.

p To je u ispornych modell normalni.

— SuperFrost je zapnuty.

p Aby se potraviny rychle zchladily, bézi kompresor déle. To je
normaini.

LED vzadu dole na pfistroji (za kompresorem) blika pravi-
delné kazdych 15 sekund*.
— Invertor je vybaven LED pro diagnostiku chyb.

p Toto blikani je normalni.

Zafizeni vydava pfilis velky hluk.

— Kompresory s regulaci poctu ota¢ek* mohou z ddvodu
r(zné urovné otacek zplsobovat rozdilny hluk.

p Tento zvuk je normalni.

Bublani a Splouchani

— Tento zvuk vydava chladivo, které protéka chladicim
okruhem.

p Tento zvuk je normalni.

Tiché cvaknuti

— Tento zvuk je slySet pfi kazdém automatickém zapnuti nebo
vypnuti chladiciho agregatu (motoru).

p Tento zvuk je normalni.

agregat (motor) zapne.

— Pfi zapnutém SuperFrost, po vlozeni Cerstvych potravin
a po otevieni dvifek na delSi dobu se automaticky zvysuje
chladici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— Teplota prostredi je pfili§ vysoka.

P Reseni: (viz 1.2 Oblast pouziti pfistroje)

Hiluk z vibraci

— P¥istroj nestoji pevné na podlaze. Tim se vedle stojici pfed-
méty a nabytek uvadi do vibraci bézicim chladicim agre-
gatem.

» Pristroj vyrovnejte sefizovacimi nozkami.

Symbol SuperForst Fig. 3 (4) blika spole¢né s ukazatelem

teploty.

— DoSlo k zavadé.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Na ukazateli teploty sviti .DEMO.
— Pfedvadéci rezim je aktivovan.
p Obrafte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Pristroj je na vnéjSich plochach teply*.

— Teplo z chladiciho okruhu se vyuziva k zamezeni konden-
zace vody.

p To je normalni.

Teplota neni dostate¢né nizka.

Dvefe pfistroje nejsou spravné zaviené.

Dvefe pfistroje zavrete.

Pfivod vzduchu a ventilace neni dostacdujici.

Uvolnéte a odistéte ventilaéni miizku.

Teplota prostfedi je pfilis vysoka.

Reseni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pfistroje) .

Spotiebi€ byl pfili§ ¢asto nebo pfili§ dlouho otevieny.

PocCkejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.

Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Bylo viozeno pfilis velké mnozstvi Cerstvych potravin bez

funkce SuperFrost .
ReSeni: (viz 5.8 SuperFrost)

Teplota je Spatné nastavena.

Nastavte niz&i teplotu a zkontrolujte po 24 hodinéach.
Spotrebi¢ stoji pfiliS blizko u zdroje tepla (kamna, topeni
atd.).

Zmeénte umisténi spotfebice nebo zdroje tepla.

lvlwy | viviviwvl

v

Koncentrovany nanos ledu uprostied vnitini horni ¢asti

pristroje.

— Nanos ledu je normalni. Na zakladé fyzikalnich zakonitosti
se led tvofi v koncentrované podobé na horni ¢asti pfistroje.

p Odstrarite jej Skrabkou.

8 Uvedeni mimo provoz

8.1 Vypnuti pristroje

p Stisknéte tlaCitko On/Off Fig. 3 (1), az displej ztmavne.
Tlagitko uvolnéte.

> Kdyz pfistroj nelze vypnout, je aktivni détska pojistka
(viz 5.2 Détska pojistka) .

8.2 Uvedeni mimo provoz

» Pistroj vyprazdnéte.

P Pfistroj vypnéte (viz 8 Uvedeni mimo provoz) .
P Vytahnéte sitovou zastréku.

P Pristroj vycistéte (viz 6.2 Cisténi pfistroje) .

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

9 Likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouZilych spotfebi¢ll je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
pfedpist a zakon(.

P¥i dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici okruh,
aby obsazené chladivo (Udaje na typovém S&titku ) a olej
nemohly nekontrolované uniknout.

Uved'te pristroj do nepouzitelného stavu:

P Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Pripojovaci kabel pfestfihnéte.

* podle modelu a vybaveni
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