falmec

GRUPPO INCASSO GREEN
TECH

Verze
vestavba 70cm, 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kod
8034122101750

FUNKCE

Obvodové sani

Elektronické ovladani

Kovovy tukovy filtr, odnimatelny
a omyvatelny

Charcoal filter included
Volitelné dalkové ovladani
Dynamic LED Light

Green Tech Motor

MOZNE PRISLUSENSTVI

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Externi motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF

Externi motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF

Externi motor 1.300 m3/h pod
stfechu

KACL.798#41F

Motor 950m3/h

KACL.815

Ochranné ¢istici utérky pro
nerezové povrchy Magic Steel
103050093

Charcoal Filter @192mm
105080053

Dalkovy ovladac s displejem

Technicky list - 10/07/2020

TECHNICKE FUNKCE

Instalac¢ni typ

Vestavny

Rozméry

70 cm

Povrchova uprava
Scotch-brite nerezova ocel (AISI
304)

Motor

800 m3/h

Typ ovladani

Elektronické ovladani
nastaveni rychlosti

4

Osvétleni

LED

Minimalni vzdalenost
Plynova varna deska: 62 cm
Elektricka varna deska: 52 cm

Fotografie je ilustracni.
Nemusi odpovidat vybrané verzi.

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
13.5 kg
Hmotnost netto
11 kg

Objem

0.12 m3

Velikost baleni
Délka

855 mm

Vyska

380 mm

hloubka

375 mm

Spotieba a propojovaci
funkce

Maximalni spotieba

150 W

Aktualni

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Energeticka tfida

A+
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Energeticky stitek
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PF
S Falmec Spa
M vestavba 70cm, 800m3/h
AEC 27,9 kWh/a
EEC A+
FDE 36,5
FDEC A
LE 27,9
LEC B
GFE 53,0
GFEC F
Qmin 205,0 m3/h
Qmax 500,0 m3/h
Qboost 620,0 m3/h
SPEmin a7 dBa
SPEmax 61 dBa
SPEboost 66 dBa
PO - w
PS 0,48 w

Pl
F 0.7
EEI 39,9
Qbep 353,0 m3/h
Pbep 350 Pa
Qboost 620,0 m3/h
Wbep 94,0 w
WL 5,30 w
Emiddle 148 lex
Lwa-SPEmax 61 dBa




