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Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Dfive nez se spotiebi¢ uvede
do provozu

Prectéte si pozorné navod

k pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace

o instalaci, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Vyrobce nerudi za to,
nedodrzujete-li pokyny

a vystrahy v navodu na pouziti.
Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Technické podrobnosti

Nebezpeli pozaru

V trubkach chladiciho
okruhu proudi malé mnozstvi
ekologicky vhodného, ale
horlavého chladiva (R600a).
Neposkozuje vrstvu ozonu a
nepodporuje sklenikovy efekt.
Pfi Uniku chladiva muUze dojit k
poranéni zraku nebo vzplanuti.

Pfi poskozenich
Otevreny ohen nebo zdroje
zapaleni musi byt
v dostatec¢né vzdalenosti
od spotrebice,
mistnost nékolik minut dobre
vyvetrejte,

vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte
sitovou zastréku,
Informujte zakaznicky servis.

Cim vice je chladiva ve
spotrebici, tim vétsSi musi byt
mistnost, ve které spotrebic
stoji. V prilis malych mistnostech
mUze pfi neté€snosti vzniknout
hofrlava smés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt
mistnost velka nejméné 1 ms,
Mnozstvi chladiva Vaseho
spotrebice je uvedeno

na typovém Sstitku uvnitf
spotrebice.

Pri instalaci spotrebice dbejte na
to, aby nedoslo k sevieni nebo
poskozeni sitové pripojky.
Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebiCe poskozen, musi byt
vymenén vyrobcem,
zakaznickym servisem nebo
podobné kvalifikovanou osobou.
Neodborné instalace a opravy
mohou vazné ohrozit uzivatele.
Opravy smi provadét pouze
vyrobce, zakaznicky servis nebo
podobné kvalifikovana osoba.
Smi se pouzivat pouze originalni
dily vyrobce. Jenom u téchto
dvld vyrobce zarucuje, ze spliuji
pozadavky na bezpednost.
Nepouzivejte rozbocky,
prodluzovaci kabely nebo
adaptéry.



Nebezpeli pozaru
Pfenosné rozbocky nebo

prenosné sitové dily se mohou

prehrivat a zplsobit pozar.

Za spotrebi¢em neumistujte

pfenosné rozboCky nebo

pfenosné sitové dily.

Pri pouziti
Nikdy nepouzivejte uvnitf
spotrebiCe elektrické pristroje
(napf. topna télesa, elektrické
vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci vybuchu!
Spotrebi¢ nikdy neodmrazujte
nebo nedistéte parnim
SistiCem! Para se mUze dostat
na elektrické komponenty a
zpUsobit zkrat. Nebezpedi
urazu elektrickym proudem!
Kromé udaju vyrobce
neprovadéjte zadna
dodatecna opatreni pro
urychleni odmrazeni.
Nebezpedi vybuchul!

Na odstranéni jinovatky nebo
vrstev ledu nepouzivejte
zadné Spicaté predméty nebo
pfedméty s ostrymi hranami.
Muzete tim posSkodit trubky
chladiva.Vystfikujici chladivo
se mUze vznitit nebo vést k
poranéni ocCi.
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Neuchovavejte zadné vyrobky
s hoflavymi hnacimi plyny
(napft. spreje) a zadné
vybusné latky. Nebezpeci
vybuchu!

Sokly, zasuvky, dvere atd.
nepouzivejte jako stupatko
nebo k podepreni.

K odmrazovani a gisténi
vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Tahnéte za sitovou
zastréku, nikoliv za pfipojovaci
kabel.

Vysoceprocentni alkohol
skladujte jen tésné uzavreny a
ve stojaté poloze.

Neznecistéte umélohmotné
dily a tésnéni dvefi olejem
nebo tukem. Umélohmotné
dily a tésnéni dvefi se jinak
stanou porézni.
Nezakryvejte nebo
nepristavujte vétraci a
odvétravaci otvory pro
spotrebicC.



Vyhnuti se rizikiim pro déti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni jsou déti, osoby,
které jsou fyzicky, mentalné
nebo ve svém vnimani
omezené a rovnéz osoby,
které nemaji dostatek znalosti
0 bezpecné obsluze
spotrebice.

Zajistéte, aby déti a ohrozené
osoby pochopily nebezpedi.
Osoba odpovédna za
bezpecnost musi na déti a
ohrozené osoby u spotrebice
dohlizet nebo je instruovat.
Nechejte pristroj pouzivat
pouze déti starSi 8 let.

Pri Cisténi a udrzbé na déti
dohlizejte.

Nikdy nedovolte détem, aby si
s pristrojem hraly.

Do mraziciho prostoru
neukladejte zadné kapaliny v
lahvich nebo plechovkach
(zejména napoje obsahujici
kyselinu uhli¢itou).Lahve a
plechovky mohou explodovat!

Nikdy nedavejte zmrazené
zbozi okamzité po vyndani z
mraziciho prostoru do ust.
Nebezpeli omrzlin!

Zabrante delSimu kontaktu
rukou se zmrazenymi
potravinami, ledem nebo
trubkami odparovace atd.
Nebezpeci omrzlin!

Déti v domacnosti

Neprenechavejte obal a jeho

dily détem.

Nebezpeci uduseni kartony

a foliemil

Spotrebi¢ neni zadna hracka

pro déti!

U spotrebiCe s dvernim

zamkem:

Uschovejte kli¢ mimo dosah

déti!
Vseobecna ustanoveni
Spotrebi¢ je vhodny

ke zmrazovani potravin,

k vyrobé ledu.
Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti v domacnosti a domacim
prostredi.
Cirkulace chladiva je
prezkousSena na tésnost.
Tento spotrebi¢ odpovida
pfislusnym bezpecnostnim
ustanovenim pro elektrické
spotrebice a je
elektromagneticky snasenlivy.
Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti do maximalni vysky nad
morem 2000 metrd.



Pokyny k likvidaci

<» Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebic pred
posSkozenimi vzniklymi pfi pfeprave.
VSechny pouzité materialy jsou
ekologicky pfijatelné a opétovné
recyklovatelné. Podilejte se prosim
s nami: zlikvidujte obal ekologicky
nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

<» Likvidace starého
spotrebice

Staré spotfebi&e nejsou Zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologické likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebic je oznaceny v
E sulade s eurdpskou smernicou
= 2012/19/EU 0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.
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A Varovani

U vyslouzilych spotfebicl
1. Vytahnéte sifovou zastréku.

2. Ufiznéte pfipojovaci kabel a odstrarte
jej spole¢né se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy
a zasuvky, mlzete tim détem usnadnit
pfistup do spotfebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly
s vyslouzilym spotfebiCem. Nebezpedi
uduseni!

Chladni¢ky obsahuiji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. NepoSkodte cirkulaéni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
eventualni poSkozeni vznikla pfi
pfeprave.

Pfi reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Dodavka se sklada z nasledujicich dild:
Volné stojici spotfebic

Vybaveni (zavislé na modelu)

Sacek s montaznim materidlem
Navod na pouZziti

Montazni navod

Servisni sesit

Priloha Zaruka

Informace ke spotfebé energie
a hluénosti
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Misto instalace

Pro instalaci spotfebice je vhodna sucha,

vétratelna mistnost. Misto postaveni

nema byt vystaveno pfimému

slune¢nimu zareni a byt v blizkosti

tepelného zdroje jako je sporak, otopné

téleso atd. Je-li postaveni vedle

tepelného zdroje nevyhnutelné, pouzijte

vhodnou izolaéni desku nebo dodrzujte

nasledujici minimalni

vzdalenosti k tepelnému zdroji:

m K elektrickym a plynovym sporakim:
3 cm.

m K volné stojicim olejovym kamndm
nebo kamnlm na uhli: 30 cm.

V misté instalace nesmi podlaha
poklesnout, podlahu eventualné vyztuzte.
Eventualni nerovnosti podlahy vyrovnejte
pomoci podlozek.

Vzdalenost od zdi

Obrazek H

Spotfebi& nevyzaduje zadny bocéni
odstup od stény. Zasobniky a odkladaci
plochy jsou pfesto pIné vytahovatelné.

Vyména dorazu dvirek
(pokud je to nutné)

Pokud je to nutné: Zaves dveri
doporucujeme nechat vyménit
prostrednictvim naseho zakaznického
servisu. Naklady na vyménu zavésu dvefi
si mUzete zjistit u Vaseho pfislusného
zakaznického servisu.

A Varovani

B&hem vymény zavésu dvefi nesmi byt
spotrebiC pripojen na elektrickou sit.
Napred vytahnéte sitovou zastréku. Aby
se neposkodila zadni strana spotfebice,
dostate¢né ji podlozte polstrovanym
materialem. PoloZte opatrné spotrebi¢ na
zadni stranu.

Upozornéni

Bude-li spotfebi¢ poloZzen na zadni
stranu, nesmi byt namontovana sténova
rozpérka.

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotfebi¢ je dimenzovan pro urditou
klimatickou tfidu. V zavislosti

na klimatické tfidé lze spotrebid
provozovat pfi nasledujicich teplotach
mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek .

Klimaticka Pipustna teplota
tfida mistnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C
Upozornéni

Spotfebi¢ je v ramci stanovenych mezi
pokojovych teplot uvedené klimatické
tfidy pIné funk&ni. Bude-li spotfebic
klimatické tfidy SN provozovan pfi nizsi
teploté mistnosti, Ize poskozeni
spotfebiCe az do teploty +5 °C vyloucit.



Vétrani

Obrazek A

Vzduch na zadni sténé

spotfebiCe se ohfiva. Ohfaty vzduch
musi mit moznost bez zabrany unikat.
Jinak musi chladniCka dodavat vétsi
vykon. ZvySuje to spotfebu elektrického
proudu. Proto: Nikdy nezakryvejte nebo
nezastavujte vétraci a odvétravaci otvory
spotrfebicCe!

Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebiCe pockejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotrebic

do provozu. Béhem prepravy mize dojit
k tomu, Ze se olej obsazeny

v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitini prostor spotiebice
(viz kapitola “Cisténi spotfebice”).

Elektrické pfipojeni

Sitova zasuvka se musi nachazet v
blizkosti spotfebite a byt volné pfistupna
také po jeho instalaci.

A Varovani

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
Je-li délka sitové pfipojky nedostacuijici, v
zadném pfipadé nepouzivejte rozbocky
nebo prodluzovaci kabely. Za ucelem
alternativy kontaktujte zakaznicky servis.

Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany .
Pripojte spotfebi¢ do predpisove
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em na stfidavy proud

220-240 V/50 Hz. Sifova zasuvka musi
byt jisténa 10 az 16 A pojistkou.
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U spotiebicy, které budou provozovany v
neevropskych zemich zkontrolujte, zda
uvedené napéti a druh proudu souhlasi s
hodnotami Vasi elektrické sité. Tyto
udaje najdete na typovém Stitku,
obrazek HI.

A Varovani

Spotfebi¢ se v zadném pfipadé nesmi
pfipojit na zastrékovy elektronicky Setfic¢
energie.

Pro vyuziti nasich spotiebicl Ize pouzit
ménice synchronizované sitovym
napétim a sinusové meénice napéti.
MéniCe synchronizované siti se pouzivaji
ve fotovoltaickych zafizenich, ktera se
pfipojuji pfimo na verejnou elektrickou
sif. PFi feSeni ostrovnich systém( (napf.
na lodich nebo horskych chatach), které
nemaji zadné pfimé pfipojeni na verejnou
elektrickou sit, se musi pouZit sinusové
méniCe napéti.

Seznameni se
se spotiebicem

Odklopte prosim posledni
stranku s obrazky. Tento navod k pouziti
plati pro vice modeld.

Vybaveni model( se mize ménit.
Odchylky u vyobrazeni jsou mozné.
Obréazek €
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* Neni u v8ech modeld.

1-5 Ovladaci prvky

6 Osvétleni (diody LED)

7 NoFrost systém

8* Klapka mraziciho boxu

9 Sklenéna odkladaci plocha

10*  Vyrobnik ledu/zasobnik na ledové
kostky

11 Zasobnik zmrazenych potravin
(maly)

12 Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)

13 Sroubovaci nohy

14 Dverni vétrani

Ovladaci prvky

Obrazek H

1 Tlaéitko Zap./Vyp.

Slouzi k zapnuti a vypnuti celého
spotrebice.

2 Tlaéitko “super”

Slouzi k zapnuti a vypnuti
superzmrazovani.

Rozsviti se tehdy, kdyz je
superzmrazovani v provozu.

3 Nastavovaci tla¢itko teploty
S timto tladitkem se nastavi
pozadovana teplota.

4 Indikace teploty
Zobrazuje nastavenou teplotu
mraziciho prostoru.

5 Tlacitko “alarm”
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Slouzi k vypnuti vystrazného
akustického signalu (viz kapitola
“Funkce alarm”).

Zapnuti spotrebice

Obrazek H
Zapnéte spottebi¢ tlaCitkem Zap./Vyp. 1.

Ozve se vystrazny akusticky signal.
Ukazatel teploty 4 blika a tlacitko
“alarm” 5 sviti.

Stisknéte tlacitko “alarm” 5. Vystrazny
akusticky signal se vypne.

Kdyz mrazici prostor dosahne nastavené
teploty, sviti ukazatel teploty 4.

Pokyny k provozu

Po zapnuti mdze trvat nékolik hodin,
az se dosahne nastavena teplota.
Predtim nedavejte do spotfebice
zadné potraviny.

Zasluhou plné automatického
NoFrost systému zlstane mrazici
prostor bez ledu. Odmrazovani jiz neni
nutné.

Celni strany skfifiky spotfebite jsou
¢astecné lehce ohfivany, coz
zabranuje tvorbé kondenzacéni vody
v oblasti tésnéni dvefi.

Nedaji-li se dvefe mraziciho prostoru
okamzité po zavreni znovu otevrit,
pockejte chvili, nez se vznikly podtlak
VYrovna.



Nastaveni teploty
Obrazek H

Mrazici prostor

Teplota je nastavitelna

od-16 °C do -26 °C.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni teploty 3
tolikrat, az se zobrazi pozadovana teplota
mraziciho prostoru.

Naposledy nastavena hodnota se ulozi.

Nastavena teplota se zobrazi na
ukazateli teploty 4.

Alarmové funkce
Obrazek H

Alarm dveri

Vystrazny akusticky signal dvefi se
zapne, kdyz jsou dvefe spotfebice déle
oteviené. Zavfenim dvifek se vystrazny
akusticky signal opét vypne.

Alarm pfi odmrazovani

Po stisknuti tlagitka “alarm” 5,

se na ukazateli teploty zobrazi po dobu
péti sekund nejvySsi teplota, které bylo
dosazeno v mrazicim prostoru. Potom se
tato hodnota vymaze.

Na ukazateli 4 se zobrazi teplota
nastavena v mrazicim prostoru, aniz by
blikala.

Od tohoto ¢asového okamziku se bude
znovu zjistovat a ukladat do paméti
nejvyssi teplota.
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Teplotni alarm

Teplotni alarm se zapne, kdyz je

v mrazicim prostoru pfilis vysoka teplota
a jsou ohrozené zmrazené potraviny.

Ukazatel teploty 4 blika a tlagitko
“alarm” 5 sviti.

Bez nebezpedi pro zmrazené potraviny
se alarm muzZe zapnout:

m pfi uvadéni spotfebice do provozu,

m pfi vlozeni velkého mnozstvi Cerstvych
potravin,

m pfi dlouho otevfenych dvefich
mraziciho prostoru.

Alarm vypadku elektrického proudu
Obrazek

Alarm pfi vypadku elektrického proudu
se zapne, kdyz je kvlli vypadku proudu
ve spotrebici pfilis teplo a jsou ohrozené
potraviny.

Sviti tlacitko “alarm” 5 a na ukazateli
teploty 4 se zobrazi “PI”.

Upozornéni

Castecné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vafeny
nebo pedeny) je Ize opétovné zmrazit.
Nevyuzivejte jiz dale uplné max. dobu
ulozeni.

Vypnuti alarmu

Obrazek H
K vypnuti vystrazného akustického
signalu stisknéte tlaCitko “alarm” 5.

11
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Uzitny objem
Udaje k uzitnému objemu naleznete

na typovém S§titku Vaseho spotfebice.
Obrazek @

Uplné vyuziti mraziciho objemu
K ulozeni maximalniho mnozstvi
zmrazenych potravin, Ize vSechny dily
vybaveni vyndat. Potraviny Ize potom
ukladat na sebe pfimo na odkladaci
plochy a dno mraziciho prostoru.

Upozornéni

Plati jen pro typy KG GSUU37A,

KG GSUUB9A a KG GSUU41A (viz
typovy Stitek policko “Type”):

K dodrzeni hodnot uvedenych na
typovém stitku musi ve spotrebici vzdy
z(stat nejsvrchnéjsi dil vybaveni.

Vyjmuti dila vybaveni

m Vytahnéte zasobnik zmrazenych
potravin az na doraz, vpredu jej
nadzvednéte a vyndejte. Obrazek B

m U spotfebict s vyrobnikem ledu Ize
tento vyrobnik vyndat. Obrazek @

m Klapka mraziciho boxu

Obréazek

1. Otevrete napll klapku mraziciho
boxu,

2. uvolnéte na jedné strané spotrebice
drzak,

3. tahnéte klapku mraziciho boxu
smérem dopfedu a vyndejte z
drzaku,

4. uvolnéte drzak na druhé strané
spotrebice.
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Mrazici prostor

Pouziti mraziciho prostoru

m K ulozeni hlubocezmrazenych
potravin.

m K vyrobé ledovych kostek.
m Ke zmrazovani potravin.

Upozornéni

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zaviené! Pri
otevfenych dvefich zmrazené potraviny
rozmrznou a mrazici prostor se silné
pokryje namrazou. Kromé toho: Plytvani
energii vlivem vysoké spotfeby
elektrického proudu!

Max. mrazici kapacita

Udaje o max. mrazici kapacité
za 24 hodin najdete na typovém Stitku.
Obrazek M

Predpoklady pro max. mrazici

kapacitu

m Pred vlozenim &erstvych potravin
zapnéte superzmrazovani (viz kapitola
Superzmrazovani).

m Vyjméte dily vybaveni.

m Rovnejte potraviny na sebe pfimo na

odkladaci plochy nebo na dno
mraziciho prostoru.

Upozornéni

Nezakryvejte vétraci Stérbiny na zadni
sténé zmrazenym zbozim.

m VeétsSi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce.
Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.
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Zmrazovani a ulozeni

Nakup hlubocezmrazenych
pokrmu

= Nesmi byt poskozeny obal
m Dbejte na datum trvanlivosti.

m Teplota v prodejnim mrazicim pultu
musi byt -18 °C nebo nizsi.

m Hlubocezmrazené pokrmy pfepravuijte
pokud mozno v izolované tasce
a rychle ulozte do mraziciho prostoru.

Pfi usporadani dodrzujte
m Vétsi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce.

Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.

m Nezakryvejte vétraci Stérbiny na zadni
sténé zmrazenymi potravinami.

m Polozte potraviny celoplosné
do pfihradek, ptipadné zasobnikd
zmrazenych potravin.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi
dotykat Cerstvé zmrazovanych
potravin. Pfipadné zmrazené potraviny
premistéte do zasobnikl zmrazenych
potravin.

m K zajisténi cirkulace vzduchu

ve spotfebici, zastrCte zasobniky
zmrazenych potravin az na doraz.

Zmrazovani mensiho mnozstvi
potravin

Jak nejlépe zmrazovat mensi mnozstvi
potravin, aby byly zamrazené co
nejrychleji, viz kapitola Automatické
superzmrazovani.

Zmrazovani cerstvych
potravin

Ke zmrazovani pouzivejte pouze Cerstvé
a bezvadné potraviny.

Aby se pokud mozno dobfe uchovala
nutricni hodnota, aroma a barva, méla by
se zelenina pred zmrazenim blanzirovat.
U baklazand, paprik, cuket a chiestu
neni blanZirovani nutné.

Literaturu o zmrazovani a blanzirovani
najdete v knihkupectvich.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

m Ke zmrazovani jsou vhodné:
Pekarské vyrobky, ryby a morské
plody, maso, zvéfina a drdbez,
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez
skorapky, mlécné vyrobky jako jsou
syry, maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zbytky pokrmU jako jsou polévky,
jidla z jednoho hrnce, tepelné
upravované maso a ryby, pokrmy
z brambor, nakypy a moucniky.

m Ke zmrazovani nejsou vhodné:
Druhy zeleniny, které se obvykle
konzumuji syrové, jako jsou listové
salaty nebo fedkvicky, vejce ve
skofapce, hrozny, cela jablka, hrusky
a broskve, natvrdo uvarena vejce,
jogurt, srazené mléko, kysela
smetana, creme fraiche a majonéza.
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Zabaleni zmrazenych potravin

Potraviny neprodysné zabalte, aby

neztratily chut nebo nevyschly.

1. VloZzte potraviny do obalu.

2. Vytlacte vzduch.

3. Obal tésné uzavrete.

4. Napiste na obal obsah a datum
zmrazeni.

Jako obal jsou vhodné:

Plastové fdlie, hadicové fdlie z
polyetylénu, hlinikové félie, mrazici dozy.
Tyto vyrobky jsou k zakoupeni v
odbornych prodejnach.

Jako obal nejsou vhodné:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,
pytliky na odpadky a pouzité plastové
nakupni tasky.

K uzavieni jsou vhodné:
Pryzové krouzky, umélohmotné sponky,

vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicové folie z polyetylénu
muUzete svafrit foliovym svarovacim
pristrojem.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla na druhu potravin.
Pti teploté -18 °C:
m Maso, salamy, hotova jidla, pecivo:
az 6 mésicl
m Syry, dribez, maso:
az 8 mésicu
m Ovoce, zelenina:
az 12 mésicl
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Superzmrazovani

Potraviny by se mély zmrazit pokud
mozno rychle az na jadro, aby zUstaly
zachovany vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhled a chut.

Spotfebi¢ pracuje po zapnuti
superzmrazovani bez prestavky. Teploty
v mrazicim prostoru jsou vyrazné nizsi
nez pfi standardnim provozu.

Zapnuti superzmrazovani

V zavislosti na zmrazovaném mnozstvi
potravin mizete superzmrazovani rlizné
vyuzivat.

Upozornéni

Je-li zapnuto supermrazeni, mlze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku a sviti tladitko Super, obrazek H/2.

Automatické superzmrazovani

Mensi mnozstvi potravin bude nejrychleji
zamrazené, pokud budete postupovat
takto:

m ve druhém zasobniku zmrazenych
potravin odspodu

®m zprava vné
m velkoplosné

Automatické superzmrazovani se zapne
pfi mrazeni teplych potravin automaticky.

Manualni superzmrazovani

Vétsi mnoZstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce. Tam
se zmrazi obzvlasté rychle a tim také
Setrné.

Abyste zabranili nezadoucimu vzestupu
teploty zapnéte superzmrazovani nékolik
hodin pfed mrazenim Cerstvych potravin.

Jestlize se ma vyuzit max. mrazici
kapacity, zapnéte superzmrazovani
24 hodin pfed mrazenim &erstvych
potravin.



Stisknéte tlacitko Super 2.

Je-li zapnuto supermrazeni, rozsviti se
tlagitko.

Vypnuti superzmrazovani
Obrazek A

Stisknéte tlacitko Super 2.
Supermrazeni je nyni vypnuté.

Po uplynuti superzmrazovani se

spotfebi¢ automaticky pfepne do
standardniho provozu.

m Pfi automatickém superzmrazovani:
Jakmile je mrazené mensi mnozstvi
potravin zmrazené.

m Pfi manualnim superzmrazovani: po
cca 2 2 dnech.

Rozmrazeni
zmrazenych potravin

Podle zplisobu a Ucelu pouZiti Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

m pfi teploté mistnosti

m v chladniCce

m v elektrické pedcici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu

m v mikrovinné troubé

A Pozor

Céstedné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.

Nevyuzivejte plné max. doby skladovani
zmrazenych potravin.

Cs

Vybaveni

(neni u vSech modell)

Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)
Obrazek /12

K uloZeni velkych zmrazenych potravin,
napr. kr(t, kachen a husi.

Vyrobnik ledu

Obrazek H

K vyrobé ledovych kostek pouzivejte
vyhradné pitnou vodu.

1. Vyndejte zasobnik vody a naplhte jej
az po oznaceni pitnou vodou.

Upozornéni

PFilis mnoho naplnéné pitné vody
muze omezit funkci vyrobniku ledu.
Ledové kostky se z misky na led
neuvolnuji jednotlivé. PFilis mnoho
naplnéné pitné vody nateCe

do zasobniku, stavajici kostky ledu
zmrznou dohromady.

2. Nalejte pitnou vodu do plniciho otvoru.
. Zasobnik vody znovu nasadte.

4. Kdyz jsou kostky ledu zmrzlé, stlaCte
packu smérem dold a uvolnéte.
Kostky ledu se uvolni a spadnou
do zasobniku.

5. Vytahnéte zasobnik a vyndejte kostky
ledu.

w
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Kalendar skladovatelnosti
Aby se zabranilo snizeni kvality

zmrazenych potravin, neprekracujte dobu

skladovani. Doba uchovani je zavisla
na druhu zmrazenych potravin. Cisla u
symboll udavaji pfipustnou dobu
skladovani zmrazenych potravin

v mésicich. U hlubocezmrazenych
pokrm(, bé&znych v prodeji, dodrzujte
datum vyroby nebo datum trvanlivosti.

Chladici akumulator

Pti vypadku elektrického proudu nebo
poruse zpomaluje chladici akumulator
ohfev uchovavanych zmrazenych
potravin. Nejdelsi doby ulozeni

se dosahne tim, Ze polozite chladici
akumulator na potraviny v nejhorejsi
pfihradce.

K uSetfeni mista Ize akumulator ulozit
do pfihradky ve dvefich.

K pfechodnému udrzovani chladu
potravin, napf. v chladici taSce, Ize
chladici akumulator také vyndat.

Miska na led
Obrazek H1

1. Naplrite misku na led do %4 pitnou
vodou a postavte ji do mraziciho
prostoru.

2. Pfimrznutou misku na led uvolnujte
pouze pomoci tupého predmétu
(rukojet Izicky).

3. K uvolnéni kostek ledu podrzte misku
na led kratce pod tekouci vodou nebo

led uvolnéte lehkym zkroucenim
misky.
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Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti pfistroje
Obréazek H

Stisknéte tlagitko Zap./Vyp. 1.
Ukazatel teploty 4 zhasne a chladici
stroj se vypne.

Odstaveni spotiebice
Nebudete-li spotfebi¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vypnéte spotrebic.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. VycCistéte spotfebic.
4. Nechejte dvere spotrebiCe oteviené.

Odmrazovani

Mrazici prostor

Zasluhou plné automatického NoFrost
systému zlstane mrazici prostor bez
ledu. Odmrazovani jiz neni nutné.



Cisténi spotiebice
A Pozor

m Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky
a rozpoustédla obsahujici pisek,
chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby.

Na kovovém povrchu mize vzniknout
koroze.

m Nikdy nemyijte odkladaci plochy
a zasobniky v myc¢ce nadobi.
Dily se mohou zdeformovat!

Upozornéni

Cca 4 hodiny pred &isténim zapnéte
superzmrazovani, aby potraviny dosahly
velmi nizké teploty a mohly se tak delsi
dobu uchovavat pfi pokojové teploté.

Postupujte nasledovné:

1. Pfed gisténim spotfebi¢ vypnéte.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. Vyndejte zmrazené potraviny a ulozte
je na chladném misté. Polozte chladici

akumulator (je-li pfilozen) na potraviny.

4. PocCkejte, az vrstva jinovatky roztaje.

5. VycCistéte spotfebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim
prostfedkem. Myci voda se nesmi
dostat do osvétleni.

6. Tésnéni dvefi otfete pouze &istou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytrete.

7. Po Cisténi: Spotfebi¢ opét pfipojte a
zapnéte.

8. Znovu vlozte zmrazené potraviny.

Cs

Vybaveni

K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat (viz kapitola
“Vybaveni”).

Cisténi vyrobniku ledu

Cistéte vyrobnik ledu pravidelné.
Zabranite tak tomu, Ze se ledové kostky
vyrobené pred del$i dobou smrstuji,
chutnaji zatuchle nebo se lepi
dohromady.

1. Vyndeijte vyrobnik ledu. Obrazek @
2. Vyndejte a vyprazdnéte zasobnik.

3. Sundejte z vyrobniku ledu kryt.
4

. VyCistéte vSechny dily vyrobniku ledu
teplou vodou.

5. Necheijte dily zcela uschnout.
6. Smontujte a nasadte vyrobnik ledu.

Osvétleni (diody LED)

Vas spotrebiC je vybaven osvétlenim
diodami LED, nevyzadujicim udrzbu.
Opravy tohoto osvétleni smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo
autorizovani odbornici.

Setieni energie

m Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt
umistén v pfimém sluneénim zareni
nebo v blizkosti tepelného zdroje
(napf. otopné téleso, kamna).

PouZzijte pfipadné izolac¢ni desku.
m Nezastavujte vétraci a odvétravaci
otvory spotfebice.
m Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdrive vychladnout, potom
je postavte do spotfebice.

17
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Zmrazené zbozi poloZte k rozmrazeni
do chladiciho prostoru a vyuzijte jeho
chladu ke chlazeni potravin.

Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratsi dobu.

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zavfené.

Aby se zabranilo zvySené spotfebé
elektrické energie, vyCistéte
pfilezitostné zadni stranu spotfebice.
Pokud je k dispozici:

Namontujte sténovou rozpérku, abyste
dosahli vykazané spotfeby energie
spotiebice (viz Montazni navod).
Redukovana vzdalenost od zdi
neomezuje funkci spotrebice. Mize se
potom nepatrné zvysit spotfeba
energie.

Usporadani dild vybaveni nema zadny
vliv na spotfebu energie spotfebice.

Provozni hluky

UplIné normalni hluky

Upozornéni

Je-li zapnuto superzmrazovani, mdze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Bruceni
BéZi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzuéivé nebo klokotavé hluky

Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti
Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo

magnetickych ventild.

Prasknuti
Provadi se automatické odmrazovani.

Zabranéni hluénosti

Spotrebi¢ nestoji vodorovné
Postavte prosim spotiebi¢ pomoci

vodovahy vodorovné. PouZzijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podlozte.

Spotiebi¢ “stoji na”

Odsunte spotfebi¢ od pfistaveného
nabytku nebo spotrebicu.

Zasobniky nebo odkladaci plochy se
viklaji nebo jsou vzpficené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Dfive nez zavolate zakaznicky servis:

Zkontrolujte, zda na zakladé nasledujicich pokyn nemuzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zéakaznickym servisem musite pfevzit sami — také béhem

zarucni doby.

Porucha Mozna pficina

Odstranéni

Teplota se znacné lisi
od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyz spotfebi¢
na 5 minut vypnete.

Je-li teplota pfilis vysokd, zkontrolujte

po nékolika hodindch, zda doSlo k aproximaci
teploty.

Je-li teplota prilis nizka, zkontrolujte druhy den
teplotu jesté jednou.

Nesviti zadna indikace.

pevné zastréena.

Vypadek elektrického
proudu; zareagovala
pojistka; sitova zastrcka neni

Pripojte sitovou zastréku. Zkontrolujte, zda
je k dispozici elektricky proud, prezkousejte
pojistku.

Zazni vystrazny akusticky
signal, rozsviti se ukazatel

K vypnuti vystrazného akustického signalu
stisknéte tlagitko Alarm. Obrazek /5

“alarm”.,
V mrazicim prostoru je pfilis

Spotrebic je otevieny.

Zavfete spotrebic.

vysoka teplotal Nebezpei  JSou zakryte

Dro zmrazené potraviny! vétraci a odvétrdvaci otvory.

Zajistéte vétrani a odvétrdvani,

Ke zmrazovani bylo
jednordzové viozeno prilis

mnoho potravin.

NeprekraCujte max. mrazici kapacitu.

Po odstranéni poruchy indikace Alarm po
néjaké dobé zhasne.
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Porucha

Mozna pfi€ina

Odstranéni

Dvere mraziciho prostoru
byly delSi dobu otevrené;
teplota nebude dosazend.

Odparovac (chladici
zafizeni) v NoFrost systému
je silné pokryt ledem,

Ze se pIné automaticky
neodmrazi.

K odmrazeni odparovace vyndejte zmrazené
potraviny se zasuvkami a ulozte je dobre
izolované na chladném misté.

Vypnéte spotrebi¢ a odsurite jej od stény.
Nechejte dvefe spotiebiCe otevieng.

Po cca 20 minutéch zaCne do odparovaci
misky na zadni strané spotiebice pritékat
zkondenzovana voda. Obrézek [

Abyste v tomto pfipadé zabranili preteceni
odparovaci misky, odsajte zkondenzovanou
vodu houbou.

Nepritéka-li uz do odpafovaci misky zadna
voda, je odparovac odmrazeny. VyCistéte
vnitfni prostor. Uvedte spotiebiC opét

do provozu.

Spotfebi¢ nechladi, sviti

ukazatel teploty a osvétlent.

Je zapnuty predvadéci rezim.

Spustte samocinny test spotrebice (viz
kapitola “Samocinny test spotrebice”).
Po béhu programu prejde spotfebi¢
do regulacniho provozu.

Automatické
superzmrazovani se
nezapne.

Spotfebi¢ sam rozhodne o tom, zda je
automatické superzmrazovani potrebné
automaticky ho zapne nebo vypne.
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Samocinny test
spotrebice

Spotfebi¢ je vybaven programem
automaticky samocinny test, ktery Vam

zobrazi zdroje poruch, které mize
odstranit pouze Vas zakaznicky servis.

Spusténi samocinného testu

spotrebice

1. Vypnéte spotfebiC a pockejte 5 minut.

2. Zapnéte spotiebi¢ a béhem prvnich
10 sekund drzte stisknuté 3-5 sekund
tlacitko “super”, obrazek B/2, az
zazni akusticky signal.
Spusti se program samocinny test.
B&hem béhu samodinného testu zazni
dlouhy akusticky signal.

Kdyz je samodinny test ukonCen a zazni

dvakrat akusticky signal, je Vas

spotfebi¢ OK.

Pokud tlacitko “super” 10 sekund blika

a zazni 5 akustickych signald, jedna se
o chybu. Informujte zakaznicky servis.

Ukonc¢eni samocinného testu
spotrebice

Po béhu programu prejde spotfebic
do regulacniho provozu.

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Va$i blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo v
seznamu zakaznickych servisu.
Zakaznickému servisu uvedte Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD-Nr.)
spotrebice.

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek

Uvedenim Cisla vyrobku a vyrobniho
Cisla nam prosim pomozte zabranit
zbyteénym vyjezd(m. USetfite s tim
spojené vySsi naklady.

Objednavka opravy
a poradenstvi pfi poruchach

Kontaktni Udaje vSech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servis(.

CZ 251095546
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Bezpeénostné
a varovné pokyny

Skor ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Preditajte si, prosim, pozorne
navod na obsluhu a montaz!
Obsahuju délezité informacie
o instalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

Vyrobca nerudi,

ak nereSpektujete pokyny

a varovania v navode

na pouzitie. VSetky podklady
starostlivo uschovajte pre dalSie
pouzitie alebo pripadného
dalSieho majitela.

Technicka bezpecénost
Nebezpeclenstvo poziaru

V trubkach chladiaceho
okruhu tecCie v mensej miere
ekologicky ale horfavy chladiaci
prostriedok (R600a).
Neposkodzuje ozénovu vrstvu a
nezvysuje sklenikovy efekt.
Vystrekujuci chladiaci
prostriedok mbéze poranit o€i
alebo sa moze vznietit.

Pri poskodeni

Otvoreny ohen alebo zdroje
mozného vznietenia nesmu
byt v blizkosti spotrebica,
miestnost niekolko minut
dobre vetrajte,
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vypnite spotrebiC a vytiahnite
sietovu zastrcéku,
informujte zakaznicky servis.

Cim viac chladiaceho
prostriedku je v spotrebici, tym
vacsia musi byt miestnost,

v ktorej je spotrebi¢ umiestneny.
Vo velfmi malej miestnosti mbéze
pri netesnosti vzniknut horlava
zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku
musi byt priestor najmenej 1 m3.
Mnozstvo chladiaceho
prostriedku Vasho spotrebica
je uvedené na typovom stitku
VO vnutri spotrebica.

Pri inStalacii spotrebica sa
uistite, ze napajaci kabel nie je
zaseknuty alebo poskodeny.

Ak sa napajaci kabel tohto
spotrebic¢a poskodi, musi byt
vymeneny vyrobcom,
zakaznickym servisom alebo
podobne kvalifikovanou osobou.
V dbsledku neodbornych
inStalacii a oprav mdze byt
pouzivatel vystaveny velkému
nebezpecenstvu.

Opravy smu vykonavat len
vyrobca, zakaznicky servis alebo
podobne kvalifikovana osoba.
Smu sa pouzivat len origindlne
diely vyrobcu. Len u tychto
dielov vyrobca zarucuje, ze
spliuju poziadavky na
bezpednost.



Nepouzivajte Zziadne
viacnasobné zasuvky,

predlzovacie kable ani adaptéry.

Nebezpecenstvo poziaru

Prenosné viacnasobné
zasuvky alebo prenosné sietové
diely sa mozu prehriat a
spodsobit poziar.

Neumiestnujte prenosné
viachasobné zasuvky alebo
prenosné sietové diely za
spotrebic.

Pri pouzivani

Nikdy nepouzivajte vnutri
chladnicky elektrické
spotrebiCe (napr. vyhrevné
telesa, elektrické vyrobniky
ladu atd.). Nebezpecenstvo
vybuchu!

Na odmrazovanie alebo
Cistenie spotrebica nikdy
nepouzivajte parny Cisti¢! Para
sa mdze dostat na elektrické
Gasti a spdsobit skrat.
Nebezpecenstvo Urazu
elektrickym prudom!

Nezavadzajte opatrenia
odliSujuce sa od odporucani
vyrobcu, aby ste urychlili
rozmrazovanie.
Nebezpecenstvo vybuchu!
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Vrstvy namrazy a ladu
neodstranujte Spicatymi alebo
ostrymi predmetmi. Mohli by
ste tak poskodit rurky pre
chladiaci
prostriedok.Vystrekujuci
chladiaci prostriedok sa mbéze
vznietit alebo sposobit
poranenie odi.

V spotrebici neskladujte
vyrobky obsahujuce horlavé
hnacie plyny (napr. spreje) ani
Ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo vybuchul!
Podstavec, zasuvky, dvere
atd. nepouzivajte ako stupadlo
a ani na podopieranie.

Pri odmrazovani a Cisteni
vytiahnite sietovu zastréku
alebo vypnite poistku. Tahajte
za siefovu zastr¢ku, nikdy nie
za napajaci kabel.
Vysokopercentny alkohol
skladujte len nastojato a tesne
uzavrety.

Casti z umelej hmoty a
tesnenia dveri neznedistujte
olejom alebo tukom. Casti z
umelej hmoty a tesnenia dveri
by sa mohli stat poréznymi.

Nikdy nezakryvajte ani
neblokujte otvory privodu a
odvodu vzduchu spotrebica.

23



sk

Zabranenie vzniku rizik pre
deti a ohrozené osoby:

Ohrozené su deti a osoby,
ktoré maju obmedzené
fyzické, psychické alebo
senzorické schopnosti,
rovnako ako osoby, ktoré
nemaju dostatoc¢né vedomosti
0 bezpecnej prevadzke
spotrebica.

Ubezpecte sa, Ze deti a
ohrozené, osoby porozumeli
nebezpecenstvam.

Osoba zodpovedna za ich
bezpecnost musi detom a
ohrozenym osobam poskytnut
dohlad a poucit ich o
pouzivani spotrebica.

Tento spotrebi¢ mbzu
pouzivat len deti starSie ako 8
rokov.

Pri Cisteni a udrzbe
dohliadajte na deti.

Nikdy nedovolte detom, aby
sa so spotrebic¢om hrali.

Do mraziaceho priestoru,
neukladajte kvapaliny vo
ffasiach a plechovkach
(hlavne napoje obsahujuce
oxid uhligity).Flase a
plechovky mézu prasknut!
Zmrazené potraviny nikdy
nevkladajte do ust hned po
vybrati z mraziaceho priestoru.
Nebezpecenstvo omrzlin!
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Vyhybajte sa dlhSiemu
kontaktu ruk so zmrazenymi
potravinami, fadom alebo
rurkami vyparnika atd.
Nebezpecenstvo omrzlin!

Deti v domacnosti

Obal a jeho Casti
neponechavajte detom.
Nebezpeclenstvo zadusenia
skladanymi kartonmi a foliami!
Spotrebi¢ nie je hracka pre
detil

Pri spotrebic¢och so zamkom:
Uschovajte klut€¢ mimo dosah
detil!

VsSeobecné ustanovenia
Spotrebi¢ je vhodny

na zmrazovanie potravin,
na pripravu ladu.

Tento spotrebi¢ je uréeny
pre pouzitie v domacnosti
a domackom prostredi.

Obeh chladiaceho prostriedku
je preskusany na tesnost.

Tento spotrebi¢ zodpoveda
prislusnym bezpecnostnym
ustanoveniam pre elektrické
spotrebiCe a je odruseny.
Tento spotrebi¢ je uréeny na
pouzitie maximalne do vysky 2
000 metrov nad morom.



Pokyny k likvidacii

<9 Likvidacia obalu

Obal chrani Vas spotrebic pred
poskodenim pri preprave. VSetky pouzité
materidly su ekologické a opat
pouzitelné. Prosim pom&zte taktiez:
likvidujte obalové materialy ekologickym
spbsobom.

O aktualnych spbésoboch likvidacie
sa prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom urade.

<» Likvidacia starého
spotrebica

Staré spotrebice nie su bezcennym
odpadom! Ekologickou likvidaciou mézu
byt cenné suroviny znovu vyuzité.

Tento spotrebic je oznadeny v
K sulade s eurdopskou smernicou
= 2012/19/EU o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spétny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.
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A Varovanie

Ak spotrebi¢ dosluzil
1. Vytiahnite sietovu zastréku.

2. Prestrihnite a odstrarite pripojovaci
kébel so siefovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladacie plochy
a zasuvky, mdzete tym detom ulahcit
pristup do spotrebical

4. Nedovolte detom hraf sa s vysluzilym
spotrebicom. Nebezpedenstvo
udusenia!l

Chladni¢ky obsahuju chladiace
prostriedky a izolacné plyny. Chladiace
prostriedky a plyny je nevyhnutné
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky
obehového systému chladiaceho
prostriedku.

Rozsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na
eventualne poskodenia vzniknuté pri
preprave.

Pri reklamacidch sa obratte na predajcu,
u ktorého ste spotrebi¢ zakupili alebo na
nas zakaznicky servis.

Dodavka sa sklada z nasledujucich
dielov:

m Volne stojaci spotrebi¢
Vybavenie (zavislé od modelu)
Vrecko s montaznym materialom
Navod na obsluhu

Navod na montaz

Servisny zosit

Priloha Zaruka

Informacie ku spotrebe energie
a hluénosti
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Postavenie spotrebica

Na postavenie spotrebi¢a je vhodna
suchd, dobre vetrana miestnost. Miesto,
kde bude spotrebi¢ umiestneny, by
nemalo byt vystavené priamemu
slne¢nému Ziareniu a spotrebi& by nemal
stat v blizkosti tepelného zdroja ako
sporak, vyhrevné telesa atd. Ak sa nie je
mozné vyhnut umiestneniu vedla
tepelného zdroja, pouzite nejaku vhodnu
izola¢nu dosku, alebo dodrzujte
nasledujuce minimalne vzdialenosti

od tepelného zdroja:

m K elektrickym a plynovym
sporakom: 3 cm.

m Od olejovych alebo uholnych
sporakov: 30 cm.

V mieste instalacie nesmie podlaha
poklesnut, podlahu eventuélne vystuZte.
Eventualne nerovnosti podlahy
vyrovnajte pomocou podloziek.

Vzdialenost od steny

Obrazok H

Spotrebi¢ nepotrebuje ziadnu bocénu
vzdialenost od steny. Zasobniky a
odkladacie plochy su napriek tomu plne
vytahovatelné.

Vymena dorazu dvierok
(ak je potrebna)

Ak je potrebna: Doporu¢ujeme nechat
vymenit zaves dveri prostrednictvom
nasho zakaznickeho servisu. Naklady na
vymenu zavesu dveri si mbzete zistit u

Vasho prislusného zakaznickeho servisu.
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A Varovanie

Pocas vymeny zavesu dveri nesmie byt
spotrebi¢ pripojeny na elektricku siet.
Najprv vytiahnite sietovu zastréku. Aby sa
neposkodila zadna strana spotrebica,
podlozte ju podkladovym materialom.
Polozte opatrne spotrebi¢ na zadnu
stranu.

Upozornenie

Ak bude spotrebi poloZzeny na zadnu
stranu, nesmie sa namontovat stenova
rozpierka.

Dbajte na teplotu
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti

Spotrebi¢ je dimenzovany pre urditu
klimaticku triedu. V zavislosti

na klimatickej triede méze byt spotrebi¢
prevadzkovany pri nasledujucich
teplotach miestnosti:

Klimaticku triedu najdete na typovom
Stitku, obrazok Hl.

Klimaticka Pripustna teplota
trieda miestnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C

Upozornenie

Spotrebi¢ je v ramci stanovenych hranic
izbovych teplét uvedenej klimatickej
triedy plne funk&ny. Ak bude spotrebic
klimatickej triedy SN prevadzkovany pri
nizSej teplote miestnosti, mozno
posSkodenia spotrebi¢a az do teploty

+5 °C vylugit.



Vetranie
Obrazok @

Vzduch na zadnej strane spotrebi¢a sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi bez zabran
odchadzat. Inak musi chladiaci agregat
zvySit vykon. To vedie k vy$sej spotrebe
elektrického prudu. Preto: Nikdy
nezakryvajte ani nezastavuijte otvory
privodu a odvodu vzduchu!

Pripojenie spotrebica

Po instalacii spotrebi¢a na miesto
minimalne 1 hodinu pockajte, skér ako
uvediete spotrebi¢ do prevadzky. PocCas
prepravy moze dojst k tomu, ze sa olej
z kompresora dostane do chladiaceho
systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vyCistite vnutorny priestor spotrebica,
pozri ,,Cistenie spotrebica”.

Elektrické pripojenie

Sietova zasuvka musi byt umiestnend v
blizkosti spotrebi¢a a musi byt pristupna
aj po jeho instalacii.

A Varovanie

Nebezpelenstvo zasahu elektrickym
priadom!

Ak nie je dizka pripajacieho sietového
kabla dostato¢na, v Ziadnom pripade
nepouzivajte viacnasobné zasuvky ani
predlZovacie kable. V takomto pripade
sa informujte o moznostiach v
zakaznickom servise.

Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany I.
Spotrebié pripojte na striedavy prud s
napéatim 220 - 240 V/50 Hz cez
predpisovo nainstalovanu zasuvku s
ochrannym vodi¢om. Zasuvka musi byt
istena poistkou 10 A az 16 A.
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Pri spotrebiCoch, ktoré su
prevadzkované v mimoeuropskych
krajinach, je potrebné skontrolovat, ¢i su
uvadzané napatie a druh prudu totozné s
hodnotami vasej elektrickej siete. Tieto
Udaje najdete na typovom S§titku,
obrazok Hl.

A Varovanie

V Ziadnom pripade sa spotrebi¢ nesmie
pripdjat do Uspornych elektronickych
zasuviek.

Pre vyuzitie naSich spotrebicov je mozné
pouzit menic¢e synchronizované siefovym
napatim a sinusové menice napétia.
Menice synchronizované siefovym
napatim sa pouzivaju vo fotovoltaickych
zariadeniach, ktoré sa pripajaju priamo
na verejnu elektricku siet. Pri reSeni
ostrovnych systémov (napr. na lodiach
alebo horskych chatach), ktoré nemaiju
Ziadne priame pripojenie na verejnu
elektricku sief, sa musia pouzit sinusové
meniée napatia.

Zoznamenie sa so
spotrebi¢om

Odklopte, prosim, poslednu stranu
s obrazkami. Tento navod na pouzitie
plati pre viac modelov.

Vybavenie modelov sa moZze menit.
Pri obrazkoch su mozné odchylky.
Obrazok H

27



sk
* Nie je pri vSetkych modeloch.

1-5  QOvladacie prvky

6 Osvetlenie (LED)

7 Systém NoFrost

8* Dvierka mraziaceho boxu

9 Sklenena odkladacia plocha

10*  Vyrobnik fadu/Zasobnik na
[adové kocky

11 Zasobnik zmrazenych potravin
(maly)

12 Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)

13 Skrutkovacie nozicky

14 Dverové vetranie

Ovladacie prvky
Obrézok A

1 Tlaéidlo Zap./Vyp.
Sluzi na zapnutie a vypnutie
celého spotrebica.
2 Tlaéidlo ,,super”
Sluzi na zapnutie a vypnutie
superzmrazovania.
Svieti vtedy, ak je
superzmrazovanie v prevadzke.
3 Tlacidlo pre nastavenie teploty

Pomocou tohto tla¢idla sa nastavi

pozadovana teplota.

4 Zobrazenie teploty
Zobrazi nastavenu teplotu
mraziaceho priestoru.

5 Tlacidlo ,,alarm”
SluZi na vypnutie varovného
signalu. Pozri kapitola ,,Funkcia
alarmu”.
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Zapnutie spotrebica

Obrazok H
Zapnite spotrebic tlacidlom Zap./Vyp. 1.

Zaznie varovny signal. Indikacia teploty 4
blika a tlacidlo ,alarm” 5 svieti.

Stlacte tlacidlo ,alarm” 5. Varovny signal
sa vypne.

Ak je nastavena teplota mraziaceho
priestoru dosiahnuta, svieti indikacia
teploty 4.

Upozornenia pre prevadzku

m Po zapnuti mdZe trvat niekolko hodin,
az kym nie je dosiahnuta nastavena
teplota. Predtym nedavajte
do spotrebiCa ziadne potraviny.

m Zasluhou plne automatického
NoFrost systému zostane mraziaci
priestor bez ladu. Odmrazovanie uz
nie je potrebné.

m Predné steny plasta spotrebica su
Ciasto¢ne lahko vyhrievané, to
zabranuje tvorbe kvapiek vody
v oblasti tesnenia dveri.

m Ak sa nedaju dvere mraziaceho
priestoru okamzite po zatvoreni znovu
otvorit, pockajte chvilu, az dojde
k vyrovnaniu vzniknutého podtlaku.



Nastavenie teploty
Obrazok H

Mraziaci priestor

Teplota je nastavitelna

od-16 °C do -26 °C.

Stlacajte tlaCidlo pre nastavenie teploty 3
tak Gasto, kym sa v mraziacom priestore
nenastavi pozadovana teplota.

Naposledy nastavena hodnota sa ulozi.
Nastavena teplota sa zobrazuje na
indikacii teploty 4.

Alarmoveé funkcie
Obrazok H

Alarm dveri

Vystrazny zvuk sa zapne, ked zostanu
dvere spotrebi¢a dlhSie otvorené.
Zatvorenim dveri sa vystrazny zvuk zas
vypne.

Alarm pri rozmrazovani

Po stlageni tlaCidla ,alarm” 5, sa

na indikacii teploty zobrazi na dobu péat
sekund najvysSia teplota, ktora bola

v mraziacom priestore dosiahnuta. Po
tom sa tato hodnota vymaze.

Indikacia 4 zobrazi nastavenu teplotu
mraziaceho priestoru, bez blikania.

Od tohto okamihu sa ,najvysSia teplota”
zistuje a uklada do pamate nanovo.
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Teplotny alarm

Teplotny alarm sa zapne vtedy, ak je
v mraziacom priestore priliS vysoka
teplota, takze su zmrazené potraviny
ohrozené.

Indikacia teploty 4 blika a tladidlo
»alarm” 5 svieti.

Bez nebezpeclenstva pre zmrazené
potraviny sa mdze alarm zapnut:

®m pri uvedeni spotrebiCa do prevadzky,

m pri vkladani velkého mnozstva
Cerstvych potravin,

m ak su dvere mraziaceho priestoru
otvorené velmi dlhu dobu.

Alarm vypadku elektrického prudu
Obrazok

Alarm vypadku elektrického prudu sa
zapne vtedy, ked je kvoli vypadku
elektrického prudu v spotrebici prilis
vysoka teplota, takze su potraviny
ohrozené.

Tlacgidlo ,alarm” 5 svieti a na indikacii
teploty 4 sa zobrazi ,PI”.

Upozornenie

Rozmrazené alebo CiastoCne
rozmrazené potraviny uz nezmrazujte. Az
po spracovani na hotovy pokrm (vareny
alebo pedeny) je mozné potravinu opét
zmrazit.

Maximalnu dobu skladovania uz plne
nevyuzivajte.

Vypnutie alarmu

Obrazok A
Na vypnutie varovného signalu stlacte
tlagidlo ,alarm” 5.
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Uzitoény obsah

Udaje o uZito&nom obsahu najdete
na typovom S§titku vo VaSom spotrebici.
Obrazok M

Uplne vyuzitie mraziaceho
objemu

Na ulozenie maximalneho mnozstva
zmrazenych potravin, je mozné vybrat
vSetky diely vybavenia. Potraviny je
potom mozné ukladat na seba priamo na
odkladacie plochy a dno mraziaceho
priestoru.

Upozornenie

Plati len pre typy KG GSUUS7A,

KG GSUUB9A a KG GSUU41A (pozri
pole typového stitku , Type“):

Na dodrzanie hodnét uvedenych na
typovom $titku, musi v spotrebici zostat
vzdy najvrchnejsi diel vybavenia.

Vybranie dielov vybavenia

m Vysunte zasobnik zmrazenych
potravin az na doraz, vpredu ho
nadvihnite a vyberte. Obrazok H

m U spotrebiCov s vyrobnikom ladu je
mozné tento vyrobnik vybrat.
Obrazok A

m Klapka mraziaceho boxu

Obréazok

1. Klapku mraziaceho boxu napoly
otvorte,

2. uvolnite na jednej strane spotrebica
drziak,

3. tiahnite klapku mraziaceho boxu

smerom dopredu a vyberte
z drziaka,

4. uvolnite drziak na druhej strane
spotrebica.
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Mraziaci priestor

Mraziaci priestor pouzivajte

m Na skladovanie hlboko zmrazenych
potravin.

m Na vyrobu ladovych kociek.
m Na zmrazovanie potravin.

Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci
priestor vzdy zatvorené! Pri otvorenych
dverach sa zmrazené potraviny
rozmrazuju. Mraziaci priestor sa vyrazne
zaladriuje. Okrem toho: dochadza

k plytvaniu energie v désledku vysoke;j
spotreby elektrického prudu!

Max. mraziaca kapacita

Udaje o max. mraziacej kapacite
za 24 hodin najdete na typovom Stitku.
Obrazok M

Predpoklady pre max.
mraziacu kapacitu

m Pred vlozenim &erstvych potravin
zapnite superzmrazovanie (pozri
kapitolu Superzmrazovanie).

m Vyberte diely vybavenia.
m Ukladajte potraviny na seba priamo na

odkladacie plochy alebo na dno
mraziaceho priestoru.

Upozornenie

Nezakryvaijte vetracie Strbiny na
zadnej stene zmrazenymi potravinami.

m VAcSie mnozstva potravin zmrazujte
prednostne v najvrchnejsej
priehradke. Tam budu zmrazené
obzvlast rychlo a tym taktiez Setrne.



Zmrazovanie
a skladovanie potravin

Nakup hlboko zmrazenych
potravin

m Obal nesmie byt poSkodeny.
m Dodrzujte datum spotreby.

m Teplota v mraziacom pulte v predajni
musi byt -18 °C alebo nizsia.

m Zmrazené potraviny prenasajte podla
moznosti v chladiacej tasSke a rychlo
ich doma ulozte do mraziaceho
priestoru.

Pri ukladani dodrzujte

m Vacsie mnozstva potravin zmrazujte
prednostne v najvrchnejsej
priehradke. Tam budul zmrazené
obzvlast rychlo a tym taktiez Setrne.

m Nezakryvajte vetracie Strbiny
na zadnej stene zmrazenymi
potravinami.

m Rozlozte potraviny celoplosne do
priehradiek resp. do zasobnikov
zmrazenych potravin.

Upozornenie
Uz zmrazené potraviny sa nesmu
dostat do kontaktu s Cerstvo
zmrazovanymi potravinami. V pripade
potreby zmrazené potraviny
preukladajte do zasobnikov
zmrazenych potravin.

m Na zabezpecenie cirkulacie vzduchu
v spotrebici, zasurite zasobniky
zmrazenych potravin az na doraz.
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Vlozte mensie mnozstvo
potravin

V odseku Automatické
superzmrazovanie najdete navod na
zamrazenie mencich mnozstiev potravin
tak, aby zamrazenie prebehlo ¢o
najrychlejsie.

Zmrazovanie ¢erstvych
potravin

Na zmrazovanie pouzivajte len Cerstvé
a bezchybné potraviny.

Aby sa zachovala nutricna hodnota,
aroma a farba, mala by sa zelenina pred
zmrazenim blanzirovat. BlanZirovanie
baklazanov, paprik, cukiet a Spargle nie
je potrebné.

V knihkupectve dostanete literaturu

0 zmrazovani a blanzirovani.

Upozornenie

Zmrazované potraviny by sa nemali
dostat do kontaktu s potravinami, ktoré
sU uz zmrazené.

m Na zmrazovanie suU vhodné:
Pekarenské vyrobky, ryby a plody
mora, maso, divodina, hydina,
zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez
Skrupin, mlieéne vyrobky ako su syry,
maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zostatky pokrmov ako su polievky,
jedla z jedného hrnca, tepelne
upravené maso a ryby, zemiakové
pokrmy, nakypy a sladké jedla.

m Na zmrazovanie su nevhodné:
Druhy zeleniny, ktoré sa zvyCajne
konzumuju syrove, ako su listové
Salaty alebo redkovky, vajcia
v Skrupine, hrozno, celé jablka, hrusky
a broskyne, natvrdo uvarené vajcia,
jogurt, kyslé mlieko, kysla smotana,
creme fraiche a majonéza.
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Zabalenie zmrazenych potravin

Potraviny zabalte tak, aby k nim nemal
pristup vzduch, aby nestratili chut alebo
nevyschli.

1. Potraviny vloZte do obalu.

2. Vytlacte vzduch.

3. Obal tesne uzatvorte.

4. PoznacCte si na obal obsah a datum
zmrazenia.

Ako obaly su vhodné:

Folie z umelej hmoty, hadicové félie z
polyetylénu, hlinikové félie, dézy na
zmrazovanie.

Tieto druhy obalov dostanete v
odbornych predajniach.

Ako obaly nie su vhodné:

Baliaci papier, pergamenovy papier,
celofan, vrecka na odpad a pouzité
nakupné tasky.

Na uzatvaranie obalov su vhodné:
Gumové kruzky, svorky z umelej hmoty,
nite na viazanie, chladu odolné lepiace
pasky a pod.

Vrecka a hadicoveé fdlie z polyetylénu
mozno zvarat zvarackou folii.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla od druhu potravin.
Pri teplote -18 °C:
= Ryby, udeniny, hotové pokrmy, pecivo:
az 6 mesiacov
m Syry, hydina, maso:
az 8 mesiacov
m Zelenina, ovocie:
az 12 mesiacov
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Superzmrazovanie

Potraviny by mali byt, ak je to mozné,
rychlo zmrazené az na jadro, aby zostali
zachované vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhlad a chut.

Zariadenie pracuje po zapnuti super
zmrazovania nepretrzite. Teploty v
mraziacom priestore su zretelne nizSie
ako pocCas normalnej prevadzky.

Zapnutie superzmrazovania

Super zmrazovanie pouzivajte rézne v
zavislosti od mnoZstva potravin, ktoré sa
ma zamrazit.

Upozornenie

Ak je zapnuté supermrazenie, mbze
dochéadzat ku zvysenému
prevadzkovému hluku a tlacidlo Super
svieti, obrazok H/2.

Automatické superzmrazovanie
MenSie mnozstva potravin sa zamrazia
rychlejSie, ak budete postupovat
nasledovne:

m v druhom prieinku na zmrazeny tovar
zdola

m z pravej vonkajsej strany
m velkoplosne

Automatické superzmrazovanie sa
automaticky zapne pri zamrazovani
teplych potravin.

Manualne superzmrazovanie

V&cSie mnozstva potravin zamrazujte
podla moznosti v najvrchnejSom
priecinku. Tam budu zmrazené obzvlast
rychlo a tym taktiez Setrne.

Niekolko hodin pred zamrazovanim
Cerstvych potravin zapnite
superzmrazovanie, aby ste zabranili
neziaducemu narastu teploty.



Ak sa ma vyuzit max. mraziaca kapacita,
je treba 24 hodin pred vlozenim
Serstvych potravin zapnut
superzmrazovanie.

Stlacte tlacidlo Super 2.

Ak je zapnuté supermrazenie, svieti
tlacidlo.

Vypnutie superzmrazovania
Obrazok H

Stlacte tlacidlo Super 2.
Supermrazenie je teraz vypnuté.

Po ukon&eni automatického
superzmrazovania sa spotrebic
automaticky prepne do normalneho
rezimu.

m Pri automatickom superzmrazovani:

hned ako je mensie mnozstvo potravin
zamrazene.

m Pri manualnom superzmrazovani: po
cca. 2 Y2 dnoch.

Rozmrazovanie
zmrazenych potravin

Podla spbsobu a ucelu pouzitia je mozné
volift medzi nasledujlicimi moznostami:
m pri izbovej teplote

m v chladnicke

m Vv elektrickej rure
na pecenie, s ventilatorom/bez
ventilatora hortdceho vzduchu

= v mikrovinnej rure
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A Pozor

Rozmrazené alebo CiastoCne
rozmrazené potraviny uz nezmrazujte. Az
po spracovani na hotovy pokrm (vareny
alebo pedeny) je mozné potravinu opét
zmrazit.

Maximalnu dobu skladovania
zmrazenych potravin uz pine
nevyuzivajte.

Vybavenie

(nie je pri vSetkych modeloch)

Zasobnik zmrazenych potravin
(velky)
Obréazok /12

Na uloZenie velkych zmrazenych
potravin, napr. moriek, kacic a husi.

Vyrobnik l'adu
Obrézok H

Na vyrobu ladovych kociek pouzivajte
vyhradne pitnu vodu.

1. Vyberte zasobnik na vodu a naplnte
ho aZ po znacku pitnou vodou.

Upozornenie

Prili§ vela naplnenej pitnej vody mbze
obmedzit funkciu vyrobnika ladu.
Ladové kocky sa z misky na lad
neuvolnuju jednotlivo. Prilis vela
naplnenej pitnej vody natedie

do zasobnika, jestvujuce ladové kocky
zamrznu dohromady.

2. Nalejte pitnu vodu do plniaceho
otvoru.
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3. Zasobnik vody znova nasadte spéat.

4. Ak su kocky ladu zamrznuté, stlacte
packu nadol a pustite.
Kocky ladu sa uvolnia a spadnu
do zasobnika.

5. Vytiahnite zasobnik a vyberte ladové
kocky.

Kalendar zmrazovania

Aby sa zabranilo znizeniu kvality
zmrazenych potravin, neprekradujte dobu
skladovania. Doba skladovania sa riadi
podla druhu zmrazenych potravin. Cisla
pri symboloch oznacuju pripustnu dobu
skladovania v mesiacoch pre zmrazené
potraviny. U hlboko zmrazenych potravin,
bezne dostupnych v obchodoch,
dodrzujte datum vyroby alebo datum
spotreby.

Chladiaci akumulator

Pri vypadku elektrického prudu alebo
pri poruche predlzuje chladiaci
akumulator ohrev ulozenych zmrazenych
potravin. Najdlhsiu dobu na skladovanie
pritom dosiahnete, ked chladiaci
akumulator polozite na potraviny

v najvrchnejSej priehradke.

Na uUsporu miesta je mozné skladovat
akumulator v priehradke vo dverach.

Chladiaci akumulator je taktiez mozné
vybrat na prechodné udrziavanie chladu
potravin napr. v chladiacej taske.
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Miska na 'ad
Obrazok ©

1. Misku na lad naplnte do %4 pitnou
vodou a postavte ju do mraziaceho
priestoru.

2. Primrznutd misku na fad uvolfiujte len
pomocou tupého predmetu (rukovéat
lyzicky).

3. Na uvolnenie ladovych kociek podrzte
misku na lad kratko pod te¢ucou
vodou alebo lad uvolnite lahkym
skratenim misky.

Vypnutie a odstavenie
spotrebica

Vypnite spotrebica
Obrazok H

Stisnite tlacidlo Zap./Vyp. 1.
Indikacia teploty 4 zhasne a chladiaci
agregat sa vypne.

Odstavenie spotrebica

Ak nebudete spotrebi¢ dihsiu dobu
pouzivat:

1. Vypnutie spotrebica.

2. Vytiahnite sietovu zastréku alebo
vypnite poistku.

3. Spotrebi¢ vycistite.
4. Nechajte otvorené dvere spotrebica.



Rozmrazovanie

Mraziaci priestor

Zasluhou plne automatického NoFrost
systému zostane mraziaci priestor bez
ladu. Odmrazovanie uz nie dalej je
potrebné.

Cistenie spotrebiéa

A Pozor

m Nepouzivajte ziadne Cistiace
prostriedky alebo rozpustadla
obsahujuce piesok, chloridy alebo
kyseliny.

m Nepouzivajte abrazivne alebo drsné
Spongie.
Na kovovych povrchoch méze dojst
k vzniku korozie.

m Odkladacie plochy a priehradky nikdy
neumyvajte v umyvacke riadu.

Diely by sa mohli deformovat!

Upozornenie

Priblizne 4 hodiny pred &istenim zapnite
superzmrazovanie, aby boli potraviny
hiboko zmrazené a tym mohli byt
skladované dlhsiu dobu pri izbovej
teplote.

Postupujte takto:

1. Pred G&istenim spotrebi¢ vypnite.

2. Vytiahnite zastrCku alebo vypnite
poistku.

3. Vyberte zmrazené potraviny a
uskladnite ich na chladnom mieste.
Chladiaci akumulator (ak je
k dispozicii) poloZte na potraviny.
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4. PocCkajte, az sa vrstva namrazy
roztopi.

5. Spotrebi¢ vycistite makkou
handri¢kou, vlaznou vodou s trochou
prostriedku na umyvanie, s neutralnym
pH. Voda na umyvanie sa nesmie
dostat do osvetlenia.

6. Tesnenie dveri umyte len Cistou vodou
a potom vyutierajte poriadne
do sucha.

7. Po disteni: spotrebi¢ opét pripojte a
zapnite.

8. VloZte opat zmrazené potraviny.

Vybavenie

Na Cistenie je mozné vSetky variabilné

diely spotrebic¢a vybrat (pozri Vybavenie).

Cistenie vyrobnika ladu

Cistite vyrobnik ladu pravidelne.

Zabranite tak tomu, Ze sa ladové kocky

vyrobené pred dlhSou dobou zmensSuju,

chutia po odstatej vode a zlepuju sa

navzajom.

1. Vyberte vyrobnik fadu. Obrazok @

2. Vyberte zasobnik a vyprazdnite ho.

3. ZloZte z vyrobnika fadu kryt.

4. Vydistite vSetky diely vyrobnika fadu
teplou vodou.

5. Nechajte diely Uplne uschnut.

6. Zmontujte a nasadte vyrobnik ladu.

Osvetlenie (LED)

Tento spotrebic je vybaveny osvetlenim
diédami LED, ktoré nepotrebuje udrzbu.

Opravy tohto osvetlenia smie vykonavat
len zakaznicky servis alebo autorizovani
odbornici.
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Uspora energie

m Postavte spotrebi¢ v suchej, dobre
vetranej miestnosti! Spotrebi¢
nestavajte priamo na sinko alebo
do blizkosti tepelného zdroja (napr.
vyhrevného telesa, sporaka).

V pripade potreby pouzite izolacnu
dosku.

m Nezakryvajte otvory pre privod
a odvod vzduchu spotrebica.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, aZz potom ich
ulozte do spotrebica.

m Zmrazené potraviny poloZte na
rozmrazenie do chladiaceho priestoru
a vyuzite ich chladu na chladenie
potravin.

m Dvere spotrebi¢a otvorte na ¢o
najkratSiu dobu.

m Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci
priestor vzdy zatvorené.

m Aby ste zabranili vy§Sej spotrebe
elektrického prudu, vycCistite
prilezitostne zadnu stranu spotrebica.

m Ak je k dispozicii:

Namontujte stenovu rozpierku, aby ste
dosiahli deklarovanu spotrebu energie
spotrebica (pozri Navod na montaz).
Redukovana vzdialenost od steny
neobmedzuje spotrebic v jeho funkcii.
Spotreba energie sa potom mbze
nepatrne zvysit.

m Usporiadanie dielov vybavenia nema
ziadny vplyv na spotrebu energie
spotrebica.
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Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky

Upozornenie

Ak je zapnuté superzmrazovanie, moze
dochadzat ku zvysenému
prevadzkovému hluku.

Bzucanie

Motory su v chode (napr. chladiace
agregaty, ventilator).

Bublanie, bzuéanie alebo kloktanie
Rurkami preteka chladivo.

Cvaknutie
Zapnutie/vypnutie motora, spinaca alebo
magnetickych ventilov.

Praskanie _ .
Vykonava sa automatické odmrazovanie.

Zabranenie hluénosti

Spotrebi¢ nestoji rovno

Vyrovnajte prosim spotrebi¢ pomocou
vodovahy. Pouzite na to skrutkovacie
nozi¢ky alebo podlozky.

Spotrebi¢ sa ,,nie¢oho dotyka”
Odsurite spotrebi¢ od okolitého nabytku
alebo od susednych spotrebicov.

Nadoby alebo odkladacie plochy sa
kyvaju alebo zadrhavaju

Skontrolujte, prosim, vyberatelné diely
a popripade ich opét nasadte.



sk

Odstranenie drobnych poruch svojpomocne

Skoér ako zavolate zakaznicky servis:

Skontrolujte, ¢i poruchu nemozete odstranit sami na zéklade nasledujucich

upozorneni.

Naklady za poradenské pripady vykonané zakaznickym servisom musite prevziat sami

— aj v priebehu zarucnej lehoty!

Porucha MozZna pricina

Odstranenie

Teplota sa silno liSi
od nastavenia.

V niektorych pripadoch stac, ak spotrebi¢
na 5 minut vypnete.

Ak je teplota prili§ vysokd, skontrolujte po
niekolkych hodindch, Ci doSlo k aproximacii
teploty.

Ak je teplota priliS nizka, skontrolujte druhy
den teplotu eSte raz.

Nesvieti ziadna indikacia. Vypadok elektrického prudu;
zareagovala poistka; sietovd
zastréka nie je riadne
v zasuvke.

Pripojte sietovl zastréku. Skontrolujte, ¢i ide
elektricky prud, skontrolujte poistky.

Zaznie varovny signdl, svieti
indikdcia ,alarm”.

Na vypnutie varovného signdlu stlacte tlacidlo
alarm. Obrazok [E1/5

V mraziacom prieStore je Spotrebﬁ; je Otvorenyl

Zatvorte spotrebic.

velmiteplo! Nebezpecenstvo -
pre zmrazeng potraviny! Otvory privodu a odvodu
vzduchu st zakryte.

Zaistite vetranie a odvetrdvanie.

Jednorazovo bolo vlozené
velké mnozstvo potravin
na zmrazenie.

NeprekraCujte max. mraziacu kapacitu.

Potom, ¢o bola odstranend porucha, indikécia
,alarm” po urcitej dobe zhasne.
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Porucha Mozna pri€ina

Odstranenie

Nebola dosiahnutd teplota; ~ Odparovac (chladiace

dvere mraziaceho priestoru  zariadenie) v NoFrost

boli dihi dobu otvorené. systéme je znacne pokryty
ladom, takZe sa plne
automaticky neodmrazi.

Na odmrazenie odparovaca vyberte zmrazené
potraviny so zasuvkami a ulozte ich dobre
izolované na chladnom mieste.

Vypnite spotrebi¢ a odsunte ho od steny.
Nechajte otvorené dvere spotrebica.

Po cca. 20 mindtach zacne odtekat
skondenzovand voda do odparovacej misky
na zadnej strane spotrebita. Obrézok [

Aby ste v tomto pripade zabranili preteceniu
odparovacej misky, odsajte skondenzovan
vodu Spongiou.

Ak uz nepritekd do odparovacej misky Ziadna
voda, je odparovac odmrazeny. VyCistite
vnutorny priestor. Uvedte spotrebi¢ opéat

do prevadzky.

Spotrebi¢ nechladi, indikdcia Je zapnuty predvadzaci
teploty a osvetlenie svietia.  rezim.

Spustite samocinny test spotrebica (pozri
kapitolu ,Samocinny test spotrebica”).

Po ukondeni programu prejde spotrebi¢ do
regulacnej prevadzky.

Automatické
superzmrazovanie sa
nezapne.

Zariadenie sa rozhodne samostatne, Ci je
nevyhnutné automatické superzmrazovanie a
automaticky ho zapne alebo vypne.
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Samocinny test
spotrebica

Spotrebi¢ je vybaveny programom pre
automaticky samocinny test, ktory Vam
zobrazi zdroje poruch, ktoré méze
odstranit len Vas zakaznicky servis.

Spustenie samocinného testu

spotrebic¢a

1. Vypnite spotrebi¢ a pocCkajte 5 minut.

2. Zapnite spotrebic a v priebehu prvych
10 sekund drzte stlacené 3-5 sekund
tlacidlo ,super”, obrazok /2, az
zaznie akusticky signal.

Spusti sa samodinny testovaci
program.

Podas behu samocinného testu zaznie
dlhy akusticky signal.

Ked je samocinny test ukonéeny
a zaznie dvakrat akusticky signal, je Vas
spotrebi¢ v poriadku.

Pokial blika tlacdidlo ,,super” 10 sekund
a zaznie 5 akustickych signalov, jedna

sa o chybu. Informujte zakaznicky servis.

Ukoncenie samocinného testu
spotrebic¢a

Po ukon&eni programu prejde spotrebic
do regulacnej prevadzky.

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis vo Vasej blizkosti
najdete v telefdnnom zozname alebo v
zozname stredisiek zakaznickeho
servisu. Pri komunikacii so zéakaznickym
servisom uvedte &islo vyrobku (E-Nr.) a
vyrobné Cislo (FD-Nr.) spotrebica.

Tieto Uudaje najdete na typovom S§titku.
Obrazok H

Pomo&zte, prosim, oznamenim d&isla
vyrobku a vyrobného d&isla zabranit
zbytoénym vyjazdom. USetrite si s tym
spojené zvySené naklady.

Objednavka opravy a porada
v pripade poruch
Kontaktné udaje vSetkych krajin najdete

v priloZzenej zozname sluzieb
zékaznikom.
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Varnostna navodila
in opozorila

Pred prvo vkljugitvijo aparata

Skrbno preberite prilozeno
navodilo za uporabo in navodilo
za montazo! Tako boste dobili
vazne informacije o montazi,
uporabi in vzdrzevanju aparata.

Proizvajalec ne odgovarja

za posledice neuposStevanja
navodil in opozoril iz navodila
za uporabo. Spravite vse papirje
Za poznejso uporabo ali novega
lastnika.

Tehniéna varnost
Nevarnost pozara

V ceveh hladilnega
krogotoka je majhna koliCina
okolju prijaznega, vendar
gorljivega hladilnega sredstva
(R600a). Slednje ne Skoduje
ozonski plasti in ne poveca
ucinka tople grede. Ce hladilno
sredstvo izstopa, lahko
poskoduje oci ali pa zagori.

V primeru poskodb

Odmaknite od aparata ogen;
in vire toplote.

Prostor dobro prezracite nekaj
minut.

Izklop aparata in izklop za dalj
¢asa in izvlecite omrezni vtic.

Obvestite servisno sluzbo.
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Cim ved hladilnega sredstva je
v aparatu, mora aparat biti
postavljen v tem vecjem
prostoru. V malem prostoru,

v primeru uhajanja sredstva,
lahko nastane vnetljiva
mesSanica plina in zraka.

Na 8 g hladilnega sredstva
mora biti najmanj 1 m?3 prostora.
Koli¢ina hladilnega sredstva

v vasem aparatu je oznacena
na tipski ploscici v notranjosti
aparata.

Pri postavitvi aparata pazite, da
omrezni prikljuc¢ni vodnik ni
uklescen ali posSkodovan.

Ce se omrezni vod tega aparata
poSkoduje, ga mora zamenijati
proizvajalec aparata, servisna
sluzba ali podobno
usposobljeno strokovno osebje.
Nestrokovna instalacija in
popravila lahko mo¢no ogrozijo
uporabnika.

Popravila sme izvajati samo
proizvajalec naprave, servisna
sluzba ali podobno
usposobljene osebe.

Lahko uporabljate le originalne
dele proizvajalca. Le za te dele,
proizvajalec jamci, da
izpolnjujejo varnostne zahteve.
Ne uporabljajte razdelilnih
vii¢nic, podaljSevalnih kablov ali
adapterjev.



Nevarnost pozara

Prenosne razdelilne
vticnice ali prenosni omrezni deli
se lahko pregrejejo in povzrocijo
pozar.

Prenosnih razdelilnih vticnic ali
prenosnih omreznih delov ne
namescajte za aparatom.

Med uporabo

Znotraj aparata nikoli ne
uporabljajte drugih elektri¢nih
aparatov (npr. grelcev,
elektriCnih aparatov za
pripravo ledu itd.). Nevarnost
eksplozije!

Nikoli ne uporabljajte parnih
Cistilcev za ciscenje ali
odtajevanje aparata!l Para
lahko pride v stik z
elektricnimi komponentami v
aparatu, kar lahko povzroci
kratek stik. Nevarnost udara
elektricnega tokal

Za odstranjevanje plasti ivja in
ledu ne uporabljajte Spicastih
predmetov ali predmetov z
ostrimi robovi. Tako bi lahko
poskodovali cevi za hladilno
sredstvo.Hladilno sredstvo
vam lahko pride v odi in jih
poskoduje, ali se vname.
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V aparatu ne shranjujte
produktov z vnetljivimi plini
(npr. razprsil) ali eksplozivnih
materialov. Nevarnost
eksplozije!

Ne stojte na podstavku,
vlozkih, vratih

in jih ne uporabljajte

kot stojalo.

Pred odtaljevanjem

in ¢iSCenjem iztaknite omrezni
vti€¢ ali izklopite varovalko.
Potegnite za omrezni vtic€ in ne
za prikljuéni kabel.
Visokoodstotni alkohol
shranjujte samo v dobro
zaprtih steklenicah in v
navpicnem polozaju.

Delov iz plastike in tesnil

na vratih ne smete umazati z
oljem ali mastjo. V
nasprotnem lahko postanejo
deli iz plastike in tesnila

na vratih porozni.

Razen navodil proizvajalca ne
izvajajte nobenih drugih
ukrepov, ki bi pospesili
odtaljevanje. Nevarnost
eksplozije!

Odprtina za dovod in odvod
zraka na aparatu ne sme biti
pokrita ali zaprta.
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ZmanjSanje tveganj za otroke
in ogrozene osebe:

Med ogrozene sodijo otroci in
osebe, ki si telesno, psihi¢no
ali v svojem zaznavanju
omejene ter osebe, ki nimajo
zadostnega znanja o varni
uporabi aparata.

Poskrbite, da bodo otroci in
ogrozene osebe razumeli
nevarnosti, ki jih lahko
povzroCi rokovanje z
aparatom.

Oseba, odgovorna za varnost,
mora otroke in ogrozene
osebe nadzorovati ali voditi pri
rokovanju z aparatom.

Aparat smejo uporabljati le
otroci, starejsi od 8 let.

Pri ¢is€enju in vzdrzevanju
morate otroke nadzorovati.

Otrokom nikoli ne dovolite, da
se igrajo z aparatom.

V zamrzovalnem prostoru

ne smete hraniti tekoCin

v steklenicah

in ploCevinkah (zlasti ne pijac,
ki vsebujejo ogljikov
dioksid).Steklenice in
ploCevinke se lahko razpodijo!

Zamrznjenih zivil ne smete
nikoli dati v usta, takoj potem,
ko ste jih vzeli iz
zamrzovalnega prostora.
Nevarnost zmrzlin!

lzogibajte se daljSega stika
rok z zamrznjenimi zivili,

ledom ali cevmi izparilnika itd.
Nevarnost zmrzlin!

Otroci v druzini

Ne dovolite otrokom,

da se igrajo z embalazo.
Nevarnost zadusSitve v zvitih
kartonskih Skatlah in folijah!

Aparat ni igraca za otroke!
V primeru, da je aparat
opremljen s klju¢avnico:
klju¢ shranite izven dosega
otrok!

Splosni dologila
Aparat je primeren

za zamrzovanje Zzivil,
za izdelavo ledu.

Ta naprava je namenjena
za uporabo v gospodinjske
namene v zasebnem okolju.

Sistem hladilnega krozenja
je preizkusen glede
neprepustnosti.

Ta aparat ustreza varnostnim
predpisom, ki veljajo za
elektricne aparate, in je zascCiten
pred radijskimi motnjami.

Ta aparat je namenjen uporabi
na obmocjih do maksimalno
2000 metrov nadmorske viSine.



Navodila za odlaganje
dotrajanega aparata

<» Odlaganje embalaze novega
aparata

Embalaza Sciti vas aparat pred
poSkodbami med transportom.

Vsi uporabljeni materiali so okolju
prijazni in se jih lahko reciklira. Prosimo,
da pomagate pri tem: odloZite embalazo
okolju prijazno.

O sodobnih nacinih odlaganja

se pozanimajte pri vasem strokovnem
prodajalcu, ali pri vasi pristojni lokalni
upravi.

<» Stari aparat odpeljite
na odpad

Stari aparati niso brezvreden odpad!
Z okolju prijaznim odlaganjem se lahko
reciklirajo vredne surovine.

Ta naprava je oznacena v skladu
E Z evropsko smernico 0 odpadni
= clektriCni in elektronski opremi
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
V okviru smernice sta dolo¢ena
prevzem in recikliranje starih
naprav, ki veljata v celotni
Evropski uniji.
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A Svarilo

Pri odsluzenih aparatih
1. lzvlecite omrezni vtic.

2. Prerezite priklju¢no vrv in jo odstranite
skupaj z omreznim vti¢em.

3. Ne jemljite polic in posod ven,
da bo otrokom teZje, da splezajo
v aparat!

4. Ne dovolite otrokom, da se igrajo
z odsluzenim aparatom. Nevarnost
zadusSitve!

Hladilne naprave vsebujejo hladilna
sredstva in izolacijske pline. Hladilna
sredstva in izolacijski plini zahtevajo
pravilno odlaganje. Cevi, ki

se uporabljajo za cirkulacijo hladilnega
sredstva ne smete poskodovati pred
strokovnim odlaganjem.

Obseg dobave

Preden razpakirate vse dele, jih preverite,
¢e so se ob transportu poskodovali.

Ob ugotovitvi poskodb posilike se
obrnite na prodajalca, pri katerem ste
aparat kupili ali pa se oglasite pri nasi
servisni sluzbi.

Obseg dobave sestoji iz naslednjih
delov:

m Samostojna naprava

Oprema (odvisna od modela)
VreCka z montaznim materialom
Navodilo za uporabo

Navodilo za montazo

Servisna knjizica

Priloga z garancijskim listom

Informacije o porabi energije
in obsegu nastajanja hrupa
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Mesto postavitve

Aparat postavite v suh, zracen prostor.
Mesto postavitve naj ne bo izpostavljeno
neposredni son¢ni svetlobi. Aparat ne
sme biti v blizini izvora toplote, npr.
Stedilnika, radiatorja ipd. Ce pa ga Ze
postavite blizu toplotnih virov, uporabite
primerno izolacijsko plos&o ali pa
upostevajte naslednjo najmanjSo razdaljo
od izvora toplote:

Od elektri¢nih in plinskih stedilnikov:
3 cm.
Od oljnih ali Stedilnikov na trda goriva:
30 cm.
Tla na mestu postavitve se ne smejo
vdajati, e je potrebno, jih ojaCajte.
Neravnine na tleh izravnajte s pomocjo
podstavkov.

Odmik od stene
Slika H

Aparat ne potrebuje razmaka med
stranico in steno. Posode in odlagalne
police je mozno kljub temu izvledi.

Prestavljanje zapiralnega
mehanizma vrat

(Ce je potrebno)

Ce je potrebno: Priporogamo, da naj
vratni te¢aj zamenja nasa servisna
sluzba. Za ceno menjave vratnega teCaja
se pozanimajte pri svoji pristojni servisni
sluzbi.
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A Svarilo

Med zamenjavo vratnega teCaja aparat
ne sme biti priklopljen na elektri¢no
omrezje. Predhodno izvlecite omrezni
vti€. Da ne poskodujete hrbtne strani
aparata, podlozite dovolj oblazinjenega
materiala. Polozite aparat previdno

na hrbtno stran.

Napotek

Ce napravo prevrnete na hrbtno stran,
potem stenski odmi¢nik ne sme biti
montiran.

Bodite pozorni

na temperaturo
prostora in prezraCeva
nje

Sobni temperaturi

Aparat je projektiran za doloceni
klimatski razred. Odvisno od klimatskega
razreda se aparat lahko uporablja

pri naslednjih sobnih temperaturah.

Klimatski razred je na tipski plosdici,
slika Ml

Klimatski dovoljenatemperatura
razred okolja

SN +10°Cdo 32°C

N +16°Cdo 32°C

ST +16°Cdo 38 °C

T +16°Cdo43°C




Napotek

Naprava je popolnoma funkcionalna,

Ce se sobna temperatura giblje v mejah
podanega klimatskega razreda. Ce
naprava klimatskega razreda SN
obratuje pri nizjih sobnih temperaturah,
lahko izklju¢imo pojav poskodb naprave
do temperature +5 °C.

Zracenje
Slika B

Zrak se na zadnjem delu aparata
segreva. Segreti zrak se mora neovirano
odvesti. V nasprotnem primeru mora
hladilni kompresor delati s povecano
modjo. To poveca porabo toka. Zaradi
tega: Odprtin za dovod in odvod zraka
ne smete nikoli pokriti ali zapreti!

Priklop aparata

Po postavitvi aparata, poCakajte
najmanj 1 uro, preden vklopite aparat.
Med transportom se lahko zgodi, da
pride olje, ki je v kompresorju, v hladilni
sistem.

Pred prvim zagonom, ocCistite notranjost
aparata (glej «CisCenje aparata»).

Elektri€éni prikljucek
VtiGnica se mora nahajati v blizini

aparata in mora biti tudi po postavitvi
prosto dosegljiva.
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A Svarilo

Nevarnost elektricnega udaral

Ce dolzina omreZnega priklju¢nega
vodnika ne zadostuje, v nobenem
primeru ne uporabljajte razdelilnih vti¢nic
ali podaljSevalnih kablov. V tem primeru
se obrnite na servisno sluzbo, ki vam bo
svetovala glede alternativ.

Aparat ustreza razredu zascite . Aparat
preko po predpisih instalirane vti¢nice z
varnostnim vodnikom prikljugite na
izmenicni tok 220-240 V/50 Hz. Vti¢nica
mora biti zavarovana z varovalko

10 Ado 16 A.

Pri aparatih, ki bodo obratovali v drzavah
izven Evrope, morate preveriti, ali
navedena napetost in vrsta toka
ustrezata vrednostim zadevnega
elektricnega omrezja. Te podatke najdete
na tipski tablici, slika .

A Svarilo

Aparat ne sme v nobenem primeru biti
priklju¢en na elektronsko varéevalno
vtiénico.

Za napajanje nasih aparatov lahko
uporabite izmenicne pretvornike s
sinusnim in omreznim krmiljenjem.
Omrezno vodeni izmeniéni pretvorniki se
uporabljajo pri fotovoltai¢nih napravah, ki
so priklju¢ene neposredno na javno
omrezje. Pri lokalnih napajanjih, npr. na
ladji ali v gorskih poditniskih hisah, je
treba poskrbeti, da se uporabi izmenicni
pretvornik s sinusnim krmiljenjem.
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Spoznajte vas aparat

Odprite, prosimo, zadnjo stran s slikami.
To navodilo velja za uporabo vec
modelov.

Opremljenost modelov aparatov je lahko
razli¢na.

Pri slikah so mozna odstopanja.

Slika H

* Ni pri vseh modelih.

1-5 Upravljalni elementi
6 Osvetlitev (LED)
7 NoFrost-sistem
8* Pokrov na predalu
za zamrzovanje
9 Odlagalna polica za kozarce
10* Naprava za delanje ledu/Posoda
za shranjevanje ledenih kock
11 Predal za zamrznjena zivila (mali)
12 Predal za zamrznjena zivila (veliki)
13 Nastavljivi nogici
14 Odzragevanje za vrata
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Upravljalni elementi
Slika H

1 Tipka za vklop/izklop
Uporablja se za vklop in izklop
celega aparata.

2 Tipka «super»

Uporablja se za vklop in izklop

super zamrzovanja.

Sveti samo kadar je super
zamrzovanje aktivno.

3 Tipka za nastavitev temperature
S to tipko nastavite zeleno
temperaturo.

4 Indikator temperature

Prikazuje nastavljeno temperaturo
zamrzovalnega prostora.
5 Tipka alarm

Uporablja se za izklop
opozorilnega zvo¢nega signala
(glej poglavje «Alarmna
funkcija»).

Vklop aparata

Slika H
Aparat vkljugite s tipko vklop/izklop 1.
Oglasi se opozorilni zvoéni signal. Prikaz

temperature 4 utripa in tipka za alarm 5
zasveti.

Pritisnite alarmno tipko 5. Opozorilni ton
se izklopi.

Ko zamrzovalni prostor doseze
nastavljeno temperaturo, sveti
prikazovalnik temperature 4.



Navodila glede obratovanja

m Po vklopu lahko traja nekaj ur, preden
aparat doseze nastavljeno
temperaturo. Pred tem, ne smete
vlagati zivil v aparat.

m Zahvaljujo€ popolnoma samodejnem
NoFrost-sistemu, ostane zamrzovalni
prostor nezaledenel. Odtajanje ni
potrebno.

m Sprednja stran ohisja se delno rahlo
segreje, kar onemogocCi pojav
kondenzata na tesnilu na vratih.

m Ce se vrata zamrzovalnega prostora
po zaprtju ne dajo takoj odpreti,
pocakajte trenutek ali dva, da se
nastali podtlak izenadi.
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Nastavitev temperature
Slika A

Zamrzovalni prostor

Temperaturo je mogoce nastaviti

med -16 °C do -26 °C.

Nastavitveno tipko za temperaturo 3
pritisnite tolikokrat, dokler Zelena
temperatura zamrzovalnega prostora ni
nastavljena.

Shrani se zadnja nastavljena vrednost.
Nastavljena temperatura se prikaze na
prikazovalniku temperature 4.

Funkcije alarma
Slika A

Alarm za vrata

Opozorilni ton se vkljudi, ¢e so vrata
aparata dalj ¢asa odprta. Z zapiranjem
vrat se opozorilni ton spet izkljuci.

Alarm odtajanja

Po pritisku na tipko temperaturni alarm 5
pokaze prikaz temperature pet sekund
najvisjo temperaturo, ki je do takrat bila
v zamrzovalnem prostoru. Nato se ta
vrednost briSe.

Prikazovalnik 4 takrat kaze «nastavljeno
temperaturo zamrzovalnega prostora»
brez utripanja.

Od tega momenta se «najvisja
temperatura» ponovno dolocCi in shrani.

Temperaturni alarm . .
Temperaturni alarm se oglasi, Ce je

v zamrzovalnem prostoru pretoplo

in so zivila ogrozena.

Prikazovalnik temperature 4 utripa

in tipka za alarm 5 zasveti.

Alarm se lahko tudi brez nevarnosti za

zivila vkljudi:

®m pri zagonu aparata,

m Ce ste v hladilnik vlozili veliko koli¢ino
Zivil,

m Ce so vrata zamrzovalnega prostora
predolgo odprta.
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Alarm izpada toka

Slika A

Alarm zaradi izpada elektri¢ne energije
se vkljuci, Ce zaradi izpada elekiriCne
energije v napravi postane pretoplo in so
Zivila ogrozena.

Tipka za alarm 5 sveti in na
prikazovalniku temperature 4 se pojavi
«Pl».

Napotek

Zamrznjeno zivilo, ki se je zaCelo odtajati
ali se je popolnoma odtajalo, ne smete
ponovno zamrzniti. Sele po obdelavi

v gotovo jed (kuhano ali pe¢eno) ga
lahko ponovno zamrznete.

Maks. roka shranjevanja ne smete vec
izrabiti do konca.

Izklop alarma

Slika H
Pritisnite na tipko za alarm 5 in opozorilni
ton se izklopi.

Koristna prostornina

Podatke o koristni prostornini boste nasli
na tipski ploscici vasega aparata.
Slika

Popoln izkoristek zamrzovalne
prostornine

Za nalozitev najvecje koliCine zivil lahko
vse dele opreme odvzamete

iz notranjosti. Zivila lahko nato naloZite
neposredno na police in na pod
zamrzovalnega prostora.
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Napotek

Veljavno samo za tipe KG GSUU37A,
KG GSUUSB9A in KG GSUU41A (glejte
tipsko tablico, polje »Type«):

Da bi upostevali na tipski tablici
navedene vrednosti, mora najvisje
namescen del opreme ostati v aparatu.

Snetje delov opreme

m Predal za zamrznjena Zivila izvlecite do
konca, ga spredaj privzdignite in
snemite iz naprave. Slika B

m Pri napravah s pripravljalnikom kock
ledu lahko le-tega vzamete iz nje.
Slika @

m Loputa zamrzovalnega predala
Slika

1. Poklopna loputa zamrzovalnega
predala je napol odprta,

2. drzaj na eni strani snemite z
naprave,

3. loputo zamrzovalnega predala
potegnite vnaprej in jo snemite z
drzaja,

4. snemite drzaj na drugi strani z
naprave.
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Zamrzovalni prostor

Zamrzovalni prostor

uporabljajte

m Za odlaganje globoko zamrznjenih
jedi.

m Za pripravo kockic ledu.

m Za zamrzovanje Zivil.

Napotek

Pazite na to, da bodo vrata na 5
zamrzovalnem prostoru vedno zaprta! Ce
so vrata odprta, se zamrznjena Zzivila
odtajajo in zamrzovalni prostor moc¢no
zaledeni. Razen tega: razsipanje energije
zaradi visoke porabe tokal

Najvecja kapaciteta
zamrzovanja

Podatke o maksimalni kapaciteti
zamrzovanja v 24 urah, boste nasli
na tipski plosici. Slika

Predpostavke za najvecjo

zamrzovalno zmogljivost

m Pred vlaganjem svezih Zivil vkljucite
super zamrzovanje (glej poglavije
Super zamrzovanje).

m Odstranite dele opreme.

m Zivila naloZite neposredno na police in
na dno zamrzovalnega prostora.

Napotek
PrezraCevalnih rez na hrbtni strani, ne
pokrivajte z zamrznjenimi proizvodi.

m Vecjo koli¢ino zivil zamrznite
predvsem v najviSjem predalu. V njem
se zivila posebej hitro in tako tudi
posebej obzirno zamrznjeno.

Zamrzovanje in shranje
vanje

Nakup globoko zamrznjenih
zivil

m EmbalaZze ne smete poskodovati.
m Upostevajte rok trajnosti.

m Temperatura v prodajni zamrzovalni
skrinji mora znasati -18 °C ali pa Se
hladneje.

m Globoko zamrznjeno Zivilo nosite,
po moznosti, v izolirani torbi in jo hitro
dajte v zamrzovalni prostor.

Bodite posebno pozorni
pri razporeditvi

m Vedjo koli¢ino zivil zamrznite
predvsem v najviSjem predalu. V njem
se zivila posebej hitro in tako tudi
posebej obzirno zamrznjeno.

m Prezradevalnih rez na hrbtni strani, ne
pokrivajte z zamrznjenimi proizvodi.

m Zivila razprostrite &im Sir§e po povrsini
v predalih oz. jih poloZite v predale za
zamrznjena Zzivila.

Napotek

Ze zamrznjena Zivila ne smejo priti

v dotik s svezimi Zivili, ki jih boste Sele
zamrznili. Po potrebi prelozite
zamrznjena zivila v predale za
zamrznjena zivila.

m Za brezhibno krozenje zraka v aparatu
potisnite predal za zamrznjena Zivila
do konca.
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Zamrzovanje majhnih koli¢in
zivil

Kako &im hitreje zamrznete manjsSe
koli¢ine zivil, je opisano v poglavju
Avtomatsko Super zamrzovanije.

Zamrzovanje svezih
zivil

Za zamrzovanje uporabljajte samo
sveza in brezhibna Zivila.

Za &im boljSo ohranitev hranilnih
vrednosti, arome in barve je potrebno
zelenjavo pred zamrzovanjem blansirati.
Pri jajCevcih, paprikah, bu¢kah in belusih
blansSiranje ni potrebno.

Literaturo o zamrzovanju in blansSiranju
najdete v obi¢ajnih knjigarnah.

Napotek

Zivila, ki jih je Sele treba zamrzniti ne

smejo priti v dotik z Zze zamrznjenimi

Zivili.

m Za zamrzovanje SO primerni:
pekarski izdelki, ribe in morski sadezi,
meso, divjadina, perutnina, zelenjava,
sadje, zeliS¢a, jajca brez lupine,
mlecCni izdelki kot sir, maslo in skuta,
gotove jedi in ostanki obrokov, kot sp
juhe, enoloncnice, pripravljeno meso
in ribe, krompirjeve jedi, narastki in
slasCice.

m Za zamrzovanje niso primerni:
vrste zelenjave, ki se jih po navadi je
sveze, npr. listnata solata ali redkvice,
jajca z lupino, grozdje, cela jabolka,
hruske in breskve, trdo kuhana jajca,
jogurt, kislo mleko, kisla smetana,
smetana in majoneza.
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Pakiranje zivil
Zivila naj bodo nepredugno zapakirana,
da ne bi zgubila okusa ali se izsusila.
1. Dajte Zivilo v embalaZzo.
2. |ztisnite zrak.
3. Zaprite nepredusno pakiranje.
4. NapisSite na embalazi
vsebino in datum zamrzovanja.

Za embalazo so primerne:
plasti¢ne folije, cevaste folije iz
polietilena, alufolije, posode za
zamrzovanje.

Te izdelke najdete v strokovnih trgovinah.

Kot embalaza niso primerni:

papir za peko, pergamentni papir,
celofan, vreCke za smeti in uporabljene
nakupovalne vrecCke.

Za zapiranje so primerne: .
gumice, plasti¢ne sponke, vrvice, lepilni
trakovi odporni na mraz in podobno.

Polietilenske vrecke in folije lahko
zaprete tudi z varilcem folije.

Obstojnost zamrznjenih zivil
Obstojnost zamrznjenih zivil odvisna je
od vrste zivil.
Pri temperaturi -18 °C:
m riba, klobase, gotove jedi, peciva:
do 6 mesecev
m sir, perutnina, meso:
do 8 mesecev
m zelenjava, sadje:
do 12 mesecev



Super zamrzovanje

Zivila je treba po moznosti hitro zamrzniti
do jedra, da se ohranijo vitamini, hranilne
vrednosti, videz in okus.

Aparat po vklopu super zamrzovanja
stalno obratuje. Temperature v
zamrzovalniku bod bistveno nizje od
temperatur pri normalnem obratovanju.

Vklop super zamrzovanja
Odvisno od koli¢ine zivil, ki jih Zelite
zamrzniti, lahkko super zamrzovanje
koristite na razlicne nacine.

Napotek

Ko je vkloplijeno super zamrzovanije, je
lahko aparat nekoliko bolj glasen in sveti
tipka Super, slika B/2.

Avtomatsko super zamrzovanje

ManjSe koliCine zivil najhitreje zamrznete:

m v drugi posodi za zamrznjena Zivila od
spodaj

m z desne zunanje strani

B po vsej povrsini

Avtomatsko super zamrzovanje se

avtomatsko vklopi za zamrzovanje toplih

Zivil.

Ro¢no super zamrzovanje

Vecjo kolicino Zivil zamrzujte prednostno

v najvi§jem predalu. V njem se Zivila

posebej hitro in tako tudi posebe;j

pazljivo zamrznjeno.

Nekaj ur pred zamrzovanjem svezih Zivil
vklopite super zamrzovanje, da
preprecite nezeleno povisanje
temperature.

Ce Zelite izkoristiti maksimalno
zmogljivost zamrzovanja, super
zamrzovanje vklopite 24 ur pred
zamrzovanjem svezih zivil.

Pritisnite tipko Super 2.
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Ko je super zamrzovanje vklopljeno,
tipka sveti.

Izklop super zamrzovanja
Slika H

Pritisnite tipko Super 2.

Super zamrzovanje je zdaj izklopljeno.
Po poteku super zamrzovanja aparat

avtomatsko preklopi na normalno
obratovanje.

m Pri avtomatskem super zamrzovanju:
kakor hitro je manjSa koli¢ina Zivil

zamrznjena.

m Pri roSnem super zamrzovanju: po
pribl. 2 2 dnevih.

Odmrznite zamrznjeno
zivilo

Glede na nadin in namen uporabe lahko
izbirate med naslednjimi nacini:

m pri sobni temperaturi,

m v hladilniku,

m v elektriéni pecici, z/brez
ventilatorja s toplim zrakom,

m v mikrovalovni pecici.

A Pozor

Zamrznjeno zivilo, ki se je zaCelo odtajati
ali se je popolnoma odtajalo, ne smete
ponovno zamrzniti. Sele po obdelavi

v gotovo jed (kuhano ali pegeno) ga
lahko ponovno zamrznete.

Maks. roka shranjevanja zivila ne smete
ve¢ izrabiti do konca.
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Oprema

(ni pri vseh modelih)

Predal za zamrznjena zZivila
(veliki)
Slika /12

Za shranjevanje obseznih zamrznjenih
zivil, kot npr. puranov, rac ali gosi.

Ledomat

Slika H

Za izdelavo ledenih kock uporabljate
samo pitno vodo.

1. Vzemite posodo za vodo ven in jo do
oznake napolnite s pitno vodo.

Napotek

Preve¢ napolnjena pitna voda lahko
moti delovanje ledomata. Ledene
kocke se ne logijo posamicno od
posodice za led. Preve¢ napolnjena
pitha voda teCe v posodo za hrambo
ledenih kock, ze izdelane ledene
kocke se zalepijo.

2. Napolnite pitno vodo v odprtino za
polnjenje.

3. Ponovno vstavite posodo za vodo.

4. Ko so ledene kocke zamrznjene,
pritisnite ro¢ico navzdol in jo ponovno
popustite.

Kockice ledu se bodo locile in padale
v posodo za zaloge.

5. lzvlecite posodo za hrambo ledenih
kock in vzemite ledene kocke ven.
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Koledar zamrzovanja

Da bi se izognili zmanjsanju kakovosti
zmrznjenih Zivil, je pomembno, da ne
prekoradite roka shranjevanja. Rok
shranjevanja je odvisen od vrste Zivila.
Stevilke ob simbolih kaZejo dovoljeni rok
shranjevanja zivil v mesecih. Pri
industrijsko zamrznjenih zivilih
upostevajte datum proizvodnje oz. rok
uporabnosti.

Akumulator mraza

V primeru izpada elektriCne energije ali
motnje, akumulator mraza upocasni
segrevanje shranjevanih zamrznjenih
zivil. Najdaljsi Cas shranjevanja dosezete,
¢e akumulator mraza v najvisjem predalu
polozite neposredno na Zivila.

Da bi prihranili na prostoru, se lahko
akumulator mraza shranjuje v predalu
v vratih.

Akumulator mraza lahko vzamete iz
aparata zaradi zacasnega hlajenja Zivila,
npr. v hladilni torbi.

Posodico za led
Slika H

1. Posodico za led napolnite do %
s pitno vodo in jo postavite
v zamrzovalni prostor.

2. Ce se je posoda za led zalepila, jo
oddvojite s topim predmetom (drzaj
Zlice ipd.)

3. Ledene kocke boste lazje odstranili
iz posode, Ce boste posodo rahlo
ukrivili, ali pa jo za trenutek podstavili
pod teko&o vodo.
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Izklop
aparata in izloCitev
iz uporabe

Izklop aparata

Slika A

Pritisnite tipko za vklop/izklop 1.
Prikazovalnik temperature 4 ugasne,
hladilni aparat se izklopi.

IzloCitev aparata iz uporabe
Ce aparata ne boste uporabljali dalj
Casa:

1. Izklopite aparat.

2. lzvlecite omrezni vti&, oz. izklopite
varovalko.

3. Ocistite aparat.
4. Pustite vrata aparata odprta.

Odtajevanje

Zamrzovalni prostor

Zahvaljujo¢ popolnoma samodejnem
NoFrost-sistemu, ostane zamrzovalni
prostor nezaledenel. Odtajevanje ni ve¢
potrebno.

Ciséenje aparata
A Pozor

m Ne uporabljajte nobenih Cistilnih
in topilnih sredstev z vsebovanjem
peska, kloridov ali kislin.

m Ne uporabljajte Cistilnih gob, ki lahko
povrSino opraskajo in poskodujejo.
Na kovinskih povrSinah bi lahko
nastala korozija.

m Vlozkov za odlaganje in predalov
nikoli ne pomivajte v pomivalnem
stroju.

Deli se lahko deformirajo!

Napotek

Priblizno 4 ure pred &iS&enjem vkljucite
super zamrzovanje, da s tem zivila
dosezejo zelo nizko temperaturo in jih
je tako mogoce dlje ¢asa ohraniti
zamrznjena pri sobni temperaturi.

Postopajte na sledeci nacin:

1. Pred &iS¢enjem napravo izklopite.

2. lzvlecite omrezni vti¢ ali izklopite
varovalko.

3. Vzemite ven zivila in jih dajte
na hladno mesto. Postavite
akumulator mraza (Ce je prisoten) na
Zivila.

4. PocCakajte, da se plast ivja odtali.

5. Napravo obriSite z mehko krpo,
namoceno v mla¢no vodo in nekoliko
pH nevtralnega Cistilnega sredstva.
Voda za ¢iS¢enje ne sme priti v lug.

6. Tesnilo na vratih ocistite samo s Cisto
vodo in ga nato dobro posusite.

7. Po ¢isCenju: aparat ponovno prikljudite
in vklopite.

8. Zivila ponovno vloZite v zamrzovalnik.
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Oprema

Za CisCenje je mozno vse dele opreme
naprave vzeti iz nje (glej poglavje
«Opremas).

Ciscenje ledomata

Ledomat Cistite redno. Tako boste
preprecili, da se pred ¢asom izdelane
kocke ledu skréijo, da bodo imele okus
po postanem ali se med seboj zalepijo.

1. Vzemite ledomat ven. Slika @

2. Vzemite posodo za hrambo ledenih
kock ven in jo izpraznite.

3. Snemite pokrov ledomata.

4. Ocistite vse dele ledomata s toplo
vodo.

5. Pustite, da se deli popolnoma
posusijo.

6. Sestavite ledomat in ga vstavite
v aparat.

Osvetlitev (LED)

Va$a naprava je opremljena z osvetlitvijo
svetledih diod (LED), ki ne potrebuje
vzdrzevanja.

Popravila te vrste osvetlitve sme izvajati
samo servisna sluzba ali avtorizirano
strokovno osebje.
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Prihranek energije

m Aparat postavite v suh prostor, Ki
se lahko zraci! Aparata ne smete
postaviti neposredno na sonce
ali v blizini toplotnih virov (npr.
radiatorji, Stedilnik).
Ce je potrebno, uporabite izolacijsko
plosco.

m Odprtina za dovod in odvod zraka ne
sme biti pokrita ali zaprta.

m Pustite tople jedi in pijaCe, da
se ohladijo izven aparata in jih Sele
takrat dajte v aparat.

m Zamrznjena Zivila porazdelite
v hladilnem prostoru in s tem
uporabite hlad zamrznjenih zivil za
hlajenje drugih zivil.

m Vrata aparata naj bodo odprta ¢im
krajSi Cas.

m Pazite na to, da bodo vrata na
zamrzovalnem prostoru vedno zaprta.

m Obcasno odistite hrbtno stran aparata,
da preprecite poveéano porabo
elektrike.

m Ce obstaja:
Montirajte strenski odmicnik, Ce Zelite
dosedi oznaceno porabo energije (glej
»Navodila za montazo«). Zmanjsani
odmik od stene naprave ne omejuje
pri njeni funkcionalnosti. Poraba
energije se nato lahko malenkostno
zvisa.

m Razporeditev delov opreme ne vpliva
na porabo energije naprave.



Sumi, ki se lahko
pojavijo med
obratovanjem

Popolnoma normalni Sumi

Napotek

Ko je vklopljeno super zamrzovanje, je
lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Brnenje
Motorji teCejo (npr. hladilni agregat,
ventilator).

Zuborenje, klokotanje ali grgotanje
Hladilno sredstvo se pretaka skozi cevi.

sl

Kliktanje

Motor, stikala ali magnetni ventili

se vklapljajo in izklapljajo.

Pokanje

Opravilo se je samodejno odtajanje.

Preprecevanje Sumov

Aparat ni izravnan .
Prosimo naravnajte aparat s pomocjo

libele. Pri tem uporabite nastavljivi nogici
ali podstavite nekaj.

Aparat se dotika necesa
Odmaknite aparat od sosednjega

pohistva ali drugih aparatov.

Predali ali odlagalne police se majejo ali
zatikajo

Preverite dele, ki se lahko vzamejo

ven in jih po potrebi ponovno namestite.

Samostojno odpravljanje manjsSih motenij.

Preden pokli¢ete servisno sluzbo:

Preverite, ali motnjo lahko sami odpravite s pomodjo slededih navodil.
Stroske nasvetov servisne sluzbe morate nositi sami — tudi med garancijsko dobo!

Motnja Mozen vzrok

Pomo¢

Temperatura zelo odstopa
od nastavljene vrednosti.

V nekaterih primerih zadostuije, Ce izklopite
stroj za 5 minuti.

Ce je temperatura previsoka, preverite

po nekaj urah, Ce se je vzpostavila priblizna
temperatura.

Ce je temperatura prenizka, $e enkrat
preverite temperaturo naslednji dan.

Indikacija ne sveti.

dobro vtaknjen.

Ni elektrike; varovalka se je
izklopila; omrezZni Vtic ni

Prikljucite omrezni vitiC. Preverite, ali je
napajanje z elektriéno energijo, preverite
varovalke.
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Motnja

Mozen vzrok

Pomo¢

(Oglasi se opozorilni ton,
prikaz za alarm sveti.

V zamrzovalnem prostoru je
pretoplo! Nevarnost

za zamrznjene proizvode!

Zaradi izklopa opozorilnega zvo¢nega signala,
pritisnite tipko za alarm. Slika /5

Naprava je odprta.

Napravo zaprite.

Odprtine za dovod in odvod
zraka so pokrite.

Omogodite dovod in odvod zraka.

Vlozili ste naenkrat prevec
Zivil za zamrzovanije.

Ne presegajte maksimalne kapacitete

zamrzovanja.

Po odpravi napake se po nekem Casu prikaz za
alarm sam zbriSe.

Vrata zamrzovalnega
prostora so bila predolgo
odprta; temperature se vec
ne da doseci.

zparilnik (generator hladu) v
NoFrost-sistemu je mocno
zaledenel tako, da se ve€ ne
more odtajati popolnoma
samodejno.

Zaradi odtajanja izparilnika, vzemite Zivila
skupaj s pregradki ven, ter jin dobro izolirane
odloZite na hladno mesto.

Izklopite aparat in ga odmaknite od stene.
Pustite vrata aparata odprta.

Po okrog 20 min., zaCne odtajana voda
odtekati v posodo za kondenzat na hrbtni
strani aparata. Slika [

Da bi se prelivanju posode za kondenzat v tem
primeru izognili, vpijte odtajano vodo z gobo.
Kadar odtajana voda ne izteka ve¢ v posodo
za kondenzat, je izparilnik odtajan. OCistite
notranjost. Aparat ponovno zazenite.

Naprava ne hladi, prikaz
temperature in osvetlitev
svetita.

VKljuCen je predstavitveni
nacin.

Zazenite samopreverjanje naprave (glej
poglavje «Samopreverjanje naprave»).

Ko je program samopreverjanja konec, preide
aparat v normalno obratovanije.

Avtomatsko super
zamrzovanje se ne vklopi.

Aparat samostojno odloci, ali je potrebno
avtomatsko Super zamrzovanje, ter ga
avtomatsko vklaplja in izklaplja.
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Samopreverjanje
aparata

Va$ aparat ima vgrajen avtomatski
program za samopreverjanje, ki vam
pokaze vire motenj, katere pa lahko
odpravi le servisna sluzba.

Zagon samopreverjanja

1. Izklopite aparat in pocakajte 5 minut.

2. Aparat vkljucite in pred potekom
10 sekund pritisnite na tipko super,
slika H1/2 ter jo drzite pritisnjeno
3-5 sekund, dokler se ne zasliSi
akusti¢ni signal.

Program samopreverjanja se zazene.
Med potekom samopreverjanja se
oglasi akusti¢ni signal.

Ko je samopreverjanje kon¢ano in se
akusti¢ni signal oglasi dvakrat, je vas
aparat brezhiben.

Ce tipka »super« utripa 10 sekund in se
oglasi 5 akusti¢nih signalov, je aparat
zaznal motnjo. Obvestite servisno sluzbo.

Konec samopreverjanja

Ko je program samopreverjanja konec,
preide aparat v normalno obratovanje.

Servisna sluzba

Najblizjo servisno sluzbo najdete v
telefonskem imeniku ali na seznamu
servisnih sluzb. Servisni sluzbi
posredujte Stevilko modela (E-Nr.) in
proizvodno Stevilko (FD-Nr.) aparata.

Te podatke najdete na tipski tablici. Slika
Z navedbo Stevilke modela in proizvodne
Stevilke pripomorete k izogibu
nepotrebnih obiskov servisnega osebja.
Tako prihranite s tem povezane dodatne
stroske.

Narogilo za popravilo in
svetovanje v primeru motenj

Podatke glede vseh drzav, boste nasli
v prilozenem seznamu servisnih sluzb.
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