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1 x smaltovany plech
1 x kombinovany rost
1 x univerzalni panev

HZGOASOO : Sitovy kabel, délka 3 m , HZ915003 : sklenény pekac 5,4
|, HZ6BMAOO : Sada pro vestavbu / vertikalnf instalace , HZ638370 :
3nasobny teleskopicky vysuv , HZ638270 : 2nasobny teleskopicky
vysuv , HZ638170 : 1nasobny teleskopicky vysuv , HZ636000 :
sklenénd panev , HZ634000 : Kombinovany rost, HZ633070 :

Profi panev , HZ633001 : Viko pro profi panev , HZ632070 :
Univerzalni pdnev , HZ631070 : Smaltovany pecici plech pro pyrolyzu ,
HZ625071 : Grilovaci plech , HZ617000 : forma na pizzu , HZ327000 :
pecici kdmen s dfevénou lopatkou

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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v TFT displej Plus: vyborna citelnost a intuitivni dotykové ovladani.
v 4D horky vzduch: mozZnost vybéru jakékoliv Grovné pro peceni.
v roastingSensor Plus: jednoduse spolehlivé peceni.

v activeClean®: smocistici funkce pro cisténi bez namahy.

v/ Home Connect: pfistup a kontrola trouby bez ohledu na to, kde jste
- pomoci snadno pouzitelné Home Connect aplikace

Technické udaje

Barva | materidl pfedni stény : nerez

Konstrukce : Vestavny

Integrovany Cistici systém : Samocisténi pyrolyzou

Rozmery niky (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Rozméry spotrebice (mm) : 595 x 594 x 548

Rozméry zabaleného spotfebice (mm) : 660 x 680 x 660

Materidl ovlddaciho panelu : Nerez

Material dvefi : sklo

Hmotnost netto (kg) : 41,2

Objem netto - pecici trouba 1 (1) : 71

Druhy ohtevu :, 4D hot air, Cirkula¢ni gril, Deep-frozen food special,
Dolni ohtev, Horky vzduch eco, Hornildolni ohfev, Intenzivni ohtev,
Jemné vareni, Maloplo3ny gril, Pfedehfivani, Stuper na pizzu, Suseni,
UdrZovani tepla, Velkoplo3ny gril

Material 1.pecici trouby : smalt

Rizeni teploty : elektronické

Vnitini osvétleni (ks) : 3

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 120

EAN : 4242003739945

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Trida energetické Gcinnosti (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,69

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2

Pfikon (W) : 3600

Jisténi (A) : 16

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zéstreky : Zalita zastrcka s uzemnénim
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Vybaveni
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Typ trouby / druh ohfevu

e Pecici trouba s 15 druhy ohfevu: 4D horky vzduch, horky vzduch
eco, hornilspodni ohfev, hornilspodni ohtev eco, cirkula¢ni infra-
gril, velkoplosny gril, maloplosny gril, stuperi pro pizzu, coolStart
(hluboce zmrazené jidlo), spodni ohfev, intenzivni ohfev, pomalé
vareni, predehfivani, suseni, udrzovani tepla

o elektronicka regulace teploty 30 °C - 300 °C

e vnitfni objem: 71 |

Design

e otocny voli¢

Cisteni

e activeClean - automatické samocisténi

Komfort

e 5,7" barevny graficky TFT dispej v¢. ¢estiny, s dotykovym ovladanim

e automaticky ndvrh teploty

o ukazatel aktudini teploty

o ukazatel predehrevu

e program sabat

e softMove: snadné otevirani a zavirdni dvifek trouby

e cookControl Plus

e roastingSensor Plus teplotni sonda

® bakingSensor

o elektronické hodiny

e rychloohfev

e LED osvétleni, vicetrovriové LED osvétleni, osvétleni trouby se
separatnim vypinanim

e chladici ventilator

® nerezovy ventilator

o tlacitko info

o designové madlo z nerezové oceli

e Home Connect pfipojeni pfes Wi-Fi

Vysuvny systém
® zavésné rosty, teleskopické vysuvy k dodani

PrisluSenstvi
e 1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x univerzaini panev

Bezpecnost a energeticka naro¢nost

e energeticka tfida: A+ (na stupnici tfidy energetické ucinnosti od A+
++do D)

e spotfeba el.energie pfi konvenénim ohfevu: 0.87 kWh

e spotteba el.energie pfi cirkulaci/horkém vzduchu: 0.69 kWh

o elektricka trouba

e objem trouby: 71 1

o elektronicky zémek dvefi

o détska pojistka

® bezpecnostni vypinani trouby

o ukazatel zbytkového tepla

o tlacitko start

e spinac kontaktu dvefi

o teplota dvefi max. 30 °C (méfeno uprostied skla pfi nastaveni
trouby na hornilspodni ohtev, 180 °C po 1 hodiné provozu)

Rozmeéry a technické informace
e rozméry spottebice (V x $ x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

o rozméry niky (V x $ x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x

550 mm

e délka sitového kabelu: 120 cm
o celkovy pfikon elektro: 3.6 kW
e potfebné rozméry naleznete v instala¢nich materialech”



SIEMENS 313

iQ700
Pecici trouba
HB678GBS6 nerez

Rozmérové vykresy

vestavba s varnou deskou Pokud je spotfebi¢ vestavény pod varnou
deskou, musi byt dodrzena nasledujici
tlouétka pracovni desky (pfip. véetné nosné

e konstrukce).
hloubka zapusténi viz
rozmérovy vykres varné desky
Bz y B Typ varné desky min. tloustka

’/}J/’/f pracovni desky

) i nasazena | v roviné
vzdalenost min.:

600 4{

indukéni varna

indukéni vamna deska: 5 mm g5 : deska 37 mm | 38 mm
plynova varna deska: 5 mm = ana i .
elektricka varna deska: 2 mm E celoplosna indukeni
varna deska 47 mm | 48 mm
plynova varna
]] ﬁl deska 30 mm | 38 mm
_‘F elektricka varma
deska 27 mm 30 mm

rozmery v mm
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max.
I 487 .5
~ | 175 i misto pro
2 | | pripojku
! spotfebice
* 320 x 115

rozmery v mm rOZmMery v mm

min. 5507, min. 35
&

misto pro pfipojku B
spotfebice 320 x 115 .~
rozmery v mm




