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véetné prislusenstvi
1 x smaltovany plech
1 x kombinovany rost
1 x univerzalni panev

zvlastni prislusenstvi

HEZ327000 Pecici kdmen s dfevénou lopatkou, HEZ530000

2 univerzalni panve (polovi¢ni format), HEZ531010 Pecici

plech s keremickym povrchem, HEZ532010 Univerzalni panev s
keramickym povrchem, HEZ617000 Forma na pizzu, HEZ625071
Grilovaci plech, HEZ631070 Smaltovany plech pro pyrolyzu,
HEZ632070 Univerzalni panev pro pyrolyzu, HEZ633001 Viko pro
profi panev, HEZ633070 Profi panev, HEZ634000 Kombinovany
rost, HEZ636000 Sklenéna panev, HEZ638100 1nasobny
teleskopicky vysuv, HEZ638200 2ndasobny teleskopicky vysuv,
HEZ638300 3nasobny teleskopicky vysuv, HEZ915003 Sklenény
pekac, HEZGOASOO Sitovy kabel, délka 3 m

Vestavna pecici trouba: zaruka perfektnich
vysledki peceni.

» 4D Horky vzduch: perfektni distribuce tepla pro optimalni
vysledky na jakékoliv Urovni.

« AutoPilot 10: kazdé jidlo je perfektné pripraveno diky 10
prednastavenym automatickym programam.

» TFT-displej a ovladani: snadné obsluha diky ovladacimu
prstenci kolem barevného textového displeje se symboly.

» EcoClean Direct: bez namahavého ¢isténi, diky specidlnimu
povrchu zadni stény, kterda automaticky pohlti tuky

» ColorGilass: bila sklenéna predni ¢ast jako skvéla alternativa k
nerezové oceli.

Technické udaje

Barva / material predni stény : bila
Konstrukce : Vestavny
Integrovany Ccistici systém : Ne

585-595 x 560-568 x 550
595 x 594 x 548
670 x 680 x 670

Rozméry niky (mm) :
Rozméry spotrebic¢e (mm) :
Rozméry zabaleného spotrebice (mm) :

Material ovladaciho panelu : Sklo
Material dvefi : sklo
Hmotnost netto (kg) : 34,612
Objem netto - pecici trouba 1 (I) : 71

Druhy ohrevu :

, 4D hot air, Cirkula¢ni gril, Dolni ohfev, Horky vzduch eco,
Horni/dolni ohfev, Jemné vareni, Maloplosny gril, Pfedehrivani,
Rozmrazovani, Stupen na pizzu, Udrzovani tepla, Velkoplosny gril
Material 1.pecici trouby : smalt
Rizeni teploty : elektronické

Vnitini osvétleni (ks) : 1
Aprobacni certifikaty : CE, VDE
Délka privodniho kabelu (cm) : 120
EAN : 4242002808932
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Trida energetické Ucinnosti (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,69
Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81,2
Prikon (W) : 3600
Jisténi (A) : 16
Napéti (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 60; 50

Zalita zastrcka s uzemnénim

4 2420027808932

Typ zastrcky :
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Serie | 8, Vestavna peéici trouba, bila Bezpecnost a energeticka naroénost
HBG635BW1 - energeticka tfida: A+ (na stupnici tfidy energetické ucinnosti
od A+++ do D)

. s _z . y spotreba el.energie pfi konvenénim ohrevu: 0.87 kWh
Vestavna pecici trouba: zaruka perfektn|Ch spotreba el.energie pfi cirkulaci/horkém vzduchu: 0.69 kWh

vysledki peceni. elektricka trouba
objem trouby: 71 |

- teplota skla dvirek max. 40°C (méreno uprostred skla pfi
nastaveni trouby na horni/spodni ohfev 180 °C po hodiné

Typ trouby / druh ohfevu provozu)

- Pecici trouba s 13 druhy ohrevu: 4D horky vzduch, horky - détska pojistka
vzduch eco, horni/spodni ohrev, Eco horni/spodni ohrev, bezpeénostni vypinani
cirkulaéni infra-gril, velkoplo$ny gril, maloplos$ny gril, stupen ukazatel zbytkového tepla

tlacitko start

pro pizzu, spodni ohfev, pomalé vafeni, rozmrazovani, o ..
spina¢ kontaktu dveri

predehfivani, udrzovani tepla
- elektronicka regulace teploty 30 °C - 300 °C Technické informace
- vnitfni objem: 71 | - délka sitového kabelu: 120 cm
. - celkovy pfikon elektro: 3.6 kW
Design }
- rozméry spotiebice (VxS x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- rozméry niky (V x § x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

- snadné a intuitivni nastaveni funkci a druhu ohrfevu pomoci
ovladaciho prstence v elegantnim nerezovém provedeni

- designové madlo z nerezové oceli
- ,potrebné rozméry naleznete v instalacnich materidlech®

Cisténi
- EcoClean Direct: zadni sténa

- celosklenéna vnitrni strana dvirek

Komfort
- 2,5" barevny textovy TFT displej v¢. ¢estiny, dotykova tlacitka

- automaticky navrh teploty
ukazatel aktualni teploty
ukazatel predehrevu
AutoPilot
program sabat

- SoftMove - tlumené otevirani a zavirani dvirek trouby

- AutoPilot

- pocet automatickych programa: 10 ks

- elektronické hodiny s ¢asovou predvolbou

- rychloohrev

- halogenové vnitrni osvétleni, prepinatelné s osvétlenim trouby
- chladici ventilator

- nerezovy ventilator

- tlacitko info

Vysuvny systém

- zavésné rosty, teleskopické vysuvy k dodani

Prislusenstvi

- 1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x univerzalni
panev
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Serie | 8, Vestavna pecici trouba, bila

HBG635BW1

vestavba s varnou deskou

rozmérovy vykres varné desky

] LI 7

L
vzdalenost min.:
indukcni varna deska: 5 mm 577

plynova varna deska: 5 mm
elektricka varna deska: 2 mm
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rozmery v mm

{ hloubka zapusténi viz

. 600 —

«—— min

misto pro pfipojku
spotfebice 320 x 115

rozméry v mm

i misto pro

2~ 1 pripojku
i spotrebice
©320x 115

rozmery v mm

-
595
max.
4875
\ Iy
548 ——] t7s

rozméry v mm

Pokud je spotfebi¢ vestavény pod varnou
deskou, musi byt dodrzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosné
konstrukce).

Typ varné desky min. tloustka
pracovni desky

) . i nasazena | v roviné
indukéni varna

deska 37 mm | 38 mm
celoplosna indukéni

varna deska 47 mm | 48 mm
plynova varna

deska 30 mm | 38 mm
elektricka varna

deska 27 mm 30 mm
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