HLB 860 P BX A+ pyrolyticka trouba s 20 recepty
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701 DualClean HydroClean Teleskopické Pyrolyza SoftClose Okolni teplota
pojezdy s
plnym
vysuvem
POPIS A+ pyrolytickd trouba s 20 recepty
STYL Maestro
BARVY Vl ﬂ'
ODKAZ REF. 41566020

EAN. 8421152148822



HLB 860 P BX

VLASTNOSTI Pyrolyticka multifunk¢ni trouba s technologii SurroundTemp - 12
funkci vareni
Cistici systém DualClean: Pyrolitické ¢idténi (3 Grovné) +
HydroClean® PRO
Energeticka tfida A+: az 0 20% nizsi spotfeba
Objem brutto/netto: 71/70 litrd
4“ TFT displej
Cook Personal Assistant (20 recept()
SlowCook: vareni pri nizké teploté
Automatické ndvrhy teploty a ¢asu pro kazdou funkci
Rychlé predehrati
Détska bezpeclnostni pojistka
Automaticky bezpecnostni systém odpojeni
4 skla dvirek
SoftClose
2 teleskopické vysuvy
Hluboky plech a zpevnény rost
Tangencidlni ventilace Plus se 2 rychlostmi
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Vyska produktu (mm): 595 595
Sirka produktu (mm): 595 ' =
Hloubka produktu (mm): S % 5
537422

Délka produktu (mm):
Cista hmotnost (kg): 37

TECHNICKA
SPECIFIKACE

SPECIFICKE VLASTNOSTI Certifikaty: N/ CE/CCA/CB
Pocet komor: 1
Smaltovany interiér: ANO
Zpasob ovladani: ELECTRONIC
Pocet pecicich funkci: 12
Poéet receptti: 20
Funkce Gril: ANO
Funkce MaxiGril: ANO
Spodni téleso: ANO
Funkce Turbo: ANO
Funkce Eco: ANO
Funkce kynuti: ANO
Automatické rychlé predehrati: ANO
Pomalé vareni: ANO
Kruhové osvétleni: ANO
Vyjimatelné chromované vodici listy: ANO
Pocet urovni vodicich list: 5
Teleskopické pojezdy s plnym vysuvem: ANO
Snadno posuvné teleskopické pojezdy: ANO
Pomalé zavirani: ANO



ELEKTRICKE PRIPOJENiI Maximalni jmenovity vykon (W): 3552
Frekvence (Hz): 50/60
Napéti (V): 220-240
Délka pripojovaciho kabelu (cm): 150
Zastrcka: ANO
Spotieba vnitiniho osvétleni (W): 25

SPOTREBA ENERGIE Energeticka spotfeba cyklu v konven¢nim rezimu (kWh): 0.87
Energeticka spotreba cyklu v rezimu nuceného proudéni
vzduchu (kWh): 0,68
Spodni topné téleso (W): 1050
Spodni topné téleso (W) (dolni komora): 1050
Gril (W): 1400
MaxiGril (W): 2450
Tradi¢ni peceni (W): 2450
Turbo (W): 2000
Multifunkéni Turbo (W): 25
Motor chladiciho ventilatoru (W): 30

BEZPECNOSTNi SYSTEM Automaticky spinaé p¥i otevieni dveFi: ANO
Blokovaci systém panelu: ANO
Moznost détského bezpecnostniho zamku: ANO
Ochrana grilu: ANO
Systém proti prevraceni: ANO
Bezpecnostni termostat: ANO

SYSTEMY CISTENiI Smalt Crystal Clean (hladky): ANO
Hydroclean PRO: ANO
Pyrolyza: ANO
DualClean: ANO

PRISLUSENSTVI Hluboky plech (50mm): 1
Steakovy plech: 0

Zesilena mrizka: 1

ENERGETICKA UCINNOST T¥ida energetické Géinnosti: A+

T

Index energetické ucinnosti (EEI): 81

PRODUCT INFORMATION Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: TEKA

SHEET - DELEGATED Identifikacni znacka modelu: HLB 860 P
REGULATION (EU) 65/2014 Pocet pecicich prostoria: 1

Pecici prostor 1

Index energetické ucinnosti: 81

Trida energetické ucinnosti: A+

Spotieba energie na cyklus (rezim s pFrirozenou konvekci): 0.87
Spotieba energie na cyklus (rezim s nucenou konvekci): 0,68
Zdroj tepla: Electric

Objem: 71
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