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iQ700, Vestavna trouba s mikrovinami,
60 x 60 cm, Nerez

H M67 6GOS1 v varioSpeed - pfipravujte vynikajici pokrmy az o 50 % rychleji.

v activeClean® — automaticky samocistici systém ve vasi troubé.

v TFT dotykovy displej: uzivatelsky pfijemné ovladani a pohyb v
menu s dalsimi displejovymi funkcemi.

v cookControl Plus — zaklad Uspésného peceni.

v 4D horky vzduch — rovnomérné rozlozZeni tepla na vSech trovnich
pro vynikajici vysledky.

Technické udaje

Druh mikrovinné trouby : Kombinovany provoz s mikrovinnym
ohfevem

Rizeni : Elektricky

Barva | material pfedni stény : Nerez

Rozméry spotfebice : 595 x 594 x 548 mm

Rozméry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm

Délka pfivodniho kabelu : 120,0 cm

Hmotnost netto : 43,6 kg

Hmotnost brutto : 47,0 kg

EAN : 4242003671979

Max. prikon mikrovinného ohrevu : 800 W

prikon : 3600 W

Jisténi : 16 A

Napéti : 220-240 V

IR Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zéstrcky : zalita zastrcka s uzemnénim

Rozméry varného prostoru : 357.0 x 480 x 392.0 mm

V¢etné pfislusenstvi : 1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x
univerzalni panev
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1 x smaltovany plech
1 x kombinovany rost

1 x univerzalni panev H‘ HH“
412

420037671979

HZGOASOO : Sit'ovy kabel, délka 3 m , HZ915003 : Sklenény pekac ,
HZ636000 : Sklenéna panev , HZ634080 : Kombinovany rost (MW) ,
HZ633070 : Profi pAnev , HZ633001 : Viko pro profi plech , HZ632070 :
Pecici plech , HZ631070 : Smaltovany pecici plech pro pyrolyzu ,
HZ625071 : Grilovaci plech , HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 :
Pecici plech s nepfilnavym povrchem , HZ531010 : Pecici plech

s nepfilnavym povrchem , HZ327000 : Pecici kdmen s dfevénou
lopatkou

Vyrobeno BSH v licenci k ochranné zndmce Siemens AG.
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iQ700, Vestavna trouba s mikrovinami,
60 x 60 cm, Nerez
HM676G0S1

Typ trouby / druh ohfevu

e Pecici trouba s mikrovinami s 13 druhy ohfevu: 4D horky vzduch,
horky vzduch eco, hornilspodni ohfev, hornilspodni ohfev eco, gril
s cirkulaci vzduchu, velkoplos$ny gril, maloplosny gril, stuperi pro
pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohtev, pomalé
vareni, pfedehfivani, udrzovani teploty

 dalsi zplsoby ohfevu s mikrovinami: mikrovinny ohfev,
kombinovany mikrovinny ohfev

e max. vykon: 800 W; 5 mozZnosti nastaveni mikrovinného vykonu
(90 W,180 W,360 W,600 W, 800 W) s invertorem

e inteligentni invertorovd technologie: maximalni vykon je regulovan
az na 600 W pfi delsim provozu.

o elektronickd regulace teploty 30 °C - 300 °C
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e vnitfni objem: 67 |
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Vysuvny systém

® pocet Urovni pro zasunuti plechu: 5 ks

e zav8sné rosty, jednonasobny teleskopicky vysuv, standardni vysuv,
odolné pfi pyrolyze

Design

® otoCné volice

® antracitovy smalt

Cisténi

o activeClean® - automatické samocisténi
e humidClean - hydrolytické cisténi
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e humidClean - hydrolytické ¢isténi

Komfort

e 3,7" barevny graficky TFT displej v¢. ¢estiny, s dotykovym
ovladanim

e elektronické hodiny

e automaticky navrh teploty

o ukazatel aktudlni teploty ukazatel pfedehfevu program sabat

e vyklopna dvitka, softMove - tlumené otevirdni a zavirdni dvitek

e designové madlo z nerezové oceli

® pomocny systém: cookControl Plus

e rychloohtev

e coolStart

e LED osvétleni, osvétleni trouby se separatnim vypindnim

e chladici ventilator

PfisluSenstvi
e rost, smaltovany plech, smaltovany hluboky plech

Bezpecnost a energeticka naro¢nost

o teplota dvefi max. 30 °C (mérfeno uprostied skla pfi nastaveni
trouby na hornilspodni ohtev, 180 °C po 1 hodiné provozu)

® prosklené dvere CoolTouch (4 ks skel)

o elektronicky zédmek dvefi

o détska pojistka bezpecnostni vypinani trouby ukazatel zbytkového
tepla tlacitko start spinac¢ kontaktu dvefi
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Technické informace
e délka privodniho kabelu: 120 cm
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® napéti: 220 - 240V
o celkovy pfikon elektro: 3.6 kW

Rozmeéry

e rozméry spotfebice (V x S x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm
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e rozméry niky (V x $ x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e potfebné rozméry naleznete v instalac¢nich materidlech”

e Doporucujeme vam vybrat si doplrikové produkty v rémci fady
1Q700, aby byla zaru¢ena optimalni designova kombinace v3ech
vestavénych spotrebicu.
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iQ700, Vestavna trouba s mikrovinami,

60 x 60 cm, Nerez
HM676G0S1
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Pokud je spotfebiC vestavény pod varmou
deskou, musi byt dodrZena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosné

konstrukce).

Typ varné desky

min. tloustka
pracovni desky

nasazena | v roviné

indukéni varna
deska

celoplosna indukéni
varna deska

plynova varna
deska

elektricka varna
deska

37 mm | 38 mm

47 mm | 48 mm

30 mm | 38 mm

27 mm 30 mm

rozméry v mm




