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Serie | 8, Vestavna trouba s Pecici trouba s funkci PerfectBake,
mikrovinami, nerez PerfectRoast s mikrovinami: dokonala
HMG6764S1 kombinace pro dosazeni perfektnich

vysledki peceni.

» PerfectBake senzor a PerfectRoast teplotni sonda: snadna
cesta k perfektnim pecicim vysledkim.

» Mikrovinna funkce: pro rychlé rozehrati nebo pro rychlé vareni
v kombinaci s horkym vzduchem.

» Funkce Assist: automatické nastaveni optimalniho druhu
ohrevu, teploty a délky pripravy pro nespocet pokrm.

* TFT displej s dotykovym ovladanim: snadna obsluha diky
ovladacimu prstenci a grafickému textovému displeji s obrazky.

» Pyrolytické samocisténi: uz zadna namaha pfi cisténi diky
automatickému samocisténi trouby.
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Technické udaje
Druh mikrovinné trouby :

Kombinovany provoz s mikrovinnym ohrfevem

Rizenf : Elektricky

Barva / material predni stény : nerez

Rozméry spotrebi¢e (mm) : 595 x 594 x 548

Er_ Rozméry varného prostoru (mm) : 357.0 x 480 x 392.0

Délka privodniho kabelu (cm) : 120

Hmotnost netto (kg) : 42,693

@ Wﬂ /W (e]e]e) Hmotnost brutto (kg) : 45,0

= = o0oo EAN : 4242002808253

PerfectBake Assist PerfectRoast o o o

Max. prikon mikrovinného ohrevu (W) : 800

~— SSS Pfikon (W) : 3600

N— 202, Jisteni (A) : 16

Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50

Typ zastréky : Zalita zastr¢ka s uzemnénim
véetné prislusenstvi
1 x smaltovany plech
1 x kombinovany rost
1 x univerzalni panev
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zvlastni prislusenstvi

HEZ327000 Pecici kdmen s dfevénou lopatkou, HEZ617000
Forma na pizzu, HEZ625071 Grilovaci plech, HEZ631070
Smaltovany plech pro pyrolyzu, HEZ632070 Univerzalni panev
pro pyrolyzu, HEZ633001 Viko pro profi panev, HEZ633070 Profi
panev, HEZ634080 Kombinovany rost, HEZ636000 Sklenéna
panev, HEZ6BMAOO Montazni sada pro vertikalni vestavbu,
HEZ915003 Sklenény pekac, HEZGOASOO Sit'ovy kabel, délka 3 m
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Serie | 8, Vestavna trouba s mikrovinami,
nerez
HMG6764S1

Pecici trouba s funkci PerfectBake,
PerfectRoast s mikrovinami: dokonala
kombinace pro dosazeni perfektnich
vysledki peceni.

Typ trouby / druh ohfevu

- Pecici trouba s mikrovinami s 12 druhy ohrevu: 4D horky
vzduch, horky vzduch eco, horni/spodni ohrtev, Eco horni/
spodni ohrev, cirkulaéni infra-gril, velkoplo$ny gril, maloplo$ny
gril, stupen pro pizzu, spodni ohrev, pomalé vareni,
predehfivani, udrzovani tepla

- dalsi zpUsoby ohfevu s mikrovinami: mikrovinny ohrev,
kombinovany mikrovinny ohrev

- elektronicka regulace teploty 30 °C - 300 °C

- max. vykon: 800 W; 5 moznosti nastaveni mikrovinného vykonu
(90 W,180 W,360 W,600 W, 800 W) s invertorem

- inteligentni invertorova technologie: maximalni vykon je
regulovan az na 600 W pfi del$im provozu.

- vnitini objem: 67 |

Design

- snadné a intuitivni nastaveni funkci a druhu ohfevu pomoci
ovladaciho prstence v elegantnim nerezovém provedeni

- designové madlo z nerezové oceli

Cisténi
- pyrolyza - automatické cisténi

- specialné upravena vnitrni ¢ast sklenénych dveri

Komfort
- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové

- automaticky navrh teploty
ukazatel aktualni teploty
ukazatel predehrevu
program sabat

- SoftMove - tlumené otevirani a zavirani dvirek trouby
- funkce Assist

- PerfectBake senzor
PerfectRoast teplotni sonda

- elektronické hodiny s ¢asovou predvolbou

- rychloohrev

- LED osvétleni, prepinatelné s osvétlenim trouby
- chladici ventilator

- nerezovy ventilator

- tlacitko info

Vysuvny systém

- zavésné rosty,jednonasobny teleskopicky vysuv, odolné pri
pyrolyze

Prislusenstvi

- 1 x smaltovany plech, 1 x kombinovany rost, 1 x univerzalni
panev

Bezpecnost a energeticka naro¢nost

- elektronicky zamek dveri
détska pojistka
bezpecnostni vypinani
ukazatel zbytkového tepla
tladitko start
spina¢ kontaktu dvefi

Technické informace
- délka sitového kabelu: 120 cm
- celkovy prikon elektro: 3.6 kW

- rozméry spotrebice (V x S x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

- rozméry niky (V x S x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

- ,potiebné rozméry naleznete v instalacnich materialech®

- maximalni teplota dvefi: 30 °C (mereno uprostred skla pri
nastaveni trouby na horni/spodni ohtev, 180°C po 1 hodiné
provozu)
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Serie | 8, Vestavna trouba s mikrovinami,

nerez
HMG6764S1

vestavba s varnou deskou

rozmérovy vykres varné desky
)| v | 222
L
vzdalenost min.:
indukcni varna deska: 5 mm 577

plynova varna deska: 5 mm
elektricka varna deska: 2 mm

| i1

t

rozmery v mm

{ hloubka zapusténi viz

600 —»

«—— min.

Pokud je spotfebi¢ vestavény pod varnou
deskou, musi byt dodrzena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosné
konstrukce).

Typ varné desky min. tloustka
pracovni desky

) . i nasazena | v roviné
indukéni varna

deska 37 mm | 38 mm
celoplosna indukéni

varna deska 47 mm | 48 mm
plynova varna

deska 30 mm | 38 mm
elektricka varna

deska 27 mm 30 mm
misto pro

pfipojku spotfebice
320 x 115

vetrani v podstavci =
min. 50 cm?

N

rozmeéry v mm

@& BOSCH
- 1

-
595
max.
4875
\ Iy
548 ——] t7s

rozméry v mm

: misto pro

2~ 1 pripojku
i spotrebice
©320x 115

rozmery v mm
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