SIEMENS

iQ700, Vestavna kombinovana parni
trouba, 60 x 60 cm, Nerez
HS658GXS1

SIEMENS

TFT-
Touchdisplay roasting
Plus

fullSteam Sensor Plus

cookControl
Plus

1 x smaltovany plech, 1 x rost, 1 x univerzalni panev, 1 x Zasobnik pary,
dérovany, velikost S, 1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost XL, 1 x Zasobnik
pary, nedérovany, velikost S

HZGOASOO : Sitovy kabel, délka 3 m , HZ915003 : Sklenény pekac ,
HZ636000 : Sklenéna panev, HZ633070 : Profi panev, HZ633001 :
Viko pro profi plech , HZ632070 : Pecici plech , HZ631070 :
Smaltovany pecici plech pro pyrolyzu , HZ625071 : Grilovaci plech ,
HZ617000 : Forma na pizzu , HZ532010 : Pecici plech s nepfilnavym
povrchem , HZ531010 : Pecici plech s nepfilnavym povrchem,
HZ36D613G : Dérovand parni nddoba velikosti S, HZ36D613 :
Nedérovana parni nddoba velikosti S

Vyrobeno BSH v licenci k ochranné zndmce Siemens AG.
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v ecoClean Plus - vyrazné snazsi ¢isténi trouby.

v Priprava pokrm0 zdravé, jemné a pfirozené - pomoci parni funkce
fullSteam.

v TFT touchdisplay Plus — dotykové navigace pro jednoduché a
intuitivni ovladani.

v roastingSensor Plus — tfibodova teplotni sonda pro vynikajici
peceni.

v cookControl Plus — zéklad Gspé3ného peceni.

Technické udaje

Barva | material pfedni stény : Nerez

Konstrukce : Vestavny spotiebic

Otevirani dvitek : Vyklopna dvitka

Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (v x $ x h) : 585-595 x
560-568 x 550 mm

Rozméry spotfebice : 595 x 594 x 548 mm

Rozméry zabaleného spotfebice : 675 x 660 x 690 mm

Materidl ovlddaciho panelu : Nerez

Material dvefi : sklo

Hmotnost netto : 46,3 kg

Délka pfivodniho kabelu : 120 cm

EAN : 4242003658321

Jisténi : 16 A

Napéti : 220-240 V

Frekvence : 60; 50 Hz

Typ zéstrcky : zalita zastrcka s uzemnénim

Pocet varnych prostort : 1

Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC) : 71 |

Trida energetické Ucinnosti (2010/30/EC) : A+

Spotreba energie na cyklus - konvenéni ohtev (2010/30/EC) : 0,87 kWh/
cyklus

Spotieba energie na cyklus cirkulace vzduchu - konvenéni ohtev
(2010/30/EC) : 0,69 kWh/cyklus

Index energetické Gcinnosti (2010/30/EC) : 81,2 %

Veetné pfisluSenstvi : 1 x smaltovany plech, 1 x rost, 1 x univerzaini
pénev, 1 x Zasobnik pary, dérovany, velikost 'S, 1 x Zasobnik pary,
dérovany, velikost XL, 1 x Zasobnik pary, nedérovany, velikost S

4242003658321
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Typ trouby / druh ohfevu

e Kombinovand parni trouba s 15 druhy ohtevu: 4D horky vzduch,
horky vzduch eco, hornilspodni ohfev, hornilspodni ohfev eco, gril
s cirkulaci vzduchu, velkoplos$ny gril, maloplosny gril, stuperi pro
pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohtev, intenzivni
ohrev, pomalé vareni, pfedehfivani, suseni, udrzovani teploty

e Kombinovana parni trouba a 15 druh(i ohfevu: 4D horky vzduch,
horky vzduch eco, hornilspodni ohtev, hornilspodni ohfev eco, gril
s cirkulaci vzduchu, velkoplo3ny gril, maloplo3ny gril, stuper pro
pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jidlo), spodni ohfev, intenzivni
ohtev, pomalé vareni, pfedehfivani, suSeni, udrzovani teploty, para
100%, regeneracni ohfev (ohfivani pokrm( nebo rozpeceni peciva
z predeslého dne), kynuti tésta, rozmrazovani

e elektronicka regulace teploty 30 °C - 250 °C

L]

e vnitfni objem: 71 |

L]

Vysuvny systém

e pocet Urovni pro zasunuti plechu: 5 ks

® zavésné rosty, 3ndsobny teleskopicky vysuy, se stop funkci, pIné
vysuvny

Design

e otoCné volice

® antracitovy smalt

Cisteni

e ecoClean katalytické cisténi: strop, zadni sténa, bo¢ni stény

e ecoClean Plus - pfidavny ¢istici program pfi silnéjSim znecisténi
e humidClean - hydrolytické ¢isténi

L]

e humidClean - hydrolytické ¢isténi

o celosklenénd vnitfni strana dvifek

Komfort

® 5,7" barevny graficky TFT dispej v¢. Cestiny, s dotykovym ovladanim

o elektronické hodiny

e automaticky navrh teploty

e ukazatel aktudlni teploty ukazatel pfedehfevu teplotni sonda
program sabat

e daldi funkce:

® program na odvapnéni

e automatické vyrovnani bodu varu dle nadm.vysky susenf

L]

o vyklopna dvitka, softMove - tlumené oteviréni a zavirani dvifek

e designové madlo z nerezové oceli

e pomocny systém: cookControl Plus

® bakingSensor

® roastingSensor Plus teplotni sonda

L]

e rychloohfev

e coolStart

e LED osvétleni, vicelroviiové LED osvétleni, osvétleni trouby se
separadtnim vypinanim

e zasobnik na vodu o objemu 1 |

o ukazatel vyprazdnéni zasobniku na vodu

e umisténi parniho generatoru mimo varny prostor

o chladici ventilator

PFislusenstvi

® rost, smaltovany plech, smaltovany hluboky plech, 1 x dérovana
parni nédoba (velikost S), dérovana parni nadoba (velikost XL), 1 x
nedérovana parni nadoba (velikost S)

Bezpecnost a energetickd naro¢nost

e teplota skla dvifek max. 40°C (méreno uprostred skla pfi nastaveni
trouby na hornilspodni ohfev 180 °C po hodiné provozu)

o détska pojistka

e bezpecnostni vypinani trouby ukazatel zbytkového tepla tlacitko
start spinac kontaktu dvefi

L]

Technické informace

e délka privodniho kabelu: 120 cm

® napéti: 220 - 240V

o celkovy pfikon elektro: 3.6 kW

e energetickd tfida (dle EU 65/2014): A+

e spotieba energie na cyklus pfi konvenénim ohtevu:0.87 kWh(na
stupnici tfidy energetické ucinnosti od A+++ do D)

e spotfeba energie na cyklus v rezimu recirkulace:0.69 kWh

e pocet pecicich prostorl: 1 zdroj tepla: elekttina objem peciciho
prostoru:71 |

Rozméry

e rozméry spotiebice (V x S x H): 595 mm x 594 mm x 548 mm

L]

® rozméry niky (V x § x H): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

e potfebné rozméry naleznete v instalac¢nich materialech”

e Doporucujeme vam vybrat si doplrikové produkty v ramci fady
1Q700, aby byla zaru¢ena optimalni designova kombinace vSech
vestavénych spottebic.
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Rozmérové vykresy

Winmdde v (vaia misia pro oduogen cviddacing panek [

misto pro pfipojku

Pokud je spotfebi¢

spotfebice 320 x 115 .

rozmery v mm

vestavény pod varnou

deskou, musi byt dodrZena nasledujici
tloustka pracovni desky (pfip. véetné nosné

konstrukce).

Typ varné desky

indukéni varna
deska

celoplosna indukéni

varmna deska
plynova varna
deska

elektricka varna
deska

min. tloustka
pracovni desky

nasazena | v roviné
37 mm | 38 mm

47 mm | 48 mm

30 mm | 38 mm

27 mm 30 mm

i pripojku
: spotfebice
© 320 x 115
rozméry v mm



