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VSeobecné bezpeénostni pokyny
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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typd a model(.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.

Tento navod je ur€en pro vice modell, takZze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistroju, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé éinnosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto éinnosti jsou ozna¢eny pomoci [=.

1 VSeobecné bezpecnostni
pokyny

- P¥istroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- Zasuvka musi byt snadno pfistupna, aby se
spotfebi¢ dal v nouzové situaci rychle odpojit
od proudu. Musi byt mimo zadni stranu
spotrebice.

A
JAN

NEBEZPECI | oznaduje bezprosttedné nebez-
pecnou situaci, ktera mize mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA | oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera
muUze mit za nasledek umrti nebo
vazneé télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.

UPOZOR- | oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
A NENI mlze mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji
nezamezi.
POZOR oznacuje nebezpecénou situaci, ktera
m0ze mit za nasledek vécné Skody,
pokud se ji nezamezi.

‘ ‘ Poznamka ‘ oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

2 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvihnou, maze dojit ke zkratu.

» Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vihkych prostorach &i
v mistech se stfikajici vodou.

Pouziti v souladu s uréenim

- P¥istroj instalujte a pouzivejte vyhradné v uzavienych mist-
nostech.

- P¥istroj provozuijte pouze v zabudovaném stavu.

2.1 Mistnost

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru z chladival

Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chla-
divo se mliZe vznitit.

» Neposkodte potrubi chladiciho okruhu.

- Kdyz se pfistroj instaluje ve velmi vihkém prostiedi, mGze se
na vneéjsi strané pfistroje tvofit kondenzat.

Vzdy dbejte na dobry pfivod vzduchu a vétrani v misté insta-
lace .

- Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vé&tsi musi byt prostor, ve
kterém je pfistroj umistén. V pfili§ malych prostorach muze
pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu a vzduchu.
Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci velky mini-
malné 1 m3. Udaje o obsazeném chladivu jsou uvedeny na
typovém Stitku ve vnitfnim prostoru pfistroje.

2.1.1 Podlaha v mistnosti

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.
- Kuchynsky nabytek, do néhoz je pfistroj zabudovan, se
vyrovna podlozkami, pokud neni podlaha bezvadné rovna.

2.1.2 Umisténi v mistnosti
- Spotfebi¢ neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi paprsky,

vedle sporakd, topeni ¢i podobnych tepelnych zdroj(.
- Spotfebic instalujte pouze do stabilniho nabytku.

2.2 Instalace vice pristroja

POZOR

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chladi-
ciho nebo mraziciho zafizeni.

* podle modelu a vybaveni



Rozmeéry pristroje

POZOR 3 Rozmeéry pristroje

Nebezpedi poskozeni vlivem kondenzatu!
P Spotfebi¢ neinstalujte pfimo nad jinym chladicim nebo
mrazicim pfistrojem.

Pfistroje jsou vyvinuty pro rlzné druhy instalace. Pfistroje
kombinujte vyhradné v pfipadé, ze jsou k tomuto ucelu vyvi-
nuty. Nasledujici tabulka ukazuje mozny druh instalace podle
jednotlivych modelu:

Druh instalace | Model

samostatné V&echny modely

vedle sebe | Modely, jejichz modelové oznaceni zadina
,Side-by-Side“ | nas8S....

(SBS) Umisténi najdete v pfilozené instalaci SBS.
Nad sebou Modely do maximalni vySky vyklenku

880 mm a s vyhfivanou vrchni sténou
mohou byt nainstalovany ,nad sebou®.
Horni pfistroj: do maximalni vysky vyklenku
140 mm

Kazdy pfistroj vestavte do samostatného vyklenku.

Fig. 1

A mB (m/C (m/D (mE (m

ické pFipoieni m m) (m) m) |m)
2.3 Elektricke pripojeni T s
é IC/e/d51.. ' / 550 546 |1770 695 15
VYSTRAHA S/CN//dfefi51..  /

ICBN/c/e/l/d/51.. [IKG
5Z1ea3/IKGN 5Z1fa3

A

Nebezpedi pozaru z dlvodu zkratu!

Pokud se sitovy kabel/zastréka pfistroje nebo jiného pfistroje

dotyka zadni strany pfistroje, mlize dojit k poskozeni sitového

kabelu/zastréky z dlvodu vibraci pfistroje a mize vzniknout

zkrat.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo sito-
vych kabelU.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
pfistroj, ani jiné pfistroje.

Fig. 2

* podle modelu a vybaveni 3



Rozmeéry vyklenku

A (mm) B (mm) C (mm)

IR/f/e/d/c39..
SIBcag.. 872
IRe40../

IRBd40.. 1022
IR/e/
d41../IRB/b/d/ 1218
i41..

Roa5./ 559 546

e45..

IRBd45.. 1395
IRBe48.. 1572
IR/f/eb1../

IRD/c/e/d/i/51.. /

IRBPdi51../ IK 1770
5Z1/fal/ea0

4 Rozméry vyklenku

4.1 Vnitfni rozméry

max. 2100 mm =& [O]

1%

Fig. 3*

M'): Pouze u

IRBdi

5180/5190,

5163/73/83, ICBdi 5182*

ICNdi

L
-t
5173, ICBNd/i

F (mm|G (m|H(mm)* |J (mm| L (mm
)* m)* )* )*
IR/f/e/d/ 874 —
c39.. 890
SIBc39../
IK
3Z9/fa0/fa
1
IRe 40./|1024 —
IRBd 40.. |1040
IR/e/d 1220 —
41../IRB/b/ | 1236
d/i4l.
IRe 45./[1397 —
IRBd 45.. |1413
IRBe 48.. ]g;g min. 550,
560 — | doporu- | min. max. 19
IR/fle 51../ 570 Cuje se|500 )
IRD/c/e/d/i/ 560
51.. /
IC/e/d
51.. /
S/ICN/f/d/e
i 51. /
ICB/N/c/ell
/d/ 51. /{1772 —
IRBPdi 1788
51../IK
5Z1/fal/ea
o/ IKG
5Z1ea3/
IKGN
5Z1fa3/
ISKGN
5Z1fa3

Deklarovana spotfeba energie byla zméfena pfi hloubce

kuchyriského nabytku 560 mm. Pfistroj je pfi hloubce kuchyni-

ského nabytku 550 mm zcela funkéni, ma vSak nepatrné vyssi

spotfebu energie.

» Zkontrolujte tloustku stény sousednich skfinék: Musi Cinit
min. 16 mm.

P Pristroj instalujte pouze do pevného, stabilniho kuchyriského
nabytku. Nabytek zajistéte proti prevraceni.

» Kuchynsky nabytek vyrovnejte pomoci vodovahy a monta-
Zniho uhloméru a v pfipadé potfeby vyrovnejte podlozkami.

P Ujistéte se, Ze podlaha a bo¢ni stény nabytku jsou vzajemné
v pravém uhlu.

5 Pozadavky na vétrani

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni pfi zakryti vétracich otvord!
P Vétraci otvory musi byt vzdy volné. Je tfeba stale dbat na
spravny pfivod vzduchu a odvétrani!

Bezpodmineéné zachovejte vétraci profily:

- Hiloubka vétraci Sachty na zadni sténé nabytku musi byt
minimalné 38 mm.

- Pro vétraci a odvzdusnovaci profily je v podstavci i v horni
Gasti kuchyriského nabytku zapotiebi min. 200 cm?.

- Obecné plati: &im vétsi je vétraci profil, tim uspornéji pfistroj
funguije.

Pro provoz pfistroje je zapotfebi dostateény pfivod a odvod

vzduchu. Ventilaéni mfizky namontované z vyroby zajiStuji

ucinny vétraci prafez na pfistroji 200 cm?. Pokud mfizku nahra-

* podle modelu a vybaveni



Preprava pristroje

dite krytkou, musi mit nejméné stejny nebo vétsi vétraci prifez
jako mfizky vyrobce.

6 Preprava pristroje

» Pristroj pfepravujte zabaleny.
» Pristroj pfepravuijte ve stojaté poloze.
» Pristroj neptepravujte sami.

7 Vybaleni pristroje

P¥i poSkozeni pfistroje ihned - jeSté pfed pfipojenim - informujte

dodavatele.

» Zkontrolujte pfistroj a obal, zda nejsou po pfepraveé posko-
zené. Pokud se domnivate, ze doslo k poskozeni, obratte se
neprodlené na dodavatele.

» Odstrante vSechny materidly ze zadni strany nebo z bo¢nich
stén spotiebite, které mohou branit spravné instalaci
a ventilaci.

» Ze zadni strany pfistroje sejméte pfipojovaci kabel. Pfitom
odstranite drzak kabelu, protoze jinak vznika hluk z vibraci!

8 Instalace pristroje

A UPOZORNENI

Nebezpedi zranéni!
P Pristroj musi na misto instalace pfepravovat dvé osoby.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pfevrzeni
» Pro zabranéni ohrozeni kvdli nestabilité spotfebice se musi
spotfebic pfipevnit podle pokyna.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pfistroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovinou troubu, opéka¢ topinek apod.!

Zabudovanim pfistroje do kuchyriské linky pokud mozno
povéite odbornika.

Pristroj neinstalujte bez pomoci.

8.1 Po instalaci

» Odstrarite vSechny pfepravni pojistky.

P Stahnéte Cervenou prepravni
pojistku.

L

| HF;

P Pristroj ogistéte (viz navod k pouziti, Cisténi piistroje).

9 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpedi uduseni balicim materialem a fdlii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- Vinita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sac¢ky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény ram s podlozkou z polyetylenu*
» Balici material dopravte na oficialni sbérné misto.

raY

oo

10 Vysvétleni dalSich symbolii

Pfi tomto kroku manipulace hrozi
nebezpedi zranéni! Dodrzujte bezpec-
nostni pokyny!

Navod je uréen pro vice modeld. Tento
krok provadeéjte pouze v pfipadé, ze se
vztahuje na Vas pfistroj.

Povsimnéte si pro montaz podrobného
popisu v textové ¢asti navodu.

Odstavec je platny bud pro jednod-
vitkovy pfistroj nebo dvoudvifkovy
pfistroj.

Zvolte mezi alternativami  pfistroj
s dvefnim dorazem vpravo nebo
pfistroj s dvefnim dorazem vlevo.

Krok montéze potfebny u IceMaker
anebo InfinitySpring.

Srouby pouze povolte nebo lehce utah-
néte.

Srouby utahnéte.

* podle modelu a vybaveni



Zmeéna strany otvirani dvefri

Ovéite, zda je nasledujici pracovni krok
potfebny pro vas model.

PrisluSenstvi: Vyjméte soucasti.

Ovéite spravnou montaz / spravné
usazeni pouzitych soucasti.

Zlikvidujte odborng jiz nepotfebné dily.

|

Pfeméfte zadany rozmér a v pfipadé
potfeby provedte korekci.

Nastroj pro montaz: Skladaci metr

@

TORX™ 20

2l OSB3

Nastroj pro montaz: Akumulatorovy
Sroubovak a nastavec.

Nastroj pro montaz: Vodovaha.

N\
¢

0 Sw1o0

Nastroj pro montaz: Vidlicovy kli¢

velikosti 7 a 10.

Pro tento pracovni krok jsou potfebné
dvé osoby.

—

L — 5

Pracovni krok se provadi na ozna-
¢eném misté.

Pomlicka pro montaz: Provazek.

Pom(icka pro montaz: Uhlova mira.

11 Zména strany otvirani dvefri

TORX® 20

Nastroj

Fig. 6
» Dodrzujte smér éteni.

Pomticka pro montaz: Sroubovak.

B N

Pomdcka pro montaz: N{izky.

Pomlicka pro montaz: Znackovac,

mazatelny.

» Demontaz tlumi¢e zavirani: Stahnéte tlumi¢ zavirani z kulo-
vého ¢epu (1), odSroubujte drzak (2). Odmontujte kulovy
Cep Sroubovakem (3).

* podle modelu a vybaveni



Zmeéna strany otvirani dveri

Fig. 11
» OdSroubujte vSechny zavésy a polozte je spolu se Srouby
stranou.

Fig. 8
» Kryty sejméte.

Fig. 12
P Uvolnéte uhelnik nahofe a dole ze dvefi a pfesadte jej.
Uhelnik se musi pro pfiSroubovani zavésu presadit.

Fig. 9

Fig. 13
» Presadte Srouby pro pfipevnéni zavésl. Po pfesazeni pevné
nepfiSroubovavejte, zavésy se museji zavésit pozdeji.

Fig. 10
» Demontaz dvifek: Dvitka posunte dopfedu, poté smérem
ven, vyveéste je a postavte stranou.

Fig. 14
P Premistéte upeviovaci uhelnik na druhou stranu.

* podle modelu a vybaveni 7



Pripojeni vody*

Fig. 15

» U jednodvitkovych pfistroji: Zmérte dvefni doraz 4hvéz-
dickové zasuvky presunutim packy. Dvitka 4hvézdickové
zasuvky k tomu musi byt zaviena. Pfesurite packu zdola na
zadni strané dvifek.

5 - fee
.'»—L—J——'—"_’_'_m CogE
Fig. 16

p Presadte vSechny zavésy otoCené o 180° na opacnou
stranu a pevné pfiSroubuijte.

Fig. 17
» Opétnd montaz dvifek: Zavéste dvitka se zavésy a dotéh-
néte Srouby.

P Opétovna montdz tlumice zavirani: Nasroubujte kulovy ¢ep
(1), pfiSroubujte drzak (2) a zavéste do kulového &epu tlumic
zavirani.

» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

Fig. 19
» Namontujte znovu kryt dole a uprostied. Zbyvajici kryty
znovu namontujte teprve po montazi do nabytku.

12 Pripojeni vody*

A VYSTRAHA

Proud ve spojeni s vodou!

Zasah elektrickym proudem.

» Pred pfipojenim k vedeni vody: Pfistroj odpojte od sitové
zasuvky.

» Pred pfipojenim k pfivodnimu vedeni vody: Uzaviete pfivod
vody.

» Pfipojeni na rozvod pitné vody smi provést pouze kvalifiko-
vany instalatér.

A VYSTRAHA

Znecisténa vodal
Otrava.
» Napojte vyhradné na pfivod pitné vody.

(65
Fig. 20
M
a | b
e .I c E—
Fig. 20
a b c M
~1200 mm | ~ 1200 mm | ~ 55 mm | Magneticky ventil

* podle modelu a vybaveni



Pripojeni privodu vody

Pfipojné vedeni vody a vstupni magneticky ventil pfistroje jsou
vhodné na tlak vody az do 1 MPa (10 bar).

Pro bezvadnou funkci (pratokové mnozstvi, velikost kostek
ledu, hladinu hluku) dodrzujte nasleduijici udaje:

Tlak vody:
bar MPa
1,5az6,2 0,15 az0,62

Tlak vody pfi pouziti vodniho filtru:
MPa
0,28 az 0,62

bar
2,8az76,2

Pokud je tlak vy$si nez 0,62 MPa (6,2 bar): Pfedfad'te regulator
na snizeni tlaku.

Ujistéte se, ze jsou spinény tyto podminky:

QO Je dodrzen tlak vody.

O Voda se do pfistroje pfivadi z rozvodu studené vody, ktery je
dimenzovan na provozni tlak a odpovida hygienickym pred-
pisdm.

QO PouZije se pfilozena hadice. Staré hadice se zlikviduiji.

Q@ V pfipojovaci armatufe hadice je zachytné sitko a tésnéni.

O Mezi hadici a domovni vodovodni pfipojkou je umistén
uzaviraci kohout, kterym lze v pfipadé nutnosti pfivod vody
uzavfit.

QO Uzaviraci kohout se nachazi mimo oblast zadni stény
pfistroje a je snadno pfistupny, aby se pfistroj dal zasunout
co nejhloubégji a kohout se mohl v pfipadé potieby rychle
zavfit. Jsou dodrzeny odstupy.

O VSechny pfistroje a zafizeni, které se pouzivaji pro pfivod
vody, vyhovuiji platnym pfedpistiim pfislusné zemé.

O Zadni strana pfistroje musi byt pfistupna.

O Hadici pfi instalaci neposkodte ani neohybejte.

13 Pripojeni pfivodu vody

Pripojeni hadice k pfistroji

Magneticky ventil je dole na zadni strané pfistroje. Ma pfipojo-
vaci zavit R3/4.

Fig. 22
» Zahnuty konec hadice Fig. 22 (2) umistéte vodorovné na
drzak Fig. 22 (3) a pfidrzte.
» Rukou nadroubujte matici Fig. 22 (1) na zavit, az dosahnete
bezpecéného a pevného usazeni.

Pripojeni hadice k uzaviracimu kohoutu
» Rovny konec hadice pfipojte Fig. 21 (4) k uzaviracimu
kohoutu Fig. 27 (5).

Kontrola vodniho systému

» Pomalu otvirejte uzaviraci kohout pfivodu vody.
Pfed montazi do vyklenku pro skfiri:

» Zkontrolujte tésnost celého vodniho systému.
Po montazi do vyklenku pro skfiri:

» Vycistéte IceMaker (viz navod k pouziti, udrzba).

» Vycistéte IceMaker (viz navod k pouziti, udrzba).

Odvzdusnéni vodniho systému

Odvzdusnéni je nutno proveést pfi:

- Prvni uvedeni do provozu
- Vymeéna nadrzky na vodu InfinitySpring

Zajistéte, aby byly spinény nasledujici pfedpoklady:

- Pfistroj je kompletné namontovany a pfipojeny

- Nadrzka na vodu je vloZzena (viz navod k pouziti, udrzba)

- Vodni filtr je vloZeny (viz navod k pouZziti, udrzba)

- Pfistroj je zapnuty

P Otevieni dveti pfistroje.

P Pritlacte sklenici na spodni dil davkovace InfinitySpring.

> Horni dil se vysune ven a vzduch nebo voda proudi do skle-
nice.

» Pokracujte v postupu, az bude do sklenice téct voda stejno-
mérnym proudem.

D> V systému uz neni zadny vzduch.

P Vygistéte InfinitySpring (viz navod k pouziti, udrzba).

14 Montaz pristroje do vyklenku

Nastroj

* podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

Xl

N

TORX® 20

SW10 Fig. 23

Pfilozené montazni soucasti

2X
T20 4x22

4x [8x*
T20 4x20

Fig. 24

10

* podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

tD

Fig. 25 Fig. 28
» Dodrzujte smér éteni. » Vyjméte sitovy kabel z pfilozeného baleni a zapojte jej
na zadni strané pfistroje. Sitové vedeni s pomoci kabelu
m polozte k volné zasuvce.
Fig. 26 .
» Oddélte montazni uhelnik dna v perforaci. o . _ o Fig. 29
» Pokud je tfeba, nainstalujte nyni pfipojku vody podle pokyn(

v navodu k obsluze.

vi.g

4x15 T20

||| |I 4 S
— — Fig. 30
Fig. 27 » Vyrovnavaci clonu zastréte na horni strané pfistroje. Clona
se da posunovat do obou stran.
POZOR o e
Spravna montazni hloubka pfistroje. I | | TR
» Pouziti montazniho Uhelniku zaji$tuje spravnou montazni | T
hloubku pfistroje.
» Montazni thelnik dna nasSroubujte vpravo a vlevo na dno 2/3 -
vyklenku pro skfin tak, aby licoval s bo¢ni sténou. =
T
Fig. 31
P Piistroj zasurite ze 2/3 do vyklenku.
1
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Montaz pristroje do vyklenku

2x / 52 T20
4x* 3x13

-
=~ ¥

Fig. 32

» Namontujte upeviovaci Uhelnik. Pfipevnéte pfipeviiovaci

uhelnik na vySku madel nabytkovych dvifek. U velkych

dvifek pouzijte celkem &tyfi upeviiovaci uhelniky. Kryty po
montazi zaklapnéte na uhelnik.

F B
19 16
mm mm

P Zkontrolujte, zda je bo¢ni sténa nabytku silna 16 mm nebo

I Ty Tx 2 e 1% 200
! | Lﬁ] Pi:ﬂ

LY =

Fig. 34

» Pfi tloustce stén nabytku 16 mm: Pfipnéte distanéni viozky
na vS8echny zavésy. Pfi tloustce stén nabytku 19 mm neni
distanéni vlozka zapotfebi.

5 Fig. 35
» Sroubovakem uvolnéte kryt nahofe vlievo a sejméte.

» Pfipevitovaci Uhelnik volné nasroubuijte. Uhelnikem by mélo
byt mozné snadno posunovat.

L

Fig. 37

Fig. 38

» Pristroj nyni zasurite Uplné do vyklenku. Sefizovaci nozky

musi sedét na obou stranach ve vybranich dorazového uhel-
niku.

Fig. 39
» Odeberte doraz montazniho uhelniku dna. Doraz pohybo-
vanim uvolnéte a popf. odtrhnéte s pomoci klesti.

12
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Montaz pfristroje do vyklenku

Fig. 40

» Zkontrolujte, zda pfistroj sedi dobfe ve vyklenku pro skfin.

Upevriovaci uhelnik musi doléhat k bo¢ni sténé vyklenku pro
skfin.

T
mm

Fig. 41
» V pfipadé 16 mm silnych boc€nich stén nabytku musi
soucCasneé doléhat distan¢ni dily na strané zaveésu.

=2 =il

Fig. 42

» V pfipadé 19 mm silnych bocnich stén nabytku vyrovnejte

pfedni hrany zavésU tak, aby licovaly s pfedni stranou boéni
stény nabytku.

=

o L o ?_‘;9:_:;,—_&

Fig. 43
» V pfipadé potfeby vyrovnejte naklon pfistroje sefizovacimi
nozkami.

Fig. 45
» Uhelnik posunte tak, aby licoval s bo¢ni sténou vyklenku pro
skiin. Pevné utahnéte vSechny Srouby.

Fig. 46
» Nahore na strané madla ulomte doraz od uhelniku a zlikvi-
dujte.

Fig. 47
» Nasadte kryty.

* podle modelu a vybaveni
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Montaz pristroje do vyklenku

P Zaviete dvefe a zkontrolujte pfednastaveni 8 mm od horni
hrany dvefi pfistroje az k ulozeni pfi¢niku

11

Fig. 48
» Posunte clonu tak, aby licovala se sténou vyklenku pro skfiri.
ﬂ E \/ Fig. 52
M / » Montazni pomUcky vysunte nahoru do vySky nabytkovych
oo dvifek. Spodni dorazova hrana montazni pomlcky = horni
— < hrana montovanych dvifek.

Fig. 49

P Kedr je magneticky. Kedr nasadte pod horni kryt a pfitlacte.
Kedr v pfipadé potfeby zkratte ostrymi ndzkami na
potfebnou délku.

Fig. 53

MX R » Povolte pojistné matice a sejméte upevnovaci pficnik.

Fig. 50

VysSkové prestaveni se dodava sériové az od vysky vyklenku

140 cm mélo by se bezpodmineéné pouzit | optimalizaci Fig. 54

hlu¢nosti. » Upeviovaci pficnik zavéste na vnitini stranu nabytkovych
P Pro stabilizaci pfistroje dole vzadu: Nasad'te madlo na listu dvitek a vyrovnejte do stiedu.

vysSkového prestaveni a zasunte liStu do dna pfistroje. Madlo
stahnéte a stejné postupujte s druhou listou.

Fig. 55

14 * podle modelu a vybaveni



Montaz pfristroje do vyklenku

» V pfipadé dvifek z drevotfiskovych desek je montujte mini-
malné 6 Srouby, v pfipadé kazetovych dvifek minimainé 4
Srouby.

Fig. 56

» Montazni pomucky vytahnéte a zasurite je obracené do

sousedniho upinaciho otvoru.

uﬂ ,,,,,, U1x»‘2><
N
",\gj \'
| |
\ - |\|
¢ |
Fig. 57

P Na strané madla pfipnéte kryt na upevriovaci pfi¢nik.

Fig. 58

» Zavéste nabytkova dvifka a znovu lehce naSroubujte

pojistné matice na ustavovaci ¢epy.

o T~
2
X o X
> >
h 4
Ay
Fig. 59

» Nabytkova dvitka vyrovnejte pomoci ustavovacich ¢epu ve
sméru Xa.

min. 3 mm
max. 13 mm

o

Fig. 60
» Utahnéte pojistné matice a zkontrolujte nastavenou vysku.

NI

vyl
A
h 4
. A
LAl
A
hJ
A

LAl
Fy
¥
iy

Fig. 61

P Otestujte vzdalenost dvefi od nabytkovych dvitek. U cel
nabytku, ktera jsou silngjsi nez 19 mm, zohlednéte rozméry
a pokyny v kapitole Cela nabytku.

Fig. 62

» Pro montaz upevriovaciho uhelniku na ndbytkova dvirka kryt
znovu otevrete. Pfedni hranu upevnovaciho uhelniku vyrov-
nejte paralelné s hranou nabytkovych dvifek a uhelnik pevné
pfiSroubujte. Kryt opét vyklopte.

* podle modelu a vybaveni
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Cela nabytku

T

Fig. 63

» Vyrovnani nabytkovych dvifek ve sméru Z: Povolte stavéci
Sroub na upeviiovacim pfi¢niku a povolte Sroub na upevrio-
vacim uhelniku, pak dvifka posurite.

«0§v

™

Fig. 64

» Zkontrolujte  vzdalenost mezi  nabytkovymi  dvitky
a korpusem nabytku. Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je
dotahnéte.

Fig. 65
» Pfipnéte horni kryt.

ol AR —

N
.—;L‘.‘
.,-

Fig. 66
» Pfizplsobte kedr, pfifiznéte a vlozte mezi Celni nabytkova
dvifka a dvifka pfistroje.

Zkontrolujte nasledujici body, abyste se ujistili, ze je pfistroj
spravné zabudovany. Jinak mlze dochazet k namrazam,
tvorbé& kondenzatu a porucham fungovani:

> Dvitka se musi spravné zavirat.
> Nébytkova dvitka nesmi pfiléhat na korpus nabytku.
> Tésnéni v hornim rohu na strané madla musi pevné pfiléhat.

15 Cela nabytku

15.1 Rozméry

Podle varianty pfistroje potfebujete jedna nabytkova dvirka
nebo dvoje nabytkova dvitka. Velikost pfislusnych nabytkovych
dvifek zavisi na celkové velikosti vyklenku a tloustce korpusu
nabytku.

Poznamka

PovSimnéte si pfislusnych rozmérl pfistroje a vyklenku
a rovnéz montdznich nakresll (viz 3 Rozméry pfistroje)
a (viz 4 Rozméry vyklenku) . Montazni nakresy poskytujeme
v pfislusném katalogu.

VSeobecna zadani:

- Respektujte doporuceni specificka pro nase pfistroje
ohledné velikosti a hmotnosti pro pevnou montaz dvifek
v nasich katalozich.

- Tloustka korpusu nabytku by méla ¢init nejméné 16 mm
a maximalné 19 mm.

- PovSimnéte si pro montaz dvojich nabytkovych dvifek
polohy spary (viz Fig. 365) .

A

]

FL

v ——=

W= = . Fig. 67 Poloha spary
dvouadvirkoveé celo nabytku

16
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Cela nabytku

Vyska vyklenku | Vyska pfistroje (C) | Poloha spary (FL) pevna
(' mm) dvitka ( mm)

178-2 zasuvky | 1770 549 +15

178-3 zasuvky | 1770 695 +15

Dalsi nabytkova dvirka nahore, dole nebo vedle:

- Svisly rozmér Stérbiny mezi nabytkovymi dvitky musi €init
4 mm.

- Vodorovny rozmér Stérbiny mezi nabytkovymi dvifky musi
¢init 4 mm. Ovéite zde kolizni vlastnosti (viz 15.3 Nastaveni
rozméru Stérbiny bez kolize) .

Hmotnost a zavésy:

- U tézkych ¢&el nabytku je namahani zavésu velmi velké.
Zavés se mozna poskodi. Dodrzujte proto maximalni udaj
hmotnosti pro vas pfistroj v katalogu.

- PrekraCuje-li ¢elo nabytku maximalné schvélenou hmot-
nost, mize napravu zajistit pfistroj s technikou vle€nych
dvefi, protoze se hmotnost odlehéi vice miskovymi zavésy
nabytku.

- Pouzivate-li dlouha c¢ela nabytku, ktera ¢ni daleko pres
pfistroje, doporuujeme dodateény dveini zavés (napf.
Kamat), ktery nutné disponuje stejnym stfedem otaceni jako
zaveés pevnych dvefi pouzity u pfistroji Liebherr. Pouzitim
dalsiho zavésu (Kamat) se hmotnost odlehéi pfes nékolik
bod(. Pouziti vyfrézovaného vyrovnavaciho kovani se dopo-
ruuje u vysokych ¢el nabytku, aby se pusobilo proti zkfiveni
(konvexnimu/konkavnimu).

15.2 Montaz ¢éela/€el nabytku

PFi montazi dodrzujte:

- Celo nabytku musi byt namontované symetricky k dvirkiim
chladnicky.

- Sousedni ¢elo nabytku leZi na pfesné stejné drovni.

- Celo sousedniho nabytku ma presné stejny polomér hran
jako Celo pfistroje.

- Celo nabytku je rovinné a bez pnuti.

- Celo nabytku ma minimalni nastaveni hloubky cca 2 mm ke
korpusu.

» Namontujte pfistroj do vyklenku (viz 14 Montaz pfistroje do
vyklenku) .

P Pfipevnéte Celo nabytku na dvitka pfistroje (viz 14 Montaz
pristroje do vyklenku) .

P Zkontrolujte €elo nabytku z hlediska kolize (viz 15.3 Nasta-
veni rozméru Stérbiny bez kolize) .

15.3 Nastaveni rozméru Stérbiny bez
kolize

Po namontovani Cela/Cel nabytku musite ovéfit, zda cela
nabytku nekoliduji.

(
i

\
ye

Fig. 68
(1) Tloustka ¢ela (FD)
(2) Polomér hrany (R)

(3) Rozmeér stérbiny (S)

R {2)= 0 mm _ _ _
r e R=1,2 mm R=2mm R=3mm

FD(1)inmm| Gmin Gmax | Gmin Grmex | Gmn Gmax | Gmin  Gmax |
16 03 [ 09 | 01 Jo4a o1 Jo2]o01T]02

19| 0.7 24 0,3 1.9 023 | 325] 01 0,8
20| 2 4,3 1,5 3,6 1 3.1 0,6 2,7
22| 35 6,3 3 5,6 2,6 53 2,1 4,6
24 55 8,3 5 7,8 4,5 7.4 4 6,9

26| 7.6 1071 7 10,3 ] 6,6 9,9 6,2 9,4

Fig. 69 Tabulka Mezni rozsah rozméru stérbiny
Gimin = dolni mezni rozsah rozméru Stérbiny v.mm
Gmax = horni mezni rozsah rozméru Stérbiny v.mm

Poznamka
Pri korekcich vzdy dbejte na to, aby bylo ¢elo nabytku pfizpUso-
bené obecnému vzhledu Cela.

Ovérte kolizni vliastnosti a pfislusné upravte:

» Zjistéte tloustku Cela a polomér hrany.

» Odectéte v tabulce Fig. 69 (Grenzbereich) pro rozmér stér-
biny.

» Porovnejte rozmér §térbiny s hodnotami v tabulce.

» Provedte nékterou z nasledujicich akci podle vyhodnoce-
ného rozméru Stérbiny.

Rozmér Stér- | Popis

biny

S > Gax Je-li rozmér Stérbiny vétSi nez obé
mezni hodnoty, nemusite provadét zadnou
korekci.

S <Gnin Lezi-li rozmér Stérbiny pod meznimi hodno-
tami, musite zvétsit rozmér Stérbiny. Dalsi
moznost nabizi zvétSeni poloméru hrany.

Gnin<S <Gpax |Lezi-li rozmér S&térbiny mezi obéma
meznimi  hodnotami, musite pracovat
presné. V takovych pfipadech mize rychle
dojit ke kolizi.

* podle modelu a vybaveni 17



Pripojeni spotfrebice

16 Pripojeni spotrebice

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Nebezpedi pozaru.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.
P Nepouzivejte rozvodné listy.

POZOR

Nespravné pfipojeni!

Poskozeni elektroniky.

P Nepouzivejte samostatny stfidac.

» Nepouzivejte energeticky Uspornou zastréku.

Poznamka

Pouzivejte pouze dodané pfivodni kabely.

P U zakaznického servisu je mozno objednat deldi pfivodni
kabel.

Zajistéte, aby byly spinény nasleduijici pfedpoklady:

- Druh proudu a napéti na misté instalace odpovidaji udajiim
na typovém Stitku .

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud pojistky je mezi 10 a 16 A.

- Zasuvka je lehce pfistupna.

- Zasuvka lezi mimo oblast zadni stény spotfebiCe v dané
oblasti (g, b, ¢).

» Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

P ZastrCku spotfebiCe (G) zastréte na zadni strané spotfebice.
Davejte pozor na spravné zaklesnuti.

P Sitovou zastréku pfipojte na napajeci zdroj.

> Na obrazovce se objevi logo Liebherr.

> Zobrazeni pfejde do symbolu Standby.

18
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Pripojeni spotrebice
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