E] Electrolux

Specifikace a benefity

Maximalni pokryti se systémem SatelliteClean®
Vase nadobi bude zafit Cistotou diky satelitnimu
sprchovacimu ramenu SatelliteClean®, které nabizi az
trikrat lepsi vysledky, nez je bézné. Dvojité rotujici
rameno neustale méni uhel ostfiku, proto i objemné;jsi

ng[gi;,:;s nadobi bude dobfe umyto.
petter sore

Rychlé nastaveni programu s ovladanim
QuickSelect

Intuitivni ovladani QuickSelect predstavuje snadny
zplsob, jak upravit a spustit myci program. Posuvnym
tahem zvolite délku programu a poklepanim pfidate
razné volitelné funkce — jednodussi uz to byt nemuze.

Automatické otevreni dvifek AirDry pro 3x lepsi
suseni

Nova technologie AirDry vyuZiva k suSeni pfirozeného
proudéni vzduchu. Dvifka mycky se pred koncem
programu pooteviou o 10 cm, aby mohl vzduch volné
proudit. To pfinasi az tfikrat lepsi vysledky nez suseni
se zavienymi dvirky.

Indikator stavu myti

Mycka vas pomoci paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktualnim
stavu myciho programu. Zvukovou signalizaci mizete snadno preslechnout,
ale svételny bod promitany na podlaze pod spotfebi¢em neprehlédnete. Kdyz
sviti Cervena, program bézi, kdyz zelena, je hotovo.

Krehké sklo chranéné prvky SoftGrips a SoftSpikes

S drzaky SoftGrips a hroty SoftSpikes jiz nepotfebujete travit ¢as ruénim
mytim kifehkého skla. Mékky material Setrné drzi sklenice bezpecné a jisté na
misté a chrani je pfed popraskanim a rozbitim.

Vestavna mycka nadobi 45 cm série
600 AirDry SatelliteClean PRO

KESC2210L
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Jistota dikladného umyti se satelitnim sprchovacim ramenem

Satelitni sprchovaci rameno SatelliteClean® zanecha vase nadobi perfektné
Cisté a beze skvrn. NaSe technologie mé az tfikrat lepSi pokryti pfi sprchovani,
dokonce i v pfipadé, Ze je nadobi naskladano tésné u sebe. Voda se dostane
do kazdého koutu i v pfepInéné mycce.

* 8 program, 4 teplot(y)

* Myci programy: 160 minutovy, 60 minutovy, 90 minutovy, AUTO Sense, eco,
Machine Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti a ¢ekani

* Hlu¢nost: 44 dB(A)

» Spotfeba vody a energie: 9.9 |, 0.689 kWh

» Kapacita myti: 9

* Systém suseni: AirDry

* Panel s textem a symboly

» Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje Urover zaspinéni vody a upravuje spotfebu vody
« Indikator doplInéni soli

« Indikace funkci: svételny bod na podlaze, dvoubarevny, budik, zpozdény
start 1-24h, faze suseni, GlassCare, Machine Care, vybrany program,
indikator pro lestidlo, stl, XtraPower - extra silny

« VVySkové nastavitelny horni koSik, dokonce i pfi piném naloZeni

» Horni koSik ma 2 modré mékkeé Spicky, skladaci policky na Salky, Plastové
barevné drzadlo

* Dolni ko$ik ma 2 rozlozitelné talifové policky, Barevné plastové drzatko
+ Rozméry spotiebite VxSxH (mm): 818 x 446 x 550

* Vestavné rozméry V(min/max)xSxH (mm): 820/900 x 450 x 550

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)
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Technicka specifikace

Typ spotrebice

Rozméry (mm)
Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
PFikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programu

Pocet teplot

Zarizeni proti zaplaveni

Typ napoustéci hadice
Systém suseni

Typ motoru

Hmotnost (kg)

Vodni senzor

Displej zobrazuje

Vestavna, pIné integrovana (skryty
ovladaci panel)
818x446x550
820-900x450x550
160 minutovy, 60 minutovy, 90
minutovy, AUTO Sense, eco, Machine
Care, rychly 30 minutovy, Oplachnuti
a Cekani
15
150
150
1950
220-240
10
50
8
4
spinaci plovak
Agua control
AirDry
Invertor motor
31.9
Ano
zpozdény start, zbyvajici ¢as, servisni
kod

Vestavna mycka nadobi 45 cm série

Paprsek na podlaze

Vlastnosti dolniho kose
Vlastnosti horniho kose

Kole¢ka a nozi¢ky

EAN kod produktu

Produktové €islo pro partnery

TFida energetické ucinnosti
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotreba energie na 100 cyklu (kWh)
Spotreba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)

TFida emisi hluku Sifeného vzduchem
Uroveii emisi hluku $ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)
Pohotovostni rezim (W)

Index energetické uc€innosti

PSGBDW190DE00001
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600 AirDry SatelliteClean PRO

KESC2210L

Cerveny a zeleny
2 rozlozitelné talifové policky, Barevné
plastové drzatko
2 modré mekké Spicky, skladaci
policky na Salky, Plastové barevné
drzadlo
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu, VysSkova nastavitelnost 0-8 cm
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