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Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Dfive nez se spotiebi¢ uvede
do provozu

Prectéte si pozorné navod k
pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace o
instalaci, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Vyrobce nerudi za to,
nedodrzujete-li pokyny a
vystrahy v navodu na pouziti.
Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Technické podrobnosti

V trubkach chladiciho okruhu
proudi malé mnozstvi
ekologicky vhodného, ale
hoflavého chladiva (R600a).
Neposkozuje vrstvu 0zénu a
nepodporuje sklenikovy efekt.
Pfi Uniku chladiva muze dojit k
poranéni zraku nebo vzplanuti.

Pri poskozenich
Otevieny ohen nebo zdroje
zapaleni musi byt v
dostate¢né vzdalenosti od
spotrebice,
mistnost nékolik minut dobre
vyvétrejte,
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vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte
sitovou zastréku,
Informujte zakaznicky servis.

Cim vice je chladiva ve
spotrebici, tim vétsSi musi byt
mistnost, ve které spotrebic
stoji. V pfrilis malych mistnostech
mUze pfi neté€snosti vzniknout
hofrlava smés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt
mistnost velka nejméné 1 ms,
Mnozstvi chladiva Vaseho
spotrebiCe je uvedeno na
typovém Stitku uvnitf spotfebice.
Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebice poskozen, musi byt
vymenén vyrobcem,
zakaznickym servisem nebo
podobné kvalifikovanou osobou.
Neodborné instalace a opravy
mohou vazné ohrozit uzivatele.
Opravy smi provadét pouze
vyrobce, zakaznicky servis nebo
podobné kvalifikovana osoba.
Smi se pouzivat pouze originalni
dily vyrobce. Jenom u téchto
dvld vyrobce zaruduje, Ze spliuji
pozadavky na bezpednost.
Nepouzivejte rozbocky,
prodluzovaci kabely nebo
adaptéry.
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PFi pouziti

Nikdy nepouzivejte uvnitf
spotrebiCe elektrické pfistroje
(napf. topna télesa, elektrické
vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci vybuchul!

Spotfebi¢ nikdy neodmrazujte
nebo necistéte parnim
Sisticem! Para se mlze dostat
na elektrické komponenty a
zpUsobit zkrat. Nebezpedi
urazu elektrickym proudem!

Na odstranéni jinovatky nebo
vrstev ledu nepouzivejte
zadné Spicaté predméty nebo
pfedméty s ostrymi hranami.
Muzete tim poskodit trubku
chladiva. Vystfikujici chladivo
se mUzZe vznitit nebo vést k
poranéni ocCi.

Neuchovavejte zadné vyrobky
s hoflavymi hnacimi plyny
(napf. spreje) a zadné
vybusné latky. Nebezpedi
vybuchu!

Nezneuzivejte sokly, zasuvky,
dvere atd. jako stupatko nebo
k podepfreni.

K odmrazovani a Cisténi
vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Tahnéte za sifovou
zastrcku, nikoliv za pfipojovaci
kabel.

Ulozte vysokoprocentni
alkohol pouze tésné uzavreny
a ve stojaté poloze.

Vyhnuti se rizikiim pro déti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni jsou déti, osoby,
které jsou fyzicky, mentalné
nebo ve svém vnimani
omezené a rovnéz osoby,
které nemaji dostatek znalosti
0 bezpecné obsluze
spotrebice.

Zajistéte, aby déti a ohrozené
osoby pochopily nebezpedi.
Osoba odpovédna za
bezpecnost musi na déti a
ohrozené osoby u spotrebice
dohlizet nebo je instruovat.
Nechejte spotrebi¢ pouzivat
pouze détem od 8 let.

Pri Cisténi a udrzbé na déti
dohlizejte.

Nikdy nedovolte détem, aby si
hraly se spotfebi¢em.
Neznedistéte umeélohmotné
dily a tésnéni dveri olejem
nebo tukem. Umélohmotné
dily a tésnéni dvefi se jinak
stanou porézni.

Nezakryvejte nebo
nepfistavujte vétraci a
odvétravaci otvory pro
spotrebic.

Do mraziciho prostoru
neukladejte zadné kapaliny v
lahvich nebo plechovkach
(zejména napoje obsahujici
kyselinu uhliitou). Lahve a
plechovky mohou explodovat!



Nikdy nedavejte zmrazené
zbozi okamzité po vyndani z
mraziciho prostoru do ust.
Nebezpedi omrzlin!

Zabrante delSimu kontaktu
rukou se zmrazenymi
potravinami, ledem nebo
trubkami odparovace atd.
Nebezpeci omrzlin!

Déti v domacnosti

Neprenechavejte obal a jeho
dily détem.

Nebezpeci uduseni kartony a
féliemi!

Spotrebi¢ neni zadna hracka
pro déti!

U spotrebice s dvernim
zamkem:

Uschovejte kli¢ mimo dosah
déti!
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Vseobecna ustanoveni
Spotrebi¢ je vhodny

ke chlazeni a zmrazovani
potravin,

k vyrobé ledu.

Tento spotrebic je uréen pro
pouziti v domacnostia domacim
prostredi.

Cirkulace chladiva je
prezkousena na tésnost.

Tento spotrebi¢ odpovida
prislusnym bezpecnostnim
ustanovenim pro elektrické
spotrebice a je
elektromagneticky snasenlivy.
Tento spotrebic je uréen pro
pouziti do maximalni vysSky nad
morem 2000 metrd.
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Pokyny k likvidaci

<» Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebic pred
posSkozenimi vzniklymi pfi pfeprave.
VSechny pouzité materialy jsou
ekologicky pfijatelné a opétovné
recyklovatelné. Podilejte se prosim
s nami: zlikvidujte obal ekologicky
nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

<» Likvidace starého
spotrebice

Staré spotfebi&e nejsou Zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologické likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebic je oznaceny v
E sulade s eurdpskou smernicou
= 2012/19/EU 0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.

A Varovani

U vyslouzilych spotfebicl
1. Vytahnéte sifovou zastréku.

2. Ufiznéte pfipojovaci kabel a odstrarte
jej spole¢né se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy
a zasuvky, mlzete tim détem usnadnit
pfistup do spotrebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly
s vyslouzilym spotfebiCem. Nebezpedi
uduseni!

Chladni¢ky obsahuiji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. NepoSkodte cirkulaéni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
eventualni poSkozeni vznikla pfi
preprave.

Pfi reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Dodavka se sklada z nasledujicich dild:
Volné stojici spotfebic

Vybaveni (zavislé na modelu)

Sacek s montaznim materidlem
Navod na pouZziti

Montazni navod

Servisni sesit

Priloha Zaruka

Informace ke spotfebé energie
a hluénosti
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Misto instalace

Pro instalaci spotfebice je vhodna sucha,

vétratelna mistnost. Misto postaveni

nema byt vystaveno pfimému

slune¢nimu zareni a byt v blizkosti

tepelného zdroje jako je sporak, otopné

téleso atd. Je-li postaveni vedle

tepelného zdroje nevyhnutelné, pouzijte

vhodnou izolaéni desku nebo dodrzujte

nasledujici minimalni

vzdalenosti k tepelnému zdroji:

m K elektrickym a plynovym sporakim:
3 cm.

m K volné stojicim olejovym kamndm
nebo kamnlm na uhli: 30 cm.

V misté instalace nesmi podlaha

poklesnout, podlahu eventualné vyztuzte.

Eventualni nerovnosti podlahy vyrovnejte

pomoci podlozek.

Vzdalenost od zdi

Postavte spotfebiC tak, aby byl zarucen
uhel otevreni dvefi 90°.

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotfebi¢ je dimenzovan pro urditou
klimatickou tfidu. V zavislosti

na klimatické tfidé Ize spotfebic
provozovat pfi nasledujicich teplotach
mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek .

Klimaticka Pripustna teplota
tfida mistnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C
Upozornéni

Spotfebi¢ je v ramci stanovenych mezi
pokojovych teplot uvedené klimatické
tfidy pIné funk&ni. Bude-li spotfebic
klimatické tfidy SN provozovan pfi nizsi
teploté mistnosti, Ize poskozeni
spotfebiCe az do teploty +5 °C vyloucit.
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Vétrani

Obrazek A

Vzduch na zadni sténé a bocnich
sténach spotfebice se ohfiva. Ohraty
vzduch musi mit moznost bez zabrany
unikat. Jinak musi chladniCka dodavat
vetsi vykon. ZvySuje to spotfebu
elektrického proudu. Proto: Nikdy

nezakryvejte nebo nezastavujte vétraci
a odvétravaci otvory spotfebicCe!

Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebiCe pockejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotrebic

do provozu. Béhem prepravy mize dojit
k tomu, Ze se olej obsazeny

v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitini prostor spotiebice
(viz kapitola “Cisténi spotfebice”).

Elektrické pfipojeni

Sitova zasuvka se musi nachazet v
blizkosti spotfebite a byt volné pfistupna
také po jeho instalaci.

A Varovani

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
Je-li délka sitové pripojky nedostacujici, v
zadném pfipadé nepouzivejte rozbocky
nebo prodluzovaci kabely. Za u&elem
alternativy kontaktujte zakaznicky servis.

Spotfebi¢ odpovida tfidé ochrany |.
Pfipojte spotfebi¢ do predpisové
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em na stfidavy proud 220-240 V/
50 Hz. Sitova zasuvka musi byt jiSténa
10 az 16 A pojistkou.

U spotrebicy, které budou provozovany v
neevropskych zemich zkontrolujte, zda
uvedené napéti a druh proudu souhlasi s
hodnotami Vasi elektrické sité. Tyto
udaje najdete na typovém Stitku,
obrazek M.

A Varovani

Spotrebi¢ se v zadném piipadé nesmi
pfipojit na zastrckovy elektronicky Setfi¢
energie.

Pro vyuziti nasich spotiebicl Ize pouzit
meénice synchronizované sitovym
napétim a sinusové meénice napéti.
Ménice synchronizované siti se pouzivaji
ve fotovoltaickych zafizenich, ktera se
pfipojuji pfimo na verejnou elektrickou
sif. Pii feSeni ostrovnich systém( (napf.
na lodich nebo horskych chatach), které
nemaji zadné pfimé pfipojeni na vefejnou
elektrickou sit, se musi pouzit sinusové
meénice napéti.



Seznameni se
se spotiebicem

Odklopte prosim posledni

stranku s obrazky. Tento navod k pouziti
plati pro vice modelU.

Vybaveni modell( se mize ménit.
Odchylky u vyobrazeni jsou mozné.
Obrazek Kl

* Neni u vSech model.

A Chladici prostor
B Mrazici prostor

1-18 Ovladaci prvky
19*  Prihradka na maslo a syry
20 Odkladaci plocha pro malé lahve
21 Odkladaci plocha pro velké lahve
22  Osvétleni (diody LED)
23*  Odkladani lahvi
24*  Snidarfovy set
25 Studena prihradka pro delsi
uchovani Cerstvosti potravin
26 Zasobnik na zeleninu
s regulatorem vihkosti
27*  Zasobnik zmrazenych potravin

Cs

Ovladaci prvky
Obrazek @

1

10
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Ukazatel teploty chladiciho
prostoru

Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v chladicim prostoru ve
°C.

Ukazatel super cooling

Bude zvyraznén, kdyz je v
provozu superchlazeni.

Indikace teploty mraziciho
prostoru

Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v mrazicim prostoru

ve °C.

Ukazatel super freezing

Bude zvyraznén, kdyz je v
provozu superzmrazovani.
Ukazatel vacation

Zvyrazni se v pfipadé zapnutého
rezimu dovolené.

Ukazatel fresh

Zvyrazni se v pfipadé zapnutého
rezimu Cerstvé.

Ukazatel eco mode

Zvyrazni se v pfipadé zapnutého
rezimu eco.

Tlacitko mode

K vybéru specialnich funkci.
Tlacitko Super

Slouzi k zapnuti funkci super
cooling (chladici prostor) a super
freezing (mrazici prostor).
Nastavovaci tla€itka +/-

Tladitka slouzi k nastaveni teploty
chladiciho a mraziciho prostoru.
Tlacitko lock

Slouzi k zapnuti funkce lock.
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12

13

14

15

16

17

18

10

Tlaéitko °C k vybéru prostoru a
alarm off

Slouzi k vybéru prostoru. To je
nutné, aby bylo mozné zménit
jeho teplotu nebo zapnout urcité
specialni funkce.

Slouzi k vypnuti alarmu.
Funkce blokovani tlacitek
“Lock”

Je-li tato funkce zapnuta, nejsou
mozna zadna nastaveni
ovladacimi prvky.

Ukazatel alarm off

Zvyrazni se, je-li ve spotfebidi
prilis vysoka teplota.

Ukazatel alarm

Zvyrazni se, je-li v mrazicim
prostoru prilis vysoka teplota.
Ukazatel freeze

Zvyrazni se, je-li zvolen mrazici
prostor.

Ukazatel alarm

Zvyrazni se, je-li v chladicim
prostoru pfilis vysoka teplota.
Ukazatel cool

Zvyrazni se, je-li zvolen chladici
prostor.

Zapnuti spotrebice

1. Nejdfive zastréte sitovou zastréku do
pfipojky na zadni strané spotfebice.
Zkontrolujte, zda je sitova zastréka
Uplné zastréena.

2. Potom zastrCte druhy konec kabelu do
sitové zasuvky.

Spotfebié je nyni zapnuty a zazni
vystrazny akusticky signal.

K vypnuti vystrazného akustického
signalu stisknéte tlacitko °C.

Ukazatel alarm zhasne, jakmile spotfebic
dosahl nastavené teploty.
Prednastavenych teplot je dosazeno

az po nékolika hodinach. Predtim
nedavejte do spotrebiCe zadné potraviny.
Ze zavodu jsou doporu&ené nasledujici
teploty:

m Mrazici prostor; -18 °C
m Chladici prostor: +4 °C

Pokyny k provozu

m Po zapnuti mize trvat nékolik hodin,
nez je dosazeno nastavenych teplot.

m Zasluhou plné automatického No
Frost systému zlstane mrazici prostor
bez ledu. Odmrazovani jiz neni nutné.

m Nedaji-li se dvitka okam?zité po zavieni
znovu otevrit, po&kejte chvili, nez se
vznikly podtlak vyrovna.

m Celni a boéni strany sk¥iné se
¢asteéné mirné zahfivaji. Zabranuje to
tvorbé kondenzované vody.



Nastaveni teploty
Obrazek @

Chladici prostor

Teplota je nastavitelna v rozmezi +2 °C

az +8 °C.

1. Pomoci tlagitka °C zvolte chladici
prostor.

2. Stisknéte tlac¢itka +/-, az se zobrazi
pozadovana teplota.

Choulostivé potraviny by nemély byt
ulozeny pfi teploté vysSSi nez +4 °C.

Mrazici prostor

Teplota je nastavitelna v rozmezi -16 °C

az -24 °C.

1. Pomoci tlagitka °C zvolte mrazici
prostor.

2. Stisknéte tlac¢itka +/-, az se zobrazi
pozadovana teplota.

Specialni funkce
Obrazek @

Rezim Cerstvé

S rezimem Cerstvé zdstanou potraviny
trvanlivé po jesté delsi dobu.

Zapnuti:

Tlagitko mode tisknéte tak Casto, az se
zobrazi ukazatel fresh.

Spotfebi¢ automaticky nastavi nasledujici
teploty:

m Chladici prostor: + 2 °C

m Mrazici prostor: zistane nezménény
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Vypnuti:
Tla¢itko mode tisknéte tak Casto, az
zhasne ukazatel fresh.

Rezim Eco
Pomoci rezimu Eco prepnete spotrebid
do energeticky Usporného provozu.

Zapnuti:
Tla¢itko mode tisknéte tak dlouho, az se
zobrazi ukazatel ,,eco mode*.

Spotfebi¢ automaticky nastavi nasledujici
teploty:

m Chladici prostor: +8 °C

m Mrazici prostor; =16 °C

Vypnuti:

Tlacitko mode tisknéte tak dlouho, az
zhasne ukazatel ,eco mode*“.

Rezim Dovolena

V pripadé delsi nepfitomnosti mlzZete
spotfebiC prepnout do energeticky
usporného rezimu dovolené.

Pti zapnuti rezimu Dovolena se vypne
automatické superzmrazovani.

Teplota chladiciho prostoru se
automaticky prestavi na +14 °C.
Béhem této doby neskladujte v chladicim
prostoru zadné potraviny.

Zapnuti:

Tlagitko mode tisknéte tak &asto, az se
zobrazi ukazatel vacation.

Spotrebi¢ automaticky nastavi nasledujici
teploty:

m Chladici prostor: +14 °C

m Mrazici prostor: z(stane nezménény
Vypnuti:

Tlac¢itko mode tisknéte tak Casto, az
zhasne ukazatel vacation.

11
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Funkce blokovani tlacditek Lock
K zapnuti a vypnuti blokovani tlacitek

stisknéte tlacitko lock po dobu 5 sekund.

P¥i zapnuté funkci se ukazatel lock
zvyrazni.

Ovladaci panel je nyni chranén pfed
nechténou obsluhou.

Vyjimka blokovani tlaéitek:

Pro vypnuti blokovani tlagitek a pfi
vystrazném akustickém signalu muze byt
stisknuto tlacitko lock.

Rezim sabbath

Pfi zapnuti reZimu sabbath se vypnou

nasledujici nastavent:

m Akustické signaly

m Vnitfni osvétleni

m HlaSeni v indikacnim poli

m Podsviceni indikacniho pole se
redukuje

m Tladitka se zablokuji

m Automatické superzmrazovani

Zapnuti a vypnuti rezZimu sabbath:

Na 15 sekund stisknéte tlacitko super.

Funkce alarm

V nasledujicich pfipadech se mize
vybavit alarm.

Alarm dveri

Pokud je spotrfebic pfislis dlouho
otevfeny, zapne se alarm dvefi (trvaly
ton) a v ukazateli teploty chladiciho
prostoru 1 se zobrazi alarm. Zavienim
spotfebiCe se alarm dvefi opét vypne.
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Teplotni alarm

Zazni intervalovy ton, v ukazateli teploty
mraziciho prostoru 3 se zobrazi alarm.

Teplotni alarm se zapne, kdyz je v
mrazicim prostoru pfiliS vysoka teplota a
jsou ohrozené zmrazené potraviny.

Bez nebezpedi pro zmrazené potraviny
se alarm mUze zapnout pfi:

m Uvedeni spotrebi¢e do provozu.

m Vlozeni velkého mnozstvi Cerstvych
potravin.

Upozornéni

Caste&né rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vafeny
nebo pedeny) je Ize opétovné zmrazit.
Nevyuzivejte jiz dale uplné max. dobu
ulozeni.

Ukazatel teploty zobrazi 5 sekund
nejvyssi teplotu, ktera byla v mrazicim
prostoru. Potom se opét zobrazi
nastavena teplota.

Vypnuti alarmu

K vypnuti vystrazného akustického
signalu stisknéte tlacCitko °C.



Home Connect

Tento spotfebi¢ je zplsobily pro Wi-Fi
a lze ho dalkové ovladat pomoci
mobilniho zafizeni.

Upozornéni
Wi-Fi je registrovana znacka Wi-Fi
Alliance.

Pokud spotfebi¢ neni pfipojen k domaci
siti, pak spotfebi¢ funguje jako chladici
zafizeni bez pfipojeni k siti a nadale je
mozné jeho manualni ovladani pomoci
ovladacich prvkd.

Aby bylo mozné vyuziti funkci Home
Connect, musi byt spotfebic pripojen k

hardwarovému kli¢i Home Connect Wi-Fi.

Pokud se u vaSeho spotfebice
hardwarovy kli¢ Home Connect Wi-Fi
nenachazi, mizete si ho vyzadat u
zakaznického servisu.

Upozornéni

Pfipojeni a odpojeni konektoru na zadni
strané spotfebice neni tak snadné, jak by
se dalo o&ekavat. Ujistéte se, Ze je
konektor zcela zastréen.

Hardwarovy kli¢ Home Connect Wi-Fi
umistéte ve vySce 1 metru.

Upozornéni

m Dodrzujte bezpecénostni a vystrazné
pokyny tohoto navodu k pouZiti a
ujistéte se, ze jsou tyto dodrzovany
také tehdy, pokud je pfistroj
obsluhovan pomoci aplikace Home
Connect a vy nejste doma.
Dodrzujte také pokyny uvedené v
aplikaci Home Connect.

m Ovladani na spotfebi¢i ma vzdy
pfednost pfed ovladanim pomoci
aplikace Home Connect. V této dobé

neni mozné ovladani pomoci aplikace.

Cs

Sefizeni Home Connect

Upozornéni

m Dodrzujte pfilohu tykajici se Home
Connect, ktera je ke stazeni na http://
www.siemens-home.bsh-group.com u
navodu. Za timto Ucelem zadejte do
pole vyhledavani Ciselné oznaceni
vyrobku (E-Nr.) Vaseho spotfebice.

m Po zapnuti spotiebice vycCkejte
nejméné dveé minuty, az je ukonéena
interni inicializace spotfebiCe. Teprve
poté sefidte funkci Home Connect.

m Aby bylo mozné provedeni nastaveni
pomoci Home Connect, musi byt na
vasem mobilnim koncovém pfistroji
instalovana aplikace Home Connect.
Respektujte dodané podklady Home
Connect.P¥i sefizeni nastaveni
postupujte podle krok( uréenych
aplikaci.

m Pokud neni spotfebi¢ delSi dobu
ovladan, menu Home Connect se
uzavie automaticky. Pokyny tykajici se
otevfeni menu Home Connect najdete
na zadatku odpovidajicich kapitol.

Automatické pfipojeni k domaci siti

(WLAN)

Pokud je k dispozici router WLANSs funkci

WPS, mUzZete chladici zafizeni k domaci

siti pfipojit automaticky.

1. Soucasné stisknéte tlacitko super a
tlagitko lock pro otevieni menu Home
Connect.

Ukazatel zobrazuje Cn.

Upozornéni

Pfesné souCasné stisknéte obé
tlacitka. Obsluha tlagitek se zablokuje,
pokud je delSi dobu stisknuto jen
tlacitko lock. Opétovné stisknéte
tlacitko lock tak dlouho, az se
zablokovani zrusi.

2. Stisknéte tlacditko °C tolikrat, az
ukazatelé zobrazi AC a oF.
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3.

Manualni pfipojeni k domaci siti (WLAN)

Stisknéte tlacditko +.

Spotrebic je pfipraven pro
automatické pfipojeni.

Ukazatel zobrazuje po dobu 2 minut
animaci.

V této dobé provedte nasledujici
kroky.

. Aktivujte na routeru domaci sité funkci

WPS (napt. pomoci tlagitka WPS/
WLAN, informace viz podklady
routeru).

m V pfipadé Uspésného pfipojeni blika
na ukazateli chladiciho zafizeni on.
Nyni mlzete chladici zafizeni
pfipojit k aplikaci.

m Pokud ukazatel zobrazuje oF,
nebylo mozné navazani spojeni.
Zkontrolujte, zda se chladici
zafizeni nachazi v dosahu domaci
sité (WLAN).

Proces opakujte nebo provedte
manualni pfipojeni.

Pokud stavajici router WLAN nema k
dispozici funkci WPS resp. tato neni
znama, muzete chladici zafizeni k
domaci siti pfipojit manualné.

1.

14

Soucasné stisknéte tlacitko super a
tlagitko lock pro otevieni menu Home
Connect.

Ukazatel zobrazuje Cn.

Upozornéni

Pfesné soudasné stisknéte obé
tladitka. Obsluha tlagitek se zablokuje,
pokud je delSi dobu stisknuto jen
tlaCitko lock. Opétovné stisknéte
tlacitko lock tak dlouho, az se
zablokovani zrusi.

. Stisknéte tlacitko °C tolikrat, az

ukazatelé zobrazi SA a oF.

. Stisknéte tladitko +.

Spotfebi¢ je pfipraven pro manualni
pfipojeni.

Ukazatel zobrazuje po dobu 5 minut
animaci.

V této dobé& provedte nasledujici
kroky.

. Chladici zafizeni nyni sefidilo vlastni sit

WLAN s ndzvem sit€ HomeConnect.

K této siti nyni mate pfistup mobilnim
koncovym pfistrojem.

. Otevrete nabidku nastaveni mobilniho

koncového pfistroje a vyvolejte
nastaveni WLAN.

. Mobilni koncovy pfistroj pfipojte k siti

WLAN HomeConnect.
Heslo: HomeConnect

Navazovani spojeni mize trvat az
60 sekund.

7. Po Uuspésném pfipojeni otevrete na

koncovém pfistroji aplikaci Home
Connect.

Aplikace hleda chladici zafizeni.

. Jakmile je chladici zafizeni nalezeno,

zadejte v prislusnych polich nazev sité
(SSID) a heslo (Key) vlastni domaci
sité (WLAN).

. Potvrdte pomoci plochy Pfenést na

domaci spotrebice.



m V pfipadé Uspésneého pfipojeni blika
na ukazateli chladiciho zafizeni on.
Nyni mlzZete chladici zafizeni
pfipojit k aplikaci.

m Pokud ukazatel zobrazuje oF,
nebylo mozné navazani spojeni.
Znovu zadejte heslo a davejte
pozor na jeho spravnost.

Zkontrolujte, zda se chladici
zatizeni nachazi v dosahu domaci
sité (WLAN).

Postup opakujte.

Pripojeni chladiciho zafizeni k Home
Connect aplikaci
Pokud je navazano spojeni mezi

chladicim zafizenim a domaci siti,
mUZete spojit chladici zafizeni s aplikaci.

1. Soucasné stisknéte tlacitko super a
tlagitko lock pro otevieni menu Home
Connect.

Ukazatel zobrazuje Cn.

Upozornéni

Pfesné soudasné stisknéte obé
tladitka.Obsluha tlacitek se zablokuje,
pokud je delSi dobu stisknuto jen
tlaCitko lock. Opétovné stisknéte
tlacitko lock tak dlouho, az se
zablokovani zrusi.

2. Stisknéte tlacitko °C tolikrat, az
ukazatelé zobrazi PA (Pairing= spojit s
aplikaci) a oF.

3. Pro spojeni spotfebice s aplikaci
stisknéte tlacitko +.

Ukazatel zobrazuje animaci.
Jakmile je chladici zafizeni pfipojeno k
aplikaci, zobrazi ukazatel on.

Cs

4. Otevrete aplikaci a vyCkejte, az se

zobrazi chladici zafizeni.

Pomoci Pridat potvrdte spojeni mezi
aplikaci a chladicim
zafizenimbestatigen.

Pokud neni chladici zafizeni
zobrazeno automaticky, v aplikaci
kliknéte na Pridat zafizeni a
postupujte podle pokynl. Jakmile se
Vase chladici zafizeni zobrazi, pfidejte
ho pomoci +.

. Postupujte podle pokynl aplikace, az

je proces ukoncen.

m Ukazatelé zobrazuji PA a on.
Chladici zafizeni bylo Uspésné
pfipojeno k aplikaci.

m Pokud neni pfipojeni uspésné,
zkontrolujte, zda je mobilni koncovy
pfistroj pfipojen k domaci siti
(WLAN).

Poté chladici zafizeni opétovné
pfipojte k aplikaci.

m Pokud ukazatel zobrazuje Er, Home
Connect resetujtenastaveni a
sefizeni provedte znovu od zadatku.

Kontrola intenzity signalu
Intenzitu signalu byste méli zkontrolovat,
pokud nefunguje vytvoreni pfipojeni.

1. SoucCasné stisknéte tlaCitko super a

tlagitko lock pro otevieni menu Home
Connect.

Ukazatel zobrazuje Cn.

Upozornéni

Pfesné soudasné stisknéte obé
tlaCitka. Obsluha tlagitek se zablokuje,
pokud je delSi dobu stisknuto jen
tlacitko lock. Opétovné stisknéte
tla¢itko lock tak dlouho, az se
zablokovani zrusi.
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2. Stisknéte tlacitko °C tak Casto, az
ukazatel zobrazuje Sl. Druhy ukazatel
zobrazi hodnotu v rozmezi 0 (zadny
pfijem) a 3 (plny pfijem).
Upozornéni
Intenzita signalu by méla byt nejméné
2. Je-li intenzita signalu pfilis slaba,
muze byt pfipojeni preruseno.
Umistéte router a chladici zafizeni
blize k sobg, ujistéte se, ze spojeni
neni ruSeno stinici zdi, nebo za
ucelem zesileni signalu instalujte
zesilovad.

Resetovat nastaveni Home Connect

Pokud nefunguje navazani spojeni nebo

pokud chcete chladici zafizeni pfihlasit v

jiné domaci siti (WLAN), mizete

resetovat nastaveni Home Connect:

1. Soudasné stisknéte tlacitko super a
tlagitko lock pro otevieni menu Home
Connect.

Ukazatel zobrazuje Cn.

Upozornéni

Pfesné souCasné stisknéte obé
tlacitka. Obsluha tlacitek se zablokuije,
pokud je delsi dobu stisknuto jen
tlagitko lock. Opétovné stisknéte
tladitko lock tak dlouho, az se
zablokovani zrusi.

2. Stisknéte tladitko °C tolikrat, az
ukazatelé zobrazi rE a oF.

3. Stisknéte tladitko +.
m Ukazatel zobrazi kratkou animaci a
poté opét oF.

Nastaveni Home Connect jsou
vynulovana.

m Pokud ukazatel zobrazi Er,
opétovné spustte resetovani nebo
kontaktujte zakaznicky servis.
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Pristup zakaznického servisu

V pfipadé kontaktovani zékaznického
servisu mdze mit zakaznicky servis po
Vasem svoleni pfistup k Vasemu
spotrebici a zjistit tak jeho stav. K tomuto
Ucelu musite svlj spotrebi¢ pfipojit k
domaci siti.

DalSi informace o pfistupu zakaznického
servisu a jeho dostupnosti ve Vasi zemi
viz www.home-connect.com oblast
Napovéda&podpora.

1. Kontaktujte zékaznicky servis.

2.V aplikaci potvrdte spusténi pfistupu
zakaznického servisu.
Béhem pfistupu zakaznického servisu
se na ovladacim panelu zobrazi
symbol CS.

3. Jakmile zakaznicky servis shromazdil
potfebné informace, bude pfistup
ukoncen.

Upozornéni

Dalkovou diagnostiku mUzZete
pfedcasné prerusit vypnutim pfistupu
zakaznického servisu v aplikaci Home
Connect.

Upozornéni k ochrané udaju

Pti prvnim pfipojeni vaseho chladiciho
zatizeni Home Connect k siti WLAN
spojené s internetem prenese vase
chladici zafizeni nize uvedené kategorie
udajd na server Home Connect (prvni
registrace):

m Jednoznacna identifikace spotfebice
(sestavaijici z kddU spotrebice a
adresy MAC vestavéného
komunika¢niho modulu Wi-Fi).

m Bezpecnostni certifikat komunikacniho
modulu Wi-Fi (pro informacné-
technické jisténi spojeni).



m Aktualni verze softwaru a hardwaru
vaseho chladiciho zafizeni.

m Stav pfipadného predchoziho

resetovani na nastaveni z vyroby.
Tato prvni registrace pfipravi pouziti
funkénosti Home Connect a je potfebna
teprve v okamziku, pokud chcete Home
Connect poprvé pouzivat.

Upozornéni

Dbejte na to, ze funkénosti Home
Connect je mozné pouzivat jen ve
spojeni s aplikaci Home Connect.
Informace o ochrané (dajl si mlzete
vyvolat v aplikaci Home Connect.

Prohlaseni o shodé

Timto spole¢nost BSH Hausgerate
GmbH prohlasuje, Ze se spotiebiC s
funk&nosti Home Connect shoduje se
zakladnimi pozadavky a ostatnimi
platnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/
ES.

Podrobné R&TTE prohlaseni o shodé viz
internet na strankach www.siemens-
home.bsh-group.com na strance vyrobku
vaseho spotfebi¢e u polozky dodatecné
dokumentace.

C€
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Uzitny objem
Udaje k uzitnému objemu naleznete

na typovém S§titku Vaseho spotfebice.
Obrazek

Uplné vyuziti mraziciho objemu
Abyste ulozili maximalni mnozstvi
zmrazenych potravin, mizete vSechny
zasobniky vyndat. Potraviny mizete
ukladat na sebe pfimo na odkladaci
plochu a dno mraziciho prostoru.

Upozornéni

Zabrante kontaktu mezi potravinami

a zadni sténou. Jinak se omezi cirkulace
vzduchu.

Potraviny nebo obaly mohou pevné
pfimrznout na zadni sténu.

Vyjmuti dila vybaveni

Vytahnéte zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, vpredu jej nadzvednéte

a vyndejte. Obrazek Ml
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Chladici prostor

Chladici prostor je idealnim mistem pro
ulozeni masa, uzenin, ryb, mlé¢nych
vyrobkd, vajec, hotovych pokrm

a peciva.

Dodrzujte pfi ulozeni

m Ukladejte Cerstvé, neposkozené
potraviny. Zlstane tak déle zachovana
kvalita a Cerstvost.

m U hotovych vyrobkd a plnéného zbozi
dbejte na datum minimalni trvanlivosti
nebo datum spotfeby uvedené
vyrobcem.

m Aby se zachovalo aroma, barva
a Cerstvost, usporadejte potraviny
dobfe zabalené nebo zakryté. Tim se
zabrani pfenosu chuti a zabarveni
plastovych dill v chladicim prostoru.

m Teplé pokrmy a napoje nechte
nejdfive vychladnout, potom je
postavte do spotrebice.

Upozornéni

Neblokujte vystupni otvory vzduchu
potravinami, abyste neomezili cirkulaci
vzduchu. Potraviny, které budou ulozeny
v bezprostfedni blizkosti vystupnich
otvor( vzduchu, mohou vlivem

unikajiciho studeného vzduchu zmrznout.

Dbejte na chladici zény v

chladicim prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu vzniknou v

chladicim prostoru rozdilné chladné

zény:

m Nejchladnégjsi zény jsou pred
vystupnimi otvory vzduchu a ve
studené pfihradce, obrazek l/25.
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Upozornéni
Choulostivé potraviny (napf. ryby,
salamy, maso) ukladejte do
nejchladnéjsich zon.

m Nejteplejsi zéna je UpIné nahote na
dvefich.

Upozornéni
V nejteplejsi zoné uloZte napf. tvrdy
syr a maslo. Tvrdy syr tak maze dale

rozvijet své aroma, maslo zlstane
roztiratelné.

Zasobnik na zeleninu s
regulatorem vilhkosti

Obrazek H

Aby se dosahlo optimalniho klimatu pro
ulozeni ovoce a zeleniny, Ize v zasobniku
na zeleninu regulovat vihkost vzduchu:

m prevazné zelenina a rovnéz pfi
smisené nebo malé naplni — vysoka
vihkost vzduchu

m prevazné ovoce a rovneéz pfi velké
naplni — nizka vihkost vzduchu

Upozornéni

m Ovoce choulostivé na chlad (napf.
ananas, banany, papaja a citrusové
plody) a zelenina (napf. lilek jedly,
okurky, cukety, papriky, rajCata
a brambory) by se mély pro optimalni
udrzeni kvality a viné ulozit mimo
chladnic¢ku, pfi teploté cca +8 °C
do +12 °C.

m Podle ulozeného mnozstvi
a uloZzeného zboZi se v zasobniku
na zeleninu mlze tvofit
zkondenzovana voda. Odstrarite
zkondenzovanou vodu suchym
hadiikem a pfizpUsobte vihkost
vzduchu v zasobniku na zeleninu
pomoci regulatoru vihkosti.



Studena prihradka pro delsi
uchovani ¢erstvosti potravin

Obrazek E1

Ve studené prihradce jsou nizsi teploty
nez v chladicim prostoru. Mohou tam byt
také teploty niz8i nez 0 °C.

Idedlni k uloZeni ryb, masa a salamda.
Neni vhodna pro salaty a zeleninu

a zbozi choulostivé na chlad.

Teplotu studenych pfihradek mizete
meénit pomoci vétraciho otvoru. Pro
snizeni teploty posunte regulator teploty
smérem nahoru. Pro zvySeni teploty
posurite regulator teploty smérem dolU.
Obrazek

Superchlazeni

P¥i superchlazeni bude chladici prostor

moznou teplotu chlazeni. Potom se
automaticky pfepne na teplotu
nastavenou pred superchlazenim.

Zapnuti superchlazeni, napf.

m Pred vioZzenim velkého mnoZstvi
potravin.

m K rychlému chlazeni napoju.

Zapnuti a vypnuti

Obréazek @A

1. Pomoci tlacitka °C zvolte chladici
prostor.

2. Stisknéte tlagitko Super, az se rozsviti
ukazatel super cooling.

Superchlazeni nemusite vypinat. Po 6
hodinach se automaticky pfepne na
dfive nastavenou teplotu.
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Upozornéni

Je-li zapnuto superchlazeni, mize
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Mrazici prostor

Pouziti mraziciho prostoru

m K ulozeni hlubocezmrazenych
potravin.

m K vyrobé ledovych kostek.
m Ke zmrazovani potravin.

Upozornéni

Dbejte na to, aby dvefe mraziciho
prostoru byly vzdy zavfené! Pfi
otevienych dvefich zmrazené potraviny
rozmrznou a mrazici prostor se silné
pokryje namrazou. Kromé toho: Plytvani
energii vlivem vysoké spotfeby
elektrického proudul!

Max. mrazici kapacita

Udaje o max. mrazici kapacité
za 24 hodin najdete na typovém Stitku.
Obrazek

Predpoklady pro max. mrazici
kapacitu

m Pred vlozenim Cerstvych potravin
zapnéte superzmrazovani (viz kapitola
Superzmrazovani).

m Vyndejte zasobniky; potraviny
ukladejte na sebe pfimo na odkladaci
plochu a dno mraziciho prostoru.

m VeétsSi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhofejsi pfihradce.
Tam se zmrazi obzvlasté rychle a tim
také Setrné.
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Zmrazovani a ulozeni

Nakup hlubocezmrazenych
pokrmu

= Nesmi byt poskozeny obal
m Dbejte na datum trvanlivosti.

m Teplota v prodejnim mrazicim pultu
musi byt -18 °C nebo nizsi.

m Hlubocezmrazené pokrmy pfepravuijte
pokud mozno v izolované tasce
a rychle ulozte do mraziciho prostoru.

Pfi usporadani dodrzujte
m Vétsi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhofejSim zasobniku

zmrazenych potravin. Tam se zmrazi
obzvlasté rychle a tim také Setrné.

m Polozte potraviny celoplosné
do prihradek, ptipadné zasobnikd
zmrazenych potravin.

Upozornéni

JiZ zmrazené potraviny se nesmi
dotykat Cerstvé zmrazovanych
potravin. Eventualné zmrazené
potraviny v zasobnicich zmrazenych
potravin pferovnejte.

m K zajisténi cirkulace vzduchu
ve spotfebici, zastrCte zasobniky
zmrazenych potravin az na doraz.

Zmrazovani mensiho mnozstvi
potravin

Jak nejlépe zmrazovat mensi mnozstvi
potravin, aby byly zamrazené co
nejrychleji, viz kapitola Automatické
superzmrazovani.
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Zmrazovani cerstvych
potravin

Ke zmrazovani pouzivejte pouze Cerstvé
a bezvadné potraviny.

Aby se pokud mozno dobfe uchovala
nutricni hodnota, aroma a barva, méla by
se zelenina pred zmrazenim blanzirovat.
U baklazand, paprik, cuket a chiestu
neni blanZirovani nutné.

Literaturu o zmrazovani a blanzirovani
najdete v knihkupectvich.

Upozornéni

Jiz zmrazené potraviny se nesmi dotykat
zmrazovanych potravin.

m Ke zmrazovani jsou vhodné:
Pekarské vyrobky, ryby a morské
plody, maso, zvéfina a drdbez,
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez
skorapky, mlécné vyrobky jako jsou
syry, maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zbytky pokrmU jako jsou polévky,
jidla z jednoho hrnce, tepelné
upravované maso a ryby, pokrmy
z brambor, nakypy a moucniky.

m Ke zmrazovani nejsou vhodné:
Druhy zeleniny, které se obvykle
konzumuji syrové, jako jsou listové
salaty nebo fedkvicky, vejce ve
skofapce, hrozny, cela jablka, hrusky
a broskve, natvrdo uvarena vejce,
jogurt, srazené mléko, kysela
smetana, creme fraiche a majonéza.



Zabaleni zmrazenych potravin

Potraviny neprodysné zabalte, aby

neztratily chut nebo nevyschly.

1. VloZzte potraviny do obalu.

2. Vytlacte vzduch.

3. Obal tésné uzavrete.

4. Napiste na obal obsah a datum
zmrazeni.

Jako obal jsou vhodné:

Plastové fdlie, hadicové fdlie z
polyetylénu, hlinikové félie, mrazici dozy.
Tyto vyrobky jsou k zakoupeni v
odbornych prodejnach.

Jako obal nejsou vhodné:

Balici papir, pergamenovy papir, celofan,
pytliky na odpadky a pouzité plastové
nakupni tasky.

K uzavieni jsou vhodné:

Pryzové krouzky, umélohmotné sponky,
vazaci vlakna, lepici pasky odolné proti
chladu nebo pod.

Sacky a hadicové folie z polyetylénu
muUzete svafrit foliovym svarovacim
pristrojem.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla na druhu potravin.
Pti teploté -18 °C:
m Maso, salamy, hotova jidla, pecivo:
az 6 mésicl
m Syry, dribez, maso:
az 8 mésicu
m Ovoce, zelenina:
az 12 mésicl

Cs

Superzmrazovani

Potraviny by se mély zmrazit pokud
mozno rychle az na jadro, aby zUstaly
zachovany vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhled a chut.

Spotfebi¢ pracuje po zapnuti
superzmrazovani bez prestavky. Teploty
v mrazicim prostoru jsou vyrazné nizsi
nez pfi standardnim provozu.

Zapnuti superzmrazovani

V zavislosti na zmrazovaném mnozstvi
potravin mizete superzmrazovani rlizné
vyuzivat.

Upozornéni

Je-li zapnuto superzmrazovani, mlze
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Automatické superzmrazovani

Mensi mnozstvi potravin bude nejrychleji

zamrazené, pokud budete postupovat

takto:

= Vv nejspodnéjsim zasobniku
zmrazenych potravin

m vlevo

Automatické superzmrazovani se zapne
pfi mrazeni teplych potravin automaticky.
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Manualni superzmrazovani
Obréazek A

VétSi mnozstvi potravin zmrazujte
pfednostné v nejhorejsi pfihradce. Tam
se zmrazi obzvlasté rychle a tim také
Setrné.

Abyste zabranili nezadoucimu vzestupu
teploty zapnéte superzmrazovani nékolik
hodin pfed mrazenim Cerstvych potravin.

Jestlize se ma vyuzit max. mrazici
kapacity, zapnéte superzmrazovani
24 hodin pfed mrazenim &erstvych
potravin.

1. Tlagitkem °C zvolte oblast mrazici
prostor.

2. Stisknéte tlagitko Super.
Sviti ukazatel super freezing.

Vypnuti superzmrazovani
Obrazek @
1. TlaCitkem °C zvolte oblast mrazici
prostor.
2. Stisknéte tlagitko Super.
Ukazatel super freezing zhasne.
Superzmrazovani je nyni vypnuté.
Po uplynuti superzmrazovani se

spotfebi¢ automaticky pfepne do
standardniho provozu.

m PYi automatickém superzmrazovani:
Jakmile je mrazené mensi mnozstvi
potravin zmrazené.

m Pfi manualnim superzmrazovani: po
cca 2 2 dnech.
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Rozmrazeni
zmrazenych potravin

Podle zplsobu a ucelu pouzit Ize volit
mezi nasledujicimi moznostmi:

m pii teploté mistnosti

m v chladniCce

m v elektrické pedici troubé, s/bez
ventilatoru horkého vzduchu

® v mikrovinné troubé

A Pozor

Césteéné rozmrazené nebo rozmrazené
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve

po zpracovani na hotovy pokrm (vareny
nebo peceny) je Ize opétovné zmrazit.

Nevyuzivejte plné max. doby skladovani
zmrazenych potravin.

Vybaveni

Odkladaci plochy a pfihradky
ve dvefich

Odkladaci plochy vnitfniho prostoru

a prihradky ve dvefich mlzZete podle
potfeby ménit: tahnéte odkladaci plochu
dopredu, spustte ji a odklopte na bok.
Nadoby nadzvednéte a vyndejte.

Zvlastni vybaveni
(neni u vSech modell)

Pfihradka na maslo a syry

Lehkym stisknutim uprostfed klapky
pfihradky na maslo se pfihradka

na maslo otevre.

Prihradku k Cisténi dole
nadzvednéte a vyndejte.



Snidanovy set

Obrazek

Zasobniky snidafiového setu Ize
jednotlivé vyndat a naplnit.

Snidafiovy set mizete k naplnéni a
vyprazdnéni vyndat. K tomuto ucelu
snidanovy set nadzvednéte a vytahnéte.
Uchyceni zadsobniku mizete posunout.
Odkladani lahvi

Obrazek @

Do odkladani lahvi Ize lahve bezpecné
odkladat.

Miska na led
Obrazek H

1. Naplrite misku na led do %4 pitnou
vodou a postavte ji do mraziciho
prostoru.

2. Pfimrznutou misku na led uvolnujte
pouze pomoci tupého pfedmétu
(rukojet 1zicky).

3. K uvolnéni kostek ledu podrzte misku
na led kratce pod tekouci vodou nebo
led uvolnéte lehkym zkroucenim
misky.

Kalendar skladovatelnosti

Obrazek @

Aby se zabranilo snizeni kvality
zmrazenych potravin, nepfekracujte dobu
skladovani. Cisla u symbold udavaji
pfipustnou dobu skladovani zmrazenych
potravin v mésicich. U
hlubocezmrazenych pokrmd, béznych v
prodeji, dodrzujte datum vyroby nebo
datum trvanlivosti.
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Chladici akumulator

Pri vypadku elektrického proudu nebo
poruSe zpomaluje chladici akumulator
ohfev uchovavanych zmrazenych
potravin. NejdelSi doby ulozeni

se dosahne tim, Ze polozite chladici
akumulator na potraviny v nejhorejsi
prihradce.

K pfechodnému udrzovani chladu
potravin, napf. v chladici taSce, Ize
chladici akumulator také vyndat.

Indikacni nalepka “OK”
(neni u vSech modell)

Pomoci indikacni nalepky “OK” mUzete
zkontrolovat, zda jsou v chladici
prihradce dosazeny bezpel&né teplotni
rozsahy doporucené pro potraviny +4 °C
nebo chladngjsi. Pokud indikacni
nalepka neukazuje “OK”, teplotu po
krocich snizujte.

Upozornéni

Po uvedeni spotfebi¢e do provozu to
muze trvat az 12 hodin, nez je dosazeno
nastavené teploty.

D

Spravné nastaveni
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Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti spotrebice

Tladitko ,,+“ stisknéte na 10 sekund.
Chladici zafizeni se vypne.

(Neni u véech modell).

Odstaveni spotiebice

Nebudete-li spotfebi¢ delsSi dobu

pouzivat:

1. Vytahnéte sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

2. VycCistéte spotfebic.

3. Dvere spotrebiCe nechte otevrené.

Upozornéni

Aby se zabranilo poskozeni spotrfebice,
musi byt dvitka spotfebice otevfena tak,
aby zUstala oteviena sama od sebe.
Mezi dvitka nevkladejte zadné predméty,
aby zUstala oteviena.

Cisténi spotiebice
A Pozor

m Nepouzivejte zadné dCistici prostfedky
a rozpoustédla obsahuijici pisek,
chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby.

Na kovovém povrchu mUZze vzniknout
koroze.

m Nikdy nemyjte odkladaci plochy
a zasobniky v my&ce nadobi.

Dily se mohou zdeformovat!
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Myci voda se nesmi dostat do téchto
oblasti:

m Ovladaci prvky

m Osvétleni

m Vétraci otvory

m Otvory v délici desce

Postupujte nasledovné:

1. Vytahnéte sifovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

2. Vyndejte zmrazené potraviny a ulozte
je na chladném misté. PoloZzte chladici
akumulator (je-li pfilozen) na potraviny.

3. Myci voda se nesmi dostat do
ovladacich prvkU, osvétleni, vétracich
otvorl nebo otvor( délici desky!
Vycistéte spotfebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim
prostfedkem.

4. Tésnéni dvefi otfete pouze &istou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytrete.

5. Po disténi: spotfebi¢ znovu zapnéte.
6. Znovu vlozte zmrazené potraviny.

Vybaveni
K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat.

Vyndani odkladaci plochy ve dvefich
Obrazek H

Nadzvednéte a vyndejte odkladani.
Vyndani sklenénych odkladacich ploch
Tahnéte sklenéné odkladaci plochy
smérem dopfedu a vyndeijte je

Vyndani zasobniku

Obrazek H

Vytahnéte zasobnik az k dorazu, vpfedu
jej nadzvednéte a vyndejte.



Vyndani zasobniku zmrazenych
potravin

Obréazek [

Vytahnéte zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, vpredu jej nadzvednéte

a vyndeijte.

Vyjmuti sklenéné odkladaci plochy nad
zasobnikem na zeleninu

Obrazek M

Sklenénou odkladaci plochu mUzete

k Cisténi vyjmout a demontovat.

Upozornéni

Pred vyjmutim sklenéné odkladaci
plochy vytahnéte zasobnik na zeleninu.

Osvétleni (diody LED)

Vas spotrebi¢ je vybaven osvétlenim
diodami LED, nevyzadujicim udrzbu.
Opravy tohoto osvétleni smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo
autorizovani odbornici.

Setieni energie

m Spotrebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt
umistén v pfimém sluneénim zareni
nebo v blizkosti tepelného zdroje
(napf. otopné téleso, kamna).
Pouzijte pfipadné izolacni desku.

m Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdfive vychladnout, potom
je postavte do spotrebice.

m Zmrazené zboZi poloZte k rozmrazeni
do chladiciho prostoru a vyuZijte jeho
chladu ke chlazeni potravin.

m Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratsi dobu.

Cs

Zajistéte postranni odstup od zdi.
m Usporadani dil vybaveni nema zadny
vliv na spotfebu energie spotfebice.

Provozni hluky

Uplné normalni hluky

Upozornéni

Je-li zapnuto superzmrazovani, mize
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Bruceni
Bézi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzuéivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti
Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo

magnetickych ventild.

Prasknuti .
Provadi se automatické odmrazovani.

Zabranéni hluénosti

Spotrebi¢ nestoji vodorovné
Postavte prosim spotfebi¢ pomoci
vodovahy vodorovné. Pouzijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podlozte.

Spotrebic¢ “stoji na”

Odsunte spotfebiC od pfistaveného
nabytku nebo spotrebicu.

Zasobniky nebo odkladaci plochy se
viklaji nebo jsou vzpfi¢ené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily

a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji
Odsurite prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Dfive nez zavolate zakaznicky servis:

Zkontrolujte, zda na zakladé nasledujicich pokyn nemuzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zéakaznickym servisem musite pfevzit sami — také béhem

zarucni doby.

Porucha Mozna pficina

Odstranéni

Teplota se znacné lisi
od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyz spotfebi¢
na 5 minut vypnete.

Je-li teplota pfilis vysokd, zkontrolujte

po nékolika hodindch, zda doSlo k aproximaci
teploty.

Je-li teplota prilis nizka, zkontrolujte druhy den
teplotu jesté jednou.

V chladicim prostoru nebo ve

Nastavte vySSi teplotu v chladicim prostoru.

studené prihradce je prilis
nizkd teplota.

Regulator teploty studené prihradky posunte
smérem dol(i. Obrézek

Teplota v mrazicim prostoru ~ Casté otevfeni spotebice.

Spotfebi¢ zbyte¢né neotvirejte.

je prili§ vysoka.

Jsou zakryté vétraci
a odvétrdvaci otvory.

Odstrante prekdzky.

Zmrazeni vétSiho mnozstvi
¢erstvych potravin.

NeprekraCujte max. mrazici kapacitu.

SpotfebiC nechladi, sviti Je zapnuty predvadéci rezim.

ukazatel teploty a osvétlent.

Tlacitko °C a nastavovaci tlacitko + drzte
stisknuto po dobu 5 sekund, aZ zazni
potvrzovaci ton.

Po néjakeé dobé zkontrolujte, zda V&S spotrebic
chladi.

Postranni stény spotfebiCe  Postrannimi sténami jsou
jsou teplé. vedeny trubky, které se
béhem chlazeni ohfivaji.

To je normalni, nejedna se o zdavadu.

Ndbytek, ktery se spotfebiCe dotykd, nebude
teplem poskozen.

Nefunguje osvétleni.
vadné.

Osvétleni diodami LED je

Viz kapitola “Osvétleni (diody LED)".

Spotfebi¢ byl prilis dlouho

otevfen.

Osvétleni se po cca
10 minutach vypne.

Po zavieni a otevreni spotfebice je osvétleni
Znovu zapnuto.
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Porucha

Mozna pfi€ina

Odstranéni

Nesviti zadna indikace.

Vypadek elektrického
proudu; zareagovala
pojistka; sitova zastrcka neni
pevné zastréena.

PFipojte sitovou zastrcku. Zkontrolujte, zda
je k dispozici elektricky proud, prezkousejte
pojistku.

Dvefe mraziciho prostoru
byly delSi dobu oteviené;

teplota nebude dosazena.

Odparovac (chladici
zafizeni) v NoFrost systému
je silné pokryt ledem,

7€ se pIné automaticky
neodmrazi.

K odmrazeni odpafovace vyndejte zmrazené
potraviny se zasuvkami a uloZte je dobre
izolované na chladném misté.

Vypnéte spotfebiC a odsurite jej od stény.
Nechejte dvefe spotfebiCe otevieng.

Po cca 20 minutdch zacne do odparovaci
misky na zadni strané spotrebice pritékat
zkondenzovana voda.

Abyste v tomto pFipadé zabranili preteceni
odparovaci misky, odsajte zkondenzovanou
vodu houbou.

Nepritéka-i uz do odpafovaci misky zadna
voda, je odpafovaC odmrazeny. VyCistéte
vnitfni prostor. Uvedte spotiebiC opét

do provozu.

Automatické
superzmrazovani se
nezapne.

Spotfebi¢ sam rozhodne o tom, zda je
automatické superzmrazovani potfebné
automaticky ho zapne nebo vypne.
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Samocinny test
spotrebice

Spotfebi¢ je vybaven programem
automaticky samocinny test, ktery Vam

zobrazi zdroje poruch, které mize
odstranit pouze Vas zakaznicky servis.

Spusténi samocinného testu
spotrebice

1. Vypnéte spotfebiC a pockejte 5 minut.

2. Zapnéte spotiebi¢ a béhem prvnich

10 sekund drzte stisknuto tlacitko °C-

a nastavovaci tladitko na

3-5 sekundy, az zazni akusticky signal.

Spusti se program samocinny test.

Kdyz je samodinny test ukonCen a zazni
dvakrat akusticky signal, je Vas spotfebic

v poradku.

Pokud zazni 5 akustickych signald, jedna

se o chybu. Kontaktujte zékaznicky
servis.

Ukonc¢eni samoc¢inného testu
spotrebice

Po béhu programu prejde spotfebic
do regulacniho provozu.
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Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Va$i blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo v
seznamu zakaznickych servisu.
Zakaznickému servisu uvedte Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD-Nr.)
spotrebice.

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek [

Uvedenim Cisla vyrobku a vyrobniho
Cisla nam prosim pomozte zabranit
zbyteénym vyjezd(m. USetfite s tim
spojené vySsi naklady.

Objednavka opravy
a poradenstvi pfi poruchach

Kontaktni Udaje vSech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servis(.

CZ 251095546



Bezpeénostné
a varovné pokyny

Skor ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Preditajte si, prosim, pozorne
navod na obsluhu a montaz!
Obsahuju délezité informacie o
inStalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

Vyrobca nerudi, ak
nereSpektujete pokyny a
varovania v navode na pouzitie.
VSetky podklady starostlivo
uschovajte pre dalSie pouzitie
alebo pripadného dalSieho
majitela.

Technicka bezpecénost

V trubkach chladiaceho okruhu
teCie v mensSej miere ekologicky
ale horfavy chladiaci prostriedok
(R600a). Neposkodzuje
ozonovu vrstvu a nezvysuje
sklenikovy efekt. Vystrekujuci
chladiaci prostriedok mo6ze
poranit o¢i alebo sa mbze
vznietit.

Pri poskodeni

Otvoreny ohen alebo zdroje
mozného vznietenia nesmu
byt v blizkosti spotrebica,
miestnost niekolko minut
dobre vetrajte,

sk

vypnite spotrebiC a vytiahnite
sietovu zastrcéku,
informujte zakaznicky servis.

Cim viac chladiaceho
prostriedku je v spotrebici, tym
vacsSia musi byt miestnost, v
ktorej je spotrebi¢ umiestneny.
Vo velmi malej miestnosti mbéze
pri netesnosti vzniknut horlava
zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku
musi byt priestor najmenej 1 m3.
Mnozstvo chladiaceho
prostriedku Vasho spotrebica je
uvedené na typovom Stitku vo
vnutri spotrebica.

Ak bude siefovy pripojovaci
kabel tohto spotrebica
poskodeny, musi byt vymeneny
vyrobcom, zakaznickym
servisom alebo podobne
kvalifikovanou osobou.
Neodbornymi instalaciami a
opravami moze uzivatelovi
vzniknut velké nebezpecenstvo.
Opravy smu vykonavat len
vyrobca, zakaznicky servis alebo
podobne kvalifikovana osoba.
Smu sa pouzivat len origindlne
diely vyrobcu. Len u tychto
dielov vyrobca zarucuje, ze
spliuju poziadavky na
bezpednost.

Nepouzivajte ziadne
viachasobné zasuvky,
predlzovacie kable ani adaptéry.
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Pri pouzivani

30

Nikdy nepouzivajte vnutri
chladnicky elektrické
spotrebiCe (napr. vyhrevné
telesa, elektrické vyrobniky
ladu atd.). Nebezpedenstvo
vybuchu!

Nikdy nepouzivajte na
rozmrazovanie alebo na
Cistenie parny Cisti¢! Para sa
mdbZe dostat na sucasti
spotrebica pod napatim a
spdsobit skrat.
Nebezpecenstvo Urazu
elektrickym prudom!

Vrstvy namrazy a ladu
neodstranujte Spicatymi alebo
ostrymi predmetmi. Mohli by
ste tak poSkodit rurky pre
chladiaci prostriedok.
Vystrekujuci chladiaci
prostriedok sa mdze vznietit
alebo sp6sobit poranenie oci.

V spotrebici neskladujte
vyrobky obsahujuce horlavé
hnacie plyny (napr. spreje) ani
ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo vybuchu!
Nestupajte na podstavec,
vysuvné priehradky, dvere
atd., ani sa 0 ne neopierajte.

Ak chcete spotrebic
odmrazovat a Cistit, vytiahnite
sietovu zastrcku alebo vypnite
poistku. Tahajte za siefovu
zastréku, nikdy nie za
pripojovaci kabel.

Vyhnutie sarizikam pre deti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni su deti, osoby,
ktoré su fyzicky, mentalne
alebo vo svojom vnimani
obmedzené a takisto osoby,
ktoré nemaju dostatok
vedomosti o bezpednej
obsluhe spotrebica.

Zaistite, aby deti a ohrozené
osoby pochopili
nebezpecenstvo.

Osoba zodpovedna za
bezpecnost musi na deti a
ohrozené osoby u spotrebica
dohliadat alebo ich inStruovat.

Nechajte spotrebi& pouzivat
len detom od 8 rokov.

Pri Cisteni a udrzbe na deti
dohliadajte.

Nikdy nedovolte detom, aby
sa hrali so spotrebic¢om.

Vysokopercentny alkohol
skladujte len v tesne
uzatvorenych a stojacich
ffaSiach.

Casti z umelej hmoty a
tesnenia dveri neznecistujte
olejom alebo tukom. Casti z
umelej hmoty a tesnenia dveri
by sa mohli stat poréznymi.

Nikdy nezakryvajte alebo
nezastavujte otvory privodu a
odvodu vzduchu spotrebica.



Do mraziaceho priestoru
neukladajte kvapaliny

vo flasiach a plechovkach
(hlavne napoje obsahujuce
kysli¢nik uhligity). FlaSe a
plechovky mézu prasknut!
Zmrazené potraviny nikdy
nevkladajte hned po vybrati z
mraziaceho priestoru do Ust.
Nebezpecenstvo omrzlin!
Vyhybajte sa dlhSiemu
kontaktu ruk so zmrazenymi
potravinami, fadom alebo
rurkami vyparnika atd'.
Nebezpecenstvo omrzlin!

Deti v domacnosti

Obal a jeho Casti
neponechavajte detom.
Nebezpeclenstvo zadusenia
skladanymi kartonmi a foliami!
Spotrebi¢ nie je hracka pre
deti!

Pri spotrebi¢och so zamkom:
Uschovajte kfu€¢ mimo dosah
detil
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VsSeobecné ustanovenia
Spotrebi¢ je vhodny

na chladenie a zmrazovanie
potravin,

na pripravu ladu.

Tento spotrebiC je urCeny pre
pouzitie v domacnosti a
domackom prostredi.

Obeh chladiaceho prostriedku je
preskusany na tesnost.

Tento spotrebi¢ zodpoveda
prislusnym bezpecnostnym
ustanoveniam pre elektrické
spotrebiCe a je odruseny.
Tento spotrebiC je urCeny na
pouzitie maximalne do vysky 2
000 metrov nad morom.
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Pokyny k likvidacii

<9 Likvidacia obalu

Obal chrani Vas spotrebic pred
poskodenim pri preprave. VSetky pouzité
materidly su ekologické a opat
pouzitelné. Prosim pom&zte taktiez:
likvidujte obalové materialy ekologickym
spbsobom.

O aktualnych spbésoboch likvidacie
sa prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom urade.

<» Likvidacia starého
spotrebica

Staré spotrebice nie su bezcennym
odpadom! Ekologickou likvidaciou mézu
byt cenné suroviny znovu vyuzité.

Tento spotrebic je oznadeny v
K sulade s eurdopskou smernicou
= 2012/19/EU o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spétny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.
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A Varovanie

Ak spotrebi¢ dosluzil
1. Vytiahnite sietovu zastréku.

2. Prestrihnite a odstrarite pripojovaci
kébel so siefovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladacie plochy
a zasuvky, mdzete tym detom ulahcit
pristup do spotrebical

4. Nedovolte detom hraf sa s vysluzilym
spotrebicom. Nebezpedenstvo
udusenia!l

Chladni¢ky obsahuju chladiace
prostriedky a izolacné plyny. Chladiace
prostriedky a plyny je nevyhnutné
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky
obehového systému chladiaceho
prostriedku.

Rozsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na
eventualne poskodenia vzniknuté pri
preprave.

Pri reklamacidch sa obratte na predajcu,
u ktorého ste spotrebi¢ zakupili alebo na
nas zakaznicky servis.

Dodavka sa sklada z nasledujucich
dielov:

m Volne stojaci spotrebi¢
Vybavenie (zavislé od modelu)
Vrecko s montaznym materialom
Navod na obsluhu

Navod na montaz

Servisny zosit

Priloha Zaruka

Informacie ku spotrebe energie
a hluénosti
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Postavenie spotrebica

Na postavenie spotrebi¢a je vhodna
suchd, dobre vetrana miestnost. Miesto,
kde bude spotrebi¢ umiestneny, by
nemalo byt vystavené priamemu
slne¢nému Ziareniu a spotrebi& by nemal
stat v blizkosti tepelného zdroja ako
sporak, vyhrevné telesa atd. Ak sa nie je
mozné vyhnut umiestneniu vedla
tepelného zdroja, pouzite nejaku vhodnu
izola¢nu dosku, alebo dodrzujte
nasledujuce minimalne vzdialenosti

od tepelného zdroja:

m K elektrickym a plynovym
sporakom: 3 cm.

m Od olejovych alebo uholnych
sporakov: 30 cm.

V mieste instalacie nesmie podlaha
poklesnut, podlahu eventuélne vystuZte.
Eventualne nerovnosti podlahy
vyrovnajte pomocou podloziek.

Vzdialenost od steny

Postavte spotrebic tak, aby bol zaruceny
uhol otvorenia dveri 90°.

Dbajte na teplotu
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti

Spotrebi¢ je dimenzovany pre urditu
klimaticku triedu. V zavislosti

na klimatickej triede méze byt spotrebic
prevadzkovany pri nasledujucich
teplotach miestnosti:

Klimaticku triedu najdete na typovom
Stitku, obrazok .

Klimaticka Pripustna teplota
trieda miestnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C

Upozornenie

Spotrebi¢ je v ramci stanovenych hranic
izbovych tepldt uvedenej klimatickej
triedy plne funk&ny. Ak bude spotrebic
klimatickej triedy SN prevadzkovany pri
nizSej teplote miestnosti, mozno
posSkodenia spotrebi¢a az do teploty

+5 °C wylucit.
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Vetranie
Obrazok A

Vzduch na zadnej stene a bocnych
stenach spotrebi¢a sa ohrieva. Ohriaty
vzduch musi bez zabran odchadzat. Inak
musi chladiaci agregat zvysit vykon. To
vedie k vySSej spotrebe elektrického
prudu. Preto: Nikdy nezakryvajte

ani nezastavujte otvory privodu a odvodu
vzduchu!

Pripojenie spotrebica

Po instalacii spotrebiCa na miesto
minimalne 1 hodinu pockajte, skér ako
uvediete spotrebi¢ do prevadzky. PoCas
prepravy moze dojst k tomu, Ze sa olej
z kompresora dostane do chladiaceho
systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vycistite vnutorny priestor spotrebica,
pozri ,Cistenie spotrebica”.

Elektrické pripojenie

Sietovéa zasuvka musi byt umiestnend v
blizkosti spotrebi¢a a musi byt pristupna
aj po jeho instalacii.
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A Varovanie

Nebezpelenstvo zasahu elektrickym
priadom!

Ak nie je dizka pripajacieho sietového
kabla dostato¢na, v Ziadnom pripade
nepouzivajte viacnasobné zasuvky ani
predlZovacie kable. V takomto pripade
sa informujte o moznostiach v
zakaznickom servise.

Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany I.
Spotrebié pripojte na striedavy prud s
napéatim 220 - 240 V/50 Hz cez
predpisovo nainstalovanu zasuvku s
ochrannym vodi¢om. Zasuvka musi byt
istena poistkou 10 A az 16 A.

Pri spotrebiCoch, ktoré su
prevadzkované v mimoeuropskych
krajinach, je potrebné skontrolovat, ¢i su
uvadzané napatie a druh prudu totozné s
hodnotami vasej elektrickej siete. Tieto
udaje najdete na typovom S§titku,
obrézok M.

A Varovanie

V Ziadnom pripade sa spotrebi¢ nesmie
pripajat do Uspornych elektronickych
zasuviek.

Pre vyuzitie naSich spotrebicov je mozné
pouzit menic¢e synchronizované siefovym
napatim a sinusové menice napétia.
Meni¢e synchronizované sietovym
napatim sa pouzivaju vo fotovoltaickych
zariadeniach, ktoré sa pripajaju priamo
na verejnu elektricku siet. Pri resenf
ostrovnych systémov (napr. na lodiach
alebo horskych chatach), ktoré nemaju
Ziadne priame pripojenie na verejnu
elektricku siet, sa musia pouzit sinusové
menide napatia.



Zoznamenie sa so
spotrebi¢om

Odklopte, prosim, poslednu stranu
s obrazkami. Tento navod na pouzitie
plati pre viac modelov.

Vybavenie modelov sa méze menit.
Pri obrazkoch st mozné odchylky.
Obrazok H

* Nie je pri vSetkych modeloch.

A Chladiaci priestor
B Mraziaci priestor

1-18 Ovladacie prvky
19*  Priehradka na maslo a syry

20 Odkladacia priehradka pre malé

flase

21 Odkladacia priehradka pre velké

flase
22  Osvetlenie (LED)
23* Odkladanie flias
24* Ranajkovy set
25 Studena priehradka
26 Nadoba na zeleninu
s regulatorom vihkosti
27*  Zasobnik zmrazenych potravin
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Ovladacie prvky
Obrazok A

10

11

Indikacia teploty chladiaceho
priestoru

Cislice zodpovedaju nastavenej
teplote chladiaceho priestoru v
°C.

Indikator super cooling
Zvyrazni sa, ak je v pevadzke
superchladenie.

Zobrazenie teploty mraziaceho
priestoru

Cislice zodpovedaju nastavenej
teplote mraziaceho priestoru

v °C.

Indikator super freezing
Zvyrazni sa, ak je v pevadzke
superzmrazovanie.

Indikator vacation

Zvyrazni sa, ak je zapnuty
dovolenkovy rezim.

Indikator fresh

Zvyrazni sa, ak je zapnuty rezim
Cerstvé.

Indikacia eco mode

Zvyrazni sa, ak je zapnuty rezim
€co.

Tlacidlo mode

Pre volbu Specialnych funkcii.
Tlacidlo Super

Sluzi na zapnutie funkcii super
cooling (chladiaci priestor) a
super freezing (mraziaci priestor).
Nastavovacie tlac¢idla +/—
Tlagidla sluzia na nastavenie
tepl6t v chladiacom a mraziacom
priestore.

Tlacidlo lock

Sluzi na zapnutie funkcie lock.

35



sk

12

13

14

15

16

17

18
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°CTlacidlo na volbu miestnosti
a alarm off

Sluzi na vyber miestnosti. Je to
potrebné pre zmenu teploty alebo
pre zapnutie urcitych Specialnych
funkecii.

Sluzi na vypnutie larmu.

Funkcia blokovania tlacidiel
Lock

Ak je zapnuta tato funkcia, nie su
mozné ziadne nastavenia
pomocou ovladacich prvkov.
Indikator alarm off

Zvyrazni sa, ak je teplota vo vnutri
pristroja prilis vysoka.

Indikator alarm

Zvyrazni sa, ak je teplota vo vnutri
mraziaceho priestoru prilis
vysoka.

Indikator freeze

Zvyrazni sa, ak je zvoleny
mraziaci priestor.

Indikator alarm

Zvyrazni sa, ak je teplota vo vnutri
chladiaceho priestoru prilis
vysoka.

Indikator cool

Zvyrazni sa, ak je zvoleny
chladiaci priestor.

Zapnutie spotrebica

1. Najskor zastréte sietfovi zastréku do
pripojky na zadnej strane spotrebica.
Skontrolujte, ¢i je siefova zastrcka
uplne zastréena.

2. Potom zastréte druhy koniec kabla do
sietovej zasuvky.

Spotrebic¢ je teraz zapnuty a zaznie
varovny signal.

Na vypnutie varovného signalu stlacte
tlagidlo °C.

Indikator alarm zhasne, ked spotrebic
dosiahne nastavenu teplotu.

Prednastavené teploty sa dosiahnu
po niekolkych hodinach. Predtym
nedavajte do spotrebica ziadne
potraviny.

Z vyroby su odporuc¢ané nasledujuce
teploty:

m Mraziaci priestor: -18 °C
m Chladiaci priestor: +4 °C

Upozornenia pre prevadzku

m Po zapnuti mdze trvat niekolko hodin
kym sa dosiahnu nastavené teploty.

m Vdaka plne automatickému No Frost
systému zostane mraziaci priestor bez
[adu. Odmrazovanie preto uz nie je
potrebné.

m Ak sa nedaju dvere okamzite po
zatvoreni znovu otvorit, pockajte
chvilu, az d6jde k vyrovnaniu
vzniknutého podtlaku.

m Celné strany a bo&né steny krytu su
CiastoCne mierne vyhrievané.
Zabranuje to tvorbe kondenzovanej
vody.



Nastavenie teploty
Obréazok @

Chladiaci priestor

Teplota je nastavitelna od +2 °C do +8

°C.

1. Pomocou tlagidla °C zvolte chladiaci
priestor.

2. Stlacajte tlac¢idla +/- tak ¢asto, pokial
sa nezobrazi pozadovana teplota.

Chulostivé potraviny by nemali byt

skladované pri teplote vys$Sej ako +4 °C.

Mraziaci priestor

Teplota je nastavitelna od -16 °C do -24

°C.

1. Pomocou tlacgidla °C zvolte mraziaci
priestor.

2. Stlacajte tlac¢idla +/- tak ¢asto, pokial
sa nezobrazi pozadovana teplota.

Specialne funkcie
Obréazok @

Rezim Cerstvé

S rezimom Cerstvé zostanu potraviny
eSte dlhSiu dobu trvanlivé.

Zapnutie:
StlaCajte opakovane tlacidlo mode, kym
sa neobjavi indikator fresh.

Spotrebi¢ automaticky nastavi
nasledujuce teploty:

m Chladiaci priestor: +2 °C

m Mraziaci priestor: zostane nezmeneny
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Vypnutie:
Stlacajte opakovane tlacidlo mode, kym
nezhasne indikator fresh.

Rezim Eco
Pomocou rezimu Eco prepnete spotrebid
do Uspornej prevadzky.

Zapnutie:
Stlacajte opakovane tlacidlo mode, kym
sa neobjavi indikator ,,eco mode"”.

Spotrebi¢ automaticky nastavi
nasledujuce teploty:

m Chladiaci priestor: +8 °C

= Mraziaci priestor; =16 °C

Vypnutie:
Stlacajte opakovane tlacidlo mode, kym
nezhasne indikator ,eco mode*“.

Rezim Dovolenka

Pri dlhsej nepritomnosti mdZete prepnut
spotrebi¢ do usporného Dovolenkového
rezimu.

Pri zapnuti Dovolenkového rezimu sa
vypne automatické superzmrazovanie.

Teplota v chladiacom priestore sa
automaticky prestavi na +14 °C.

Pocas tejto doby neukladejte do
chladiaceho priestoru nijaké potraviny.

Zapnutie:
Stlacajte opakovane tlacidlo mode, kym
sa neobjavi indikator vacation.

Spotrebi¢ automaticky nastavi
nasledujuce teploty:

m Chladiaci priestor: +14 °C

m Mraziaci priestor: zostane nezmeneny

Vypnutie:
Stlacajte opakovane tlacidlo mode, kym
nezhasne indikator vacation.
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Funkcia blokovania tlacidiel
Lock
Na zapnutie a vypnutie blokovania

tlacidiel stlacte tlacidlo lock po dobu 5
sekund.

Pri zapnutej funkcii sa zvyrazni indikator
lock.

Ovladaci panel je teraz chraneny pred
neumyselnou obsluhou.

Vynimka blokovania tlaéidiel:

Na vypnutie blokovania tlacidiel a pri
varovnom signale je mozné stlacit
tlacidlo lock.

Rezim sabbath

Pri zapnuti reZimu sabbath sa vypnu
nasledovné nastavenia:

m Akustické signaly

= Vnutorné osvetlenie

m Hlasenia v indikacnom poli

|

Podsvietenie indikacného pola sa
redukuje

m Zablokuju sa tlac¢idla

m Automatické superzmrazovanie
Rezim sabbath zapnite a vypnite:
Stladte tlagidlo super na 15 sekund.

Funkcia alarmu

Alarm sa moéze spustit v nasledujucich
pripadoch.

Alarm dveri

Ked je spotrebi¢ prilis dlho otvoreny,
zapne sa alarm dveri (trvaly tén) a v
indikatore teploty chladiaceho

priestoru 1 sa zobrazi alarm. Zatvorenim
spotrebica sa alarm dveri opat vypne.
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Teplotny alarm

Zaznie intervalovy ton, v indikacii teploty
mraziaceho priestoru 3 sa zobrazi alarm.
Teplotny alarm sa zapne vtedy, ak je v
mraziacom priestore prilis vysoka
teplota, takze su zmrazené potraviny
ohrozené.

Bez nebezpecenstva pre zmrazené
potraviny sa moze alarm zapnut:

m Pri uvedeni spotrebi¢a do prevadzky.

m Pri vkladani velkého mnozstva
Cerstvych potravin.

Upozornenie

Rozmrazené alebo Ciastocne
rozmrazené potraviny uz nezmrazujte. Az
po spracovani na hotovy pokrm (vareny
alebo pedeny) je mozné potravinu opét
zmrazit.

Maximalnu dobu skladovania uz plne
nevyuzivajte.

Indikacia teploty zobrazuje po dobu

5 sekund najvyssiu teplotu, ktora bola
v mraziacom priestore dosiahnuta.
Potom sa opéat zobrazi nastavena
teplota.

Vypnutie alarmu

Na vypnutie varovného signalu stlacte
tlacidlo °C.



Home Connect

Tento spotrebic je vhodny pre Wi-Fi a je
ho mozné dialkovo ovladat cez mobilné
zariadenie.

Upozornenie

Wi-Fi je registrovana ochranna znamka
obchodnej organizacie Wi-Fi Alliance.

Ak sa spotrebi¢ nespoji s domacim
siefovym zariadenim, funguje ako
chladiace zariadenie bez pripojenia na
siet a da sa nadalej ovladat manualne
pomocou ovladacich prvkov.

Ak chcete pouZivat funkcie Home
Connect, spojte spotrebi¢ s hardvérovym
klut€om Home Connect Wi-Fi.

Ak k vaSmu spotrebicu nie je prilozeny
ziadny hardvérovy kli¢ Home Connect
Wi-Fi, m&zete si ho objednat v
zakaznickom servise.

Upozornenie

Pripojenie a odpojenie zastrCky na
zadnej strane spotrebica je naro¢nejSie
ako by sa dalo ¢akat. Uistite sa, Ze je
zastréka Uplne zastréena.

Umiestnite hardvérovy kiu¢ Home
Connect Wi-Fi do vysky 1 metra.

Upozornenia

m ReSpektujte bezpe&nostné pokyny a
vystrazné upozornenia v tomto navode
na obsluhu a zabezpecte ich
dodrziavanie aj vtedy, ked spotrebi¢
ovladate cez aplikaciu Home Connect
mimo domu.

Dodrziavajte aj pokyny v aplikacii
Home Connect.

m Ovladanie na spotrebi¢i ma
kedykolvek prednost pred ovladanim
cez aplikaciu Home Connect. V tomto
Case ovladanie cez aplikaciu nie je
mozné.
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Nastavenie Home Connect

Upozornenia

m ReSpektujte prilohu aplikacie Home
Connect, ktora je k dispozicii na
stiahnutie v Gasti http://www.siemens-
home.bsh-group.com s navodmi. Na
tento UcCel zadajte do vyhladavacieho
pola E-Cislo spotrebica.

m Po spusteni spotrebica pockajte
minimalne dve minuty, kym sa
dokondi interna inicializacia
spotrebi¢a. Az potom nastavte
aplikaciu Home Connect.

m Aby bolo mozné vykonat nastavenia
cez Home Connect, musi byt na
vasom mobilnom koncovom zariadeni
inStalovana aplikacia Home Connect.
Zohladnite pritom dodané podklady
od spolo¢nosti Home Connect.Na
uskuto€nenie nastaveni postupujte
podla krokov zadanych aplikaciou.

m Ak sa pristroj nebude dlhsi ¢as
obsluhovat, menu Home Connect sa
automaticky zatvori. Pokyny na
otvorenie menu Home Connect
najdete na zaciatku prislusnej kapitoly.

Automatické spojenie s domovym

siefovym zariadenim (WLAN)

Ked je k dispozicii WLAN smerovac s

funkciou WPS, mézete chladiace

zariadenie automaticky spojit s domovym
siefovym zariadenim.

1. Stlacte sucasne tlaCidlo super a
tlacidlo lock, aby ste otvorili menu
Home Connect.

Indikator ukazuje Cn.
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Upozornenie

Stladte presne naraz obidve tlacdidla.
Ovladanie tlacidiel sa zablokuje, ak
bude dIhsi Cas stlacené iba tlacidlo
lock. Stlacajte znova dlho tlacidlo lock
dovtedy, kym sa neodstrani
blokovanie.

2. Stlacajte tlaCidlo °C tak &asto, kym sa
nezobrazia indikatory AC a oF.

3. Stlacte tlacidlo +.
Spotrebic¢ je pripraveny na
automatické spojenie.
Indikator ukaze na 2 minuty animaciu.
V tomto ¢asovom obdobi vykonajte
nasledovné kroky.

4. Aktivujte funkciu WPS na smerovadi
domového sietového zariadenia (napr.
tlacidlom WPS/WLAN, informacie k
tomu sa nachadzaju v podkladoch k
smerovacu).

m Pri uspesnom spojeni blika on v

indikatore teploty chladiaceho boxu.

Teraz mbzete chladiace zariadenie
spojit s aplikaciou.

m Ked ukazuje indikator oF, nebolo
mozné vytvorit Ziadne spojenie.
Skontrolujte, ¢i sa chladiace
zariadenie nachadza v ramci
dosahu domacej siete (WLAN).

Proces zopakuijte alebo vykonajte
spojenie manualne.

Manualne spojenie s domovym
siefovym zariadenim (WLAN)

Ak existujuci smerovac WLAN
nedisponuje ziadnou funkciou WPS,
resp. tato nie je znama, mozete
chladiace zariadenie spojit s domovym
sietovym zariadenim manualne.

1. Stladte sucasne tlacidlo super a
tlacidlo lock, aby ste otvorili menu
Home Connect.

Indikator ukazuje Cn.
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Upozornenie

Stladte presne naraz obidve tlacdidla.
Ovladanie tlacidiel sa zablokuje, ak
bude dIhsi ¢as stlacené iba tlacidlo
lock. Stlacajte znova dlho tlacidlo lock
dovtedy, kym sa neodstrani
blokovanie.

. Stlacajte tlagidlo °C tak Casto, kym sa

nezobrazia indikatory SA a oF.

. Stlacte tlacidlo +.

Spotrebi¢ je pripraveny na manualne
spojenie.
Indikator ukaze na 5 minut animaciu.

V tomto ¢asovom obdobi vykonajte
nasledovné kroky.

. Chladiace zariadenie teraz vytvorilo

vlastné sietové zariadenie WLAN s
nazvom sietového zariadenia
HomeConnect.

Na tuto siet mozete mat pristup
pomocou mobilného koncového
zariadenia.

.V nastavovacej ponuke mobilného

koncového zariadenia otvorte a
navolte nastavenia WLAN.

. Mobilné koncové zariadenie spojte so

sietovym zariadenim WLAN
HomeConnect.

Heslo: HomeConnect

Nadviazanie spojenia mdze trvat az 60
sekund.

. Po Uspesnom spojeni otvorte

aplikaciu Home Connect na mobilnom
koncovom zariadeni.

Aplikacia hlada chladiace zariadenie.

. Hned ako bude chladiace zariadenie

najdené, zadajte nazov siete (SSID) a
heslo (Key) vlastného domového
siefového zariadenia (WLAN) do
zodpovedajucich poli.



9. Potvrdte ikonou Preniest na domace
spotrebice.

m Pri uspesSnom spojeni blikda on v

indikatore teploty chladiaceho boxu.

Teraz mbzete chladiace zariadenie
spojit s aplikaciou.

m Ked ukazuje indikator oF, nebolo
mozné vytvorit Ziadne spojenie.
Zadajte znova heslo a davajte
pozor na spravny spdsob pisania.
Skontrolujte, &i sa chladiace
zariadenie nachadza v ramci
dosahu domacej siete (WLAN).

Postup zopakuijte.

Spojenie chladiaceho zariadenia

s aplikaciou Home Connect

Ked je nadviazané spojenie medzi
chladiacim zariadenim a domovym
sietovym zariadenim, moZete chladiace
zariadenie spoijit s aplikaciou.

1. Stladte sucasne tlagidlo super a
tlaCidlo lock, aby ste otvorili menu
Home Connect.

Indikator ukazuje Cn.
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4. Otvorte aplikaciu a pocCkajte, kym sa

nezobrazi chladiace zariadenie.
Polmocou Pridat potvrdte prepojenie
aplikacie a chladiaceho zariadenia.

Ak sa chladiace zariadenie nezobrazi
automaticky, kliknite v aplikacii na
polozku Pridat zariadenie a
postupujte podla pokynov. Len ¢o sa
chladiace zariadenie zobrazi, pridajte
ho polozkou +.

. Dodrziavajte pokyny aplikacie, kym

nebude proces ukondeny.

m Indikatory ukazuju PA a on.

Chladiace zariadenie bolo UspesSne
spojené s aplikaciou.

m Ked sa spojenie nepodari,
skontrolujte, ¢i je mobilné koncové
zariadenie spojené s domacou
sietfou (WLAN).

Nasledne chladiace zariadenie
spojte znova s aplikaciou.

m Ked ukazuje indikator Er Home
Connect, vynulujte nastavenia a
vykonajte nastavenie nanovo od
zadiatku.

Upozornenie

Stladte presne naraz obidve
tlacidla.Ovladanie tlacidiel sa
zablokuje, ak bude dIhsi ¢as stlacené
iba tlagidlo lock. Stlacajte znova
tlaCidlo lock dovtedy, kym sa
neodstrani blokovanie.

. Stlagajte tlaCidlo °C tak ¢asto, kym sa
nezobrazia indikatory PA (Pairing =
spojené s aplikaciou) a oF.

. Stlacte tlacidlo +, aby sa spotrebic
spojil s aplikaciou.

Indikator ukaze animaciu.

Hned ako je chladiace zariadenie
spojené s aplikaciou, ukaze indikator
on.

Skontrolujte silu signalu
Ak nadviazanie spojenia nefunguje, mali
by ste skontrolovat silu signalu.

1. Stlacte sucasne tlaCidlo super a
tlacidlo lock, aby ste otvorili menu
Home Connect.

Indikator ukazuje Cn.

Upozornenie

Stladte presne naraz obidve tlacidla.
Ovladanie tlacidiel sa zablokuje, ak
bude dIhsi Cas stlacené iba tlacidlo
lock. Stlacajte znova dlho tlacidlo lock
dovtedy, kym sa neodstrani
blokovanie.
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2. Stlacajte tlacidlo °C tak ¢asto, kym sa
neukaze indikator SI. Na druhom
indikatore sa objavi hodnota medzi
0 (ziadny prijem) a 3 (plny prijem).

Upozornenie

Sila signalu by mala byt minimalne 2.
Ak je sila signalu prili§ nizka, mbze sa
spojenie prerusit. Postavte smerovac
a chladiace zariadenie blizSie spolu,
uistite sa, Ze spojenie nie je rusené
tieniacimi stenami alebo instalujte
zosilfovag, aby ste zosilnili signal.

Vynulovanie nastaveni Home Connect

Ked obnovenie spojenia nefunguje alebo
chcete prihlasit zariadenie v inom
domacom sietovom zariadeni (WLAN),
mobZete nastavenia Home Connect
vynulovat:

1. Stladte sucasne tlagidlo super a
tlacidlo lock, aby ste otvorili menu
Home Connect.

Indikator ukazuje Cn.

Upozornenie

Stladte presne naraz obidve tlagidla.
Ovladanie tlacidiel sa zablokuje, ak
bude dIhsi Cas stlacené iba tlacidlo
lock. Stlacdajte znova dlho tlacidlo lock
dovtedy, kym sa neodstrani
blokovanie.

2. Stlacajte tlacidlo °C tak ¢asto, kym sa
nezobrazia indikatory rE a oF.

3. Stlacte tlacidlo +.
m Indikator ukaze kratku animaciu a
nasledne znova oF.

Nastavenia Home Connect su
vynulované.

m V pripade, Ze ukazuje indikator Er,
spustite znova vynulovanie alebo
zavolajte zakaznicky servis.
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Pristup k zakaznickemu
servisu

Po nadviazani kontaktu so zakaznickym
servisom méze zakaznicky servis

s vasim suhlasom ziskat pristup k vasmu
spotrebicu a zistit jeho stav. Spotrebic
musi byt pritom pripojeny k domacej
sieti.

Dal$ie informdcie o pristupe

k zakaznickemu servisu a dostupnosti vo
vasSej krajine najdete na webovej stranke
www.home-connect.com v Casti Pomoc a
podpora.

1. Zavolajte zakaznicky servis.

2. Potvrdte pristup k zakaznickemu
servisu v aplikacii.
Ked ma zakaznicky servis pristup
k vaSmu spotrebicu, na ovladacom
paneli sa zobrazi symbol CS.

3. Ked zakaznicky servis ziska potrebné
informacie, ukondi svoj pristup.

Upozornenie

Diagnostiku na dialku mézete
predcasne ukoncit vypnutim pristupu
k zakaznickemu servisu v aplikacii
Home Connect.

Upozornenie k ochrane udajov

Prvym spojenim vasho chladiaceho
zariadenia Home Connect so siefovym
zariadenim WLAN napojenym na internet
sprostredkuje vas spotrebiC serveru
Home Connect nasledovné kategodrie
Udajov (prva registracia):

m Jednoznacéné rozpoznanie spotrebica
(pozostavajuce z kluCov spotrebica,
ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-
Fi komunikacného modulu).

m BezpecCnostny certifikat Wi-Fi
komunikacného modulu (na
informacno-technické zabezpecenie
spojenia).



m Aktualna verzia softvéru a hardvéru
vasho chladiaceho zariadenia.

m Stav pripadného predchadzajiceho
vynulovania na vyrobné nastavenia.
Tato prva registracia pripravi pouzivanie
funkcii Home Connect a je potrebna az
vtedy, ked budete chciet Home Connect

po prvy krat pouzit.

Upozornenie

Berte do uvahy, Ze funkcie Home
Connect je mozné pouzit iba v spojeni s
aplikaciou Home Connect. Informacie k
ochrane Udajov mdzete vyvolaf v
aplikacii Home Connect.

Vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasuje spolo¢nost BSH
Hausgeréate GmbH, Ze spotrebié s
funkénostou Home Connect je v zhode
so zakladnymi poziadavkami ako aj
ostatnymi prislusnymi ustanoveniami
smernice 1999/5/EG.

Podrobné vyhlasenie o zhode R&TTE
najdete na internetovej adrese
www.siemens-home.bsh-group.com na
produktovej stranke vasho spotrebica pri
dodatoénych dokumentoch.

C€

Uzitoény obsah
Udaje o uzitosnom obsahu néjdete

na typovom Sstitku vo Vasom spotrebici.
Obrazok [
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Uplne vyuzitie mraziaceho
objemu

Na ulozenie maximalneho mnozstva
zmrazenych potravin je mozné vybrat
vSetky zasobniky. Potraviny je potom
mozné ukladat na seba priamo na
odkladaciu plochu a na dno mraziaceho
priestoru.

Upozornenie

Zabrante kontaktu medzi potravinami a
zadnou stenou. V opac¢nom pripade sa
obmedzi cirkulacia vzduchu.

Potraviny alebo obaly mézu pevne
primrznuf na zadnu stenu.

Vybranie dielov vybavenia

Vysufite zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, vpredu ho nadvihnite

a vyberte. Obrazok Ml

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je idealnym miestom
pre uloZzenie mésa, udenin, ryb,
mliecnych vyrobkov, vajec, hotovych
pokrmov a pediva.

43



sk

Dodrziavaijte pri ulozeni

m Ukladajte Cerstvé, neposkodené
potraviny. Zostane tak dlhSie
zachovana kvalita a Cerstvost.

m U hotovych vyrobkov a plneného
tovaru dbajte na datum minimalne;j
trvanlivosti alebo datum spotreby
uvedeny vyrobcom.

m Aby sa zachovala aroma, farba
a Cerstvost, usporiadajte potraviny
dobre zabalené alebo zakryté. Tym sa
zabrani prenosu chuti a zafarbeniu
dielov z umelej hmoty v chladiacom
priestore.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, aZz potom ich
uloZte do spotrebica.

Upozornenie

Nezahradzujte potravinami vystupné
otvory vzduchu v chladiacom priestore,
aby ste nezhorSovali cirkulaciu vzduchu.
Potraviny, ktoré budu ulozené

v bezprostrednej blizkosti vystupnych
otvorov vzduchu, mézu vplyvom
unikajuceho studeného vzduchu
zmrznut.

Dbajte na zény chladu v
chladiacom priestore

Vplyvom cirkulacie vzduchu vznikaju v
chladiacom priestore rbzne chladné
zény:

m NajchladnejSie zény su pred
vystupnymi otvormi vzduchu a v
zasuvke na uskladnenie v chlade,
obrazok [/ 25.
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Upozornenie
V najchladnejSich zénach skladujte
chulostivé potraviny (napr. ryby,
udeniny, maso).

m NajteplejSia zéna je vo dverach Uplne
hore.

Upozornenie

V najteplejSej zone skladujte napr.
tvrdé syry a maslo. Tvrdy syr tak mdze
dalej rozvinut svoju aromu, maslo
zostane roztieratelné.

Nadoba na zeleninu s
regulatorom vihkosti

Obrazok H

Na vytvorenie optimalnej klimy na
skladovanie ovocia a zeleniny mézete v
nadobe na zeleninu regulovat vihkost
vzduchu:

m prevazne pri zelenine, ako aj pri
zmieSanom alebo malom naplneni -
vysSia vihkost vzduchu

m prevazne pri ovoci, ako aj pri velkom
naplneni — nizsia vihkost vzduchu

Upozornenia

m Ovocie, ktoré je chulostivé na chlad
(napr. ananas, banany, papaja
a citrusové plody) a zelenina (napr.
baklazan jedly, uhorky, cukety,
papriky, paradajky a zemiaky) by sa
pre optimalne udrzanie kvality a arémy
mali ulozit mimo chladnic¢ku, pri
teplote cca +8 °C az +12 °C.

m Podfa ulozeného mnozstva
a uloZzeného tovaru sa v nadobe
na zeleninu moéze tvorit
skondenzovana voda. Odstrante
skondenzovanu vodu suchou
handrickou a prispdsobte vihkost
vzduchu v nadobe na zeleninu
pomocou regulatora vihkosti.



Studena priehradka

Obrazok H

V studenej priechradke su nizSie teploty
ako v chladiacom priestore. M6zu tam
byt taktiez teploty nizSie ako 0 °C.
Idealne na ulozenie ryb, masa a udenin.
Nie je vhodna pre Salaty a zeleninu

a tovar chulostivy na chlad.

Teplotu v zasuvkach na uskladnenie v
chlade mb&zete pomocou vetracieho
otvoru menit. Na zniZenie teploty posurite
regulator teploty smerom nahor. Na
zvySenie teploty posunite regulator
teploty smerom nadol. Obrazok

Superchladenie

Superchladenie znizi teplotu

stupen na dobu priblizne 6 hodin. Potom
sa znova automaticky obnovi teplota
nastavena pred superchladenim.

Superchladenie zapnite napr.

m Pred viozenim vacSieho mnozstva
potravin.

m Pre rychle chladenie napojov.

Zapnutie a vypnutie
Obrazok @

1. Pomocou tlacidla °C zvolte chladiaci
priestor.

2. Stlacte tlagidlo ,super”, az sa rozsvieti
indikator super cooling.

Superchladenie nemusite vypnut. Po 6

hodinach sa teplota automaticky prepne

na predtym nastavenu teplotu.

Upozornenie

Ak je zapnuté superchladenie, mbze
dochéadzat k zvySenym prevadzkovym
hlukom.
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Mraziaci priestor

Mraziaci priestor pouzivajte

m Na skladovanie hlboko zmrazenych
potravin.

m Na vyrobu ladovych kociek.
m Na zmrazovanie potravin.

Upozornenie

Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci
priestor vzdy zatvorené! Pri otvorenych
dverach sa zmrazené potraviny
rozmrazuju. Mraziaci priestor sa vyrazne
zaladriuje. Okrem toho: dochadza

k plytvaniu energie v désledku vysoke;j
spotreby elektrického prudu!

Max. mraziaca kapacita

Udaje o max. mraziacej kapacite
za 24 hodin najdete na typovom Stitku.
Obrazok

Predpoklady pre max.
mraziacu kapacitu

m Pred vlozenim &erstvych potravin
zapnite superzmrazovanie (pozri
kapitolu Superzmrazovanie).

m Vyberte zasobniky; potraviny ukladajte
na seba priamo na odkladaciu plochu
a na dno mraziaceho priestoru.

m VAcSie mnozstva potravin zmrazujte
prednostne v najvrchnejsej
priehradke. Tam budu zmrazené
obzvlast rychlo a tym taktiez Setrne.
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Zmrazovanie
a skladovanie potravin

Nakup hlboko zmrazenych
potravin

m Obal nesmie byt poSkodeny.
m Dodrzujte datum spotreby.

m Teplota v mraziacom pulte v predajni
musi byt -18 °C alebo nizsia.

m Zmrazené potraviny prenasajte podla
moznosti v chladiacej tasSke a rychlo
ich doma ulozte do mraziaceho
priestoru.

Pri usporiadani dodrzujte

m Vacsie mnozstva potravin zmrazujte
prednostne v najvrchnejSom
zasobniku zmrazenych potravin. Tam
budld zmrazené obzvlast rychlo a tym
taktiez Setrne.

m Rozlozte potraviny celoplosne do
priehradiek, resp. do zasobnikov
zmrazenych potravin.

Upozornenie

Uz zmrazené potraviny sa nesmu
dostat do kontaktu s Cerstvo
zmrazovanymi potravinami. V pripade
potreby zmrazené potraviny v
zasobnikoch zmrazenych potravin
preukladajte.

m Zasunte zasobnik zmrazenych
potravin az na doraz, aby ste v
zariadeni zaistili cirkulaciu vzduchu.

46

Vlozte mensie mnozstvo
potravin

V odseku Automatické
superzmrazovanie najdete navod na
zamrazenie mencich mnozstiev potravin
tak, aby zamrazenie prebehlo ¢o
najrychlejsie.

Zmrazovanie ¢erstvych
potravin

Na zmrazovanie pouzivajte len Cerstvé
a bezchybné potraviny.

Aby sa zachovala nutricna hodnota,
aroma a farba, mala by sa zelenina pred
zmrazenim blanzirovat. BlanZirovanie
baklazanov, paprik, cukiet a Spargle nie
je potrebné.

V knihkupectve dostanete literaturu

0 zmrazovani a blanzirovani.

Upozornenie

Zmrazované potraviny by sa nemali
dostat do kontaktu s potravinami, ktoré
sU uz zmrazené.

m Na zmrazovanie suU vhodné:
Pekarenské vyrobky, ryby a plody
mora, maso, divodina, hydina,
zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez
Skrupin, mlieéne vyrobky ako su syry,
maslo a tvaroh, hotové pokrmy
a zostatky pokrmov ako su polievky,
jedla z jedného hrnca, tepelne
upravené maso a ryby, zemiakové
pokrmy, nakypy a sladké jedla.

m Na zmrazovanie su nevhodné:
Druhy zeleniny, ktoré sa zvyCajne
konzumuju syrove, ako su listové
Salaty alebo redkovky, vajcia
v Skrupine, hrozno, celé jablka, hrusky
a broskyne, natvrdo uvarené vajcia,
jogurt, kyslé mlieko, kysla smotana,
creme fraiche a majonéza.



Zabalenie zmrazenych potravin

Potraviny zabalte tak, aby k nim nemal
pristup vzduch, aby nestratili chut alebo
nevyschli.

1. Potraviny vloZte do obalu.
2. Vytlacte vzduch.
3. Obal tesne uzatvorte.

4. Poznacte si na obal obsah a datum
zmrazenia.

Ako obaly su vhodné:
Folie z umelej hmoty, hadicové félie z

polyetylénu, hlinikové félie, dézy na
zmrazovanie.

Tieto druhy obalov dostanete v
odbornych predajniach.

Ako obaly nie su vhodné:

Baliaci papier, pergamenovy papier,
celofan, vrecka na odpad a pouzité
nakupné tasky.

Na uzatvaranie obalov su vhodné:
Gumové kruzky, svorky z umelej hmoty,
nite na viazanie, chladu odolné lepiace
pasky a pod.

Vrecka a hadicové fdlie z polyetylénu
mozno zvarat zvarackou folii.

Trvanlivost zmrazenych
potravin

Trvanlivost je zavisla od druhu potravin.
Pri teplote -18 °C:

= Ryby, udeniny, hotové pokrmy, pecivo:

az 6 mesiacov

m Syry, hydina, maso:
az 8 mesiacov

m Zelenina, ovocie:
az 12 mesiacov
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Superzmrazovanie

Potraviny by mali byt, ak je to mozné,
rychlo zmrazené az na jadro, aby zostali
zachované vitaminy, vyzivné hodnoty,
vzhlad a chut.

Zariadenie pracuje po zapnuti super
zmrazovania nepretrzite. Teploty v
mraziacom priestore su zretelne nizSie
ako pocCas normalnej prevadzky.

Zapnutie superzmrazovania

Super zmrazovanie pouzivajte rézne v
zavislosti od mnoZstva potravin, ktoré sa
ma zamrazit.

Upozornenie

Ak je zapnuté superzmrazovanie, moze

dochéadzat ku zvysenému

prevadzkovému hluku.

Automatické superzmrazovanie

MenSie mnozstva potravin sa zamrazia

rychlejSie, ak budete postupovat

nasledovne:

®m Vv najspodnejSom zasobniku
zmrazenych potravin

m viavo

Automatické superzmrazovanie sa
automaticky zapne pri zamrazovani
teplych potravin.
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Manualne superzmrazovanie

Obrézok

V&cCSie mnozstva potravin zamrazujte
podla moznosti v najvrchnejSom
priecinku. Tam budu zmrazené obzvlast
rychlo a tym taktiez Setrne.

Niekolko hodin pred zamrazovanim
Cerstvych potravin zapnite
superzmrazovanie, aby ste zabranili
neziaducemu narastu teploty.

Ak sa ma vyuzit max. mraziaca kapacita,
je treba 24 hodin pred vioZzenim
Serstvych potravin zapnut
superzmrazovanie.

1. TlaCidlom °C navolte oblast
mraziaceho priestoru.

2. Stlacte tlacidlo super.
Ukazovatel super freezing svieti.

Vypnutie superzmrazovania
Obréazok @
1. TlaCidlom °C navolte oblast
mraziaceho priestoru.
2. Stlacte tlacidlo super.
Ukazovatel super freezing zhasne.
Superzmrazovanie je vypnuté.
Po ukonceni automatického
superzmrazovania sa spotrebi¢
automaticky prepne do normalneho
rezimu.
m Pri automatickom superzmrazovani:

hned ako je mensie mnoZstvo potravin
zamrazeneé.

® Pri manualnom superzmrazovani: po
cca. 2 V2 dnoch.
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Rozmrazovanie
zmrazenych potravin

Podla spbdsobu a ucelu pouzitia je mozné
volit medzi nasledujicimi moznostami:

m pri izbovej teplote
m v chladnicke

m v elektrickej rure
na pedenie, s ventilatorom/bez
ventilatora hordceho vzduchu

m v mikrovinnej rure

A Pozor

Rozmrazené alebo Ciastocne
rozmrazené potraviny uz nezmrazujte. Az
po spracovani na hotovy pokrm (vareny
alebo peceny) je mozné potravinu opét
zmrazit.

Maximalnu dobu skladovania
zmrazenych potravin uz plne
nevyuzivajte.

Vybavenie

Odkladacie plochy
a priehradky

Odkladacie plochy vnutorného priestoru
a priehradky vo dverach mézete podla
potreby menit: odkladaciu plochu
povytiahnite dopredu, spustite ju

a vyklopte na stranu. Priehradky
nadvihnite a vyberte.



Zvlastne vybavenie

(nie je pri vSetkych modeloch)
Priehradka na maslo a syry
Lahkym stlaCenim uprostred klapky

priehradky na maslo sa priehradka
na maslo otvori.

Na cCistenie priehradku dole nadvihnite
a vyberte.

Ranajkovy set

Obrazok

Zasobniky rafnajkového setu mozno
jednotlivo vybrat a naplinit.

Pri plneni a vyberani mbzete ranajkovy
set vytiahnut. K tomuto Gcelu ranajkovy
set nadvihnite a vytiahnite. Uchytenie
zasobnika mozete posunut.

Odkladacia plocha na flase

Obrazok @

Na odkladaciu plochu na ffasSe je mozné
bezpecne ulozit flase.

Miska na lad

Obrazok

1. Misku na lad naplfite do % pitnou
vodou a postavte ju do mraziaceho
priestoru.

2. Primrznutd misku na lad uvolfujte len
pomocou tupého predmetu (rukovat
lyzicky).

3. Na uvolnenie ladovych kociek podrzte
misku na lad kratko pod teclcou
vodou alebo fad uvolnite lahkym
skruatenim misky.
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Kalendar zmrazovania

Obrazok A

Aby sa zabranilo znizeniu kvality
zmrazenych potravin, neprekracujte dobu
skladovania. Cisla pri symboloch
oznaduju pripustnud dobu skladovania

v mesiacoch pre zmrazené potraviny. U
hlboko zmrazenych potravin, bezne
dostupnych v obchodoch, dodrzujte
datum vyroby alebo datum spotreby.

Chladiaci akumulator
Pri vypadku elektrického prudu alebo

pri poruche predlzuje chladiaci
akumulator ohrev ulozenych zmrazenych
potravin. Najdlhsiu dobu na skladovanie
pritom dosiahnete, ked chladiaci
akumulator polozite na potraviny

v najvrchnejSej priehradke.

Chladiaci akumulator je taktiez mozné
vybrat na prechodné udrziavanie chladu
potravin napr. v chladiacej taske.

Nalepka ,,OK*

(nie je pri vSetkych modeloch)
Pomocou nalepky ,,OK* mbzete
skontrolovat, ¢i je v chladiacom boxe
dosiahnuta odporucana bezpecna
teplota pre potraviny +4 °C alebo nizSia.
Ak sa na nalepke nezobrazi ,OK",
postupne znizujte teplotu.

Upozornenie

Po uvedeni spotrebita do prevadzky
méze trvat az 12 hodin, kym bude
dosiahnuta nastavena teplota.

or

Spravne nastavenie

49



sk

Vypnutie a odstavenie
spotrebic¢a

Vypnutie spotrebic¢a

Stlacdte tlacidlo ,+* po dobu 10 sekund.
Chladiaci agregat sa vypne.

(Nie je pri vSetkych modeloch).

Vypnutie spotrebic¢a

Ak nebudete spotrebi¢ dihsiu dobu

pouzivat:

1. Vytiahnite zastrCku alebo vypnite
poistku.

2. Vycistite spotrebic.

3. Nechajte otvorené dvere spotrebicCa.

Upozornenie

Aby sa zabranilo poskodeniam
spotrebi¢a, dvere musia byt otvorené tak,
aby sami zostali stat. Nezasekavajte do
dvier Ziadne predmety, aby boli dvere
otvorené.

Cistenie spotrebiéa

A Pozor

m Nepouzivajte ziadne distiace
prostriedky alebo rozpustadla
obsahujuce piesok, chloridy alebo
kyseliny.

m Nepouzivajte abrazivne alebo drsné
Spongie.
Na kovovych povrchoch méze dbjst
k vzniku kordzie.

m Odkladacie plochy a priehradky nikdy
neumyvajte v umyvacke riadu.

Diely by sa mohli deformovat!
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Umyvacia voda sa nesmie dostat do
nasledujucich oblasti:

m Ovladacie prvky

m Osvetlenie

m Vetracie otvory

m Otvory v deliacej doske

Postupujte takto:

1. Vytiahnite zastrCku alebo vypnite
poistku.

2. Vlyberte zmrazené potraviny a
uskladnite ich na chladnom mieste.
Chladiacu vliozku (ak je k dispozicii)
polozte na potraviny.

3. Voda na umyvanie sa nesmie dostat
do ovladacich prvkov, osvetlenia,
vetracich otvorov ani do otvorov
deliacej dosky!

Spotrebi¢ vycCistite méakkou
handric¢kou, vlaznou vodou a trochou
prostriedku na umyvanie s neutralnym
pH.

4. Tesnenie dveri umyte len Cistou vodou
a potom poriadne vyutierajte
do sucha.

5. Po Cisteni spotrebi¢ opat zapojte.
6. Vlozte opat zmrazené potraviny.



Vybavenie
Na Cistenie je mozné vSetky variabilné
diely spotrebica vybrat.

Vybratie Eiiehradiek vo dverach
Obrazok

Nadvihnite a vyberte priehradky.

Vybratie sklenenych odkladacich ploch
Vytiahnite sklenené odkladacie plochy
dopredu a vyberte ich.

Vybratie zasobnika

Obréazok ©

Vysufite nadobu az na doraz, vpredu ju
nadvihnite a vyberte.

Vybratie zasobnika zmrazenych
potravin

Obrazok [

Vysufite zasobnik zmrazenych potravin
az na doraz, vpredu ho nadvihnite

a vyberte.

Vybratie sklenenej odkladacej plochy
nad nadobou na zeleninu

Obrazok H

Sklenenu odkladaciu plochu mézete pri
Cisteni vybrat a demontovat.

Upozornenie

Pred vybratim sklenenej odkladacej
plochy vytiahnite nadobu na zeleninu.

sk

Osvetlenie (LED)

Tento spotrebic je vybaveny osvetlenim
diédami LED, ktoré nepotrebuje udrzbu.

Opravy tohto osvetlenia smie vykonavat
len zakaznicky servis alebo autorizovani
odbornici.

Uspora energie

m Postavte spotrebi¢ v suchej, dobre
vetranej miestnosti! Spotrebi¢
nestavajte priamo na sinko alebo
do blizkosti tepelného zdroja (napr.
vyhrevného telesa, sporaka).

V pripade potreby pouzite izolaénu
dosku.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, az potom ich
uloZte do spotrebica.

m Zmrazené potraviny poloZzte na
rozmrazenie do chladiaceho priestoru
a vyuzite ich chladu na chladenie
potravin.

m Dvere spotrebi¢a otvorte na ¢o
najkratSiu dobu.

m Na dosiahnutie najnizSej spotreby
energie: zaistite malu boc¢nu
vzdialenost od steny.

m Usporiadanie dielov vybavenia nema
ziadny vplyv na spotrebu energie
spotrebica.
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Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky

Upozornenie

Ak je zapnuté superzmrazovanie, moze
dochadzat ku zvysenému
prevadzkovému hluku.

Bzucanie

Motory su v chode (napr. chladiace
agregaty, ventilator).

Bublanie, bzuéanie alebo kloktanie
Rurkami preteka chladivo.

Cvaknutie
Zapnutie/vypnutie motora, spinaca alebo
magnetickych ventilov.

Praskanie _ .
Vykonava sa automatické odmrazovanie.

Zabranenie hluénosti

Spotrebic nestoji rovno

Vyrovnajte prosim spotrebi¢ pomocou
vodovahy. Pouzite na to skrutkovacie
nozi¢ky alebo podlozky.

Spotrebi¢ sa ,,nie¢oho dotyka”
Odsurite spotrebi¢ od okolitého nabytku
alebo od susednych spotrebicov.

Nadoby alebo odkladacie plochy sa
kyvaju alebo zadrhavaju

Skontrolujte, prosim, vyberatelné diely
a popripade ich opét nasadte.

Flase alebo nadoby sa dotykaju
Flase alebo nadoby od seba mierne
odsunte.
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Odstranenie drobnych poruch svojpomocne

Skoér ako zavolate zakaznicky servis:

Skontrolujte, ¢i poruchu nemozete odstranit sami na zéklade nasledujucich

upozorneni.

Naklady za poradenské pripady vykonané zakaznickym servisom musite prevziat sami

— aj v priebehu zarucnej lehoty!

Porucha MozZna pricina

Odstranenie

Teplota sa silno liSi
od nastavenia.

V niektorych pripadoch stac, ak spotrebi¢
na 5 minut vypnete.

Ak je teplota prili§ vysokd, skontrolujte po
niekolkych hodindch, Ci doSlo k aproximacii
teploty.

Ak je teplota priliS nizka, skontrolujte druhy
den teplotu eSte raz.

Teplota v chladiacom

Nastavte vySSiu teplotu v chladiacom priestore.

priestore alebo v studenej
priehradke je prili$ nizka.

Reguldtor teploty pre studenu priehradku
posurite smerom nadol. Obrézok

Teplota v mraziacom

Casté otvéranie spotrebica.

Neotvdrajte zbytocne spotrebic.

priestore je prili§ vysoka.

Otvory privodu a odvodu
vzduchu su zakryté.

Odstrarite prekazky.

Zmrazovanie vacsieho
mnozstva Cerstvych potravin.

NeprekracCujte max. mraziacu kapacitu.

SpotrebiC nechladi, indikator  Je zapnuty predvadzaci

teploty a osvetlenie svietia.  rezim.

Tlacidlo °C a nastavovacie tlacidlo + drzte
stlaCené 5 sekundy, kym nezaznie
potvrdzovaci ton.

Po chvili skontroluijte, Ci spotrebiC chladi.

Bocné steny spotrebicastu  V bocnych stendch sa
teplé. nachadzaju rurky, ktoré sa
poCas chladenia zohreju.

Ide 0 normdinu funkénu vlastnost spotrebica,
nie o poruchu.

Nabytok, ktory sa dotyka spotrebica, sa

v dosledku pdsobenia tepla neposkodi.

Nefunguje osvetlenie.
chybné.

Osvetlenie diodami LED je

Pozri kapitolu ,Osvetlenie (diddy LED)”.

Spotrebi¢ bol velmi diho

otvoreny.

Osvetlenie sa po cca 10

mindtach vypne.

Po zatvoreni a otvoreni spotrebiCa sa
osvetlenie znova zapne.
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Porucha

Mozna pri€ina

Odstranenie

Nesvieti Zziadna indikacia.

Vypadok elektrického prudu;
zareagovala poistka; sietovd
zastréka nie je riadne

v zasuvke.

Pripojte sietovu zastréku. Skontrolujte, &i ide
elektricky prud, skontrolujte poistky.

Nebola dosiahnuta teplota;
dvere mraziaceho priestoru
boli dIht dobu otvorené.

Odparovac (chladiace
zariadenie) v NoFrost
systéme je znacne pokryty
ladom, takze sa pine
automaticky neodmrazi.

Na odmrazenie odparovaca vyberte zmrazené
potraviny so zasuvkami a ulozte ich dobre
izolované na chladnom mieste.

Vypnite spotrebic a odsurite ho od steny.
Nechajte otvorené dvere spotrebica.

Po cca. 20 mindtach zacne odtekat
skondenzovand voda do odparovacej misky
na zadnej strane spotrebica.

Aby ste v tomto pripade zabrdnili preteceniu
odparovacej misky, odsajte skondenzovanu
vodu Spongiou.

Ak uz nepritekd do odparovacej misky Ziadna
voda, je odparovaC odmrazeny. VyCistite
vnutorny priestor. Uvedte spotrebi¢ opét

do prevadzky.

Automatické
superzmrazovanie sa
nezapne.

Zariadenie sa rozhodne samostatne, €i je
nevyhnutné automatické superzmrazovanie a
automaticky ho zapne alebo vypne.
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Samocinny test
spotrebica

Spotrebi¢ je vybaveny programom pre
automaticky samocinny test, ktory Vam
zobrazi zdroje poruch, ktoré méze
odstranit len Vas zakaznicky servis.

Spustenie samocinného testu
spotrebic¢a

1. Vypnite spotrebi¢ a pocCkajte 5 minut.

2. Zapnite spotrebic a v priebehu prvych
10 sekund drzte stlacdené 3-5 sekund

tlacidlo °C a nastavovacie tlac¢idlo “-",
az zaznie akusticky signal.

Spusti sa samodinny testovaci
program.

Ked je samocinny test ukonceny

a zaznie dvakrat akusticky signal, je Vas
spotrebi¢ v poriadku.

Ak zaznie 5 akustickych signalov, jedna
sa o0 chybu. Kontaktujte zakaznicky
servis.

Ukoncenie samoc¢inného testu
spotrebica

Po ukonceni programu prejde spotrebic
do regulacnej prevadzky.

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis vo Vasej blizkosti
najdete v telefdnnom zozname alebo v
zozname stredisiek zakaznickeho
servisu. Pri komunikacii so zéakaznickym
servisom uvedte &islo vyrobku (E-Nr.) a
vyrobné Cislo (FD-Nr.) spotrebica.

Tieto Uudaje najdete na typovom S§titku.
Obrazok

Pomo&zte, prosim, oznamenim d&isla
vyrobku a vyrobného d&isla zabranit
zbytoénym vyjazdom. USetrite si s tym
spojené zvySené naklady.

Objednavka opravy a porada
v pripade poruch
Kontaktné udaje vSetkych krajin najdete

v priloZzenej zozname sluzieb
zékaznikom.
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