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Bezpecnostni
a vystrazné pokyny

Dfive nez se spotiebi¢ uvede
do provozu

Prectéte si pozorné navod

k pouziti a montazni navod!
Obsahuiji dulezité informace

o instalaci, pouziti a udrzbé
spotrebice.

Vyrobce nerudi za to,
nedodrzujete-li pokyny

a vystrahy v navodu na pouziti.
Uschovejte vSechny podklady
pro pozdejsi pouziti nebo pro
nasledujiciho majitele.

Technické podrobnosti

Nebezpeli pozaru

V trubkach chladiciho
okruhu proudi malé mnozstvi
ekologicky vhodného, ale
horlavého chladiva (R600a).
Neposkozuje vrstvu ozonu a
nepodporuje sklenikovy efekt.
Pfi Uniku chladiva muUze dojit k
poranéni zraku nebo vzplanuti.

Pfi poskozenich
Otevreny ohen nebo zdroje
zapaleni musi byt
v dostatec¢né vzdalenosti
od spotrebice,
mistnost nékolik minut dobre
vyvetrejte,

vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte
sitovou zastréku,
Informujte zakaznicky servis.

Cim vice je chladiva ve
spotrebici, tim vétsSi musi byt
mistnost, ve které spotrebic
stoji. V prilis malych mistnostech
mUze pfi neté€snosti vzniknout
hofrlava smés plynu a vzduchu.
Pro 8 g chladiva musi byt
mistnost velka nejméné 1 ms,
Mnozstvi chladiva Vaseho
spotrebice je uvedeno

na typovém Sstitku uvnitf
spotrebice.

Pri instalaci spotrebice dbejte na
to, aby nedoslo k sevieni nebo
poskozeni sitové pripojky.
Bude-li sitovy pfivod tohoto
spotrebiCe poskozen, musi byt
vymenén vyrobcem,
zakaznickym servisem nebo
podobné kvalifikovanou osobou.
Neodborné instalace a opravy
mohou vazné ohrozit uzivatele.
Opravy smi provadét pouze
vyrobce, zakaznicky servis nebo
podobné kvalifikovana osoba.
Smi se pouzivat pouze originalni
dily vyrobce. Jenom u téchto
dvld vyrobce zarucuje, ze spliuji
pozadavky na bezpednost.
Nepouzivejte rozbocky,
prodluzovaci kabely nebo
adaptéry.



Nebezpeli pozaru
Pfenosné rozbocky nebo
prenosné sitové dily se mohou
prehrivat a zplsobit pozar.
Za spotrebi¢em neumistujte
pfenosné rozboCky nebo
pfenosné sitové dily.
Pri pouziti
Nikdy nepouzivejte uvnitf
spotrebiCe elektrické pristroje
(napf. topna télesa, elektrické

vyrobniky ledu atd.).
Nebezpeci vybuchul!

Spotrebi¢ nikdy neodmrazujte
nebo nedistéte parnim
SistiCem! Para se mUze dostat
na elektrické komponenty a
zpUsobit zkrat. Nebezpedi
urazu elektrickym proudem!
Kromé udaju vyrobce
neprovadéjte zadna
dodatecna opatreni pro
urychleni odmrazeni.
Nebezpedi vybuchul!

Na odstranéni jinovatky nebo
vrstev ledu nepouzivejte
zadné Spicaté predméty nebo
pfedméty s ostrymi hranami.
Muzete tim posSkodit trubky
chladiva.Vystfikujici chladivo
se muze vznitit nebo vést k
poranéni ocCi.

Sokly, zasuvky, dvere atd.
nepouzivejte jako stupatko
nebo k podepreni.
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Neuchovavejte zadné vyrobky
s hoflavymi hnacimi plyny
(napft. spreje) a zadné
vybusné latky. Nebezpeci
vybuchu!

K odmrazovani a gisténi
vytahnéte sitovou zastréku
nebo vypnéte pojistkovy
automat. Tahnéte za sitovou
zastréku, nikoliv za pfipojovaci
kabel.

Vyhnuti se rizikim pro déti a
ohrozené osoby:

V ohrozeni jsou déti, osoby,
které jsou fyzicky, mentalné
nebo ve svém vnimani
omezené a rovneéz 0soby,
které nemaji dostatek znalosti
0 bezpeclné obsluze
spotrebice.

Zajistéte, aby déti a ohrozené
osoby pochopily nebezpedi.
Osoba odpovédna za
bezpednost musi na déti a
ohrozené osoby u spotrebiCe
dohlizet nebo je instruovat.
Nechejte pfistroj pouzivat
pouze déti starSi 8 let.

Pri Cisténi a udrzbé na déti
dohlizejte.

Nikdy nedovolte détem, aby si
s pristrojem hraly.
Nezakryvejte nebo
nepfristavujte vétraci a
odvétravaci otvory pro
spotrebic.
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Neznedistéte umelohmotné
dily a tésnéni dveri olejem
nebo tukem. Umélohmotné
dily a tésnéni dveri se jinak
stanou porézni.
Vysoceprocentni alkohol
skladujte jen tésné uzavreny a
ve stojaté poloze.

Déti v domacnosti

Neprenechavejte obal a jeho
dily détem.

Nebezpedi uduseni kartony
a féliemil

Spotrebi¢ neni zadna hracka
pro déti!

U spotrebiCe s dvernim
zamkem:

Uschovejte kli¢ mimo dosah
déti!

Vseobecna ustanoveni

Spotrebi¢ je vhodny ke chlazeni
a zmrazovani potravin.

Tento spotrebi¢ je uréen pro
pouziti v domacnostia domacim
prostredi.

Cirkulace chladiva je
prezkouSena na tésnost.

Tento spotrebi¢ odpovida
pfislusnym bezpecnostnim
ustanovenim pro elektrické
spotrebice a je
elektromagneticky snasenlivy.
Tento spotrebic je uréen pro
pouziti do maximalni vysky nad
morem 2000 metrd.

Pokyny k likvidaci

<» Likvidace obalu

Obal chrani Vas spotfebic pred
posSkozenimi vzniklymi pfi pfeprave.
VSechny pouzité materialy jsou
ekologicky pfijatelné a opétovné
recyklovatelné. Podilejte se prosim
s nami: zlikvidujte obal ekologicky
nezavadné.

O aktualnich likvida¢nich moZnostech
se prosim informujte u Vaseho
odborného prodejce nebo u obecni
spravy.

<» Likvidace starého
spotrebice

Staré spotfebiCe nejsou zadny bezcenny
odpad! Zasluhou ekologické likvidace Ize
cenné suroviny znovu recyklovat.

Tento spotrebic je oznaceny v
E sulade s eurdopskou smernicou
= 2012/19/EU 0 nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spatny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.



A Varovani

U vyslouzilych spotfebicl
1. Vytahnéte sitovou zastréku.

2. Ufiznéte pfipojovaci kabel a odstrarnte
jej spole¢né se sitovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladaci plochy
a zasuvky, mlzete tim détem usnadnit
pfistup do spotfebice!

4. Nedovolte détem, aby si hraly
s vyslouzilym spotfebiCem. Nebezpedi
uduseni!

Chladni¢ky obsahuiji chladivo a v izolaci
plyny. Chladivo a plyny se musi odborné
zlikvidovat. NepoSkodte cirkulaéni
potrubi chladiva az do odborného
zlikvidovani.
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Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
eventualni poSkozeni vznikla pfi
pfeprave.

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili nebo
na nas zakaznicky servis.

Dodavka se sklada z nasledujicich dild:
Volné stojici spotfebic

Vybaveni (zavislé na modelu)

Sacek s montaznim materidlem
Navod na pouZziti

Montazni navod

Servisni sesit

Priloha Zaruka

Informace ke spotifebé energie
a hluénosti

Misto instalace

Pro instalaci spotfebice je vhodna sucha,

vétratelna mistnost. Misto postaveni

nema byt vystaveno pfimému

slunecnimu zareni a byt v blizkosti

tepelného zdroje jako je sporak, otopné

téleso atd. Je-li postaveni vedle

tepelného zdroje nevyhnutelné, pouzijte

vhodnou izolaéni desku nebo dodrzujte

nasledujici minimalni

vzdalenosti k tepelnému zdroji:

m K elektrickym a plynovym sporakim:
3 cm.

m K volné stojicim olejovym kamndm
nebo kamnlm na uhli: 30 cm.

V misté instalace nesmi podlaha
poklesnout, podlahu eventualné vyztuzte.
Eventualni nerovnosti podlahy vyrovnejte
pomoci podlozek.

Vzdalenost od zdi

Obrazek H

Spotfebi& nevyzaduje zadny bocéni
odstup od stény. Zasobniky a odkladaci
plochy jsou pfesto pIné vytahovatelné.

Vyména dorazu dvirek
(pokud je to nutné)

Pokud je to nutné: Zavés dvefi
doporucujeme nechat vyménit
prostrednictvim naseho zakaznického
servisu. Naklady na vyménu zavésu dveri
si mUzete zjistit u Vaseho prislusného
zakaznického servisu.
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A Varovani

B&hem vymény zavésu dvefi nesmi byt
spotrebic¢ pripojen na elektrickou sit.
Napred vytahnéte sitovou zastréku. Aby
se neposkodila zadni strana spotfebice,
dostate¢né ji podlozte polstrovanym
materialem. PoloZte opatrné spotrebi¢ na
zadni stranu.

Upozornéni

Bude-li spotfebi¢ poloZzen na zadni
stranu, nesmi byt namontovana sténova
rozpérka.

Dbejte na teplotu
mistnosti a vétrani

Teplota mistnosti

Spotfebi¢ je dimenzovan pro urditou
klimatickou tfidu. V zavislosti

na klimatické tfidé lze spotrebid
provozovat pfi nasledujicich teplotach
mistnosti.

Klimatickou tfidu najdete na typovém
Stitku, obrazek [H.

Klimaticka Pripustna teplota
tfida mistnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C
Upozornéni

Spotfebi¢ je v ramci stanovenych mezi
pokojovych teplot uvedené klimatické
tfidy pIné funk&ni. Bude-li spotfebic
klimatické tfidy SN provozovan pfi nizsi
teploté mistnosti, Ize poskozeni
spotrebice az do teploty +5 °C vyloucit.

Vétrani

Obrazek A

Vzduch na zadni sténé

spotfebiCe se ohfiva. Ohfaty vzduch
musi mit moznost bez zabrany unikat.
Jinak musi chladniCka dodavat vétsi
vykon. ZvySuje to spotfebu elektrického
proudu. Proto: Nikdy nezakryvejte nebo
nezastavujte vétraci a odvétravaci otvory
spotrebicCe!

Pripojeni spotrebice

Po instalaci spotfebiCe pockejte nejméné
1 hodinu, nez uvedete spotrebic

do provozu. Béhem prepravy mize dojit
k tomu, Ze se olej obsazeny

v kompresoru dostane do chladiciho
systému.

Pfed prvnim uvedenim do provozu
vyCistéte vnitfni prostor spotiebice
(viz kapitola “Cisténi spotfebice”).

Elektrické prFipojeni

Sitové zasuvka se musi nachazet v
blizkosti spotfebiCe a byt volné pfistupna
také po jeho instalaci.

A Varovani

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
Je-li délka sitové pfipojky nedostacuijici, v
zadném pfipadé nepouzivejte rozbocky
nebo prodluzovaci kabely. Za ucelem
alternativy kontaktujte zakaznicky servis.

Spotrebi¢ odpovida tfidé ochrany |.
Pripojte spotfebi¢ do predpisove
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em na stfidavy proud

220-240 V/50 Hz. Sitova zasuvka musi
byt jisténa 10 az 16 A pojistkou.



U spotiebicy, které budou provozovany v
neevropskych zemich zkontrolujte, zda
uvedené napéti a druh proudu souhlasi s
hodnotami Vasi elektrické sité. Tyto
udaje najdete na typovém Stitku,
obrazek .

A Varovani

Spotfebi¢ se v Zzadném pfipadé nesmi
pfipojit na zastrékovy elektronicky Setfic
energie.

Pro vyuziti nasich spotiebicl Ize pouzit
ménice synchronizované sitovym
napétim a sinusové meénice napéti.
MéniCe synchronizované siti se pouzivaji
ve fotovoltaickych zafizenich, ktera se
pfipojuji pfimo na verejnou elektrickou
sif. PFi feSeni ostrovnich systém( (napf.
na lodich nebo horskych chatach), které
nemaji zadné pfimé pfipojeni na verejnou
elektrickou sit, se musi pouZit sinusové
ménice napéti.

Seznameni se
se spotiebicem

Odklopte prosim posledni
stranku s obrazky. Tento navod k pouziti
plati pro vice modelU.

Vybaveni model( se mize ménit.
Odchylky u vyobrazeni jsou mozné.
Obrazek H

* Neni u véech modeld.
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-4 Ovladaci prvky
Osvétleni (diody LED)
Sklenéna odkladaci plocha
Odtok zkondenzované vody
Zasobnik na zeleninu

9 Sroubovaci nohy

10* Prihradka na maslo a syry

11 Odkladaci plocha na dvefich

12 Odkladaci plocha pro vajicka

13* Odkladani ve dvefich “EasyLift”

14 Odkladaci plocha pro velké lahve

0 ~NOo 0=

Ovladaci prvky
Obrazek H

1 Tlacitko Zap./Vyp.
Slouzi k zapnuti a vypnuti
spotrebice.

2 Ukazatel teploty
Cisla odpovidaji nastavenym
teplotam v chladicim prostoru
ve °C.

3 Ukazatel “super”
Sviti se, kdyZ je v provozu
superchlazeni.

4 Nastavovaci tlacitko teploty
S timto tlacitkem se nastavi
teplota.

Zapnuti spotrebice

Obrazek H

Zapnéte spotfebic tladitkem Zap./Vyp. 1.
Ukazatel teploty 2, indikuje nastavenou
teplotu.

Spotrebi¢ zaCne chladit. P¥i otevfenych
dvefich je osvétleni zapnuto.
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Ze zavodu doporucujeme nastaveni
teploty v chladicim prostoru na +4 °C.

Neukladejte choulostivé potraviny pfi
teplotach vyssSich nez +4 °C.

Pokyny k provozu

m Zatim co chladici stroj bézi,
tvofi se na zadni sténé chladiciho
prostoru kapky vody nebo jinovatka, je
to podminéno funkci. SeSkrabani
vrstvy jinovatky nebo setfeni kapek
vody neni nutné. Zadni sténa
se odmrazuje automaticky.
Zkondenzovana voda se zachycuje
v odtokovém kanalku zkondenzované
vody, vede k chladicimu stroji a tam
se odparuje.

m Pri vysoké vihkosti vzduchu se mize
v chladicim prostoru, zejména
na sklenénych odkladacich plochach
tvofit kondenzacni voda. Je-li to tento
pfipad, uskladfujte potraviny zabalené
a zvolte nizsi teplotu chladiciho
prostoru.

Nastaveni teploty

Obrazek H

Teplota je nastavitelna

od +2 °C do +8 °C.

Stisknéte tlacitko pro nastaveni teploty 4
tolikrat, az se zobrazi pozadovana teplota
chladiciho prostoru.

Naposledy nastavena teplota se ulozi.
Nastavena teplota se zobrazi na
ukazateli teploty 2.
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Uzitny objem
Udaje k uzitnému objemu naleznete

na typovém S§titku Vaseho spotfebice.
Obrazek @

Chladici prostor

Chladici prostor je idealnim mistem pro
uloZeni masa, uzenin, ryb, mlé&nych
vyrobkd, vajec, hotovych pokrmd

a peciva.

Dodrzujte pfi ulozeni

m Ukladejte Cerstvé, neposkozené
potraviny. Z(stane tak déle zachovana
kvalita a Cerstvost.

= U hotovych vyrobkl a plnéného zbozi
dbejte na datum minimalni trvanlivosti
nebo datum spotfeby uvedené
vyrobcem.

m Aby se zachovalo aroma, barva
a Cerstvost, usporadejte potraviny
dobre zabalené nebo zakryté. Tim se
zabrani pfenosu chuti a zabarveni
plastovych dil( v chladicim prostoru.

m Teplé pokrmy a napoje nechte
nejdfive vychladnout, potom je
postavte do spotrebice.

Upozornéni

Zabrante kontaktu mezi potravinami

a zadni sténou. Jinak se omezi cirkulace
vzduchu.

Potraviny nebo obaly mohou pevné
pfimrznout na zadni sténu.



Dbejte na chladici zény
v chladicim prostoru

Vlivem cirkulace vzduchu vzniknou

v chladicim prostoru rozdilné chladné

zony:

m Nejchladnéjsi zéna je mezi Sipkou
vyrazenou na strané a pod ni

umisténou sklenénou odkladaci
plochou. Obrazek H

Upozornéni
V nejchladnéjsi zoné skladujte
choulostivé potraviny (napf. ryby,
salam, maso).

m NejteplejSi zona je uplné nahote na
dvefich a v zasobniku na zeleninu.

Upozornéni
UloZte ve dvefich upIné nahofe napf.
tvrdy syr a maslo. Syr tak mize dale
rozvinout své aroma, maslo zlstane
roztiratelné.

Zasobnik na zeleninu
s regulatorem vihkosti

Obrazek @

Aby se dosahlo optimalniho klimatu pro
ulozeni ovoce a zeleniny, lze v zasobniku
na zeleninu regulovat vihkost vzduchu

v zavislosti na uloZzeném mnozstvi:

m mala mnoZstvi ovoce a zeleniny -
vysoka vlihkost vzduchu

m velkda mnozstvi ovoce a zeleniny —
nizka vlhkost vzduchu

Cs

Upozornéni

m Ovoce choulostivé na chlad (napf.
ananas, banany, papaja a citrusové
plody) a zelenina (napf. lilek jedly,
okurky, cukety, papriky, rajcata
a brambory) by se mély pro optimalni
udrzeni kvality a viiné ulozit mimo
chladnic¢ku, pfi teploté
cca +8 °C do +12 °C.

m Podle ulozeného mnozstvi
a uloZzeného zboZi se v zasobniku
na zeleninu mdzZe tvofit
zkondenzovana voda. Odstrante
zkondenzovanou vodu suchym
hadfikem a pfizplsobte vihkost
vzduchu v zasobniku na zeleninu
pomoci regulatoru vihkosti.

Superchlazeni

PYi superchlazeni bude chladici prostor
po dobu cca 15 hodin chlazen

Potom se automaticky pfepne na teplotu
nastavenou pred superchlazenim.

Zapnuti superchlazeni, napf.

m Pred vlozenim velkého mnozZstvi
potravin.

m K rychlému chlazeni napojd.

Upozornéni

Je-li zapnuto superchlazeni, mize
dochazet ke zvySenému provoznimu
hluku.

Zapnuti a vypnuti
Obrazek H

Stisknéte nastavovaci tladitko teploty 4
tolikrat, az ukazatel super 3 suviti.

11
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Vybaveni

(nenf u vSech modell)

Sklenéné odkladaci plochy

Obréazek

Odkladaci plochy vnitfniho prostoru
muzete podle potfeby ménit: K tomuto
ucelu odkladaci plochu vytahnéte,
vpfedu nadzvednéte a vyndeijte.

Prestavitelné odkladani ve
dverich “EasyLift”

Obrazek H

Odkladaci plochu je mozné bez vyndani
vySkove prestavit.

Stisknéte soudasné bocéni tlacitka na
odkladani, abyste s nim mohli pohybovat
smérem dold. Smérem nahoru se
odkladanim necha pohybovat bez
stisknuti tlacitek.

Odkladaci plocha na dverich

Obrazek E1
Nadzvednéte a vyndejte odkladaci
plochu.

Odkladani lahvi
Obrazek M A/B

Do odkladani lahvi Ize lahve bezpecéné
odkladat. Zavéseni je variabilni.

Snidanovy set
Obréazek M

Zasobniky snidafiového setu Ize
jednotlivé vyndat a naplnit.

Drzak lahvi
Obrazek A

Drzak lahvi zabrarfiuje prevrhnuti [ahvi
pfi otevirani a zavirani dvefi.

12

Indika¢ni nalepka “OK”

(neni u vSech modell)

Pomoci indikaéni nalepky “OK” mizete
zkontrolovat, zda jsou v chladici
pfihradce dosazeny bezpecné teplotni
rozsahy doporucené pro potraviny +4 °C
nebo chladngjsi. Pokud indikacni
nalepka neukazuje “OK”, teplotu po
krocich snizujte.

Upozornéni

Po uvedeni spotfebi¢e do provozu to
mUzZe trvat az 12 hodin, nezZ je dosazeno
nastavené teploty.

or

Spravné nastaveni

Vypnuti a odstaveni
spotrebice

Vypnuti pfistroje
Obrézek A

Stisknéte tlacitko Zap./Vyp. 1.
Ukazatel teploty 2 zhasne a chladici
stroj se vypne.

Odstaveni spotiebice
Nebudete-li spotfebi¢ delsi dobu
pouzivat:

1. Vypnéte spotrebic.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat.

3. VycCistéte spotfebic.
4. Nechejte dvefe spotfebiCe oteviené.



Cisténi spotiebice
A Pozor

m Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky
a rozpoustédla obsahujici pisek,
chloridy nebo kyseliny.

m Nepouzivejte zadné abrazivni nebo
drsné houby. Na kovovém povrchu
muze vzniknout koroze.

m Nikdy nemyjte odkladaci plochy
a zasobniky v my&ce nadobi.

Dily se mohou zdeformovat!

Postupujte nasledovné:

1. Pfed G&isténim spotfebi¢ vypnéte.

2. Vytahnéte sitovou zastréku nebo
vypnéte pojistkovy automat!

3. Vyndejte potraviny a ulozte je na
chladném misté.

4. PocCkejte, az vrstva jinovatky roztaje.

5. Vycistéte spotfebi¢ mékkym hadfikem,
vlaznou vodou a pH-neutralnim mycim

prostfedkem. Myci voda se nesmi
dostat do osvétleni.

6. Tésnéni dvefi otfete pouze &istou
vodou a potom je dikladné dosucha
vytrete.

7. Myci voda nesmi odtékat odtokovym
otvorem do oblasti odparovani.

8. Po Cisténi: Spotfebi& opét pfipojte
a zapnéte.
9. Vlozte opét potraviny.

Cs

Vybaveni

K Cisténi se vSechny variabilni dily
spotfebiCe nechaji vyndat.

Vyndani sklenénych odkladacich ploch
Obrazek

K tomuto ucelu odkladaci plochu
vytahnéte, vpfedu nadzvednéte

a vyndeijte.

Vyndani odkladaci plochy ve dvefich
Obrazek E

Nadzvednéte a vyndejte odkladani.

Zlabek pro zkondenzovanou vodu
Obrazek [H

Odtokovy Zlabek zkondenzované vody
a odtokovy otvor pravidelné Gistéte
vatovou ty€inkou nebo podobnym
nastrojem, aby zkondenzovana voda
mohla odtékat.

Vyndani zasobniku

Obrazek

Vytahnéte zasobnik az k dorazu, vpfedu
jej nadzvednéte a vyndejte.

Osvétleni (diody LED)

Vas spotrebic je vybaven osvétlenim
diodami LED, nevyzadujicim udrzbu.
Opravy tohoto osvétleni smi provadét
pouze zakaznicky servis nebo
autorizovani odbornici.

13
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Setieni energie

14

Spotfebi¢ postavte v suché, vétrané
mistnosti! Nemél by byt

umistén v pfimém sluneénim zareni
nebo v blizkosti tepelného zdroje
(napf. otopné téleso, kamna).

Pouzijte pfipadné izolacni desku.
Teplé potraviny a napoje nechejte
nejdfive vychladnout, potom

je postavte do spotrebice.

Otevirejte spotfebi¢ pokud mozno
co nejkratsi dobu.

Aby se zabranilo zvySené spotfebé
elektrické energie, vyCistéte
pfilezitostné zadni stranu spotfebice.
Pokud je k dispozici:

Namontujte sténovou rozpérku, abyste
dosahli vykazané spotfeby energie
spotiebice (viz Montazni navod).
Redukovana vzdalenost od zdi
neomezuje funkci spotrebice. Mize se
potom nepatrné zvysit spotfeba
energie. Vzdalenost 75 mm se nesmi
prekrodit.

Usporadani dilll vybaveni nema zadny
vliv na spotfebu energie spotfebice.

Provozni hluky

UplIné normalni hluky

Bruceni
B&Zi motory (napf. chladici agregaty,
ventilator).

Bublavé, bzuéivé nebo klokotavé hluky

Chladivo protéka trubkami.

Cvaknuti
Zapnuti/vypnuti motoru, spinace nebo
magnetickych ventild.

Zabranéni hluénosti

Spotrebi¢ nestoji vodorovné
Postavte prosim spotrebi¢ pomoci
vodovahy vodorovné. PouZijte k tomu
Sroubovaci nohy nebo jej trochu
podloZte.

Spotiebic “stoji na”

Odsunte spotfebi¢ od pfistaveného
nabytku nebo spotfebidy.

Zasobniky nebo odkladaci plochy se
viklaji nebo jsou vzpfi¢ené
Zkontrolujte prosim vyjimatelné dily
a eventualné je znovu nasadte.

Lahve nebo nadoby se dotykaji
Odsurnite prosim lahve nebo nadoby
lehce od sebe.
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Odstranéni malych poruch viastnimi silami

Dfive nez zavolate zakaznicky servis:
Zkontrolujte, zda na zakladé nasledujicich pokyn nemuzete poruchu odstranit sami.
Naklady za poradenstvi zakaznickym servisem musite pfevzit sami — také béhem

zarucni doby.

Porucha

Mozna pficina

Odstranéni

Teplota se znacné lisi
od nastaveni.

V nékterych pfipadech staci, kdyZ spotfebi¢
na 5 minut vypnete.

Je-li teplota pfilis vysokd, zkontrolujte

po nékolika hodindch, zda doSlo k aproximaci
teploty.

Je-li teplota prilis nizka, zkontrolujte druhy den
teplotu jesté jednou.

Nesviti zadna indikace.

Vypadek elektrického
proudu; zareagovala
pojistka; sitova zastrcka neni
pevné zastréena.

Pripojte sitovou zastréku. Zkontrolujte, zda
je k dispozici elektricky proud, prezkousejte
pojistku.

Nefunguje osvétlent.

Osvétleni diodami LED je
vadné.

Viz kapitola “Osvétleni (diody LED)”.

Spotrebi¢ byl prili§ dlouho
otevren.

Osvétleni se po cca
10 minutdach vypne.

Po zavieni a otevreni spotfebice je osvétleni
Znovu zapnuto.

Dno chladiciho prostoru je
mokre.

Je ucpany Zlabek pro
zkondenzovanou vodu nebo
odtokovy otvor.

VyCistéte Zlabek kondenzacni vody a odtokovy
otvor (viz “Cisténi spotfebice”). Obrazek [H

Chladici stroj zapina stale
Castéji a na delSi dobu.

Casté otevieni spotfebice.

Spotrebi¢ zbytecné neotvirejte.

Jsou zakryté
vétraci a odvétrdvaci otvory.

Odstrante prekazky.

Spotfebi¢ nechladi, sviti

ukazatel teploty a osvétlent.

Je zapnuty predvadéci rezim.

Drzte po dobu 10 sekund stisknuté tlacitko
pro nastaveni teploty obrazek /4 a7 zazni
potvrzovaci signél.

Zkontrolujte po néjaké dobg, zda Vas
spotiebic chladi.

15
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Samocinny test
spotrebice

Spotfebi¢ je vybaven programem
automaticky samocinny test, ktery Vam

zobrazi zdroje poruch, které mize
odstranit pouze Vas zakaznicky servis.

Spusténi samocinného testu
spotrebice
Obrazek H

1. Vypnéte spotfebic tlacitkem
Zap./Vyp. 1 a pocCkejte 5 minut.

2. Zapnéte spotfebic tlacitkem Zap./Vyp.

1 a béhem prvnich 10 sekund drzte
3-5 sekund stisknuté nastavovaci
tladitko teploty 4, az se na ukazateli
teploty 2 rozsviti 2 °C.

Samotestovaci program se spusti,
kdyz se po sobé rozsviti ukazatele
teploty.

Kdyz spotfebi& po kratké dobé zobrazi
teplotu nastavenou pfed samodinnym
testem, je to OK.

Pokud ukazatel “super” 3 10 sekund
blika, jedna se o chybu.
Informujte zakaznicky servis.

Ukonc¢eni samocinného testu
spotrebice

Po béhu programu prejde spotfebic
do regulac¢niho provozu.

16

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis ve Va$i blizkosti
najdete v telefonnim seznamu nebo v
seznamu zakaznickych servisu.
Zakaznickému servisu uvedte Cislo
vyrobku (E-Nr.) a vyrobni &islo (FD-Nr.)
spotrebice.

Tyto udaje najdete na typovém Stitku.
Obrazek @

Uvedenim Cisla vyrobku a vyrobniho
Cisla nam prosim pomozte zabranit
zbyteénym vyjezd(m. USetfite s tim
spojené vySsi naklady.

Objednavka opravy
a poradenstvi pfi poruchach

Kontaktni Udaje vSech zemi najdete v
pfilozeném seznamu zakaznickych
servis(.

CZ 251095546



Bezpeénostné
a varovné pokyny

Skor ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Preditajte si, prosim, pozorne
navod na obsluhu a montaz!
Obsahuju délezité informacie
o instalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

Vyrobca nerudi,

ak nereSpektujete pokyny

a varovania v navode

na pouzitie. VSetky podklady
starostlivo uschovajte pre dalSie
pouzitie alebo pripadného
dalSieho majitela.

Technicka bezpecénost
Nebezpeclenstvo poziaru

V trubkach chladiaceho
okruhu tecCie v mensej miere
ekologicky ale horfavy chladiaci
prostriedok (R600a).
Neposkodzuje ozénovu vrstvu a
nezvysuje sklenikovy efekt.
Vystrekujuci chladiaci
prostriedok mbéze poranit o€i
alebo sa moze vznietit.

Pri poskodeni
Otvoreny ohen alebo zdroje
mozného vznietenia nesmu
byt v blizkosti spotrebica,
miestnost niekolko minut
dobre vetrajte,

sk

vypnite spotrebiC a vytiahnite
sietovu zastrcéku,
informujte zakaznicky servis.

Cim viac chladiaceho
prostriedku je v spotrebici, tym
vacsia musi byt miestnost,

v ktorej je spotrebi¢ umiestneny.
Vo velfmi malej miestnosti mbéze
pri netesnosti vzniknut horlava
zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku
musi byt priestor najmenej 1 m3.
Mnozstvo chladiaceho
prostriedku Vasho spotrebica
je uvedené na typovom stitku
VO vnutri spotrebica.

Pri inStalacii spotrebica sa
uistite, ze napajaci kabel nie je
zaseknuty alebo poskodeny.

Ak sa napajaci kabel tohto
spotrebic¢a poskodi, musi byt
vymeneny vyrobcom,
zakaznickym servisom alebo
podobne kvalifikovanou osobou.
V dbsledku neodbornych
inStalacii a oprav mdze byt
pouzivatel vystaveny velkému
nebezpecenstvu.

Opravy smu vykonavat len
vyrobca, zakaznicky servis alebo
podobne kvalifikovana osoba.
Smu sa pouzivat len origindlne
diely vyrobcu. Len u tychto
dielov vyrobca zarucuje, ze
spliuju poziadavky na
bezpednost.
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Nepouzivajte Zziadne
viacnasobné zasuvky,

predlzovacie kable ani adaptéry.

Nebezpecenstvo poziaru

Prenosné viacnasobné
zasuvky alebo prenosné sietové
diely sa mozu prehriat a
spodsobit poziar.

Neumiestnujte prenosné
viachasobné zasuvky alebo
prenosné sietové diely za
spotrebic.

Pri pouzivani

Nikdy nepouzivajte vnutri
chladnicky elektrické
spotrebiCe (napr. vyhrevné
telesa, elektrické vyrobniky
ladu atd.). Nebezpecenstvo
vybuchu!

Na odmrazovanie alebo
Cistenie spotrebica nikdy
nepouzivajte parny Cisti¢! Para
sa mdze dostat na elektrické
Gasti a spdsobit skrat.
Nebezpecenstvo Urazu
elektrickym prudom!

Nezavadzajte opatrenia
odliSujuce sa od odporucani
vyrobcu, aby ste urychlili
rozmrazovanie.
Nebezpecenstvo vybuchu!
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Vrstvy namrazy a ladu
neodstranujte Spicatymi alebo
ostrymi predmetmi. Mohli by
ste tak poskodit rurky pre
chladiaci
prostriedok.Vystrekujuci
chladiaci prostriedok sa mbéze
vznietit alebo sposobit
poranenie odi.

V spotrebici neskladujte
vyrobky obsahujuce horlavé
hnacie plyny (napr. spreje) ani
Ziadne vybusné latky.
Nebezpecenstvo vybuchul!
Podstavec, zasuvky, dvere
atd. nepouzivajte ako stupadlo
a ani na podopieranie.

Pri odmrazovani a Cisteni
vytiahnite sietovu zastréku
alebo vypnite poistku. Tahajte
za siefovu zastr¢ku, nikdy nie
za napajaci kabel.
Vysokopercentny alkohol
skladujte len nastojato a tesne
uzavrety.

Casti z umelej hmoty a
tesnenia dveri neznedistujte
olejom alebo tukom. Casti z
umelej hmoty a tesnenia dveri
by sa mohli stat poréznymi.
Nikdy nezakryvajte ani

neblokujte otvory privodu a
odvodu vzduchu spotrebica.



Zabranenie vzniku rizik pre
deti a ohrozené osoby:

Ohrozené su deti a osoby,
ktoré maju obmedzené
fyzické, psychické alebo
senzorické schopnosti,
rovnako ako osoby, ktoré
nemaju dostatoc¢né vedomosti
0 bezpecnej prevadzke
spotrebica.

Ubezpecte sa, Ze deti a
ohrozené, osoby porozumeli
nebezpecenstvam.

Osoba zodpovedna za ich
bezpecnost musi detom a
ohrozenym osobam poskytnut
dohlad a poucit ich o
pouzivani spotrebica.

Tento spotrebi¢ mbzu
pouzivat len deti starSie ako 8
rokov.

Pri Cisteni a udrzbe
dohliadajte na deti.

Nikdy nedovolte detom, aby
sa so spotrebic¢om hrali.

Deti v domacnosti

Obal a jeho Casti
neponechavajte detom.
Nebezpecenstvo zadusenia
skladanymi kartonmi a foliami!
Spotrebi¢ nie je hracka pre
deti!

Pri spotrebic¢och so zamkom:
Uschovajte kfu€ mimo dosah
deti!

sk

VsSeobecné ustanovenia

Spotrebi¢ je vhodny
na chladenie potravin.

Tento spotrebi¢ je urCeny
pre pouzitie v domacnosti
a domackom prostredi.

Obeh chladiaceho prostriedku
je preskusany na tesnost.

Tento spotrebi¢ zodpoveda
prislusnym bezpecnostnym
ustanoveniam pre elektrické
spotrebiCe a je odruseny.
Tento spotrebi¢ je urCeny na
pouzitie maximalne do vysky 2
000 metrov nad morom.

4

Pokyny k likvidacii

<9 Likvidacia obalu

Obal chrani Vas spotrebi¢ pred
poskodenim pri preprave. V3etky pouzité
materidly su ekologické a opat
pouzitelné. Prosim pom&zte taktiez:
likvidujte obalové materialy ekologickym
spbsobom.

O aktualnych spbésoboch likvidacie
sa prosim informujte u Vasho odborného
predajcu alebo na miestnom urade.

<» Likvidacia starého
spotrebica
Staré spotrebice nie sU bezcennym

odpadom! Ekologickou likvidaciou mézu
byt cenné suroviny znovu vyuzité.
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Tento spotrebic je oznadeny v
E sulade s eurdopskou smernicou
= 2012/19/EU o nakladani s
pouzitymi elektrickymi a
elektronickymi zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spétny
odber a recyklovanie pouzitych
zariadeni.

A Varovanie

Ak spotrebi¢ dosluzil
1. Vytiahnite sietovu zastréku.

2. Prestrihnite a odstrante pripojovaci
kébel so siefovou zastrékou.

3. Nevytahujte odkladacie plochy
a zasuvky, mozete tym detom ulahgit
pristup do spotrebical

4. Nedovolte detom hraf sa s vysluzilym
spotrebicom. Nebezpedenstvo
udusenia!l

Chladni¢ky obsahuju chladiace
prostriedky a izolacné plyny. Chladiace
prostriedky a plyny je nevyhnutné
odstranit odborne. Az do vykonania
odbornej likvidacie neposkodte rurky
obehového systému chladiaceho
prostriedku.

Rozsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na
eventualne poskodenia vzniknuté pri
preprave.

Pri reklamaciach sa obratte na predajcu,
u ktorého ste spotrebi¢ zakupili alebo na
nas zakaznicky servis.
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Dodavka sa sklada z nasledujucich
dielov:

m Volne stojaci spotrebi¢
Vybavenie (zavislé od modelu)
Vrecko s montaznym materialom
Navod na obsluhu

Navod na montaz

Servisny zosit

Priloha Zaruka

Informacie ku spotrebe energie
a hlu¢nosti

Postavenie spotrebica

Na postavenie spotrebica je vhodna
sucha, dobre vetrana miestnost. Miesto,
kde bude spotrebi¢ umiestneny, by
nemalo byt vystavené priamemu
slne€nému Ziareniu a spotrebi¢ by nemal
stat v blizkosti tepelného zdroja ako
sporak, vyhrevné telesa atd. Ak sa nie je
mozné vyhnut umiestneniu vedla
tepelného zdroja, pouzite nejakl vhodnu
izolacnu dosku, alebo dodrzujte
nasledujuce minimalne vzdialenosti

od tepelného zdroja:

m K elektrickym a plynovym
sporakom: 3 cm.

m Od olejovych alebo uholnych
sporakov: 30 cm.

V mieste instalacie nesmie podlaha
poklesnut, podlahu eventuéalne vystuZte.
Eventualne nerovnosti podlahy
vyrovnajte pomocou podloziek.

Vzdialenost od steny
Obrazok

Spotrebi¢ nepotrebuje ziadnu bocénu
vzdialenost od steny. Zasobniky a

odkladacie plochy su napriek tomu plne
vytahovatelné.



Vymena dorazu dvierok

(ak je potrebna)

Ak je potrebna: Doporudujeme nechat
vymenit zaves dveri prostrednictvom

nasho zakaznickeho servisu. Naklady na
vymenu zavesu dveri si mozete zistit u

Vasho prislusného zakaznickeho servisu.

A Varovanie

PocCas vymeny zavesu dveri nesmie byt
spotrebi¢ pripojeny na elektricku sief.
Najprv vytiahnite sietovu zastréku. Aby sa
neposkodila zadna strana spotrebica,
podlozte ju podkladovym materialom.
Polozte opatrne spotrebi¢ na zadnu
stranu.

Upozornenie

Ak bude spotrebi& poloZzeny na zadnu
stranu, nesmie sa namontovat stenova
rozpierka.

Dbajte na teplotu
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti

Spotrebi¢ je dimenzovany pre urditu
klimaticku triedu. V zavislosti

na klimatickej triede méze byt spotrebic
prevadzkovany pri nasledujucich
teplotach miestnosti:

Klimaticku triedu najdete na typovom
Stitku, obrazok .

Klimaticka Pripustna teplota
trieda miestnosti

SN +10°Caz32°C
N +16°Caz32°C
ST +16°Caz38°C
T +16°Caz43°C
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Upozornenie

Spotrebi¢ je v ramci stanovenych hranic
izbovych tepldt uvedenej klimatickej
triedy plne funkény. Ak bude spotrebi¢
klimatickej triedy SN prevadzkovany pri
nizsej teplote miestnosti, mozno
poskodenia spotrebi¢a az do teploty

+5 °C wylUcit.

Vetranie
Obrazok @

Vzduch na zadnej strane spotrebi¢a sa
ohrieva. Ohriaty vzduch musi bez zabran
odchadzat. Inak musi chladiaci agregat
zvySit vykon. To vedie k vy$sej spotrebe
elektrického prudu. Preto: Nikdy
nezakryvajte ani nezastavuijte otvory
privodu a odvodu vzduchu!

Pripojenie spotrebic¢a

Po inStalacii spotrebi¢a na miesto
minimalne 1 hodinu pockajte, skér ako
uvediete spotrebi¢ do prevadzky. PocCas
prepravy moze dojst k tomu, ze sa olej
z kompresora dostane do chladiaceho
systému.

Pred prvym uvedenim do prevadzky
vyCistite vnutorny priestor spotrebica,
pozri ,,Cistenie spotrebica”.

Elektrické pripojenie

Sietova zasuvka musi byt umiestnend v
blizkosti spotrebi¢a a musi byt pristupna
aj po jeho instalacii.
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A Varovanie

Nebezpelenstvo zasahu elektrickym
priadom!

Ak nie je dizka pripajacieho sietového
kabla dostato¢na, v Ziadnom pripade
nepouzivajte viacnasobné zasuvky ani
predlZovacie kable. V takomto pripade
sa informujte o moznostiach v
zakaznickom servise.

Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany I.
Spotrebié pripojte na striedavy prud s
napéatim 220 - 240 V/50 Hz cez
predpisovo nainstalovanu zasuvku s
ochrannym vodi¢om. Zasuvka musi byt
istena poistkou 10 A az 16 A.

Pri spotrebiCoch, ktoré su
prevadzkované v mimoeurdpskych
krajinach, je potrebné skontrolovat, ¢i su
uvadzané napatie a druh prudu totozné s
hodnotami vasej elektrickej siete. Tieto
udaje najdete na typovom S§titku,
obrézok .

A Varovanie

V Ziadnom pripade sa spotrebi¢ nesmie
pripdjat do Uspornych elektronickych
zasuviek.

Pre vyuzitie naSich spotrebicov je mozné
pouzit menic¢e synchronizované siefovym
napatim a sinusové menice napétia.
Menice synchronizované siefovym
napéatim sa pouzivaju vo fotovoltaickych
zariadeniach, ktoré sa pripajaju priamo
na verejnu elektricku siet. Pri resenf
ostrovnych systémov (napr. na lodiach
alebo horskych chatach), ktoré nemaju
ziadne priame pripojenie na verejnu
elektricku siet, sa musia pouzit sinusové
meniée napatia.
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Zoznamenie sa so
spotrebi¢om

Odklopte, prosim, poslednu stranu

s obrazkami. Tento navod na pouzitie
plati pre viac modelov.

Vybavenie modelov sa méze menit.
Pri obrazkoch st mozné odchylky.
Obrazok H

* Nie je pri vSetkych modeloch.

-4 Qvladacie prvky
Osvetlenie (LED)
Sklenena odkladacia plocha
Odtok kondenzovanej vody
Nadoba na zeleninu
Skrutkovacie nozicky

10* Priehradka na maslo a syry

11 Priehradka vo dverach

12 Odkladacia priehradka pre

vajiCka
13*  Priehradka vo dverach ,EasyLift”

14  Odkladacia priehradka pre velké
flase

0 N O =

©



Ovladacie prvky
Obrazok H

1 Tlacidlo Zap./Vyp.
Sluzi na zapnutie a vypnutie
spotrebica.

2 Zobrazenie teploty
Cislice zodpovedaju nastavenej
teplote chladiaceho priestoru
v °C.

3 Indikacia ,,super”
Svieti, ked je superchladenie v
prevadzke.

4 Tlacidlo pre nastavenie teploty
Pomocou tohto tlacidla sa nastavi
teplota.

Zapnutie spotrebica
Obrazok H

Zapnite spotrebic tlacidlom Zap./Vyp. 1.

Indikacia teploty 2 zobrazi nastavenu
teplotu.

Spotrebi¢ zaéne chladit. Osvetlenie je
zapnuté pri otvorenych dverach.

Z vyroby odporudujeme nastavenie

teploty v chladiacom priestore na +4 °C.

Neukladajte chulostivé potraviny pri
teplotach vyssich ako +4 °C.
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Upozornenia pre prevadzku

m Ked chladiaci agregat pracuje, tvoria
sa na zadnej stene chladiaceho
priestoru kvapky kondenzovanej vody
alebo namraza. Je to funkcéne
podmieneng. Zoskrabanie vrstvy
namrazy alebo utretie kvapiek vody,
nie je potrebné. Zadna stena sa
odmrazuje automaticky.
Skondenzovana voda sa zachytava
v odtokovom zliabku privadza sa
k chladiacemu agregatu a tam sa
odparuje.

m Pri vysokej vihkosti vzduchu sa
v chladiacom priestore, predovSetkym
na sklenych odkladacich plochach,
mdZe tvorit skondenzovana voda. Ak
je to tento pripad, ukladajte potraviny
zabalené a zvolte nizSiu teplotu
chladiaceho priestoru.

Nastavenie teploty

Obrazok H

Teplota je nastavitelna

od +2 °C do +8 °C.

Stlacajte tlacidlo pre nastavenie teploty 4
tak Gasto, kym sa v chladiacom priestore
nenastavi pozadovana teplota.
Naposledy nastavena teplota sa ulozi.
Nastavena teplota sa zobrazuje

na indikacii teploty 2.

Uzitocny obsah
Udaje o uzitosnom obsahu néjdete

na typovom S§titku vo Vasom spotrebici.
Obrazok [

23



sk

Chladiaci priestor

Chladiaci priestor je idealnym miestom
pre ulozenie mésa, udenin, ryb,
mlie¢nych vyrobkov, vajec, hotovych
pokrmov a peciva.

Dodrziavajte pri ulozeni

m Ukladajte Cerstvé, neposkodené
potraviny. Zostane tak dlhsie
zachovana kvalita a Cerstvost.

m U hotovych vyrobkov a plneného
tovaru dbajte na datum minimalne;
trvanlivosti alebo datum spotreby
uvedeny vyrobcom.

m Aby sa zachovala aroma, farba
a Cerstvost, usporiadajte potraviny
dobre zabalené alebo zakryté. Tym sa
zabrani prenosu chuti a zafarbeniu
dielov z umelej hmoty v chladiacom
priestore.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, az potom ich
ulozte do spotrebica.

Upozornenie

Zabrante kontaktu medzi potravinami a
zadnou stenou. V opa¢nom pripade sa
obmedzi cirkulacia vzduchu.

Potraviny alebo obaly mézu pevne
primrznut na zadnu stenu.
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Dbaijte na zény chladu
v chladiacom priestore

Vplyvom cirkuldcie vzduchu vznikaju
v chladiacom priestore rézne chladné
zony:

m NajchladnejSia zéna je medzi
vyznacéenou Sipkou na strane a pod
flou umiestnenou sklenenou
odkladacou plochou. Obrazok H

Upozornenie
V najchladnejSej zone skladujte
chulostivé potraviny (napr. ryby,
udeniny, maso).

= NajteplejSia zona je vo dverach uplne
hore a v nadobe na zeleninu.

Upozornenie

Vo dveréach uplne hore skladujte napr.
tvrdé syry a maslo. Syr tak moze dalej
rozvinut svoju arému, maslo zostane
roztieratelné.

Nadoba na zeleninu
s regulatorom vihkosti

Obrazok @

Pre vytvorenie optimalnej klimy

pre skladovanie ovocia a zeleniny, je
mozné v nadobe na zeleninu regulovat
vlhkost vzduchu podla uloZzeného
mnozstva:

m malé mnozstva ovocia a zeleniny -
vysoka vihkost vzduchu

m velké mnozstva ovocia a zeleniny -
nizka vihkost vzduchu



Upozornenia

m Ovocie, ktoré je chulostivé na chlad
(napr. ananas, banany, papaja
a citrusové plody) a zelenina (napr.
baklazan jedly, uhorky, cukety,
papriky, paradajky a zemiaky) by sa
pre optimalne udrzanie kvality a aromy
mali ulozit mimo chladni¢ku, pri
teplote cca +8 °C az +12 °C.

m Podfa ulozeného mnoZstva
a uloZzeného tovaru sa v nadobe
na zeleninu moze tvorit
skondenzovana voda. Odstrarte
skondenzovanu vodu suchou
handri¢kou a prispésobte vihkost
vzduchu v nadobe na zeleninu
pomocou regulatora vihkosti.

Superchladenie

Superchladenie znizi teplotu

stupen na dobu priblizne 15 hodin.
Potom sa znova automaticky obnovi
teplota nastavena pred superchladenim.

Superchladenie zapnite napr.

m Pred vlozenim vacsieho mnozstva
potravin.

m Pre rychle chladenie napojov.

Upozornenie

Ak je zapnuté superchladenie, mbze
dochéadzat k zvySenym prevadzkovym
hlukom.

Zapnutie a vypnutie
Obrazok H

Stlacajte tlacidlo pre nastavenie teploty 4
tak Gasto, az svieti indikacia super 3.
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Vybavenie

(nie je pri vSetkych modeloch)

Sklenené odkladacie plochy

Obréazok

Odkladacie plochy vnutorného priestoru
moézete podla potreby menit: K tomu
odkladaciu plochu vysunte, vpredu
nadvihnite a vyberte.

Prestavitel'na priehradka vo
dverach ,EasyLift”
Obrazok H

Odkladaciu plochu je mozné vyskovo
prestavit bez vytiahnutia.

StlaCte sucasne bocné tlacidla na
priehradke, aby ste s nou mohli
pohybovat smerom nadol. Smerom
nahor je mozné priehradkou pohybovat
bez stlacenia tlagidiel.

Priehradka vo dverach

Obrazok |1
Nadvihnite a vyberte odkladaciu plochu.

Odkladacia plocha na flase

Obrézok [ A/B

Na odkladaciu plochu na flaSe je mozné
bezpecne ulozit flase. Uchytenie je
variabilné.

Ranajkovy set
Obréazok M

Zasobniky ranajkového setu mozno
jednotlivo vybrat a naplnit.

Drziak na flase

Obrazok A
Drziak na flaSe zabranuje ich prevrhnutiu
pri otvarani a zatvarani dveri.
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Nalepka ,,OK“

(nie je pri vSetkych modeloch)

Pomocou nalepky ,,OK* mdzete
skontrolovat, ¢i je v chladiacom boxe
dosiahnuta odporucana bezpecna

teplota pre potraviny +4 °C alebo nizSia.

Ak sa na nalepke nezobrazi ,OK",
postupne znizujte teplotu.
Upozornenie

Po uvedeni spotrebi¢a do prevadzky
méze trvat az 12 hodin, kym bude
dosiahnuta nastavena teplota.

ok

Spravne nastavenie

Vypnutie a odstavenie
spotrebica

Vypnite spotrebica
Obrazok H

Stisnite tlacidlo Zap./Vyp. 1.
Indikacia teploty 2 zhasne a chladiaci
agregat sa vypne.

Odstavenie spotrebica

Ak nebudete spotrebi¢ dihsiu dobu
pouzivat:

1. Vypnutie spotrebica.

2. Vytiahnite sietovu zastréku alebo
vypnite poistku.

3. Spotrebi¢ vycistite.
4. Nechajte otvorené dvere spotrebicCa.
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Cistenie spotrebiéa

A Pozor

m Nepouzivajte ziadne Cistiace
prostriedky alebo rozpustadla
obsahujuce piesok, chloridy alebo
kyseliny.

m Nepouzivajte abrazivne alebo drsné
Spongie. Na kovovych povrchoch
moze dojst k vzniku korodzie.

m Odkladacie plochy a zasobniky nikdy
neumyvajte v umyvacke riadu. Diely
by sa mohli deformovat!

Postupujte nasledujicim spdsobom:
1. Pred &istenim spotrebi¢ vypnite.

2. Vytiahnite siefovu zastréku alebo
vypnite poistku!

3. Vyberte potraviny a uskladnite ich na
chladnom mieste.

4. PocCkajte, az sa vrstva namrazy
roztopi.

5. Spotrebi¢ vycistite makkou
handri¢kou, vlaznou vodou s trochou
prostriedku na umyvanie, s neutralnym
pH. Voda na umyvanie sa nesmie
dostat do osvetlenia.

6. Tesnenie dveri umyte len Cistou vodou
a potom vyutierajte poriadne
do sucha.

7. Voda na umyvanie sa nesmie dostat
odtokovym otvorom do oblasti
odparovania.

8. Po dGistenf: spotrebi¢ opét pripojte
a zapnite.

9. VloZte opéat potraviny.

Vybavenie

Na Cistenie je mozné vsetky variabilné
diely spotrebic¢a vybrat.



Vybratie sklenenych odkladacich ploch
Obréazok

K tomu odkladaciu plochu vysurite,
vpredu nadvihnite a vyberte.

Vybratie Eiehradiek vo dverach
Obrazok

Nadvihnite a vyberte priehradky.

Odtokovy zliabok pre kondenzovanu
vodu

Obréazok H

Odtokovy zliabok pre kondenzovanu
vody a odtokovy otvor Cistite pravidelne
vatovou tyCinkou alebo podobne, aby
kondenzovana voda mohla odtekat.

Vybratie zasobnika
Obrazok [

Vysufite nadobu az na doraz, vpredu ju
nadvihnite a vyberte.

Osvetlenie (LED)

Tento spotrebi¢ je vybaveny osvetlenim
diddami LED, ktoré nepotrebuje udrzbu.
Opravy tohto osvetlenia smie vykondvat
len zakaznicky servis alebo autorizovani
odbornici.

Uspora energie

m Postavte spotrebi¢ v suchej, dobre
vetranej miestnosti! Spotrebi¢
nestavajte priamo na sinko alebo
do blizkosti tepelného zdroja (napr.
vyhrevného telesa, sporaka).

V pripade potreby pouZite izolacnu
dosku.

m Teplé pokrmy a napoje nechajte
najskor vychladnut, aZz potom ich
ulozte do spotrebica.
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m Dvere spotrebi¢a otvorte na ¢o
najkratSiu dobu.

m Aby ste zabranili vy§Sej spotrebe
elektrického prudu, vycCistite
prilezitostne zadnu stranu spotrebica.

m Ak je k dispozicii:

Namontujte stenovu rozpierku, aby ste
dosiahli deklarovanu spotrebu energie
spotrebica (pozri Navod na montaz).
Redukovana vzdialenost od steny
neobmedzuje spotrebid v jeho funkcii.
Spotreba energie sa potom mbze
nepatrne zvysit. Vzdialenost 75 mm sa
nesmie prekrodit.

m Usporiadanie dielov vybavenia nema
Ziadny vplyv na spotrebu energie
spotrebica.

Prevadzkové zvuky

Uplne bezné zvuky

Bzucanie

Motory su v chode (napr. chladiace
agregaty, ventilator).

Bublanie, bzuéanie alebo kloktanie
Rurkami preteka chladivo.

Cvaknutie
Zapnutie/vypnutie motora, spinaca alebo
magnetickych ventilov.

Zabranenie hluénosti

Spotrebi¢ nestoji rovno

Vyrovnajte prosim spotrebi¢ pomocou
vodovahy. Pouzite na to skrutkovacie
nozicky alebo podlozky.

Spotrebi¢ sa ,,nieCoho dotyka”
Odsurite spotrebiC¢ od okolitého nabytku
alebo od susednych spotrebiCov.

27



sk

Nadoby alebo odkladacie plochy sa
kyvaju alebo zadrhavaju
Skontrolujte, prosim, vyberatelné diely

a popripade ich opét nasadte.

Flase alebo nadoby sa dotykaju
Flase alebo nadoby od seba mierne
odsurite.

Odstranenie drobnych poruch svojpomocne

Skér ako zavolate zakaznicky servis:
Skontrolujte, ¢i poruchu nemozete odstranit sami na zaklade nasledujtcich

upozorneni.

Naklady za poradenské pripady vykonané zakaznickym servisom musite prevziat sami
— aj v priebehu zaruénej lehoty!

Porucha

Mozna pricina

Odstranenie

Teplota sa silno IiSi
od nastavenia.

V niektorych pripadoch staci, ak spotrebi¢
na 5 minut vypnete.

Ak je teplota priliS vysoka, skontrolujte po
niekolkych hodindch, Ci doslo k aproximacii
teploty.

Ak je teplota prili§ nizka, skontrolujte druhy
den teplotu este raz.

Nesvieti Ziadna indikacia.

Vypadok elektrického prudu;
zareagovala poistka; sietovd

zastréka nie je riadne
v zasuvke.

Pripojte sietovi zastréku. Skontrolujte, Ciide
elektricky prud, skontrolujte poistky.

Nefunguje osvetlenie.

Osvetlenie diodami LED je
chybné.

Pozri kapitolu ,Osvetlenie (diody LED)”.

Spotrebi¢ bol velmi diho
otvoreny.

Osvetlenie sapo cca 10
mindtach vypne.

Po zatvoreni a otvoreni spotrebica sa
osvetlenie znova zapne.

Dno chladiaceho priestoru je

mokreé.

Odtokovy Zliabok pre
kondenzovanu vody alebo
odtokovy otvor st upchaté.

Vycistite odtokovy Zliabok pre kondenzovanu
vodu a odtokovy otvor (pozri ,Cistenie
spotrebica’). Obrazok

Chladiaci agregat zapina
stale CastejSie a na dlhsiu
dobu.

Casté otvaranie spotrebica.

Neotvdrajte zbytocne spotrebic.

Otvory privodu a odvodu
vzduchu su zakryte.

Odstrante prekdzky.
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Porucha Mozna pri€ina

Odstranenie

Spotrebi¢ nechladi, indikdcia Je zapnuty predvadzaci

teploty a osvetlenie svietia.  rezim.

Drzte po dobu 10 sekund stlacené tlaCidlo
pre nastavenie teploty, obrazok /4, kym
nezaznie potvrdzovaci signal.

Po chvili skontrolujte, Ci Vas spotrebi¢ chladi.

Samocinny test
spotrebica

Spotrebi¢ je vybaveny programom pre
automaticky samocinny test, ktory Vam
zobrazi zdroje poruch, ktoré moéze
odstranit len Vas zakaznicky servis.

Spustenie samocinného testu
spotrebica
Obrazok H

1. Vypnite spotrebic¢ tladidlom 1 Zap./
Vyp. a pockajte 5 minut.

2. Zapnite spotrebic tladidlom Zap./Vyp.
1 av priebehu prvych 10 sekund drzte
3-5 sekund stlacené tlacidlo pre
nastavenie teploty 4, az sa na indikacii
teploty 2 rozsvieti 2 °C.

Samodinny testovaci program sa
spusti, ak sa postupne rozsvieti
indikacie teploty.

Ked spotrebi¢ po kratkej dobe zobrazi
teplotu, ktora bola nastavena pred
samocinnym testom, je to v poriadku.
Pokial blika indikacia ,super” 3 10
sekund, jedna sa o chybu.

Informujte zakaznicky servis.

Ukoncenie samocinného testu
spotrebica

Po ukonceni programu prejde spotrebic
do regulacnej prevadzky.

Zakaznicky servis

Zakaznicky servis vo Vasej blizkosti
najdete v telefbnnom zozname alebo v
zozname stredisiek zakaznickeho
servisu. Pri komunikacii so zakaznickym
servisom uvedte Cislo vyrobku (E-Nr.) a
vyrobné Cislo (FD-Nr.) spotrebica.

Tieto Udaje najdete na typovom Stitku.
Obrézok @

Pomo&zte, prosim, oznamenim dCisla
vyrobku a vyrobného &isla zabranit
zbyto&nym vyjazdom. USetrite si s tym
spojené zvySené naklady.

Objednavka opravy a porada
v pripade poruch
Kontaktné udaje vSetkych krajin najdete

v priloZzenej zozname sluzieb
zakaznikom.
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Biztonsagi
utmutatasok
és figyelmeztetések

Mielott a késziiléket
hasznalatba veszi

Figyelmesen olvassa végig

a hasznalati és szerelési
utasitast! Fontos tanacsokat kap
a készilék beszerelésére,
hasznalatara és karbantartasara
vonatkozoan.

A gyart6é nem vallal
szavatossagot, ha On figyelmen
kivll hagyja a hasznalati
utasitasban tartalmazott
utmutatasokat

és figyelmeztetéseket. Minden
dokumentumot 8rizzen meg

a késbbbi hasznalathoz vagy

a késébbi tulajdonos szamara.

Miiszaki biztonsag
Tlzveszély

A hitékdr csdveiben
csekély mennyisegl
kdrnyezetbarat, de éghetd
hi(itékdzeg (R600a) folyik. Ez
nem karositja az 6zonréteget, és
nem fokozza az lUveghazhatast.
A h(it6kdzeg kilépése esetén
szemsérulést okozhat, vagy
meggyulladhat.
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Sériilés esetén

a nyilt langot vagy

a gyujtoforrasokat tavol kell
tartani a készuléktdl,

a helyiséget néhany percig
jol ki kell szell6ztetni,
kapcsolja ki a készuléket és
huzza ki a halozati
csatlakozot,

értesiteni kell
a vevdszolgalatot.

Minél tébb hit6kbzeg van egy
gépben, annal nagyobbnak kell
lenni a helyiségnek, ahol

a gép all. Kis helyiségekben
szivargas esetén gyulékony gaz-
levegd elegy képzddik.

A helyiségnek legalabb 1 ms-
nek kell lennie minden 8 g
hitéanyag utan. A készlulékében
levé hitékozeg-mennyiséget
megtalalja a gép tipustablajan.
A készulék felallitasakor tgyelni
kell arra, hogy a haldzati
csatlakozovezeték ne szoruljon
be, ne sériljon meg.

Ha meghibasodik a készulék
haldzati csatlakozovezetéke, a
gyartonak, a vevészolgalatnak
vagy egy hasonldan szakképzett
szakembernek kell kicserélnie.
A szakszerltlen szerelés és
javitas komoly veszélybe
sodorhatja a felhasznalot.



Javitasokat csak a gyarto, a
vev@szolgalat vagy egy
hasonldan szakképzett személy
végezhet.

Kizarolag a gyartd eredeti
alkatrészeit szabad hasznalni.
Csak ezeknél az alkatrészeknél
garantalja a gyartd, hogy
teljesitik a biztonsagi
elBirasokat.

Ne hasznaljon tébbszorés
csatlakozoaljzatot, hosszabbitd
kabelt vagy adaptert.

Tlzveszély

Hordozhatd tobbszdros
csatlakozoaljzatok és
hordozhatd haldzati
tapegységek tulhevilhetnek, és
tuzet okozhatnak.

Ne helyezzen a készllék mdgé
hordozhato t6bbszords
csatlakozoaljzatokat és
hordozhatd haldzati
tapegységeket.

Hasznalat kozben

Soha ne hasznaljon a
készilék belsejében
elektromos készuléket (pl.
fitéeszkozt, elektromos
jégkockakeészitét stb.).
Robbanasveszély!

A készllék leolvasztasat,
tisztitasat soha ne végezze
g0Oztisztitd készulékkel! A g6z
rakerulhet az elektromos
alkatrészekre, és rovidzarlatot
okozhat. Aramutésveszély!
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A gyart6 utasitasainak
betartasa mellett ne tegyen
tovabbi intézkedéseket a
leolvasztas gyorsitasara.
Robbanasveszély!

A dér- és a jégrétegek
eltavolitasahoz ne hasznaljon
hegyes vagy éles szél(
targyakat. Ezzel megsértheti a
hitécsdveket.A kifroccsend
h(tékdzeg meggyulladhat
vagy szemsérulést okozhat.
Ne taroljon gyulékony
hajtogazt tartalmazo terméket
(pl. spray-t) és robbanékony
anyagot. Robbanasveszély!

A labazatot, a kihuzhatd
polcokat, az ajtokat stb.
ne hasznalja fellépbként vagy
tamaszkodo feltletként.

Leolvasztashoz és tisztitashoz
huzza ki a halozati
csatlakozodugot vagy
kapcsolja le a biztositot. A
haldzati csatlakozédugonal,
nem pedig a csatlakozo
kabelnél fogva huzza ki.

Témeény alkoholt csak
szorosan lezarva, allo
helyzetben taroljon.

A milianyag részeket és az
ajtotomitést ne szennyezze be
olajjal vagy zsirral. Az
ajtoétomités és a mlanyag
részek egyébként porozussa
valhatnak.
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Kockazatok elkeriilése
gyermekek és veszélyeztetett
személyek esetében:

Veszélyeztetettnek azok a
gyermekek és személyek
tekintenddk, akik testi,
mentalis vagy érzékszervi
szempontbdl korlatozottak,
valamint azok, akik nem
rendelkeznek elegendd
ismerettel a készilék
biztonsagos kezelésérdl.

Biztositsa, hogy a gyermekek
és a veszélyeztetett személyek
megértsék a veszélyeket.

Egy biztonsagért felelds
személynek felligyelnie vagy
iranyitania kell a gyermekeket
€s a veszélyeztetett
személyeket a készlléknél.

A késziléket csak 8 évnél
id6sebb gyermekek
hasznalhatjak.

Tisztitas és karbantartas
kdzben felugyelni kell a
gyermekeket.

Soha ne engedjen
gyermekeket a készllékkel
jatszani.

A készllék szell6ztetd és
leégtelenitd nyilasait soha ne
fedje le, ne torlaszolja el.
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Gyermekek a haztartasban

A csomagolast és azok
darabjait ne adja a gyermekek
kezébe!

A hajtogatott dobozok

és a foliak fulladasveszélyt
jelentenek!

A készllék nem jatékszer
a gyermekeknek!

Ajtozaras készllék esetén:

A kulcsot olyan helyen tarolja,
ahol a gyermekek nem férnek
hozza!

Altalanos rendelkezések

A készulék élelmiszerek
h(tésére hasznalhato.

Ez a készllék
maganhaztartasokban vald
hasznalatra és otthoni
kornyezethez készlilt.

A hitékdzeg-keringtetd rendszer
tomitettségét ellendriztik.

Ez a készllék megfelel az
elektromos készilékekre
vonatkozd biztonsagi
eléirasoknak, és radio-
zavarmentesitett.

Ezt a készlléket legfeljebb
2000 méter tengerszint feletti
magassagig vald hasznalatra
tervezték.



Hulladék-
artalmatlanitasi
utmutatasok

< A csomagolasi hulladék
artalmatlanitasa

A csomagolas védi a készillékét

a szallitasi sérulésekidl. Minden
felnasznalt anyag ¢sszefér a kdrnyezettel
és Ujra értékesithetd. Kérjik, segitsen
On is: kdrnyezetbarat modon
artalmatlanitsa a csomagolast.

Az aktualis hulladék-artalmatlanitasi
lehetéségekrdl tajékozddjon a teleplilési
onkormanyzatnal vagy

a szakkereskeddnél, akinél a késziléket
vasarolta.

e A hasznalt késziilék
artalmatlanitasa

A hasznalt készilék nem értéktelen
hulladék! Kdrnyezetbarat
artalmatlanitasaval értékes nyersanyag
nyerhetd.

Ez a készllék az elhasznalt

E villamossagi és elektronikai

m— készilékekrdl szold 2012/19/EU
iranyelvnek megfeleld jeldlést
kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt
készilékek visszavételének és
hasznositasanak EU-szerte
érvényes kereteit hatarozza meg.
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A Figyelmeztetés

Elhasznalt készlilékek esetén
1. Huzza ki a haldzati villasdugot.

2. Vagja le a csatlakozo kabelt
és tavolitsa el a villasdugoval egyitt.

3. A polcokat és tartalyokat ne vegye ki,
hogy a gyermekeknek megnehezitse
a bemaszast!

4. Nem szabad megengedni, hogy
gyermekek jatsszanak a mar
hasznalaton kivili készllékkel.
Fulladasveszély!

A hiit6égépek hitékozeget

és a szigetelésben gazokat tartalmaznak.
A h(it6kdzegeket és a gazokat
szakszerlen kell kezelni

és artalmatlanitani. A hiit6ko6zeget
keringtetd csdveket egészen a szakszerd
artalmatlanitasig nem szabad
megsérteni.

Csomagolas tartalma

Kicsomagolas utan ellenérizze az dsszes
alkatrészt az esetleges szallitasi karok
tekintetében.

Kifogasolasok esetén forduljon ahhoz a
keresked6hoz, akinél a késziiléket
vasarolta, vagy a vevdszolgalatunkhoz.

A széllitmany a kovetkezd részekbdl all:
m Al késziilék

m Felszerelés (modelltdl fiiggben)
Tasak szerel6anyaggal

Hasznalati utmutato

Szerelési Utmutato

Ugyfélszolgalati fiizet
Garancia-melléklet

Energiafogyasztasra és zajokra
vonatkozo informaciok
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Felallitasi hely

Felallitasi helynek alkalmas egy szaraz,
szell6ztethetd helyiség. A feldllitasi hely
ne legyen kitéve kodzvetlen
napsugarzasnak, és ne legyen héforras,
mint tlzhely, flt6test, stb. kdzvetlen
kozelében! Ha elkerllhetetlen, hogy
héforras kdzelében allitsa fol, hasznaljon
megfeleld szigetelSlapot vagy tartsa be
az alabbiakban megadott minimalis
tavolsagokat a héforrastol:

m Elektromos vagy gaztlizhelyhez 3 cm.

m Olaj- vagy széntlizelés
kalyhaktol 30 cm.

A padlénak a felallitas helyén nem
szabad engednie, a padlot esetleg meg
kell er8siteni. A padlo esetleges
egyenetlenségeit alatétekkel egyenlitse
Ki.

Faltavolsag
H. sbra

A készlléknek nincs sziiksége oldalsd
faltavolsagra. A tartalyok és polcok
ennek ellenére teljesen kihuzhatok.

Ajtoutkozé cseréje

(ha szikséges)

Ha szlkséges: Javasoljuk, hogy az ajté
nyitasiranyat a mi vev@szolgalatunkkal
cseréltesse ki. Az ajto nyitasiranya
csergjének koltségeit az illetékes
vevdszolgalatnal tudakolhatja meg.
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A Figyelmeztetés

Az ajtd nyitasiranya cseréje soran a gép
nem lehet csatlakoztatva a halézathoz.
Huzza ki el6tte a haldzati
csatlakozodugot. Ahhoz, hogy a
készulék hatoldala ne sérlljéon meg,
elegendd parnazo anyagot kell alatenni.
A készlléket dvatosan helyezze

a hatoldalara.

Utmutatas

Ha a készlléket a hatara forditjak, akkor
a fali tavtartonak nem szabad felszerelve
lennie.

Vegye figyelembe
a szobahomérseékletet
és a szelloztetést

Szobahomeérséklet

A készllék meghatarozott klimaosztalyra
van méretezve. A klimaosztalytol
fliggdben a készlléket a kovetkezd
szobah&meérsékleteken lehet miikddtetni.

A klimaosztaly a tipustablan van, @
abra.

Klimaosztaly Megengedett

szobahémérséklet
SN +10 °C-ol 32 °CHg
N +16 °Col 32 °CHg
ST +16 °C-t6l 38 °CHg
T +16 °Ct6l 43 °Cg
Utmutatas

A készllék a megadott klimaosztaly
szobah&mérséklet-hatarértékein belll
teljesen mikoddéképes. Ha a SN
klimaosztalyu készuléket alacsonyabb
szobah&meérsékleten mikodtetik, +5 °C
hémérsékletig kizarhato a késziilék
meghibasodasa.



Szell6ztetés
A. dbra

A levegb a készllék hatoldalan
felmelegszik. A felmelegedett leveg&nek
akadalytalanul el kell tudni tavozni.
Maskulénben a h(itégépnek tdbbet kell
teljesitenie. Ez pedig ndveli

az aramfogyasztast. Ezért a leveg6ztets-
és szell6z6 nyilasokat soha ne fedje

be vagy torlaszolja el!

A késziilék
csatlakoztatasa

A készllék feldllitdasa utan legalabb

1 drat kell varni, amig Gzembe helyezheti
a késziléket. Szallitas kdzben
el6fordulhat, hogy a kompresszorban
levé olaj eltolddik a hiitérendszerben.

Els6 hasznalatba vétel el6tt meg kell
tisztitani a készlilék belsd terét (lasd
»A készllék tisztitasa”).

Elektromos csatlakoztatas

A dugaszoldaljzatnak a készllék
kozelében és a készllék felallitasa utan
is szabadon hozzaférhetének kell lennie.

A Figyelmeztetés

Aramiitésveszély!

Amennyiben a haldzati
csatlakozovezeték nem elég hosszu,
semmiképpen se hasznaljon t6bbsz6ros
csatlakozoaljzatot vagy hosszabbitd
kabelt. Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a
vevdszolgalattal, hogy mas megoldast
talaljon.
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A készllék megfelel az |. érintésvédelmi
osztalynak. A késziiléket egy
el6irasszerlien felszerelt, védbvezetékes
dugaszoldaljzaton keresztl

220-240 V/50 Hz valtakozo aramra
csatlakoztassa. A dugaszoldaljzatot
10-16 A-es biztositoval kell biztositani.

Azoknal a késziilékeknél, amelyeket
Eurdpan kivili orszagokban
Uzemeltetnek, ellendrizze, hogy a
megadott fesziiltség és aramfajta
megegyezik-e a helyi aramhaldzat
értékeivel. Ezeket az adatokat a
tipustablan taldlja meg, . abra.

A Figyelmeztetés

A készliléket semmi esetre sem szabad
elektronikus energiatakarékos
csatlakozodugora csatlakoztatni.

Késziilékeink hasznalatahoz haldzat- és
szinuszos vezérlés( valtdiranyitokat lehet
alkalmazni. Halozat-vezérlés(
valtoiranyitékat hasznalnak minden olyan
fotovoltaikus berendezésnél, amelyet
kozvetlendl a nyilvanos villamos
haldzatra csatlakoztatnak. Kilénallo
megoldasok esetén (pl. hajokon vagy
hegyi turistahdzakban), amelyeknek
nincs kozvetlen csatlakozasuk a
nyilvanos villamos haldzatra, szinuszos
vezérlés( valtéiranyitdkat kell alkalmazni.

Ismerje meg
a késziléket
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Hajtsa ki az utolsd oldalt az abrakkal. Ez
a hasznalati utmutatd tobb modellre
érvényes.

A modellek felszerelése eltérd lehet.
Az abraknal eltérések lehetnek.

H. sora

* Nem minden modellnél.

1-4 Kezel6elemek

5 LED vilagitas

6 Uvegpolc

7 Olvadékviz-lefolyd
8 Zbldségtartd rekesz
9 Csavaros labak

10* Vaj és sajtrekesz

11 Ajtépolc

12 Tojastartd polc
13* ,EasyLift” ajtopolc
14 Tartépolc nagy Uvegek szamara

Kezel6elemek
H. abra

1 Be/Ki kapcsoléogomb
A késziilék be- és kikapcsolasara
szolgal.

2 Hoémérséklet-kijelzd
A szamok a beallitott h(itétér-
hémérsékleteknek felelnek
meg °C-ban.

3 A ,super” kijelz6
Akkor vilagit, ha a szuperer8s
hités mdkodik.

4 Hoémérséklet-beallité gomb

Ezzel a gombbal lehet beallitani a
hémérsékletet.
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A késziilék
bekapcsolasa

A. dbra

A készlléket a Be/Ki gombbal 1
kapcsolja be.

A hémérsékletjelzé 2 ezutan kijelzi a
beallitott hémérsékletet.

A készllék hiteni kezd. A vilagitas nyitott
ajtonal bekapcsol.

Gyarilag a h(t6térben +4 °C beallitasat
javasoljuk.

Az érzékeny élelmiszereket ne tarolja

+4 °C-nal magasabb hémérsékleten.

Utmutatasok
az lizemeltetéshez

= Mialatt a h(it6gép mdikodik,
gyongyoz06 vizcseppek vagy
dér képzddik a hitétér hatfalan,
ez a m(ikddés kdvetkezménye.
A jégréteg lekaparasa vagy
a vizcseppek letdrlése nem
szikséges. A hatfal automatikusan
leolvad. Az olvadékvizet az olvadékviz-
csatorna fogja fel, elvezeti
a hiit6géphez, és ott elparolog.

m Nagyfoku paratartalom esetén
a hitétérben, kulondsen
az Uvegpolcokon, kondenzviz
képz&dhet. Amennyiben ez tdrtént,
csomagolja be az élelmiszereket,
és valasszon hidegebb
hdtéhémérsékletet.

A homérseéklet
beallitasa
H. abra



A hémérséklet +2 °C és +8 °C kozotti
értékre allithato be.

A hémérséklet-beallitd gombot 4 nyomja
meg annyiszor, amig be nem allitotta

a kivant htétér-hémérsékletet.

A készillék az utoljara beallitott értéket
tarolja. A beallitott h6mérséklet

a hémérsékletjelzdn 2 jelenik meg.

Hasznos térfogat

A hasznos térfogatra vonatkozo adatokat
készilékében a tipustablan talalhatja. @
. abra

A hitétér

A h(tétér idealis hely hus, kolbaszfélék,
hal, tejtermékek, tojas, készételek és
sitemények szamara.

Amire figyelni kell
a behelyezésnél

m Friss, sértetlen élelmiszereket
helyezzen be. Igy tovabb megmarad
a mindség és a frissesség.

m Késztermékeknél és csomagolt
aruknal figyelembe kell venni a gyarto
altal megjeldlt eltarthatdsagi vagy
fogyaszthatésagi idét.

m Az aroma, a szin és a frissesség
megdrzéséhez az élelmiszereket jol
becsomagolva vagy lefedve helyezze
el. lgy elkerilheti a h(it6térben
a mianyag elemek szaganak
atterjedését és az elszinezédéseket.

m A meleg ételeket és italokat el6szdr
hiitse le, azutan tegye be a hiitébe!
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Utmutatas

Kerllje, hogy az élelmiszerek a hatfalhoz
érienek. Maskulénben csdkken a
légkeringés.

Az élelmiszerek vagy a csomagolasok
odafagyhatnanak a hatfalhoz.

Ugyeljen a hiitési
tartomanyokra a hiitétérben

A hiitétérben a levegd-cirkulacio révén
kilonbdz8 hémeérséklet( tartomanyok
alakulnak ki:

m A leghidegebb hely az oldalt talalhatd
nyil és az alatta |év8 Uvegpolc kozott
van. H. dbra

Utmutatas
A leghidegebb helyen a kényes
élelmiszereket (pl. hal, kolbasz, hus)
tarolja!

m A legmelegebb tartomany az ajtéban
egészen fent és az zoldségtartoban
talalhato.

Utmutatas

Az ajtéban egészen fent tarolja pl.

a kemény sajtot és a vajat. A sajt igy
tovabb megdrzi aromajat, a vaj pedig
kenhet§ marad.

Zoldségtartd nedvesség-
szabalyozoval

A sbra

A zOldség és gyimdlcs szamara
optimalis tarolasi h6meérséklet
megteremtése érdekében a tarolt
mennyiségtdl fliggéen szabalyozni lehet
a paratartalmat a zoldségtartéban:

m kis mennyiségl gyimolcs
és zOldségek — magas paratartalom

= nagy mennyiségl gyimolcs
és z6ldségek — alacsony paratartalom
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Utmutatasok

= A hidegre érzékeny gyiimdlcsot (pl.
ananaszt, banant, papayat és
citrusféléket) és zdldséget
(pl. padlizsant, uborkat, cukkinit,
paprikat, paradicsomot és burgonyat)
a minéség és aroma optimalis
megdrzése érdekében
a hitészekrényen kivil, kdrilbeldl
+8 °C és +12 °C kozotti
h&émérsékleten kell tarolni.

m A tarolt mennyiségtdl és a tarolt
terméktdl figgben kondenzviz
képzddhet a zdldségtartdban.

A kondenzvizet szaraz kendbvel
tavolitsa el, és a nedvesség-

szabalyozoéval dllitsa be a levegd
paratartalmat a zoldségtartéban.

Szupereroés hiités

Szuperer@s hitésnél a hiitétér

kb. 15 ¢ran keresztll olyan hidegre hdl
le, amilyenre csak lehet. Ezutan
automatikusan a szupererds hiités el6tt
beallitott hémérsékletre all vissza.

A szuperer8s hlités bekapcsolasa, pl.

® nagy mennyiségi élelmiszer berakasa
eldtt.

m italok gyorsh(téséhez.

Utmutatas

Ha be van kapcsolva a szupererés hités,
megndvekedhet az Uzemi zajszint.

Be- és kikapcsolas
H. sbra

A hémérséklet-beallitd gombot 4 nyomja
meg annyiszor, hogy a super Kijelz§ 3
vilagitson.
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Felszerelés

(nem minden modellnél)

Uvegpolcok

H. abra

A belsé tér polcait igény szerint
varialhatja: Ehhez a polcot hizza ki, el6l
emelje meg, és vegye Ki.

Allithaté ,,Easy Lift” ajtépolc

H. abra
A polc magassagban allithatd anélkdl,
hogy ki kellene venni.

A polcon levé oldalsé gombokat
egyszerre nyomja meg, hogy a polcot
lefelé elmozditsa. A polc a gombok
lenyomasa nélkil mozgathato felfelé.

Ajtopolc

Bl abra
A polcot felfelé emelje meg és vegye ki.

Palack-tartopolc

il A/B. abra
A palack-tartépolcon palackokat lehet
tarolni. A tarté varialhato.

Reggeli-készlet

0. dbra

A reggeli-készlet tartalyait egyenként ki
lehet venni és fel lehet tolteni.

Palacktarto

[A. abra

A palacktartd megakadalyozza, hogy
az ajtdé nyitasakor és csukasakor

a palack kiboruljon.
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,,OK” matrica

(nem minden modellnél van)

Az ,OK” matricaval ellenérizheti, hogy a
hémérséklet a hiitétérben eléri-e az
élelmiszerek szamara ajanlott
biztonsagos tartomanyokat, azaz +4 °C,
vagy alacsonyabb. Ha a matrica nem
mutatja, hogy ,,OK”, akkor fokozatosan
csOkkentse a hémérsékletet.

Utmutatas

A készllék Uzembe helyezése utan akar
12 odraig is eltarthat, amig eléri a
beadllitott hémérsékletet.

or

Helyes beallitas

A késziilék
kikapcsolasa és
ledllitasa

Késziilék kikapcsolasa
H. dbra

Nyomja meg a Be/Ki gombot 1.
A hémérsékletjelzé 2 kialszik,
és a hitégép kikapcsol.

A késziilék ledllitasa

Ha a készlléket hosszabb ideig nem
hasznalja:

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

2. Huzza ki a villasdugot vagy kapcsolja
le a biztositékot.

3. Tisztitsa ki a készlléket.
4. A készllék ajtajat hagyja nyitval

A készilék tisztitasa

A Figyelem

m Ne hasznaljon homok-, klorid- vagy
savtartalmu tisztitd- és olddszereket!

= Ne hasznaljon dorzsol6 vagy karcold
fellletl szivacsokat. A fém fellleteken
korrdzid jelenhet meg.

m A tartdpolcokat és tartalyokat ne

tisztitsa mosogatogépben.
Az alkatrészek deformalddhatnak!

A kovetkezd képen jarjon el:

1. Tisztitas el6tt a készlléket kapcsolja
ki.

2. Huzza ki a villasdugot vagy kapcsolja
le a biztositékot!

3. Vegye ki az élelmiszereket, és hivds
helyen tarolja.

4. Varjon, amig a dérréteg leolvad.

5. A készlléket puha kenddvel, langyos
vizzel és kevés, semleges pH-értékd
mosogatdszerrel tisztitsa meg.

A mosogatdviz nem juthat
a vilagitasba.

6. Az ajtotdmitést csak tiszta vizzel

torélje at, és utana dorzsdlje szarazra.

7. A mosogatdviz nem folyhat le
a leereszt6 nyilason at a parologtato
terUletre.

8. A tisztitas utan a készlléket
csatlakoztassa a haldzatba
és kapcsolja be.

9. Tegye vissza az élelmiszereket.

Felszerelés

Tisztitashoz a készllék minden varialhato
elemét ki lehet venni.

Uvegpolcok kivétele
H. abra
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Ehhez a polcot huzza ki, eldl emelje
meg, és vegye Kki.

Az ajtéban lévé polcok kiszerelése
Bl &bra

Emelje meg felfelé, és vegye ki a
polcokat.

Olvadékviz-csatorna

. 4bra

Az olvadékviz-csatornat és a leeresztd
nyilast rendszeresen tisztitsa meg
flltisztitd palcikaval vagy hasonldval,
hogy az olvadékviz lefolyhasson.

A tartaly kivétele

M. abra

A tartalyt Utkdzésig hizza ki, eldl emelje
meg, és vegye Ki.

LED vilagitas
Az On késziiléke karbantartast nem
igényl6 LED vilagitassal van felszerelve.

Ezen a vilagitason csak a vev@szolgalat
vagy az erre feljogositott szakemberek
végezhetnek javitast.

Energiatakarékossag

m A készlléket szaraz, jol szell§zb
helyiségben helyezze el!l A késziléket
ne helyezze kdzvetlen napos helyre
vagy héforras kozelébe (pl. hiit6test
vagy tdzhely).

Adott esetben szigetelblapot kell
alkalmazni.

m A meleg ételeket és italokat el6szor

hiitse le, utana tegye be a h(it6égépbe.

m A készilék ajtajat a lehetd
legrovidebb idére kell kinyitni.
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m A magasabb aramfogyasztas
elkerllése érdekében alkalmanként
meg kell tisztitani a készulék
hatoldalat.

m Ha van:
A készllék tanusitott
energiafelvételének eléréséhez
szerelje fel a fali tavtartokat (lasd
a szerelési Utmutatot). A lecsdkkentett
faltavolsag nem korlatozza
a készlléket a mikddéseében. llyen
esetben csekély mértékben
megnovekedhet az energiafelvétel.
A 75 mm tavolsagot nem szabad
tallépni.

m A felszerelés elemeinek elrendezése
nem befolyasolja a készllék
energiafelvételét.

Miikodési
hangjelenségek

Teljesen normalis
hangjelenségek

Ziimmog6 hang
Jarnak a motorok (pl. hiitéaggregatok,
ventilatorok).

Bugyborékold, csobogé vagy surrogé
hang
H(it6kozeg folyik at a csdveken.

Kattanas
A motor, a kapcsolo vagy

a magnesszelepek be-/kikapcsolnak.

Kerilni kell a zajokat!

A késziilék nem all egyenesen
Allitsa be a készlléket vizmérték

segitségével. Hasznalja ehhez a
csavaros labakat vagy helyezzen ala
valamit!



A késziilék , koézel all”

Tolja el a készlléket a hozza kdzel alld
butoroktol vagy késziilékektdl.

A tartalyok vagy rakodopolcok

hu

Az lGivegek vagy edények érintkeznek

billegnek vagy szorulnak
Ellendrizze a kivehetd részeket,

és esetleg tegye Ujra be.

egymassal
Kissé tolja el egymastol a palackokat

vagy edényeket!

Kisebb zavarok onallo kikiiszobolése

Miel6tt felhivia a vev@szolgalatot:
vizsgalja meg, hogy a kdvetkez8 Utmutatasok alapjan sajat maga is el tudja-e haritani

a zavart!

A vev(@szolgalat altal nydjtott tanacsadas koltségeit maganak kell viselnie —

a garanciaid6 alatt is!

Hibajelenség

Lehetséges okok

Hibaelharitas

Ahémérséklet nagyon eltér
a bedllitastol.

Néhany esetben elegendd, ha 5 percre
kikapcsolja a gépet.

Ha a hdmérséklet tul meleg, néhany éra malva
ellendrizze, hogy kozelitett-e a hémérséklet

a bedllitotthoz.

Ha a hémérséklet tul hideg, a kdvetkezé napon
ujbdl vizsgalja meg a hémérsékletet.

Nem vildgit a jelz6lampa.

Aramkiesés: kioldott
a biztositék; a villasdugo
nem jol illeszkedik.

Dugja be a haldzati csatlakozot. Vizsgdlja meg
van-e dram, nézze meg a biztositékot.

A Kkészulék nem hat, vilagit
a hémeérsekletjelz0 és
avildgitas.

Akidllitasi mod be van
kapcsolva.

10 masodpercig tartsa nyomva a hémérséklet-
beallito gombot /4, amig felnangzik egy
nyugtazo hangijelzés.

Kis id§ mulva ellendrizze a késziilék hitését.

Avilagitas nem mikodik.

A LED ldmpa meghibasodott.

Ldsd a ,Vildgitas (LED)” cimli fejezetet.

A késziilék tul sokdig volt
kinyitva.

Avilagitas kb. 10 perc utan
kikapcsol.

Akésziilék bezardsa és kinyitasa utan a
vilagitas ismét mikodik.

Nedves a hitétér alja.

Az olvadékviz-csatorna vagy
a leeresztd nyilas eldugult.

Tisztitsa meg az olvadékviz-csatorndt és a
leeresztd nyilast. Lasd a ,Készulék tisztitasa”
c. fejezetet. [E. dbra
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Hibajelenség Lehetséges okok

Hibaelharitas

N6 a bekapcsolds

Akészlilék gyakori kinyitdsa. A készlléket ne nyissa ki feleslegesen.

gyakorisaga és a hiitégép

bekapcsolasi id6tartama. i a
s kilépd nyilas.

Elzarodott a levegd be

Az akadalyt tavolitsa el.

Késziilék-Ontesztelés

Az On késziiléke automatikus 6ntesztels
programmal rendelkezik, amely kijelzi
Onnek azokat a hibaforrasokat,
amelyeket csak a vev@szolgalat harithat
el.

Késziilék-onteszt inditasa
H. sbra

1. A készliléket kapcsolja ki a Be/Ki
gombbal 1 és varjon 5 percig.

2. A Be/Ki gombbal 1 kapcsolja be a
késziiléket, és az els6 10
masodpercen belll 3-5 masodpercig
tartsa lenyomva a h6mérséklet-beallitd
gombot 4, amig a 2 hédmérsékletjelzén
2 °C nem lathato.

Az 6ntesztel§ program akkor indul el,
ha a hémérsékletjelz8k egymas utan
felvillannak.

Ha a készulék rovid idé mulva az
Ontesztelés elbtt beallitott hdmérsékletet
jelzi, rendben van.

Ha a super kijelz6 3 10 masodpercig
villog, akkor hiba all fenn.
Ertesitse a vev@szolgalatot.

Késziilék-Ontesztelés
befejezése

A program letelte utan a készilék normal
Uzemeléssel mikaddik tovabb.
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Vevészolgalat

Az On kdzelében 1évé vevdszolgalatot
megtaldlja a telefonkdnyvben vagy a
vevdszolgalatok jegyzékében. Kérjik,
adja meg a vev@szolgalatnak a készlilék
termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat
(FD-Nr.).

Ezeket az adatokat a tipustablan talalja
meg. . abra

Kérjik, hogy a termék- és a gyartasi
szam megadasaval On is segitsen
elkerdini a sziikségtelen kiszallasokat.
Megtakaritja az ezzel egyiitt jard
tobbletkoltségeket.

Javitasi megrendelés
és tanacsadas zavarok esetén

Az egyes orszagok kapcsolati adatait
megtalalja a mellékelt Ugyfélszolgalati
jegyzékben.

H +361 489 5461
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’O Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

e Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You ll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attachted service directory.

Bosch Home Appliance Group
P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany
www.bosch-home.com

8001152481 (9902

cs, sk, hu
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