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Consejos parala
eliminacién del
embalaje y el desguace
de los aparatos usados

€9 Consejos para la
eliminacién del embalaje
de los aparatos

El embalaje protege su aparato contra
posibles dafos durante el transporte.
Todos los materiales de embalaje
utilizados son respetuosos con el medio
ambiente y pueden ser reciclados

o reutilizados. Contribuya activamente
a la proteccion del medio ambiente
insistiendo en unos métodos de
eliminacion y recuperacion de los
materiales de embalaje respetuosos
con el medio ambiente.

Su Distribuidor o Administracion local

le informara gustosamente sobre las vias
y posibilidades mas eficaces y actuales
para la eliminacion respetuosa con el
medio ambiente de estos materiales.

€9 Desguace del aparato
usado

Los aparatos usados incorporan
materiales valiosos que se pueden
recuperar, entregando el aparato a dicho
efecto en un centro oficial de recogida

0 recuperacion de materiales reciclables.

europea 2002/96/CE sobre aparatos
mmm cléCticos y electronicos identificada
como (Residuos de aparatos elécticos y
electrénicos). La directiva proporciona el
marco general valido en todo el ambito
de la Unidn Europea para la retirada y la
reutilizacion de los residuos de los
aparatos eléctricos y electronicos.

A jAtencion!

Antes de deshacerse de su aparato
usado

ﬁ Este aparato cumple con la Directiva

1. Extraer el enchufe de conexion
del aparato de la toma de corriente
delared eléctrica.

2. Corte el cable de conexion del aparato
y retirelo conjuntamente con el
enchufe.

Todos los aparatos frigorificos contienen
gases aislantes vy refrigerantes, que
exigen un tratamiento y eliminacion
especificos. Preste atencion a que las
tuberias del circuito de frio de su aparato
no sufran dafos ni desperfectos antes de
haberlo entregado en el correspondiente
Centro Oficial de recogida.



Consejos
y advertencias
de seguridad

Antes de emplear el aparato
nuevo

Lea detenidamente las instrucciones
de uso y de montaje de su aparato!

En éstas se facilitan informaciones

y consejos importantes relativos

a su seguridad personal, asi como

ala instalacion, el manejo y el cuidado
correctos del mismo.

Guarde las instrucciones de uso y de
montaje para ulteriores consultas o para
un posible propietario posterior.

Seguridad técnica

¢ El presente aparato incorpora una
pequena cantidad de isobutan (R 600a),
un gas natural de elevada
compatibilidad medioambiental,
aunque es inflamable. Al efectuar
la instalacion y montaje de la unidad,
debera prestarse particular atencion
a que el circuito de frio no sufra ningun
tipo de dano o desperfecto. Tenga
presente que la salida a chorro del
agente refrigerante puede inflamarse
0 provocar lesiones en los 0jos.

En caso de dafos

— Mantener las fuentes de fuego o focos
de ignicion alejados del aparato

— Ventilar el recinto durante varios
minutos

— Extraiga para ello el enchufe del
aparato de la toma de corriente,

— Avisar al Servicio de Asistencia
Técnica Oficial de la marca.

Cuanto mayor cantidad de agente
refrigerante contenga el aparato,
mayores dimensiones tiene que tener
el recinto en donde se vaya a colocar.
En recintos demasiado pequenos
pueden formarse mezclas inflamables
de aire y gas en caso de producirse
fugas en el circuito de frio del aparato.

Las medidas del recinto de instalacion
del aparato deberan ser de 1 mSpor
cada 8 gramos de agente refrigerante.
La cantidad de agente refrigerante que
incorpora su aparato figura en la placa
de caracteristicas, que se encuentra en
el interior del mismo.

La sustitucion del cable de conexion
ala red eléctrica del aparato, asi como
cualquier otra reparacion que fuera
necesario efectuar en éste, sélo podran
ser gjecutadas por técnicos
especializados de la marca.

La instalacion o reparacion efectuadas
de modo erréneo o incorrecto pueden
implicar serios peligros para el usuario.

Al usar el aparato

¢ No usar aparatos eléctricos en el interior
del aparato (por ejemplo calentadores,
heladoras eléctricas, etc.)
iExiste peligro de explosion!

e No utilizar ningun tipo de limpiadora
de vapor para desescarchar o limpiar
la unidad! El vapor caliente podria
penetrar en interior del aparato,
accediendo a los elementos
conductores de corriente y provocar
cortocircuitos.
iPeligro de descarga eléctrica!

¢ iNo rascar el hielo o la escarcha
con ayuda de objetos metélicos
puntiagudos o cortantes!



e No guardar productos combinados
con agentes o gases propelentes
(por ejemplo sprays) ni materias
explosivas en el aparato.
iExiste peligro de explosion!

¢ No utilizar el zécalo, los cajones o las
puertas de la unidad como pisaderas
0 reposapiés.

¢ Antes de desescarchar o limpiar
el aparato, extraer el enchufe de
conexion de la toma de corriente
delared o desconectar el fusible.
iNo tirar del cable de conexion del
aparato, sino asirlo siempre por
el cuerpo del enchufe.

En caso de conservar bebidas con
un elevado contenido de alcohol en
la unidad, conviene envasarlas en
botellas provistas de un cierre
hermético y colocarlas siempre en
posicion vertical.

No permitir que las grasas y aceites
entren en contacto con los elementos
de pléstico del interior del frigorifico

o lajunta de la puerta. El plastico

y lajunta de goma son materiales muy
susceptibles a la porosidad.

e No obstruir ni cubrir nunca las rejillas
de ventilacion y aireacion del aparato.

En caso de haber ninos
en el hogar

e No dejar que los nifios jueguen con
el embalaje del aparato o partes del
mismo. jExiste peligro de asfixia a causa
de los cartones y las laminas de
plastico!

¢ No permita que los nifos jueguen con
la unidad ni se sienten sobre los cajones
0 se columpien de las puertas!

e iEn caso de disponer la unidad de
una cerradura, guardar la llave fuera
del alcance de los ninos!

Observaciones de caracter
general

El aparato es adecuado

e para la refrigeracion de bebidas

El aparato esta destinado al uso en el
ambito doméstico.

El aparato esta dotado de un dispositivo
de desparasitaje segun la directiva de la
Unidn Europea 89/336/EEC.

La estanqueidad del circuito de
refrigeracion viene verificada de fabrica.

Este producto cumple las normas
especificas de seguridad para aparatos
eléctricos (EN 60335/2/24).



Familiarizandose
con launidad

Despliegue, por favor, la Ultima pagina
con las ilustraciones. Las presentes
instrucciones de uso son validas para
varios modelos de aparato.

Por ello es posible que las ilustraciones
muestren detalles y caracteristicas de

equipamiento que no concuerdan con
las de su aparato concreto.

Figura
* no disponible en todos los modelos

1 Tecla para conexién
y desconexion del aparato

2 lluminacién interior

3 Interruptor de la iluminacién
interior

4 Balda de madera

5 Desagle par ale agua
de descongelacion

6  Tecla para ajuste de
la temperatura

7 Indicacion para ajuste de
la temperatura

Instalacion del aparato

El lugar mas adecuado para el
emplazamiento del aparato es una
habitacion seca, dotada de una buena
ventilacion. Recuerde ademas que el
aparato no debe instalarse de forma que
reciba directamente los rayos del sol,

ni encontrarse tampoco proximo a focos
activos de calor tales como cocinas,
calefacciones, etc. No obstante, si esto
ultimo fuera inevitable, se habra de
proteger la unidad con un panel aislante
adecuado, o bien observar las siguientes
distancias minimas de separaciéon con
respecto a la fuente de calor en cuestion:

Cocinas eléctricas, 3 cm.
Cocinas de gas-oil o de carbon, 30 cm.

Cambio del sentido de apertura de
la puerta

En este aparato no se puede cambiar
el sentido de apertura de la puerta.

Nivelar el aparato

Fig. A

Colocar el aparato en su emplazamiento
definitivo y nivelarlo.

Los soportes roscados delanteros se
pueden ajustar.



Prestar atencién
a la temperatura
del entornoyla
ventilacion

La clase climética a la que pertenece
el aparato figura en la placa de
caracteristicas del mismo e indica los
margenes de temperatura en los que
puede funcionar.

Clase climatica Temperatura del
entorno admisible
SN +10 °C hasta 32 °C
N +16 °C hasta 32 °C
ST +18 °C hasta 38 °C
T +18 °C hasta 43 °C

Ventilacién

Fig. H

El aire recalentado en los laterales del
aparato debe poder escapar libremente.
De lo contrario, el aparato tendra que
aumentar su rendimiento, provocando
un consumo de energia eléctrica elevado
e inutil.

Por esta razon, al instalar el aparato
deberan observarse unas distancias
laterales minimas de 4 cm respecto
aparedes y muebles adyacentes.

Esta distancia también es necesaria para
que la puerta del aparato pueda abrir en
un angulo minimo de 90",

Conectar el aparato
a lared eléctrica

Tras colocar el aparato

en su emplazamiento definitivo debera
dejarse reposar éste durante aprox.

2 hora hasta conectarlo.

Durante el transporte del aparato

es posible que el aceite contenido

en el evaporador se desplace por

el circuito de frio.

Limpiar el interior del aparato antes
de su puesta en funcionamiento inicial
(véase el capitulo Limpieza).

La toma de corriente debera ser
libremente accesible. Conectar la unidad
a una red eléctrica de corriente alterna
de 220-240 V/50 Hz a través de una
toma de corriente instalada
reglamentariamente y provista de puesta
a tierra. La toma de corriente debe estar
protegida con un fusible de 10 amperios
como minimo.

En los aparatos destinados a paises
fuera del continente europeo debera
verificarse si los valores de la tension
de conexioén y el tipo de corriente que
figuran en la placa de caracteristicas
del aparato coinciden con los de la red
nacional. La placa de caracteristicas
del aparato se encuentra en el lateral
inferior izquierdo. En caso de que
fuera necesario sustituir el enchufe

de conexidén a la red eléctrica, esto
solo podra ser efectuado por
electricistas o técnicos especializados
del ramo.



A jAtencion!

No conectar el aparato en ningin caso
a conectores electronicos para ahorro
energético ni tampoco a rectificadores
inversos que transforman la corriente
continua en corriente alterna de 230 V
(por ejemplo instalaciones de energia
solar, redes eléctricas de buques).

Conectar el aparato

Pulsar la tecla «Conexiéon / Desconexion»
Fig. /1. El aparato comienza
arefrigerar. La iluminacion interior del
frigorffico se activa al abrir la puerta.

El aparato se suministra de fabrica
ajustado en la posicion media «3».

Advertencias relativas al
funcionamiento del aparato

Durante el funcionamiento del grupo
frigorifico se forman gotas de agua

0 escarcha sobre la pared posterior del
compartimento frigorifico. Esto es un
fendmeno perfectamente normal y es
debido a razones técnicas. No es
necesario raspar la escarcha ni secar las
gotas de agua, dado que se descongelan
automaticamente. El agua de
descongelacion es recogida en la
canaleta de desague Fig. E volviendo

al grupo frigorifico, donde se evapora.

Ajustar la temperatura

La temperatura se puede ajustar en
las posiciones 1-5.

Pulsar la tecla Fig. /6 durante

3 segundos, hasta que parpadee

la indicacion correspondiente. Pulsar
a continuacion la tecla hasta que
aparezca en pantalla el valor deseado.

El valor mas reciente es memorizado
por el sistema.

Posicién 1 menor capacidad
de refrigeracion

Posicion 5 maxima capacidad
de refrigeracion

Ajustando el aparato a la posicion «3» se
alcanza en el interior del compartimento
frigorifico, segun la temperatura del
entorno y el nivel de carga del aparato,
una temperatura de +8 ‘C a +12 °C.

Capacidad de refrigeracion

En caso de introducir un gran nimero de
botellas en el aparato, la temperatura en
el interior del compartimento frigorifico
puede aumentar de modo pasajero.



Colocary ordenar
las botellas

Puntos a observar al colocar las botellas:

e Segun el modelo de aparato concreto,
en las baldas sdélo se puede guardar un
determinado numero de botellas; véase
a este respecto nuestro ejemplo
préactico en las Fig. By EL
Este nUmero de botellas se puede
alcanzar colocando las botellas de
modo que su cuello muestre hacia
adelante.

Con objeto de asegurar la libre
circulacion del aire en el aparato,

las botellas no deberan colocarse en
posicion alternada ni estar en contacto
directo con el panel posterior del
aparato.

e | a capacidad efectiva de las baldas
puede diferir del valor mencionado mas
arriba en caso de guardar en ellas
botellas de forma y tamafo distintos
de los mostrados en la imagen.

e | a zona inferior del armario frigorifico no
es, a causa del grupo frigorifico,
demasiado profunda.

Sélo se pueden guardar latas de
bebidas o botellas de vino de pequeno
tamarno.

A efectos de la presentacion de las
botellas de vino, éstas también se
pueden guardar en posicion vertical
Fig. H.

Capacidad util

Las indicaciones sobre la capacidad Util
de su aparato figuran en la placa del
mismo.
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jAproveche las
diferentes zonas de frio
en el compartimento
frigorifico!

A causa de la circulacion del aire en

el aparato, se crean en éste zonas
de diferente temperatura:

La zona menos fria se encuentra en
la parte superior del aparato

La zona mas fria se encuentra en la parte
inferior del aparato

Colocar las botellas

Colocar los diferentes tipos de vino
de arriba hacia abajo, segun se describe
a continuacion:

¢ Vinos tintos de mucho cuerpo

¢ \inos rosados y tintos ligeros

¢ \inos blancos

e Cavas, champan y vinos espumosos

e aconseja servir los vinos siempre unos
cuantos grados mas frios que su
temperatura de consumo ideal, dado que,
una vez servidos, adquieren rapidamente
la temperatura del entorno.



Consejos practicos
para almacenar las
botellas de vino

e Guardar las botellas de vino
en el frigorifico siempre desembaladas,
es decir, fuera de las cajas o cartones.

e Guardar las botellas vino de cierta
antigledad de modo que el tapdn
de corcho de las mismas esté siempre
cubierto (humedecido) por el vino.
iNo debe quedar nunca un espacio libre
entre el corcho vy el vino!

¢ |as baldas portabotellas abiertas son
particularmente adecuadas para esto,
dado que no interrumpen la circulacion
del aire, pudiéndose secar asi
rapidamente la humedad del aire que
se condensa sobre las botellas.

¢ Antes de consumir O servir un vino,
se recomienda hacerlo siempre
atemperatura ambiente
de la habitacion (atemperados
0 "chambrés”): Colocar por eso los
vinos rosados unas 2-5 horas y los
tintos 4-5 horas antes de su consumo
en la mesa. Asi, los vinos siempre
tendran la temperatura de consumo
adecuada. Los vinos blancos, por su
parte, se serviran frios, directamente del
frigorifico. Los cavas y el champan
se enfriaran en el frigorifico poco antes
de consumirlos.

e Tenga presente que los vinos deberan
almacenarse siempre a una
temperatura ligeramente mas baja que
su temperatura de servicio ideal,
dado que al servirlos en la copa,

Su temperatura aumenta
inmediatamente en 1 ¢ 2 °Cl!

Las temperaturas de
servicio de los vinos

La temperatura de servicio correcta de
un vino es un factor decisivo y
determinante para su sabor y el placer de
su degustacion.

Por esta razdn aconsejamos observar las
siguientes temperaturas a la hora de servir
los vinos:

Tempe-
Tipo de vino ratura de
consumo
Vinos de Burdeos, @
tintos 18°C
Cotes du Rhéne -
tintos/Barolo 17°C
Vinos Burgunder,
tintos/ Vino de 16°C
Burdeos, tinto
Vino de Oporto 15°C
Jovenes vinos @
Burgunder, tintos 14°C
Tintos jovenes 12°C
Jovenes vinos
Beaujolais/Todos los 11 °C
blancos con poco
azUcar residual
Blancos viejos/ o
vinos Chardonnay 10°C
Vino de Jerez 9°C
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Tempe-
Tipo de vino ratura de
consumo
Jovenes blancos
a partir de la
denominacién alemana 8°C
«Spatlese» (cosecha
tardia)
Blancos Loire/ 790
Entre-deux-Mers
Desconexidon Yy paro

del aparato

Desconectar el aparato

Pulsar la tecla «Conexion / Desconexion»
Fig. /1. El grupo frigorifico del aparato
se desconecta y la iluminacion interior del

mismo se apaga.

Paro del aparato

En caso de largos periodos de inactividad
de la unidad:

1. Extraer el enchufe de conexion del
aparato de la toma de corriente de
lared eléctrica.

2. Limpieza de la unidad.
3. Dejar la puerta abierta.
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Limpieza de la unidad

Procédase en dicho caso del modo
siguiente:

1. extrayendo para ello el enchufe
del aparato de la red de corriente,
0 desactivando el fusible!

2. Limpiar la junta de la puerta sélo con
agua clara, secandola bien a
continuacion.

3. Limpiar el interior del aparato con agua
tibia y un lavavajillas manual suave.
Téngase presente que el agua no debe
penetrar en el cuadro de mandos ni
entrar en contacto con la iluminacion.

4. Tras concluir la limpieza del aparato,
Conectarlo a la red y ponerlo en
funcionamiento.

Advertencia

En ningun caso deberan emplearse
arenilla, agentes frotadores o limpiadores
con é&cidos o disolventes quimicos.

Limpiar la canaleta de desagte vy el orificio
de drenaje Fig. E regularmente, a fin de
que el agua de descongelacion fluya y se
evacUe libremente. Limpiar la canaleta de
desaglie con ayuda de un palillo u objeto
semejante.

Prestar atencion a que el agua empleada
en la limpieza no penetre en el orificio de
drenaje y fluya hasta la bandeja de
evaporacion.



Consejos practicos
para ahorrar energia
eléctrica

e Emplazar el aparato en una habitacion
seca y fresca, dotada de una buena
ventilacion! El aparato no debe
instalarse de forma que reciba
directamente los rayos del sol, ni
encontrarse tampoco proximo a un foco
activo de calor tal como cocinas,
calefacciones, etc. No obstante, si esto
ultimo fuera inevitable, se habra de
proteger la unidad con un panel aislante
adecuado.

¢ Mantener abierta la puerta del aparato
el menos tiempo posible!

¢ Dejar enfriar las bebidas calientes hasta
una temperatura ambiente antes de
introducirlos en el aparato.

e Pasar de vez en cuando un aspirador o
pincel por la parte posterior del aparato
con objeto de evitar que la acumulacion
de polvo pueda dar lugar a un aumento
del consumo de corriente.

Advertencias sobre
los ruidos de
funcionamiento

del aparato

Ruidos perfectamente
normales

Ruidos como de murmullos sordos
son inevitables durante el funcionamiento
del compresor.

Ligero gorgoteo sonido caracteristico
que se produce al penetrar el liquido
refrigerante en los tubos delgados una
vez que ha entrado en funcionamiento

el compresor.

Breves ruidos en forma de clic solo se
escuchan cuando el regulador conecta
y desconecta el compresor.

Ruidos de facil solucion

El aparato esta colocado en posicion
desnivelada

Nivelar el aparato con ayuda del nivel
de burbuja y los soportes roscados que
incorpora, o calzandolo.

En caso de estar el aparato en
contacto con muebles u otros
aparatos

Separarlo de los muebles o aparatos con
los que estuviera en contacto.

Los cajones, cestos, estantes o
soportes oscilan o estan agarrotados

Revisar los elementos afectados. En caso
necesario, volverlos a colocar en su
posicion correcta.

Las botellas o recipientes entran en
contacto mutuo

Separar algo las botellas y los recipientes.
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Pequenas averias de facil solucion

Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial:

Compruebe si la averia o fallo que usted ha constatado se encuentra recogida en los
siguientes consejos y advertencias.

De este forma se evitard usted gastos innecesarios, dado que en estos casos, los
gastos del técnico no quedan cubiertos por las prestaciones del servicio de garantial

Averia Posible causa Forma de subsanarla
La iluminacion La bombilla estd fundida.  Sustituir la ldmpara fundida por una
no funciona. nueva Fig. &/A

1. Extraer el enchufe del aparato de
la toma de corriente o desconectar
el fusible de la red.

2. Retirar por detras el recubrimiento
protector de la lampara.

3. Sustituir la bombilla fundida por una
nueva de 220—240V, base E 14.
Para la potencia correcta de la
bombilla nueva, véase la bombilla
defectuosa.

El interruptor de la luz esta  Verificar la movilidad del interruptor.
agarrotado. Fig. @/B

Se ha acumulado agua El tubo de desaglie del Limpiar la canaleta de desagtie
en el fondo del aparato.  agua de descongelacion y desobstruir el tubo de desagtie
esta obstruido Fig. 1. del agua de descongelacion; véase

el capitulo «Limpieza del aparato»

El aparato no refrigera. La puerta del frigorifico se  No abrir la puerta innecesariamente.
ha abierto demasiadas
VECES.

Se han introducido Aguardar 2-3 dias.
demasiadas botellas en
el armario frigorifico.
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Averia Posible causa

Forma de subsanarla

El frigorifico no enfria. El aparato esta
desconectado.

Pulsar la tecla«Conexion / Desconexion»
Fig. EI/1.

Se ha producido un corte  Verificar si hay que corriente; verificar
del suministro de corriente  los fusibles.
eléctrica; el fusible se ha

fundido; el enchufe del

aparato no esta asentado
correctamente en la toma

de corriente.

Servicio de Asistencia
Técnica

El nUmero de teléfono del Servicio de
Asistencia Técnica mas proximo figura
en la correspondiente guia telefonica

o en el Directorio del Servicio de
Asistencia Técnica. Al solicitar la
intervencion del Servicio de Asistencia
Técnica, no olvide indicar el nimero de
producto (E-Nr.) y el de fabricacion (FD)
de su unidad.

Ambos numeros se encuentran en la
placa de caracteristicas del aparato.
Fig.

Tenga presente que indicando el numero
de producto y el de fabricacion de su
unidad puede contribuir a evitar
desplazamientos y costes innecesarios
al Servicio de Asistencia Técnica que, de
otra manera, le serian cargados en
cuenta.
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Instrucoes sobre
reciclagem

<9 Reciclagem
da embalagem

A embalagem protege o seu aparelho
contra danos durante o transporte.
Todos os materiais utilizados séo
compativeis com o0 meio ambiente

e reutilizaveis. Ajude vocé também:
Proceda a reciclagem da embalagem de
forma compativel com o meio ambiente.

Junto do seu Agente ou dos Servicos
Municipalizados podera informar-se sobre
0s procedimentos actuais de reciclagem.

€9 Reciclagem do aparelho
antigo

Os aparelhos antigos ndo séo lixo sem

qualquer valor. Através duma reciclagem
compativel com o meio ambiente, podem
ser recuperadas matérias primas valiosas.

Este aparelho esta marcado em

conformidade com a Directiva
mmm 2002/96/CE relativa aos residuos de
equipamentos eléctricos e electronicos
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE). A directiva
estabelece 0 quadro para a criacdo de
um sistema de recolha e valorizacdo dos
equipamentos usados valido em todos
os Estados Membros da Unido Europeia.

A Aviso

Em aparelhos fora de servigo
1. Desligar a ficha da tomada.

2. Cortar o cabo eléctrico e afasta-lo
do aparelho com a respectiva ficha
de rede.
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Os aparelhos de frio contém agente
refrigerador e, no isolamento, gases.

O agente refrigerador e os gases devem
ser eliminados correctamente. Ter
cuidado para n&o danificar a tubagem
do agente refrigerador até a sua
reciclagem correcta.

InstrucOes de
seguranca e de aviso

Antes de colocar o aparelho
em funcionamento

Devera ler atentamente as instrucoes

de servico e de montagem!

Delas constam informacdes importantes
sobre instalagéo, utilizacdo e manutencao
do aparelho.

Guarde toda a documentacao para
posterior utilizacdo ou para outro
possuidor.

Segurancatécnica

¢ O aparelho contém, em quantidades
reduzidas o agente de refrigeracéo
R600a nao poluente, mas inflamavel.
Ter cuidado, para que a tubagem do
circuito do agente refrigerador ndo sofra
qualquer dano durante o transporte ou
durante a montagem. O agente
refrigerador, ao libertar-se, podera
causar ferimentos nos olhos ou
inflamar-se.

Em caso de danos

— Manter o aparelho afastado de
chamas abertas ou de fontes de
ignicao,

— Arejar bem o compartimento durante
alguns minutos,

— Desligar a ficha da tomada,

— Contactar os Servicos Técnicos.



Quanto maior for a quantidade de
agente refrigerador num aparelho,
maior devera ser o compartimento onde
0 aparelho esté instalado. Em espacos
muito pequenos e havendo uma fuga,
pode formar-se uma mistura de gas/ar
inflamavel.

Por cada 8 g do agente de refrigeracao,
0 espaco tem que ter 1 mS.

A quantidade de agente refrigerador

do seu aparelho vem indicada na chapa
de caracteristicas, que se encontra no
interior do aparelho.

A substituicdo do cabo eléctrico

e outras reparacdes s6 podem ser
efectuadas pelos Servicos Técnicos.
Instalacdes e reparacbes inadequadas
podem acarretar perigos varios para

o utilizador.

Utilizacao

Nunca utilizar aparelhos eléctricos
dentro do frigorifico

(por ex. aquecedores, aparelhos
eléctricos de fazer gelados, etc.)
Perigo de explosao!

Nunca descongelar nem limpar

o aparelho com um aparelho de limpeza
a vapor! O vapor pode atingir os
componentes eléctricos e provocar

um curto-circuito.

Perigo de choque eléctrico!

Nao utilizar quaisquer objectos
pontiagudos ou de arestas vivas para
eliminar gelo simples ou em camadas.

N&o guardar no aparelho produtos com
gases propulsores (por ex. latas de
spray) e produtos explosivos

Perigo de explosao!

e Nao utilizar rodapés, gavetas, portas,

etc. como estribos ou zonas de apoio.

Para descongelar e limpar, desligar
a ficha da tomada ou o fusivel

de seguranca.

Puxar pela ficha e nao pelo cabo
eléctrico.

Alcool de elevada percentagem so
pode ser guardado dentro do aparelho,
se em recipiente hermeticamente
fechado e em posigao vertical.

Ter cuidado para n&o sujar as pecgas
de plastico e o vedante da porta com
6leo ou gordura. As pecas de plastico
e 0 vedante da porta podem,

de contrario, tornar-se porosos.

e Nunca tapar ou obstruir as grelhas

de ventilacdo do aparelho.

Criancas em casa
e Nao deixar a embalagem e seus

componentes ao alcance de criangas.
Perigo de asfixia pelos cartoes
desdobraveis e peliculas!

¢ O aparelho nao é um brinquedo para

criangas!

¢ No caso de aparelhos com fechadura:

Guardar a chave fora do alcance das
criangas!

Determinacdes gerais
O aparelho destina se
e para refrigerar bebidas

O aparelho destina-se a utilizacéo
doméstica.

O aparelho esta protegido contra
interferéncias, de acordo com a directiva
UE 89/336/EEC.
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O circuito de frio foi testado quanto a sua
estanquidade.

Este produto corresponde as
determinacdes sobre seguranca em vigor
para aparelhos eléctricos

(EN 60335/2/24).

Familiarizacao com
o aparelho

Favor desdobrar a Ultima pagina com as
ilustracdes. Estas instrucdes de servigo
aplicam-se a véarios modelos.

Séo, por isso, possiveis diferencas nas
imagens.

Fig. H
* ndo existente em todos os modelos

Tecla ligar/desligar
lluminacéo interior
Interruptor da luz
Prateleira de madeira

a b~ WO N =

Escoamento da agua
da descongelacao

6  Tecla de regulacao
de temperatura

7 Indicacao de regulacao
de temperatura
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Instalacao do aparelho

O aparelho deve ser instalado em local
seco e arejado. O local da instalagdo néo
deve estar sujeito a acgcéo directa dos
raios solares nem estar perto de qualquer
fonte de calor, como um fogéo, um
aquecedor, etc.Se a instalagéo junto de
uma fonte de calor for inevitavel, devera
utilizar uma placa isoladora adequada ou
manter as seguintes distancias minimas
em relagéo a fonte de calor:

Em relacdo a fogdes eléctricos 3 cm.
Em relacéo a fogdes a dleo ou a carvao
30 cm.

Alteracéao do sentido de abertura
da porta

Neste aparelho ndo é possivel alterar
o sentido de abertura da porta.

Alinhar o aparelho

Fig. A

Colocar o aparelho no local previsto

e alinha-lo.

Os pés roscados dianteiros podem ser
ajustados.



Terem atencao
a temperatura
ambientee a
ventilacao

A classe climatica encontra-se na chapa
de caracteristicas. Ela indica os limites de
temperatura ambiente em que o aparelho
pode funcionar.

Classe climatica Temperatura
ambiente permitida

SN +10°Caté 32 °C

N +16 °C até 32 °C

ST +18°C até 38 °C

T +18°Caté 43 °C

Ventilacao

Fig. H

O ar aquecido nas paredes laterais do
aparelho deve poder sair livremente.
De contréario, a maquina de frio trabalha

mais e provoca 0 aumento do consumo
de energia.

O aparelho deve, por isso, ficar a uma
distancia lateral minima de 4 cm em
relacdo as paredes e aos moveis vizinhos.

Esta distancia é também necessaria, para
que as portas possam ser abertas no
minimo 90°.

Ligacao a corrente

Depois da instalacdo do aparelho, devera
aguardar pelo menos 2 hora, antes

de pbr o aparelho em funcionamento.
Durante o transporte, pode acontecer
que o 6leo existente no compressor

se tenha infiltrado no sistema de frio.

Antes da primeira utilizacdo, limpar bem
o interior do aparelho (ver Capitulo
Limpeza).

A tomada deve ficar em local facilmente
acessivel. Ligar o aparelho a corrente
alterna 220-240 V/50 Hz, através de uma
tomada instalada segundo as normas.
Atomada deve estar protegida com

um fusivel de 10 A ou superior.

No caso de aparelhos destinados

a funcionar em paises nao europeus,
ha que verificar na chapa

de caracteristicas, se a tensao
indicada e o tipo de corrente
coincidem com os valores da corrente
eléctrica da sua residéncia.

A chapa de caracteristicas
encontra-se no interior do aparelho,
no lado esquerdo, em baixo.

A substituicdo, eventualmente
necessaria, do cabo eléctrico

so6 deve ser efectuada por um técnico.

/\ Aviso!

Em caso algum, devera o aparelho ser
ligado a uma ficha electrénica

de poupanca de energia e a um
ondulador, que converta a corrente
continua em corrente alterna de 230 V
(por ex. Sistema Solar, corrente de
bordo de navios).
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Ligar o aparelho

Premir a tecla de ligar/desligar Fig. /1.
O aparelho comega a refrigerar.
Ailuminacéo interior acende-se, sempre
que a porta for aberta.

O aparelho vem regulado de fabrica para
uma regulacdo média 3.

Indicacbes sobre
funcionamento

Enquanto a méaquina de frio esta
atrabalhar, formamse pérolas de agua
ou de gelo na parede traseira da zona
de refrigeracéo, o que € devido ao
funcionamento do aparelho. A limpeza
da camada de gelo ou a lavagem das
pérolas de agua nao é necessaria.

A parede posterior descongela
automaticamente. A agua da
descongelacéo é recolhida na respectiva
calha Fig. B e encaminhada para
amaquina de frio, onde é evaporada.

Regular a temperatura

A temperatura pode ser regulada entre as
fases 1-5.

Manter premida a tecla Fig. /6 durante
3 seg. até que a indicagdo comece

a piscar. Depois, premir a tecla tantas
vezes, até ser indicada a regulagéo
desejada.

A Ultima regulacdo fica memorizada.

Regulagao 1, poténcia de refrigeracéo
reduzida

Regulacdo 5, poténcia de refrigeracao
maxima
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No caso da regulagéo 3, é conseguida
uma temperatura na zona de refrigeracao
de +8°C até +12 °C, dependente da
temperatura ambiente e da carga do
aparelho.

Capacidade de refrigeracao

A temperatura na zona de refrigeracéo
pode ficar mais quente, temporariamente,
devido a introdugao de grandes
quantidades de vinho.

Arrumacao das
garrafas

Na arrumacao das garrafas ter em
atengao o seguinte:

¢ Dependendo do modelo, podem ser
guardadas nas prateleiras para garrafas
um numero maximo de garrafas, ver
exemplo de arrumacéo Fig. He E
Esta quantidade pode ser conseguida,
se as garrafas forem arrumadas com o
gargalo para a frente.

e Para se conseguir uma circulacéo
correcta de ar dentro do aparelho, as
garrafas devem ser arrumadas todas
viradas para 0 mesmo lado e néo
devem tocar na parede traseira da zona
de refrigeracao.

¢ A quantidade indicada pode variar em
fungéo de outros formatos e tamanhos
de garrafas.

¢ A zona inferior ndo é muito funda,
devido ao espaco da maquina de frio.
Podem ser guardadas latas de bebida
ou garrafas de vinho pequenas.
Para fins de apresentacéo, é também
possivel arrumar as garrafas de vinho
em posicao vertical Fig. H.



Capacidade util

As indicagbes sobre capacidade Util estdo
indicadas na placa de caracteristicas do
seu aparelho.

Utilizar as areas de
temperatura no interior
do aparelho!

Devido a circulagéo de ar dentro
do aparelho, formam-se zonas com
diferentes temperaturas:

A zona mais quente fica em cima

A zona mais fria fica em baixo

Arrumacéo de bebidas

Conservacdo de diversos tipos de vinho,
de acordo com a sequéncia seguinte,
de baixo para cima:

¢ vinhos tintos pesados

e vinhos Rosé e vinhos tintos leves
e vinhos brancos

e Champagne € vinhos espumantes

Recomenda-se que os vinhos sejam
servidos dois graus mais frios do que
atemperatura pretendida, uma vez que
0 vinho aquece rapidamente ao ser
deitado no copo.

Conselhos praticos
para guardar o vinho

e Por principio, guardar as garrafas
de vinho desembaladas na zona
de refrigeragdo — ndo em caixotes
ou caixas de cartéo.

¢ As garrafas antigas tém que
ser guardadas de forma que as rolhas
estejam, sempre, humedecidas.
Nunca deve existir um intervalo entre
o vinho e a rolha de cortiga.

¢ As prateleiras abertas para garrafas séo
especialmente apropriadas, porque elas
nao interrompem a circulagéo de ar.
Deste modo, a humidade do ar,
que se condensa nas garradas,
€ rapidamente seca.

¢ Antes de se saborear o vinho, a garrafa
deve «aquecer» (chambriert)
lentamente. Trazer para a mesa o rosé
ca. de 2-5 horas ou o tinto ca. 4-5
horas antes de serem servidos € eles
terdo a temperatura ideal para serem
servidos. Os vinhos brancos,
ao contrario, vao directamente para
amesa e 0S espumantes
e 0s champanhes, antes de serem
servidos, devem arrefecer um pouco
mais dentro do frigorifico.

e Tenha em atencdo que os vinhos
devem ser refrigerados um pouco mais
que a temperatura ideal a que devem
ser servidos, pois, ao serem despejados
Nnos Copos, 0S vinhos aquecem,
imediatamente, 1 a 2 °Cl!
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Temperaturas
correctas para
beber vinho

A temperatura ideal para os vinhos serem
servidos é determinada pelo sabor do
vinho e, assim, pelo prazer de bebé-lo.

Recomendamos as seguintes
temperaturas para servir o vinho:

Tempera-
Tipo de vinho tura para

beber
Bordéus tinto 18°C
Costas do Rédano -
tinto/Barolo 17°C
Burgunder tinto/ o
Bordéus tinto 16°C
Vinho do Porto 15°C
Burgunder tinto novo 14°C
Vinhos tintos novos 12°C
Beaujolais novo/
todos os vinhos pouco 11°C
adocicados
Vinhos brancos velhos/ 10°C
Chardonnay
Sherry 9°C
Vinhos brancos novos 8°C
de vindimas tardias
Vinhos brancos Loire/ 790

Entre-deux-Mers
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Desligar e desactivar
o aparelho

Desligar o aparelho

Premir a tecla de ligar/desligar Fig. /1.
A magquina de frio e a iluminacéo
desligam.

Desactivar o aparelho

Se 0 aparelho néo for utilizado por um
longo periodo de tempo:

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Limpar o aparelho.
3. Deixar a porta do aparelho aberta.

Limpeza do aparelho

Como proceder:

1. Desligar a ficha da tomada ou os
fusiveis!

2. Limpar o vedante da porta s com
agua limpa e depois secar bem.

3. Limpar o aparelho com agua morna e
um pouco de detergente suave. A agua
nao se deve infiltrar nos elementos
de comando nem na iluminagéo.

4. Depois da limpeza, voltar a ligar a ficha
a tomada e ligar o aparelho.



Nota

N&o utilizar produtos de limpeza abrasivos
Ou que contenham &cidos € nem mesmo
diluentes.

Limpar regularmente a calha de recolha
de 4gua e o tubo de escoamento, Fig. H,
para a agua de descongelacdo possa
escoar livremente. Limpar a calha

de recolha da d4gua com um palito

ou produto similar.

A &gua da limpeza ndo pode escorrer
para a aparadeira de evaporagao.

Como poupar energia

e Instalar o aparelho em local seco
e arejado! O aparelho nao deve estar
sujeito a accao directa dos raios solares
ou na proximidade de qualquer fonte
de calor (por ex. aquecedor, fogao). Se
necessario, utilizar uma placa isoladora.

e Abrir a porta do aparelho o minimo
tempo possivell

e Deixar arrefecer primeiro as bebidas e,
s6 depois, arrumar no aparelho.

¢ A parte de tras do aparelho deve ser
limpa simplesmente com um aspirador
Ou com um pincel, para evitar
0 aumento do consumo de energia.

Ruidos
de funcionamento

Ruidos perfeitamente
normais

Zumbido - Funcionamento do agregado
de frio.

Gorgolejar — Agente refrigerador
acircular pelas tubagens.

«Clic» — O motor liga e desliga.

Ruidos facilmente
eliminaveis

O aparelho nao esta nivelado

O aparelho deve ser alinhado com a ajuda
de um nivel de bolha de ar. Para isso,
utilizar os pés roscados ou colocar
calcos.

O aparelho esta em posicao correcta
Favor afastar o aparelho de moveis ou
aparelhos laterais.

Gavetas, cestos ou placas de
arrumacgao abanam ou estdo presos
Verificar e, eventualmente, recolocar as
pecas que podem ser removidas.

Os recipientes tocam uns nos outros

Afastar ligeiramente as garrafas ou os
recipientes.
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Eliminacao de pequenas anomalias

Antes de pedir a intervencao dos Servicos Técnicos:

Verifique se pode V. mesmo eliminar a anomalia, mediante as seguintes indicacdes.
N&o esqueca que tem pagar a deslocacdo do técnico, quando este se deslocar para
dar instrucdes sobre o funcionamento dos aparelhos — mesmo durante o periodo

de garantial

Anomalia

Causa possivel

Ajuda

Ailuminag&o ndo esta
a funcionar.

A lampada incandescente
estd danificada.

0 interruptor da luz esta
preso. Fig. EA/B.

Substituir a lampada Fig. E/A

1. Retirar a ficha da tomada
ou desligar os fusiveis.

2. Retirar a cobertura das lampadas
pela parte de tras.

3. Substituir a lampada de
incandescéncia; Lampada
de substituicdo 220—240 V Corrente
alterna, casquilho E14, quanto ao
valor de Watt, ver a lampada
fundida.

Verificar, se o interruptor se move.

0 fundo da zona de
refrigeracéo esta
molhado.

0 orificio de escoamento
da agua da descongelacéo
esta entupido Fig. 1.

Limpe a calha colectora da &gua de
descongelagéo e o tubo de evacuagio.
(ver «Limpeza do aparelho»)

Dentro do aparelho nao
esta frio.

Maior frequéncia na
abertura da porta do
aparelho.

Foram colocadas muitas
garrafas

NAo abrir a porta sem necessidade.

Esperar 2—3 dias.

0 frigorifico ndo tem
capacidade de
refrigeragéo.

0 aparelho esta desligado.

Premir a tecla de ligar/desligar
Fig. ENN.

Falta de corrente: o fusivel
esta desligado, a ficha ndo
esta bem colocada na
tomada.

Verificar, se ha corrente na instalagéo
doméstica, controlar o fusivel.
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Assisténcia Técnica

Na lista telefénica ou no indice de Postos
de Assisténcia encontrara o Posto mais
proximo da sua area de residéncia.
Indique sempre aos Servicos Técnicos

0 numero de artigo (E-Nr.) e 0 nimero de
fabrico (FD-Nr.) do seu aparelho.

Estas indicagdes constam da chapa de

caracteristicas. Fig.

Ao indicar estes elementos aos Servicos

Técnicos, evitara deslocagdes
desnecessarias, poupando, assim,
custos adicionais.
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Ymodei&eig
anéoupong

<» Améoupon Tng
OUOKEUAOIaG

H ouokeuaoia mpootatelel ™
ouokeury oag amd nuiég Katd
petapopd. ‘OAa ta ypnoluoroolueva
UNKA ouokeuaoiag eival aBAapn

yia 1o TepIBAAOV Kal propolv va
EavaypnoluortomBouv.  MNMapakalolue
VA OUVIEAEOETE KI €0elq omnv
npootacia Tou TePIBANMOVTOS Kal

V' anooUpeTe Tn ouokeuaoia e
TPOMO aBAAR yia To TePIRAANOV.

Ma Toug ermikalpoug TEATIOUQ
anéoupong TapakaAeiobe va
{nmoete TAnpogopieg and To edikd
Katdotnua, ard To oroio ayopdodarte
N OuoKeur, 1 ard TN AnUOTIKN

1 Kowotikry Apxr] Qg Teploxng oag.
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<» Améoupon TnG mMalidg
OUOKEUNG

Ol MoMNég ouokeugég Oev aroTeAouv
dxpnota aroppiyparal Me Tnv
amnéoupar] Toug oUPGWVA e TOUG
KavoviopoUg yla v Tipootacia
TOU TtePIBAMOVTOG  uTtopoUv va
eravanokmmoOolv TOAUTIHES TIPWTEQ
UAeC.

AUT] N ouoKeur] xapaktnelletal
E oUu@wva He TNV eupwITaikn
mmm 0Onyla 2002/96/EK mepl
NASKIPIKWY KAl NAEKTPOVIKWY
OuokeuWv (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
H odnyia mpokabopiCel Ta mAaiola via
lia ardéoupon kal agloroinon Twv
TTAAIWY OUCKEUWV e 1oxU o OAn
mv EE.

A Mpoeidomoinon

Je TIaNIEQ OUOKEUEQ Tou Oev
xpnolgoroouvtal  IAgov

1. ToaBdte 10 QIg amnd v Tplda,

2. KOPTE TO KaAWwdIo ouvdeong
oto dIKTuo Tou EEUUATOS Kal
QTOAKPUVETE TOo paldl pe 1o QG

Ol YUKTIKEQ OUOCKEUEG TIEQIEXOUV
PUKTIKE pé€oa kal otn pévwon agpla.
Ta YUKTIKG péoa kal Ta aépla
arnarrodv anéoupon and Tov eldIko.
MpoogETe va Pnv KAtaotpagolv ol
OWANVWOEIG TG KUKAopopiag Tou
PuUKTIKOU péoou, PEXPL va TtapaAngBel
autrh yia Tnv avdAoyn, apAapn via

TO TepIBAAOV  andoupan.



Ymodei&eig
ac@aAeiag kai
TIPOEIBOTTOINTIKEC
UTTOJEIEEIC

Mpotou 6€oeTe TN
OUOCKEUI O AgITOoupyia:

AlaBdote pe Tpoooxn TIG odnyleq
Xprong kat Torobemong!

AUTEGQ TIEPIEXOLV  ONUAVTIKEQ
MANPOPOP(EG Yia TV eykardotaon,
T XPnon Kat m ouvinenon mg
OUOKEUNG.

®uNdEte OAa Ta gyypaga via
peTénelra xpron 1 yla Kdrolov
peténera  xpnotn.

Texvikn ac@aleia

e H ouokeur| TieplExel Og UIKEN
noodmTa To YUKTIKG péco R600a,
1o oroio elval aBAaBég pev yia To
neplBAMov, aMd elkauoto. Katd
™ PeTapopd Kal Tnv ToToBéton
TG OUCKeUNG TIPOCEETE va HnV
nddel BAARN Kkavévag owArvag g
KUKAOQOp(ag Tou WUKTIKOU UEooU
(peuctol). To dlappéov WUKTIKS
péoo propel va autavagAextel 1 va
odnynoel o TPAUUATA TWV UATIOV
0ag.

e nepinmTwon {nMIAg

— Kpatdte pakpld amd Tn ouokeun
avolxty OAdGya Kal Tmyeq
QvapAeEng,

— aeplCete KAAA TOV XWPO Yla
Heplk& Aerttd,

— TpaBr&te 10 @Ig and v mpida,

— KaAefte v umnpeoia TEXVIKAG
eEUTNPENONG TwV TIEAATWY HAG.

‘Oco meploodtepo  PUKTIKG UETO
nepéxel pla ouokeury, 1600
peyaAUTtepog mpémnel va elval

0 XWPOg, MEoa oTov oroio
Bploketal autr. 2e TOAU uikpouq
xwpoug efval duvatdv oe meplmTwon
dlappong YUKTIKoU pécou va
oxnuatiotel eUukauoto piyua
aeplou-agpa.

Avd 8 g TOU WUKTIKOU WECOU TIPETTEL
va uroAoytotel TouAdxiotov 1 m3
XWPoU ToroBgnong. Tnv Toodtnta
TOU WUKTIKOU HECOU TNG OUCKEUNG
oag Ba Tnv Bpelte omyv mivakida
TUTIOU OTO €0WTEPIKO TNG OUOKEUNG
0ag.

H alayr tou Tpo@odoTikou
KaAwd(ou kal AANeQ ETIIOKEUEQ
ETUTPETIETAL VA eKTEAOUVTAL HOVO
amnd v umnpeoia TEXVIKAG
eEUTNPENONG TwV TIEAATWY HAG.
Ol eyKaTAOTACEIG KAl ETIOKEUEQ
mou dev €ylvav owoTd uropouv va
aroteAéoouy  onuavtikd kivduvo yia

Tov xpriom.

Kard tTn xprion

e Mn xpEnotuorolelte TOTE TNASKIPIKEG
OUOKEUEQ HEOoa OTn OUOKEUN
(T1. X. BepUACTEES, NAEKTPIKEQ
TIAYWTOMNXAVEG  KTA.).
Kivduvog €kpn&ng!

e [oté unv kdvere amdPuén oute va
KaBapllete Tn OUCKeUr e
atpokaBaplotég! O artudg uropsl va
dleloduoel oe NAeKTPIKA €PN Kal va
TIPOKAAEoEL  BPAXUKUKAWLA.
Kivduvog nAektpormAngiag!

e Mn xpnowdoroleite putepd
N axuned avtikelyeva yia tnv
agaipeon mdxvNg Kal OTPWHATWY
ndyou.
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e Mnv artoBnkelete péoa o
OUOKeUn TIpolévTa We elkauota
MpowONTIK& agpla (1. X. OTIPEL) Kal
EKONKTIKES UAeQ.

Kivduvog €kpn&ng!

e Mn xpenotuortolefte T Bdoelg,
TIG OUPTAPWTES  TIPOEKTACELG,
TIG TIOPTEG KTA. wq okalomdTia
| omplyuata.

Ma mv andPugn kat Tov Kabaplouod
TpaBdte To @Ig and v npica

n kareBdlete v aocPpdAela.
Tpapn&re amd 10 @Ig Kal oxl and
TO TPOPODOTIKS KAAWDIO.

Owortveupatwdn motd e ueydAo
TIO00O0TO  TIEQIEKTIKATNTAG OF
aAkoOAn mpérel va arobnkedovral
pévov KaAd KAelopéva kal oe opbla
Béon.

Mpooéxete va unv €ABel oe emagn
A&OL Kal Afftog pe Ta TAQOTIKE Pépn
Kal Tnv Tolpouxa Tng moptag, Ot
SlAPOPETIKA auTd yivovtal TtIopwdn.

e Mnv KaAUTTTETE KAl PNV TOTOBETE(TE
avTikeleva ota avolypara aeplopou
Kal eEaeplopol NG OUOKEUNQ.
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Maidid oTo VOIKOKUPIO

e Mnv aoprioete va TepléNBouv ota
¥xépla Tadlwyv 1 ouokeuaoia Kal
Ta pépn Tng. Ymdpxel kivduvog
ao@uEiag ané Ta avadirmAolueva
XapTévia Kal Ta AemTd TAQOTIKA
QUAQ.

e H ouokeury dev elval maxvidl yia
nadd!

e J& ouokeun He KAeldapld: Puldre
10 KAeld{ oe pépog ampdolto yia
Ta nawdd!

Fevikég diaTa&eiq

H ouokeun eival katdAnAn ya

e TNV YUEN TOTWV.

AUTr] Tipoop(CeTal yla OIKIaKr XErion.

H ouokeur] @€pel avTIMAPAOLTIKA
dldtaén olupwva pe v Odnyia
EE 89/336/EEC.

E(yal eAeyuévn 1 Kukhogopia péowv
yugng.

To mapdv Tpoidv avtimokpiveralr otoug
OXeTIKkoUg  Kavoviopoug aopalelag
OXETIKA e NAEKTOIKEQ OUOKEUEQ

(EN 60335/2/24).



NvwpioTe TN ouoKeun

Mapakahoupe, avol€te v TeAeutala
oeNida pe TIg ameovioelg. Autéq
ol 0dnyleq xpriong loxuouv via
Meploodtepa  IOVIEAQ.

Ot arelkovioelg eival duvatdv
va dlagEépouy.

Eikéva H
*Oxt og OAA TA UoOvTEAQ

MArjkTpo On/Off
EowTePIKOG PWTIOHOG
Al0KOTITNG PWTICHOU
ZUMNivo pdagi

a H WO N =

AmooTpdyyion vepwv

anoyuing

6 [MARkTpO pUBUIONG
OepupoKpaaciag

7 'EvdeiEn pubpiong

OepupoKpaaciag

TomoB€rnon 1nG
OUOKEUNG

Ma v ToroBgmon elval katdAnAog
évag oreyvog, aepllOuevos XwWPog.
O xwpog ToTOBEMONG dev TIPEMEL
va elival dueoca ektebelyévog oty
NNk akTivoBoAia oute va Bploketal
Kovtd oe Tmyr Begpudmrag omwg

KouCiva, kahoplpgép KTA. Av 1
TomoBgmon dlmMAa oe Tnyn
Bepudntag elval avardeeukn,
XPNOolUOoTIomoTe  KATAAANAN  LOVWTIKNA
MAdka 1) TNENoTe TIG akdAoubeq
eAdxl0TeG AMooTdoelq amd TV Tnyn
Bepudmrag:

AT nAekTpIkEG Koullveg 3 cm.

And kouliveq TmeTpeAaiou

n kdpPBouvou 30 cm.

ANayry TnG @opdg TnG MépTag
H aMayn Tng ¢opdg t™g noéptag dev
elval duvar otn Ouokeur] auth.

Eubuypdppion TnG
OUOKEUNG

Eikéva H

TomoBetoTe Tn OUCKEUR OTOV
TIPOPRAETIONEVO XWPO Kal
eubuypaupiote Tnv.

Ta eumpdobia RdWTd médla propoly
va  pubulotouy.
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Mpoooxn oxeTika
ME TN OepuoKpacia
TOU XWPOU Kal TOV

agpIoHO

H kammyopia kAuatog Bploketal otnv

mvakida turnou. Autr delxvel péoa oe

nowa dépla Beppokpaciaq dwuatiou
uropel va Asltoupyroel 1 CUOKeun.

Katnyopia kAiparog

emrpenTh
Beppokpacia
dwpariou

SN

+10 °C éw¢g 32 °C

+16 °C éwg 32 °C

ST

+18 °C éw¢ 38 °C

+18 °C €w¢ 43 °C
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Agpiopog

Eikéva H

O Ceotauévog agpag ora mAdivd
TOXWHATA TNG OUCKEUNG TIPETIEL va
uropel va dlagelyel aveurnodiota.
AlQQOPETIKA TO WPUKTIKG unxd&vnua
TIPETEL VA AEITOUPYNCEL e
peyaAUTtepn 1oxU, Tipdyua To ortolo
au&dvel v KatavdAwon Tou
peluatog.

' auté ya T ouckeun elval
anapalmreg TAAivéq amooTdoelq
TouAdxlotov 4 cm and Tofxoug Kal
verviddovta  ErimAaL

H amdotaon aut efval eriong
anapal™mn, yla va Priopodv va
avolytouv ol TIOPTeG TOUAJXIOTOV
kata 90°.



2uvdeon Tng
OUOKEUNG

Metd v TOmoBEINoN NG OUOKEUNQ
Ba TEEMEl va TIEPIUEVETE TOUAAXIOTOV
o pa, Uéxpl Tn B€on TNQ OUOKeUNG
oe Aetoupyla. Katd m peragopd
uropel va oupBel va petaBel 1o A&dL,
TIOU TIEPIEXETAL OTOV OUMTIUKVWTH, OTO
PuKTIKG  ouotnua.

Mplv Tn Bon NG OuoKeung yla
MpWTN @opd Oe Astoupyla, TEETEL
va kabaploete Tov £0WTEPIKG XWPEO
™g (BA. Kabapiopdg).

H mplCa Ba mpénel va eival mpoottn.
JUvOEoTe TN OUCKEUR Ot evaAAao-
oduevo pedua 220-240 V/50 Hz
ugow mpifag, eykaTeoTNUEVNQ
oUupwva Je TIQ ekAoToTe
npodlaypapég. H mpila mpémnel

va eival ao@allopévn e acpdAela
Twv 10 A kal dvw.

€ OUOKEUEG YIa XWPEG EKTOG
Eupwnng mpénel va eAéy&ete otnv
mvakida Tomou, av n avaypago-
pevn Taon Kai To €id0g TOu
PEUPATOG OUMPWVOUV HE TIG TIMEG
Tou 3IkTUOU Cag. H mvakida TUmou
BpiokeTal péoa oTn ouokeun KATW
apiotepd. Evdexopévwg avaykaia
aMay Tou kaAwdiou ouvdeong
0oTO SiKTUO TOU NAEKTPIKOU
pelpaTog emTpémeTal

va mpayyaromoinei pévov amo
TOV €I3IKO.

/\ TMpoeidonoinon!

H ouokeuny dev emiTpémeral

0 KapId mepinTwon va ouvaeOei
o @Ig £Eolkovopnong evépyeiag
Kal 0g avopOwTég, Ol oroiol
HETATPEMOUV TO OUVEXEG

oec evaAAaooopevo peupa 230 V
(n.X. o€ eykaraoTdoeiG nAIaKAg
evépyelag, Siktua mAoiwv).

O€on TNC OUOKEUNG
oe AeiTroupyia

Mamote 10 TARKTPO On/Off,

Eikéva E/1. H ouokeur) apxiCel va
Yiyel. Me avoixtr| Tnv mopta avdpel
0 €0WTEPIKAS PWTIOUAG.

AMd TO epyooTdolo n ouokeur| efval
puBulopévn ot upeoaia pubuion 3.

YTIO3EIEEI§ OXETIKA ME
Tn A&iToupyia

‘Otav douAelel TO WUKTIKG unxdAvnua,
oxnuatiCovtat oto orioblo Tolxwua
TOU XWPOU OUVINENONG OTayoveq
vepoU 1 mdxvn. Autd arotelel
XAPAKTNPEIOTIKG NG Aettoupylag g
ouokeung. Aev xpeldletal va Eloete
™mv Téxvn oUTe va okoumioere Ta
otayovidla vepou. To orioblo Tolxwua
aroyuxetal autéuata. Ta vepd g
anéPuéng TmeplcUNEyovTal otV
udpoppdn, Eikéva HA, kal
dloxeTevovTal KaTtomly OTo  WUKTIKO
pnxdvnua, orou kal eEatuicovral.
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Puluion
Oepuokpaaciag

H OBepuokpaocia propel va pubpiotel
and TN Pabuida 1-5.

Matote 10 TAKTEO, Eikéva EN/6,
erl 3 deutepdAeTTa, WEXOL va
avaBooPrivel n évdelEn. [atrote
KaTOTlV TO TIANKTPO TO0eCQ (POPEQ,
HEXPL va eugaviotel otnv évdelén
n embuunt Eudulon.

H teAeutala puBuion armobnkevetal.
PUBuion 1 xaunAy amédoon WUENg
PUBuion 5 péylom amddoon WUENQ

2T pubulon 3 emtuyxdAvetral otov
XWPO ouviipnong avdAoya e
Bepuokpacia TepIBANOVIOG Kal TN
QopTwon uia Bepuokpacia and +8°C
gwg +12°C.

Anddoon Yuéng

H Bepuokpacia otov xwpeo
ouvtipnong urnopsel Adyw g
TOTOOETNONG  UEYAAUTEQPWY  TIOOOTHTWY
KpaowoUu va avéAdel Tiapodikd.
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TommoO€Tnon PIaAwv

Katd v Taktoroinon Tpooétte
Ta efAG:

e Avdhoya pe TO [oviého uropel
va artodnkeutel endvw ota pdola
QOIAADY €vag PEYIOTOG aplOuodg
OlaADY, BA. Tapddetyua popTwong,
Eikéva H «at EL
AUTéG 0 aplBudg uropel va
etureuxOel, dtav ol PldAeq
ToroBeTolvtal e Tov Adipd TIPog
Ta eunpoq.

e [la va Tetdxete TV arpEdoKoTTIN
KUKAoQopia Tou agpa péoa ot
ouokeur], ol QIédAeq dev TIPEMEL
va ToroBeTolvral aviibeta olte va
aKouptouv oto ort{oBlo Tolxwua Tou
XWEOU  OuVIHPENONG.

Ot avagpepdpevol aplBuol elaAwy
urtopolv va arokAlvouv oe @LdAeq
dMou oxfuatog Kal Peyeboug.

e H kdtw meplox] AOyw TOU XWPEOU
TOU WUKTIKOU unxavruatog dev €xel
oAU peydho Bdbog.

MrmopoUv va arofnkeutolv KouTid
he ToTd 1 KOovIéQ PIdAeq Kpaalou.
lNa okomoug mapouciaong elval
eriong duvatdv va arnobnkeutolv ol
QdNeg kpaoou 6pbieg, Eikéva H.

QQ@EAMPO TIEPIEXOHEVO

Ta otoikela yia 10 WPENUO
neplexduevo Ba Ta Ppelte péoa om
OUOKEUr] 0ag oOTnv Tuvakida tumou.



Xpno1YOTIOIEITE TIG
Cwveg Beppokpaociag
OTOV XWPO
ouvtnpnong!

Xdpn omv Kukhogopia Tou aépa
péoa OTn OUoKeur TIpoKUTTOUV CWveq
te dlapopeTiky) Beppokpaoia:

H Bepudtepn Cwvn elval mdvw.
H Quxpdtepn Cwvn sival kaTtw.

AildTa&n motwv

®UAAEN dlapdpwy TUMWV KEACLWDY
Bdoel Mg akdhoubng oelpdg amd
ndvw Tpog Ta KATW:

e Bapeld KOKKIVA Kpaold,

e poC¢ Kal eAaPpld KOKKIva Kpaold,
e A\eUKS Kpaol,

e oaumdvia Kal apewdn Kpaold.
Jag ouviotoupe va oepPipete ta
Kpaold oe katd peplkolug Pabduoug
XaunAdtepn Bepuokpacia amd v
embuunt Bepuokpacia méong, emneldn

Katd 1o oepPiplopa oto ToTPL TO
Kpaol Ceotalveral ypriyopa.

MpPakTIKEG OUPBOUAEG
yia TV amoOnkKeuon
TOU Kpaoiou

o AToBnkelete OTOV XWPEO
ouvTiENONG TIG PLAAES Kpaotou
ndrovte xwplq M ouokeuacia —
Oxl oe Kkagdola 1 xaptévia.

Ot maNiég @LdAeq TIpETIEL

va toroBemnBolv €10l WoTe

va BPEXETAl OUVEXWDG O (PEANOC.
Aev Ba mpémel va umdpyel ToTé
HETaEU Tou kpacoloU kal Tou
@eMoU agpag.

e Ta avoixtd pdola QoA elval
©Blaitepa katdAnAa, yiati autd dev
SLOKATTTOUV TNV KUKAOQOpIa Tou
aépa. ‘Etol Eavaoteyvwvel ypriyopd
n uypacia tou agpa, ToU
OUMTIUKVWVETAL 0TI (PIAAEG.

MpotoUu amoAadoete To Kpaol oag,
auté Ba mpénel va "CeotaBel” apyd
(oe Beppokpaocia dwuartiov): Byddete
T.X. TO polé Tep. 2-5 wpeg Kal

To KOKKIvO Kpaol 4-5 wpeq
vwpitepa oto TPAMEQ, yla va €XeTe
™ owot Beppokpacia méong.

To Aeukd kpaol avtibeta €pxetal
kateuBelav oto Tpamédl. O appwdng
olvog kal n oaumdvia TpEmnel

va toroBetolvtal Alyo Tiplv Tnv
néon oto Yuyelo.

Ad&Bete umoyn, Ot Ta Kpaold TPETeEl
va Yuxovtal mévrote Alyo
XaunAdTepa ard v 1OAVIKA
Bepuokpacia oepPlpioparog, emedn,
dtav ogpPlploTolv OTO TIOTAEL,
Ceotalvovtal apéowg katd

1 éwg 2 °C!
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Oepuokpaoieg moong

H owotr Bepuokpacia oepPiplioparog
efval kaBoploTiki yla Tn yeuon Tou
Kpaowou kal wg ek TouTou yla Tnv
arnéAauor| Tou.

MNa 1o oepPiplopa Tou Kpactou,
0dg ouvioToUpe TIG akdAouBeq
Bepuokpaoieq moéONG:

O¢eppo-
Eidog kpaaoiou Kpaaoia
néong
Mmopvtd KOKKIVO 18°C
Kékkivo Cotes du o
Rhone/Barolo 17°C
Kokkivo
Boupyouvdiag/ 16°C
KOKKIVO  UTTOpvVTO
Kpaoia moptd 15°C
NEo KOKKIVO &
Boupyouvdiag 14°C
Néa Kokkiva Kpaold 12°C
Néo Beaujolais/
‘OAa ta Aeukd 11°C
unéEiva Kpaold
MaNd Aeukd -
kpaold/Chardonnay 10°C
>épl 9°C
Néa Aeukd Kpaotd
arnd Teleutaiag 8°C
OUYKOMIONG
Neukd Kpaold 790

Loire/Entre-deux-Mers
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2Bnoiyo Kai
Hakpoxpovia 6£on
TNG OUOKEUNG EKTOG
AgiToupyiacg

©€on TnG ouoKeung
€KTOG AsiTOupyiag

Mamote 10 TARKTPO On/Off,
Eikéva El/1. To QYukTiKS pnxdvnua Kat
0 QWTIONOG arevepyortolouval.

Makpoxpovia 6€on Tng
OUOKEUNG EKTOG
AsiToupyiag

Av dev TPOKEITAl VA XENOIUOTION|0ETE
TN OUOKEUN YId TIEPIOOOTEPO XPOVO:

1. ToaBdte 10 QIg amnd v Tpida.
2. KaBaplote 1 ouokeun.

3. Apniote avol v TépTa g
OUCKEUNG.



Kafapiopég mg
OUOKEUNC

Akoloubriote v eEng dladikaoia:

1. Toapn&te 10 @I and mv Tpica
N kareBdote v acpdAelal

2. ZkoutiCete Tnv TOloUxa NQ
néptag pe mavi, Bpeyuévo povo
he kabapd vepd kal v TpiRete
KaTOTV KOAd pe oteyvd Tavi.

3. KaBapilete 1 ouokeuny pe xAapd
vepd Kal Alyo amoppumavtikod
mdtwy. To vepd dev emTEEMeTal
va dleloduoel ota otolxela
XelplopoU Kal oTov QWTIoWO.

4. Metd Ttov KkabBaplouo,
ETIAVAOUVOEETE TN OUCKEUT, Kal N
Bétete oe Aetoupyia.

Yrnédeign

Mn xpenotuoroioete  SAAUTIKA
meplExovra o&éa oute pEoa
KabaplopoU Tou TIepLEXoUYV  AuPOo

1 o&ga.

KaBapilete TakTikd Tnv udpoppdn Kal
v orm arootpdyylong, Eikéva A,
oUTwg wote va propel va péel
aveunédlota 1o vepd Mg andPuing.
KaBapilete tnv udpoppdn e
UITaTovETeg 1) Tapdpuola.

To vepd kaBaplopolu dev emITEEMETAL
va otdéel dla TG oTmg
arnootpdyylong péoa oto doxelo
eEdTIoNG.

‘ETO1 pmmopeite va
€EOIKOVOUNOETE
gevepyela

e TomoBetrioTe TN OUCKeUr, Oe OTeYVO,
aepllduevo xwpo! H ouokeury dev
npémnel va elval extebeluévn otnv
dueon nAlakr aktivoBoAia oute va
Bploketal kovtd oe TNyn
BepudnTag (T.X. KAAOPIPEP,
NASKTIPIKN  Koudiva). Xpnoluoromote
EVOEXOUEVWG  HOVWTIKY] TIAGKA.

» AvolyeTe Tnv TOPTA TNG OUCKEUNG
000 TO duvaTOV VIa UIKPATEPO
XPOVIKO  dlaotnual

e TomoBetelte Ta Ceotd TOTA pEOA
otn ouokeury uévov, agou
Kpuwoouv!

* Mpog armoguyr) NG AuENUEVNS
KaTavaAwong pedpatog, n Tiow
MAeUpd NG OUCKeUNg va
KabaplCetal KAmMou-kATou e
NASKTIPIKY okouma 1) he éva TUVEAO.
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Odpuol AsiToupyiag

Zuvneiouévol 60pupol
Ziyavég BOpBog — TO YUKTIKS
pnxdvnua  Aettoupyel.

XapnAég rixog avappacpou

I YOUPYOUPIOMATOG KAOWG Kal
BoUiopa — elopor) Tou PUKTIKOU
peuotol OTouG OwAnvwToug aywyoug.
Bpaxug HeTAaAAIKOG HXOG — TO WOTEP
TiBeTal oe 1 ekTéQ Asttoupyiag.
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Odpufol mou pmopouv va
eEoudeTepwOouV

H ouokeun dev Bpiokeral oe
eminedn Ogon.

Mapakalelobe va euBuypauuioete ™
ouokeury ue Tn BorBela aApadiou.
Xpnotuoroote yI' autdv ToV OKOTIO
Ta BOwTd médla 1) BAATe kdtl ard
KATW.

H ouokeurl akoupmdel kdmou.

MapakaleloBe va amopakpuvere
ouokeun] ard Ta ErumAa 1 TG dAAeQ
OUOKEUEG TIOU QAKOUUTIGEL

Ta ouptapia, Ta kahadia f ol
EMQPAVEIEG TWV PAPIWV
TahavrelovTal 1} €XOUV HAYKWOEL.
Mapakalelobe va eAéyEete Ta
agalpoUpeva PEEN NG CUCKEUNQ Kal
EVOEXOUEVIG VO TA TOMOBEMOETE €K
véou.

Ta doxeia Bpiokovrar o emagn.

MapakaleloBe va uetatortioete Alyo
I ¢IédAeg 1 Ta doxela, oltwg wote
va Unv aAnAoegdrtroval.



Nwc 6a diopOwoeTe Poveg/-o1 oag

MIKPOBAAGREeQ

MpoTtol KaAéoeTe TNV UTNPeoia TEXVIKAG €EUNMNPETNONG TTEAATWV:
EEetdote, unnwg uropelte Bdoel Twv akoAoUBwv urodelEewv va dlopbwaoete

ol {dleg/ol ™ PBAARN.

Se TIEPUTTWOEIC (NTNONG OUPPBOUARG amd Tnv umnpeoia TeEXVIKAG e&umnpemong
meAaTy, TPEMel va avaAdBete eoelq Ta €£0da — akodun kat katd m didpkela
loxdog g mapoxne dwpedv eyyunong!

BAdpn MBavi arria AvTipeTodmon
0 Qwtiopdg d¢ 0 haprtmripag €xet kast.  AMGETe tov Aaumtripa, Eikéva E/A.
AeIToupyei.

0 dlakommg ToU PWTOS
EXEL HAYKWOEL
Eikéva [/B.

1. Tpapr&te 1o QI¢ amd v mpida
N avtiotoa katepdaote
N &ePdwoTe MV aocpaiela.

2. Agaipeite 10 KAAuppa g
Adumag pe Tpapnyua mpog
Ta miow.

3. ANGEte Ttov Aaummipa,
Aaprmpag 220-240 V
€vaA\aooopevo peuua,
vtoui E14, ywa ta Watt deite
0TOV KQaupévo Aaummpa.

E¢etdote, av propel va Kwvnoel.

0 ndrog TOU XWpou
ouvmgnunq eivai
Bpeypévog.

‘Exel BouAwaoel o
OwAnvac aroatpdyylong
TV VEPWV amoyuéng
Eikéva A

KaBapiote mv udpoppdn Kat
TOV OWArva amootpdyylong
(BA. "KaBapiopog mg ouokeunc”).

Méoa otn ouokeur dev
emkparei apnAi
Beppokpaaia.

2UXVO QvOLYOKAE(OWOo
Mg noptag me
OUOKEUNG.

ToroBemBNKav TOANEQ
QLAAEG.

Mnv avoiyete dokoma Tty mopta.

Mepevete 2-3 nuepec.
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BAdpn MBavy aitia

AvTipeT@MON

To Yuyeio dev €xel

amédoon YuEng. EKTOQ Aettoupyiag.

H ouokeur] €xel tebel

Matjote 10 TMARKTPo On/Off,
Eikéva EN/1.

Awakort| peuparog,

N aopdAela €xel TEOEL

E€etdote av umdpyel peupa,
eAEyEte TIC aoQaAeleg.

N €XEl Kaei, 10 QI dev
Bpioketar owotd peoa

omv mpida.

Ynnpeoia TeXVIKAG

eEunpérnong
meEAATWV

Tnv n)\r]OIéOTspn yla oag urnpeoia
TEXVIKAG eEummpEETnong TeAatdv Ba
mv Bpelte otov MAeQWVIKS KATAAOYO
11 otov Mivaka Yrnpeolwv Texvikng
EEurnpé Tnong [MeAatwv.
Mapakaholue va Olvetre otn urnpeoia
TEXVIKAG €EUMNEETNONG TIEAQTWY TOV
apBud Tpoidvrtog (apBu. E) kat tov
aplBud katackeung (aplBu. FD) g
OUOKeUNg oag.
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Autd ta otolxela Ba Ta PBpeite oty
mvakida Tunou eikéva H.

MapakaAoUue va OuvIENEOETE KI €0€e(Q
OTO va aro@elyovtal AoKOTIEQ
ETIOKEPELQ TeXVIKWY, Ofvovtag non
KaTd v KAfjon Tng urmpeoiag
TEXVIKAGQ €EUMNEETNONG TIEAQTWY TOV
aplBud mpoidvtog Kal Tov aploud
KATAOKEUNQ TNg ouokeuniq oag. ‘Etol
eEOIKOVOpElTE TA OXETIKA eTimAgoV
€€oda.



Giderme Bilgileri

<» Yeni cihazin ambalajinin
giderilmesi

Ambalaj cihazinizi transport hasarlarina
kars! korur. Yeni cihazin ambalaji i¢in
kullanilan tim malzemeler cevreye
zarar vermeyen tlrden olup, yeniden
geri kazanilabilir. Ambalajlar ¢cevreci
bir giderme ve yeniden degerlendirme
islemine tabi tutarak, lUtfen siz de

cevrenin korunmasinda yardimci olunuz.

Saticiniz veya bagh bulundugunuz
belediye Gzerinden aktiel eski cihaz
giderme yontemleri ve ¢copleri yeniden
degerlendirme merkezleri hakkinda
bilgi aliniz.

<» Eski cihazin giderilmesi

Eski cihazlar hi¢ degderi olmayan ¢op
degildir! Cevreci bir giderme isleminden
gecirilerek, cok degerli ham maddeler
yeniden kullaniimak Gzere geri
kazanilabilir.

elekirikli ve elektronik cihazlar ile
mmm ilQili Avrupa ydnetmeligi
2002/96/EG'ye (waste electrical and
electronic equipment - WEEE) uygun
sekilde isaretlenmistir. Bu yénetmelik,
eski cihazlarin geri alimi ve
degerlendiriimesi ile ilgili AB-¢apindaki
uygulamalarin gergevesini
belirtmektedir.

E Bu cihaz, 6mrini doldurmus

A Uyari

Eskimis ve artik kullaniimayacak
cihazlarda

1. Cihazin elektrik figini prizden
cikariniz.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi ile birlikte
cihazdan ayiriniz.

Sogutma cihazlarinin iginde sogutucu
maddeler vardir, yalitim tertibatlarinda
ise izolasyon gazlar vardir. Sogutma
maddeleri ve gazlar uzmanca
giderilmelidir. Eski cihaz uzmanca

ve gevreye zarar vermeyecek

sekilde giderilinceye kadar, sogutucu
madde sirkllasyon borularinin zarar
gbérmemesine dikkat ediniz.
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Guvenlik ve ikaz
bilgileri

Cihaz calistirmadan 6nce

Cihazi gcalistirmadan énce, kullanma ve
montaj talimatlarindaki bilgileri dikkatlice
okuyunuz.

Bu talimatlarda cihazin kurulmasi,
yerlestiriimesi, kullaniimasi ve bakimi
ile ilgili 6nemli bilgiler bulunmaktadir.
Belge ve dokimanlari sonradan
kullanma ihtimalinden veya cihazi
satacak olursaniz, yeni sahibi i¢in
saklayiniz.

Teknik glivenlik

» Bu cihaz az miktarda cevreye zarar
vermeyen fakat yanici 6zelligi olan
R600a sogutma maddesini ihtiva
etmektedir. Taginma esnasinda ve
kurulurken cihazin sogutucu madde
sirkiilasyon sisteminin zarar
gbérmemesine dikkat ediniz.

Bu devrenin zarar gérmesi halinde,
disari fiskiracak sogutucu madde g6z
yaralanmasina sebep olabilir veya
tutusup yanabilir.

Hasar durumunda

— Aclk ates veya alev kaynaklari
cihazdan uzak tutulmalidir,

— Cihazin kurulu oldugu yer birkag
dakika havalandiriimalidir,

— Eski cihazin elekirik fisini ¢cekip
cikariniz.

— Yetkili servise haber verilmelidir.

Bir cihazin iginde ne kadar ¢gok
sogutucu madde olursa, cihazin
kuruldugu yer de o kadar buyuk
olmalidir.
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Cok kiguk yerlerde, sogutma maddesi
devresinde bir kagak s6z konusu
oldugunda, yanici bir gaz hava
karigimi olusabilir.

Her 8 gram sogutma maddesi i¢in
gerekli olan yerin hacmi en az 1 m3
olmalidir. Cihazinizin iginde bulunan
sogutma maddesinin miktari, cihazin
ic kismindaki tip levhasinda yazilidir.

Elektrik sebekesi baglanti hattinin
degistirilmesi ve diger onarim
calismalari sadece yetkili servis
tarafindan yapilmahdir. Gerektigi gibi
yapillmayan kurma iglemleri ve
onarimlar kullanici igin dnemli
zararlara neden olabilir.

Kullanimda

Cihaz icinde kesinlikle elektrikli
cihazlar kullanmayiniz (érn. 1sitma
cihazlari, elektrikli dondurma yapma
cihazlar v.s.)

Patlama tehlikesi!

Cihazi temizlemek veya buzunu
¢6zmek icin asla buharli temizleme
cihazlar kullanmayiniz. Buhar elektrikli
parcalara temas edebilir ve kisa devre
olmasina sebep olabilir.

Elektrik carpma tehlikesi!

Kar, kiragl ve buz tabakalarini
temizlemek icin, sivri veya keskin
kenarli cisimler kullanmayiniz.

Cihazin iginde yanici tahrik gazi ihtiva
eden Urdnler (6rn. sprey kutular) ve
patlayici maddeler bulundurmayiniz
Patlama tehlikesi!

Cihazin tabanini, raflarini, kapilarini
ve bu gibi parcalarini basamak
niyetine veya destek olarak
kullanmayiniz.



* Buz ¢bzme ve temizleme iglemi igin,
cihazin elekirik fisini prizden ¢ekip
cikariniz veya bagli oldugu sigortay!
kapatiniz.

Fisi prizden cikarirken, figin kendisi
tutulmahdir, kablodan tutulup
cekilmemelidir.

* Alkol orani yiksek olan sivi dolu
siseleri iyice kapatarak ve dik olarak
buzdolabina koyunuz.

¢ Cihazin plastik pargalarina ve kapinin
contasina sivi ve katl yag
degmemesine 6zen gosteriniz. Aksi
halde bu parcalar delinip asinabilir.

e Cihazin hava giris ve ¢ikis delikleri
kesinlikle értilmemeli ve énleri
kapatiimamaldir.

Evdeki cocuklar

e Ambalajlari ve ambalaj parcalarini
cocuklara vermeyiniz. Katlanabilen
karton kutu ve folyolardan dolayi,
havasiz kalip bogulabilirler!

» Bu cihaz ¢ocuklar i¢in bir oyuncak
degildir!

e Kapisinda Kilit tertibati olan cihazlarda:

Kilidin anahtarini ¢cocuklarin
erisemiyecekleri bir yerde muhafaza
ediniz!

Genel yonetmelikler
Bu cihaz

* iceceklerin sogutulmasi i¢in kullanilir

Bu cihaz evde kullaniimak icin
Gretilmigtir.

Cihaz, 89/336/EEC AB direktiflerine
istinaden parazitlenmeye karsi
korunmustur.

Sogutucu madde devresinin
sizdirmazligi kontrol edilmistir.

Bu Urdin, elektrikli cihazlar icin gegerli
olan guvenlik yénetmeliklerine uygundur
(EN 60335/2/24).

Cihazi tanima

Latfen énce resimlerin bulundugu son
sayfay! aciniz. Bu kullanma kilavuzu
birden fazla model i¢in gecerlidir.

Resimlerde farkliliklar olabilir.

Resim
* her modelde degil

Acma/kapama digmesi
i¢ aydinlatma

Isik salteri

Ahsap althk

Eriyen su cikis deligi
Sicaklik ayar digmesi

N OO a0 ON =

Is1 ayar gostergesi
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Cihazin kurulmasi

Cihazin kurulacagi yerin kuru ve
havalandirilabilen bir yer olmasi gerekir.
Gnes i1sinlan dogrudan cihazin
kurulacagi yere gelmemeli ve cihaz
elektrikli ocak, firin, soba, kaldrifer vs.
gibi sicaklik olusturan cisimlerin ve isi
kaynaklarinin yanina veya yakinina
kurulmamalidir. Eger cihazin bir 1si
kaynaginin yanina kurulmasi
kaciniimazsa, uygun bir izolasyon
plakasi kullaniniz; ya da 1s1 kaynagina
asagida belirtilen asgari mesafelerin
olmasina dikkat ediniz.

elektrikli firinlardan 3 cm.
gaz yag! ve kémdir sobalarindan 30 cm.

Kapi menteselerinin degistirilmesi

Bu cihazda kapr mentegesini
degistirmek mimkuin degildir.

Cihazin dizgin
yerlestirilmesi

ResimHA

Cihazi 6ng6rulmus olan yere koyunuz
ve duglin yerlestiriniz.
Ondeki vidali ayaklar ayarlanabilir.
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Oda sicakligina
ve havalandirmaya
dikkat edilmesi

Klima sinifi, tip levhasi Gizerinde
bildirilmistir. Bu bilgi, cihazin hangi oda
veya kurulu oldugu cevre sicakliklar
arasinda kullanabilecegini bildirir.

Klima Kabul edilebilir oda
sinifi (cevre) sicakhg

SN +10 °C'den 32 °C'ye kadar
N +16 °C'den 32 °C'ye kadar
ST +18 °C'den 38 °C'ye kadar
T +18 °C'den 43 °C'ye kadar
Havalandirma

ResimH

Cihazin yan ylzlerinde 1sinan hava
herhangi bir engele maruz kalmadan
cikabilmelidir. Aksi halde kompresérin
daha fazla ¢alismasi gerekir ve bu da
elekirik tiketimini yikseltir.

Bu nedenle cihaz i¢in yan taraflardaki
duvarlara ve mobilyalara asgari 4 cm
mesafe birakilmahdir.

Bu mesafe, cihaz kapaginin asgari 90°
acllabilmesi icin de gereklidir.



Cihazin elektrik
baglantisi

Cihaz kurulduktan sonra, calistiriimadan
6énce en az 2 saat beklenmelidir.
Cihazin nakli esnasinda, kompresér
icindeki yagin sogutma sistemine
dagiimasi mimkundur.

Cihazi ilk kez calistirmadan 6nce,
cihazin i¢ kismi temizlenmelidir
(bkz. cihazin temizlenmesi).

Cihazin elektrik baglanti prizine rahat
ulasilabilmelidir. Cihazi sadece
ybénetmeliklere uygun bir sekilde takilmig
olan ve 220-240 V / 50 Hz alternatif
akima sahip bir prize baglayiniz.

Prizin sigortasi 10 A veya daha yiksek
olmaldir.

Avrupa disinda kalan llkelerde
kullanilacak olan cihazlarda, tip
levhasina bakip, cihazin baglama
geriliminin ve akim tiiriiniin sizin
elektrik sebekenizin degerlerine uyup
uymadigini kontrol ediniz.

Tip levhasi cihazin icinde sol alt
taraftadir. Eger cihaz in elektrik
kablosunun degistiriimesi gerekirse,
bunu sadece yetkili uzman bir
elektrikciye veya yetkili servisimize
yaptiriniz.

/\ Uyart!

Cihazin elektronik enerji tasarruf
sistemlerine ve dogru akimi 230 V
degerinde alternatif akima ceviren
dalgali redresorlere (6rnegin glines
enerjisi ile elektrik iiretme
tesisilerine, gemi elektrik
sebekelerine) baglanmasi kesinlikle
yasaktir.

Cihazin calistiriimas

Agma/kapama tusuna Resim /1
basiniz. Cihaz sogutmaya baglar. I¢
mekan aydinlatmasi cihaz kapagi
acikken yanar.

Cihaz fabrikayi orta ayar olan 3 degerine
ayarlanmig olarak terk eder.

Kullanim ile ilgili bilgiler
Cihaz (kompresor) calistigi zaman,
cihazin i¢ arka yuzinde su damlaciklari
veya kirag! olusabilir ve bu durum
fonksiyondan dolayidir, yani normaldir.
Kirag! tabakasinin kazinmasi veya su
damlaciklarinin silinmesi gerekmez.
Buzdolabinin i¢ arka duvari
kendiliginden bu tanecikleri eritir.
Eriyen bu kondanse su, akma oluguna
Resim @ akip toplanir, oradan
kompresére aktarilir ve orada
buharlastirhr.

Sicaklik derecesi ayari

Isi derecesini 1-5 kademelerine
ayarlamak mUmkindar.

Gosterge yanip sénlnceye kadar, ilgili
tusu Resim /6 3 saniye basili tutunuz.
Sonra, istediginiz ayar gosterilinceye
kadar, tusa pes pese basiniz.

Son ayar bellege kaydedilir.
Ayar 1: DUsUk sogutma performansi
Ayar 5: Azami sogutma performansi

3 degeri ayarlanirsa, ¢evre sicakligina
ve cihazin doluluk durumuna bagli
olarak, +8 °C ve +12 °C arasinda bir
sogutma bdlmesi sicaklik derecesi elde
edilir.
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Sogutma kapasitesi

Sogutma boélmesindeki sicaklik derecesi,
cihaza cok miktarda sarap yerlestiriimesi
halinde, gecici olarak ayarlanmig
dereceden daha sicak olabilir.

Siselerin
yerlestirilmesi

Siseleri yerlestirirken dikkat edilecek
noktalar:

* Modele bagli olarak, sise raflari
Uzerine yerlestirilebilecek azami sige
miktari i¢in, Rsim H ve Bl da
gosterilen yerlestirme drneklerine
bakiniz.

Siseler agizlari 6ne bakacak sekilde
dolaba yerlestirilirse, bu sigse adedine
ulasilabilir.

Cihazin icindeki hava sirkulasyonunun
muntazam kalmasini saglamak igin,
siseler ters yonde yerlestiriimemelidir
ve sogutucu bélmesinin arka i¢ ylzine
temas etmemelidir.

Baska sise bUyUklugu veya sise sekli
s6z konusu olursa, bildirilen sise
miktarlarindan farkli miktarlar s6z
konusu olabilir.

En alt kisim, makine ekipmaninin
o kisma yerlestirilmis olmasindan
dolayi pek derin degildir.

Bu kisma kutu icindeki icecekler ve
kisa sarap siseleri yerlestirilebilir.
Tanitim ve sunu amaciyla, sarap
siselerini dik konumda yerlestirmek
de mimkindir Resim H.
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ic hacim

Cihazin kullanilabilen hacmi ile ilgili
bilgiler i¢in, cihazin tip etiketine
(levhasina) bakiniz.

Sogutucu
boélmesindeki soguk
kisimlardan
yararlaniimalidir!

Cihaz icindeki hava sirklilasyonundan
dolayi, farkl sicaklik derecelerine sahip
alanlar olusur:

En sicak alan st taraftir
En soguk alan alt taraftir

iceceklerin yerlestirilmesi

Farkli sarap cesitlerinin asagidaki siraya
gbre dizilip muhafaza edilmesi:

e AQir kirmizi saraplar
* Pembe ve hafif kirmizi saraplar
e Beyaz sarap

e Sampanya ve k6puklu saraplar
(sekler)

Saraplarin istenilen icme sicakligindan
birka¢ derece daha soguk servis
yapilmasi tavsiye edilir, cinkl sarap
bardaga doldurulurken ¢abuk isinir.



Sarap depolamak icin
yararh bilgiler

 Sisedeki saraplari genel olarak
ambalajindan ¢ikararak muhafaza
ediniz (kasa veya karton icinde degil).

 Eski, yani yaglanmig sigse saraplar,
mantar kapak daima sarap ile temas
halinde olacak sekilde yerlestiriimelidir.
Sarap ve mantar kapak arasinda
kesinlikle hava olmamaldir.

* Acik sige raflari, hava sirkiilasyonunda
kesiklige yol agmadiklari igin, gok
uygundur. Boéylelikle siselerde yogusan
hava nemi yine ¢ok ¢cabuk kurur.

e Sarap, icilmeden 6nce yavas
Jsitilmalidir' (oda sicakhgina
ulastirmak): Ornegin rosé sarap
icilmeden yaklasik 2-5 saat, kirmiz
sarap 4-5 saat 6nce masaya
getirilirse, icilirken en uygun sicakliga
ulasmis olur. Beyaz sarap ise
cihazdan cikarilip dogrudan masaya
getirilir. K6pukli sarap ve sampanya,
icilmeden kisa sure 6nce buzdolabinda
sogutulmalidir.

e Saraplar bardaga doldurulurken
hemen 1-2 °C isindig! i¢in, daima
en uygun servis yapma sicakligindan
biraz daha fazla sogutulmug olmasina
dikkat edilmelidir!

Icme sicakliklari

Dogru servis yapma sicakligi, sarabinin
tadini ve bdylelikle icerken alinacak
zevkin oranini belirler.

Sarap igin su servis yapma sicakliklarini
tavsiye ediyoruz:

- icme
SEEDIY S‘!;cakllél
Kirmizi Bordo 18°C
Kirmizi Cétes du
Rhéne / Barolo iz=c
Kirmizi Burgonya /

Kirmizi Bordo 5RC
Porto sarapi 15°C
Yeni kirmizi Burgonya 14°C
Yeni kirmizi saraplar 12°C
Yeni Bojole sarabi /

Bakiye sekeri (tatlisi) 11°C
az olan yillanmig

beyaz saraplar

Yillanmis beyaz o
saraplar / Sadone D=C
Seri 9°C
Yeni beyaz saraplar,

sonbahar 8°C
UrGnlerinden sonra

Beyaz saraplar Loire / 7°G

Entre-deux-Mers
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Cihazin kapatiimasi,
cihazin tamamen
kapatiimasi

Cihazin kapatilmasi

Acmal/kapama tusuna Resim El/1
basiniz. Kompresér ve aydinlatma
kapanir.

Cihazin tamamen
kapatiimasi

Eger cihaz uzun bir sire
kullaniimayacaksa:

1. Cihazin elektrik figini prizden
cikariniz.

2. Cihaz temizlenmelidir.

3. Cihazin kapisi agik birakiimalidir.
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Cihazin temizlenmesi

Yapacaginiz iglem:

1. Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
icin, elektrik baglanti figini prizden
cikariniz veya cihazin bagl oldugu
sigortay! kapatiniz.

2. Kapi contas| sadece temiz su ile
silinmelidir ve ardindan iyice silinip
kurulanmahdir.

3. Cihazi, biraz temizlik maddesi
(deterjan) ilave edilmis 1lik su ile
temizleyiniz. Su, kumanda birimlerine
ve aydinlatmaya girmemelidir.

4. Temizlemeden sonra, cihaz tekrar
elekirige baglanmali ve agilmalidir.

Bilgi

Kum veya asit iceren temizleme
maddeleri ve ¢dzicli maddeler
kullanmayiniz.

Eriyen suyun akip bosalabilmesi igin,
kondanse su akma olugunu ve su akma
deligini Resim B muntazam araliklarla
temizleyiniz. Su akma olugunu uygun bir
cubuk vb. ile temizleyiniz.

Akma deliginden, temizlik suyunun akip
buharlagsma kabina girmemesine dikkat
ediniz.



Enerji tasarruf bilgileri

 Cihazi serin ve iyi hava alan bir yere
kurunuz! Cihazi dogrudan glines
Isinlarina maruz birakmayiniz ve 1si
kaynaklarindan (6rn. kalorifer, ocak)
uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir
izolasyon plakasi kullaniniz.

e Dolaptan bir sey alirken veya dolaba
bir sey koyarken kapiyr mimkun
oldugu kadar az agik tutunuz!

« iceceklerin 6nce sogumasi beklenmeli
ve sonra cihaza yerlegtiriimelidir!

e Cihazin arka ylzU ara sira bir elektrikli
supulrge veya firca ile temizlenerek,
fazla elektrik tiketiimesi dnlenmelidir.

Normal calisma
sesleri / gurultaleri

Tamamen normal sesler

Boguk horultu sesi, motordan
(kompresor) gelir. Motor caligiyor
demektir.

Fikirti, sirilti veya kaynama seslerine,
ince borularin igcinde akan sogutma
maddesi sebep olur.

Citlama sesi sadece termostat motoru

(kompresori) acip kapattigi zaman
duyulur.

Kolay giderilebilecek
sesler

Cihaz dizgiin durmuyor

Latfen cihazi bir su terazisi kullanarak
dizgln ayarlayiniz. Bu islemde vida digli
ayaklari kullaniniz veya ayaklarin altina
uygun altliklar koyunuz.

Cihaz bir yere "temas ediyor"

Latfen cihazi temas ettigi mobilyalardan
veya cihazlardan biraz ayiriniz.
Cekmeceler, sepetler veya raflar
sallaniyorlar veya sikigiyorlar
Disariya ¢ikarilabilen parcalar kontrol
ediniz ve gerekirse yeniden yerlestiriniz.
Kablar birbirlerine degiyorlar

Siseleri veya kablari biraz birbirlerinden
ayiriniz.
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Kicuk arizalarin giderilmesi

Yetkili servisi cagirmadan oénce:

Asagidaki talimatlarin yardimiyla arizay! kendinizin giderip gideremiyeceginizi
kontrol ediniz.

Garanti sUresi igerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis gdérevlisinin masraflarinin
timuna kendiniz 6demek zorundasiniz!

Ariza Muhtemel sebebi Giderilmesi
Aydinlatma Ampul bozuk. Ampul degistiriimelidir
calismiyor Resim /A

1. Elektrik figi prizden ¢ikariimali
veya sigorta kapatiimalidir.

2. Lamba kapagini arka taraftan
cekip cikariniz.

3. Ampul degistiriimelidir (Yedek
ampul, 220-240 V alternatif
akim, soket E14, Watt degeri
icin eski ampule bakiniz).

Lamba salteri Salterin hareket edip etmedigi
sikismis. Resim@/B. kontrol edilmelidir.
Sogutma Erimis suakma olugu Yogusmus su akma olugu ve
bélmesinin tabani tikanmis Resim H. borusu temizlenmelidir
islak. (bkz. "Cihazin temizlenmesi”)
Cihazin ici soguk Cihaz kapisi sik sik Cihaz kapisi gereksiz
degil. acildi. acllmamahdir.
Cihaza ¢ok miktarda
sise yerlestirildi. 2-3 gin bekleyiniz.
Buzdolabi Cihaz kapatiimis. Acma/kapama-tusuna
sogutmuyor. Resim /1 basiniz.
Elektrik kesintisi; Elektrik akimi olup olmadigi
sigorta kapali; elektrik  kontrol edilmelidir, sigortalar
fisi prize iyi kontrol edilmelidir.
takilmamis.
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Yetkili servis

Yetkili servisimizin telefon numarasini
ekteki yetkili servislerimizin listesinde
veya telefon rehberinde bulabilirsiniz.
Litfen yetkili servisimizi ¢cagirdiginiz
zaman, cihazin Grin numarasini

(E numarasi) ve imalat numarasini
(FD numarasi) bildiriniz.

Bu numaralar, tip levhasinin Gizerinde
bulabilirsiniz Resim H.

Cihazin Grin numarasini ve imalat
numarasini bildirmek suretiyle, gereksiz
gidip gelme masraflarini ve zaman
kaybini dnlemis olursunuz. Boylelikle
kendiniz de tasarruf etmis olursunuz.
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Bosch Info-Team:
DE Tel. 0180/5 30 40 50 (EUR 0,12/Min. DTAG)

VDE Testing and Certification Institute
Section FG23
Merianstrasse 28

D-63069 Offenbach

ROBERT BOSCH HAUSGERATE GMBH

Carl-Wery-StraBe 34, 81739 Minchen es/pt/el/tr
Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de 9000 193 312 (8611)



