E] Electrolux

Specifikace a benefity

Hob2Hood® pro skute¢né pohodli

Funkce Hob2Hood® bezdratové propoji varnou desku s
odsavacem par. Zacnéte vafit a odsavac bude
automaticky meénit intenzitu odsavani podle vykonu
varné desky. Vy se tak mlizete pIné soustfedit na
pfipravu jidla.

Spolehlivé odstranuje kuchynské vypary

S nasim ucinnym odsavacem promeénite svou kuchyn v
pfijemné misto, kde mazete vaifit, jist i odpocivat.
Spolehlivy motor odsavace odstrani vypary, takze ¢as
straveny v kuchyni pro vas bude pfijemné&jsi nez kdykoli
predtim.

Sklenéné dotykové ovladani

Nas sklenény ovladaci panel je stylovy a pIné
integrovany. Elektronické dotykové ovladani vam
umozfiuje snadno a pfesné regulovat intenzitu
odséavani.

Posvit'te si na vareni
NasSe osvétleni LEDSpot je uc¢inné a vykonné. Diky této technologii vzdy
skvéle uvidite na vafeni a zaroven uSetfite za energii.

Standardni tukovy filtr pro €istou kuchyni

Diky nasemu spolehlivému tukovému filtru si mizete vzdy uzivat Cistého mista
pro vareni. Kdyz je zapotfebi novy filtr, Ize jej snadno umyt nebo vyménit.
Va$e kuchyné bude déle Cistsi.
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S bodovym osvétlenim mate lepsi prehled

Diky zabudovanému osvétleni LEDSpot v tomto odsavadi par uz vam nikdy nic
neunikne. Poskytuje jasné svétlo, abyste méli absolutni pfehled o tom, co se
pravé déje v hrncich na varné desce. Navic je energeticky Usporné a navrzené
tak, aby vam dlouho vydrzZelo.

» Typ odsavace: Kominovy, §iftka 60 cm

» Pocet rychlosti: 3+intenzivni, Funkce Breeze
* Hluénost: max./min.: 61/46 dB(A)

» Obvodové odsavani

» Moznost nastaveni recirkulace vzduchu

* Indikace znecisténi tukového filtru

« Indikace znecisténi uhlikového filtru

* Osvétleni: LED bodové, 2x

* Typ a Cislo tukoveho filtru : Hlinikovy, 2

* Rozméry V x S x H (mm): 915 x 598 x 390
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Technicka specifikace

Typ spotfebice

Barva

Rozméry VxSxH (mm)

Tfida energetické Uc¢innosti
Ovladani

Osvétleni

Saci vykon pfi intenzivnim rezimu
(m3/h)

Stupné vykonu

Min. odstup od plynové varné desky
(cm)

Min. odstup od elektrické varné desky
(cm)

Délka pfivodniho kabelu (m)
Napajeci napéti (V)

Frekvence (Hz)

Pritok vzduchu pfi minimalni rychlosti
(m3/h)

Pratok vzduchu pfi maximalni rychlosti
(m3/h)

Hlu€nost pfi minimalnim vykonu (db
(A)

Hluénost pfi maximalnim vykonu (db
(A)

Pocet svétel

Kominovy Filtry
Cerna Typ filtru
1260x598x390 Produktové ¢islo filtru
C Hmotnost (kg)
Dotykové na skle EAN kod produktu
LED bodové Produktové ¢islo pro partnery
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