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|Q700, Teles kOpICk)'/ odsavac par, 60 Plochy vysuvny odsavac par s vysokym vykonem a témér
cm Nerez neviditelnym umisténim do horni skiiriky.
I

LI69$A684 v Vykonny a tichy motor iQdrive s ptisobivym sacim vykonem
zajistuje Gcinné odstrariovani pachd a vypart z vareni.
v Odsavac par automaticky pfizplsobi vykon odvétrani podle
mnozstvi pary a intezity pachd.
v LED-osvétleni: optimalni viditelnost a pfijemna atmosféra pfi
vareni.
v Velmi nizka hlu¢nost pfi provozu.

v Intenzivni stupen pro kratkodobé zvyseni vykonu pfi silnych
vyparech pfi vareni.

Technické udaje

Typ konstrukce : Vytahnout

Aprobacni certifikaty : CE, VDE

Délka pfivodniho kabelu (cm) : 175

Rozmeéry niky (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm

en: Minimum distance above an electric hob : 430

en: Minimum distance above a gas hob : 650

Hmotnost netto (kg) : 12,839

Rizeni : Elektricky

Regulace vykonovych stupril : 3-stupriova + 2 intenzivni
Max. vykon ventildtoru - provoz odvétravani (m3/hod.) : 500
Vykon ventildtoru pfi intenzivnim stupni - provoz s cirkulaci vzduchu
(m3/hod.) : 780.0

climate

iQdrive Control Sensor extrémé tichy Max. vykon ventildtoru - provoz s cirkulaci vzduchu (m3/hod.) : 489
Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz odvétravani (m3/
hod.) : 935

Pocet zarovek (ks) : 2
Hlu¢nost dB : 57

zvlastni prisluSenstvi Primér odvétravaciho hrdla (mm) : 120/ 150
Material tukového filtru : Washable stainless steel

LZ46600 SniZzovaci ramecek EAN : 4242003880210

LZ45650 Standardni cirkula¢ni sada Prikon (W) : 264

LZ45610 Standardni pachovy filtr (ndhradni) Jiténi (A) : 10

LZ111XC16  CleanAir Plus cirkula¢ni sada (vnéjsi) Napéti (V) : 220-240

LZ111XB16  CleanAir Plus pachovy filtr (nahradni) Frekvence (Hz) : 50; 60

LZ111ITD11  Long Life cirkula¢ni sada (vnéjsi) Typ zastreky : Zalita zastreka s uzemnénim

LZ10ITPOO  Long Life pachovy filtr (ndhradni) Zpusob montaze : Vestavba
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420037880210

Vyrobeno BSH viicenci kibchranné zndmce Siemens AG.
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Vybaveni
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Design
® barva: nerez

Varianta

o Sitka: 60 cm

® pro specialni zavésné skfiriky (Sitka 60 cm)

® provoz s odvétranim nebo s cirkulaci vzduchu

® pro provoz s cirkulaci je nutnd montézni sada jako zvlastni
pFislusenstvi

Komfort

o elektronické fizenf zajisti touchControl ovladani a digitalni ukazatel

e automatické zapnuti / vypnuti pfi vysunuti teleskopického krytu a
jeho zatlaceni dozadu nebo hlavnim vypina¢em

e elektronické ovladani touchSlider s ukazatelem vymény filtru

e touchControl ovladani

e 3 stupné vykonu + 2 intenzivni stupné

e intenzivni stuperi s automatickym zpétnym nastavenim

e dobéh ventilatoru 10 min.

e climaControl Sensor - automaticka regulace sily odvétrani

Vybaveni

e osvétleni: 2 x 1,5W LED

e moznost nastaveni intenzity osvétleni

o funkce softLight - postupné zhasinani a rozsvéceni

® barevna teplota: 3500 K

e intenzita svétla: 294 lux

o funkce Boost

e nerezovy kryt filtru, vhodny pro myti v my¢ce nadobi
® kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce nadobi
e ukazatel nasyceni tukového a uhlikového filtru

Vykon a spotfeba

o vykon odvétrani dle EN 61591: max. normalni stuperi 500 m3/h,
intenzivni stuperi 935 m3h

e vykon odvétrani podle EN 61591: max. normalni stuperi 500 m3/h,
intenzivni stuperi 935 m3/h

e hodnoty hlu¢nosti podle EN 60704-2-13 pfi odvétrani: max.
normalni stuperi: 57 dB(A) re 1 pW intenzivni stuperi: 71 dB(A) re 1
pW

e vykon pfi odvétrani: max. vykon odvétrani 500 m3/h dle DIN/EN
61591

o vykon odvétrani dle normy DIN/EN 61591 max.: 935 m3/hod

e hodnoty hlu¢nosti dle EN 60704-2-13 pfi odvétravani pro max.
normalni stuperi: 57 dB dB(A) re 1 pW

e hlu¢nost odvétrani pfi normalnim stupni min./max.: 41/57 dB*

® Pfi pouziti samostatné dostupné montazni CleanAir Plus sady pro
cirkulaci (zvlastni pfislusenstvi) dosahuje odsavac v cirkula¢nim
rezimu nasledujici hodnoty: max. normalini stuperi: 500 m3/h
intenzivni stuper: 811 m3/h hodnoty hlu¢nosti pfi cirkulaci: max.
normalni stuperi: 63 dB(A) re 1 pW intenzivni stuperi: 74 dB(A) re 1
pW

e 1 2VER, tG¢inny iQdrive motor

e (i¢inny iQdrive motor

Informace o planovéni a instalaci

e snadnd instalace

e rozméry spotfebice (V x § x H): 378 x 598 x 290 mm

o rozméry pro vestavbu (V x $ x H): 337 x 524 x 290 mm

e odtahova trubka o @ 150 mm (@ 120 mm soucasti)
® se zpétnou klapkou

o délka pfipojovaciho kabelu se zastr¢kou: 1.75 m

e Cerny ovladaci panel, dekoracni lista neni potfeba

Udaje o spotiebé

o tfida spotfeby energie: A* (na stupnici tfidy energetické Gcinnosti
od A+++ do D)

o priimérné spotieba energie: 41 kWh/rok*

e tfida Gcinnosti odsavani: A*

e tfida Gcinnosti osvétleni: A*

e tfida ucinnosti tukového filtru: B*

® piikon: 264 W

* Podle nafizeni EU 65/2014
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Rozmérové vykresy

rozmery v mm

Nastaveni hloubky filtrové zasuvky

mozné do 29 mm
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poloha LED
svetel

zadni panel
max. 20 mm
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