falmec

MOVE GREEN TECH

Verze
nasténny 90 cm ¢erné sklo 800
m3/h

Kolekce
Design

EAN kod
8034122101835

FUNKCE

Posuvna dvirka
Elektronické ovladani
Kovovy tukovy filtr, odnimatelny
a omyvatelny

Volitelné kombinovatelny
obnovitelny filtr Carbon.Zeo
MozZnost montaze potrubi na
zadni sténu

Volitelny kominek

Volitelna sklenéna policka
Dynamic LED Light

Green Tech Motor

MOZNE PRISLUSENSTVI

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless

KACL.786#41F

Externi motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF

Externi motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF

Externi motor 1.300 m3/h pod
stfechu

KACL.798#41F

Motor 950m3/h

KACL.815

Ochranné c¢istici utérky pro
nerezové povrchy Magic Steel
KACL.934

Carbon.Zeo filters
103050093

Charcoal Filter @192mm
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TECHNICKE FUNKCE

Instalac¢ni typ

Vestavny

Rozméry

90 cm

Povrchova uprava
Scotch-brite nerezova ocel (AISI
304)

Lower part in black tempered
glass

Motor

800 m3/h

Typ ovladani

Elektronické ovladani
nastaveni rychlosti

4

Osvétleni

Led 3x1,2 W -2700K /5600 K
Minimalni vzdalenost
Plynova varna deska: 52 cm
Elektricka varna deska: 52 cm

175
L I
min 300 max 350

696
576
456

Fotografie je ilustracni.
Nemusi odpovidat vybrané verzi.

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
20.2 kg
Hmotnost netto
16.8 kg

Objem

0.19 m3

Velikost baleni
Délka

995 mm

Vyska

410 mm

hloubka

465 mm

Spotieba a propojovaci
funkce

Maximalni spotieba

150 W

Aktualni

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Energeticka tfida

A++
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Energeticky Stitek PF
S Falmec Spa
* *** E N E RG o@ M nasténny 90 cm ¢erné sklo 800 m3/h
* *
aFa. eHepruA - EVEpyeld @@ AEC 24,5 kWh/a
EEC A++
FDE 37,7
nasténny 90 cm ¢erné sklo 800 m3/h
FDEC A
LE 20,7
LEC B
GFEC C
Qmin 210,0 m3/h
Qmax 510,0 m3/h
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SPEmin 48 dBa
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SPEboost 67 dBa
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65/2014 Emiddle 134 lex
Lwa-SPEmax 62 dBa
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