Specifikace a benefity

Automatické otevieni dvifek AirDry

Technologie AirDry diky cirkulaci vzduchu zajistuje
efektivnéjsi susSeni a zarover minimalizuje spotfebu
energie. Dvitka my¢ky se pfed koncem susiciho cyklu
pooteviou o 10 centimetrd, aby mohl dovnitf proudit
vzduch, ktery nadobi dosusi. Uz zadné zaschlé kapky.

Nastavitelna zasuvka MaxiFlex pro pohodiné myti
Zasuvka MaxiFlex je navrzena pro pfibory a nacini
rozmanitych velikosti a tvard. Diky flexibilnim délicim
pFickam a pfidané hloubce si ji lehce pfizpUsobite podle
potfeby. Snadno pojme a umyje vétSinu nadobi
najednou, i kdyz jde o nacini jako jsou varecky,
nabéracky nebo Slehaci metly.

QuickSelect s WiFi. Pro naprosty klid

Uzivatelské rozhrani QuickSelect s WiFi odesila
upozornéni a jasné instrukce k udrzbé prostfednictvim
aplikace My AEG Kitchen pfimo do vaseho chytrého
telefonu, takZze muzete jednoduse spustit program péce
o mycku, ktery vam pom0ze udrzet jeji nejlepsi
vykonnost.

Dukladné myti nadobi se systémem SatelliteClean®

Nase inteligentni satelitni rameno a systém péti sprchovacich rovin jsou
zarukou vynikajicich vysledkd. Na rozdil od tradi¢nich sprchovacich ramen se
nase satelitni rameno pohybuje riznymi zpUsoby. Ma tak tfikrat lepsi pokryti
nez bézné mycky.

Méjte prehled o procesu myti s paprskem TimeBeam®
Technologie TimeBeam® vam vzdy poskytne informaci o stavu myciho
programu, staci k tomu jediny pohled. Paprsek v prabéhu myti promita
zbyvajici €as na podlahu a vy tak mate dokonaly pfehled.

Vestavna mycka nadobi 60 cm AirDry
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Prizpusobitelné a efektivni myti nadobi se zasuvkou MaxiFlex

Zasuvka MaxiFlex se hodi pro rdzné typy kuchyriského nacini. Od nékolika
souprav pfibord az po neskladné a velké nacini jakou jsou varecky nebo
Slehaci metly. Flexibilni pfepazky znamenaiji pfizplsobitelnost pro kazdé
naplnéni. PFibory jsou uchovavany oddélené od vétSich pfedmétl a pfidana
hloubka zvysuje kapacitu kazdého cyklu.

* Instalace: Vestavna, pIné integrovana (skryty ovladaci panel)

» Mycka pro instalaci ve vysce

» Kapacita myti: 15

* Hlu€nost: 39 dB(A)

* 7 program(, 4 teplot(y)

» Myci programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO,
MachineCare, rychly 30minutovy program

» Systém ProWater s dopliikovym hornim ostfikovacim ramenem

* Systém suseni: AirDry

* Funkce odloZeného startu 1-24 hodin

» Vodni senzor detekuje urover zaSpinéni vody a upravuje spotfebu vody
« Indikator dopInéni soli

« Indikace funkci: budik, zpozdény start 1-24h, extra tichy, GlassCare,
indikator pro lestidlo, stl, Time beam White, XtraPower - extra silny

« Vnitfni osvétleni pro optimalni pfehled v mycce

« VySkové nastavitelny horni kosik, dokonce i pfi pIném nalozeni

* Horni koSik ma 2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé drzaky pro sklenicky, 2
mékkeé Spicky, 6 mékkych Spicek pro vinné sklenky, skladaci policky na Salky,
Premium Rails, nerezové drzadlo AEG, bo¢ni Gchyty koSe

* Dolni koSik ma 4 rozlozitelné talifové poli¢ky, Nerezové drzadlo

+ Rozméry spotiebite VxSxH (mm): 818 x 596 x 550

* Vestavné rozméry V(min/max)xSxH (mm): 820/900 x 600 x 570
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Technicka specifikace

TFida energetické ucinnosti

Tfida emisi hluku Sifeného vzduchem
Urovefi emisi hluku §ifeného
vzduchem (dB(A) re 1pW)

Spotieba energie na 100 cykli (kWh)
Jmenovita kapacita (sad nadobi)
Spotreba vody na cyklus (lit.)

Trvani programu (h:min)
Pohotovostni rezim (W)

Index energetické ucinnosti

Instalace

Rozméry (mm)
Prostor pro instalaci VxSxH (mm)

Programy

Délka pfivodniho kabelu (m)
Délka napoustéci hadice (cm)
Délka vypoustéci hadice (cm)
Ptikon (W)

Napajeci napéti (V)

Pozad. jisténi (A)

Frekvence (Hz)

Pocet programt

D
B

39

86
15
11

4:00
0.5

49.9

Vestavna, plné integrovana (skryty
ovladaci panel)
818x596x550
820-900x600x570
160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO
Sense, ECO, MachineCare, rychly
30minutovy program

1.6

180

180

1550-2200
200-240

10

50-60
7

820-900
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Pocet teplot 4
Zafizeni proti zaplaveni spinaci plovak
Typ napoustéci hadice Aqua control

Systém suseni AirDry

Typ motoru Invertorovy motor se zarukou 10 let
Cista hmotnost (kg) 4557

Vodni senzor Ano

Displej zobrazuje zpozdény start, z?(;g&anm ¢as, servisni
Vnitfni osvétleni Ano

Paprsek na podlaze Bily paprsek na podlaze
Fuzzylogic - mnozstevni automatika Ano

4 rozlozitelné talifové policky,
Nerezové drzadlo
2 skladaci drzaky, 2 skladaci draténé
drzaky pro sklenicky, 2 mékké Spicky,
6 mékkych Spicek pro vinné sklenky,
skladaci policky na Salky, Premium
Rails, nerezové drzadlo AEG, bo¢ni
uchyty kose
2 nastavitelné nozky + 1 nastavitelna
vzadu, Vyskova nastavitelnost 0-8 cm

7332543759187

Vlastnosti dolniho kose

Vlastnosti horniho kose

Kolecka a nozicky
EAN kod produktu

PSGBDW190DE00003
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