cm, nerez
SMIGECS93E

Q

zvlastni prislusenstvi

SGZO0ICOO : Spona na malé predméty do horniho kose
SGZ1010 : Prodlouzeni odpadni a privodni hadice
SMZ2014 : Set pro myti skleni¢ek na stopce
SMZ2044 : Dekoracni dvere + sokl

SMZ5000 : Pridavna sada pro mycky nadobi
SMZ5002 : Stribrna kazeta na pribory

SMZ5003 : Sklopné panty

SMZ5005 : Vyrovnavaci + upevrnovaci sada
SMZ5025 : Dekoracni sada pro prestavbu, nerez
SMZ5035 : Sada nerezovych dekoracnich list
SMZ5100 : Priborovy kos vario

-
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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 60

Lepsi vysledky suseni a specidlni zéna pro
intenzivni myti hodné spinavého nadobi.

« EfficientDry: jesté lepsi vysledek suseni diky automatickému

otevirani dveri.

« Kose Max Flex: flexibilni a bezpe¢né ukladani nadobi, navic s

vyjimecné hladkym vysuvem.

« Silence Plus: pozoruhodné ticha pfri 42 dB.
« Home Connect: domaci spotfebice s inteligentnim pfipojenim

Vam usnadni kazdodenni Zivot.

« Extra Clean Zone: zvlast dakladné myti silné znecisténého

nadobi v hornim kosi.

Technické udaje

Trida energetické Gc¢innosti (nafizeni (EU) 2017/1369): D
Spotreba energie na 100 cykli Eko program (EU 2017/1369):

84
Maximalni pocet prostirani (EU 2017/1369): 13
Spotreba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus (EU
2017/1369): 6,7
Doba trvéani programu (EU 2017/1369): 4:35
Emise hluku Sireného vzduchem (EU 2017/1369): 42
Trida emisi hluku $ireného vzduchem (EU 2017/1369): B
Konstrukce: Vestavny
Vys$ka bez pracovni desky (mm): 0

Rozméry spotrebice (mm):

Rozméry niky (mm):

Hloubka pfi otevienych dvirkach (mm):
Vyskové nastavitelné nozicky:

Max. vyskové nastaveni nozi¢ek (mm):
Vyskové nastavitelny sokl:
Hmotnost netto (kg):
Hmotnost brutto (kg):

Prikon (W):

Jisténi (A):

Napéti (V):

Frekvence (Hz):

Délka privodniho kabelu (cm):
Typ zastrcky:

Délka privodni hadice (cm):
Délka odpadni hadice (cm):
EAN:

ZpUsob montaze:

815 x 598 x 573
815-875 x 600 x 550
1150

Yes - all from front
60

horizontalni a vertikalni
41,830

44,0

2400

10

220-240

50; 60

175

Zalita zastrc¢ka s uzemnénim

165

190
4242005173730
Integrovatelny

4 '242005"173730
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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 60 cm, Systém kosi
nerez - kose Max Flex s ¢ervené oznacenymi uchopovacimi ¢astmi
SMIGECS93E - Extra Clean Zone

- priborova zasuvka VarioDrawer
Lepsi vysledky suseni a specidlni zéna pro - vysuvny systém Easy Slide - kole&ka s kuligkovymi loZisky pro
intenzivni myti hodné Spinavého nadobi. nizké tfeni v hornim kosi

- kolecka s nizkym tfenim ve spodnim kosSi a ve tfeti drovni

ukladani

- barevné protiskluzové ochranné pasky v hornim kosi

Vykon a spotieba - zarazka proti vykolejeni spodniho kose

- tfida energetické u&innosti': D - 3 vySkové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému

- energie? / voda®: 84 kWh / 6.7 | Rackmatic

- kapacita: 13 sad nadobi - 2 fady sklopnych trnd na talife v hornim kosi

- doba trvani programu®: 4:35 h:min - 6 rad sklopnych trni na talife ve spodnim kosi

- hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW - 2 vyklopné etazéry na Salky s predni ¢asti z mékkého silikonu v
hornim kosi

- tfida hlu¢nosti: B

- hluénost (Tichy program): 40 dB (A) re 1 pW - 2 vyklopné etazéry na Salky ve spodnim kosi

- pfipojeni Home Connect pomoci Wi-Fi Ukazatele stavu a obsluhy

Programy a specialni funkce - dotykové ovladani (Cerné)

- 8 program(: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, - Popisky na panelu: anglicky text
Hodinovy 65 °C, Rychly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichy 50 °C, - ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu v minutach
Oblibeny - ¢asova predvolba 1-24 hod

- vychozi Oblibeny program: Predmyti
. . o . Bezpeénost
- 4 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, EfficientDry, Intensive

Zone, SpeedPerfect+ - AquaStop: zaruka znac¢ky Bosch v pripadé poskozeni vodou -

s . X , ) po celou dobu Zivotnosti spotrebice*
- program péce o mycku nadobi: Machine Care
. Y . - elektronicka blokace tlacitek
- Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

- systém Setrného myti skla

Technologie myti a senzory - v¢. nasypky na sl
- EfficientDry a vyménik tepla - v¢. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana pred parou)
- AquaSensor a LoadSensor - detekuji mnozstvi nadobi a stupen ;

jeho znecisténi a automaticky prizpisobuji myci program Rozméry

véetné spotifeby vody - rozméry spotfebice (V x § x H): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- ekologicko-ekonomicka distribuce vody * zaru¢ni podminky najdete na https://www.bosch-home.com/cz/

. o servis/zarucni-podminky
- davkovaci asistent 1 stupnice tfid energetické tcinnosti od A do G
- EcoSilence Drive 2 spotfeba energie v kWh na 100 cykli (v programu Eco 50 °C)
3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

- automatické prizpGsobeni dle druhu myciho prostredku 4 doba trvani programu Eco 50 °C

- samocistici filtracni systém s trivrstvym zvinénym filtrem

- material vnitfni vany: nerezova ocel
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Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 60 cm,
nerez

SMIGECS93E

60 cm

———————V

i A~s08

(37m)1,7m

1,5m (35 m)

7

() Werte mit Verlangerungssatz

815-875

f—

/+655-725

min. 90
max. 220 100 _

rozméry v mm
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