Struéné a jasné:

V&echno co

VaSe mycka nadobi potiebuije...
Presto si vSak pred prvnim
pouzitim prectéte Navod

k pouziti a projdéte Navod

k montazi!
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NaplInéni myciho prostiedku
Zapnuti spotrebice

Zvoleni programu

Spusténi programu zagina se...

Vypnuti spotiebice A je to...
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Nastaveni zmékcovaciho zafizeni *

Rychle vyfizeno ...

3 4 Hodnota Rozsah mmol/l Hodnota i
r?: tﬁéé%gﬁj L:V\I{gggtriny tvrdosti tvrdosti ‘ nastaveni| @ takto nastavit
a zapiste i ... vody °dH - O Zapnéte vypina¢ ZAP./VYP.
Rl - Na 3 sekundy stisknéte tladitko EXIEEED.
0-6 IR 0-1.1 >m Na displeji se zobrazi H:xx a
7-8 mékka  1,2-14 >m - Pomoci nastavovacich tlacitek - + provedte nastavent,
9-10 tedni  1.5-1.8 m az je nastaven prislusny stuper tvrdosti vody.
2 gledni S8 > - Pro uloZeni nastaveni stisknéte tlacitko < na 3 sekundy.
11-12  streani1,9-2,1 >[ERE
. o | L1316 stedni 2229 >HEHE]
pouze pred prvnim =
mytim nebo pfi 17-21 trdd  3,0-3,7 >m
50mdeynene tvrdosti 2230 B 3,854 >m
3150 wda 5589 >OEN

ANapInénl' specialni soli  Rozpousti vapno (neni nutné pfi nastavené hodnoté 0!) ...

Pro optimalni vysledky myti

Odsroubuijte
viko.

S

Pouze pred
prvnim mytim
naplite nadrzku
na sl vodou.

Naplrite specialni
sul

(nikdy myci
prostredek!).

Rychle, Usporné nebo intenzivné ...

Prehled programu

Zaviete viko.
Okamzité myjte.

ledky suseni
Stisknéte oznaceni 1, Napliite lestidlo. Zavrete viko.
zvednéte viko 2. CVAK!
Vice nedistot, vice myciho prostfedku ...

Neni-li Pozor, Plnéte myci Zasurite
viko oteviené kombinované prostfedek viko,
(stisknéte tlagitko). prostfedky pouze stisknéte.

nejsou vhodné do suché CVAK!

pro vSechny komory.

programy,

dodrzujte

//l\\ upozornéni
vyrobcu.

V tomto prehledu je vyobrazen max. mozny pocet programu. Odpovidajici programy Vasi mycky nadobi si prosim pfevezméte z Vaseho ovliadaciho panelu.
Data k program(m jsou v laboratofi namérené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Hodnoty spotfeby zavisi na zvoleném programu a pfidavnych funkcich.

PFi vypnutéem pfidavani lestidla nebo jeho nedostatku se méni doba chodu.

*

poloviéni normovana naplr

** Program, ktery je vhodny na noc:
prodlouzena doba béhu, proto velmi tichy.

Intenzivni Auto Eco Tichy ** Speed Speed Speed Sklo Favourite Cistici
70° 45° / 65° 50° 50° 65° 60° 45° 40° program
ElelE) [E1S] |[lcolecd[E D[ @10 [w] [EIRIENEGIGION %l IO ET=]E]
Doba v hod: min. D 210-215 | 145-245 § 435 405 1:00 129 035° | 140-145 | 015 | 210-215
Spotfebael. prouduv kWh § 1,300-1,350 | 0750-1250¢ 0,836 0,950 1200 © 1,100 0700 {0700-0750 { 0050  {1,130-1,350
Spotteba vody v litrech 9-12 5-14 6,7 6,7 10 9 10 10-135 | 4 13-15,2

Popis moznych pfidavnych funkci najdete v navodu k pouziti.




Zkontrolujte
... sitka, podle potfeb
vycistéte

Otocte
valcoveé sitko,
vyndejte
systém sitek ...

Ostfikovaci ramena
... Odstrarite
ucpani/usazeniny

vytahnéte spodnf
f rameno smérem
nahoru ...

oplachnéte pod
tekouci vodou ...

nasadte ...

odsroubuijte Q
horni rameno ...

vyCistéte
ostfikovacf trysky

Zasroubujte
sitkovy systém
DBEJTE NA
OZNACENI!

- Vytdhnéte sitovou zastréku
- Odstrarite sitka a odcerpejte vodu
- Nadzvednéte kryt (A)
- Zkontrolujte obézné kolo
na cizi télesa
- Upevnéte slySitelnym zaskoCenim kryt (B)
- Nasadte sitka

nasadte
spodni rameno ...

pod tekouci vodou

(eventudlné zubnim
B paratkem) ...

pevné zaSroubujte
horni rameno

Porucha Mozné pfidiny Reseni Porucha Mozné pridiny Reseni
Svitiukazatel E:32 -00 Privodni armatura je zaseknuta D Oteviete pfitokovou armaturu. Nadobi neni &isté Nadobi lezi na sobé D Oddélte dily nadobi od sebe,
ah nebo zanesena vapnem D 1. Odsroubuite pFipojku vody. resp. pres sebe zabrarite jejich dotyku.
:23- \F{yéistéte sito v pfipojce vody. Na nadobi je pisek Pfilis mélo myciho prostiedku D Dodrzujte pokyny vyrobce (myciho prostfedku).
. P¥i otevieném icovité
/ pFivodu vody musi byt préitok min. 10 I/min. neba krup|09V|te Zbytky Zvoleny nevhodny program P Zvolte silngjsi program.
B D P¥i menSim pritoku nechejte pfitokovou armaturu Ucpané trysky ostikovacich ramen D Vygistéte ostiikovaci ramena (viz nahofe).
eénit.
s /,“ N vyment Znecisténa sita, nejsou pevné usazena D Vygistéte sita (viz nahote).
Pi i hadici poloz rel i
fivodni hadici polozte bez preloment Blokovana ostfikovaci ramena P> Nadobi ulozte tak, aby
Nenf pfipojen pivod vody D Piipojte pfivod vody. (Piipojka pitné vody se ostfikovaci ramena mohla volné otacet.
v navodu k pouZziti).
Ukazatel E:92 -40 Znegisténa nebo ucpand sitka D Vydistéte sita (viz nahofe). Fleky a skvmy Prilis velke/pfilis malé ) Pfi Smouhach: SniZte davkovani.
davkovani lestidia > Pfi skvrnach od vody nebo vépna:
Sviti ukazatel E:61 -03 Ucpand nebo prelomend hadice Hadici odpadni vody vedte tak, aby nebyla zalomena. Zvyste davkovani.
ath odpadni vody Nédobi neni suché Lestidlo D Zvyste davkovani.
Neni namontovéan D Namontujte kryt (viz nahofe). Zménte produkt.
kryt Cerpadla odpadni vody Pouzity kombinovany myci prostfedek D Pouzijte lestidlo.
) ) mé Spatny susici vykon.
S\:Ii‘tl ukazatel E:61 -02 Zablokované cerpadlo odpadni vody D Vygistéte cerpadio odpadni vody (viz nahofe). Nastavent spotfebice D Aktivovani intenzivniho sugeni (podle modelu)
a
MIééné povlaky na Chybné nastaveni zmékéovani vody; D> Spravné nastavte zméké&ovaci zafizen.
Sviti jiny chybovy udaj Technicky defektni spotiebi¢ D Kontaktujte dilensky servis nadobi , o N .
Exx -XX (uvedte chybovy (daj). (odstranitelng) Chybi specidini sul > Doplrite specialni sil.
D Odpojte spotiebig.
Utavfete pfivod vody. Miécné povlaky, sklenice Sklenice nejsou odolné pro myti D Pouzivejte sklenice odolné
Zbytkova voda ve spotiebici Program jesté neni ukonéen D Zaviete a zapnéte spotebic pfip. J(ioelljzéa(;?jlszt?gﬁi/tr)name v my¢ce nadobi. proti myti v my&ce nadobi.
preruste program D Pouzijte myci prostredek Setfici sklo.
(viz pferuseni programu).
Rez na p¥iborech Pfibory nejsou odoIné proti rezavéni D Pouzivejte pibory odolné proti myti v myé&ce nadobi. Zbarveni umeélohmotnych PFli$ malo myciho prostfedku P Dodrzujte pokyny vyrobce (myciho prostfedku).
Tvrda ostfi nozti jsou méné odolna dila/éasti nadobi Zabarveni viivem ) Zabarveni jsou nezavadna;
Cizi rez D Ve spottebiéi nikdy nemyjte rezavéjici dily. potravinarskych barev (rajska omacka) vyblednou pfi dal$ich mycich procesech.

[: Vsichni ukazatelé sviti,

Béhem programu
stisknéte tlacitko O
na cca 4 sekundy (reset).

Usporadejte nddobi vhodné pro myti v myéce (bez zbytkl popela, vosku,
mazaciho tuku, barvy, nalepenych etiket; hrubé odstrante velké zbytky marmelady,
mléénych produkttl a jidel) podle ndvodu k pouziti a zkontrolujte, zda se
ostfikovaci ramena mohou volné otacet

poté se na displeji zobrazi "0:01”
Po ukonéeni programu se zobrazi ”0:00”
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