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cs Bezpecnost

Bezpecnost

Pro bezpecné pouziti vaseho spotrebice dodrzujte informace
tykajici se bezpecnosti.

Vseobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto navodu.

= Pedlivé si prectéte tento navod. Pouze tehdy mUzZete svij
spotrebi¢ bezpecné a efektivné pouzivat.

m Tento navod je urCen pro uzivatele spotrebice.

m Dodrzujte bezpecnostni a vystrazné pokyny.

m Uschovejte navod a také informace o vyrobku pro pozdéjsi
pouziti nebo pro nasledujiciho majitele.

m Po vybaleni spotfebiC¢ zkontrolujte. V pfipadé poskozeni pfi
preprave spotrebi¢ nepfripojujte.

Pouziti k uréenému ucelu

Pro bezpelné a spravné pourziti spotfebiCe dodrzujte pokyny

tykajici se pouziti v souladu s uréenim.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

= podle tohoto navodu k pouziti.

® pro myti nadobi v domacnosti.

® pro soukromeé pouziti v domacnosti a v uzavienych mistnostech
domova.

= do maximalni nadmorské vysky 4000 m nad morem.

Omezeni okruhu uzivatelt

Zabrante rizikim pro déti a ohroZzené osoby.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starSi 8 let a osoby s
omezenymi fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi
nebo s nedostateCnymi zkuSsenostmi a/nebo znalostmi, pokud
jsou pod dohledem nebo byly instruovany o bezpeéném pouziti
spotrebice a pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotrebicem hrat.

Cisténi a udrzbu spotrebice nesmi provadét déti bez dozoru.



BezpecCnost c¢s

Détem mladSim 8 let zabrante v pristupu ke spotrebiCi
a privodnimu kabelu.

Bezpecna instalace
Pri instalaci spotrebice dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!
Neodborné instalace mohou zpUlsobit poranéni.
» PYi instalaci a pripojeni spotfebice dodrzujte pokyny v
navodu k pouziti a montazi.

/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» SpotfebiC zapojujte a pouzivejte pouze v souladu s Udaji na
typovém Stitku.

» Spotrebi¢ zapojujte do sité stfidavého proudu jen pomoci
predpisové instalované zasuvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodicl elektrické domovni instalace
musi byt instalovan podle predpisu.

» Spotrebi¢ nikdy nenapajejte prostrednictvim externiho
spinaciho zafizeni, napf. Casového spinace nebo dalkovéeho
ovladani.

» Pokud je spotrebi¢ vestavény, musi byt sitova zastréka
sifového kabelu volné pfistupna, nebo pokud neni volny
pristup mozny, musi se do stavajici elektrické instalace
nainstalovat jisti¢ vSech poll podle predpist pro instalaci.

» PYi instalaci spotfebiCe dbejte na to, aby nedoslo k sevfeni
nebo poskozeni sitového kabelu.

/A VAROVANI - Nebezpeéi pozaru!
Pouziti prodlouzeného sitového kabelu a neschvalenych
adaptért je nebezpecéné.
» Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozbocky.
» Je-li sifovy kabel pfilis kratky, kontaktujte zakaznicky servis.
» Pouzivejte pouze adaptéry schvalené vyrobcem.
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/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
Oddéleni privodni hadice nebo ponoreni ventilu Aquastop do
vody je nebezpecné.

» Plastové pouzdro nikdy neponofujte do vody. Plastové
pouzdro na privodni hadici obsahuje elektricky ventil.

» Privodni hadici nikdy nepretinejte. V pfivodni hadici se
nachazeji elektricka pripojna vedeni.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!

PFi otvirani a zavirani dvirek spotfebice se zaveésy pohybuji a

mohou zpusobit poranéni.

» Pokud nejsou podstavné spotrebice nebo integrovatelné
spotiebi¢e umistény ve vyklenku a ddsledkem toho je
pristupna jedna bocCni sténa, musi byt zavésy na boku
zakryty. Kryty obdrzite ve specializované prodejné nebo u
naseho zakaznického servisu.

/A VAROVANI - Nebezpeéi prevrzeni!
Neodborna instalace muze zpUsobit pfeklopeni spotfebice.
» Podstavné spotrebiCe nebo integrovatelné spotrebice
instalujte pouze pod prlibéznou pracovni desku, kterd je
pevné spojena se sousedicimi skrinkami.

/A VAROVANI - Nebezpeéni popaleni!
Neodborna instalace spotfebice mize zplsobit popaleniny.
» U volné stojicich spotfebicl dbejte na to, aby spotrebice
staly zadni stranou u stény.

Bezpecné pouziti
PFi pouziti spotrebiCe dodrzujte tyto bezpelnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi vazného poskozeni zdravi!
NedodrZeni bezpeénostnich pokynt a pokyntd k pouZiti na
obalech Cisticich a lesticich prostredkt muize zpUlsobit
zavaznou ujmu na zdravi.

» Dodrzujte bezpecnostni pokyny a pokyny k pouziti na
obalech mycich a lesticich prostfedkU.



BezpecCnost c¢s

/A VAROVANI - Nebezpeéi vybuchu!

= Rozpoustédla v mycim prostoru spotfebi¢e mohou zpulsobit
vybuch.

» Do myciho prostoru spotrebice nikdy nedavejte
rozpoustéedlo.

m Silné leptavé alkalické distici prostfedky nebo Cistici
prostredky s vysokym obsahem kyseliny ve spojeni s
hlinikovymi predmeéty v mycim prostoru spotfebice mohou
zpusobit vybuch.

» Ve spojeni s hlinikovymi pfedméty nikdy nepouzivejte silné
leptavé alkalické Gistici prostfedky nebo Cistici prostredky s
vysokym obsahem kyseliny, zejména z profesionalnich
provozU nebo z primyslu, napf. pro péci o spotrebid.

» Do myciho prostoru spotfebi¢e neumistujte zadné hlinikové
predmeéty.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!
m Oteviena dvitka spotrebi¢e mohou zplsobit poranéni.
» Dvitka spotrebiCe otvirejte pouze pro usporadani a vyklizeni
nadobi, aby se zabranilo nehodam, napf. zakopnutim.
» Na otevienych dvitkach nikdy nesedte nebo nestijte.
= NoZe a nadini s ostrymi Spicemi mohou zpUsobit poranéni.
» Noze a nacini s ostrymi Spicemi ukladejte do koSiku na
pfibory, v odkladani nozl nebo v pfiborové zasuvce
Spicatou stranou smérem dold.

/A VAROVANI - Nebezpeéi opareni!
Pri otevreni dvifek spotrebice béhem probihajiciho programu
mUZe ze spotiebide stfikat horka voda.
» Za chodu programu otvirejte dvirka spotrebiCe opatrné.

/A VAROVANI - Nebezpeéi prevrzeni!
Preplnéné kosSe na nadobi mohou zpUsobit preklopeni
spotrebice.
» U volné stojicich spotfebicu nikdy nepfeplniujte kose na
nadobi.
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/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Pronikajici vihkost miUze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.
» SpotrebiC pouzivejte pouze v uzavienych mistnostech.
» Spotrebi¢ nikdy nevystavujte velkému teplu a vihkosti.
» Pri Cisténi spotfebie nepouzivejte parni nebo vysokotlaké
Cistice.
m Poskozena izolace sitového kabelu je nebezpedéna.
» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s horkymi ¢astmi spotrebice nebo zdroji tepla.
» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s ostrymi rohy nebo hranami.
» Sitovy kabel nikdy nelamejte, nestlacujte a neprovadéjte na
ném zmeny.

Poskozeny spotrebic
V pfipadé poskozeni spotfebice dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Poskozeny spotiebi¢ nebo poskozeny sitovy kabel je
nebezpecny.

» \/ Zzadném pripadé nepouzivejte posSkozeny spotrebic.

» Nikdy nepouzivejte spotfebiC s natrzenym nebo zlomenym
povrchem.

» Pfi odpojovani spotrebiCe z elektrické sité nikdy netahejte
za sitovy kabel. Vzdy tahejte za sitovou zastréku sifového
kabelu.

» Pokud je spotrebiC nebo sitovy kabel poskozeny, inned
odpojte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku
v pojistkové skfince a zavrete pfivod vody.

» Kontaktujte zakaznicky servis. = Strana 57

» Opravy spotfebiCe smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

m Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotrebice smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

» K oprave spotrebiCe se smi pouzivat pouze originalni
nahradni dily.
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» V pfipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotfebice je
nutné ho vymeénit za specialni privodni kabel, ktery Ize
obdrzet u vyrobce nebo v jeho zakaznickém servisu.

Nebezpeci pro déti

s

Pokud v domacnosti ziji také déti, dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi uduseni!

m Déti si mohou obalovy material pretahnout pres hlavu nebo se
do néj zamotat a udusit se.
» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.
» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem.

m Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé ¢asti a udusit se.
» Malé ¢asti uchovavejte mimo dosah déti.
» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi ¢astmi.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poskozeni zdravi!
Ve spotrebiCi se mohou zavrit déti a dostat se tak do ohrozeni
zZivota.
» U starych spotiebicld odpojte sitovou zastréku sitového
kabelu, poté sitovy kabel prestfinnéte a znicte zamek dvifek
spotrebiCe tak, aby se dvirka spotfebie nedaly zavfit.

/A VAROVANI - Nebezpeéi pohmozdéni!
U spotiebicl vestavénych ve vySce muze dojit ke stlaceni déti
mezi dvirka spotfebice a pod nim se nachazejici dvirka skfini.
» Pri otvirani a zavirani dvifek spotrebi¢e davejte na déti
pozor.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poleptani!

Lestidla a myci prostfedky mohou zpusobit poleptani Ust,

hitanu a oCi.

» Déti se nesmi zdrzovat v blizkosti mycich a lesticich
prostredku.

» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice. Voda v
mycim prostoru neni pitna voda. MUze obsahovat zbytky
mycich a lesticich prostfedkd.
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/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!
Déti se mohou svymi malymi prsty zachytit ve Stérbinach
zachytné misky na tablety a mize tak dojit k jejich poranéni.
» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice.

/A VAROVANI - Nebezpeéi uduseni!
Déti se mohou ve spotrebidi uzaviit a mize tak dojit k jejich
uduseni.
» Je-li k dispozici, pouzivejte détskou pojistku.
» Nikdy nedovolte détem, aby si s pfistrojem hraly nebo ho
obsluhovaly.

Bezpeénostni systémy

Chrante déti pred nebezpecim, ktera mohou u spotfebice vznikat.
V zavislosti na vybaveni varianty spotrebice ma spotrebic k
dispozici

— "Détskd pojistka", Strana 12.

10



Zabranéni vécnym
skodam

Aby se zabranilo vécnym Skodam na
vasem spotrebici, pfislusenstvi nebo
kuchyfiském zafizeni, dodrZujte tyto
pokyny.

Bezpecna instalace

Pri instalaci spotfebice dodrzujte
pokyny.

POZOR!
= Neodborné instalace spotiebice
mohou zpUsobit poskozeni.

» Bude-li mycka nadobi
namontovana pod nebo nad jiné
domaci spotiebice, dodrzujte
informace k montazi v kombinaci
s myc¢kou nadobi v montaznim
navodu pfislusného domaciho
spotiebice.

» Nejsou-li k dispozici Zzadné
informace nebo neobsahuje-li
montazni navod Zadné
odpovidajici pokyny, musite se
obratit na vyrobce téchto
domacich spotfebicu, abyste
zajistili, Ze mycku nadobi Ize
namontovat nad nebo pod jiné
domaci spotiebice.

» Pokud nejsou k dispozici zadné
informace vyrobce, nesmi byt
mycka nadobi instalovana nad
nebo pod témito domacimi
spotrebici.

» Pro zaruceni bezpecného provozu

v8ech domadcich spotrebicl
nadale dodrzujte montazni navod
mycky nadobi.

» Mycku nadobi neinstalujte pod
varnou desku.

» Mycku nadobi neinstalujte v
blizkosti tepelnych zdrojd jako
jsou napf. otopna télesa,
zasobniky tepla, sporaky nebo
jiné spotrfebice, produkujici teplo.

Zabranéni vécnym Skodam c¢s

® Pozmeénéné nebo poskozené vodni
hadice mohou zpUsobit vécné Skody

a poskozeni spotfebice.

» Vodni hadice nikdy nelameijte,
nestlacujte, neménte nebo
neprofiznéte.

» Pouzivejte pouze dodané vodni
hadice nebo originalni nahradni
hadice.

» Pouzité vodni hadice nikdy znovu
nepouzivejte.

® PYiliS nizky nebo pfilis vysoky tlak
vody muze zhorsit funkci spotrebice.

» Zajistéte, aby tlak v pfivodu vody
byl minimalné 50 kPa (0,5 bar)

a maximalné 1000 kPa (10 bar).

» Pokud tlak vody prekroci
uvedenou maximalni hodnotu,
musi se mezi pfipojku pitné vody
a hadicovou sadu spotrebice
nainstalovat redukéni ventil.

Bezpecéné pouziti
Pti pouziti spotfebiCe dodrzujte pokyny.

POZOR!
m Unikajici vodni para mlze poskodit
zabudovany nabytek.

» Po ukonceni programu nechejte
spotfebi¢ trochu vychladnout, nez
otevrete dvitka spotfebice.

m Specialni sl mize korozi poskodit
myci vanu.

» Aby nadbyte¢na specialni stl byla
z myci vany vyplachnuta, plite
specialni sl do zasobniku
specialni soli az bezprostredné
pfed spusténim programu.

= Myci prostfedek mize poskodit
odvapnovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho zafizeni
plfite pouze specialni soli pro
mycky nadobi.

= Nevhodné distici prostfredky mohou
poskodit spotrebic.

» Nepouzivejte parni Cistic.

11
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» Aby nedoslo k poskrabani
povrchu spotfebiCe, nepouzivejte

myci houby s hrubym povrchem a
zadné abrazivni distici prostredky.

» Aby se zabranilo korozi,
nepouzivejte u myéek nadobi s
predni stranou z uslechitlé oceli
houbicky nebo tyto pfed prvnim
pouzitim nékolikrat dikladné
proplachnéte.

Détska pojistka’

Pomoci détské pojistky chranite déti
pfed nebezpedim, ktera mohou u
spotrebice vznikat.

V zavislosti na vybaveni varianty
spotfebiCe ma spotrebi¢ zablokovani
dvitek.

Zablokovani dvifek

Zablokovani dvitek je mechanicky
bezpecnostni systém, ktery brani
otevreni dvifek spotfebice.
Zablokovani dvitek mlzete aktivovat
nebo deaktivovat.

A\ VAROVANI

Nebezpeci uduseni!

Déti se mohou ve spotrebiCi uzavfit a

mUzZe tak dojit k jejich udusent.

» Aktivujte zablokovani dvifek a
zaviete dvitka spotfebice.

— "Otevreni dvifek spotrebice”,
Strana 35
Aktivace zablokovani dvifek

Upozornéni: Zablokovani dvifek
zUstane aktivovano tak dlouho, dokud
nebude manualné deaktivovano.

1. Otevrete dvitka spotfebice.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
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2. Lamelu détské pojistky tahnéte
smérem dopredu @ a zaviete dvitka
spotfebice @.

@

|

]

Deaktivace zablokovani dvifek

1. Otevrete dvitka spotrebice.
2. Lamelu détské pojistky stisknéte
doprava @ a posurite dozadu @.

3. Zavrete dvirka spotiebice.



Ochrana zivotniho
prostiedi a uspora

Chrante zZivotni prostfedi: svij spotiebic
pouzivejte s Ucinnym vyuzitim zdrojd a
recyklovatelné materialy spravné
likvidujte.

Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize ho
recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdélené
podle druhd.

Informace o aktualnich moznostech
likvidace obdrzite

u specializovaného prodejce nebo
na obecnim nebo méstském uradu.

Uspora energie

Pfi dodrzovani téchto upozornéni
spotfebuje vas spotfebi¢ méné proudu
a vody.

Pouzijte program Eco 50°.

+ Program Eco 50° je energeticky
Usporny a Setrny k Zivotnimu
prostredi.

- "Programy"”, Strana 19

Pokud chcete umyt jen malé mnoZstvi
nadobi, pouZijte pfidavnou funkci
Poloviéni népln."

+ Program se pfizptsobi malému
naplnéni a snizi se hodnoty
spotreby.

- "Pfidavné funkce", Strana 21

Zménte nastaveni senzoru na

standard.

+ Hodnoty spotfeby se sniZzi.
- "Senzory", Strana 13

'V zavislosti na vybaveni spotfebice

Ochrana zivotniho prostfedi a Uspora c¢s

Aquasenzor’

Aquasenzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), kterym se méfi
zakaleni myci vody. Pomoci
aguasenzoru je mozna uspora vody.
Aktivace aquasenzoru probiha
specificky podle programu. V pfipadé
nepatrného znecisténi se myci voda
pfevezme do dalSiho myciho cyklu a je
mozné snizeni spotfeby vody o 3-6
litrd. Je-li stupen znecisténi vyssi, bude
myci voda odderpana a nahrazena
vodou ¢&istou. V automatickych
programech se navic teplota a doba
chodu pfizpUsobi stupni znecisténi.

Senzory

Senzorika pfizptsobi pribéh a intenzitu
programu v auto programech podle
mnozstvi a druhu necistot.

Senzorika ma rdzné stupné citlivosti,
které mazete ménit v zakladnich
nastavenich.

Uroven senzoru  Popis

SE:00 Optimalni nastaveni pro
smisene naplnéni a vysoke
mnozstvi necistot. Setii
energii a vodu.

SE:01 Prizpdsobi intenzitu
programu jiz pfi malém
mnozstvi necistot na
efektivni odstranéni zbytkil
jidel. V zavislosti na tom
bude prizpdsobena spotfeba
energie a vody.
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cs Instalace a pfipojeni

Urovefi senzoru  Popis
SE:02 Prizplisobi intenzitu
programu ztizenym

podminkam pouziti, jako
jsou napriklad silné zaschlé
zbytky jidel. Doporucené
nastaveni pfi pouziti Bio
nebo Eko mycich
prostfedk( s mensim
mnozstvim Uginng latky. V
zavislosti na tom bude
prizplsobena spotfeba
energie a vody.

Instalace a pfipojeni

Pro fadny provoz pfipojte spotfebic k
el. siti a pfivodu vody odborné.
Dodrzujte pozadovana kritéria a navod
k montazi.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily na
poskozeni vznikla pfi pfepravé a jejich
kompletnost.

Pri reklamacich se obratte na prodejce,
u kterého jste spotrebi¢ zakoupili, nebo
na nas zakaznicky servis.

Upozornéni: Spotfebi¢ byl v zavodé
dikladné prezkousen z hlediska
bezvadné funkce. Pfitom mohly na
spotfebici zUstat skvrny od vody.
Skvrny od vody zmizi po prvnim mycim
cyklu.

Dodavka obsahuje:
Mycka nadobi

Navod k pouziti
Montazni navod
Zaruka'

Montazni material
Tlumici plechovy kryt'
Gumova zastérka'
Sitovy kabel

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
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= Struény navod’

Instalace a pripojeni
spotrebice
Vas podstavny nebo integrovatelny
spotfebi¢ miZete instalovat v
kuchyriské lince mezi drevéné stény a
plastové stény. Pokud budete svij
spotrebic instalovat jako volné stojici
spotfebi¢, musite ho zajistit proti
preklopeni, napf. upevnénim ke sténé
nebo vestavbou pod pribéznou
pracovni desku, ktera je pevné spojena
se sousedicimi skfifikami.
1. DodrZujte bezpecnostni pokyny.

— Strana 4
2. Dodrzujte pokyny k elektrickému

pfipojeni. = Strana 15
3. Zkontrolujte rozsah dodavky

— Strana 14 a stav spotrebice.

4. Potfebné montazni rozméry viz
Montazni navod.

5. Spotfebi¢ nastavte s pomoci
vySkové nastavitelnych nozi¢ek do
vodorovné polohy.

Dbejte na bezpecnou stabilitu
spotrebice.

6. Instalujte pfipojku pro odtok.

— Strana 14
7. Instalujte pfipojku pitné vody.
— Strana 15
8. Pripojte spotfebic k elektrické siti.

Pripojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znecisténa pfi
myti, pfipojte svij spotfebi¢ k pripojce
pro odtok.

Instalace pripojky pro odtok

1. Potfebné kroky viz dodany montazni
navod.



2. Pfipojte hadici odpadni vody pomoci
pfilozenych soucasti na odtokové
hrdlo sifonu.

3. Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla prelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

4. Dbejte na to, aby odtoku odpadni
vody nebranilo vicko v odtoku.

Pfipojka pitné vody

Svlj spotrebi¢ pripojte k pripojce pitné
vody.

Instalace pfipojky pitné vody
Upozornéni: Pfi vyméné spotfebice
musite pouzit novou hadici pro pfivod
vody.

1. Potfebné kroky viz dodany montazni
navod.

2. Pomoci pfilozenych dill pfipojte
spotfebi¢ k pfipojce pitné vody.
Dodrzujte technické udaje
— Strana 58.

3. Dbejte na to, aby pfipojka pitné vody
nebyla prelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

Elektrické pfipojeni

Pripojte svlj spotfebic k el. siti.
Pripojeni spotirebice k elektrickému
proudu

Pokyny

= Dodrzujte bezpecnostni pokyny
— Strana 5.

m Spotfebi¢ pfipojujte pouze ke
stfidavému napéti v rozsahu 220 -
240V a 50 Hz nebo 60 Hz.

= Dbejte na to, Zze vodni bezpecnostni
systém funguje pouze pfi napajeni
el. proudem.

1. Pristrojovou sitovou zastréku
sifového kabelu pfipojte ke
spotrebici.

Instalace a pfipojeni c¢s

2. Sitovou zastréku spotiebice zastréte
do zasuvky v blizkosti spotfebice.
Udaje o pfipojeni spotiebiée jsou
uvedeny na typovém Stitku.

3. Zkontrolujte pevné umisténi sitové
zastréky.
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cs Seznameni

Seznameni

Seznamte se se soucastmi vaSeho spotfebice.

Spotrebic

Zde naleznete prehled soudasti vaseho spotfebice.

B
(=)

—_—
—

RE 2 N8

=

ANV MBARERY

A\}

NS VS VN NN N Y@

‘/wwu

=k

7 ,

=

Typovy §titek

Typovy Stitek s oznacenim vyrobku E-C. a vyrobnim
Cislem FD — Strana 58.

Tyto udaje potiebujete pro zakaznicky servis

— Strana 57.

'V Zavislosti na vybaveni spotfebice

16



Seznameni c¢s

Komora pro myci prostredek

Do komory pro myci prostfedek napliite myci prostfedek
— Strana 31.

Spodni koS na nadobi

Spodni ko$ na nadobi — Strana 24

Zasobni nadrzka pro specialni sl

Do zasobni nadrzky pro specialni stil naplrite specialni
sl pro odvapriovaci zafizeni — Strana 28.

g a8 S

Dolni ostfikovaci rameno

Dolnf ostfikovaci rameno Cisti nadobi v dolnim koSi na
nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umytg, vycistéte ostfikovaci
ramena.

— "Cisténi ostfikovacich ramen", Strana 43

Zachytna miska na tablety

Béhem myciho cyklu tablety automaticky padaji ze
zasobniku pro myci prostfedek do zachytné misky na
tablety, kde se mohou optimdiné rozpustit.

Horni ko$ na nadobi

Horni ko$ na nadobi — Strana 22

Piiborova zasuvka' Priborova zasuvka — Strana 24
EmotionLight' Vnitfni osvétleni spotfebice.

— "Pfehled zdkladnich nastaveni”, Strana 38
Etazér Etazér — Strana 25

ELy | N
HE QE8 &

Horni ostfikovaci rameno

Horni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v hornim koSi na
nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umytg, vycistéte ostfikovaci
ramena.

— "Cisténi ostfikovacich ramen", Strana 43

Systém sitek Systém sitek — Strana 42
Kosik na piibory’ Kosik na pribory — Strana 24

Z&sobni nadrzka pro lestidlo

Do zasobni nddrzky pro lestidlo naplrite leStidlo pro
leStici zafizeni — Strana 30.

'V zavislosti na vybaveni spotiebite

Ovladaci prvky

Pomoci ovladacich prvk( nastavite vSechny funkce vaseho spotfebice a obdrzite
informace o provoznim stavu.
Pomoci nékolika tlacitek mizete provadét rizné funkce.
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cs Seznameni

o @ + Start

Tlagitko ZAP/VYP © Zapnuti spotiebice — Strana 36
Vlypnuti spotrebice — Strana 37
Programova tlacitka Programy — Strana 19
Disple] Displej vam zobrazuje informace o zbyvajici dobé

nebo zdkladnich nastavenich. Pomoci displeje a
tlacitek nastaveni mlzZete ménit zékladni nastaveni.
— "Zmeéna zdkladnich nastaveni”, Strana 40

Casové predvolba

Nastaveni Casoveé predvolby — Strana 36

Programovd tlacitka a pridavné funkce

Programy — Strana 19
Pridavné funkce — Strana 21

Tlacitko Start Start a tlagitko Reset
Reset 3 sec.

Spusténi programu — Strana 36
PreruSeni programu — Strana 37

Otvirac dvifek’

Oteviete dvifka spotfebice. = Strana 35

Ukazatel pfivodu vody

Sviti ukazatel pfivodu vody — Strana 46

Ukazatel dopInéni specidlni soli

Odvapriovaci zafizeni — Strana 28

Ukazatel dopInéni leStidla

Lesticl zafizeni — Strana 30

LIEITG] setup 3 sec.

FEREE & B8

Pokud stisknete IESNEEIEA na cca 3 sekundy,
otevrete zakladni nastaven.
— "Zména zdkladnich nastaveni”, Strana 40

'V zavislosti na vybaveni spotiebice
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Programy cs

Programy

Zde naleznete prehled nastavitelnych
programU. V zavislosti na konfiguraci
spotfebice mate k dispozici rlizné
programy, které se nachazi na
ovladacim panelu vaseho spotrebice.
Doba chodu se m(ze liSit podle
zvoleného programu. Doba chodu
zavisi na teploté vody, mnozstvi nadobi,
stupni znecisténi a zvolené pfidavné
funkci — Strana 21. Pfi vypnutém

leSticim zafizeni nebo v pfipadé
nedostatku lestidla se méni doba
chodu.

Hodnoty spotfeby najdete v kratkém
navodu. Hodnoty spotfeby se tykaji
normalnich podminek a hodnoty
tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchylky
ovliviuji faktory jako napf. teplota vody
nebo tlak v potrubi mohou vést k
odchylkam.

Program Pouziti Pribéh programu Pridavné funkce
(I Nadobr: Intenzivnt: Ve
o3 = Mytf hrned, panvi, m Predmyti — "Pridavné funkce",
- nechoulostivého = Myti70°C Strana 21
Intenzivni 70° nadobi a pribord. = Mezioplach

Stupefi znegistént: = LeSteni 69 °C

= (dstranéni silng = Suseni

ulpivajicich,
pripecenych nebo

zaschlych zbytk( jidel

obsahuijicich Skrob
nebo bilkoviny.
PFi pouziti praskovych
mycich prostredki
mizete navic trochu
myciho prostfedku
rozsypat na dvirka

spotrebice.
g Nédobi: Optimalizace senzorem:  VSe
) = Myti smiSeného = Optimalizace pomoci  — "Pridavné funkce",
= nadobi a pribora. senzoriky v zavislosti ~ Strana 21
Auto 45-65° na zneCisténi myci

Stuperi znecisténi:

= | ehce zaschlé zbytky
jidel béznych
v doméacnosti.

vody.
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cs Programy

Program Pouziti Pribéh programu Pridavné funkce
eco Nédobf: Usporny program: Ve
Co = Myti smiSeného = Predmyti — "Pfidavné funkce',
= nadobi a pribord. m Myti 50 °C Strana 21
Eco 507 Stuperi znegistén: = Mezioplach
m Lehce zaschlé zbytky ™ Lesténi60°C
jidel béZnych = Suseni
v domacnosti. = Automatické otevieni
dvitek spotfebice
g Nédobi: Optimalizace hluku: IntensiveZone
S . | = Myti smiSeného = Predmyti Polovicni ndpln
lence nadobi a pfibord. = Myti50 °C HygienaPlus
TlChy 50 Stupeﬁ nedisteéni: L] MeZiOplaCh Ethra susenf
®m Lehce zaschlé zbytky ™ LestEni65°C Shine & Dry ,
jidel b&znych = Sudeni — "Pfidavné funkce",

v domdcnosti.

Strana 21

U Nadobr: ObzvI&sté Setrny: IntensiveZone
T = Myti choulostivého = Predmyti VarioSpeedPlus
nadobi, pribord, m Myt 40°C Poloviéni ndpln
Sklo 40° tepelné choulostivych m Mezioplach Extra suseni
plastd, sklenic a = | edténi60 °C Shine & Dry
sklenicek vkoSina  m Sygeni — "Pfidavné funkce",
sklenicCky. Strana 21
Stuperi znecisténi:
= (Qdstranéni mdlo
ulpivajicich,
¢erstvych zbytk(
jidel.
U Nadobi: Optimalizace casu: Extra susen
T = Myti smiSeného = Myti65°C Shine & Dry
— nadobi a pfibord. = Mezioplach — "Pfidavné funkce",
Rychly 65° Stupeft znegisténi: = Lesténi 70 °C Strana 21
" = SuSeni

Lehce zaschlé zbytky
jidel béznych
v domdcnosti.

1h

1 h program

Nadobr:

Myti smiSeného
nadobi a pribora.

Stuperi znecisténi:

Lehce zaschlé zbytky
jidel béznych
v domacnosti.

Optimalizace ¢asu:
m Myti65°C
Mezioplach
LeSténi 70 °C
Suseni

Extra susenf

Shine & Dry

— "Pfidavné funkce",
Strana 21
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Pfidavné funkce cs

Program Pouziti Pribéh programu Pridavné funkce
»o Nadobi: Optimalizace Casu: Extra suSeni
Uo = Mytichoulostivého = Myti 45 °C Shine & Dry
» nadobi, pribor, = Mezioplach - "Pfidavné funkce",
Rychly 45° tepelné choulostivych = [ esténi 55 °C Strana 21
plastt a sklenic.
Stupen znedistént:
= (dstranéni malo
ulpivajicich,
¢erstvych zbytk(i
jidel.
My N&dobf: Studené oplachnut: Z4dné
s = MytivSech druhd = Predmyti
i nédob.
Predmyti Stupen znecistén:
= Studené opldchnuti,
mezimyti.
i Péce o spotiebid 70°C  Zadné

Clstici program

Upozornéni pro zkusebni
ustavy

ZkusSebni Ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle
EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni testl, avsak ne o vysledky
nebo hodnoty spotfeby.

Dotaz prostfednictvim e-mailu:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné &islo spotfebice (E-&.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na

typovém stitku na dvefich spotrebice.

Pridavné funkce

Zde naleznete prehled pfidavnych
funkci. V zavislosti na konfiguraci
spotiebite mate k dispozici rlizné
pfidavné funkce, které se nachazi na
ovladacim panelu vaseho spotfebice.

Pfidavna funkce Pouziti

Cy -

Doba chodu se zkrati
podle myciho programu

VarioSpeedPlus 020 % 27 66 %,
= 7vySi se spotieba vody a
energie.
Y = /apnéte v pfipadé

PoloviCni napln

malého mnozstvi nadobi.
Do komory pro mycf
prostfedek umistéte
méné myciho prostfedku
nez se doporucuje

pfi kompletnim napinéni
spotrebice.

= Doba chodu se zkrati.

Snizi se spotieba vody a
energie.
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Ccs

Vybaveni

Pfidavna funkce Pouziti Pridavna funkce Pouziti
g* = K ziskani zvygeného o = K zabranéni vzniku skvrn
. hygienického stavu . a zlepSeni suseni se zvysi
HygienaPlus spotiebice a nddobi se Shine & Dry mnozstvi vody a
zvySi teplota a tato se prodlouZi se faze suseni.
udrzuje obzvlasté = Spotfeba energie se
dlouho. ZvySi.
= (ObzvI&Sté vhodné pro = Pouzijte lestidlo.
myti prkének na krdjeni
nebo kojeneckych lahvi.
= Pr(ibéZnym pouZivanim e
této funkce bude Vybavem
AosaZeno WSSO Staws - zde ziskate prehled o mozném
ygieny. . vybaveni vageho spottebiée a jeho
= Tim se prodlouzi doba pouziti.
chodu a zvysi spotreba Vybaveni zavisi na varianté vaseho
energie. spotfebide.
= = Zapnéte pfi michaném L ) )
IntensiveZone naplnéni se silné a mirné Horni kos na nadobi

zneCisténym nadobim,
napf. silné znecisténé
hrnce a panve umistéte
ve spodnim koSi a
normaingé znéristéné
nadobi v dolnim kosi.

= Tlak ostfiku v dolnim
koSi se zvySi a déle bude
udrzovana maximaini
teplota programu. Tim se
prodlouZi doba chodu a
zvySi spotfeba energie.

S

Extra suSeni

Pro lepSi vysledek suseni
se zvySi teplota lestidla a
prodlouzi se faze suseni.
= (Obzvlasté vhodné pro
¢isténi plastovych dil(l.
= Spotreba energie se
lehce zvySi a prodlouzi se
doba chodu.

1

22

V zavislosti na vybaveni spotfebiCe

Do horniho koSe na nadobi ulozte
Salky a sklenice.

Etazér na noze [2]'

U horniho koSe na nadobi mizete
prestavit vySku, ziskate tak misto pro
vetsi nadobi.

Nastaveni horniho kose na nadobi
boc¢nimi packami

Aby bylo mozné myti velkého nadobi v
kosich na nadobi, nastavte vySku
zasunuti horniho koSe na nadobi.



Vybaveni c¢s

1. Vytahnéte horni ko$ na nadobi. 1. Vytahnéte horni koS na nadobi.

2. Aby se zabranilo prudkému 2. Vyndejte ko$ na nadobi.
vypadnuti koSe na nadobi, koS na
nadobi na boku drzte u horniho
okraje.

3. Packy nalevo a napravo na vnégjsi
strané koSe na nadobi vtisknéte
smeérem dovnitt.

3. Ko$ na nadobi zavéste do vhodné
vysky koSe.
- "WySky kose na nddob/",
Strana 27

Ko$ na nadobi je mozné snadno
snizit.

4. Ko$ na nadobi rovnomeérné snizte
nebo zvednéte na vhodny stupen.
- "Wsky koSe na nadobi",
Strana 27

Zajistéte, aby byl koS na nadobi na
obou stranach ve stejné vySce.
4. Ko$ na nadobi zasurite.

Zajistéte, aby byl koS na nadobi na
obou stranach ve stejné vySce.
5. Ko$ na nadobi zasunte.

Nastaveni horniho kose na nadobi
pary valecku

Aby bylo mozné myti velkého nadobi v
koSich na nadobi, nastavte vysku
zasunuti horniho koSe na nadobi.
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cs Vybaveni

Spodni kos na nadobi

Do spodniho kosSe na nadobi ulozte
hrnce a talife.

Kosik na pribory [a]'
Velké talite az do prdméru 31/34 cm'
mUzete ulozit podle obrazku.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
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Kosik na pribory

Ptibory ulozte do kosSiku na pfibory
vzdy neroztfidéné, SpiCatou stranou
smérem dolU.

Priborova zasuvka

Usporadeijte pfibory do zasuvky na
pribory.

(

Ptibory ulozte Spicatou a ostrou
stranou smérem dolU.

K ziskani vétsiho prostoru pro vyssi a
SirSi pribory mizete zasuvku na pribory
prestavét.’

Pfestavba zasuvky na pfibory’

K ziskani vétsiho prostoru pro vyssi a
Sirsi pfibory mizete sklopit boéni
odkladaci mista a predni rfady trn{
preklopit.



1. Pro sklopeni bo¢niho odkladaciho
mista stisknéte packu smérem
dopredu @ a sklopte boéni
odkladaci misto @.

2. Pro preklopeni prednich fad trnd
stlacte packu smérem dopredu a
preklopte sklopné trny ®.
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Rada

Pokud chcete zasuvku na pfibory
navratit zpét do originalni polohy,
sklopte boc¢ni odkladaci misto nahoru
tak, az slySitelné zapadne.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice

Vybaveni c¢s
Etazér
Etazér a prostor pod nimi pouzivejte
pro malé Salky a sklenice nebo pro
vetsi jidelni nacini jako napf. vareCky
nebo servirovaci pfibory.

Vy8ku etazéru muzZete nastavit.’

Pokud etazér nepotfebujete, mizete ho
sklopit nahoru.

Nastaveni etazéru’

U etazéru miZete prestavovat vysku.

1. Nastavte etazér svisle a zatahnéte
smérem nahoru @,

2. Etazér postavte mirné zeSikma a
vsurite do vhodné vysky @.

3. EtaZér zatlacte smérem dolU.

v Etazér slysitelné zaklapne.
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cs Vybaveni

Sklopné trny

Sklopné trny pouzivejte pro bezpeéné
roztfidéni nadobi, napf. talifu.

Pro lepsi uloZzeni hrncl, mis a sklenic
mUzete sklopné trny preklopit.
Sklopeni sklopnych trni’

Pokud sklopné trny nepotfebujete,
sklopte je.

1. Stladte packu smérem dopredu @ a
sklopte sklopné trny @.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice

26

2. Pokud chcete sklopné trny opét
pouzivat, opét je vyklopte.
v Sklopné trny slySitelné zapadnou.

Drzak malych dilt

Drzak malych dill pouZzivejte pfi
ukladani malého nadobi, napt. lehkych
plastovych dild.

Etazér na noze

Etazér na noze pouzivejte pro dlouhé,
ostré pfedméty a dlouhé jidelni nacini.




Vysky kose na nadobi

Pfed prvnim pouzitim

KoSiky na nadobi nastavte do vhodné vysky.

Vyska spotiebice 81,5 cm s koSikem na pfibory

Ccs

Stupen Horni ko$ Dolni ko$

1max. g 22 cm 31cm

2 max. @ 24.5¢cm 275cm

3 max. @ 27cm 25¢m
Vyska spotrebice 81,5 cm se zasuvkou na pfibory

Stupen Horni ko$ Dolni ko$

1max. g 16¢cm 31cm

2 max. g 18,5cm 27,5¢cm

3 max. @ 21cm 25¢m
Vyska spotiebice 86,5 cm s kosikem na pfibory

Stupen Horni kos Dolni ko$

1max. g 24 cm 34 cm

2 max. @ 26,5¢cm 30,5¢cm

3 max. @ 29cm 28cm
Vyska spotiebice 86,5 cm se zasuvkou na pribory

Stupen Horni kos Dolni ko$

1max. g 18 cm 34cm

2 max. @ 20,5¢cm 30,5¢cm

3 max. g 23cm 28cm

Pred prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni
do provozu.

Prvni uvedeni do provozu

Pfi prvnim uvedeni do provozu nebo po
nastaveni zpét na tovarni nastaveni
musite provést nastaveni.

Predpoklad: Spotfebic je instalovany
a prfipojeny. — Strana 14

Naplrite specialni sal. — Strana 28
Naplfte lestidlo. — Strana 30
Zapnéte spotrebi¢. — Strana 36
Nastavte odvapriovaci zafizeni.

— Strana 28

5. Nastavte mnozstvi pfidavaného
lestidla. — Strana 31

SN

Rada: Tato nastaveni a dalsi zakladni

nastaveni — Strana 38 mizete
kdykoliv opét zménit.
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cs Odvapnovaci zafizeni

Odvapnovaci zarizeni

Tvrda voda obsahujici vapnik
zanechava na nadobi a na myci vané
stopy vapniku a mlze zpUsobit ucpani
soucasti spotfebice.

Prehled nastaveni tvrdosti vody

Pro ziskani dobrych vysledkd myti
mUzete vodu odvapnit pomoci
odvapnovaciho zafizeni a specialni soli.
Aby se zabranilo poSkozeni spotfebice,
musi byt voda odvapnéna na stupen
tvrdosti vySSi nez 7 °dH.

Zde naleznete prehled nastavitelnych hodnot stupné tvrdosti vody.
Na stupen tvrdosti vody se miZete dotazat u mistni vodarny nebo ho stanovit

testerem tvrdosti vody.

Stupen tvrdosti vody  Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastaveni
°dH

0-6 mekka 0-11 H:00

7-8 mekka 1,2-14 H:01

9-10 stfednf 15-18 H:02

11-12 stredni 1,9-2,1 H:03

13-16 stfednf 22-29 H:04

17-21 tvrda 30-37 H:05

22-30 tvrda 38-54 H:06

31-50 tvrda 55-89 H:07

Upozornéni: Svij spotiebi¢ nastavte
podle ur¢eného stupné tvrdosti vody.
Pri stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH
nemusite specialni stl pouzivat a
odvapriovaci zafizeni vypnout.

Nastaveni odvaprovaciho
zarizeni

Spotfebi¢ nastavte podle stupné
tvrdosti vody.

1. UrCete stupen tvrdosti vody a
vhodnou hodnotu nastaveni.
— "Prehled nastaveni tvrdosti vody”,
Strana 28

2. Stisknéte O.

3. Pro otevfeni zakladnich nastaveni
stisknéte 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazuje H:xx.

v Na displeji se zobrazuje B,
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4. Stisknéte — nebo  tolikrat, aZ je
nastaven prislusny stupen tvrdosti
vody.

Ze zavodu je nastavena hodnota
H:04.

5. Pro uloZeni nastaveni stisknéte
na 3 sekundy.

Specialni sl

Pomoci specidlni soli mdzete vodu
odvapnit.

NapInéni specialni soli

Pokud sviti ukazatel doplnéni specialni
soli, naplnte bezprostfedné pred
spusténim programu specialni sdl do
zasobniku specialni soli. Potfebné
mnozstvi specialni soli zavisi na stupni



tvrdosti vody. Cim vy$si je stupen
tvrdosti vody, tim vySSi je potfebné
pfidavané mnozZstvi specialni soli.

POZOR!

= Myci prostifedek mize poskodit

odvapnovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho zafizeni
plite pouze specialni soli pro
mycky nadobi.

Specialni stl mdze korozi poskodit

myci vanu.

» Aby nadbyte¢na specialni sdl byla
z myci vany vyplachnuta, plite
specialni sll do zasobniku
specialni soli az bezprostfedné
pfed spusténim programu.

—

. OdSroubujte viko zasobni nadrzky
pro specidlni stl a sejméte ho.

2. Pfi prvnim uvedeni do provozu:
Zasobnik zcela naplnte vodou.

3. Upozornéni: Pouzivejte pouze

specialni stl pro mycky nadobi.

Nepouzivejte solné tablety.

Nepouzivejte kuchyriskou sdl.

Specidlni stl naplrite do zasobniku.

Trychtyr [a]'
Zasobnik zcela napliite specialni
soli. Voda v zasobniku se vytlaci a
odtece.

4. Na zasobnik nasadte viko a
zasSroubuijte.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice

Odvapnovaci zafizeni c¢s

Vypnuti odvapnovaciho
zarizeni

Upozornéni

Aby se zabranilo poSkozeni spotfebice,

odvapriovaci zafizeni vypinejte pouze v

téchto pripadech:

= Stupen tvrdosti vody je maximainé
21 °dH a pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi
latkami soli. Kombinovany myci
prostfedek s nahradnimi latkami soli
muzete podle Udajl vyrobce bez
pridani specialni soli vétSinou
pouzivat jen do stupné tvrdosti vody
21 °dH.

m Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.
Specialni stl nemusite pouZivat.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zékladnich nastaveni
stisknéte 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazuje H:xx.

v Na displeji se zobrazuje BN,

3. Stisknéte — nebo + tolikrat, az se
na displeji zobrazi H:00.

4. Pro uloZeni nastaveni stisknéte
na 3 sekundy.

v Odvapnovaci zafizeni je vypnuté a
ukazatel doplnéni soli je
deaktivovany.

Regenerace odvapnovaciho
zarizeni

Aby zUstala zachovéana bezvadna
funkce odvapfiovaciho zafizeni,
spotfebi¢ pravidelné provadi
regeneraci odvapfiovaciho zafizeni.
Regenerace odvapriovaciho zafizeni se
provadi ve vSech programech pfed
ukoncéenim hlavniho proplachu.
Dochazi k prodlouzeni doby chodu a
zvySeni hodnot spotfeby napt. vody a
proudu.
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cs Lestici zafizeni

Piehled spotiebnich hodnot pfi regeneraci odvapnovaciho zafizeni
Zde naleznete prehled maximalné pfipustné doby chodu a hodnot spotieby pfi

regeneraci odvapnovaciho zafizeni.

Sloupec platny pro vasi variantu spotfebiCe urCete podle spotfeby vody v programu

Eco 50° ze struéného navodu.

Spotieba vody v Regenerace Dodateéna doba  VysSispotieba  VysSi spotieba
litrech (podle odvapniovaciho  chodu v minutach vody v litrech proudu v kWh
varianty zafizeni po x -krat
spotiebice) provedeném
proplachu
6,5/6,7 8 7 5 0,05
7577 7 7 5 0,05
9,5 6 7 5 0,05
nad 10,5 5 7 5 0,05

Uvedené hodnoty spotfeby jsou
laboratorné namérené hodnoty podle
aktualné platného standardu a jsou
uréeny na zakladé programu Eco 50°
a ze zavodu nastavené hodnoty stupné
tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Lestici zarizeni
Nadobi a sklenice mizete pomoci

lesticiho zafizeni a lestidla vycistit beze
skvrn a Giste.

Lestidlo

Pro optimalni vysledky suseni pouzijte
lestidlo.

Pouzivejte pouze lestici pfipravky pro
mycky pouzivané v domacnosti.
Naplnéni lestidla

Pokud sviti ukazatel doplnéni lestidla,
doplrite lestidlo. Pouzivejte pouze lestici

pfipravky pro mycky pouzivané v
domacnosti.

1. Stisknéte lamelu na viku zasobnf
nadrzky lestidla @ a nadzvednéte @.
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3. Pokud lestidlo preteklo, odstrarite ho
Z myci vany.
Preteklé lestidlo mlZe zpUlsobit
nadmeérnou tvorbu pény pfi mycim
cyklu.



4. Zavrete viko zasobni nadrzky
lestidla.
v Viko slysitelné zaklapne.

Nastaveni mnozstvi
pridavaného lestidla
Pokud na nadobi zlstavaji Smouhy

nebo skvrny od vody, zmérite mnozstvi
lestidla.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zakladnich nastaveni
stisknéte EXIEREA 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazuje H:xx.

Na displeji se zobrazuje BEN.

3. Stisknéte EMEREA tolikrat, aZ se na
displeji zobrazi hodnota nastavena
ze zavodu r:05.

4. Stisknéte — nebo + tolikrat, aZ je
nastaveno spravné mnozstvi
pfidavaného lestidla.

Ze zavodu je nastavena hodnota

r:05.

— Pfi nizSim stupni je mycimu cyklu
pfidavano méné léstidla a snizuje
Smouhy na nadobi.

— Pfi vy8Sim stupni je mycimu cyklu
pfidavano vétsi mnozstvi lestidla,
snizuje se tvorba vodnich skvrn a
dosahuje se lepsiho vysledku
suseni.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
na 3 sekundy.

<

Vypnuti lesticiho zarizeni

Pokud vas ukazatel doplnéni lestidla
rusi, napt. pokud pouzivate
kombinovany myci prostfedek s
komponentou lestidla, mlzete ukazatel
doplnéni lestidla vypnout.

Rada: Funkce lestidla je u
kombinovanych mycich prostfedkd
omezena. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepSich vysledkd.

1. Stisknéte O.

Myci prostfedek cs

2. Pro otevieni zakladnich nastaveni
stisknéte 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazuje H:xx.

v Na displeji se zobrazuje B

3. Stisknéte EZNEREA tolikrat, aZ se na
displeji zobrazi hodnota nastavena
ze zavodu r:05.

4. Stisknéte — nebo + tolikrat, az se
na displeji zobrazi r:00.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
na 3 sekundy.

v Lestici zafizeni je vypnuté a ukazatel
doplnéni lestidla je deaktivovan.

Myci prostredek

Dozvite se, které myci prostfedky jsou
vhodné pro vas spotrebid.

Vhodné myci prostiedky

Pouzivejte pouze myci prostredky
vhodné pro mycku nadobi. Vhodné
jsou jak samostatné myci prostfedky,
tak také kombinované myci prostfedky.
K dosazeni optimalnich vysledkd myti a
suseni pouzivejte samostatné myci
prostfedky ve spojeni s oddélenym
pouZitim specialni soli = Strana 28 a
lestidla — Strana 30.

Moderni G¢inné myci prostfedky
pouzivaji prevazné nizkoalkalickou
recepturu s enzymy. Enzymy
odbouravaji Skrob a rozpoustéji
bilkoviny. K odstranéni barevnych skvrn
se vétsinou pouzivaji bélidla na bazi
kysliku.

Upozornéni: U kazdého myciho
prostfedku dodrzujte pokyny vyrobce.
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cs Myci prostredek

Myci prostiedek Popis

Tablety Tablety jsou vhodné pro
vSechny Ukony Cisténi a
nemusi byt davkovany.

U kratsich program(i se
tablety pfipadné nemusi
zcela rozpustit a mohou
zlstat zbytky myciho
prostredku. Miize tak byt
ovlivnén myci tcinek.

PraSkovy myci Praskovy myci prostredek
prostredek se doporucCuje u kratsich
programd.
Dévkovani je mozné
prizpdsobit stupni
znecistént.
Tekuty myci Tekuté myci prostredky
prostredek plisobi rychleji a

doporucujeme je u
zkrécenych programdil bez
predmyti.
MiiZe se stét, Ze napinény
tekuty myci prostredek
unikd i presto, Ze je
zasobnik uzavieny. Neni to
nedostatek a neni to
kritické, pokud dodrzujete
nasledujici:
= /volte pouze program
bez predmyti.
= Pro spuSténi programu
nenastavujte ¢asovou
predvolbu.
Davkovani je mozné
prizpGsobit stupni
znecistént.

Rada: Vhodné Cistici prostfedky si
mUzZete zakoupit online na nasich
internetovych strankach nebo

u zakaznického servisu — Strana 57.

Samostatny myci prostredek

Samostatné myci prostfedky jsou
produkty, které kromé& myciho
prostfedku neobsahuji zadné jiné
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komponenty, napf¥. praskovy myci
prostfedek nebo tekuty myci
prostredek.

Praskovym mycim prostfedkem nebo
tekutym mycim prostfedkem je mozné
individualné prizpUsobit davkovani
podle stupné znecisténi nadobi.

K ziskani lepSiho vysledku myti a
suseni a k zabranéni poskozeni nadobi
dodateéné pouzivejte specialni sul

— Strana 28 a lestidlo — Strana 30.

Kombinovany myci prostiedek

Kromé béznych samostatnych mycich
prostfedk( se nabizi fada produktl s
pridavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé& myciho prostfedku
Casto také lestidlo a solné nahradni
latky (3v1) a podle kombinace (4v1,
5v1, ...) jesté pfidavné komponenty,
jako napf. ochrana sklenéného nadobi
nebo lesk nerezového nadobi.
Kombinované myci prostfedky funguiji
podle Udajl vyrobce zpravidla jen do
stupné tvrdosti vody 21 °dH. U stupné
tvrdosti vody nad 21 °dH musite pfidat
specialni stl a lestidlo. Pro nejlepsi
vysledky myti a suseni doporucujeme
od stupné tvrdosti vody 14 °dH
pouzivat specidlni sul a lestidlo. Pokud
pouzivate kombinované myci
prostiedky, pfizplsobi se myci
program automaticky tak, ze se vzdy
docili co nejlepsi vysledky myti a
suseni.

Nevhodné myci prostredky

Nepouzivejte myci prostiedky, které
mohou zpUsobit poSkozeni spotiebice
nebo zdravi.

Myci prostiedek Popis

Prostfedek na Prostfedky na rucni myti

rucni myti mohou zpUsobit vy$si tvorbu
pénu a zplisobit poskozeni
spotfebice.




Myci prostiedek Popis

Myci prostfedky — Zbytky chléru mohou ohrozit
obsahujici chlor — zdravi.

Upozornéni k mycim
prostfedkiim

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich

prostiedk( pfi kazdodennim pouZiti.

= Myci prostfedky s oznacenim "Bio"
nebo "Eko" pouzivaji (z divodu
ochrany Zivotniho prostfedi)
zpravidla mensi mnozstvi ucinnych
latek nebo zcela upustily od pouziti
urCitych obsazenych latek. Myci
ucinek muze byt omezen.

= Nastavte lestici zafizeni a
odvapnovaci zafizeni podle
pouzitého samostatného myciho
prostfedku nebo kombinovaného
myciho prostfedku.

m Kombinovany myci prostfedek s
nahradnimi latkami soli mizete
podle Udajl vyrobce bez pridani
specialni soli vétSinou pouzivat jen
do urcitého stupné tvrdosti vody,
vétSinou 21 °dH. Pro nejlepsi
vysledky myti a suseni
doporucujeme od stupné tvrdosti
vody °dH 14 pouzivat specialni sdl.

m Aby se zabranilo slepeni, uchopte
myci prostfedek s ochrannym
obalem rozpustnym ve vodé pouze
suchyma rukama a naplnite myci
prostfedek pouze do suché komory
pro myci prostfedek.

m Také v pfipadé, kdy sviti ukazatel
doplnéni lestidla a ukazatel doplnéni
specialni soli, probihaji programy
proplachovani pfi pouziti
kombinovanych mycich prostredk
bezvadné.

= Funkce lestidla je u kombinovanych
mycich prostfedk( omezena.
Pouzitim lestidla dosahnete zpravidla
lepsich vysledkd.

m Pouzivejte tablety se specialnim
suSicim vykonem.

Myci prostfedek cs

Naplnéni myciho prostredku

1.

2

K otevieni zasobniku myciho
prostfedku stisknéte uzavér.
Myci prostfedek plfite do suché
komory.

Pokud pouzivate tablety, staci jedna
tableta. Tablety vkladejte napfic.
Pokud pouzivate praskovy nebo
tekuty myci prostfedek, dodrzujte
pokyny k davkovani vyrobce a navod
k davkovani zasobniku myciho
prostfedku.

Pri normalnim znedisténi je
dostacujici 20 ml = 25 ml myciho
prostfedku. U malo znedisténého
nadobi staci trochu mensi mnozstvi
myciho prostfedku, nez je uvedeno.

. Zavfete viko zasobniku pro myci

prostfedek.

Viko slysitelné zaklapne.

Zasobnik na myci prostfedek se v
zavislosti na programu automaticky
otevie v optimalni ¢asovy okamzik
b&hem pribéhu programu. Praskovy
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cs Nadobi

nebo tekuty myci prostfedek se Pfidina Doporuéeni

rozlozi v myci vané a rozpusti se.

Tablety spadnou do zachytné misky Sﬁlzapado@ T?m Myjte Ipoui? slglgmce a
na tablety a davkované se rozpusti. vhodne pro myti v porceian, keryje
Do zachytné misky na tablety mycce. yyliobcherg o,znacenyt,
nevkladejte Zadné pfedméty, aby se Jniygcve odny pro mytv

tableta mohla rovnomérné rozpustit.

Chemické slozeni
myciho prostredku

PouZivejte myci
prostredek, ktery

. , zpisobuje Skody. je vyrobcem oznacen
Nadobi jako Setfici nadobi.

Myjte pouze nadobi, které je uréeno Ve spojeni's Pokud pouzivate silng
pro myti v mycce nadobi. hlinikovymi predméty  leptavé alkalické Cistici
- L nejsou pro mycku prostredky nebo Cisticf
ggﬁ}f&rn"éeg}[ Orﬁgggz ne;i fﬁl?{’ hlinikove nadobi vhodné silné prostredky s vysokym
vyblednout nyebo se zapbarv?; Citlivé leptave alkalicke Cistici  obsahem kyseliny,

; L prostfedky nebo Cistici  zejména z
g{;{%ﬁ@?kgggzifgégg nékolika prostredky s vysokym  profesiondlnich

obsahem kyseliny, provoz(i nebo z
X p . . p zejména z primyslu, nedavejte do
Poskozeni sklenic a nadobi profesiondlnich myciho prostoru
Zabrafite poskozeni sklenic a nadobi. provozii nebo z spotiebice Zadne
— — primyslu. hlinikové predmeéty
Pric¢ina Doporuceni
- — > —— Teplota vody programu  Zvolte program s
Nize uvedené nadobi  Myjte pouze nadobi, je piflis vysoka. nizimi teplotami.
neni vhodné pro mytiv  které je vyrobcem Sklo a pfibory vyndejte
mycce: oznacené jako vhodné brzy po ukondent
= Jidelninacini a pro myti v mycce. programu ze
drevené kusy spottebice.
nadobi
= Dekoracni sklenice, XA nA .
uméleckopriimyslov Ulozeni nadobi

¢ a antické nadobi
= Umélohmotné dily,
které nejsou odolné

K optimalizaci vysledku myti a
zabranéni poskozeni nadobi a
spotrebiCe nadobi spravne ulozte.

v(ci teplu
PTNUSI Rady
- g%ﬁ‘)b'zmed'a = PFi pouzivani my&ky nadobi usetfite

energii a vodu v porovnani s ruénim
mytim.

= Na na$i internetové strance najdete
bezplatné priklady, jak miZete ve

= Nddobi znecisténé
popelem, voskem,
mazacim tukem a

. s spotfebici efektivné ulozit nadobr.
nadobi y m K Uspore energie a vody ulozte

nadobi ve spotfebii az do
uvedeného poctu sad nadobi.
— "Technické udaje”, Strana 58
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= Pro lepSi vysledky myti a suseni

postavte vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim Sikmo, aby voda
mohla odtékat.

X |V

Z nadobi odstrarite velké zbytky

jidla.

Predmyti tekouci vodou neni nutné a

z energetickych dlvodd ani

smysluplné.

Ulozte nadobi a pfitom dbejte na tyto

body:

— Silné znedisténé nadobi ukladejte
do spodniho koSe na nadobi,
napt. hrnce. Z ddvodu silngjsiho
ostfikovaciho paprsku obdrzite
lepsi vysledek myti.

— Aby se zabranilo poSkozeni
nadobi, ukladejte nadobi
bezpelné a bez moznosti
sklopeni.

— Aby se zabranilo poSkozeni,
ukladejte pribory Spicatou a
ostrou stranou smérem dolU.

- Nadoby umistujte otvory smérem
doll, aby se v nadobé
neshromazdovala voda.

- Neblokujte ostfikovaci ramena,
aby se mohla otacet.

— Do zachytné misky na tablety
nevkladejte malé dily a
nezastavujte ji nadobim, aby nebyl
blokovany kryt zasobniku myciho
prostfedku.

1

V zavislosti na vybaveni spotfebiCe

Zakladni ovladani

Ccs

v

=

Vyklizeni nadobi

A\ vAROVANI

Nebezpeci poranéni!

Horké nadobi mlzZe zpUsobit

popaleniny klze. Horké nadobi je

citlivé na dotyk, mdze se rozlomit a

zpUsobit poranéni.

» Po ukonceni programu nechejte
nadobi trochu vychladnout, nez ho
vyklidite.

1. K zabranéni padani kapek vody na
nadobi, nadobi vyklizejte zespodu
smérem nahoru.

2. Zkontrolujte myci vanu a
prislusenstvi na znedisténi a popf.
vyCistéte.

- "Cisténi a oSetrovdni”, Strana 40

Zakladni ovladani

Zde ziskate dilezité informace o
ovladani vaseho spotrebice.

Otevieni dvifek spotiebice

1. Pokud neni aktivovana détska

pojistka’, otevfete dvitka spotiebice.
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cs Zakladni ovladani

2. Pokud je aktivovana détska
pojistka’, stlacte lamelu détské
pojistky doprava @ a oteviete dvitka
spottebice @.

@
m—

L 5

Zapnuti spotiebice

» Stisknéte O.

Je prednastaven program Eco 50°.
Program Eco 50° je program, ktery
je obzvlasté Setrny k Zivotnimu
prostfedi a ktery se nejlépe hodi pro
normalné Spinavé nadobi. Je to
nejefektivnéjsi program z hlediska
spotfeby energie a vody pro tento
typ nadobi a doklada konformitu s
nafizenim EU Ekodesign.

Pokud spotfebi¢ 15 minut
neovladate, spotrebi¢ se
automaticky vypne.

Nastaveni programu

Pro pfizplsobeni myciho cyklu
znecisténi nadobi nastavte vhodny
program.

» Stisknéte pfislusné programoveé
tlagitko.
- "Programy", Strana 19

v Program je nastaven a blika
programoveé tlacitko.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
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Nastaveni pfidavné funkce

Pro doplnéni zvoleného programu
proplachovani mizZete nastavit pfidavné
funkce.

Upozornéni: Pripojitelné pfidavné
funkce zavisi na zvoleném programu.

- "Programy”, Strana 19

» Stisknéte tlacitko pfislusné pridavné
funkce.
- "Pridavné funkce", Strana 21

v Pridavna funkce je nastavena a blika
tlacitko pfidavné funkce.

Nastaveni ¢asové predvolby

1. Stisknéte — ® nebo + O.

v Na displeji se zobrazi "00h:00m".

2. Pomoci — ® nebo + O® nastavte
pozadovany start programu.

3. Stisknéte Start.

v Casova predvolba je aktivovana.

Rada: Casovou predvolbu deaktivujete
stisknutim — ®© nebo + O tak &asto,
az se na displeji zobrazi "00h:00m".

Spusténi programu

» Stisknéte Start.

v Program je ukoncen, pokud displej
zobrazuje "00h:00m".

Pokyny

= Pokud chcete béhem provozu
doplnit nadobi, nepouzivejte
zachytnou misku na tablety jako
rukojet horniho kose. Mohlo by dojit
ke kontaktu s ¢astec¢né rozpusténou
tabletou.

® Probihajici program muZete ménit
jen tehdy, pokud program prerusite.
— "Preruseni programu", Strana 37

®m Za Uucelem Uspory energie se
spotfebi¢ vypne 1 minutu po
ukonceni programu. Pokud dvitka



spotfebiCe oteviete ihned po
ukond&eni programu, spotiebi¢ se
vypne po 4 sekundach.

Zastaveni programu

Upozornéni: Pokud u vyhratého

spotfebiCe oteviete dvitka spotfebice,

dvitka spotfebice nejprve nékolik minut

pooteviete a potom je zavrete.

Zabranite tak vytvoreni pretlaku ve

spotfebi¢i a vysko&eni dvifek

spotrebice.

1. Stisknéte O.

v Program se ulozi v paméti a
spotfebi¢ se vypne.

2. Pro pokradovani programu stisknéte

Preruseni programu

Pro predCasné ukonceni programu
nebo pro zménu spusténého programu
ho musite prerusit.

1. Otevrete dvitka spotiebice.

2. Stisknéte Reset 3 sec. na cca
3 sekundy.

3. Zaviete dvirka spotiebice.

v Program se prerusi a je po cca
1 minuté ukond&en.

Vypnuti spotrebice

1. Dodrzujte pokyny k bezpecnému
pouziti = Strana 11.

2. Stisknéte O.

3. K zamezeni poskozeni unikajici
vodou zcela uzavrete pfivod vody
(odpada u spotrebicl se systémem
Aqua-Stop).

Rada: Pokud béhem myciho cyklu
stisknéte O, probihajici program se
prerusi. Pokud spotfebi& zapnete, v
programu se automaticky pokracuije.

Zakladni ovladani

Ccs
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cs Zakladni nastaveni

Zakladni nastaveni

Spotrebi¢ si mlzete nastavit podle svych potreb.

Prehled zakladnich nastaveni

Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotfebice.

Zakladni nastaveni Text na Volba
displeji

Popis

Turdost vody H:04 ' H:00-H:07

Nastavte odvapriovaci zafizeni podle
tvrdosti vody.

— "Nastaveni odvdpriovaciho zafizeni",
Strana 28

Stupef H:00 vypne odvépiovaci
zafizeni.

Pridanf lestidla ro5 ' r:00-r:06

Nastavte mnozstvi pfiddvaného
lestidla.

— "Nastaveni mnoZstvi priddvaného
lestidla", Strana 31

Stupném r:00 vypnéte lestici zafizeni.

Nastaven Cidla SE:00' SE:00-SE:02

Nastavte vodni ¢idlo pro rozpoznani
necistot.
— "Senzory", Strana 13

Extra susenf d:00' d:00-d:01

Pri leSténi se zvySi teplota a tim se
dosahne lepSiho vysledku suseni.
MdzZe se pfitom nepatrné prodlouzit
doba béhu.

Upozornéni: Neni vhodné pro
choulostivé nadobi.

Zapnéte intenzivni suseni "d:01" nebo
ho vypnéte "d:00".

Tepld voda A00' A:00-A:01

Nastavte pfipojku studené nebo teplé
vody. SpotfebiC nastavte jen na teplou
vodu, pokud je tepld voda k dispozici z
energeticky vyhodné pripravy teplé
vody a vhodné instalace, napf.
soldrniho zafizeni's obéhovym
vedenim. Teplota vody by méla byt
min. 40 °C a max. 60 °C.

Zapnéte teplou vodu "A:01" nebo ji
vypnéte "A:00".

' Tovérni nastaveni (mdze se ligit podle typu spotfebice)
Z V/ zavislosti na vybaveni spotfebice
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Zakladni nastaveni Text na Volba
displeji

Popis

EmotionLight E:01" E:00-E:01

Osvétleni vnitfniho prostoru.
Vnitfni osvétleni se pri otevienych
dvitkdch spotrebice vypne
automaticky po 15 minutéch.

TimeLight S01! S:00-S:01

Zapnéte nebo vypnéte TimeLight.
Béhem prlibéhu programu se na
podlaze pod dvitky spotfebice zobrazi
informace o stavu asové predvolby, o
programu nebo o zbytkovém Case. Pfi
predsazeném soklovém krytu nebo
vySkovém vestavéni s uzavirajici celni
stranou ndbytku v jedné roviné nenf
indikace viditelnd.

Stupen "S:00" vypne TimeLight.

InfoLight 101" :00-1:01

Zapnéte nebo vypnéte InfoLight.
Béhem prlibéhu programu se na
podlaze pod dvifkami spotfebice
zobrazi svételny bod. PFi vySkovém
vestavéni s uzavirajici ¢elni stranou
nabytku v jedné roving, neni svételny
bod viditelny. Pokud bliké svételny
bod, nejsou dvifka spotfebice UpIné
zavrené. Pokud svételny bod na
podlaze jiz neni viditelny, je program
ukoncen.

Stuperi "1:00" vypne InfoLight.

Spoustéci program SP:01'! SP:00 - SP:01

Nastavte preddefinovany program pii

zapnuti spotrebice.

= Pfinastaveni "SP:00" je pfi zapnut
spotfebiCe prednastaven naposledy
zvoleny program.

m Pfinastaveni "SP:01" je pfi zapnuti
spotfebice prednastaven program
Eco 50°.

Hlasitost signalizace SL:02 SL:00-SL:03

Regulace hlasitosti signalizace.
Akusticky ukazatel ukonceni programu
akustickym signdlem.

Stuperi "SL:00" vypne akusticky signal.
Pokud je aktivovana funkce Eco
suSeni, nebude ukonceni programu
signalizovano akustickym signalem.

' Tovérni nastaveni (mdze se liit podle typu spotfebice)
? V/ zvislosti na vybaveni spotfebice
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cs Cisténi a oSetfovani

Zakladni nastaveni Text na Volba
displeji

Popis

Hlasitost tlacitek bl:02 bl:00 - bl:03

Nastavte hlasitost tlacitek pfi ovladant.
Stupen "bl:00" vypne tony tlacitek.

Eco sueni 0:01" 0:00-0:01

Aktivujte nebo deaktivujte automatické

otevirani dvifek na konci Eco

programu.

Upozornéni

Eco suseni je deaktivovano, kdyz

® je zapnuté Extra suSeni.

= je zvolen program Eco 50° ve
spojeni s jednou nebo vice
pridavnymi funkcemi.

= e aktivovano blokovani tlacitek.”

Stuperi "0:00" vypne Eco suseni.

Nastaveni z vyrobniho  rE Spustit pomoci+  Resetujte zménéné nastaveni na stav z

zévodu

vyroby.
Musi byt provedena nastaveni pro
prvni uvedeni do provozu.

' Tovérni nastaveni (mdzZe se liit podle typu spotfebice)

Z V/ zvislosti na vybaveni spotfebice

Zmeéna zakladnich nastaveni

1. Otevrete dvitka spotfebice.

2. Stisknéte .

3. Pro otevieni zakladnich nastaveni
stisknéte ESHEEEA 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazuje H:xx.

v Na displeji se zobrazuje BN,

4, stisknéte tolikrat, aZ se na
displeji zobrazi pozadované
nastaveni.

5. Stisknéte — nebo + tolikrat, az se
na displeji zobrazi pfislusna hodnota.
Mdzete zménit nékolik nastaveni.

6. Pro uloZeni nastaveni stisknéte
na 3 sekundy.

7. Zaviete dvirka spotiebice.
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Cisténi a osetfovani
Aby vas spotfebic zlstal dlouho
funkéni, pedlivé ho Cistéte a oSetiujte.

Cisténi myci vany

A\ VAROVANI

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Pouziti mycich prostfedkd s obsahem
chléru maze poskodit zdravi.

>

Nikdy nepouzivejte myci prostiedky
obsahujici chlor.

. Hrubé necdistoty uvnitf mycky

odstrarite vihkym hadfikem.

Do komory pro myci prostfedek
naplite myci prostredek.

Zvolte program s nejvyssi teplotou.
- "Programy"”, Strana 19

Spustte program bez nadobi.

— Strana 36



Samodistici vnitini prostor’

Pro odstranéni usazenin spotrebi¢ v
pravidelnych intervalech provadi
samocisténi vnitrniho prostoru.

Pri samocisténi se pribéh programu
automaticky pfizpUsobi, napt. kratce se
zvysi teplota Cisténi. Mohou se zvysit
hodnoty spotreby napf. vody a proudu.
Pokud se vnitfni prostor dostate¢né
necisti sam a vznikaji usazeniny,
dodrzujte tyto informace:

- "Cisténi myci vany", Strana 40.

Cistici prostredky

Pouzivejte pouze Cistici prostredky
vhodné pro Cisténi spotfebice.
- "Bezpecné pouZiti", Strana 11

Rady k ¢isténi spotiebice
Dodrzujte rady k Cisténi spotfebice,

funkce vaseho spotfebice tak zlistane
trvale zachovana.

Opatieni Prednost

Tésnéni dvifek, predni
stranu mycky a

Soucasti spotrebice
zlstanou Gisté a

ovladaci panel hygienicke.
pravidelng otirejte

vlhkym hadfikem a

mycim prostredkem.

Pri delSi dobé Zabranite tak
nepouzivani nechte neprijemnému
dvitka priviena. zapachu.

Cistici program &'

Usazeniny zpUsobené napf. tukem a
vapnem mohou zpUlsobit poruchy
vasSeho spotrebice. Aby se zabranilo

'V zavislosti na vybaveni spotfebice

Cisténi a ogetfovani cs

porucham a snizila se tvorba zapachu,
Cistéte svUj spotrebi¢ v pravidelnych
intervalech.

Cistici program je ve spojeni s
obvyklymi Cisticimi prostfedky vhodnym
programem pro Cisténi vaseho
spotrebice. y

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
Cistici program bez nadobi. Po
dokonceni péde o spotiebi¢ ukazatel
zhasne. Pokud neni vas spotrebic
vybaven funkci upozornéni, postupujte
podle pokynU k pouziti uvedenych na
obalu Cisticich prostredkd.

Provedeni Cistici program

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
program Cistici program.

Pokyny y

= Provedte program Cistici program
bez umisténého nadobi.

m PouZivejte pouze specialni Cistici
prostfedky vhodné pro mycky
nadobi a ne Cistici prostfedek na
nadobi. Ridte se pokyny vyrobce.

= Dbejte na to, aby se v mycim
prostoru spotfebi¢e nenachazely
zadné hlinikové predmeéty.

= Pokud jste po provedeni 3
proplachl neprovedli Cistici
program, zhasne ukazatel pro Cistici
program automaticky.

= DodrZujte bezpeénostni pokyny a
navody k pouziti na obalech Gisticich
prostredkd.

1. Hrubé necistoty uvnitf mycky
odstrante vinkym hadfikem.

2. Vydcistéte sitka.

3. Do spotiebiCe naplnte Cistici
prostfedek.

4. Stisknéte .
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cs Cisténi a oSetfovani

5. Stisknéte Start.

v Probéhne péce o spotfebic.

v Jakmile je péce o spotrebid
ukoncena, zhasne ukazatel pro
Cistici program.

Systém sitek

Systém sitek filtruje hrubé nedistoty z
myciho okruhu.

Mikrositko

Jemné sitko

Hrubé sitko

Cisténi sitek
Nedistoty z myci vody mohou ucpat
sitka.

1. Po kazdém myti zkontrolujte, zda v
sitkdch nezlstaly zbytky jidel.

2. Hrubé sitko otoCte proti sméru
hodinovych rugiéek @ a vyjméte
systém sitek @.

- Dbejte na to, aby se v téle
Cerpadla nenachazely cizi
pfedméty.
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4. Stisknéte zapadky @ a shora
vyjméte hrubé sitko @.

5. Prvky sitka vyGistéte pod tekouci
vodou.
Peclivé vycistéte okraj necistot mezi
hrubym a jemnym sitkem.

6. Sestavte systém sitek.
Dbejte na to, aby zapadly zapadky
hrubého sitka.



Cisténi a ogetfovani cs

7. Systém sitek vlozte do spotfebice a 5. Nasadte horni ostfikovaci rameno a
hrubé sitko otoéte ve sméru nasroubuijte.
hodinovych rugicek.

Dbejte na to, aby licovaly znaCky
Sipek.

Cisténi ostiikovacich ramen

Vodni kdmen a nedistoty z myci vody
mohou zablokovat trysky a ulozeni
ostfikovacich ramen. Ostfikovaci
ramena distéte pravidelné.

1. OdSroubujte horni ostfikovaci
rameno @ a stahnéte ho dolt @.

-
p
//\ﬁ@}li@&

2. Vytahnéte spodni ostfikovaci rameno
nahoru.

3. Pod tekouci vodou zkobtrolujte, zda
nejsou ucpané vystupni trysky
ostfikovacich ramen a popf.
odstrante cizi télesa.

4. Nasadte spodni ostfikovaci rameno.

v Ostfikovaci rameno slySitelné
zaklapne.
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Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho spotiebic¢e mUizete odstranit vliastnimi silami. Pred
kontaktovanim zakaznické sluzby vyuZijte informaci o odstrafiovani poruch.
Zabranite tak zbyte¢nym nakladdm.

/\ VAROVANI

Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpecné.
» Opravy spotfebi¢e smi provadét pouze odborny personal, ktery je k tomu

vyskoleny.

» K opravé spotfebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.
» V pripadé poskozeni sifového kabelu tohoto spotrebice je nutné ho vyménit za
specialni pfivodni kabel, ktery Ize obdrzet u vyrobce nebo v jeho zakaznickém

servisu.

Bezpecnost spotrebice

Porucha

Pfi€ina

Odstranéni poruchy

Dvifka spotfebice nejdou
otevfit nebo jen ztézka.

Détska pojistka je aktivovana.

» Otevfete dvifka spotfebice.

— Strana 35

Dvirka spotrebice se
neotevrou na konci programu
Eco b0°.
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Eco suSeni je deaktivovadno.

Aktivujte Eco suSeni.

Détska pojistka je aktivovana.

Deaktivujte détskou pojistku.

Neni zvolen program Eco 50°.

Zvolte program Eco 50°.

Zvolena pridavna funkce.

Odvolte pridavnou funkci.

Je aktivovano extra suseni/
intenzivni susent.

Deaktivujte extra suseni/intenzivni
susen.

— "Pfehled zdkladnich nastaveni”,
Strana 38

Dvifka nejsou spravné
nastaveneé.

Dvifka spotiebice spravné nastavte
pomoci montdzniho navodu.
Mezera dvitek musi byt nejméné
70 mmaz 100 mm.

Dvifka spotfebice a tésnéni
dvirek jsou zneCisténé.

VycCistéte dvitka spotfebice a tésnéni
dvifek vihkym hadrikem a malym
mnozstvim myciho prostredku.

K nastaveni mezery dvefi byly
pouZzité nespravné Srouby.

K nastaveni mezery dvefi pouzijte
Srouby velikosti 4X30.

Srouby jsou rozsahem dodévky.
Pokud pouzijtete prilis dlouhé Srouby,
miize dojit k deaktivaci funkce Eco
suseni.




Odstranéni poruch c¢s

Porucha

PfiCina

Odstranéni poruchy

Dvifka spotfebice se
neoteviou na konci programu
Eco 50°.

Bezpecnostni zafizeni vypne
Eco suSeni.

>

Kontaktujte zakaznicky servis.
— Strana 57

Na konci programu Eco 50°
se dvifka spotfebice otvirajf
automaticky prilis daleko.

Dvifka nejsou spravné
nastavene.

>

Dvifka spotfebice spravné nastavte
pomoci montazniho navodu.

Mezera dvirek musi byt nejméné
70 mmaz 100 mm.

K nastaveni mezery dveri byly
pouZzité nespravneé Srouby.

K nastaveni mezery dvefi pouzijte
Srouby velikosti 4X30.

Srouby jsou rozsahem dodévky.
Pokud pouzijtete prilis dlouhé Srouby,
mizZe dojit k deaktivaci funkce Eco
suseni.

Chybovy kéd/chybové hlaseni/signal

Porucha Pric¢ina Odstranéni poruchy
Sviti E:12. Topné téleso je zanesené 1. Odvépnéte spotrebic.
vapnem. 2. Spotiebi¢ provozujte s odvapiovacim
zarizeni,
Sviti E:14. Je aktivovana ochrana proti 1. Uzavfete pfivod vody.
tniku vody. 2. Kontaktujte zakaznicky servis
— Strana 57.
Sviti E:15. Je aktivovana ochrana proti 1. Uzavfete pfivod vody.
uniku vody. 2. Kontaktujte zakaznicky servis
— Strana 57.
Sviti E:16. Do spotiebiCe neustale tee 1. Uzavrete pfivod vody.
voda. 2. Kontaktujte zékaznicky servis
— Strana 57.
Sviti E:18 nebo ukazatel Privodni hadice je pfelomend. » Zapojte pfivodni hadici bez
privodu vody. preloment.
Je uzavfeny pfivod vody. » Otevrete privod vody.
PFivod vody je ucpany nebo » Otevrete privod vody.
zaneseny vodnim kamenem. Pri otevieném privodu vody musi byt
priitok min. 10 I/min.
Sitko v pfivodu vody 1. Vypnéte spotfebic.
je ucpane. 2. Vytdhnéte sitovou zastreku ze
Z4suvky.
3. Uzavfete privod vody.
4. OdSroubujte pripojku vody.
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Porucha Pricina Odstranéni poruchy
Sviti E:18 nebo ukazatel 5. Z privodni hadice vyjméte sitko
privodu vody.
6. VyCistéte sitko.
7. Sitko vloZte do privodni hadice.
8. NaSroubuijte pfipojku vody.
9. Zkontrolujte tésnost pripojky vody.
10. Vytvorte napajeni el. proudem.
11. Zapnéte spotrebic.
Sviti E:22. Znecisténa nebo ucpana > VyCistéte sitka.
sitka. - "Cisténi sitek", Strana 42
Sviti E:24. Ucpana nebo prelomend 1. Hadici odpadni vody vedte tak, aby
hadice odpadni vody. nebyla zalomena.
2. Qdstrante zbytky.
Sifonova pripojka je jeSté » Zkontrolujte pfipojku na sifonu a v
zaviena. pripadé potreby ji otevrete.
Kryt Cerpadla odpadni vody » Nechte spravné zapadnout kryt
je volny. Cerpadla odpadni vody
— Strana 56.
Sviti E:25. Cerpadlo odpadni vody je > VyCistéte Cerpadlo odpadni vody.
zablokované. — "Cisténi cerpadla odpadni vody",
Strana 56
Kryt ¢erpadla odpadni vody » Nechte spravné zapadnout kryt
je volny Cerpadla odpadni vody
— Strana 56.
Sviti E:27. PFili§ nizké sitové napéti. Nejednd se o poruchu spotrebice.

1. Kontaktujte elektrikdre.
2. Nechejte elektrikafem zkontrolovat
sitové napéti a elektrickou instalaci.
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Porucha Pfic¢ina

Odstranéni poruchy

V ukazateli se zobrazi jiny kod  Vyskytla se technicka
chyby. porucha.

E:01azE:30

1.
2

[%)

Stisknéte .
Vytahnéte sitovou zastrcku ze
zasuvky nebo vypnéte pojistku.
Cekejte min. 2 minuty.
Sitovou zastréku spotrebice zastrcte
do zdsuvky nebo zapnéte pojistku.
Zapnéte spotrebic.
Pokud se problém objevi znovu:
- Stisknste O,
- Uzavrete pfivod vody.
- Vytahnéte sitovou zdstréku ze
Zasuvky.
- Kontaktujte zékaznicky servis
— Strana 57 a uvedte kod
chyby.

Vysledek myti

Porucha Pficina

Odstranéni poruchy

Nadobi nenf suché. Nebylo pouzito leStidlo nebo

1.

Naplnte lestidlo — Strana 30.

bylo nastaveno prilis nizké 2. Nastavte pridavané mnozstvi lestidla.
ddvkovani.
Zvoleny program nema fazi » Zvolte program se susenim.
suseni
V prohlubnich nddobi nebo » Nadobfi ukladejte pokud mozno
pribor( se shromazduje voda. Sikmo.
=
IA. l I/I/I

Pouzity kombinovany myci 1. Pro zvySeni vykonu suSeni pouzivejte
prostredek ma Spatny susSici lestidlo.
vykon. 2. Pouzijte jiny kombinovany myci

prostredek s lepSim vykonem suSeni.
Nebylo aktivovano extra » Aktivujte Extra susenf.
suSeni pro zvySeni Ucinku
susent.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

PfiCina

Odstranéni poruchy

Nadobi nenf suché.

Nédobi bylo vyklizeno pfilis

brzy nebo jesté nebyl ukoncen

proces suseni.

1. Pockejte na skonceni programu.
2. Nadobi vyjméte az 30 minut po
ukonceni programu.

Pouzité lestidlo mé& omezeny
vykon suseni.

» Pouzijte znackové lestidlo.

Ekologické produkty mohou mit
omezenou ucinnost.

Na konci programu Eco 50°
se dvifka spotrebice neotviou
automaticky

v

Dvitka spotfebiCe spravné nastavte
pomoci montazniho navodu.

Mezera dvifek musi byt nejméné
70 mmaz 100 mm.

Plastové nadobi nenf suche.

Nejednd se 0 zdvadu. Plasty
na sebe vazi méné tepla nez
ostatni nadobi, proto se hiie
Susi.

» Ndaprava neni mozna.

PFibory nejsou suché.

PFibory jsou v koSiku na
pribory nebo v priborové

zasuvce nevhodné roztridéne.

1. Pribory spravné roztfidte.
— "UloZeni nddobi", Strana 34

2. Pribory podle moznosti ukladejte
oddélené od sebe.

3. Zabrarite mist(im dotyku.

Vnitfni strany spotfebice jsou
po mycim cyklu mokré.

Nejednd se 0 zavadu. Na
zékladé kondenzacniho

suSeni jsou kapky vody v myci

vané fyzikdiné podminéné

a zadané. Vihkost ve vzduchu
kondenzuje na vnitfnich
sténach spotfebice, stéka
dol(i a odcerpava se.

Neni potfebné zadné jednan.

Zbytky jidel na nadob.
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PriliS tésné usporadané
nadobi.

1. Nadobi ulozte s dostatkem volného
prostoru.
Ostrikovaci paprsky musi dosahnout
povrchy nadobi.

2. Zabrante mistdim dotyku.

KoS na nadobi je prepInény.

1. Nadobi ulozte s dostatkem volného
prostoru.
Ostrikovaci paprsky musi dosahnout
povrchy nadobi.

2. Zabrante mistdim dotyku.

Je blokovano otaceni
ostfikovacich ramen.

» Nadobi ulozte tak, aby nebranilo
otacenf ostrikovacich ramen.

Trysky ostfikovacich ramen
jSOu ucpane.

» VycCistéte ostfikovaci ramena
— Strana 43.




Odstranéni poruch c¢s

Porucha

PfiCina

Odstranéni poruchy

Zbytky jidel na nadobi.

Sitka jsou znedisténa.

>

VyCistéte sitka.
— "Cisteni sitek", Strana 42

Nespravné nasazend a/nebo
nezaskocena sitka.

Sitka spravné nasadte.
— "Systém sitek", Strana 42

Nechte sitka zapadnout.

Zvolen prilis slaby oplachovaci
program.

Zvolte silnéjSi myci program.

Prizplisobte citlivost senzoriky.
- "Senzory", Strana 13

Nadobi je pfili§ znecisténé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
¢astecné odstranit.

Odstrarite pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepfedmyvejte.

» Prizpdsobte citlivost senzoriky.

— "Senzory", Strana 13

Vysoké, Uzké nadoby
nebudou v rohoveé oblasti
dostatecné vyplachnuté.

Vysoké uzké nadoby neuklddejte
prilis Sikmo a do rohd.

Horni koS na nadobi vpravo a
vlevo neni nastaven na
stejnou vySku.

Horni koS na nadobi vlevo a vpravo
nastavte na stejnou vySku.
— "Horni kos na nddobi", Strana 22

Zbytky myciho prostredku ve
spotfebici

Viko zasobniku na myci
prostredek je zablokovano
kusy nddobi a neotvira se.

Nadobi do horniho koSe na naadobi
umistéte tak, aby zachytna miska na
tablety nebyla blokovéna nadobim.
— "UloZeni nddobi", Strana 34
Nadobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do z&chytné misky na tablety
neumistujte nadobf ani osvézovac.

Viko zasobniku na myci
prostredek je zablokovano
tabletou a neotvira se.

Tabletu vlozte do zasobniku pro myci
prostredek napfic a ne na vysku.

Tablety se pouzivaji v rychlém
nebo kratkém programu. Neni
dosazeno doby rozpustnosti
tablety.

Zvolte silnéjSi program nebo pouzijte
praskovy myci prostfedek
— Strana 31.

Myci tcinek a chovani pfi
rozpousténi se snizuje pi
delSi dobé ulozeni nebo je-li
myci prostredek silné
zhrudkovatély.

>

Zménte myci prostredek
— Strana 31.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

PfiCina

Odstranéni poruchy

Na plastovych kusech jsou
vodni skvrny.

Tvoreni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho
hlediska nelze vyhnout. Po
uschnuti jsou patrné vodni
skvrny.

>

>

Zvolte silnéjSi program.

Nadobi ukladejte Sikmo.
— "UloZeni nddobi", Strana 34

PouZijte lestidlo.
— "Lestidlo", Strana 30

Zvyste nastaveni odvépiiovaciho
zarizeni.

Uvnitf spotfebice nebo

na dvifkéch jsou stiratelné
nebo vodou rozpustné
povlaky.

Usazuji se latky obsazené v
mycim prostfedku. Tyto
povlaky se vétSinou nedajf
chemicky odstranit.

Zménte myci prostredek
— Strana 31.

SpotfebiC vyCistéte mechanicky.

Uvnitf spotfebice se uklada
bily povlak.

Spravné nastavte odvdpiovaci
zarizeni.

Ve vétsiné pripadd musite zvysit
nastaveni.

Popr. zménte myci prostredek.

Zasobnik pro specidlni sdl
neni zaSroubovan.

Zasroubuijte zasobnik pro specidlni
sdl.

Na nadobi, uvniti spotrebice
nebo dvitkdch jsou bilé, tézce
odstranitelné povlaky.

Usazuji se latky obsazené v
mycim prostfedku. Tyto
povlaky se vétSinou nedajf
chemicky odstranit.

Zménte myci prostredek
— Strana 31.

SpotfebiC vyCistéte mechanicky.

Nesprdvné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost
vody vy$Sinez 50 °dH

(8,9 mmol/I).

Nastavte odvapriovaci zarizeni
— Strana 28 podle tvrdosti vody
nebo dopliite specialni sl

Myci prostredek 3in1 (3v1),
bio-nebo eko myci prostredky
nejsou dostatecné ucinné.

Nastavte odvapnovaci zarizeni

— Strana 28 podle tvrdosti vody a
pouzijte oddélené prostiedky
(znaCkové myci prostredky, specidlni
sdl, lestidlo).

Prilis mala davka myciho
prostredku.

ZvySte davkovani myciho prostredku
nebo zménte myci prostfedek
— Strana 31.

Zvolen prilis slaby oplachovaci
program.

v

Zvolte silnéjSi myci program.

Prizplisobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Zbytky Caje nebo rténky
na nadobi.
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PFiliS nizka myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.




Odstranéni poruch c¢s

Porucha Pricina Odstranéni poruchy
Zbytky Caje nebo rténky PFilis mala davka myciho » Pouzijte vhodny myci prostfedek
na nadobi. prostfedku nebo nevhodny — Strana 31 a davkujte ho podle

myci prostredek.

udajd vyrobee.

Nadobi je prili§ zneCisténé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
Castecné odstranit.

Odstrate pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

Pfizplsobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Uvnitf spotfebice nebo

na nerezovém nadobi jsou
barevné (modré, Zlute,
hnédg), téZce odstranitelné az
neodstranitelné povlaky.

Tvorba povlaku vznika z latek
obsazenych v zeleniné (zell,
celer, brambory, téstoviny, ...)
nebo vode z vodovodu
(mangan).

VycCistéte spotrebic.

Povlaky miZete odstranit
mechanickym c¢isténim — Strana 40
nebo mycim prostredkem na
spotrebice. Povlaky nelze vZdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné
nezdvadné.

Povlak vznika vlivem
metalickych slozek

na stfibrném nebo hlinikovém
nadobi.

VycGistéte spotrebiC.

Povlaky miZete odstranit
mechanickym Cisténim — Strana 40
nebo mycim prostfedkem na
spotfebiCe. Povlaky nelze vzdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné
nezavadné.

Ve vnitfnim prostoru
spotebice (zvIasté v oblasti
dna) jsou barevné (Zluté,
oranZové, hnédé), lehce
odstranitelné usazeniny.

Povlak pfipominajici mydlo
vznika z latek obsazenych ve
zbytcich jidel a vodé

z vodovodu (vodni kdmen).

. Zkontrolujte nastaveni

odvapnovaciho zafizen.

Napliite specialni sdl.

— "Naplnéni specidini soli",

Strana 28

Pokud pouzivate kombinované myci
prostredky (tablety), aktivujte
odvapnovaci zarizent.

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich
prostredkd .

= "Upozornéni k mycim
prostredkdm’, Strana 33

Plastové dily ve vnitfnim
prostoru spotfebice jsou
zabarvene.

V priibéhu Zivotnosti mycky
nadobi m{iZe dojit k zabarveni
plastovych dil(i ve vnitfnim
prostoru.

MazZe vznikat zabarveni, toto vSak
nema vliv na funkci spotfebice.

Plastové dily jsou zabarvené.

PFliS nizka myci teplota.

Zvolte program s vySSi myci teplotou.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pricina Odstranéni poruchy

Plastové dily jsou zabarvené.

Nédobi je prili§ zneCisténé. >
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
CasteCné odstranit.

Odstrarite pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepfedmyvejte.

Prizplisobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Na sklenicich, sklenicich

s kovovym vzhledem

a priborech jsou odstranitelné
Smouhy.

PFiliS vysoce nastavengé >
mnozstvi priddvaného lestidla.

Nastavte lestici zafizeni na nizsf
stuper.

Neni napInéno lestidlo. >

— "Naplnéni lestidla", Strana 30

Zbytky myciho prostredku 1.
v Casti programu “LeSténi”.

Viko zasobniku na myci
prostifedek bylo zablokovano
kusy nddobi a zcela se

neotvira.

Nadobi do horniho koSe na naadobi
umistéte tak, aby zachytna miska na
tablety nebyla blokovana nadobim.
— "UloZeni nddobi", Strana 34

Nddobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do zachytné misky na tablety
neumistujte nadobfi ani osvéZovac.

Nadobi je prilis zneCisténg. >
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
Castecné odstranit.

Odstrarite pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

Prizplisobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Trvalé zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolné proti ~ »
myti v mycce nadobi, pouze
vhodné pro myti v mycce.

PouZivejte sklenice odolné proti myti
v mycce nadobi.

Zabrante dlouhé fazi parniho suseni
(nepouzivani) po ukoncéeni myciho
cyklu.

PouZijte program s nizsi teplotou.
Nastavte odvapriovaci zafizeni podle
stupné tvrdosti vody.

Pouzijte myci prostredek
s komponenty pro ochranu skla.

Stopy rzi na priborech.
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Pribory nejsou dostatecné >
odolIné proti rezivéni. Ostri

noz({ jsou ¢asto postizena

silngji.

PouZivejte nerezavéjici pribory.

Pribory zrezivitaké v pripadé, »
Ze se myji spole¢né
srezivéjicimi dily.

Nemyjte rezavejici dily.

PriliS vysoky obsah soliv myci 1.
Vodé.

Z myci vany odstrante rozsypanou
specidlnf sdl.



Odstranéni poruch c¢s

Porucha Pricina Odstranéni poruchy
Stopy rzi na pfiborech. 2. Pevné utdhnéte uzavér zasobniku pro
specidlnf sdl.
\V komore pro myci prostfedek Ostrikovaci ramena jsou » Ujistéte, Zze nejsou ostfikovaci ramena
nebo v zachytné misce na zablokovana kusy nadobi a zablokovana a mohou se volné
tablety se nachazi zbytky myci prostfedek se otacet.
myciho prostredku. nevyplachne.
Zasobnik pro myci prostfedek » Plite myci prostfedek pouze do
byl pfi pInéni myciho suché komory.
prostredku vihky.
Tvofi se neobvykle mnoho V zésobniku lestidla se » Zasobni nadrzku ihned naplite
peny. nachdzi prostredek na rucni leStidlem.
myti. - "Naplnéni lestidla", Strana 30
DoSlo k rozliti lestidla. » Odstrarite leStidlo hadrem.

v

PouZity myci prostfedek nebo
prostredek na oSetfovani
spotrebice tvori prilis mnoho
peny.

Zménte znacku myciho prostredku.

Pokyny v indika¢nim poli

Porucha Pricina Odstranéni poruchy

Svitf ukazatel dopInéni Chybi specialni stl. » Naplite specidini sil — Strana 28.

specidini soli. Senzor nerozpoznd tablety » Nepouzivejte tablety specidlni soli.
specidlni soli.

Ukazatel doplnéni specidlni ~ Odvdpnovaci zafizeni je » Nastaveni odvapiovaciho zafizeni

soli nesviti. vypnute. — Strana 28

Sviti ukazatel dopInéni Chybi lestidlo. 1. Naplrite lestidlo — Strana 30.

lestidla. 2. Nastavte piidavané mnoZstvi lestidla.

Ukazatel dopInéni lestidla LeStici zafizeni je vypnuté. » — "Nastaveni mnoZstvi pfiddvaného

nesviti. lestidla", Strana 31

Sviti ukazatel péce o zafizeni.  DoporuCuje se vyCisténi » Provedte program péce o spotiebi¢
spotfebice. bez nadobi.

- Pouzijte specidlni Gistici
prostredek pro spotfebice.
Ukazatel automaticky zhasne po 3
cyklech proplachovani, aniz by byla
provedena péce o zafizeni.
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cs Odstranéni poruch

Poruchy funkce

Porucha

Pficina

Odstranéni poruchy

SpotrebiC nepracuje.

Po ukonceni programu

Sitkovy systém nebo oblast

VyCistéte sitka — Strana 42.

zlstane stat ve spotrebici pod sitky je ucpana. 2 VyGistéte cerpadlo odpadni vody
voda. — Strana 56.
Program jeSté neni ukonCen.  » PoCkejte na skoneni programu nebo
program preruste pomoci resetu.
» — "Pferuseni programu", Strana 37
Spotfebi¢ neni mozné zapnout DoSlo k vypadku funkci 1. Vytéhnéte sitovou zastrcku ze
nebo jej obsluhovat. spotfebice. zasuvky nebo vypnéte pojistku.
2. Cekejte min. 2 minuty.
3. Pfipojte spotfebic k el. siti.
4. Zapnéte spotrebiC.
SpotfebiC se nerozbéhne. Domovni pojistka neni » Zkontrolujte domovni pojistku.
v poradku.
Nenf zastréen sitovy kabel. 1. Zkontrolujte, zda funguje zasuvka.
2. Zkontrolujte, zda je sitovy kabel zcela
v z&suvce a zda je pfipojen na zadni
strané spotrebice.
Dvitka spotfebice nejsou » Uzaviete dvitka spotrebice.
Uplné zaviend.
Program se spusti Necekali jste na ukonceni » — "Pferuseni programu", Strana 37
automaticky. programu.
Spotrebi¢ se béhem Dvitka spotiebiCe nejsou » Uzavrete dvitka spotiebice.
programu zastavi nebo se Uplné zavrena.
prerusi. Je preruden privod 1. Zkontrolujte pfivod elektrického
elektrického proudu a/nebo proudu.
vody. 2. Zkontrolujte pFivod vody.

Horni ko$ tlaci proti vnitfnim
dvitkdm a branf bezpecnému
uzavieni dvifek spotfebice.

Zkontrolujte, zda neni zadni sténa
spotfebice pfimacknuta zasuvkou
nebo neodmontovanym drzakem
hadice.

Nadobi umistéte v myCce tak, aby
Casti nadobi neprecnivaly pres koSik
na nadobi a nebranily tak
bezpecnému uzavieni dvifek
spotfebice.
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Mechanické poskozeni

Odstranéni poruch c¢s

Porucha

Pficina

Odstranéni poruchy

Dvirka spotiebice nelze zavrit.

Zamek dvifek se zablokoval.

» Zaviete dvifka spotfebice s vétsim
vynalozenim sily.

Uzavieni dvifek je blokovano
vestavbou.

» Zkontrolujte, zda byl spotfebic
spravné vestaven.

Dvifka spotfebice, ozdoba dvifek
nebo ndstavbové ¢asti nesmi pfi
zavirani narazet do sousednich
skrinék nebo pracovni desky.

Viko komory myciho
prostredku se neda uzavrit.

Zasobnik na myci prostredek
nebo viko je zablokovano
slepenymi zbytky myciho
prostredku.

» QOdstrarite zbytky myciho prostredku.

Zvuky

Porucha

Pfic¢ina

Odstranéni poruchy

Tlukouci zvuk plniciho ventilu.

V zavislosti na domovni
instalaci. NedoSlo k poruse
spotfebice. Nema vliv

na funkci spotrebice.

» Naprava je mozna pouze v domovni
instalaci.

Tlukouci nebo klepajici zvuk.

Ostfikovaci rameno narazi do
nadobi.

» Ulozte nddobi tak, aby ostfikovaci
ramena nenardzela do nadobi.

Pfi malém mnozstvi napiné
narazeji proudy vody pfimo
na mycf vanu.

» Rovnomérné rozdélte nadobi.

» Do spotfebice ulozte vetsi mnozstvi
nadobi.

Lehké kusy nadobi se pfi myti
pohybuijt.

» Lehké nadobi uloZte stabilné.
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cs Preprava, uskladnéni a likvidace

Cisténi ¢erpadla odpadni
vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa
mohou zablokovat ¢erpadlo odpadni
vody. Jakmile myci voda spravné
neodtéka, musite vycistit Cerpadlo
odpadni vody.

A\ VAROVANI

Nebezpeci poranéni!

Ostré a Spicaté predméty a sklenéné
stfepy mohou zablokovat Cerpadlo
odpadni vody a zpUsobit poranéni.

» Cizi télesa opatrné odstrarite.

1. Odpojte spotrebi¢ od elektrické sité.
2. Vyjméte horni a dolni ko§ na nadobi.
3. Vyjméte systém sitek.
4. OdcCerpeijte stavajici vodu.
Popf. pomoci houbicky.
5. Pomoci 1ziCky vyndejte kryt Cerpadla
a uchyfte za prepazku.

6. Kryt Cerpadla nadzvednéte Sikmo
smérem dovnitf a vyjméte.

7. Odstrante zbytky jidla a cizi télesa v
oblasti kfidlového kola.

8. Vlozte kryt derpadla @ a vtisknéte
smérem dold @.
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v Kryt Cerpadla slySitelné zaklapne.
9. Instalujte systém sitek.

10.Nasadte spodni a horni ko$ na
nadobi.

Preprava, uskladnéni a
likvidace

Zde se dozvite, jak svUj spotiebi¢
pfipravite pro pfepravu a uskladnéni.
Kromeé toho se dozvite, jak zlikvidujete
staré spotiebice.

Demontaz spotiebice

. Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.

. Zavfete privod vody.

. Uvolnéte pfipojku pro odtok.

. Uvolnéte pfipojku pitné vody.

. Je-li k dispozici, povolte upevrnovaci
Srouby k nabytkovym diliim.

6. Je-li k dispozici, demontujte soklové

prkno.
7. SpotfebiC opatrné vytahnéte a
vytahujte hadici.

O s WOWDN =

Zajisténi spotrebice pred
mrazem

Pokud se spotiebi¢ nachazi v mistnosti
ohrozené mrazem, napft. ve

vikendovém domég, spotrebic zcela
vyprazdnéte.

» Vyprazdnéte spotfebi¢. — Strana 57



Preprava spotrebice

K zabranéni poskozeni spotfebi¢ pred

pfepravou vyprazdnéte.

Upozornéni: SpotfebiC pfepravujte

pouze ve svislé poloze, aby se do

fizeni stroje nedostane zadna zbytkova

voda a nezpUsobila poSkozeni

spotrebice.

1. Ze spotrebiCe vyndejte nadobi.

2. Zajistéte volné dily.

3. Otevrete pfivod vody.

4. Zapnéte spotrebi¢. — Strana 36

5. Zvolte program s nejvysSSi teplotou.
- "Programy"”, Strana 19

6. Spustte program. — Strana 36

7. Pro vyprazdnéni spotfebice, program
po cca 4 minutach preruste.
- "Pferuseni programu", Strana 37

8. Vypnéte spotfebi¢. — Strana 37

9. Zavrete pfivod vody.

10.Pro vyprazdnéni zbytkové vody z
pfistroje uvolnéte pfivodni hadici a
nechejte vodu vytéct.

Likvidace starého spotrebice

Diky ekologické likvidaci je mozné
opétovné pouziti cennych surovin.

A\ VAROVANI

Nebezpeci poSkozeni zdravi!

Ve spotiebici se mohou zavrit déti a

dostat se tak do ohrozeni zivota.

» U starych spotiebic¢l odpojte sitovou
zastréku sitového kabelu, poté sitovy
kabel prestfihnéte a zniCte zamek
dvifek spotrebice tak, aby se dvirka
spotfebiCe nedaly zavfit.

1. Vytahnéte sitovou zastréku sitového
kabelu ze zasuvky.

2. Odpojte sitovy kabel.

3. Spotfebi¢ ekologicky zlikvidujte.

Zakaznicky servis cs

Tento spotfebiC je oznacen v
souladu s evropskou smernici
2012/19/EU o nakladani s
pouZzitymi elektrickymi a
elektronickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) rdmec pro zpétny
odbér a recyklovani pouzitych
zafizeni,

B

Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy, nemuzete-li
poruchu odstranit sami nebo musi byt
spotfebi¢ opraven, kontaktujte nas
zakaznicky servis.

Velké mnozZstvi problémU mdizete sami
odstranit diky informacim o
odstranovani poruch uvedenych v
tomto navodu nebo na nasi webové
strance. Pokud tomu tak neni,
kontaktujte nas zakaznicky servis.
VZdy najdeme vhodné feseni a naSi
snahou je pfedhazeni zbyteGnym
navstévam technikl zakaznické sluzby.
V pfipadé poskozeni v zaruce a po
uplynuti zaruky vyrobce zajistime
opravu vaseho spotrebice originalnimi
nahradnimi dily zaSkolenymi techniky
zakaznické sluzby.

Z bezpecénostnich divodd smi opravy
spotfebiCe provadét pouze vyskoleny
odborny personal. Zaru¢ni naroky
zanikaji, pokud opravy nebo zasahy
provadi osoby, které nebyly z nasi
strany k tomu opravnény nebo pokud
byly naSe spotfebiCe opatfeny
nahradnimi dily, dily doplnéni a
pfisluSenstvi, které nejsou originalnimi
dily a mohou tak zpUsobit defekt.
Originalni nahradni dily relevantni pro
funkcénost podle pfislusného nafizeni
ekodesign obdrzite u naseho

57



cs Technické udaje

zékaznického servisu po dobu min. 10
let od uvedeni vaseho spotfebice na trh
v Evropském hospodarském prostoru.

Upozornéni: Vyuziti zakaznického
servisu je v ramci zaruénich podminek
vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaru¢ni dobé a
zarucénich podminkach ve vasi zemi
obdrzite u naseho zakaznického
servisu, sveého prodejce nebo na
nasich internetovych strankach.

Pri kontaktovani zakaznického servisu
potfebujete &islo vyrobku (E-C.) a
vyrobni Cislo (FD) vaseho spotfebice.
Kontaktni Udaje zakaznického servisu
viz pfiloZzeny seznam servisnich sluzeb
nebo nase webova stranka.

Oznaceni produktu (E-C.) a
vyrobni ¢islo (FD)

Cislo vyrobku (E-&.) a vyrobni &islo (FD)
je uvedeno na typovém Stitku
spotrebice.

Typovy Stitek se nachazi na vnitfni
strané dvifek spotfebice.

Pro rychlé nalezeni Gdajd vaseho
spotrebice a telefonniho &isla
zékaznického servisu si mlZete Udaje
poznacit.

Zaruka AQUA-STOP'

Navic k naroklim na zaruku vidi

prodavajicimu vyplyvajicim z kupni

smlouvy a navic k nasi zaruce vyrobce

na spotfebi¢ poskytneme nahradu za

nasledujicich podminek.

= Dojde-li vadou naSeho systému
Aqua-Stop ke Skodé zplsobené
vodou, nahradime Skody soukromym
uzivateldm. K zabezpedeni proti
Uniku vody musi byt spotfebic
pfipojen na elektrickou sit.

= Zaruka plati po celou dobu Zivotnosti
spotrebice.

'V zavislosti na vybaveni spotfebice
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®m Predpokladem naroku na zaruku je
odborna instalace a pfipojeni
spotrebice s Aqua-Stop podle
naseho navodu; zahrnuje také
odborné namontované prodlouzeni
Aqua-Stop (originalni pfisluSenstvi).
Nase zaruka se nevztahuje na vadna
privodni potrubi nebo armatury az k
pfipojce Aqua-Stop na vodovodnim
kohoutku.

® B&hem provozu neni zdsadné nutno
na spotrebice s Aqua-Stop dohliZet,
event. je potom uzavfenim
vodovodniho kohoutku zajistéte.
Pouze v pfipadé delsi nepfitomnosti
v byté, napt. pfed nékolikatydenni
dovolenou, pfivod vody uzavrete.

Technické udaje

Zde naleznete &isla a fakta o vasem
spotrebici.

Hmotnost Max.: 60 kg

Napéti 220-240V,50 Hz
nebo 60 Hz

Pfipojnd hodnota 2000-2400W

Jisténi 10-16 A




Prikon Vypnuty stav/stav
pripravenosti: 0,50 W
Nevypnuty stav:

0,50 W

Sitovy pohotovostni
rezim: - W

Doba trvani
nevypnutého stavu:

0 min.

Doba trvani, po které
se spotfebi¢ pfepne do
sitového
pohatovostniho rezimu:
-min.

Odpovida aktudinim
nafizenim (EU) pro
energetickou znacku a
ekodesign v okamziku
uvedeni do prodeje.
Dodatecné funkce a
nastaveni mohou zvysit
prikon a ¢asové udaje.

Tlak vody = min. 0,05 MPa
(0,5 bar)
= max. 1 MPa
(10 bar)
Pritokové mnozstvi min. 10 I/min.
Teplota vody Studend voda.
Tepld voda max.: 60 °C
Kapacita 12 - 15 sad nadobi

Dalsi informace k vaSemu modelu
najdete na internetu na https://
www.bsh-group.com/energylabel’. Tato
webova adresa je prolinkovana

s oficialni produktovou databazi EU
EPREL, jejiz webova adresa jesté
nebyla v dobé tisku zvefejnéna.
Postupujte pak podle pokynl pro
vyhledavani modelu. Oznadeni modelu
je dané znakem pred lomitkem d&isla
vyrobku (E-Nr.) na typovém Stitku.
Alternativné najdete oznaceni modelu
také na prvnim fadku EU
energetického Stitku.

1

Plati jen pro zemé v Evropském hospodarském prostoru

Technické udaje cs
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service
directory.

Robert Bosch Hausgeriate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

OO A A
9001442783 (990712) 642 MW
CS
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