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cs Bezpecnost

Bezpecnost

Pro bezpecné pourziti vaseho spotrebice dodrzujte informace tyka-
jici se bezpecnosti.

Vseobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto navodu.

= Pedlivé si prectéte tento navod. Pouze tehdy mizZete svij spo-
trebi¢ bezpecné a efektivné pouzivat.

m Tento navod je urCen pro uzivatele spotrebice.

m Dodrzujte bezpecnostni a vystrazné pokyny.

m Uschovejte navod a také informace o vyrobku pro pozdéjsi pou-
Ziti nebo pro nasledujiciho majitele.

® Po vybaleni spotfebi¢ zkontrolujte. V pfipadé poskozeni pfi pre-
pravé spotrebi¢ nepripojujte.

Pouziti k uréenému ucelu

Pro bezpecné a spravné pouzivani spotrebice dodrzujte pokyny ty-

kajici se pouziti v souladu s uréenim.

Spotrebi¢ pouzivejte pouze:

= podle tohoto navodu k pouziti.

® pro myti nadobi v domacnosti.

® pro soukromeé pouziti v domacnosti a v uzavienych mistnostech
domova.

= do maximalni nadmorské vysky 2000 m nad morem.

Omezeni okruhu uzivatelt

Zabrante rizikim pro déti a ohroZzené osoby.

Tento spotrebi¢ mohou pouzivat déti starSi 8 let a osoby s ome-
zenymi fyzickymi, senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi ne-
bo s nedostateCnymi zkuSenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou
pod dohledem nebo byly instruovany o bezpeéném pouziti spotre-
bi¢e a pochopily z toho vyplyvajici nebezpedi.

Déti si nesmi se spotrebicem hrat.

Cisténi a udrzbu spotrebi¢e nesmi provadét déti bez dozoru.



BezpecCnost c¢s

Détem mladSim 8 let zabrante v pfistupu ke spotrebicCi a privodni-
mu kabelu.

Bezpecna instalace
Pri instalaci spotrebice dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!
Neodborné instalace mohou zpUlsobit poranéni.
» PYi instalaci a pripojeni spotfebie dodrzujte pokyny v navo-
du k pouziti a montazi.

/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Neodborné instalace jsou nebezpecné.

» SpotfebiC zapojujte a pouzivejte pouze v souladu s Udaji na
typovém Stitku.

» Spotrebi¢ zapojujte do sité stfidavého proudu jen pomoci
predpisové instalované zasuvky s uzemnénim.

» Systém ochrannych vodicl elektrické domovni instalace
musi byt instalovan podle predpisu.

» Spotrebi¢ nikdy nenapajejte prostrednictvim externiho spina-
ciho zarizeni, napf. Casového spinace nebo dalkového ovla-
dani.

» Pokud je spotrebi¢ vestavény, musi byt sitova zastr¢ka si-
tového kabelu volné pfistupnd, nebo pokud neni volny pfi-
stup mozny, musi se do stavajici elektrické instalace nain-
stalovat jisti¢ vSech pdlld podle predpist pro instalaci.

» PYi instalaci spotfebiCe dbejte na to, aby nedoslo k sevfeni
nebo poskozeni sitového kabelu.

m Oddéleni pfivodni hadice nebo ponoreni ventilu Aquastop do
vody je nebezpecné.

» Plastové pouzdro nikdy neponorfujte do vody. Plastové
pouzdro na privodni hadici obsahuje elekitricky ventil.

» Privodni hadici nikdy nepretinejte. V privodni hadici se na-
chazeji elektricka pfipojna vedeni.



cs Bezpecnost

/A VAROVANI - Nebezpeéi pozaru!
Pouziti prodlouzeného sitového kabelu a neschvalenych adap-
térl je nebezpedné.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozbocCky.
» Je-li sitovy kabel prili§ kratky, kontaktujte zadkaznicky servis.
» Pouzivejte pouze adaptéry schvalené vyrobcem.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!

PFi otvirani a zavirani dvifek spotfebiCe se zavesy pohybuji a

mohou zpUsobit poranéni.

» Pokud nejsou podstavné spotrebice nebo integrovatelné
spotfebi¢e umistény ve vyklenku a dlsledkem toho je pfi-
stupna jedna boc¢ni sténa, musi byt zavésy na boku zakryty.
Kryty obdrzite ve specializované prodejné nebo u naseho
zakaznického servisu.

/A VAROVANI - Nebezpeéi prevrzeni!
Neodborna instalace muze zpUsobit preklopeni spotiebice.
» Podstavné spotrebice nebo integrovatelné spotrebice in-
stalujte pouze pod prlbéznou pracovni desku, ktera je
pevneé spojena se sousedicimi skfinkami.

Bezpecné pouziti
PFi pouziti spotrebiCe dodrzujte tyto bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi vazného poskozeni zdravi!
Nedodrzeni bezpecnostnich pokynl a pokynu k pouZiti na
obalech Cisticich a lesticich prostfedk( mUze zplsobit za-
vaznou ujmu na zdravi.

» Dodrzujte bezpecnostni pokyny a pokyny k pouziti na
obalech mycich a lesticich prostfedkU.

/A VAROVANI - Nebezpeéi vybuchu!
m Rozpoustédla v mycim prostoru spotfebi¢e mohou zpUlsobit
vybuch.
» Do myciho prostoru spotrebice nikdy nedavejte rozpouste-
dlo.
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BezpecCnost c¢s

Silné leptavé alkalické Cistici prostredky nebo Cistici
prostredky s vysokym obsahem kyseliny ve spojeni s hlini-
kovymi pfedméty v mycim prostoru spotfebice mohou zpUso-
bit vybuch.

» Ve spojeni s hlinikovymi predméty (napf. tukovy filtr digesto-
fi nebo hlinikové hrnce) nikdy nepouzivejte silné leptavé
alkalické Cistici prostfedky nebo Cistici prostfedky s vy-
sokym obsahem kyseliny, zejména z profesionalnich provo-
zU nebo z pramyslu, napf. pro péci o spotrebic.

VAROVANI — Nebezpeéi poranéni!

Otevrena dvitka spotfebi¢e mohou zpUsobit poranéni.

» Dvitka spotfebiCe otvirejte pouze pro usporadani a vyklizeni
nadobi, aby se zabranilo nehodam, napf. zakopnutim.

» Na otevienych dvitkach nikdy nesedte nebo nestijte.

Noze a nadini s ostrymi Spicemi mohou zpUlsobit poranéni.

» Noze a nacini s ostrymi Spicemi ukladejte do koSiku na pfi-
bory, v odkladani noz( nebo v pfiborové zasuvce Spicatou
stranou smérem dold.

/A VAROVANI - Nebezpeéi opareni!

PFi otevfeni dvifek spotfebiCe béhem probihajiciho programu
muze ze spotiebice stfikat horka voda.
» Za chodu programu otvirejte dvirka spotrebiCe opatrné.

/A VAROVANI - Nebezpeéi prevrzeni!

Pfeplnéné kosSe na nadobi mohou zpusobit pfeklopeni spotfe-

bice.

» U volné stojicich spotfebict nikdy nepreplniujte koSe na na-
dobi.

/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!

Pronikajici vihkost mUze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

» SpotrebiC pouzivejte pouze v uzavienych mistnostech.

» Spotrebi¢ nikdy nevystavujte velkému teplu a vihkosti.

» Pri Cisténi spotrebie nepouzivejte parni nebo vysokotlaké
Cistice.
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m Poskozena izolace sitového kabelu je nebezpedéna.
» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s horkymi ¢astmi spotrebice nebo zdroji tepla.
» Zajistéte, aby se sitovy kabel nikdy nedostal do kontaktu
s ostrymi rohy nebo hranami.
» Sitovy kabel nikdy nelamejte, nestlacujte a neprovadeéjte na
ném zmeny.

/A VAROVANI - Nebezpeéni popaleni!
Vyfukovy otvor zeolitové nadrZe je horky a muize zpUlsobit po-
paleniny.
» Nikdy se nedotykejte vyfukového otvoru zeolitové nadrze.

Poskozeny spotrebic
V pfipadé poskozeni spotfebie dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi urazu elektrickym proudem!
m Poskozeny spotiebi¢ nebo poskozeny sitovy kabel je nebez-
pecny.

» V zadném pripadé nepouzivejte poskozeny spotrebid.

» Nikdy nepouzivejte spotrebi¢ s natrzenym nebo zlomenym
povrchem.

» Pri odpojovani spotfebice z elektrické sité nikdy netahejte
za sitovy kabel. VZdy tahejte za sitovou zastréku sitového
kabelu.

» Pokud je spotrfebi¢ nebo sitovy kabel poSkozeny, ihned od-
pojte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku
v pojistkové skfifice a zavrete privod vody.

» "Kontaktujte zakaznicky servis." — Strana 56

» Opravy spotrebice smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

= Neodborné opravy jsou nebezpecCné.

» Opravy spotrebice smi provadét pouze odborny personal,
ktery je k tomu vySkoleny.

» K oprave spotrebiCe se smi pouzivat pouze originalni na-
hradni dily.



BezpecCnost c¢s

» V pfipadé poskozeni sitového kabelu tohoto spotfebice je
nutné ho vymeénit za specialni pfivodni kabel, ktery Ize obdr-
zet u vyrobce nebo v jeho zakaznickém servisu.

Nebezpeci pro déti

s

Pokud v domacnosti ziji také déti, dodrzujte bezpecnostni pokyny.

/A VAROVANI - Nebezpeéi uduseni!

m Déti si mohou obalovy material pretahnout pres hlavu nebo se
do néj zamotat a udusit se.
» Obalovy material uchovavejte mimo dosah déti.
» Nedovolte détem, aby si hraly s obalovym materialem.

m Déti mohou vdechnout nebo spolknout malé ¢asti a udusit se.
» Malé ¢asti uchovavejte mimo dosah déti.
» Nedovolte détem, aby si hraly s malymi ¢astmi.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poskozeni zdravi!
Ve spotrebiCi se mohou zavrit déti a dostat se tak do ohrozeni
zZivota.
» U starych spotiebicld odpojte sitovou zastréku sitového
kabelu, poté sitovy kabel prestfinnéte a znicte zamek dvifek
spotrebiCe tak, aby se dvirka spotfebie nedaly zavfit.

/A VAROVANI - Nebezpeéi pohmozdéni!
U spotiebicl vestavénych ve vySce muze dojit ke stlaceni déti
mezi dvirka spotfebice a pod nim se nachazejici dvirka skfini.
» PYi otvirani a zavirani dvifek spotrebi¢e davejte na déti po-
ZOofr.

/A VAROVANI - Nebezpeéi poleptani!

Lestidla a myci prostifedky mohou zpusobit poleptani Ust, hl-

tanu a oci.

» Déti se nesmi zdrzovat v blizkosti mycich a lesticich
prostredku.

» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice. Voda v my-
cim prostoru neni pitna voda. MUze obsahovat zbytky my-
cich a lesticich prostredkad.
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/A VAROVANI - Nebezpeéi poranéni!

Déti se mohou svymi malymi prsty zachytit ve Stérbinach za-
chytné misky na tablety a miUze tak dojit k jejich poranéni.
» Déti drzte mimo dosah otevieného spotrebice.

/A VAROVANI - Nebezpeéi uduseni!

10

Déti se mohou ve spotrebidi uzaviit a mize tak dojit k jejich

uduseni.

» Je-li k dispozici, pouzivejte détskou pojistku.

» Nikdy nedovolte détem, aby si s pfistrojem hraly nebo ho
obsluhovaly.



Zabranéni vécnym sko-
dam

Aby se zabranilo vécnym Skodam na
vasem spotrebidi, pfislusenstvi nebo
kuchyniském zafizeni, dodrzujte tyto
pokyny.

Bezpecna instalace

Pri instalaci spotfebiCe dodrzujte po-
kyny.

POZOR!
= Neodborné instalace spotiebice
mohou zpUsobit poskozeni.

» Bude-li my&ka nadobi namon-
tovana pod nebo nad jiné doma-
ci spotfebice, dodrzujte informa-
ce k montazi v kombinaci s
myckou nadobi v montaznim na-
vodu pfislusného domaciho spo-
trebicCe.

» Nejsou-li k dispozici zadné infor-
mace nebo neobsahuje-i
montazni navod zadné odpovi-
dajici pokyny, musite se obratit
na vyrobce téchto domacich
spotrebicl, abyste zajistili, Zze
mycku nadobi Ize namontovat
nad nebo pod jiné domaci spo-
trebice.

» Pokud nejsou k dispozici zadné
informace vyrobce, nesmi byt
mycCka nadobi instalovana nad
nebo pod témito domacimi spo-
trebici.

» Pro zaruCeni bezpe&ného provo-
zu vSech domadcich spotiebicl
nadale dodrZujte montazni na-
vod myCky nadobi.

» MycCku nadobi neinstalujte pod
varnou desku.

» Mycku nadobi neinstalujte v bliz-
kosti tepelnych zdrojd jako jsou
napr. otopna télesa, zasobniky
tepla, sporaky nebo jiné spotre-
bige, produkuijici teplo.

Zabranéni vécnym Skodam c¢s

® Pozménéné nebo poskozené vodni
hadice mohou zpUsobit vécné sko-
dy a poskozeni spotfebice.

» Vodni hadice nikdy nelamejte,
nestlacujte, nemérte nebo ne-
profiznéte.

» Pouzivejte pouze dodané vodni
hadice nebo originalni nahradni
hadice.

» Pouzité vodni hadice nikdy
Znovu nepouziveijte.

m PYili§ nizky nebo pfili§ vysoky tlak
vody muze zhorsit funkci spotrebi-
Ce.

» Zajistéte, aby tlak v pfivodu vo-
dy byl minimalné 50 kPa
(0,5 bar) a maximalné 1000 kPa
(10 bar).

» Pokud tlak vody prekrodi uve-
denou maximalni hodnotu, musi
se mezi pfipojku pitné vody
a hadicovou sadu spotrebice
nainstalovat redukéni ventil.

Bezpecné pouziti

Pti pouziti spotfebiCe dodrzujte poky-
ny.

POZOR!
m Unikajici vodni para maze poskodit
zabudovany nabytek.

» Po ukondeni programu nechejte
spotrebi¢ trochu vychladnout,
nez otevrete dvitka spotfebice.

m Specidlni stl mize korozi poskodit
myci vanu.

» Aby nadbytecna specialni sdl
byla z myci vany vyplachnuta,
plnte specialni stl do zasobniku
specialni soli az bezprostfedné
pred spusténim programu.

= Myci prostfedek mize poskodit
odvapnovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho za-
fizeni plfite pouze specialni soli
pro myc¢ky nadobi.

11



cs Ochrana Zivotniho prostfedi a Uspora

= Nevhodné distici prostredky
mohou poskodit spotfebic.

» NepouZivejte parni Cistic.

» Aby nedos$lo k poskrabani po-
vrchu spotfebide, nepouzivejte
myci houby s hrubym povrchem
a zadné abrazivni gistici
prostfedky.

» Aby se zabranilo korozi, nepou-
zivejte u mycCek nadobi s predni
stranou z uslechitlé oceli houbig-
ky nebo tyto pfed prvnim pouzi-
tim nékolikrat ddkladné pro-
plachnéte.

Ochrana zivotniho
prostredi a uspora

Chrarite Zivotni prostfedi: sv(j spotfe-
bi¢ pouzivejte s Udinnym vyuzitim
zdroju a recyklovatelné materidly
spravné likvidujte.

Likvidace obalu

Obalovy material je ekologicky a Ize
ho recyklovat.

» Jednotlivé slozky likvidujte rozdé-
lené podle druhd.

Informace o aktualnich
moznostech likvidace obdrzite

u specializovaného prodejce nebo
na obecnim nebo méstském ura-
du.

Uspora energie

PFi dodrzovani téchto upozornéni
spotfebuje vas spotiebi¢ méné prou-
du a vody.

PouZzijte program Eco 50°.

+ Program Eco 50° je energeticky
usporny a Setrny k zivotnimu
prostredi.

- "Programy", Strana 18
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Zménte nastaveni senzoru na stan-
dard.

+ Hodnoty spotfeby se snizi.
- "Senzory”, Strana 13

Technologie suseni Zeolith pfispiva k

uspore energie.

+ — "Technologie suseni Zeolith @",
Strana 12

Technologie suseni Zeolith &

Spotrebic je vybaven nadobkou

na zeolit. Pomoci technologie suseni
Zeolith je mozna Uspora energie.
Zeolit je mineral, ktery mdze aku-
mulovat a opét odevzdavat vihkost

a tepelnou energii.

V kroku Cisténi se vyuziva tepelna
energie pro ohfev myci vody a vysu-
Seni mineralu.

Bé&hem faze susSeni se vihkost z myci-
ho prostoru ulozi do mineralu

a uvolni se tepelna energie. Tepelna
energie se vyfukuje suchym vzdu-
chem do myciho prostoru.

To umoznuje rychlé a lepSi suSeni.
Technologie suseni Zeolith je tak vel-
mi energeticky Usporna.

Rada: Aby nedochazelo k ovlivnéni
funkd&nosti technologie suseni Zeolith,
neumistujte nadobi pfimo pred na-
savaci a vyfukovy otvor zeolitové na-
drze.

Primo pred vyfukovy otvor zeolitové
nadrze neumistujte nadobi citlivé na
teploty.

- "Spotrebic¢", Strana 15



Aquasenzor

Aqguasenzor je optické méfici zafizeni
(svételna zavora), kterym se méfi za-
kaleni myci vody. Pomoci aquasenzo-
ru je mozna uspora vody.

Aktivace aquasenzoru probiha spe-
cificky podle programu. Je-li stupen
znedisténi vysoky, bude myci voda
od&erpana a nahrazena vodou &is-
tou. V pfipadé nizsiho znecisténi se
myci voda pfevezme do dalSiho my-
ciho cyklu a je mozné snizeni spotre-
by vody o 3-6 litr(l. V automatickych
programech se navic teplota a doba
chodu pfizplsobi stupni znedisténi.

Senzory

Senzorika pfizpUsobi pribéh a in-
tenzitu programu v auto programech
podle mnozstvi a druhu nedistot.
Senzorika ma rlzné stupné citlivosti,
které mlzete ménit v zakladnich na-
stavenich.

Uroveri senzoru Popis

SE:00 Optimalni nastaveni pro
smiSené naplnéni a vysoké
mnozstvi necistot. Setfi
energii a vodu.

SE:01 Prizplsobf intenzitu
programu jiz pfi malém
mnozstvi neCistot na efek-
tivni odstranéni zbytk( ji-
del. V zavislosti na tom bu-
de pfizpdsobena spotieba
energie a vody.

SE:02 Prizplisobi intenzitu
programu ztizenym pod-
minkdm pouzit, jako jsou
napfiklad silné zaschlé
zbytky jidel. Doporucené
nastaveni pfi pouZiti Bio
nebo Eko mycich prostred-
k(i s menSim mnoZstvim

Instalace a pfipojeni c¢s

Uroven senzoru Popis
ucinné latky. V zavislosti na
tom bude prizplisobena
spotreba energie a vody.

Instalace a pfipojeni

Pro fadny provoz pfipojte spotfebi¢ k
el. siti a pfivodu vody odborné. Do-
drzujte poZzadovana kritéria a navod k
montazi.

Rozsah dodavky

Po vybaleni zkontrolujte vSechny dily
na poskozeni vznikla pfi pfepravé a
jejich kompletnost.

Pri reklamacich se obratte na prodej-
ce, u kterého jste spotfebi¢ zakoupili,
nebo na nas zakaznicky servis.

Upozornéni: Spotfebi¢ byl v zavodé

dukladné prezkousen z hlediska bez-
vadné funkce. Pfitom mohly na spo-

trebicCi zstat skvrny od vody. Skvrny
od vody zmizi po prvnim mycim cyk-
lu.

Dodavka obsahuje:

= MycCka nadobi
Navod k pouziti
Navod k montazi
Zaruka

Montazni material
Tlumici plechovy kryt
Sitovy kabel

Stru¢ny navod

Instalace a pfipojeni spotrebi-
ce

Vas podstavny nebo integrovatelny
spotrebi¢ mlzZete instalovat v kuchyn-
ské lince mezi dfevéné stény a
plastové stény. Pokud budete svij
spotfebi¢ instalovat jako volné stojici
spotiebi¢, musite ho zajistit proti pre-
klopeni, napf. upevnénim ke sténé
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cs Instalace a pfipojeni

nebo vestavbou pod prlbéznou pra-

covni desku, ktera je pevné spojena

se sousedicimi skFifikami.

1. "Dodrzujte bezpecnostni pokyny."
— Strana 4

2. "Dodrzujte pokyny k elektrickému
pfipojeni." — Strana 14

3. Zkontrolujte rozsah dodavky a stav
spotrebice.

4. Potfebné montazni rozméry viz
Montazni navod.

5. Spotrebi¢ nastavte s pomoci
vySkové nastavitelnych noZicek do
vodorovné polohy.

Dbejte na bezpecnou stabilitu spo-
trebice.

6. "Instalujte pfipojku pro odtok."

— Strana 14
7. "Instalujte pfipojku pitné vody."
— Strana 14
8. Pripojte spotiebic k elektrické siti.

Pripojka pro odtok

Aby mohla odtékat voda znedisténa
pfi myti, pfipojte svij spotiebi¢ k pfi-
pojce pro odtok.

Instalace pripojky pro odtok

1. Potfebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pripojte hadici odpadni vody po-
moci pfilozenych soucasti na odto-
kové hrdlo sifénu.

3. Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla prelomena, pfimacknuta ne-
bo zamotana do sebe.

4. Dbejte na to, aby odtoku odpadni
vody nebranilo vicko v odtoku.

14

Pripojka pitné vody

SvUj spotrebi¢ pripojte k pripojce
pitné vody.

Instalace pfipojky pitné vody
Upozornéni: Pfi vyméné spotfebice
musite pouzit novou hadici pro pfivod
vody.

1. Potfebné kroky viz dodany
montazni navod.

2. Pomoci prilozenych dil( pfipojte
spotfebiC k pfipojce pitné vody.
Dodrzujte "technické udaje"

— Strana 58.

3. Dbejte na to, aby pfipojka pitné vo-
dy nebyla prfelomena, pfimacknuta
nebo zamotana do sebe.

Elektrické pripojeni

Pripojte svij spotrebic k el. siti.
Pripojeni spotrebice k elektrickému
proudu

Pokyny

m Dodrzujte "bezpednostni pokyny"
— Strana 5.

m Spotfebi¢ pfipojujte pouze ke stfi-
davému napéti v rozsahu 220 -
240 V a 50 Hz nebo 60 Hz.

m Dbejte na to, Ze vodni bezpe&nost-
ni systém funguje pouze pfi napa-
jeni el. proudem.

1. Pristrojovou sitovou zastréku si-
tového kabelu pfipojte ke spotrebi-
Gi.

2. Sitovou zastréku spotrebice zastré-
te do zasuvky v blizkosti spotiebi-
Ce.

Udaje o pfipojeni spotfebice jsou
uvedeny na typovém Stitku.

3. Zkontrolujte pevné umisténi sitové
zastréky.



Seznameni c¢s

Seznameni

Seznamte se se soucastmi vaseho pfistroje.
Spotrebié

Zde naleznete prehled soudasti vaseho spotiebice.
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Typovy $titek Typovy &titek s "oznacenim vyrobku E-¢. a vyrobnim
Cislem FD" — Strana 57.
Tyto udaje potfebujete pro "zékaznicky servis"
— Strana 56.

'V zavislosti na vybaveni spotiebice
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cs Seznameni

Komora pro myci prostredek Do komory pro myci prostfedek naplrite "myci prostie-
dek" — Strana 28.

Spodni ko na nadobf "Spodni ko$ na nddobi" — Strana 21

Systém sitek "Systém sitek" — Strana 40

Zé&sobni nadrzka pro specidlni sil - Do zasobni nadrzky pro specidini siil napliite specidini
sdl.
— "Odvdpriovaci zafizeni", Strana 24

m Z&chytnd miska na tablety Béhem myciho cyklu tablety automaticky padajf ze za-
sobniku pro myci prostfedek do zachytné misky na
tablety, kde se mohou optimalné rozpustit.

Horni ko$ na nadobi Horni ko$ na nadobi

B} Priborova zésuvka "Pfiborové zasuvka" — Strana 21

€]  EmotionLight Vnitfni osvétleni spotfebice.
— "Prehled zdkladnich nastaveni”, Strana 34

Etazér' "Etazér" — Strana 22

Horni ostfikovaci ramena Horni ostfikovaci ramena ¢isti nadobi v hornim koSi na
nadobi.

Pokud neni nadobi optimalné umyté, vyCistéte ostfi-
kovaci ramena.
— "Cisténi ostfikovacich ramen", Strana 41

Nasavaci otvor zeolitové nadrze ~ Nasdvaci otvor je potfebny pro "technologii suseni Ze-
olith" — Strana 12.

Vyfukovy otvor zeolitové nadrze  Vyfukovy otvor je potfebny pro "technologii suSeni Ze-
olith" — Strana 12.

=G S

Dolnf ostfikovaci rameno Dolni ostfikovaci rameno Cisti nadobi v doInim koSi na
nadobi.
Pokud neni nadobi optimalné umyté, vyCistéte ostfi-
kovaci ramena.
— "Cisteni ostfikovacich ramen", Strana 41

Zasobni nadrzka pro lestidlo Do zasobni nadrzky pro lestidlo naplitte letidlo.
— "Lestici zafizeni", Strana 26

'V zévislosti na vybaveni spotiebice

Ovladaci prvky

Pomoci ovladacich prvk( nastavite vSechny funkce vaseho spotfebice a obdrzi-
te informace o provoznim stavu.
Pomoci nékolika tladitek mlzete provadét riizné funkce.
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Seznameni

Ccs

o—— AY
| 5885 T Start
° i
2 NS
G J)

Tlacitko ZAP/VYP O a tlacitko Reset

H

"Zapnuti spotfebice" — Strana 32

Reset 4 sec. "Vypnuti spotrebice" — Strana 33
"PreruSeni programu" — Strana 33
Programova tlacitka "Programy" — Strana 18
Displej Displej vdam zobrazuje informace o zbyvajici dobé

nebo zékladnich nastavenich. Pomoci displeje a
tladitek nastaveni miizete ménit zakladni nasta-
veni.

— "Zmeéna zakladnich nastaveni", Strana 36

Casova predvolba

"Nastaveni ¢asoveé predvolby" — Strana 32

Délkovy start @

— "Délkovy startT" Strana 37

Programova tlacitka a pridavné funkce

"Programy" — Strana 18
"Pridavné funkce" — Strana 20

Tlacitko Start Start

"Spusténi programu" — Strana 33

Ukazatel WLAN

"Home Connect" — Strana 36

Ukazatel privodu vody

Ukazatel napousténi vody

Otvira¢ dvifek’

"Otevrete dvifka spotrebice." — Strana 32

Ukazatel dopInéni specidlni soli

"Odvdpriovaci zafizeni" — Strana 24

Ukazatel doplnént leStidla

"Lestici zafizeni" — Strana 26

FREEEREN &8

Tlacitko Setup 3 sec.

Pokud stisknete Setup 3 sec. na cca 3 sekundy,
oteviete zdkladni nastaveni.
— "Zména zakladnich nastaveni", Strana 36

'V zévislosti na vybaveni spotiebice
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cs Programy

Programy

Zde naleznete prehled nastavitelnych
programu. V zavislosti na konfiguraci
spotfebi¢e mate k dispozici rlizné
programy, které se nachazi na ovla-
dacim panelu vaseho spotrebice.
Doba chodu se muze liSit podle zvo-
leného programu. Doba chodu zavisi
na teploté vody, mnozstvi nadobi,
stupni znedisténi a zvolené "pfidavné

lesticim zafizeni nebo v pfipadé ne-
dostatku lestidla se méni doba cho-

du.

Hodnoty spotfeby najdete v kratkém
navodu. Hodnoty spotfeby se tykaji
normalnich podminek a hodnoty
tvrdosti vody 13 - 16 °dH. Odchylky
ovliviuji faktory jako napf. teplota vo-
dy nebo tlak v potrubi mohou vést k

funkci" — Strana 20. Pfi vypnutém odchylkam.
Program Pouziti Pribéh programu Pridavné funkce
1= Nadobr: Intenzivni: Ve

= Mytf hrncd, panvi, ne- = Predmyti — "Pridavné funk-

Intenzivni 70 choulostivého nadobi

a pribord.

Stupen znecisténi:

= (Odstranéni silné ulpivaji-
cich, pfipecenych nebo

zaschlych zbytk jidel ob-
sahujicich Skrob nebo bil-

= Myti 70 °C
= Mezioplach
m [eSténi 50 °C
= SuSeni

ce" Strana 20

koviny.
Auto Nadobi: Optimalizace senzorem: Ve
Auto 45-65° = Myti smiSeného nadobia = QOptimalizace pomoci — "Pfidavné funk-
pribord. senzoriky v zavislostina  ce", Strana 20
Stupen zneCistént: zneCisténi myci vody.
m | ehce zaschlé zbytky j-
del béznych
v domdcnosti.
Eco Nédobi: Usporny program: Ve
Eco 50° = Myti smiSeného ndadobia = Predmyti — "Pfidavné funk-
pribord. = Myti50 °C ce’, Strana 20
Stupen zneCistént: = Mezioplach
m |ehce zaschlé zbytky j-  m | esténi 35 °C
del béznych m Suseni
v domdcnosti.
& Nédobi: Optimalizace hluku: Ve
Tichy 50 = Myti smiSeného nadobia = Predmyti — "Pfidavné funk-
pribord. m Myti50°C ce" Strana 20
Stupen zneCistént: = Mezioplach
m |ehce zaschlé zbytky j-  m | esténi 35 °C
del béznych m Suseni
v domdcnosti.
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Programy cs

Program Pouziti Prabéh programu Pridavné funkce
Q& Nadobi: Optimalizace ¢asu: Ve
Express 60° m Myti smiSeného nddobia = Myti 60 °C — "Pfidavné funk-
P pribord. = Mezioplach ce" Strana 20
Stupeni znegistént: m |esténi 50 °C
m | ehce zaschlé zbytky j-  m Sugeni
del béZnych
v domacnosti.
= Pouzivejte pouze u vy- Cistici program 70 °C Zadny

Cistict program klizeného spotrebice.

pke

Favourite

Upozornéni: V porovnani delsi doba
chodu v programu Eco 50° je dana
del§i dobou namaceni a suseni.
Umoznuje to optimalni hodnoty spo-
treby.

Upozornéni pro zkusebni
ustavy

Zkusebni ustavy obdrzi pokyny pro
srovnavaci testy (napf. podle
EN60436).

Jedna se pfi tom o podminky k
provadéni testl, avSak ne o vysledky
nebo hodnoty spotreby.

Dotaz prostfednictvim e-mailu:
dishwasher@test-appliances.com

Je potfebné d&islo spotiebice (E-C.) a
vyrobni &islo (FD), které najdete na
typovém Stitku na dvefich spotiebice.

Favourite ¢

Na tlagitku & mazZete uloZit kombina-
ci programu a pfridavné funkce.
Program ulozte pomoci aplikace Ho-
me Connect nebo na spotrebidi.

'V zAvislosti na vybaveni spotfebide

Ze zavodu je na tomto tlacitku ulozen
program Predmyti. Pfedmyti je
vhodné pro vSechny druhy nadobi.
Mezimyti nadobi se provadi stu-
denym oplachnutim.

Rada: Pomoci aplikace Home
Connect si mizete stahnout dalsi
programy a uloZit je na tlagitku ve.'

Favouritey< ulozte na spotiebiéi.

1. Otevrete dvitka spotiebice.

2. Stisknéte O.

3. Stisknéte pfislusné programoveé tla-
¢itko.
— "Programy", Strana 18

4, Stisknéte tlacitko pfislusné pfi-
davné funkce.
— "Pridavné funkce", Strana 20

5. v¢ stisknéte na 3 sekundy.

v Zvoleny program a pfidavna funk-
ce blikaji.

v 77 blika.

v Program a pfidavna funkce jsou
ulozeny.

Rada: P¥i resetovani programu pou-
Zijte aplikaci Home Connect nebo na-
stavte svlj spotfebi¢ zpét na nasta-
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cs Pridavné funkce

veni z vyrobniho zavodu.
— "Prehled zakladnich nastaveni”,
Strana 34

Pridavné funkce

Zde naleznete prehled pfidavnych
funkci. V zavislosti na konfiguraci
spotfebi¢e mate k dispozici rlizné pri-
davné funkce, které se nachazi na
ovladacim panelu vaSeho spotiebice.

Pfidavna funk-  Pouziti
ce
Sheed + = Doba chodu se zKréti
podle myciho programu
SpeedPerfects 545, 4775 0,
= ZvyS§i se spotfeba vody
a energie.
= Zapnéte pii michaném
IntensiveZone naplnéni se silné a

mirné zneCisténym na-
dobim, napf. silné zne-
Cisténé hrnce a panve
umistéte ve spodnim
koSi a normainé zne-
CiSténé nadobi v dolnim
kosi.

= Tlak ostfiku v dolnim
koSi se zvySi a déle bu-
de udrzovana maxi-
malini teplota programu.
Tim se prodlouZi doba
chodu a zvysi spotieba
energie.

f55"

Extra suSeni

Pro lepSi vysledek su-
Seni se zvySi teplota
lestidla a prodlouzi se
faze suSeni.
= (Obzvlasté vhodné pro
¢isténi plastovych dild.
= Spotfeba energie se
lehce zvysi a prodlouzf
se doba chodu.

20

Vybaveni

Zde ziskate prehled o mozném vyba-
veni vaseho spotfebiCe a jeho pouZiti.
Vybaveni zavisi na varianté vaseho
spotrebice.

Horni koS na nadobi

Do horniho koSe na nadobi uloZte
Salky a sklenice.

U horniho kose na nadobi mizete
prestavit vysku, ziskate tak misto pro
vétsi nadobi.

Nastaveni horniho kose na nadobi
boénimi packami

Aby bylo mozné myti velkého nadobi
v koSich na nadobi, nastavte vysku
zasunuti horniho koSe na nadobi.

1. Vytahnéte horni koS na nadobi.

2. Aby se zabranilo prudkému vy-
padnuti koSe na nadobi, koS na
nadobi drzte u strany horniho
okraje.

3. Packy nalevo a napravo na vnéjsi
strané koSe na nadobi vtisknéte
smérem dovnitf.



Ko$§ na nadobi je mozné snadno
snizit.

4. Ko$ na nadobi rovnomérné snizte
nebo zvednéte na vhodny stupen.
- "Wsky kose na nddobi",
Strana 23

Zajistéte, aby byl ko§ na nadobi na
obou stranach ve stejné vysce.
5. Ko$ na nadobi zasurite.

Vybaveni c¢s

Spodni kos na nadobi

Do spodniho kosSe na nadobi ulozte
hrnce a talife.

U U U U

Velké talife az do priméru 31 cm
mUzZete podle obrazku ulozit do dolni-
ho koSe na nadobi.

Priborova zasuvka

Usporadejte pfibory do zasuvky na
pribory.
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cs Vybaveni

Ptibory ulozte Spi¢atou a ostrou
stranou smérem dol(.

K ziskani vétsiho prostoru pro vyssi a
SirSi pribory mlzZete zasuvku na pfi-
bory prestavét.

Prestavba zasuvky na pfibory

K ziskani vétsiho prostoru pro vyssi a
Sirsi pribory mizete sklopit bocni
odkladaci mista a pfedni fady trn(
preklopit.

1. Pro sklopeni bo¢niho odkladaciho
mista stisknéte packu smérem do-
predu @ a sklopte bo&ni odkladaci
misto @.

2. Pro preklopeni prednich fad trnd
stlaCte packu smérem dopredu a
preklopte sklopné trny ®.

Rada

Pokud chcete zasuvku na pfibory
navratit zpét do originalni polohy,
sklopte boc¢ni odkladaci misto nahoru
tak, az slysitelné zapadne.

22

Etazér

Etazér a prostor pod nimi pouzivejte
pro malé Salky a sklenice nebo pro
vetsi jidelni nadini jako napt. varecky
nebo servirovaci ptibory.

Pokud etazér nepotrebujete, mizete
ho sklopit nahoru.



Sklopné trny

Sklopné trny pouzivejte pro bezpecéné
roztfidéni nadobi, napt. talifa.

Pro lepsi ulozeni hrned, mis a sklenic
mUzete sklopné trny preklopit.’

Vysky kose na nadobi

Vybaveni c¢s

Sklopeni sklopnych trn(’

Pokud sklopné trny nepotfebujete,
sklopte je.

1. Stlacte packu smérem dopfedu @®
a sklopte sklopné trny @.

2. Pokud chcete sklopné trny opét
pouzivat, opét je vyklopte.
v Sklopné trny slysitelné zapadnou.

Kosiky na nadobi nastavte do vhodné vysky.

Vyska spotrebice 81,5 cm se zasuvkou na pribory

Stupen Horni ko$ Dolni ko$
1 max. o 16 cm 31cm

2 max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
3 max. ¢ 21¢cm 25¢cm

'V zAvislosti na vybaveni spotfebide
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cs Pred prvnim pouzitim

Pred prvnim pouzitim

Provedte nastaveni pro prvni uvedeni
do provozu.

Provedeni prvniho uvedeni do
provozu

PFi prvnim uvedeni do provozu nebo
po nastaveni zpét na tovarni nasta-
veni musite provést nastaveni.

Rada: Spojte svUj spotiebi¢ s mobi-
Inim koncovym zafizenim. Pomoci
aplikace Home Connect muzete po-
hodIné provadét nastaveni.

— "Rychlé spusténi Home Connect”,
Strana 37

Predpoklad: "Spotfebic je in-
stalovany a pripojeny." — Strana 13

1. "Naplnte specialni sul."
— Strana 25
2. "Naplnte lestidlo." = Strana 26

Prehled nastaveni tvrdosti vody

3. "Zapnuti spotfebice." — Strana 32

4. "Nastavte odvaprniovaci zafizeni."
— Strana 25

5. "Nastavte mnozstvi pfidavaného
lestidla." — Strana 27

Rada: Tato nastaveni a dalSi "za-
kladni nastaveni" — Strana 34 mUze-
te kdykoliv opét zménit.

Odvapnovaci zafizeni

Tvrda voda obsahujici vapnik zane-
chava na nadobi a na myci vané
stopy vapniku a mdze zpUlsobit ucpa-
ni soucasti spotiebice.

Pro ziskani dobrych vysledk( myti
mUZete vodu odvapnit pomoci odvap-
Aovaciho zafizeni a specialni soli.
Aby se zabranilo poskozeni spotfebi-
¢e, musi byt voda odvapnéna na stu-
pen tvrdosti vy$Si nez 7 °dH.

Zde naleznete prehled nastavitelnych hodnot stupné tvrdosti vody.
Na stupen tvrdosti vody se muizete dotazat u mistni vodarny nebo ho stanovit

testerem tvrdosti vody.

;Sg:lpeﬁ tvrdosti vody Rozsah tvrdosti mmol/l Hodnota nastaveni
0-6 mékka 0-11 H:00
7-8 mekka 12-14 H:01
9-10 stredni 15-18 H:02
11-12 stredni 19-21 H:.03
13-16 stredni 2,2-29 H:04
17-21 tvrda 3,0-37 H:.05
22-30 tvrda 38-54 H:06
31-50 tvrdd 55-89 H:.07
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Upozornéni: Svij spotiebi¢ nastavte
podle uréeného stupné tvrdosti vody.
— "Nastaveni odvapriovaciho za-
fizeni", Strana 25

Pti stupni tvrdosti vody 0 - 6 °dH ne-
musite specialni stl pouzivat a odva-
pnovaci zafizeni vypnout.

- "Vypnuti odvdpriovaciho zafizeni”,
Strana 26

Nastaveni odvaprnovaciho za-
fizeni

Spotfebi¢ nastavte podle stupné
tvrdosti vody.

1. UrCete stupen tvrdosti vody a
vhodnou hodnotu nastaveni.
— "Pfehled nastaveni tvrdosti vo-
ay", Strana 24

2. Stisknéte O.

3. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stiskn&te Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi H:xx.

v Na displeji se zobrazi BE.

4. Stisknéte Start tolikrat, az je nasta-
ven pfislusny stupen tvrdosti vody.

Ze zavodu je nastavena hodnota
H:04.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. ng 3 sekundy.

Specialni sul

Pomoci specialni soli mlzete vodu
odvapnit.

Naplnéni specialni soli

Pokud sviti ukazatel doplnéni speci-
alni soli, naplnte bezprostiedné pred
spusténim programu specialni sll do
zasobniku specialni soli. Potfebné
mnozstvi specialni soli zavisi na
stupni tvrdosti vody. Cim vySSi je stu-

'V zAvislosti na vybaveni spotfebide

Odvapnovaci zafizeni c¢s

pen tvrdosti vody, tim vySSi je po-
tfebné pridavané mnozstvi specialni
soli.

POZOR!

= Myci prostfedek mize poskodit

odvapnovaci zafizeni.

» Zasobnik odvapriovaciho za-
fizeni plfite pouze specialni soli
pro myc¢ky nadobi.

Specialni stl mdze korozi poskodit

myci vanu.

» Aby nadbytec¢na specialni sdl
byla z myci vany vyplachnuta,
plnte specialni stl do zasobniku
specialni soli az bezprostfedné
pred spusténim programu.

—

. OdSroubujte viko zasobni nadrzky
pro specialni sdl a sejméte ho.

2. Pfi prvnim uvedeni do provozu: Za-
sobnik zcela naplnite vodou.

3. Upozornéni: Pouzivejte pouze spe-

cialni stl pro mycky nadobi.

Nepouzivejte solné tablety.

Nepouzivejte kuchyriskou sl.

Specialni sul naplrite do za-

sobniku.

Trychtyf @
Zasobnik zcela naplite specialni

soli. Voda v zasobniku se vytladi a
odtece.

4. Na zasobnik nasadte viko a za-

Sroubuijte.
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cs Lestici zafizeni

Vypnuti odvapnovaciho za-
fizeni

Pokud vas ukazatel dopInéni soli rusi,
napf. pokud pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi latkami
soli, mizete ukazatel doplnéni soli vy-
pnout.

Upozornéni

Aby se zabranilo poSkozeni spotfebice,

odvapriovaci zafizeni vypinejte pouze v

téchto pfipadech:

® Stupen tvrdosti vody je maximalné
21 °dH a pouzivate kombinovany
myci prostfedek s nahradnimi lat-
kami soli. Kombinovany myci
prostfedek s nahradnimi latkami
soli mlzete podle udaji vyrobce
bez pfidani specialni soli vétSinou
pouzivat jen do stupné tvrdosti vo-
dy 21 °dH.

m Stupen tvrdosti vody je 0 - 6 °dH.
Specialni stl nemusite pouzivat.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi H:xx.

v Na displeji se zobrazi B,

3. Stisknéte Start tolikrat, az se na
displeji zobrazi H:00.

4. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v Odvapfovaci zafizeni je vypnuté a
ukazatel doplnéni soli je deak-
tivovany.

Regenerace odvapnovaciho
zafizeni

Aby zUstala zachovana bezvadna
funkce odvapniovaciho zafizeni, spo-
trebi¢ pravidelné provadi regeneraci
odvapnovaciho zafizeni.
Regenerace odvapnovaciho zafizeni
se provadi ve vSech programech
pfed ukon&enim hlavniho proplachu.
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Dochazi k prodlouzeni doby chodu a
zvySeni hodnot spotfeby napf. vody a
proudu.

Prehled spotiebnich hodnot pfi
regeneraci odvapnovaciho zafizeni

Zde naleznete prehled maximalné pfi-
pustné doby chodu a hodnot spotfe-
by pfi regeneraci odvaprnovaciho za-
fizeni.

Regenerace odvapiovaciho za- 6
fizeni po x krét provedeném propla-

chu

Dodate¢nd doba chodu v minutdch 6
V/ySSi spotieba vody v litrech 5
\/y8Si spotfeba proudu v kWh 0,05

Uvedené hodnoty spotfeby jsou labo-
ratorné nameérené hodnoty podle ak-
tualné platného standardu a jsou ur-
¢eny na zakladé programu Eco 50°
a ze zavodu nastavené hodnoty
stupné tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

Lestici zafizeni

Nadobi a sklenice mUzete pomoci
lesticiho zafizeni a lestidla vycistit
beze skvrn a Cisté.

Lestidlo

Pro optimalni vysledky suseni pouzij-
te lestidlo.

Pouzivejte pouze lestici pfipravky pro
myc¢ky pouzivané v domacnosti.

Naplnéni lestidla

Pokud sviti ukazatel doplnéni lestidla,
doplnte lestidlo. Pouzivejte pouze les-
tici pfipravky pro mycCky pouzivané v
doméacnosti.

1. Stisknéte lamelu na viku zasobni
nadrzky lestidla @ a nadzvednéte
@,



3. Pokud lestidlo preteklo, odstrante
ho z myci vany.

Preteklé lestidlo mUzZe zpUsobit

nadmeérnou tvorbu pény pfi mycim

cyklu.

4. Zaviete viko zasobni nadrzky lesti-

dla.
v Viko slySitelné zaklapne.

Nastaveni mnozstvi pfri-
davaného lestidla

Pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
nebo skvrny od vody, zmérnte mnoz-
stvi lestidla.

1. Stisknéte O.
2. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi H:xx.
v Na displeji se zobrazi B,

Lestici zafizeni cs

3. Stisknéte Setup 3sec. tolikrat, aZ se
na displeji zobrazi hodnota nasta-
vena ze zavodu r:04.

4. Stisknéte Start tolikrat, aZ je nasta-
veno spravné mnozstvi pridavané-
ho lestidla.

— P¥i nizSim stupni je mycimu cyk-
lu pfidavano méné |éstidla a sni-
zuje Smouhy na nadobi.

— P¥i vy8Sim stupni je mycimu cyk-
lu pfidavano veétsi mnozZstvi lesti-
dla, snizuje se tvorba vodnich
skvrn a dosahuje se lepsiho vy-
sledku suseni.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

Vypnuti lesticiho zarizeni

Pokud vas ukazatel doplnéni lestidla
rusi, napf. pokud pouzivate kombi-
novany myci prostfedek s komponen-
tou lestidla, mizete ukazatel doplnéni
lestidla vypnout.

Rada: Funkce lestidla je u kombi-

novanych mycich prostfedkl omeze-

na. Pouzitim lestidla dosahnete

zpravidla lepSich vysledk.

1. Stisknéte O.

2. Pro otevfeni zékladnich nastaveni
stiskné&te Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi H:xx.

Na displeji se zobrazi B

. Stisknéte Setup 3sec. tolikrat, az se
na displeji zobrazi hodnota nasta-
vena ze zavodu r:04.

4. Stisknéte Start tolikrat, az se na
displeji zobrazi r:00.

5. Pro ulozeni nastaveni stisknéte
Setup 3sec. na 3 sekundy.

v Lestici zafizeni je vypnuté a ukaza-
tel doplnéni lestidla je deaktivovan.

W <
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cs Myci prostredek

Myci prostredek

Dozvite se, které myci prostredky
jsou vhodné pro vas spotrebid.

Vhodné myci prostiedky

Pouzivejte pouze myci prostfedky
vhodné pro my¢ku nadobi. Vhodné
jsou jak samostatné myci prostfedky,
tak také kombinované myci
prostredky.

K dosazeni optimalnich vysledkd myti
a suSeni pouzivejte samostatné myci
prostfedky ve spojeni s oddélenym
pouzitim "specialni soli" — Strana 25
a "lestidla" — Strana 26.

Moderni u¢inné myci prostfedky pou-
zivaji pfevazné nizkoalkalickou re-
cepturu s enzymy. Enzymy odbou-
ravaji Skrob a rozpoustéji bilkoviny. K
odstranéni barevnych skvrn se vétsi-
nou pouzivaji bélidla na bazi kysliku.

Upozornéni: U kazdého myciho
prostfedku dodrzujte pokyny vyrobce.

Myci prostfedek Popis

Tablety Tablety jsou vhodné pro
vSechny ukony cisténi a ne-
musi byt davkovany.

U kratsich "program("

— Strana 18 se tablety pri-
padné nemusi zcela roz-
pustit a mohou z{istat
zbytky myciho prostredku.
MiZe tak byt ovlivnén myci
ucinek.

Praskovy myci
prostiedek

Praskovy myci prostredek
se doporucuje u kratsich
"program(" — Strana 18.
Davkovani je mozné pfi-
zplsobit stupni znecisténi.
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Myci prostiedek Popis

Tekuty myci Tekuté myci prostiedky pC-
prostredek sobi rychleji a doporucuje-
me je u zkracenych
"program{" — Strana 18
bez predmyti.
Mdze se stdt, Ze naplnény
tekuty myci prostfedek
unika i presto, ze je za-
sobnik uzavreny. Neni to
nedostatek a nenito kri-
tické, pokud dodrzujete na-
sleduijict:
= /Zvyolte pouze program
bez predmyti.
= Pro spusténi programu
nenastavujte ¢asovou
predvolbu.
Davkovani je mozné pfi-
zpdsobit stupni znecistént.

Rada: Vhodné distici prostfedky si
mUzete zakoupit online na nasich in-
ternetovych strankach nebo u "zakaz-
nického servisu" — Strana 56.

Samostatny myci prostredek

Samostatné myci prostfedky jsou
produkty, které kromé myciho
prostfedku neobsahuji zadné jiné
komponenty, napf. praskovy myci
prostfedek nebo tekuty myci prostre-
dek.

Praskovym mycim prostfedkem nebo
tekutym mycim prostfedkem je
mozné individualné prizpUsobit dav-
kovani podle stupné znedisténi nado-
bi.

K ziskani lepSiho vysledku myti a su-
Seni a k zabranéni poskozeni nadobi
dodate¢né pouzivejte "specialni sal"
— Strana 25 a "lestidlo" — Strana 26.

Kombinovany myci prostfedek

Kromé béznych samostatnych my-
cich prostiedkl se nabizi fada pro-
duktd s pfidavnymi funkcemi. Tyto
produkty obsahuji kromé myciho



prostfedku Casto také lestidlo a solné
nahradni latky (3v1) a podle kombi-
nace (4v1, 5v1, ...) jeSté pfidavné
komponenty, jako napf. ochrana
sklenéného nadobi nebo lesk ne-
rezového nadobi.

Kombinované myci prostfedky funguiji
podle udajl vyrobce zpravidla jen do
stupné tvrdosti vody 21 °dH. U
stupné tvrdosti vody nad 21 °dH mu-
site pridat specialni sul a lestidlo. Pro
nejlepsi vysledky myti a suseni dopo-
ruCujeme od stupné tvrdosti vody

14 °dH pouzivat specialni sdl a lesti-
dlo. Pokud pouzivate kombinované
myci prostfedky, pfizplsobi se myci
program automaticky tak, ze se vzdy
docili co nejlepsi vysledky myti a su-
Seni.

Nevhodné myci prostiedky

Nepouzivejte myci prostfedky, kiteré
mohou zpUsobit poSkozeni spotiebi-
¢e nebo zdravi.

Myci prostfedek Popis

Prostredek na Prostredky na rucni myti
rucni myt mohou zpdsobit vyssi tvor-
bu pénu a zpisobit posko-
zeni spotrebice.

Zbytky chléru mohou ohro-
zit zdravi.

Myci prostfedky
obsahujici chlor

Upozornéni k mycim
prostiedkiim

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich

prostfedkl pfi kazdodennim pouZiti.

» Myci prostfedky s oznacenim "Bio"
nebo "Eko" pouzivaji (z ddvodu
ochrany zivotniho prostfedi)
zpravidla mensi mnozstvi ucinnych
latek nebo zcela upustily od pouziti
urCitych obsazenych latek. Myci
Ucinek muze byt omezen.

Myci prostfedek cs

= Nastavte lestici zafizeni a odvap-
novaci zarizeni podle pouzitého
samostatného myciho prostfedku
nebo kombinovaného myciho
prostredku.

m Kombinovany myci prostfedek s
nahradnimi latkami soli mizete
podle udajl vyrobce bez pfidani
specialni soli vétSinou pouzivat jen
do urcitého stupné tvrdosti vody,
vétSinou 21 °dH. Pro nejlepsi vy-
sledky myti a suseni doporuduje-
me od stupné tvrdosti vody 14
°dH pouzivat specialni sdl.

= Aby se zabranilo slepeni, uchopte
myci prostfedek s ochrannym
obalem rozpustnym ve vodé pouze
suchyma rukama a naplite myci
prostfedek pouze do suché komo-
ry pro myci prostredek.

m Také v pripadé, kdy sviti ukazatel
doplnéni lestidla a ukazatel do-
plnéni specialni soli, probihaji
programy proplachovani pfi pouziti
kombinovanych mycich prostiedk
bezvadné.

= Funkce lestidla je u kombi-
novanych mycich prostfedk( ome-
zena. Pouzitim lestidla dosahnete
zpravidla lepsich vysledka.

m Pouzivejte tablety se specialnim
suSicim vykonem.

Naplnéni myciho prostredku

1. K otevfeni zasobniku myciho
prostfedku stisknéte uzavér.

2. Myci prostfedek plrite do suché
komory.
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cs Nadobi

Pokud pouzivate tablety, staci jed-
na tableta. Tablety vkladejte napfic.
Pokud pouzivate praskovy nebo te-
kuty myci prostfedek, dodrzujte po-
kyny k davkovani vyrobce a navod
k davkovani zasobniku myciho
prostredku.
PFfi normalnim znedcisténi je dosta-
Cujici 20 ml = 25 ml myciho
prostfedku. U malo znecisténého
nadobi stadi trochu mensi mnoz-
stvi myciho prostfedku, nez je uve-
deno.

3. Zavrete viko zasobniku pro myci
prostfedek.

v Viko slySitelné zaklapne.

v Zasobnik na myci prostfedek se v
zavislosti na programu automaticky
otevre v optimalni ¢asovy okamzik
b&hem prabé&hu programu.
Praskovy nebo tekuty myci prostie-
dek se rozlozi v myci vané a roz-
pusti se. Tablety spadnou do za-
chytné misky na tablety a dav-
kované se rozpusti. Do zachytné
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misky na tablety nevkladejte zadné
predméty, aby se tableta mohla
rovnomerné rozpustit.

Rada: Pokud pouzivate praskovy my-
ci prostfedek a zvolite program
predmyti, mGzete dodate¢né na
vnitfni dvitka spotfebice umistit tro-
chu myciho prostfedku.

Nadobi

Myijte pouze nadobi, které je urCeno
pro myti v mycce nadobi.
Upozornéni: Ozdoby na skle, hlini-
kové a stfibrné dily mohou pfi myti
vyblednout nebo se zabarvit. Citlivé
druhy skla mohou byt po nékolika
mycich cyklech zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

Zabrarnte poskozeni sklenic a nadobi.

Pficina Doporuéeni
NiZe uvedené nadobi  Myjte pouze nadobi,
nenfvhodné promyti  které je vyrobcem

v myCce:

= Jidelni ndcini a
drevéné kusy na-
dobi

= Dekoracni skleni-
ce, uméleckopr(-
myslové a antické
nadobi

= Umélohmotné dily,
které nejsou
odolné viici teplu

= Nadobiz média ci-
nu

= Nddobi znecisténé
popelem, voskem,
mazacim tukem a
barvou

= Velmi malé kusy
nadobi

oznacene jako
vhodné pro myti v
mycce.




Pficina

Doporuceni

Sklo a nadobi nenf
vhodné pro myti v
mycce.

Myjte pouze sklenice
a porcelan, ktery je vy-
robcem oznaceny ja-
ko vhodny pro myti v
mycCce.

Chemickeé slozeni my-
ciho prostiedku zpd-
sobuje Skody.

Pouzivejte myci
prostredek, ktery

je vyrobcem oznacen
jako Setfici nadobi.

Ve spojeni s hlinikovy-

mi predméty nejsou
pro mycku nadobi
vhodné silngé leptavé
alkalicke Cisticf
prostredky nebo Cisti-
cf prostiedky s vy-

sokym obsahem kyse-

liny, zejména z profe-

siondlnich provoz( ne-

bo z primyslu.

Pokud pouzivate silné
leptavé alkalické Cisti-
ci prostredky nebo
Cisticl prostredky s vy-
sokym obsahem kyse-
liny, zejména z profe-
siondlnich provoz(i ne-
bo z priimyslu, ne-
davejte do myciho
prostoru spotrebice
Zadné hlinikové
predméty

Teplota vody progra-
mu je prilis vysoka.

Z}{Q'Te programs

Sklo a pribory vyndej-
te brzy po ukonceni
programu ze spotrebi-
ce.

Ulozeni nadobi

K optimalizaci vysledku myti a za-
branéni poskozeni nadobi a spotfebi-
¢e nadobi spravné ulozte.

Rady
| |

Pri pouzivani mycky nadobi usetfi-
te energii a vodu v porovnani s
ruénim mytim.

Na nasi internetové strance najde-
te bezplatné priklady, jak mazete
ve spotrebidi efektivné ulozit nado-
bi.

K Uspore energie a vody ulozte na-
dobi ve spotiebii az do uvedené-
ho podtu sad nadobi.

— "Technické udaje", Strana 58

Nadobi cs

® Pro lepsi vysledky myti a suSeni

postavte vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim §ikmo, aby voda
mohla odtékat.

X |V

. Z nadobi odstrante velké zbytky

jidla.
K Uspore zdrojd nadobi pfedem
neoplachujte pod tekouci vodou.

. UloZte nadobi a pfitom dbejte na

tyto body:

— Silné znecisténé nadobi ukladej-
te do spodniho kose na nadobi,
napf. hrnce. Z divodu silnéjSiho
ostfikovaciho paprsku obdrzite
lepSi vysledek myti.

— Aby se zabranilo poskozeni na-
dobi, ukladejte nadobi bezpe&né
a bez moznosti sklopeni.

— Aby se zabranilo poskozeni,
ukladejte pfibory SpiCatou a os-
trou stranou smérem dol(.

— Nadoby umistujte otvory smé-
rem doll, aby se v nadobé ne-
shromazdovala voda.

— Neblokujte ostfikovaci ramena,
aby se mohla otacet.

— Do zachytné misky na tablety
nevkladejte malé dily a neza-
stavujte ji nadobim, aby nebyl
blokovany kryt zasobniku myci-
ho prostredku.
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cs Zakladni ovladani

Vyklizeni nadobi

A\ VAROVANI

Nebezpecdi poranéni!

Horké nadobi maze zplsobit popa-

leniny kize. Horké nadobi je citlivé

na dotyk, mlze se rozlomit a zplso-

bit poranéni.

» Po ukon&eni programu nechejte
nadobi trochu vychladnout, nez ho
vyklidite.

1. K zabranéni padani kapek vody na
nadobi, nadobi vyklizejte zespodu
smérem nahoru.

2. Zkontrolujte myci vanu a pfislusen-
stvi na znecisténi a popf. vyCistéte.
- "Cisténi a osetfovani",

Strana 39

Zakladni ovladani

Zde ziskate dulezité informace o
ovladani vaseho pfristroje.

Otevieni dvifek spotiebice
» Otevrete dvitka spotfebice.

Zapnuti spotrebice
» Stisknéte O.

Je prednastaven program
Eco 50°.
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Program Eco 50° je program, kte-
ry je obzvlasté Setrny k zivotnimu
prostfedi a ktery se nejlépe hodi
pro normalné Spinavé nadobi. Je
to nejefektivnéjsi program z hledis-
ka spotfeby energie a vody pro
tento typ nadobi a doklada konfor-
mitu s nafizenim EU pro poza-
davky na ekodesign.

Pokud spotfebi¢ 10 minut neovla-
date, spotfebi¢ se automaticky vy-
pne.

Nastaveni programu

Pro prizpdsobeni myciho cyklu zne-
¢isténi nadobi nastavte vhodny
program.

» Stisknéte pfislusné programové tla-
ditko.
- "Programy", Strana 18

v Program je nastaven a blika
erogramo_ve’ tlaCitko.

v Na displeji se zobrazi zbyvajici
délka programu.

Nastaveni pfidavné funkce

Pro doplInéni zvoleného programu
proplachovani mizete nastavit pfi-
davné funkce.
Upozornéni: Pfipojitelné pfidavné
funkce zavisi na zvoleném programu.
- "Programy", Strana 18
» Stisknéte tlacitko pfislusné pfi-
davné funkce.
- "Pridavné funkce", Strana 20
v Pfidavna funkce je nastavena a
blika tlacitko pfidavné funkce.

Nastaveni ¢asové predvolby

1. Stisknéte ©.
v Na displeji se zobrazi "00h:01m".

2. Pomoci ® nastavte pozadovany
start programu.



3. Stisknéte Start.
v Casova predvolba je aktivovana.

Upozornéni: Casovou predvolbu de-
aktivujete stisknutim ® tak ¢asto, az
se na displeji zobrazi "00h:00m".

Spusténi programu

» Stisknéte Start.

v Program je ukoncen, pokud displej
zobrazuje "00h:00m".

Pokyny

m Pokud chcete béhem provozu do-
plnit nadobi, nepouzivejte za-
chytnou misku na tablety jako ru-
kojet horniho koSe. Mohlo by dojit
ke kontaktu s ¢aste¢né roz-
pusténou tabletou.

® Probihajici program muzete ménit
jen tehdy, pokud program prerusi-
te.
- "Preruseni programu"”,
Strana 33

m Za ucelem uspory energie se spo-
tfebi¢ vypne 1 minutu po ukonceni
programu. Pokud dvitka spotfebi-
Ce oteviete ihned po ukondeni
programu, spotfebi¢ se vypne po
4 sekundach.

Zastaveni programu

Upozornéni: Pokud u vyhfatého spo-

trebice oteviete dvitka spotfebice,

dvitka spotfebiCe nejprve nékolik mi-

nut pooteviete a potom je zavrete.

Zabranite tak vytvoreni pretlaku ve

spotfebiCi a vyskoceni dvifek spotre-

bice.

1. Stisknéte O,

v Program se ulozi v paméti a spo-
trebic¢ se vypne.

2. Pro pokradovani programu stiskné-
te O.

Zakladni ovladani cs

Preruseni programu

Pro pfed¢asné ukon&eni programu
nebo pro zménu spusténého progra-
mu ho musite prerusit.

1. Oteviete dvitka spotfebice.

2. Stisknéte Reset 4sec. na cca
4 sekundy.

3. Zavrete dvitka spotrebice.

v Sviti vSichni ukazatelé.

v Jakmile ukazatelé zhasnou, zob-
razuje displej "00h:01m" a od-
derpa se zbytkova voda.

v Program se prerusi a je po cca
1 minuté ukond&en.

Vypnuti spotiebice

1. Dodrzujte pokyny k "bezpecnému
pouzit" — Strana 11.
2. Stisknéte O,

Rada: Pokud béhem myciho cyklu
stisknéte O, probihajici program se
prerusi. Pokud spotfebi¢ zapnete, v
programu se automaticky pokracuije.
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Zakladni nastaveni

Spotrebic¢ si mizete nastavit podle svych potreb.

Prehled zakladnich nastaveni
Zakladni nastaveni zavisi na vybaveni vaseho spotrebice.

Zakladni nastaveni  Text na disp-
leji

Volba

Popis

Tvrdost vody H:04 '

H:00 - H:07

Nastavte odvapnovaci zafizeni podle
tvrdosti vody.

— 'Nastaveni odvdpriovaciho za-
fizeni", Strana 25

Stupen H:00 vypne odvéapiovaci za-
fizeni.

Pfidani lestidla r04 '

r:00-r:06

Nastavte mnozstvi pridavaného lesti-
dla.

— "Nastaveni mnoZstvi pfiddvaného
lestidla", Strana 27

Stupném r:00 vypnéte leStici za-
fizeni.

Nastaveni gidla SE:00°

SE:00-SE:02

Nastavte vodni ¢idlo pro rozpoznani
necistot.
- "Senzory" Strana 13

Extra suseni d:00"

d:00-d:01

Pri lesténi se zvySi teplota a tim se
dosahne lepsiho vysledku susent.
MdZe se pfitom nepatrné prodlouzit
doba béhu.

Upozornéni: Neni vhodné pro chou-
lostivé nadobi.

Zapnéte "d:01" nebo vypnéte "d:00"
extra susent.

Tepla voda A:00"

A:00-A01

Nastavte pripojku studené nebo tep-
16 vody. Spotfebi¢ nastavte jen na
teplou vodu, pokud je tepld voda k
dispozici z energeticky vyhodné pri-
pravy teplé vody a vhodné instalace,
napr. soldrniho zafizeni s obéhovym
vedenim. Teplota vody by méla byt
min. 40 °C amax. 60 °C.

Zapnéte teplou vodu "A:01" nebo ji
vypnéte "A:00".

' Tovarni nastaveni (miiZe se lisit podle typu spotiebice)
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Zakladni nastaveni

Text na disp-
leji

Volba

Popis

EmotionLight

EL:02

EL:00-EL:02

Osvétleni vnitfniho prostoru.

= Pfinastaveni "EL:00" je vnitfni
osvétleni vypnuté.

m Pfinastaveni "EL:01" je mozné
aktivovat vnitfni osvétleni pomoci
tlacitka ZAP/VYP O,

m Pfinastaveni "EL:02" se zapne
vnitfni osvétleni pfi otevieni dvi-
fek spotfehice.

Vnitfni osvétleni se pfi otevienych

dvirkach spotfebice vypne automa-

ticky po 10 minutdch.

Timelight

S:01"

S:00-S:01

Zapnéte nebo vypnéte TimeLight.
Béhem prlibéhu programu se na
podlaze pod dvitky spotfebice zob-
razi informace o stavu ¢asové pred-
volby, 0 programu nebo o zbytkovém
Case. Pri predsazeném soklovém
krytu nebo vySkovém vestaveéni s
uzavirajici ¢elni stranou nabytku v
jedné roving neni indikace viditelna.
Stupen "S:00" vypne TimeLight.

Spoustéci program

SP:01"

SP:00-SP:01

Nastavte preddefinovany program

pfi zapnuti spotfebice.

® Pfinastaveni "SP:00" je pfi za-
pnuti spotfebiCe prednastaven
naposledy zvoleny program.

m Pfinastaveni "SP:01" je pfi za-
pnuti spotfebiCe prednastaven
program Eco 50°.

Hlasitost signalizace

SL:02

SL:00-SL:03

Regulace hlasitosti signalizace.
Stupen "SL:00" vypne akusticky
signdl.

Hlasitost tlacitek

bL:02'

bL:00-bL:03

Nastavte hlasitost tlacitek pfi ovla-
dani. Stupen "bL:00" vypne tony tla-
Citek.

Wi-Fi

Cn:00°

Cn:00-Cn:01

Zapnéte nebo vypnéte bezdratove si-
tové spojeni.
Stuperi "Cn:00" vypne bezdrdtové si-
tové spojeni.

' Tovarni nastaveni (miiZe se lisit podle typu spotiebice)
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Zakladni nastaveni  Text na disp- Volba

leji

Popis

Délkovy start rc:01’

rc:00-rc:02

Aktivujte nebo deaktivujte

— "Dalkovy start0™, Strana 37.

Mozna jsou tato nastavent:

= Pfinastaveni "rc:00" je funkce
trvale deaktivovana.

= Pfinastaveni "rc:01" je funkce vo-
litelna pomoci tlacitka o'
— "Aktivace Délkovy startQ™",
Strana 37

= Pfinastaveni "rc:02" je funkce
trvale aktivovana.

Tovarni nastavenf rE:
Start
Y:ES

Spustit pomoci

Resetujte zménéné nastaveni na
stav z vyroby.
Musf byt provedena nastaveni pro

Potvrzenitlacitkem  prvni uvedeni do provozu.

Start

' Tovarni nastaveni (miize se lisit podle typu spotiebice)

Zmeéna zakladnich nastaveni

1. Otevrete dvifka spotfebice.
2. Stisknéte O.

3. Pro otevreni zakladnich nastaveni
stisknéte Setup 3sec. 3 sekundy.

v Na displeji se zobrazi H:xx.
v Na displeji se zobrazi B,

4, Setup 3sec. stisknéte tolikrat, aZ se
na displeji zobrazi pozadované na-
staven.

5. Stisknéte Start tolikrat, az se na
displeji zobrazi pfislusna hodnota.
MUzZete zménit nékolik nastaveni.

6. Pro uloZeni nastaveni stisknéte
Setup3sec. na 3 sekundy.

7. Zavfete dvirka spotrebice.

1
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Home Connect

Tento spotfebi¢ mize byt zapojen do

sité. Pro ovladani funkci pomoci

aplikace Home Connect spojte svij

spotfebi¢ s mobilnim koncovym pfi-

strojem.

Sluzby Home Connect nejsou

dostupné v kazdé zemi. Dostupnost

funkce Home Connect zavisi na

dostupnosti sluzeb Home Connect ve

vasi zemi. Informace k tomuto viz:

www.home-connect.com.

Pro vyuziti Home Connect nejprve

zfidte pfipojeni k domaci siti WLAN

(Wi-Fi') a k aplikaci Home Connect.

m — "Spojeni s domdcr siti WLAN (Wi-
Fi)", Strana 37

Aplikace Home Connect vas provede

celym procesem prihlaseni. Pfi nasta-

veni postupujte podle pokyn(

v aplikaci Home Connect.

Wi-Fi je registrovana znacka Wi-Fi Alliance.



Rady
m Ridte se dodanymi podklady k Ho-
me Connect.
® Dodrzujte také pokyny uvedené
v aplikaci Home Connect.
Upozornéni: Dodrzujte bezpecnostni
pokyny uvedené v tomto navodu
k pouziti a zajistéte, aby byly do-
drzené i v tom pfipadé, pokud bude-
te spotfebi¢ obsluhovat pomoci
aplikace Home Connect.
- "Bezpecnost", Strana 4

Rychlé spusténi Ho-
me Connect

Spoijte svlj spotfebi¢ rychle a snadno
s mobilnim koncovym zafizenim.

Sefizeni aplikace

1. Na mobilnim koncovém zafizeni in-
stalujte aplikaci Home Connect.

\ » ggg\gle Play 7 ‘

Stahnout v
‘ App Store

2. Spustte aplikaci a nastavte pfistup
pro Home Connect.
Aplikace Home Connect vas
provede celym procesem pfihla-
Seni.

Spojeni s domaci siti WLAN (Wi-Fi)

Predpoklady
= Na mobilnim koncovém zafizeni je
instalovana aplikace Ho-
me Connect.

= Na routeru je aktivovana Wi-Fi.

= Na spotfebidi je aktivovano za-
kladni nastaveni Wi-Fi.

m Spotfebi¢ ma na misté instalace
pfijem domaci sité WLAN (Wi-Fi).

1. Pomoci aplikace Home Connect
naskenujte kod QR.

Home Connect c¢s

2. Postupujte podle pokynt v aplikaci
Home Connect.

Home Connect Nastaveni

Prizplsobte Home Connect svym po-
trebam.

Nastaveni tykajici se technologie Ho-
me Connect naleznete v zakladnim
nastaveni vaseho spotrebice.
Konkrétni zobrazeni nastaveni na dis-
pleji zavisi na tom, zda doslo k se-
fizeni Home Connect a zda je za-
fizeni pfipojeno k domaci siti.

Dalkovy start 0

Pomoci aplikace Home Connect mu-
zete prostrednictvim vaseho mobilni-
ho zafizeni spustit spotrebid.

Rada: Pokud v polozte "Zakladni na-
staveni" — Strana 36 této funkce na-
stavite "rc:02", je funkce trvale ak-
tivovana a muzete svij spotrebic
kdykoliv spusti pomoci svého mobi-
Iniho zafizeni.

Aktivace Dalkovy start O

Pokud jste v zakladnim nastaveni této
funkce nastavili "rc:01", aktivujte funk-
ci na vasem spotrebici.

Predpoklady
Spotreblc e pfipojen k vasi doma-
ci siti WLAN.

m SpotfebiC je spojen s aplikaci Ho-
me Connect.

m V polozce "Zakladni nastaveni"
— Strana 36 této funkce je nasta-
veno "rc:01".

= Je zvolen program.
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» Stisknéte 0.

Pokud otevrete dvitka spotfebice,
funkce se deaktivuje automaticky.
v Sviti tladitko O.

Rada: K deaktivaci funkce stisknéte
.

Vzdalena diagnostika

Zakaznicky servis mlze ziskat

k vasemu spotrebidi pfistup
prostfednictvim vzdalené diagnostiky,
pokud se na zakaznicky servis obrati-
te s pfislusnym pranim, pokud je vas
spotiebi¢ spojeny se serverem Ho-
me Connect a v zemi, ve které spo-
tfebi¢ pouzivate, je vzdalena dia-
gnostika k dispozici.

Rada: DalSi informace a rovnéz infor-
mace k dostupnosti vzdalené dia-
gnostiky ve vasi zemi najdete na
lokalnich webovych strankach v ob-
lasti pro servis/podporu: www.home-
connect.com

Aktualizace softwaru

Pomoci této funkce muizete aktua-
lizovat software vaseho spotiebice,
napt. pro optimalizace, odstrafiovani
zavad nebo aktualizace zabezpedeni.
Aplikace Home Connect vas infor-
muje o dostupnych aktualizacich soft-
waru.

Ochrana udaiju

Dodrzujte pokyny tykajici se ochrany

udaja.

Pti prvnim pfipojeni vaseho spotfebice

k domaci siti spojené s internetem

pfenese vas spotrebi¢ nize uvedené

kategorie Udajl na server

Home Connect (prvni registrace):

= Jednoznacdna identifikace spotfebi-
Ce (sestavajici z kodl spotiebice a
adresy MAC vestavéného komuni-
kacniho modulu Wi-Fi).
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m Bezpecnostni certifikat komuni-
kacniho modulu Wi-Fi (pro infor-
madné-technické jisténi spojeni).

m Aktualni verze softwaru a hardwaru
vaseho domaciho spotrebice.

m Stav pfipadného predchoziho rese-
tovani na nastaveni z vyroby.

Tato prvni registrace pfipravi pouzit
funk&nosti Home Connect a je po-
prvé potfebna teprve v okamziku, kdy
chcete poprvé funkénosti Ho-

me Connect pouzivat.

Upozornéni: Dbejte na to, ze
funk&nosti Home Connect je mozné
pouzivat jen ve spojeni s aplikaci Ho-
me Connect. Informace o ochrané
udajl si mizete vyvolat v aplikaci Ho-
me Connect.

Prohlaseni o shodé

Timto spolec¢nost Robert Bosch
Hausgerate GmbH prohlaSuje, Ze se
spotfebi¢ s funkcemi Home Connect
shoduje se zakladnimi pozadavky

a ostatnimi platnymi ustanovenimi
smeérnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlaSeni o shodé
viz internet na www.bosch-home.com
na strance vyrobku vaseho spotrebi-
¢e u polozky dodate¢né dokumenta-

ce.
Pasmo 2,4 GHz: 100 mW max.
Pasmo 5 GHz: 100 mW max.
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5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro pouZiti ve vnitfnich prostorech.

Cisténi a osetrovani
Aby vas spotiebi¢ zUstal dlouho
funkéni, peclivé ho &istéte a oSetfujte.

Cisténi myci vany

A\ VAROVANI

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Pouziti mycich prostfedkl s obsahem

chléru mlze poskodit zdravi.

» Nikdy nepouZivejte myci
prostfedky obsahujici chlor.

1. Hrubé necistoty uvnitf mycky od-
strarite vihkym hadfikem.

2. Do komory pro myci prostfedek
naplfite myci prostfedek.

3. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
— "Programy", Strana 18

4. "Spustte program bez nadobi."
— Strana 33

Cistici program Ef

Usazeniny zpUsobené napf. zbytky
potravin a vapnem mohou zpUlsobit
poruchy vaseho spotfebiCe. Aby se
zabranilo porucham a snizila se tvor-
ba zapachu, Cistéte spotrebic v
pravidelnych intervalech.

Cistici program je ve spojeni s Cistici-
mi prostfedky a CistiCi spotfebiCe
vhodnym programem pro &isténi
vaseho spotfebice.

Cistici prostfedky

Pouzivejte pouze Cistici prostfedky
vhodné pro gisténi spotrebice.
— "Bezpecné pouZiti", Strana 11

Rady k ¢isténi spotiebice
Dodrzujte rady k Cisténi spotrebice,

funkce vaseho spotrebice tak zU0-
stane trvale zachovana.

Opatieni Prednost

Tésnéni dvifek, pfedni  Soucasti spotfebice
stranu mycky aovld-  zlstanou Cisté a hygi-
daci panel pravidelné  enické.

otirejte vihkym had-
fikem a mycim
prostredkem.

Pfi delSi dobé nepou-
Zivani nechte dvirka
priviena.

Zabranite tak nepfi-
jemnému zapachu.

Rada: NaSe testované a schvalené
Cistici prostfedky a CistiCe spotfebice
pro my¢ky na nadobi zakoupite na
strankach https://www.bosch-ho-
me.com/store nebo u zakaznického
servisu.

Cistici program je program, ktery v
jednom mycim cyklu odstrani rizné
usazeniny. Cisténi probiha ve dvou
fazich:
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Faze Odstranéni

Myci prostredek

Umisténi

1 Tuk avapno Tekuty Cistici prostfedek ne-  Vnitfek spotiebicCe, napr. la-
bo praskovy prostfedek na  hev zavéSend v koSiku na
odstranovani vodniho ka- pribory nebo prasek ve
mene. vnitfnim prostoru.

2 Zbytky potravin a usazeniny ~ Cistic spotfebice Komora pro myci prostredek

Pro optimalni gisténi davkuje
program distiCe oddélené v pfislusné
fazi Cisténi. Pritom je nutné spravné
umisténi Cisticu. 5

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
Cistici program bez nadobi. Po
provedeni Cistici program ukazatel
zhasne. Pokud neni vas spotrebi¢ vy-
baven funkci pfipomenuti, doporu-
Sujeme provadéni gisticiho programu
kazdé 2 meésice.

Provedeni Cistici program

Pokud sviti ukazatel pro Cistici
program na ovladacim panelu nebo
budete na displeji vyzvani, provedte
program Cistici program.

Pokyny 3

m Provedte program Cistici program
bez umisténého nadobi.

m Pouzivejte pouze specialni Cistici
prostfedky a CistiCe vhodné pro
myCky nadobi.

= Dbejte na to, aby se v mycim
prostoru spotfebiCe nenachazely
zadné hlinikové predméty napf. tu-
kovy filtr digestofe nebo hlinikové
hrnce.

= Pokud jste po provedeni 3 pro-
plachd neprovedli Cistici program,
zhasne ukazatel pro Cistici
program automaticky.

m K dosazeni optimalniho ¢isténi
dbejte na spravné umisténi Cistica.

m Dodrzujte bezpecnostni pokyny na
obalech Cisticich prostredkl a Cisti-
¢l spotrebice.
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1. Hrubé necistoty uvnitf myc&ky od-
strante vihkym hadfikem.

2. Vycistéte sitka.

3. Cistici prostfedek umistéte ve
vnitfnim prostoru spotrebice.
Pouzivejte pouze specialni Cistici
prostfedky vhodné pro mycky na-
dobi.

4. Cisti¢ stroje naplfite do zasobniku
myciho prostfedku tak, az je zcela
naplnén.

Do vnitfniho prostoru spotfebice
nedavejte dodatedny CistiC spotre-
bice.

Stisknéte .

Stisknéte Start.

Provede se Cistici program.

Po ukonc&eni programu zhasne
ukazatel pro Cistici program.

LRGN

Systém sitek

Systém sitek filtruje hrubé nedistoty z
myciho okruhu.

Mikrositko

Jemné sitko
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Hrubé sitko

Cisténi sitek
Nedistoty z myci vody mohou ucpat
sitka.

1. Po kazdém myti zkontrolujte, zda v

sitkach nezlstaly zbytky jidel.

2. Hrubé sitko otoCte proti sméru
hodinovych rucicek @ a vyjméte
systém sitek @.

- Dbejte na to, aby se v téle
Cerpadla nenachazely cizi
predméty.

L

4. Stisknéte zapadky @ a shora vy-
jméte hrubé sitko @.

é@

N

. Prvky sitka vydistéte pod tekouci

vodou.
Peclivé vycCistéte okraj necistot
mezi hrubym a jemnym sitkem.

. Sestavte systém sitek.

Dbejte na to, aby zapadly zapadky
hrubého sitka.

. Systém sitek vioZte do spotiebice

a hrubé sitko otocCte ve sméru
hodinovych rugicek.

Dbejte na to, aby licovaly znacky
Sipek.

Cisténi ostiikovacich ramen

Vodni kamen a necistoty z myci vody
mohou zablokovat trysky a ulozeni
ostfikovacich ramen. Ostfikovaci ra-
mena Cistéte pravidelné.

1. OdSroubujte spodni ostfikovaci ra-

me(ga @ a stahnéte je smérem do-
0 @.
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2. Vytahnéte spodni ostfikovaci ra-

meno nahoru.

3. Pod tekouci vodou zkobtrolujte,
zda nejsou ucpané vystupni trysky
ostfikovacich ramen a popf. od-
strante cizi télesa.

4. Nasadte spodni ostfikovaci ra-
meno.

v Ostfikovaci rameno slySitelné za-
klapne.

5. Nasadte horni ostfikovaci ramena
a nasroubuijte.
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Odstranéni poruch c¢s

Odstranéni poruch

Mensi poruchy vaseho pristroje mizete odstranit viastnimi silami. Pfed kontak-
tovanim zakaznické sluzby vyuzijte informaci o odstrafiovani poruch. Vyvarujete
se tak zbyte¢nych nakladd.

/\ VAROVANI

Nebezpedi urazu elektrickym proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpecné.

» Opravy spotfebiCe smi provadét pouze odborny personal, ktery je k tomu vy-
Skoleny.

» K opraveé spotfebiCe se smi pouzivat pouze originalni nahradni dily.

» V pripadé poskozeni sifového kabelu tohoto spotiebice je nutné ho vyménit
za specialni privodni kabel, ktery Ize obdrzet u vyrobce nebo v jeho zékaz-
nickém servisu.

Chybovy kéd/chybové hlaseni/signal

Porucha Pfic¢ina Odstranéni zavady
E:21-30 sviti stridave. Nasdvaci otvor zeolitové nd-  » Nadobi ulozte do spotfebice tak,
drze je zakryty nadobim. aby byl "nasdvaci otvor zeolitové na-
drze" — Strana 15 volny.
E:21-60 sviti stfidave. Spotrebi¢ rozpoznal topné 1. Odvapnéte spotrebic.
téleso zanesené vodnimka- 2. Spotiebic provozujte s odvapriova-
menem. cim zafizeni.
E:30-00 sviti stfidave. Jelaktivovéna ochranaproti 1. Uzavfete pfivod vody.
uniku vody. 2. Kontaktujte "zakaznicky servis"
— Strana 56.
E:31-00 sviti stfidave. Je aktivovana ochrana proti 1. Uzavfete pfivod vody.
Uniku vody. 2. Kontaktujte "zékaznicky servis"
— Strana 56.
E:34-00 sviti stfidave. Do spotfebice neustale teCe 1. Uzavfete pfivod vody.
voda. 2. Kontaktujte "zakaznicky servis"
— Strana 56.
E:32-00 sviti stfidavé nebo  Privodni hadice je prelo- » Zapojte pfivodni hadici bez prelo-
sviti ukazatel pfivodu vody.  mena. meni.
Je uzavreny privod vody. » Otevrete pfivod vody.

Privod quyje qcpany nebo » Otevfete pfivod vody.

zaneseny vodnim kamenem. Pri otevieném privodu vody musf
byt priitok min. 10 I/min.

Jsou ucpana sitka v pfipojce 1. Vypnéte spotrebic.

vody hadice privodu nebo

hadice.
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Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

E:32-00 sviti stfidavé nebo
sviti ukazatel pfivodu vody.

2

o B~ oW

© © N »

Vytahnéte sitovou zastréku ze za-
Suvky.

Uzavfete privod vody.
OdSroubujte pripojku vody.
Z pfivodni hadice vyjméte sitko

VydGistéte sitko.

Sitko vlozte do pfivodni hadice.
NaSroubujte pripojku vody.
Zkontrolujte tésnost pripojky vody.

10. Vytvorte napdjeni el. proudem.

e

1

. Zapnéte spotrebiC.

E:92-40 sviti stfidave.

Znecisténd nebo ucpand sit-
ka.

v

VyCistéte sitka.
— "Cisténi sitek", Strana 41

E:61-03 svitf stfidavé. Voda
se neodcerpava.

Ucpana nebo prelomend ha-

dice odpadni vody.

Hadici odpadni vody vedte tak, aby
nebyla zalomena.

Odstrante zbytky.

Sifonova pripojka je jeSté za-

viena.

Zkontrolujte pfipojku na sifonu a v
pfipadé potreby ji oteviete.

Kryt ¢erpadla odpadni vody
je volny.

Nechte spravné zapadnout kryt

Cerpadla odpadni vody"
— Strana 55.

E:61-02 sviti stfidave.

Cerpadlo odpadni vody je za-

blokované.

VyCistéte Cerpadlo odpadni vody.
— "Cisténi Cerpadla odpadni vody",
Strana 55

Kryt Cerpadla odpadni vody
je volny

Nechte spravné zapadnout kryt
"Cerpadla odpadni vody"
— Strana 55.

E:90-01 sviti stfidave.

PFliS nizké sitové napéti.

Nejednd se o poruchu spotrebice.

1.
2

Kontaktujte elektrikdre.

Nechejte elektrikafem zkontrolovat
sitové napéti a elektrickou instalaci.
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Porucha Pfi¢ina Odstranéni zavady

Na disp[ejilse zobrazi jiny Vyskytla se technickd poru- 1. Stisknéte .

chybovy kod. cha. 2. /ytahnéte sitovou zastréku ze za-
E:01-00 a3 E:90-10 suvky nebo vypnéte pojistku.

3. Cekejte min. 2 minuty.

4. Sitovou zastréku spotiebice zastré-
te do zdsuvky nebo zapnéte po-
jistku.

5. Zapnéte spotrebic.

Pokud se problém objevi znovu:
- Stisknéte O.

- Uzaviete privod vody.

- Vytahnéte sitovou zdstrcku
ze 7asuvky.

- Kontaktujte "zakaznicky
servis " — Strana 56 a

o

uvedte kod chyby.
Vysledek myti
Porucha Pficina Odstranéni zavady
Nadobi neni suché. Nebylo pouzito Ievélt_iglolnelbo 1. Naplrite "lestidlo" — Strana 26.
bylo nastaveno prilis nizke 2. Nastavte pfiddvané mnoZstvi lesti-

davkovani. dla.

— "Nastaveni mnozstvi pfiddvaneé-
ho lestidla", Strana 27

Program nebo volba progra-  » "Zvolte program se susenim, napr.
mu nema zadnou nebo prilis program Intenzivni, Silny nebo
kratkou fazi suseni. ECO."— Strana 18

Nékterd volitelna tlacitka snizuji vy-
sledek suseni, napf. Variospeed.

V prohlubnich nadobinebo ~ » Nadobi ukladejte pokud mozno Sik-
pribor( se shromazduje vo- mo.

Qe
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Porucha Pfi¢ina Odstranéni zavady
Nadobi neni suché. Pouzity kombinovany myci 1. Pro zvySeni vykonu suSeni pouzivej-
prostfedek md Spatny susici te leStidlo.
vykon. 2. Pouzijte jiny kombinovany myci
prostredek s lepSim vykonem su-
Seni.

Nebylo aktivovano extrasu-  » Aktivujte Extra susent.
Seni pro zvySeni Ucinku su-
Senl.

Nddobi bylo vyklizeno pfili§ 1. PoCkejte na skonceni programu.
brzy nebo jesté nebyl ukon- 2. Nadobi vyjméte az 30 minut po

¢en proces susen, ukonceni programu.
Ppuiité Iqéti(jlo maomezeny » PouZijte znackové lestidlo.
vykon suseni. Ekologické produkty mohou mit

omezenou Ucinnost.

v

Plastové nadobi neni suché.  Nejedna se o zdavadu. Plasty Ndprava neni mozna.
na sebe vazi méné tepla nez

ostatni nadobi, proto se hiife

Susf.

Pfibory nejsou suché. PFibory jsou v koSiku na pfi-  V misté dotyku pfibor(l se mohou tvofit
bory nebo vvpﬁbovrpvve’ ;ésuv— kapky.
ce nevhodné roztridene. 1. "PFibory podle moznosti ukladejte

oddélené od sebe." — Strana 31
2. Zabrante mist{im dotyku.

Vnitfni strany spotrebice Nejednd se o zdvadu. Na za-  Neni potfebné zadné jednani.
jsou po mycim cyklu mokré.  kladé kondenzacniho suseni

jsou kapky vody v myci vané

fyzikdlné podminéné a za-

dané. Vinkost ve vzduchu

kondenzuje na vnitfnich

sténdch spotfebiCe, stéka

dol( a odGerpavé se.

Zbytky jidel na nadobi. Prilis tésné usporadané na- 1. Nadobi ulozte s dostatkem volného
dobinebq preplnény ko prostoru.
na nadobi. Ostfikovaci paprsky musi dosah-

nout povrchy nadobi.
2 Zabrante mistdim dotyku.

v

Je blokovano otaceni ostfi- Nadobi ulozte tak, aby nebranilo
kovacich ramen. otacent ostfikovacich ramen.

v

Trysky ostfikovacich ramen VydGistéte "ostfikovaci ramena”
jsou ucpaneé. — Strana 41.
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Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Zbytky jidel na nadobi.

Sitka jsou znecisténa.

>

VyCistéte sitka.
— "Cisteni sitek" Strana 41

Nesprdvné nasazend a/nebo
nezaskocend sitka.

Sitka spravné nasadte.
— "Systém sitek”, Strana 40
Nechte sitka zapadnout.

Zvolen prflis slaby
oplachovaci program.

Zvolte silngjsi mycf program.
— "Programy", Strana 18

Prizplisobte citlivost senzoriky.
— 'Senzory", Strana 13

Nddobi je pfilis znedisténé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
¢asteCné odstranit.

Odstrante pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

» Prizplisobte citlivost senzoriky.

— "Senzory", Strana 13

Vysokeé, uzké nadoby nebu-
dou v rohové oblasti dosta-
tec¢né vyplachnuté.

v

Vysokeé uzké nadoby neukladejte
prili§ Sikmo a do rohd.

Horni koS na nadobi vpravo
a vlevo neni nastaven na
stejnou vySku.

v

Horni koS na nadobi vlevo a vpravo
nastavte na stejnou vysku.

Zbytky myciho prostredku ve
spotrebici

Viko zasobniku na myci
prostredek je zablokovano
kusy nadobf a neotvira se.

Nadobi do horniho koSe na nadobf
umistéte tak, aby zachytna miska
na tablety nebyla blokovana nado-
bim.

— "UloZeni nddobi", Strana 31
Nadobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do zachytné misky na tablety neu-
mistujte nadobf ani osvézovac.

Viko zasobniku na myci
prostredek je zablokovano
tabletou a neotvird se.

Tabletu vlozte do zasobniku pro my-
ci prostiedek napfic a ne na vysku.

Tablety se pouzivaji v rych-
lém nebo kratkém progra-
mu. Nenf dosazeno doby roz-

vy

Zvolte silngjsi "program"
— Strana 18 nebo pouzijte
"praskovy myci prostredek”

pustnosti tablety. — Strana 28.
Myci Ucinek a chovani pfi » /ménte "myci prostredek”
rozpousténi se snizuje pi — Strana 28.

delSi dobé ulozeni nebo je-li
myci prostiedek silné zhrud-
kovatély.
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Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Na plastovych kusech jsou
vodni skvrny.

Tvofeni kapek na plastovém
povrchu se z fyzikalniho hle-
diska nelze vyhnout. Po
uschnuti jsou patrné vodni
skvrny.

>

Zvolte silngjSi program.
— "Programy", Strana 18

» Nadobi ukladejte Sikmo.

— "UloZeni nddobi", Strana 31

Pouzijte lestidlo.
— "Lestidlo", Strana 26

ZvySte nastaveni odvapnovaciho za-
fizeni,

Uvnitf spotfebice nebo

na dvitkdach jsou stiratelné
nebo vodou rozpustné povla-
ky.

Usazuijf se latky obsazené v
mycim prostredku. Tyto po-
vlaky se vétSinou nedaji che-
micky odstranit.

v

Zménte "myci prostredek”
— Strana 28.

» Spotrebi¢ vyCistéte mechanicky.

Uvniti spotfebice se uklada
bily povlak.

1.

Spravné nastavte odvapiovaci za-
fizeni.

Ve vétsing pripadl musite zvysit na-
staveni.

Popt. zménte myci prostredek.

Zasobnik pro specialni sdl
neni zaSroubovan.

v

ZaSroubujte zasobnik pro specidlni
sdl.

Na nddobi, uvnitf spotfebice
nebo dvitkach jsou bilg, téz-
ce odstranitelné povlaky.

Usazuijf se latky obsazené v
mycim prostredku. Tyto po-
vlaky se vétSinou nedaji che-
micky odstranit.

v

Zmeénte "myci prostredek”
— Strana 28.

» Spotrebi¢ vyCistéte mechanicky.

Nespravné nastaveny rozsah
tvrdosti vody nebo je tvrdost
vody vySSinez 50 °dH

(8,9 mmol/I).

Nastavte odvapnovaci zafizeni pod-
le tvrdosti vody nebo doplrite speci-
alni s(l.

Myci prostfedek 3in1 (3v1),
bio-nebo eko myci
prostredky nejsou dosta-
tecné ucinné.

v

Nastavte odvapriovaci zafizeni pod-
le tvrdosti vody a pouzijte oddélené
prostredky (znackové myci
prostredky, specialni s, lestidlo).

PFiliS mald davka myciho
prostredku.

ZvySte davkovani myciho
prostredku nebo zménte "myci
prostredek" — Strana 28.

Zvolen pfilis slaby
oplachovaci program.

Zvolte silngjsi myci program.
— "Programy", Strana 18

PFizplsobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13
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Porucha Pfi¢ina Odstranéni zavady
Zbytky Caje nebo rténky Prili§ nizka myci teplota. » Zvolte program s vyS§Si myci tep-
na nadob. lotou.

— "Programy", Strana 18

PFilis mald davka myciho
prostfedku nebo nevhodny
myci prostredek.

Pouzijte vhodny "myci prostredek”
— Strana 28 a davkuijte ho podle
tdajd vyrobce.

Nadobi je pfili§ zneCisténeé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici neCistoty nelze
CasteCné odstranit.

Odstrante pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepfedmyveijte.

Prizplisobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Uvnitf spotrebiCe nebo

na nerezovém nadobi jsou
barevné (modré, Zluté, hné-
dé), téZce odstranitelné az
neodstranitelné povlaky.

Tvorba povlaku vznikd z ld-
tek obsazenych v zelening
(zeli, celer, brambory,
téstoviny, ...) nebo vode z
vodovodu (mangan).

VyCistéte spotrebic.

Povlaky mdZete odstranit "me-
chanickym cisténim" — Strana 39
nebo mycim prostfedkem na spo-
tfebiCe. Povlaky nelze vzdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné ne-
zévadné.

Povlak vznika vlivem meta-
lickych slozek na stfibrném
nebo hlinikovém nadobi.

VycGistéte spotrebic.

Povlaky mlZete odstranit "me-
chanickym ¢isténim" — Strana 39
nebo mycim prostredkem na spo-
trebice. Povlaky nelze vzdy zcela
odstranit, jsou vSak zdravotné ne-
zavadné.

Ve vnitfnim prostoru spotie-

bice (zvlasté v oblasti dna)
jsou barevné (Zluté,

oranzoveé, hnédé), lehce od-

stranitelné usazeniny.

Povlak pfipominajici mydlo
vznikd z latek obsazenych ve
zbytcich jidel a vodé

z vodovodu (vodni kdmen).

Zkontrolujte nastaveni odvapriova-
ciho zafizeni.

Naplnite specidlni s(l.

— "Naplnéni specidlni soli",

Strana 25

Pokud pouzivate kombinované mycf
prostredky (tablety), aktivujte odva-
piovaci zafizeni.

Dodrzujte pokyny tykajici se mycich
prostredkd .

— "Upozornéni k mycim
prostredkim", Strana 29

Plastové dily ve vnitfnim

prostoru spotfebice jsou za-

barvené.

V pribéhu Zivotnosti mycky
nadobi miZe dojit k zabar-
veni plastovych dilli ve
vnitfnim prostoru.

v

MUZe vznikat zabarveni, toto vSak
nema vliv na funkci spotfebice.
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Plastové dily jsou zabarvené.

Prili§ nizka myci teplota.

>

Zvolte program s vySSi myci tep-
lotou.
— "Programy", Strana 18

Nadobi je prili§ zneCisténé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
¢asteCné odstranit.

Odstrante pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepfedmyvejte.

PFizplsobte citlivost senzoriky.
— "Senzory", Strana 13

Na sklenicich, sklenicich

s kovovym vzhledem a pfibo-
rech jsou odstranitelné
Smouhy.

Prili§ vysoce nastavené
mnozstvi pfidavaného lesti-
dla.

Nastavte lestici zafizeni na nizsi stu-
pen.

Neni naplnéno lestidlo.

— "Napinéni lestidla", Strana 26

Zbytky myciho prostredku

v Gasti programu “LeStén”.
Viko zasobniku na myci
prostfedek bylo zablokovano
kusy nadobi a zcela se neot-
vird.

Nadobi do horniho koSe na nadobi
umistéte tak, aby zachytnd miska
na tablety nebyla blokovana nado-
bim.

— "UloZeni nadobi", Strana 31
Nadobi blokuje viko myciho
prostredku.

Do zachytné misky na tablety neu-
mistujte nadobi ani osvézovac.

Nddobi je pfilis znedisténé.
Senzorika se rozhodla pro
slaby béh programu. Pevné
ulpivajici necistoty nelze
¢asteCné odstranit.

Odstrante pouze velké zbytky jidla a
nadobi nepredmyvejte.

» Prizplsobte citlivost senzoriky.

— "Senzory", Strana 13

Trvalé zakaleni skla.

Sklenice nejsou odolng proti
myti v mycce nadobi, pouze
vhodné pro myti v mycce.

v

Pouzivejte sklenice odoIné proti
myti v myCce nadobi.

SKlenice jsou vétsinou pouze
vhodné pro myti v mycce tzn. neni
vylouCeno jejich dlouhodobé opo-
tfebeni nebo dlouhodobé zmény.

Zabrante dlouhé fazi parniho suseni
(nepouzivani) po ukonceni myciho
cyklu.

PouZzijte program s nizsi teplotou.
— "Programy", Strana 18

Nastavte odvapriovaci zafizenf pod-
le stupné tvrdosti vody.

Pouzijte myci prostredek s kompo-
nenty pro ochranu skla.
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Porucha

Pfi¢ina Odstranéni zavady

Stopy rzi na priborech.

Pribory nejsou dostatené ~ » Pouzivejte nerezavéjici pribory.
odolIné proti rezivéni. Ostfi

nozd jsou ¢asto postizena si-

Inéji.

Pribory zrezivitaké v pfipa-  » Nemyjte rezavéjici dily.
dé, Ze se myji spole¢né
s rezivgjicimi dily.

PFiliS vysoky obsah solivmy- 1. Z myci vany odstrante rozsypanou
ci vodeé. specialni sl.
2. Pevné utdhnéte uzavér zasobniku
pro specialni sdl.

V komore pro myci prostre-
dek nebo v zachytné misce

Ostfikovaci ramena jsou za-  » Ujistéte, Ze nejsou ostrikovaci rame-
blokovana kusy nadobi a my- na zablokovana a mohou se volngé

na tablety se nachdzi zbytky ~ ci prostfedek se nevyplach- otacet.
myciho prostredku. ne.
Zasobnik pro myci prostfe- ~ »  PIrite myci prostfedek pouze do
dek byl pfi pInéni myciho suché komory.
prostredku vihky.
Tvori se neobvykle mnoho  V zasobniku leStidlase na-  » Zasobni nadrzku ihned napliite
peny. chazi prostredek na rucni lestidlem.
myti. — "Napinéni lestidla", Strana 26

v

Doslo K rozliti lestidla. (Odstrante lestidlo hadrem.

v

Pouzity myci prostredek ne-
bo prostfedek na oSetfovani
spotfebice tvori pfilis mnoho
pény.

Zménte znacku myciho prostredku.

Problém Home Connect

Porucha

Pficina Odstranéni zavady

Domaéci sit se nevytvori.

WLAN u routeru neni aktivni. » Zkontrolujte bezdrdtové pripojeni k
siti vaSeho routeru.

Blika ukazatel WLAN.

Pfipojeni k doméaci sitineni  » Na svém routeru aktivujte bezdra-

k dispozici. tové sitové spojeni.
Nelze spravné zfidit pfipojeni Sluzba Home Connect je » Dodrzujte podklady dodané pro Ho-
k serveru Home Connect. chybné nastavena. me Connect.
Vyskytla se technickd poru-  » Dodrzujte informace podpory u
cha. podkladd dodanych pro Ho-
me Connect.
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Pokyny v indikaénim poli

Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Sviti ukazatel doplnéni speci-

alni soli.

Chybi specidini sdl.

>

Naplite "specidlni sdl"
— Strana 25.

Senzor nerozpozna tablety
specialni soli.

NepouZivejte tablety specialni soli.

Ukazatel dopInéni specidini
soli nesviti.

Odvapnovaci zafizeni je vy-
pnuté.

Nastaveni odvdpriovaciho zafizeni

Sviti ukazatel doplnéni lesti-

dla.

Chybi lestidlo.

Naplnte "lestidlo" — Strana 26.
Nastavte pridavané mnozstvi lesti-
dla.

— "Nastaveni mnozstvi pfiddvaneé-
ho lestidla”, Strana 27

Ukazatel dopInéni lestidla
nesviti.

Lestici zafizeni je vypnuté.

Nastavte mnozstvi pfidavaného
lestidla.

Poruchy funkce

Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Po ukondeni programu z0-
stane stat ve spotiebici vo-
da.

Sitkovy systém nebo oblast
pod sitky je ucpand.

1.
2

VyCistéte "sitka" — Strana 41.
Vycistéte "Cerpadlo odpadni vody"
— Strana 55.

Program jesté neni ukoncen.

>

Pockejte na skonceni programu ne-
bo program preruste pomoci Re-
set.

— "Preruseni programu", Strana 33

Spotrebit neni mozné za-
pnout nebo jej obsluhovat.

Provede se aktualizace soft-
waru.

VyCkejte, dokud se aktualizace soft-
waru neukongi.

Doslo k vypadku funkei spo-
trebice.

Vytahnéte sitovou zdstréku ze za-
suvky nebo vypnéte pojistku.
Cekejte min. 2 minuty.

PFipojte spotrebiC k el. siti.
Zapnéte spotrebic.

Spotrebit se nerozbéhne.

Domovni pojistka neni
v poradku.

Zkontrolujte domovni pojistku.

Neni zastréen sitovy kabel.

Zkontrolujte, zda funguje zasuvka.
Zkontrolujte, zda je sitovy kabel
zcela v zasuvce a zda je pfipojen na
zadni strané spotrebice.

Dvifka spotfebiCe nejsou
UpIné zavrena.

Uzavfete dvifka spotrebice.
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Program se spusti automa-
ticky.

Necekali jste na ukonceni
programul.

>

— "Pferuseni programu", Strana 33

Spotrebit se béhem progra-
mu zastavi nebo se prerusi.

Dvitka spotfebice nejsou
UpIné zavrena.

>

Uzavrete dvifka spotfebice.

Je preruSen pfivod elek-
trického proudu a/nebo vo-
dy.

Zkontrolujte pivod elektrického
proudu.
Zkontrolujte pfivod vody.

Horni koS tlaci proti vnitfnim
dvirkam a brani bezpecné-
mu uzavreni dvifek spotrebi-
ce.

v

Zkontrolujte, zda neni zadni sténa
spotrebi¢e pfimacknuta zasuvkou
nebo neodmontovanym drzakem

hadice.

Nadobi umistéte v mycce tak, aby
¢asti nadobi neprecnivaly pres
koSik na nadobi a nebranily tak bez-
pecnému uzavieni dvifek spotiebi-
ce.

Mechanické poskozeni

Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Dvifka spotfebice nelze za-
viit.

Zamek dvifek se zablokoval.

v

Zavrete dvifka spotfebice s vétSim
vynalozenim sily.

Uzavfeni dvitek je blokovdno
vestavbou.

v

Zkontrolujte, zda byl spotfebic
spravné vestavén.

Dvitka spotfebiCe, ozdoba dvirek
nebo nastavbové Casti nesmi pfi za-
virani narazet do sousednich skii-
nék nebo pracovni desky.

Viko komory myciho
prostfedku se neda uzavrit.

Zasobnik na myci prostre-
dek nebo viko je zablo-
kovano slepenymi zbytky
myciho prostredku.

Odstrante zbytky myciho
prostredku.

Zvuky

Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Tlukoucf zvuk plniciho venti-
lu.

V zavislosti na domovni in-
stalaci. NedoS$lo k poruSe
spotfebice. Nema vliv

na funkci spotfebice.

>

Ndprava je moznd pouze v domovni
instalaci.

Tlukouci nebo Klepajici zvuk.

Ostfikovaci rameno narazi
do nadobi.

>

Ulozte nadobi tak, aby ostfikovaci
ramena nenarazela do nadobi.
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cs Odstranéni poruch

Porucha

Pficina

Odstranéni zavady

Tlukouci nebo Klepajici zvuk.

Pfi malém mnozstvi napiné
narazeji proudy vody pfimo
na myci vanu.

» Rovnomérné rozdeélte nadobi.

» Do spotrebice ulozte v&tsSi mnozstvi
nadobi.

Lehkeé kusy nadobi se pri
myti pohybuil.

» Lehké nadobi uloZte stabilné.
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Cisténi éerpadla odpadni vo-
dy

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa
mohou zablokovat Eerpadlo odpadni
vody. Jakmile myci voda spravné ne-
odtéka, musite vycistit Cerpadlo od-
padni vody.

A\ VAROVANI

Nebezpedi poranéni!

Ostré a Spicaté predméty a sklenéné
stfepy mohou zablokovat ¢erpadlo
odpadni vody a zpUsobit poranéni.

» Cizi télesa opatrné odstrarite.

1. Odpojte spotrebi¢ od elektrické si-
te.

2. Vyjméte horni a dolni koS na nado-
bi.

3. Vyjméte systém sitek.

4. Odd&erpejte stavajici vodu.
Popf. pomoci houbicky.

5. Pomoci I1ZiCky vyndejte kryt erpa-
dla a uchytte za prepazku.

6. Kryt Cerpadla nadzvednéte Sikmo
smérem dovnitf a vyjméte.

7. Odstrante zbytky jidla a cizi télesa
v oblasti kfidlového kola.

8. Vlozte kryt Cerpadla @ a vtisknéte
smérem dolt @.

Pfeprava, uskladnéni a likvidace c¢s

v Kryt Cerpadla slySitelné zaklapne.
9. Instalujte systém sitek.

10.Nasadte spodni a horni ko$ na na-
dobi.

Preprava, uskladnéni a li-
kvidace

Zde se dozvite, jak svUj spotrebi¢ pri-
pravite pro pfepravu a uskladnéni.
Kromé toho se dozvite, jak zlikviduje-
te staré spotrebice.

Demontaz spotiebice
1. Odpojte spotrebi¢ od elektrické si-
té

2. Zavrete pfivod vody.

3. Uvolnéte pfipojku pro odtok.

4. Uvolnéte pfipojku pitné vody.

5. Je-li k dispozici, povolte upeviova-
ci Srouby k nabytkovym dildm.

6. Je-li k dispozici, demontujte
soklové prkno.

7. Spotfebi¢ opatrné vytahnéte a vy-
tahujte hadici.
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cs Zakaznicky servis

Zajisténi spotrebice pred
mrazem
Pokud se spotfebi¢ nachazi v
mistnosti ohrozené mrazem, napf. ve
vikendovém domé, spotrebi¢ zcela
vyprazdnéte.
» "Vyprazdnéte spotfebic."

— Strana 56

Preprava spotrebice

K zabranéni poskozeni spotfebid
pred prepravou vyprazdnéte.
Upozornéni: Spotfebi¢ pfepravujte
pouze ve svislé poloze, aby se do
fizeni stroje nedostane zadna zbyt-
kova voda a nezpuUsobila poskozenf
spotiebice.
1. Ze spotiebice vyndejte nadobi.
2. Zajistéte volné dily.
3. "Zapnéte spotiebié." — Strana 32
4. Zvolte program s nejvySsi teplotou.
— "Programy", Strana 18
"Spustte program." - Strana 33
6. Pro vyprazdnéni spotiebice,
program po cca 4 minutach pre-
ruste.
- "Preruseni programu", Strana 33
7. "Vypnéte spotrebic." — Strana 33
Zavrete privod vody.
Pro vyprazdnéni zbytkové vody z
pfistroje uvolnéte privodni hadici a
nechejte vodu vytéct.

o

© ®
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Likvidace starého spotrebice

Diky ekologické likvidaci je mozné
opétovné pouziti cennych surovin.

A\ VAROVANI

Nebezpeci poskozeni zdravi!

Ve spotfebi¢i se mohou zavfit déti a

dostat se tak do ohroZeni Zivota.

» U starych spotfebi¢l odpojte si-
tovou zéastréku sitového kabelu,
poté sifovy kabel prestrihnéte
a zniéte zamek dvitek spotiebice
tak, aby se dvitka spotfebiCe ne-
daly zavrit.

1. Vytahnéte sifovou zastr¢ku sitové-
ho kabelu ze zasuvky.

2. Odpoijte sitovy kabel.
3. Spotrebi¢ ekologicky zlikvidujte.

B

Tento spotrebic je oznaCen v
souladu s evropskou smérnici
2012/19/EU o nakladani s pou-
Zitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zafizenimi (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).

Tato smérnice stanovi jednotny
evropsky (EU) ramec pro zpétny
odbér a recyklovani pouZitych
zafizeni.

Zakaznicky servis

Pokud mate dotazy, nemuzete-li poru-
chu odstranit sami nebo musi byt
spotfebi¢ opraven, kontaktujte nas
zakaznicky servis.

Velké mnozstvi problémd mUzete sa-
mi odstranit diky informacim o od-
strafiovani poruch uvedenych v tomto
navodu nebo na nasi webové stran-
ce. Pokud tomu tak neni, kontaktujte
nas zakaznicky servis.



Vzdy najdeme vhodné feSeni a nasi
snahou je prfedhazeni zbyteénym na-
v§tévam technikl zékaznické sluzby.
V pfipadé zavady v zaruce a po uply-
nuti zaruky vyrobce zajistime opravu
vaseho spotrebice zaskolenymi tech-
niky zakaznického servisu za pouZiti
originalnich nahradnich dild.

Z bezpecnostnich ddvodd smi opravy
spotfebiCe provadét pouze vyskoleny
odborny personal. Zaru¢ni naroky za-
nikaji, pokud opravy nebo zasahy
provadi osoby, které nebyly z nasi
strany k tomu opravnény nebo pokud
byly nase spotfebice opatfeny na-
hradnimi dily, dily dopInéni a pfislu-
Senstvi, které nejsou originalnimi dily
a mohou tak zpUsobit defekt.
Originalni nahradni dily relevantni pro
funkénost podle pfislusného nafizeni
ekodesign obdrzite u naSeho zakaz-
nického servisu po dobu min. 10 let
od uvedeni vaseho spotfebiCe na trh
v Evropském hospodaiském prosto-
ru.

Upozornéni: Vyuziti zakaznického
servisu je v ramci zaruénich podmi-
nek vyrobce bezplatné.

Podrobné informace o zaruéni dobé
a zaruénich podminkach ve vasi zemi
obdrzite u svého zakaznického servi-
su, svého prodejce nebo na nasich
internetovych strankach.

Pti kontaktovani zakaznického servi-
su potrebujete oznadeni produktu (E-
¢.), vyrobni Cislo (FD) a identifikacni
Cislo (Z-C.) vaseho spotiebice.
Kontaktni Udaje zakaznického servisu
viz pfilozeny seznam servisnich slu-
zeb nebo nase webova stranka.

Zakaznicky servis cs

Oznaceni produktu (E-¢.), vy-
robni €islo (FD) a identifikacni
Cislo (Z-¢.)

Oznadeni produktu (E-C.), vyrobni Cis-
lo (FD) identifikacni Cislo (Z-C.) je
uvedeno na typovém Stitku spotfebi-
Ce.

Typovy §titek se nachazi na vnitfni
strané dvitek spotfebice.

Pro rychlé nalezeni Gdaji vaseho
spotfebice a telefonniho &isla zakaz-
nického servisu si mizete Udaje po-
znadit.

Zaruka AQUA-STOP

Navic k narokdm na zaruku vUuci pro-
davajicimu vyplyvajicim z kupni
smlouvy a navic k nasi zaruce vyrob-
ce na spotfebi¢ poskytneme nahradu
za nasledujicich podminek.

m Dojde-li vadou naSeho systému
Aqua-Stop ke Skodé zplsobené
vodou, nahradime Skody sou-
kromym uzivatellm. K zabezpedeni
proti Uniku vody musi byt spotfebi¢
pfipojen na elektrickou sit.

m Zaruka plati po celou dobu
zivotnosti spotfebice.

®m Predpokladem naroku na zaruku je
odborna instalace a pfipojeni spo-
trebiCe s Aqua-Stop podle naseho
navodu; zahrnuje také odborné
namontované prodlouzeni Aqua-
Stop (originalni pfisluSenstvi). Nase
zaruka se nevztahuje na vadna pfi-
vodni potrubi nebo armatury az k
pfipojce Aqua-Stop na vodovodnim
kohoutku.

m Bé&hem provozu neni zasadné
nutno na spotifebi¢e s Aqua-Stop
dohlizet, event. je potom uzavienim
vodovodniho kohoutku zajistéte.
Pouze v pfipadé delSi nepfitom-
nosti v byt&, napf. prfed nékolikaty-
denni dovolenou, pfivod vody
uzavrete.
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cs Technické udaje

Technické udaje

Zde naleznete Cisla a fakta o vasem
spotfebici.

Hmotnost Max.: 45 kg

Napéti 220-240V,50 Hz
nebo 60 Hz

Pfipojnd hodnota 2000-2400W

Jisténi 10-16A

Prikon Vypnuty stav/stav pfi-

pravenosti: 0,50 W
Nevypnuty stav: 5 W
Sitovy pohotovostni
rezim: 2,00 W

Doba trvani nevypnu-
tého stavu: 10 min.
Doba trvani, po které
se spotiebiC prepne
do sitového poho-
tovostniho rezimu:
10 min.

Odpovida aktualnim
nafizenim (EU) pro
energetickou znacku
a pozadavkdm na
ekodesign v okamziku
uvedeni do prodeje.
Dodatecné funkce a
nastaveni mohou
zvySit prikon a Gasové
udaje.

Tlak vody = min. 0,05 MPa
(0,5 bar)
= max. 1 MPa

(10 bar)

Pritokové mnozstvi min. 10 I/min.

Studena voda.
Tepld voda max..
60 °C

Teplota vody

Kapacita 10 sad nadobi

1
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Tento vyrobek obsahuje zdroje svétla
tfidy energetické ucdinnosti G. Zdroje
svétla se dodavaji jako nahradni dil a
ménit ho smi pouze vyskoleny od-
borny personal.

Dalsi informace k vaSemu modelu
najdete na internetu na https://ener-
gylabel.bsh-group.com’. Tato webova
adresa je linkem propojena s oficialni
produktovou databazi EU EPREL, je-
jiz webova adresa jesté nebyla v do-
bé tisku zverejnéna. Postupujte pak
podle pokynU pro vyhledavani mode-
lu. Oznaceni modelu je dané znakem
pred lomitkem &isla vyrobku (E-Nr.)
na typovém stitku. Alternativné najde-
te oznaceni modelu také na prvnim
fadku EU energetického Stitku.

Informace o nezavislém a
Open Source software

Tento vyrobek obsahuje softwarové
komponenty, které jsou ze strany
vlastnika autorskych prav licencovany
jako nezavislé nebo Open Source
software.

Prislusné licenéni informace jsou
ulozeny ve spotrebici. Pfistup k pfi-
slusnym licen¢nim informacim je
mozny také pomoci aplikace Home
Connect: ,,Profil -=> Pravni upozornéni
-> Licen¢ni informace®”. Licenéni infor-
mace si mlzete stahnout také na
strance znackového vyrobku. (Na
webové strance produktu vyhledejte
model svého spotfebice a dalSi doku-
mentaci.) Alternativné si mlzZete pfi-
slusné informace vyzadat na adrese
ossrequest@bshg.com nebo BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen.

Zdrojovy kod bude poskytnut na vy-
zadani.

Plati jen pro zemé v Evropském hospodarském prostoru


https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel

Vasi zadost odeSlete na adresu os-
srequest@bshg.com oder BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen.

Predmét: ,OSSREQUEST"

Naklady na vyfizeni vasi zadosti vam
budou fakturovany. Tato nabidka je
platna tfi roky od data zakoupeni
resp. min. po dobu, kdy nabizime
support a nahradni dily pro pfislusny
spotiebid.

Technické udaje cs
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

AL O A
9001506067 (000618) 442 A5
CS
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