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Vyrobce trvale pracuje na dal$im vyvoji vSech typd a model(.
Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si musime vyhradit
pravo na zmény tvaru, vybaveni a technické ¢asti.

Abyste se seznamili se véemi vyhodami nového spotfebice,
prectéte si prosim pozorné pokyny v tomto navodu k obsluze.
Tento navod je urCen pro vice modell, takZze jsou mozné
odchylky. Casti navodu, které se tykaji pouze nékterych
pfistrojd, jsou oznaceny hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé €éinnosti jsou oznaéeny pomoci M,
vysledky téchto éinnosti jsou ozna¢eny pomoci [=.

1 Celkovy pohled na pfristroj

Fig. 1

(1) Ovladaci a kontrolni
prvky

(2) Informacni systém

(3) Zasuvky

(4) VarioSpace

(5) Typovy Stitek

(6) Tlumi¢ zavirani
(7) Miska v prohlubni dna
(8) Sefizovaci nozky

Poznamka
» Prihradky, zasuvky nebo kosSe jsou v dodaném stavu uspora-
dany pro optimalni energetickou efektivitu.

1.2 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zafizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin

v domacim ¢i podobném prostfedi. K tomu patfi

napr. vyuziti

- v osobnich kuchynich, penzionech se snidani,
hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pfistroj neni vhodny pro zmrazovani potravin.

Pristroj je vhodny k zabudovani pod stul.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepfipustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zpUsoby pouziti jsou vyslovné zaka-

zany:

- Skladovani a chlazeni Iéku, krevni plazmy,
laboratornich preparatli nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje miize vést k posko-

zeni ulozeného zbozi nebo k jeho zkazeni.

Tridy klimatu

* podle modelu a vybaveni



vSeobecné bezpeénostni pokyny

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan
pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich
teplot. Tfida klimatu, pro kterou je pfistroj uréen,
je uvedena na identifikacnim stitku.

Poznamka
» Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Tfida klimatu | pro teploty prostredi
SN 10°Caz32°C

N 16°Caz32°C

ST 16°Caz38°C

T 16°Caz43°C

1.3 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana. Pristroj odpo-
vida v zabudovaném stavu pfislusnym bezpeénostnim ustano-
venim a smérnicim 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES,
2011/65/EU a 2010/30/EU.

Zasuvka BioFresh splfiuje pozadavky zasuvky pro skladovani
v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.4 Udaje o vyrobku

Udaje o vyrobku jsou soudasti zafizeni v souladu s nafizenim
(EU) 2017/1369. Kompletni datovy list vyrobku je k dispozici na
weboveé strance spolecnosti Liebherr v sekci download.

1.5 Databaze EPREL

Od 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni spotreby
elektrické energie a pozadavki na ekodesign k nalezeni
v evropské databazi pro registraci vyrobk( (EPREL). Data-
bazi pro registraci vyrobk(l najdete na tomto odkazu https:/
eprel.ec.europa. eu/. Zde budete vyzvani k zadani identifika-
toru modelu. Identifikdtor modelu je uveden na identifikac¢nim
Stitku.

2 vSeobecné bezpecénostni
pokyny
Nebezpeéi pro uzivatele:

- Tento spotfebi€¢ smi pouzivat déti a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkusenosti a znalosti pouze tehdy, kdyz
jsou pod dohledem nebo byly do bezpec-
ného zachazeni se spotfebi¢em zaskoleny
a chapou nebezpeci z toho vyplyvajici. Déti si
se spotfebi¢em nesmi hrat. Cisténi a uzivatel-
skou udrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.
Déti ve véku 3-8 sméji pfistroj plnit a vyprazd-
fovat. Déti mladSi 3 let je tfeba drzet
z dosahu pfistroje, nejsou-li pod neustalym
dohledem.

- Kdyz se pfistroj odpojuje od elektrické sité,
vzdy tahejte za zastrcku. Netahejte za kabel.

- V pfipadé zavady vytahnéte sitovou zastrcku
nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte pfivodni kabel. Pfistroj neprovo-
zujte s vadnym pfivodnim kabelem.

- Opravy, zasahy do pfistroje a vyménu pfivod-
niho elektrického vedeni smi provadét pouze
zékaznicky servis nebo jiny k tomu vySkoleny
odborny personal.

- Pristroj instalujte, pfipojujte a likvidujte pouze
podle udaji v navodu.

- PfFistroj provozujte pouze v zabudovaném
stavu.

- Navod k obsluze peclivé uchovejte a predejte
pripadné dalsim vlastnik(m pfistroje.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (Udaje na typovém Stitku)
je ekologické, ale hoflavé. Unikajici chladivo
se muze vznitit.

* NepoSkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

* Nemanipulujte ve vnitfnim prostoru pfistroje
se zdroji vzniceni.

e Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotfebi¢e (napf. parni distici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

* Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrafite otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobfe vyvétrejte.
Ohlaste to zédkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné latky
ani spreje s hoflavymi hnacimi plyny, jako je
butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje
poznate podle udaji o obsahu nebo symbolu
plamene na obalu. V pfipadé uniku by elek-
trické soucastky mohly tyto plyny zapalit.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby obsahu-
jici alkohol skladujte pouze tésné uzaviené.
V pfipadé uniku by elektrické soucastky
mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvere apod. nepouzivejte jako
stupatka nebo k opirani. To plati zvlasté pro
déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte pfiliS dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci

a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kGze se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
potravinami nebo ucifite vhodna ochranna
opatreni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a posSkozeni pristroje:

omrzlin, pocitu  otupéni

* podle modelu a vybaveni




Ovladaci a zobrazovaci prvky

- Horka para mlze zplsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevreny plamen.

- K odstraniovani ledu nepouzivejte ostré pred-
mety.

Nebezpedéi primacknuti:

- P¥i otevirani a zavirani dvefi nesahejte do
zaveésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstu.

Symboly na pFistroji:

Symbol mize byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozornuje na toto
nebezpedi: MzZe zplsobit smrt, jestlize dojde
ke spolknuti nebo vniknuti do dychacich cest.
Toto upozornéni je dllezité pouze pro recy-
klaci. Pfi normalnim rezimu neexistuje nebez-
pedi.

Symbol je umistén na kompresoru a oznacuje
nebezpeci hoflavych latek. Nalepku neodstra-
fujte.

Tato nebo podobna ndlepka se muze
nachazet na zadni strané pfistroje. Vztahuje
se na zapénéné panely ve dvitkach a/nebo
v plasti. Toto upozornéni je dulezité pouze pro
recyklaci. Nalepku neodstranujte.

Dodrzujte prosim pokyny v ostatnich kapi-
tolach.

A
A

NEBEZPECI | oznaduje bezprostiedné nebez-
peénou situaci, ktera maze mit za
nasledek umrti nebo vazna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA |oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera
miZze mit za nasledek umrti nebo

vazné télesné zranéni, pokud se ji

nezamezi.
UPOZOR- | oznacuje nebezpecnou situaci, ktera
A NENI mize mit za nasledek lehka nebo
stfedni télesna zranéni, pokud se ji

nezamezi.

POZOR oznacuje nebezpeénou situaci, ktera
miZe mit za nasledek vécné $kody,
pokud se ji nezamezi.

Poznamka |oznaduje uzite¢né pokyny a tipy.

3 Ovladaci a zobrazovaci prvky

3.1 Ovladaci a kontrolni prvky

® @

MENU A
O]« -4 || &
on/off  Dry/Hydro i A UpDown  Alarm
- |
O ©® @O ©
Fig. 2

(1) Tlagitko On/Off
(2) Ukazatel teploty
(3) Tlagitko Up/Down
(4) Tlacitko Dry/Hydro
(5) Symbol Dry/Hydro

(6) Tlacitko Alarm
(7) Symbol Alarm
(8) Symbol menu
(9) Symbol détské pojistky

3.2 Ukazatel teploty

Pfi béZném provozu se zobrazuje:
- nastavena teplota BioFresh

Ukazatel teploty blika:
- meénite nastaveni teploty

Nasledujici ukazatele upozorfiuji na poruchu. Mozné pficiny
a opatfeni pro odstranéni: (viz 7 Poruchy) .

- fQazfs

4 Uvedeni do provozu

4.1 Zapnuti spotrebice

» Oteviete dvere.

P Stisknéte tlacitko On/Off Fig. 2 (7).

> Ukazatel teploty ukazuje nastavenou teplotu.

> Kdyz je na displeji zobrazen napis ,DEMOY, je zapnuty pfed-
vadéci rezim. Obratte se na servisni stfedisko.

5 Obsluha

5.1 Détska pojistka

Pomoci détské pojistky Ize zajistit, ze déti pfi hrani m
pfistroj nedopatfenim nevypnou.

5.1.1 Nastaveni détské pojistky

P Zapnuti sefizovaciho rezimu: Stisknéte tlacitko Dry/Hydro
Fig. 2 (4) asi na 6 sekund.

D> Na ukazateli se zobrazi c.

> Symbol Menu Fig. 2 (8) sviti.

» Pro potvrzeni kratce stisknéte tlacitko Dry/Hydro Fig. 2 (4).
Kdyz se na displeji zobrazi ci:

» Pro zapnuti détské pojistky kratce stisknéte tladitko C |
Dry/Hydro Fig. 2 (4).

D> Symbol détské pojistky Fig. 2 (9) sviti. Na displeji blika c.
Kdyz se na displeji zobrazi ¢0:

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

» Pro vypnuti détské pojistky kratce stisknéte tlacitko Dry/
Hydro Fig. 2 (4).
D> Symbol détské pojistky Fig. 2 (9) zhasne. Na displeji blika c.

Orientacni hodnoty pro
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

skladovatelnost pfi vysoké

» UkonCeni sefizovaciho rezimu: Stisknéte tladitko On/Off | Brokolice az 13 dna
Fig. 2 (1). 2 - -
-nebo- Cekanka az 27 dnud
> Pockejte 5 minut. Polnicek az 19 |dnd
> Na ukazateli teploty se zase zobrazi teplota. Hrasek az 14 dnél
5.2 Poplach otevienych dvefi Listova kapusta az 14 |dnd
.. y Y . Mrkev az 80 dnud
Kdyz jsou dvefe oteviené déle nez 60 sekund, ozve _ - -
se vystrazny bzucak. Cesnek az 160 |dnl
Vystrazny bzuCdk ztichne automaticky, kdyz se Kedluben az 55 dnt
dvitka zavfou.
Hlavkovy salat az 13 dnud
5.2.1 Vypnuti poplachu dvefi Byliny az 13 |dna
Vystrazny bzugak Ize pfi otevienych dvefich vypnout. Vypnuti | Orek az 29 |dnd
bzucaku je uc¢inné, dokud jsou dvefe oteviené. Houby az 7 dnad
» Stisknéte tladitko Alarm Fig. 2 (6). m — . -
> Poplach dvefi ztichne. Redkvicky az 10 |dnd
Razi¢kova kapusta az 20 dnad
5.3 Skladovani potravin Chiest o 8 ldnd
Poznamka Spenat az 13 |dnd
» Do éésti. BioFr_e§h nepatfi zelerjina citI[yvé na chlad.ng jlako Hiavkova kapusta a3 20 dna
okurky, lilek, rajéata, cukety a v8echno jizni ovoce citlivé na
chladno. Ovoce
> Aby se potraviny nekazily pfenasenymi zarodky: Nebalené | Merunky az 13 |dnd
potraviny ZivoCisného a rostlinného plvodu ukladejte do | jopika az 80 dna
zasuvek oddélené. To plati i pro rlizné druhy ryb. - — -
Kdyz se potraviny musi z diivodu nedostatku mista skla- | Hrusky az 55 dnad
dovat spolecné: < , s
» potraviny zabalte. Ostruziny az 3 dnd
P Zasuvky lze zatizit vzdy max. 25 kg. Datle az 180 |dnl
» Desky Ize zatizit vzdy 35 kg. . -
Jahody az 7 dnd
5.4 Doba skladovani Fiky az 7 |dnd
- _ — BorGvky az 9 dnd
Orientaéni hodnoty pro skladovatelnost pfi nizké
vzdusné vihkosti pfi 0 °C Maliny az 3 dnud
Maslo az 90 dnt Rybiz az 7 dnu
Tvrdy syr az 110 |dn( Tresnég, sladké az 14 dnd
Mléko az 12 dnt Kiwi az 80 dnad
Salam, narez az 9 dnu Broskve az 13 dnad
Dribe? az 6 dni Svestky az 20 |dna
Vepfové maso az 7 dnu Brusinky az 60 dnad
Hovézi maso az 7 dnt Rebarbora az 13 dnu
Zvéfina az 7 dna Angrest az 13 dnd
" Hrozny az 29 dnad
Poznamka

» Nezapomente, Ze potraviny bohatSi na bilkoviny se kazi
rychleji. To znamena, ze Skeble a korysi se kazi rychleji nez
ryby, ryby rychleji nez maso.

Orientacni hodnoty pro skladovatelnost pii vysoké
vzdusné vihkosti pfi 0 °C

Zelenina, salaty

ArtyCoky az 14 dn
Celer az 28 dnd
Kvétak az 21 dna

5.5 Nastaveni teploty

Teplota se automaticky sefidi tésné nad 0 °C.
Teplotu mlzete nastavit mirné nizSi nebo vyssi. Teplotu Ize

nastavena je hodnota bS. Pfi hodnotach bl az b4 muze teplota

klesnout pod 0 °C, takze potraviny mohou namrznout.

» Nastaveni vysSi teploty: Stisknéte sefizovaci tlacitko Up/
Down Fig. 2 (3), az teplota na displeji blika. Tlacitko uvol-
néte.

* podle modelu a vybaveni




Udrzba

» Nastaveni nizSi teploty: Stisknéte sefizovaci tlacitko Up/
Down Fig. 2 (3), az teplota na displeji blika. Tlacitko uvol-
néte.

> Na ukazateli teploty se zobrazi dosavadni hodnota.

P Postupna zména teploty: Tladitko stisknéte kratce.

-nebo-

P Plynula zména teploty: Tlacitko drzte stlacené.

D> B&hem nastavovani se zobrazuji hodnoty bl az bS.

> Asi 5 sekund po poslednim stisknuti tladitka se zobrazi
skute¢na teplota. Teplota se pomalu nastavi na novou
hodnotu.

5.6 Nastaveni vihkosti

Vlhkost vzduchu v chladnice Ize nastavit podle toho, které
potraviny se uchovavaji.

P¥i nastaveni dry vznika suché klima, které se hodi pro usklad-
néni suchych nebo zabalenych potravin (mlééné vyrobky,
maso, ryby, salamy). Pfi domto druhu provozu ma zafizeni

Pfi nastaveni hydro vznika vihké klima, které se hodi pro
ulozeni nezabaleného salatu, zeleniny a ovoce s vysokou
vlastni vlhkosti. Pfi dobfe naplnénych zasuvkach vznika
Cerstvé vihké prostredi s vihkosti vzduchu do max. 90 %.

Vihkost v zasuvce zavisi na obsahu vihkosti viozenych potravin
a na Cetnosti otvirani zasuvky. Pfednastaveno je dry.

» Nastaveni hydro: Stisknéte
. 0-

tladitko dry/hydro Fig. 3 (4), az
se zobrazi symbol -~ Tlacitko
uvolnéte.

I> Symbol dry/hydro Fig. 3 (5) sviti. R
» Nastaveni dry: Stisknéte tladitko + -
dry/hydro Fig. 3 (4), az symbol -4
zhasne. Tlagitko uvolnéte. Fig. 3
5.7 Informacni systém
0 o
O = O @
@O e 4 T1®
o o & —®
BioFresh Flg 4
(1) Ryby (4) Ovoce
(2) Maso (5) Zelenina
(3) Syry (6) Ovoce

Kapky udavaji klima skladovani vyobrazenych druhd potravin.

é
7YY

5.8 Pouziti FlexSystem

FlexSystem napomaha pfehlednému, flexibilnimu skladovani
a tfidéni potravin. Umoziiuje jasné rozdéleni napfiklad podle
ovoce, zeleniny nebo data pouzitelnosti.

suché klima

vihké klima

Fig. 5
» FlexSystem Ize pro CiSténi rozebrat.

5.9 Police

5.9.1 Premisténi polic

P Vytahovani polic: vpiedu
nadzvednéte a vytahnéte.

» Nasazovani polic zpét:
jednoduse zasunte az na
doraz.

5.9.2 Demontaz polic

» Police Ize pro cisténi roze-
brat.

6 Udrzba

6.1 Zakaznicky servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemuzete zavadu odstranit sami
(viz 7 Poruchy) . Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky
servis. Adresu ziskate v pfilozeném seznamu zakaznickych
servisU.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni neodbornou opravou!

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni elekirické
energie, které nejsou vyslovné uvedeny v (viz 6 Udrzba) ,
smi provadét pouze zakaznicky servis.

* podle modelu a vybaveni



Poruchy

» Oznaceni  piistroje 0

Fig. 6 (7), servisni T

éislo Fig. 6 (2 AT e 1 "

a sériové  Cislo ; ' -

Fig. 6 (3) naleznete

na typovém Stitku. perae | g sesem o | aomeese

Identifikaéni  typovy e Lo [ T

Stitek je umistén na Eral o2 B B[R era .

levé vnitini  sténé : ! bl LLLLLULY

pristroje. 3
Fig. 6

» Informujte zakaznicky servis a sdélte poruchu, oznaceni
pfistroje Fig. 6 (1), servisni Cislo Fig. 6 (2) a sériové Cislo
Fig. 6 (3).

> To umozni rychly a ucelny servisni zakrok.

P Spotfebi¢ nechte zavieny, dokud zakaznicky servis nepfi-
jede.

> Potraviny zdstanou déle chladné.

P Vytahnéte elektrickou zastréku (pfi tom netahejte za pfivodni
kabel) nebo vypnéte pojistku.

7 Poruchy

Zafizeni je vyrobeno a konstruovano tak, aby bylo zaru¢eno
bezpe¢né fungovani a dlouha zivotnost. Pokud se bé&hem
provozu pfesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zplsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.
Nasledujici poruchy mlzete odstranit sami:

Spotiebi¢ nefunguje.

— Spotfebi€ neni zapnuty.

p Spotrebic zapnéte.

— Zastrcka neni spravné zasunuta do zasuvky.

p Zastrcku zkontrolujte.

— Pojistka napajeci zasuvky neni v poradku.

p Pojistku zkontrolujte.

Kompresor bézi dlouho.

— Kompresor pfepina pfi nizsi potfebé chladu na nizsi otacky.
| kdyz se tim doba chodu kompresoru prodlouzi, dochazi
k uspore energie.

p To je u uspornych modell normalni.

— HydroCool je zapnuty.

p Aby se potraviny rychle zchladily, bézi kompresor déle. To je
normalni.

LED vzadu dole na pfistroji (za kompresorem) zablika
nékolikrat kazdych 5 sekund*.
— Doslo k zavadé.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Zarizeni vydava prilis velky hluk.

— Kompresory s regulaci poctu ota¢ek* mohou z divodu
rizné urovné otacek zplsobovat rozdilny hluk.

p Tento zvuk je normalni.

Bublani a Splouchani

— Tento zvuk vydava chladivo, které protéka chladicim
okruhem.

p Tento zvuk je normalni.

Tiché cvaknuti

— Tento zvuk je slySet pfi kazdém automatickém zapnuti nebo
vypnuti chladiciho agregatu (motoru).

p Tento zvuk je normalni.

agregat (motor) zapne.

— P¥i zapnuté funkci HydroCool, po vloZeni ¢erstvych potravin
a po otevieni dvifek na delSi dobu se automaticky zvySuje
chladici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— P¥i vlozeni Cerstvych potravin a po otevieni dvifek na delsi
dobu se automaticky zvySuje chladici vykon.

p Tento zvuk je normalni.

— Teplota prostiedi je pfilis vysoka.

P Redeni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pistroje)

hluboky brucivy zvuk
— Zvuk vznika pfi proudéni vzduchu ventilatorem.
p Tento zvuk je normalni.

Ventilator bézi dlouho

— Pfi nastaveni ,hydro“ musi ventilator z dlivodu nastavené
funkce bézet déle.

p To je normalni.

Hluk z vibraci

— P¥istroj nestoji pevné na podlaze. Tim se vedle stojici pfed-
méty a nabytek uvadi do vibraci bézicim chladicim agre-
gatem.

» Montaz zkontrolujte a pfistroj pfipadné znovu vyrovnejte.

Zvuky z proudéni kapaliny v tlumici zavirani dvefi.

— Hluk vznikd pfi otvirani a zavirani dvefi.

p Tento zvuk je normalni.

V ukazateli teploty se zobrazi: FQ az £

— DoSlo k zavadé.

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Na ukazateli teploty sviti .DEMO.

— Prfedvadéci rezim je aktivovan.

P Obrafte se na zékaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

Pristroj je na vnéjSich plochach teply*.

— Teplo z chladiciho okruhu se vyuziva k zamezeni konden-

zace vody.
p To je normélni.

Teplota neni dostatec¢né nizka.

— Dvefe pfistroje nejsou spravné zaviené.

p Dvere pfistroje zaviete.

— Pfivod vzduchu a ventilace neni dostacujici.

p Uvolnéte a ocistéte ventilaéni miizku.

— Teplota prosttedi je pfilis vysoka.

P Reseni: (viz 1.2 Oblast pouZiti pistroje) .

— Spottebic byl pfilis ¢asto nebo pfili§ dlouho otevieny.

p Pockejte, zda se potfebna teplota neobnovi samovolné.
Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) .

— Teplota je Spatné nastavena.

p Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

— Spotfebi€ stoji pfiliS blizko u zdroje tepla (kamna, topeni
atd.).

> ngﬁte umisténi spotfebice nebo zdroje tepla.

— Pristroj nebyl spravné zabudovan do vyklenku.

p Zkontrolujte, jestli byl pfistroj spravné zabudovan a dverte se

spravné zaviraji.

Tésnéni dvefi je poSkozené nebo se musi vymeénit

z jinych diivodi.

— Tésnéni dvefi je vyménitelné. Lze je vyménit bez dalSiho
pomocného nastroje. ]

p Obratte se na zakaznicky servis (viz 6 Udrzba) :

Pristroj je zledovatély nebo se tvofi kondenzat.
— Tésnéni dvefi mize byt vysmeknuté z drazky.
P Zkontrolujte tésnéni dvefi, zda spravné sedi v drazce.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni mimo provoz

8 Uvedeni mimo provoz

8.1 Vypnuti pristroje

P Stisknéte tlacitko On/Off Fig. 2 (1) asi na
2 sekundy. I

> Ozve se dlouhé pipnuti. Ukazatel teploty zhasne.
Pfistroj je vypnuty.

> Kdyz pfistroj nelze vypnout, je aktivni détska
pojistka (viz 5.1 Détska pojistka) .

O

-
»

8.2 Uvedeni mimo provoz

» Pristroj vyprazdnéte.
P Pristroj vypnéte (viz 8 Uvedeni mimo provoz) .
» Vytahnéte sitovou zastrcku.

» Pristroj vydistéte . H
b

P Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zapach.

9 Likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni materialy a je zapo-
tfebi jej likvidovat mimo netfidény domovni odpad.
Likvidaci vyslouzilych spotfebi¢l je tfeba provadét
odborné i vécné spravné podle mistné platnych
predpisU a zakond.

| i

Pfi dopravé vyslouzilého pfistroje neposkodte chladici okruh,
aby obsazené chladivo (udaje na typovém S§titku) a olej
nemohly nekontrolované uniknout.

» Pfistroj musi byt v nepouzitelném stavu.

» Vytahnéte zastrcku ze sité.

» Pripojovaci kabel prestiihnéte.

8 * podle modelu a vybaveni



Likvidace pristroje

* podle modelu a vybaveni 9
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