T 1400

Trida Klasifikace pfistroje’
Energeticka trida

Spoti'eba energie za 365 dni/24 h
Brutto/uzitny objem

Celkem

Chladici ¢ast

Mrazici ¢ast

Pocet hvézdicek mrazici Gasti?
Skladovaci doba pfi vypadku proudu
Zmrazovaci kapacita za 24 h
Klimaticka tfida®

HIuk - akusticky vykon

Napéti

Prikon

Chladici cast

Zplisob odmrazovani

Osvétleni

Automatika SuperCool

GlassLine Material dvefnich policek

Mrazici ¢ast

Zplisob odmrazovani
Funkce CoolPlus
Automatika SuperFrost

Rozméry

VySka

Sitka

Hloubka véetné odstupu od zdi

Konstrukce
Konstrukce spotrebice
Podstavny

Prednosti vybaveni
Typ ovladani
Zplisob ovladani
Rukojet

Design

EAN

=

118/0,321

141136 |
1417136 |

SN-ST

37 dB(A)
220-240 V ~
0,8 A

Automatické
LED

Plast

85 cm
50,1 cm
62 cm

Stolni spotfebi¢, podstavny
Ano

Mechanické
Integrovana rukojet

SwingDesign
4016803023173
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Typ pristroje-klasifikace: 1 Chladnicky
= mrazici ¢ést s teplotou -18 °C nebo niz§i

Okolnf teplota: SN +10°C az +32°C N +16°C a7z +32°C ST +16°C a7 +38°C T +16°C aZ +43°C
IceMaker — vypinatelny, automatickd vyroba ledovych kostek s pripojenim k vodovodu 3/4“

Aby byla dosaZena deklarovand spotieba energie, musi byt pouzity k pfistroji prilozené distanéni prvky. Tim se zvétsi hloubka pfistroje asi 0 3,5 cm (1,5 cm u spotiebic¢t BluPerformance).

Pristroj je piné funkéni i bez pouZiti distan¢nich prvki, mé ale nepatrné vétsi spotrebu energie.
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