WHI6430RAB gorenje

NOVINKA

Kominovy odsavac par

Odtah nebo recirkulace

Energeticka tfida: B

Material odsavace/kominu: Lakovany plech
Tfida ucinnosti osvétleni: B

Tfida ucinnosti filtrace tuku: A

Trida ucinnosti dynamiky tekutin: B
Maximalni vykon pfi odtahu: 570 mé/h

Priimér odtahu: 15 cm

Maximalni vykon pfi odtahu/rychlost I: 342 m3/h
Maximalni vykon pfi odtahu/rychlost lll: 570 m3/h

AdaptTech: automaticky provoz odsavace
Elektronické ovladani

Nastaveni ovladani: Dotykové ovladani
Funkce ¢asova¢

Pocet stuprili vykonu: 3

OsvézZeni vzduchu - funkce automatického ¢isténi vzduchu v mistnosti
Druh osvétleni: LED

Funkce ztlumeni svétel

Osvétleni: 2

Vykon osvétleni: 8 W

Zvysené proudéni vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 740 m3/h

Perimetrické odsavani

Tukovy filtr: Omyvatelny hlinikovy filtr s polyuretanovou pénou
Ukazatel Cistoty filtru

Uhlikovy filtr: 180177

Typ motoru: Kondenzatorovy motor

Poc¢et motor(: 1

Pocet funkci PowerBoost: 2

Zpétna klapka: 150 mm

I_J_L AdaptTech Max. Uroveri hluku: 59 dB(A)re1pW
Vyska: 425 mm

Minimalni vyska kominu: 420 mm
Maximalni vy$ka kominu: 620 mm
Roéni spotfeba energie: 60,6 kWh
Skupina vyrobkd: odsavavé par
WHI6430RAB

Rozméry (8xvxh): 60 x 42,5 x 47 cm

Rozméry zabaleného spotrebice ($xvxh): 70,5 x 52 x 56,2 cm
Netto hmotnost: 26 kg

Brutto hmotnost: 30 kg

Pfikon: 284 w

Jisténi: 10 A

Art.nb.: 728153

EAN koéd: 3838782027437

-E http://www.gorenje.cz/product/728153



