Pfiloha k navodu k pouziti a instalaci cs

Prehled programu
Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

Néazev programu max. napinéni

Kratky popis programu, prip. pro které textilie je vhodny. teplota; rychlost odstfedovani**

doplfiujici nastaveni programu

automatické davkovani
zapnuti/vypnuti v/, nelze zvolit -
TR Cottons (Bavina) max. 9,0 kg / 5,0 kg
Odolné textilie, bavinéné nebo Inéné textilie s moznosti vyvarky. % -90°C: @ - 1400 ot/min
Upozornéni: Pfinastaveni Speed vhodny jako kratky program pro mirné zaspiné- ’
ngprémo, & 2 PR g @ Eco, =t Speed &2, \\, &
DOV, BV
Cottons Eco (Bavina Eco) & <] max. 9,0 kg
Odolné textilie, textilie z baviny nebo Inu na vyvarku. % -90°C; @ - 1400 ot/min
Energeticky optimalizované prani diky sniZeni teploty pfi srovnatelném pracim '
li¢inku jako u programu bavina. 2\

Upozornéni: Teplota pranije nizsinez zvolena teplota. Pri zviastnim prani ohledné S B Y
dosazeni teploty praciho roztoku pouZijte program Bavina, resp. s vysSi teplotou. ’

< Easy-Care (Snadna tdrzba) max. 4,0 kg

Textilie ze syntetickych vidken nebo smésovych tkanin. % -60°C: @ - 1200 ot/min
@ Eco, =80 Speed, 2\, &
SV, BV

& Delicate / Silk (Jemné / hedvabi) max. 2,0 kg

Pro choulostivé praci textilie, napr. z hedvabi, saténu, syntetickych vidken nebo A0 °C- G f
smeésovych tkanin (hedvabné halenky, hedvabné §aly). % -40°C; @ - 800 ot/min

Upozornéni: PouZivejte praci prostredky na jemné pradlo nebo hedvabi vhodné @ Eco, =U Speed, 2,\1, &

pro prani v pracce. DY BY
¥ Wool (VIna) max. 2,0 kg
Textilie z viny nebo s podilem viny, které Ize prdt ruéné nebo v pracce. % - 40 °C; @ - 800 ot/min

Mimoradné Setrny praci program pro zabranéni srazeni pradla, delSi prestavky
béhem programu (textilie lezi v pracim roztoku). -

Upozornéni W

® Vinaje zivocisného plvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovce. k

B Propraniv pracce pouZivejte praci prostfedky vhodné pro vinu.

T, Mix max. 4,0 kg

Smes bavinénych a syntetickych textilii. % - 40°C: @ - 1 400** ot/min
@ Eco, =t Speed, 2\, &
OV, BV

*

Redukované naplnéni pfi nastaveni Speed

*%

Max. rychlost odstfedovani zavisi na modelu




cs Pfiloha k ndvodu k pouziti a instalaci

Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

= Rinse / Spin @ / ¢z Empty

(Méchani / odstfedovani / odéerpani)

Kombinovany zvlastni program pro machani, odstredovani pradla a odcerpéni
vody z méchani.

Upozornéni: Z vyroby je u tohoto programu aktivované nastaveni <.

Pokud se ma provést pouze odstredovani: Deaktivujte nastaveni €a v pfipadé
potfeby upravte rychlost odstredovant.

Pokud se ma jen odéerpat voda: Deaktivujte nastaveni €& a zvolte nastaveni &

G Drum Clean (Cisténi bubnu)

Program pro Cisténi a idrzbu bubnu a vany pracky, napf. pred 1. pranim, pfi ¢as-

tém prani pfi nizké teploté (40 °C a niZsi) nebo pri zapachu po delsf nepfitomnosti.

Ukazatel G* (funkce pripomenuti idrzby bubnu) blikd, kdyz jste delsi dobu

nepouzili zadny program s teplotou 60 °C nebo vySsi.

Upozornéni

®  Program nechte prob&hnout bez prédla.

m  Poufijte univerzalni praci praSek nebo praci prasek s bélidly. Abyste zabranili
tvorbé pény, pouZijte pouze polovinu mnozstvi praciho prostfedku doporuce-
ného vyrobcem praciho prostredku. NepouZivejte praci prostfedek na vinu
nebo pro jemné pradlo.

O Super 15’/ 30°

Extra kratky program cca 15/ 30 minut, vhodny pro malé kousky mirné zaSping-
ného pradla.

Upozornéni: Prinastaveni Speed probéhne program Super 15 .

® Hygiene (Hygiena)

Odolné textilie z baviny nebo Inu.

Upozornéni: Kvili delSimu prani pfi definované teploté, vyssi hladiné vody

a delSimu machani je zejména vhodny pfi zvySenych hygienickych ndrocich nebo
2vIaste citlivé pokozce.

auto 30°

Setrnéjsi prani pradla.

Automaticky se zjisti stuperi zaSpinéni a druh textilif a prizpdsobi se prlibéh prani a
inteligentni davkovani.

auto 40°

Odolné textilie.

Automaticky se zjisti stuperi zaspinéni a druh textilif a prizplsobi se pribéh prani
a inteligentni ddvkovani.

& Shirts / Business (Kosile / halenky)

Nezehlivé kosile / halenky z baviny, Inu, syntetickych nebo smésovych tkanin.

Upozornéni

®m  Prinastaveni £ se kosile / halenky pouze kratce odstredi, povési se mokré.
—> Samozehlici efekt.

m  Kosile / halenky z hedvabi / choulostivych materidld perte pomoci programu
Jemné / hedvabi.

Redukované napInéni pfi nastaveni Speed

=@ - 1400** ot/min
B8 &

-, BV

0,0 kg
90 °C; 1 200** ot/min

D, B

max. 2,0/ 3,5 kg
# - 40 °C; @ - 1200** ot/min

OV, BV

max. 6,5 kg

% -60 °C; @ - 1400** ot/min

@ Eco, =0 Speed, 2, \\/, &
OV, SV

max. 3,5 kg

automaticky az: 30 °C; 1 000 ot/min

OV, BV
max. 6,0 kg
automaticky az: 40 °C; 1 400** ot/min

ECV-: IV

max. 2,0 kg

# - 60 °C; @& - 800 ot/min

@ Eco, =0 Speed, 2, \\/, &
OV, BV

Max. rychlost odstfedovani zavisi na modelu
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Program / druh pradla / pokyny Nastaveni

7 Outdoor / Water proofing (Outdoor / impregnace) max. 1,0 kg
Prani s ndslednou impregnaci obleceni odolného proti viiviim pocasi % - 40 °C: @ - 800 ot/min

a outdoorového obleceni s membranovym povrchem a hydrofobnich textilif.

: L @ Eco, =t Speed, &
Zvolte program. Nenastavuijte rychlost odstredovani, resp. @.
Do leve komory nadavkujte specidlnf praci prostfedek na outdoorové textilie. & -, -
Spustte program. Program se zastavi pfed poslednim méachacim cyklem.
Nadavkuijte impregnacni prostiedek (max. 170 ml) do levé komory.
Pro pokracovani programu spustte program. Nésledné oSetteni pradla podle
lidajti vyrobce.

GEmEoho =

Upozornéni

m  Pokud jste nastavili rychlost odstfedovani, resp. @&, probéhne prani bez
nasledujiciho impregnovani. Program se nezastavi pred poslednim mécha-
nim, nybrz probéhne az do konce.

m  PouZivejte specidlni praci prostrfedky vhodné pro prani v pracce, davkujte
podle tidaji vyrobce do levé komory.

m  Prddlo se nesmi oSetfovat avivazi.

m  Pred pranim dlikladné vycistéte levou komoru nésypky na praci prostredky.

Redukované napInéni pfi nastaveni Speed

Max. rychlost odstfedovani zavisi na modelu

Hodnoty spotreby

Spotreba energie a vody, doba trvani programu a zbytkova vihkost u hlavnich
pracich programt (pfiblizné udaje)

Program NapInéni Spotfeba energie*  Spotfeba vody* Doba trvani pro-
gramu*

Bavina 20 °C 9kg 0,25 kWh 90| 2%h

Bavina 40 °C 9kg 1,10 kWh 901 3h

Bavina 60 °C 9 kg 1,06 kWh 901 2%h

Bavina 90 °C 9kg 2,14 kWh 1001 2%h

Snadnd Udrzba40°C 4 kg 0,70 kWh 611 2h

Mix 40 °C 4 kg 0,60 kWh 45| 14 h

Jemné / Hedvébi 30 °C 2 kg 0,19 kWh 371 % h

Vina 30 °C 2 kg 0,79 kWh 401 Yah



cs Pfiloha k ndvodu k pouziti a instalaci

Program Priblizné udaje o zbytkové vihkosti**
WM14T... WM12T... WM10T...
max. 1 400 ot/min max. 1200 ot/min max. 1000 ot./min
Bavina 48 % 53 % 62 %
Snadné udrzba 40 % 40 % 40 %
Jemné / Hedvabi 30 % 30 % 30 %
Vina 45 % 45 % 45 %

*Hodnoty se lisi od uvedenych hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty pfivadéné vody, pokojoveé tep-
loty, druhu, mnoZstvi a zaSpinéni pradla, pouzitého praciho prostredku, kolisani sitového napéti
a zvolenych pridavnych funkct.

**Udaje o zbytkove vihkosti na zakladé omezeni rychlosti odstredovani a maximalniho napinéni
v zavislosti na programu.

Nejefektivnéjsi programy pro bavinéné textilie

Nasledujici programy (standardni programy, oznacené <) jsou vhodné pro prani
bézné zasSpinénych bavinénych textilii a jsou nejefektivnéjsi ohledné kombinované
spotfeby energie a vody.

Standardni programy na bavinu podle nafizeni (EU) €. 1015/2010

Program + teplota Naplnéni Priblizna doba trvani progra-
mu

Bavina Eco <1+ 60 °C < 9 kg 434N

Bavina Eco <1+ 60 °C <J 4.5 kg 4% h

Bavina Eco <+ 40 °C <J 4,5 kg 47%4h

Nastaveni programu k testovani a oznaceni energetickym sStitkem podle smérnice 2010/30/EU se stu-
denou vodou (15 °C).

Udaj teploty programu se fidi podle teploty uvedené na visacce textilie. Skutecnd teplota prani se mlize
z ddvodu Uspory energie liSit od uvedeng teploty programu, praci tiéinek odpovida zvolené teploté.

Upozornéni

m Tato pfiloha je soucasti Vaseho
navodu k pouZiti a instalaci.
Uschovejte vsechny podklady pro
pozdé&jSi pouZiti.

= Mnoho dal$ich dllezZitych informaci
najdete také v navodu k pouziti
a instalaci.

WM14T640BY
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